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P GE OPZ — Wymagania infrastrukturalne

1 OPIsS PRzZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa urzgdzen, oprogramowania platformy sprzetowej oraz

licencji nazywanych w dalszej czesci dokumentu wspolnie Platformg Sprzetowg. Przedmiotem

zamowienia sg réwniez ustugi instalacji i wstepnej konfiguracji dostarczonej Platformy

Sprzetowej, Warsztaty Szkoleniowe, dokumentacja oraz zapewnienie ustug gwarancji

i serwisu producentéw poszczegolnych komponentow Platformy Sprzetowej, zgodnie

z okreslonymi w niniejszym dokumencie wymaganiami szczegotowymi. Przedmiotem

zamdwienia sg w szczegolnosci ponizsze komponenty:

11

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Serwery z niezbednym oprogramowaniem i licencjami.

Macierze dyskowe z niezbednym oprogramowaniem i licencjami.

Przetaczniki LAN z niezbednym oprogramowaniem i licencjami.

Przetaczniki KVM.

Serwery NAS z niezbednym oprogramowaniem i licencjami.

Stojaki rack.

Elementy instalacyjne, materiaty eksploatacyjne, okablowanie elektryczne, okablowanie
logiczne LAN, wktadki SFP+, QSFP+ oraz wszystkie pozostate komponenty potrzebne do

osiggniecia opisanych w tym dokumencie funkcjonalnosci.

Terminowa dostawa wszystkich komponentéw Platformy Sprzetowej we wskazane
przez Zamawiajgcego miejsca. Miejsca dostaw zostang zdefiniowane przez
Zamawiajgcego. Czas dostaw, montazu i wstepnej konfiguracji ma by¢ zgodny z

przyjetym harmonogramem prac wynikajgcym z projektu technicznego.

Ustugi montazu, instalacji i wstepnej konfiguracji dostarczonych elementéw Platformy

Sprzetowe]. Przygotowana konfiguracja musi zapewnia¢ mozliwos¢ dostepu zdalnego
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1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

pozwalajgca na dalszg konfiguracje i zarzadzanie Platformg Sprzetowg przez

Zamawiajacego.

Warsztaty Szkoleniowe i instruktaze w zakresie pozwalajagcym na samodzielng

administracje i utrzymywanie przez Zamawiajgcego Platformy Sprzetowe;j.

Dokumentacja w zakresie:

e plan i harmonogram wykonania instalacji i wstepnej konfiguracji Platformy

Sprzetowej,

e scenariusze pod testy odbiorowe, niezawodnosci i disaster recovery,

e dokumentacja powykonawcza instalacji i konfiguracji Platformy Sprzetowej,

e testy poprawnosci dziatania elementéw Platformy Sprzetowej zgodnie

z przygotowanymi i zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego scenariuszami.

Zapewnienie ustug gwarancji i serwisu Producentéw dla poszczegdlnych komponentéw
Platformy Sprzetowej przez okres minimum pieciu lat liczonych od dnia odbioru

koricowego na warunkach opisanych w rozdziale 13.

Jezeli w specyfikacji nie jest wprost wskazane, ze dostawa danego komponentu lub
wykonanie konkretnych prac jest po stronie Zamawiajgcego, nalezy przyja¢, ze dostawa
kazdego elementu i/lub wykonanie wszystkich prac potrzebnych do osiggniecia

opisanych w dokumentacji przetargowej funkcjonalnosci jest po stronie Wykonawcy.

Oferowana Platforma Sprzetowa, musi sktadac sie z produktow posiadajgcych nazwy
handlowe i musi by¢ ztozona z zamknietej, Scisle zdefiniowanej listy komponentow
posiadajgcych odpowiednie numery katalogowe, ktdre muszg by¢ rozwigzaniami

"dojrzatymi", z okre$long linig rozwojowa, tj. rozwigzanie musi naleze¢ do rodziny
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produktow dostepnych na rynku pod tg samg nazwg min. od 6 miesiecy przed terminem

ztozenia ofert.

1.15 Wszystkie komponenty Platformy Sprzetowej, muszg by¢ nowe (wyprodukowane nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed datg zawarcia Umowy) i wcze$niej nieuzywane. Przy
dostawie Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy dostarczenia oswiadczenia
producenta w jezyku polskim potwierdzajgcego, ze oferowany sprzet jest obecnie
produkowany, fabrycznie nowy inie byt uzywany w zadnym innym projekcie,

zawierajgcego numery katalogowe i numery seryjne dostarczonych urzadzen.

1.16 Oprogramowanie Platformy Sprzetowej musi posiada¢ petne komercyjne wsparcie
producenta lub dystrybutora oraz certyfikacje wiodgcych producentéw serwerdw,

systemow operacyjnych, baz danych oraz serweréw aplikacyjnych.

1.17 Urzadzenia oraz ich wszystkie podzespoty muszg by¢ dostarczone w stanie fabrycznie
nowym, wolnym od wad technicznych, prawnych i formalnych zwtaszcza w zakresie
licencji i wuprawnien do aktualizacji oprogramowania systemowego wraz

z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym i wymaganymi licencjami.

1.18 Wszystkie komponenty Platformy Sprzetowej muszg by¢ technologiami wiodgcymi

producentéw w danym obszarze, ktore:

e nie sg technologiami wycofywanymi (End of Sale, End of Life, End of Support) tj., dla

ktorych nie zostat ogtoszony przez producenta koniec zycia lub koniec wsparcia,

® nie sg rozwigzaniami informatycznymi, ktérych rozwdj zaprzestano lub ogtoszono

jego zaprzestanie w ciggu 5 lat od daty ztozenia oferty.

1.19 Catos¢ dostarczanej infrastruktury i oprogramowania musi pochodzi¢ z oficjalnych
kanatéw dystrybucyjnych Producentéw. Zamawiajgcy wymaga, aby przy dostawie

Wykonawca dostarczyt odpowiednie oswiadczenia Producentow. Jesli Infrastruktura lub
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Oprogramowanie nie spetnia tych warunkéw Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy

z winy Wykonawcy.

1.20 Wszystkie komponenty sprzetowe i licencyjne Platformy Sprzetowej muszg byc
oznakowane przez Producentow w taki sposdb, aby mozliwa byta identyfikacja zaréwno

produktu jak i Producenta.

1.21 Wszystkie komponenty Platformy Sprzetowej muszg by¢ dostarczone i wdrozone
w wersjach, ktdére gwarantuja kompatybilno$¢ zgodnie z publikowanymi przez

Producentédw matrycami kompatybilnosci.

1.22 Dla kazdego elementu Infrastruktury oraz Oprogramowania musi by¢ dostarczony
komplet dokumentacji dla uzytkownika w jezyku polskim i angielskim (a gdy takowa nie

istnieje, to tylko w jezyku angielskim) w formie elektronicznej.

1.23 Oferowane elementy Platformy Sprzetowej muszg pochodzi¢ od autoryzowanego przez

Producenta Dostawcy na terenie Polski.

1.24 Wszystkie oferowane urzadzenia musza wspotpracowaé z siecig energetyczng

o parametrach obowigzujgcych w Polsce.

1.25 Cate wdrozenie musi by¢ prowadzone w jezyku polskim oraz wszystkie produkty
w zakresie dokumentacji, na kazdym z etapdéw i wersji, muszg by¢ dostarczane w jezyku

polskim.

2 WARUNKI ROWNOWAZNOSCI

Z uwagi na przyjete w GK PGE standardy infrastrukturalne, posiadang juz Infrastrukture
Bazowg oraz podpisane umowy ramowe, Zamawiajgcy preferuje niektdére rozwigzania
zarowno w obszarze infrastruktury sprzetowej jak i oprogramowania. Zwigzane jest to
w szczegolnodci z ochrong poczynionych inwestycji w zakresie: wyszkolonej kadry

inzynierskiej, systemow centralnych, bedagcych w posiadaniu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy uzywajgc nazw jakichkolwiek konkretnych urzgdzen/oprogramowania tj. nazw
towarowych, czy nazw producentow, nie ogranicza dostawy danego

urzagdzenia/oprogramowania wytgcznie do wskazanego urzgdzenia/oprogramowania
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wskazanej firmy, lecz dopuszcza takze réwnowazne urzgdzenia/oprogramowanie innych
producentow. Jednoczesnie Wykonawca, ktéry zamierza zastosowac
urzgdzenia/oprogramowanie zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty stosowne, potwierdzone
przez producenta, dokumenty okreslajgce dane techniczne proponowanego

urzgdzen/oprogramowania rownowaznego.

Dodatkowo Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia Warsztatdw  Szkoleniowych
z technologii/rozwigzania, ktére zostanie dostarczone. Dokfadny opis wymagan w zakresie

Warsztatow Szkoleniowych, zostat opisany w dalszej czesci dokumentu.

3 WYMAGANIA OGOLNE INFRASTRUKTURY IT

3.1 Dostarczona przez Wykonawce Platforma Sprzetowa musi mie¢ zainstalowane
najnowsze, wspierane przez producentdow poszczegdlinych komponentéw wersje
oprogramowania firmware. Jedynie w wyjatkowych przypadkach dopuszczalne jest
instalowanie wersji poprzedniej niz ostatnia oficjalnie dostepna i wspierana przez

producenta.

3.2 Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wskazania istniejgcych szaf lub miejsca we wtasnych

szafach w celu montazu i kolokacji dostarczanych komponentéw Platformy Sprzetowe;j.

4 SERWERY

W przypadku dostawy i wdrozenia rozwigzania innego niz znane przez Zamawiajgcego
(wystepujacego w standardach infrastrukturalnych Zamawiajgcego) tj. HPE (ProLiant,
SYNERGY), Lenovo (Flex System, ThinkSystem SR), DellEMC (MX, PowerEdge)
Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia Warsztatow Szkoleniowych z
technologii/rozwigzania, ktére stanowi rozwigzanie rownowazne. Doktadny opis wymagan w
zakresie warsztatéw szkoleniowych, w przypadku dostawy rozwigzan réwnowaznych, zostat
opisany w dalszej czesci niniejszego dokumentu.

4.1 Serwer — 24 sztuki (Karnice I, Resko |, Rybice, Pelplin, Wojciechowo, Zuromin, Radzyn

Chetminski, Zalesie, Kamiensk, Skoczyktody, Scieki, J6zwin)

L.p. Cecha Wymagania minimalne

urzadzenia).

Obudowa 1U RACK 19 cali (wraz z szynami montazowymi i prowadnicg kabli,
umozliwiajgcymi serwisowanie serwera w szafie rack bez wytgczania
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Mozliwos¢ doposazenia serwer w standardowe elementy bedgce w
ofercie producenta serwera:
e zdejmowanym panel przedni z zamkiem chronigcym przed
nieuprawionym dostepem do dyskow;
e czujnik otwarcia obudowy wspotpracujgcy z BIOS/UEFI.

Procesor

Dwa procesory min 8-rdzeniowe, x86-64, pracujgce z czestotliwoscia
bazowg min. 2,8GHz i osiggajgce w testach SPECrate2017_int_base
wynik nie gorszy niz 133 punkty, dla testu oferowanego modelu
serwera z 2 procesorami.

Wynik testu potwierdzony przez organizacje SPEC i opublikowany na jej
oficjalnej stronie internetowej (www.spec.org).

w

Liczba procesorow

Min. 2 procesory

E

Pamiec¢ operacyjna

Min. 64GB RDIMM DDR4 w modutach pamieci o pojemnosci min. 32GB
RDIMM 3200MT/s kazdy.

Ptyta gtdwna z minimum 24 slotami na pamie¢ i umozliwiajaca
instalacje do minimum 3TB (przy zastosowaniu odpowiednich
procesorow).

Obstuga zabezpieczen: Advanced ECC, Online Spare, Memory
Mirroring, Memory Patrol Scrubbing lub Memory Rank Sparing, Failed
DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal
Throttling.

Serwer umozliwiajgcy instalowanie pamieci Intel Optane DC Persistent
Memory przy zainstalowaniu odpowiednich procesorow.

Ztacza rozszerzen

Min. 2 aktywne ztgcza PCI-Express generacji 5 min. x16 (szybkos$¢ slotu
— bus width).

Min. 1 aktywne ztgcze PCI-Express generacji 5 min. x16 (szybkos$¢ slotu
— bus width) pozwalajgce na instalacje kart petnej wysokosci (full
height).

Zamawiajgcy dopusci serwer wyposazony w 3 zigcza PCl-Express
generacji 4 low profile.

- Minimum 2 sloty OCP 3.0

Zasoby dyskowe

Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania min. 8 dyskow SFF typu hot-
plug, SAS/SATA/SSD, 2,5”.

Zainstalowane min. 2 dyski 300GB SAS 12G 10krpm typu hot-plug,
skonfigurowane w RAID-1.

Kontrolery dyskowe

Serwer wyposazony w sprzetowy kontroler RAID dedykowany do
podtgczenia 2 dyskow 300GB SAS 12G 10krpm typu hot-plug —
kontroler minimum 16-portowy (16 dedykowanych linii SAS do
podtgczenia dyskdw SAS) obstugujacy poziomy RAID 0/1/10,
obstugujacy dyski SAS, SATA, nVME, obstugujace dyski samoszyfrujgce,
obstugujgce tryb RAID i HBA jednoczesnie

Interfejsy sieciowe

Minimum 4 porty Ethernet 1Gb RJ-45, zainstalowane w slocie OCP 3.0,
ktére nie zajmujg gniazd PCle opisanych w sekc;ji ,Ztgcza rozszerzen”.

Minimum 1 karta 2-portowa 16Gb FC z wktadkami SFP+ 16Gb,
zainstalowana w zfaczu PCI-E.
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Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna

Dodatkowe porty

Serwer wyposazony w minimum:

e 5 portéw USB 3.0 (w tym 1 porty wewnetrzny), z czego jeden
USB 3.0
e 1 port VGA.
Mozliwos¢ rozbudowy/rekonfiguracji o:

e port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na
zewnatrz obudowy bez posrednictwa portu USB/RJ-45

11.

Zasilanie i chtodzenie

Redundantne zasilacze typu hot-plug o mocy min. 800W kazdy.
Zestaw wentylatorow redundantnych typu hot-plug.

12.

Diagnostyka
bezpieczenstwo

Serwer wyposazony w modut TPM 2.0.

Mozliwos¢ zainstalowania elektronicznego panelu diagnostycznego
dostepnego z przodu serwera pozwalajgcego uzyska¢ informacje o
stanie: procesora, pamieci, wentylatorow, zasilaczy, temperaturze.

13.

Karta/modut
zarzadzajacy

Niezalezna od system operacyjnego, posiadajgca funkcjonalnos¢:

e monitorowanie podzespotéw serwera: temperatura, zasilacze,
wentylatory, procesory, pamie¢ RAM, kontrolery macierzowe i
dyski (fizyczne i logiczne);

e wsparcie dla pracy w trybie bezagentowym — bez agentéw
zarzadzania instalowanych w systemie operacyjnym z
generowaniem alertow SNMP;

e dostep do karty zarzadzajgcej poprzez dedykowany port RJ-45
z tytu serwera;

e dostep do karty mozliwy:

-z poziomu przegladarki webowej (GUI),

-z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System
Management Architecture for Server Hardware,
Server Management Command Line Protocol (SM
CLP),

- poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform
Management Interface);

e wbudowane narzedzia diagnostyczne;

e obstuga mechanizmu automatycznego pofaczenia karty z
serwisem producenta sprzetu, automatycznego przesyfania
alertéw, zgtoszen serwisowych i zdalnego monitorowania;

e wbudowany mechanizm logowania zdarzen serwera i karty
zarzadzajacej w tym wiaczanie/wytaczanie serwera, restart,
zmiany w konfiguracji, logowanie uzytkownikow;

e przesyfanie alertéw poprzez e-mail;

e obstuga zdalnego serwera logowania (remote syslog);

e wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostepem do
myszy i klawiatury i mozliwoscig podtgczenia wirtualnych
napedéw FDD, CD/DVD;

e mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania
sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu
serwera a takze nagrywanie na zgdanie;
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e funkcja zdalnej konsoli szeregowej przez SSH (wirtualny port
szeregowy);
e monitorowanie zasilania oraz zuzycia energii przez serwer w
czasie z mozliwoscig graficznej prezentacji;
e konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez
serwer (capping);
e zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware);
e zarzadzanie grupami serwerdw, w tym:
- tworzenie i konfiguracja grup serweréw,
- sterowanie zasilaniem (wt/wyt),
- ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping),
- aktualizacja oprogramowania (firmware),
- wspdlne wirtualne media dla grupy;
e mozliwos¢ réwnoczesnej obstugi przez min. 5
administratorow;
e autentykacja dwusktadnikowa (Kerberos);
e wsparcie dla Microsoft Active Directory;
e obstuga TLS i SSH;
e mozliwosé trwatego zablokowania dokonania obnizenia wersji
oprogramowania uktadowego (firmware) serwera;
e wsparcie dla algorytmow CNSA;
e wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obstuga SNMP v3 oraz RESTful

Gwarancja

APl;
e mozliwos¢ autokonfiguracji sieci karty zarzadzajacej
(DNS/DHCP).
14| wsparcie dla systemow e Microsoft Windows Server 2019 i nowsze
operacyjnych i
systemoéw e Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.X i nowszy
wirtualizacyjnych e SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 i nowszy
e VMware 8.x | nowszy
1. Ustugi instalacyjne Wymagany montaz oraz uruchomienie urzgdzenia. Ustuga realizowana
przez autoryzowany personel producenta. Wszelkie prace
konfiguracyjne i instalacyjne pozostajg po stronie Dostawcy
16.

Dostarczony sprzet i oprogramowanie objete 5-letnim wsparciem
technicznym z mozliwoscig zgtaszania probleméw w trybie 24x7,
obstuga zgtoszen w trybie 9x5, czas reakcji w ciggu nastepnego dnia
roboczego od zgtoszenia. W przypadku wymiany, uszkodzone dyski
pozostajg u Zamawiajgcego.

Obstuga zgtoszen serwisowych/gwarancyjnych dotyczacych sprzetu i
oprogramowania w jezyku polskim.

Gwarancja na sprzet dostarczona i realizowana przez organizacje
serwisowg producenta sprzetu.

Cato$¢ zaoferowanego sprzetu i oprogramowania od jednego
producenta.

W okresie gwarancji Zamawiajgcy ma prawo do otrzymywania
poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz
z serwerem.
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17. | Inne

Oferowane serwery muszg zapewnia¢é mozliwos¢ wspodtpracy z
oferowanymi macierzami z wykorzystaniem przetgcznikdw SAN.

Urzadzenia muszg by¢ zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym
producenta. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca musi przedstawic
oswiadczenie producenta oferowanego rozwigzania, potwierdzajgce
pochodzenie urzadzenia z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego
producenta.

Deklaracja zgodnosci CE.

5 MACIERZE DYSKOWE

W przypadku dostawy i wdrozenia rozwigzania innego niz znane przez Zamawiajgcego
(wystepujacego w standardach infrastrukturalnych Zamawiajgcego) tj. IBM (V5030, V7000,
DS8000, FlashSystem), DellEMC (VMAX, PowerMax, PowerStore), HPE (Primera, Alletra,
MSA), Hitachi (VSP (G i F)), Pure Storage (FlashArray, FlashBlade) Zamawiajgcy wymaga
przeprowadzenia Warsztatéw Szkoleniowych z technologii/rozwigzania, ktére stanowi
rozwigzanie rownowazne. Doktadny opis wymagan w zakresie warsztatéw szkoleniowych, w
przypadku dostawy rozwigzan réwnowaznych, zostat opisany w dalszej czesci niniejszego

dokumentu.

5.1 Macierz dyskowa — 12 sztuk (Karnice Il, Resko I, Rybice, Pelplin, Wojciechowo, Zuromin,

Radzyri Chetminski, Zalesie, Kamiensk, Skoczyktody, Scieki, J6zwin)

L.p. Cecha

Wymagania minimalne

Typ obudowy

Macierz musi by¢ przystosowana do montazu w szafie rack 19”.

2. | przestrzen dyskowa

Macierz musi by¢ wyposazona w 12 dyskéw SAS 12G 10krpm o
pojemnosci minimum 1,2TB kazdy.

3. | Mozliwoé¢ rozbudowy

Macierz musi umozliwia¢ rozbudowe (bez wymiany kontroleréow
macierzy) do co najmniej 270 dyskéw 2,5”.

4. | Obstuga dyskow

Macierz musi obstugiwaé dyski SSD, SAS i NL SAS. Macierz musi
obstugiwad dyski 2,5”: 600GB 10krpm SAS lub 1,2TB 10krpm SAS, 2,4TB
10krpm SAS, 1,92TB SAS SSD, jak réwniez 3,5”: 4TB lub 6TB, 8TB, 10TB
lub 12TB, 14TB lub 16TB, 18TB lub 22TB.

Komunikacja z dyskami 12Gb SAS.

5. | Sposéb zabezpieczenia
danych

Macierz musi obstugiwaé mechanizmy RAID zgodne z RAID-1, RAID-10,
RAID-5, RAID-6 realizowane sprzetowo za pomocg dedykowanego
uktadu, z mozliwoscig dowolnej ich kombinacji w obrebie oferowanej
macierzy i z wykorzystaniem wszystkich dyskéw twardych (tzw. wide-
striping).

Macierz musi umozliwia¢ utworzenie pojedynczej grupy RAID
zabezpieczonej podwdjng parzystoscig stworzonej ze 128 dyskéw.
Konfiguracja takiej grupy RAID musi umozliwiaé zmiane rozmiaru takie
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grupy poprzez dodawanie pojedynczych dyskéw w trybie online bez
koniecznosci przerywania dostepu do danych.

Tryb pracy kontroleréw
macierzowych

Macierz musi posiada¢ minimum 2 kontrolery macierzowe pracujgce w
trybie active-active i udostepniajace jednoczesnie dane blokowe w sieci
FC 16Gb. Kontrolery muszg komunikowaé sie miedzy sobg bez
stosowania dodatkowych przetgcznikow lub koncentratoréw FCi LAN.

Kazdy z kontroleréw musi by¢ wyposazony w wielordzeniowe
procesory. Z uwagi na kompatybilnos¢ z systemami operacyjnymi oraz
aplikacjami wystepujgcymi w srodowisku Zamawiajgcego, a listg
rozkazéw obstugiwanych przez procesory zainstalowane w
oferowanym  rozwigzaniu. Zamawiajacy zaakceptuje jedynie
rozwigzania wyposazone w procesory firm Intel lub AMD.

Pamiec cache

Kazdy kontroler macierzowy musi by¢ wyposazony w minimum 16GB
pamieci cache, 24 GB sumarycznie w macierzy. Pamiec¢ cache musi by¢
zbudowana w oparciu o wydajng pamie¢ typu RAM.

Pamie¢ zapisu musi by¢é mirrorowana (kopie lustrzane) pomiedzy
kontrolerami dyskowymi. Dane niezapisane na dyskach (np. zawartos¢
pamieci kontrolera) muszg zosta¢ zabezpieczone w przypadku awarii
zasilania za pomocg podtrzymania bateryjnego lub z zastosowaniem
innej technologii przez okres minimum 3 lat.

Rozbudowa
cache

pamieci

Macierz musi umozliwiaé zwiekszenie pojemnosci pamieci cache dla
odczytéw do minimum 8 TB z wykorzystaniem dyskéw SSD lub kart
pamieci flash.

Interfejsy do hostéw

Macierz musi posiada¢ co najmniej 4 porty FC 16Gb obsadzone
wktadkami SFP SW 16 Gb/s.

10.

Zarzadzanie

Zarzadzanie macierzg musi by¢ mozliwe z poziomu interfejsu
graficznego i interfejsu znakowego. Zarzadzanie macierzg musi
odbywac sie bezposrednio na kontrolerach macierzy z poziomu
przegladarki internetowe;j.
Wymagana mozliwos¢ autentykacji poprzez LDAP oraz funkcjonalnos¢
role-based access control.
Wymaga sie mozliwosci definiowania przynajmniej nastepujgcych
poziomodw dostepu do macierzy:

e administrator — peten dostep,

e monitor — mozliwos¢ odczytu konfiguracji.

11.

Kreator konfiguracji

System zarzadzania powinien posiadaé¢ funkcjonalnos¢ kreatora
konfiguracji uruchamianego w przypadku braku zdefiniowanych pul
dyskowych i wolumendéw, w przypadku braku zdefiniowanych
powiadomien oraz braku wykrycia jakichkolwiek zadan wykonywanych
na macierzy.

12.

Zarzadzanie
dyskowymi
dyskami logicznymi

grupami
oraz

Macierz musi umozliwia¢ zdefiniowanie, co najmniej 1000 wolumendw
logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej. Mozliwosé
tworzenia wolumendw logicznych o pojemnosci maksymalnej co
najmniej 140TB.

Musi istnie¢ mozliwos$c¢ roztozenia pojedynczego wolumenu logicznego
na wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. wide-striping), bez
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koniecznosci faczenia wielu réznych dyskéw logicznych w jeden
wiekszy.

Thin Provisioning

Macierz musi umozliwia¢ udostepnianie zasobdw dyskowych do
serweréw w trybie Thin Provisioning.

Macierz musi umozliwia¢ odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po
usunietych danych w ramach wolumendéw typu Thin. Proces
odzyskiwania danych musi by¢ automatyczny bez koniecznosci
uruchamiania dodatkowych proceséw na kontrolerach macierzowych
(wymagana obstuga standardu T10 SCSI UNMAP).

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci wymagane sg dodatkowe
licencje, nalezy je dostarczy¢ dla catej pojemnosci urzagdzenia.

14.

Wewnetrzne
migawkowe

kopie

Macierz musi umozliwia¢ dokonywanie na zgdanie tzw. migawkowej
kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocg
wewnetrznych  kontrolerow macierzowych. Kopia migawkowa
wykonuje sie bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na
potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej
nastepuje w momencie zmiany danych na dysku zrédtowym lub na jego
kopii.

Macierz musi wspiera¢ minimum 1000 kopii migawkowych.

15.

Wewnetrzne kopie

petne

Macierz musi umozliwia¢ dokonywanie na zgdanie petnej fizycznej kopii
danych (clone) w ramach macierzy za pomocg wewnetrznych
kontroleréw macierzowych.

16.

Migracja danych
obrebie macierzy

w

Macierz dyskowa musi umozliwia¢ migracje danych bez przerywania do
nich dostepu pomiedzy réznymi warstwami technologii dyskowych na
poziomie czesci wolumendw logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te
muszg sie odbywa¢ wewnetrznymi mechanizmami macierzy.
Funkcjonalno$¢ musi umozliwia¢ zdefiniowanie zasobu LUN, ktory
fizycznie bedzie znajdowat sie na 3 typach dyskow obstugiwanych przez
macierz, a jego czesci beda realokowane na podstawie analizy ruchu w
sposéb automatyczny i transparentny (bez przerywania dostepu do
danych) dla korzystajgcych z tego wolumenu hostéw. Zmiany te muszg
sie odbywac¢ wewnetrznymi mechanizmami macierzy. Aktualnie ta
funkcjonalnosé nie jest wymagana. Mozliwo$¢ aktywowania opisanej
funkcjonalnosci w przysztosci poprzez ew. dokupienie odpowiednich
licencji/oprogramowania w przysztosci.

17.

Zdalna
danych

replikacja

Macierz musi mie¢ mozliwos¢ uruchomienia asynchronicznej replikacji
danych do innej macierzy z tej samej rodziny. Replikacja musi by¢
wykonywana na poziomie kontroleréw, bez uzycia dodatkowych
serweréw lub innych urzadzen i bez obcigzania serwerdw podtgczonych
do macierzy.

Aktualnie ta funkcjonalnos¢ nie jest wymagana. Mozliwosc

aktywowania opisanej funkcjonalnosci w przysztosci poprzez ew.
dokupienie odpowiednich licencji/oprogramowania w przysztosci.

18.

Podtgczanie
zewnetrznych
systeméw operacyjnych

Macierz musi umozliwia¢ jednoczesne podtgczenie wielu serweréw w
trybie wysokiej dostepnosci (co najmniej dwoma sSciezkami).
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Redundancja

Macierz nie moze posiada¢ pojedynczego punktu awarii, ktory
powodowatby brak dostepu do danych. Musi by¢ zapewniona petna
redundancja komponentéw, w  szczegdlnosci  zdublowanie
kontrolerdw, zasilaczy i wentylatoréw.

Macierz musi umozliwiaé wymiane elementdéw systemu w trybie , hot-
swap”, a w szczegdlnosci takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze,
wentylatory.

Macierz musi umozliwiaé aktualizacje oprogramowania wewnetrznego
kontroleréw w trybie online.

Macierz musi mie¢ mozliwos$¢ zasilania z dwu niezaleznych Zrédet
zasilania — odpornos¢ na zanik zasilania jednej fazy lub awarie jednego
z zasilaczy macierzy.

20.

Dodatkowe wymagania

Oferowany system dyskowy musi sie sktada¢ z pojedynczej macierzy
dyskowej. Niedopuszczalna jest realizacja zamdwienia poprzez
dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedyncza macierz nie
uznaje sie rozwigzania opartego o wiele macierzy dyskowych (par
kontroleréw macierzowych) potgczonych przetgcznikami SAN lub tzw.
wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych.

21.

Wspierane systemy
operacyjne

Macierz musi wspiera¢ ponizsze systemy operacyjne:
e Microsoft Windows Server 2022
e Microsoft Windows Server 2019
e Microsoft Windows Server 2016
e VMware 8.x
e Red Hat Enterprise Linux 8.x
e  SuSE SLES Linux
e Oracle Linux

Wymagane potwierdzenie w oficjalnym dokumencie producenta
dostepnym publicznie.

22.

Inne

Macierz musi posiada¢ funkcje usypiania dyskéw mechanicznych, gdy
nie sg one wykorzystywane, zeby oszczedzaé energie elektryczna.

Funkcja musi obejmowac co najmniej dyski spare.

23.

Ustugi instalacyjne

Wymagany montaz oraz konfiguracja macierzy wraz z wystawieniem
testowego wolumenu do wskazanego systemu przez Zamawiajgcego.
Ustuga realizowana przez autoryzowany personel producenta.
Wszelkie prace konfiguracyjne i instalacyjne pozostajg po stronie
Dostawcy

24.

Gwarancja

Dostarczony sprzet i oprogramowanie objete 5-letnim wsparciem
technicznym z mozliwoscig zgtaszania probleméw w trybie 24x7,
obstuga zgtoszen w trybie 9x5, czas reakcji w ciggu nastepnego dnia
roboczego od zgtoszenia. W przypadku wymiany, uszkodzone dyski
pozostajg u Zamawiajacego.

Obstuga zgtoszen serwisowych/gwarancyjnych dotyczacych sprzetu i
oprogramowania w jezyku polskim.

Gwarancja na sprzet dostarczona i realizowana przez organizacje
serwisowg producenta sprzetu.
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Cato$¢ zaoferowanego sprzetu i oprogramowania od jednego
producenta.
W okresie gwarancji Zamawiajagcy ma prawo do otrzymywania
poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz
z serwerem.

25.

Inne

Oferowane macierze muszg zapewnia¢ mozliwos¢ wspdtpracy z
oferowanymi serwerami typ Il bez koniecznosci uzycia przetgcznikéw
SAN.

Urzadzenia muszg by¢ zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym
producenta. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca musi przedstawic
oswiadczenie producenta oferowanego rozwigzania, potwierdzajace
pochodzenie wurzgdzenia z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego
producenta.

Deklaracja zgodnosci CE.

6 PRZELACzNIKI LAN

W przypadku dostawy i wdrozenia rozwigzania innego niz znane przez Zamawiajgcego
(wystepujacego w standardach infrastrukturalnych Zamawiajacego) tj. Cisco (Catalyst 9600,
C9500-16X/C9500-40X, C9300-24S,C9300-48S, C9300X-12Y,C9300X-24Y, 3560CX,
9200L/9200, 9300/9300L, 9400), HPE (Aruba 3810M 16SFP+, Aruba 3810M 24SFP+, Aruba
5406R zI2, Aruba 5412R zI2, Aruba 8320, Aruba 8400, Aruba 2930F, Aruba 2930M, Aruba
3810M) Zamawiajagcy wymaga  przeprowadzenia ~ Warsztatow  Szkoleniowych
z technologii/rozwigzania, ktore stanowi rozwigzanie rownowazne. Dokfadny opis wymagan
w zakresie warsztatow szkoleniowych, w przypadku dostawy rozwigzan rownowaznych, zostat
opisany w dalszej czesci niniejszego dokumentu.

6.1 Przetacznik LAN — 24 sztuki (Karnice I, Resko |, Rybice, Pelplin, Wojciechowo, Zuromin,

Radzyri Chetminski, Zalesie, Kamiensk, Skoczyktody, Scieki, J6Zwin)

L.p. Cecha Wymagania minimalne
Typ obudowy e Przystosowana do montazu w szafie rack 19”, maksymalnie 1U.
2. | Porty e Minimum 24 porty 10/100/1000BaseT RJ-45

e Minimum 4 porty SFP (10Gbps)

3. ilani . .
Zasilanie e 2 modularne, wewnetrzne, zasilacze pragdu zmiennego.

wymieniane na gorgco.

e Zasilacze powinny pracowa¢ w trybie redundantnym oraz by¢

moduty wentylatorow).

4. ; .. . .
Chtodzenie e Redundantne, modularne wentylatory (minimum dwa, niezalezne,

> | Wydajnosé, e Wydajnos¢ przetaczania (ze stackowaniem): min. 136 Gbps
skalowalnosé
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e Szybkos¢ przesytania pakietdw min. 41 Mpps
e Bufor pakietéw — min. 6MB
e Pamie¢ DRAM —min. 2GB
e Pamiec flash — min. 4GB
e Obstuga min.:
- 1000 VLANID
- 16000 adreséw MAC
- 3000 tras IPv4
- 1500 tras IPv6

e Ramek Jumbo min. 9190 bajtow

Funkcje wysokiej
dostepnosci,
obstugiwane protokoty

e Obstuga protokotu NTP
e Obstuga IGMPv1/2/3 i MLD Snooping

e Przetgcznik wspiera nastepujgce mechanizmy zwigzane z
zapewnieniem ciggtosci pracy sieci:
- |EEE 802.1w Rapid Spanning Tree
- |EEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree

e Obstuga protokotu LLDP i LLDP-MED.

e Funkcjonalnos¢ Layer 2 traceroute umozliwiajgca $ledzenie
fizycznej trasy pakietu o zadanym zrédtowym i docelowym adresie
MAC

e Mozliwo$¢ uruchomienia funkcji serwera DHCP
e Obstuga protokotéw routingu:
- Routing statyczny dla IPv4 i IPv6

- Routing dynamiczny — RIP, OSPF (przynajmniej dla 1000 tras),
EIGRP Stub

- Policy-based routing (PBR)
- Obstuga protokotu redundancji bramy (VRRP)

e Przetgcznik umozliwia lokalng i zdalng obserwacje ruchu na
okreslonym porcie, polegajaca na kopiowaniu pojawiajgcych sie na
nim ramek i przesytaniu ich do zdalnego urzadzenia monitorujgcego
— mechanizmy SPAN, RSPAN

Ethernet Link Aggregation — IEEE 802.3ad Link Aggregation

taczenie w stos

e Moizliwo$¢ stackowania  przetacznikdbw z  zapewnieniem
nastepujacych funkcjonalnosci:
- Przepustowos$¢ w ramach stosu — min. 80Gb/s
- min. 8 urzadzen w stosie
- Zarzadzanie poprzez jeden adres IP
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- Mozliwos$é tworzenia potgczen cross-stack Link Aggregation
(czyli dla portéw nalezacych do réznych jednostek w stosie)

- Urzadzenia muszg posiada¢ dedykowane interfejsy dla
tworzenia stosu lub urzadzenie o wiekszej ilosci portow
podstawowych tak aby bez wykorzystania interfejséw
opisanych w pkt.2 zbudowac stos o wydajnosci przynajmniej
40 Gbps)

- Jezeli do budowy stosu potrzebne sg dodatkowe/dedykowane
kable, wkfadki, moduty, licencje itp. — nalezy je dostarczy¢.

Zarzadzanie

e Zarzadzanie dostepne poprzez Port konsoli oraz dedykowany port
Ethernet do zarzgdzania out-of-band

e Plik konfiguracyjny urzadzenia mozliwy do edycji w trybie off-line
(mozliwosc¢ przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na

dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamieci
nieulotnej mozliwo$¢ uruchomienia urzadzenia z nowa konfiguracja

e Obstuga protokotéw SNMPv3, SSHv2

Licencje

Wszystkie dostepne na przetgczniku funkcje (tak wyspecyfikowane jak
i nie wyspecyfikowane) muszg by¢ dostepne przez caty okres jego
uzytkowania (permanentne), nie dopuszcza sie licencji czasowych i
subskrypcji.

10.

Gwarancja

Dozywotnia (minimum 5 lat po zakonczeniu produkcji, przy czym, jezeli
data zakonczenia produkcji jest ogtoszona to nie moze by¢ ona krétsza
niz 2 lata po dostarczeniu sprzetu) gwarancja producenta zapewniajaca
wysytke sprzetu na podmiane maksymalnie na nastepny dzien roboczy.
Gwarancja musi zapewnia¢ réwniez dostep do poprawek, wsparcia
technicznego i aktualizacji oprogramowania przez caty okres trwania
gwarancji. Gwarancja musi by¢ Swiadczony bezposrednio przez
autoryzowany serwis producenta sprzetu. Cata komunikacja odbywac
sie musi bezposrednio pomiedzy Zamawiajagcym i autoryzowanym
serwisem producentem sprzetu.

11.

Inne

Urzadzenia muszg by¢ zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym
producenta. Na zagdanie Zamawiajgcego, Wykonawca musi przedstawié
oswiadczenie producenta oferowanego rozwigzania, potwierdzajace
pochodzenie urzadzenia z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego
producenta.

Deklaracja zgodnosci CE.

7 SZAFY RACK

Z uwagi na przyjete w GK PGE standardy infrastrukturalne, posiadang juz Infrastrukture
Bazowg Zamawiajacy preferuje rozwigzania firmy APC.
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7.1 Szafarack typ | — 6 sztuki (Karnice Il, Resko |, Rybice, Pelplin, Wojciechowo, Zuromin,)

Cecha

Wymagania minimalne

=

Wymiary szafy

Szafa rack 19” zapewniajaca 24U wewnetrznego miejsca do instalacji
urzadzen.

Wysokos¢ szafy maks. 120 cm.
Szeroko$¢ szafy min. 59 cm, maks. 61 cm.
Gtebokos¢ szafy min.107 cm, maks.129 cm.

Wyposazenie szafy

Szafa wyposazona w:

e drzwi przednie perforowane (perforacja min. 69%),
wyposazone w zamek;

e drzwi tylne, dzielone, wyposazone w zamek;

e sciany boczne (prawa i lewa strona), z zamykane na zamek,

e zaslepki montowane bez uzycia narzedzi z przodu szafy,
pozwalajgce na zamaskowanie miejsca o wysokosci 20U,
wysokos¢ pojedynczej zaslepki maks. 1U;

e elementy stabilizujace;

e jedna listwa PDU 7,4 kVA obstugujaca zasilanie jednofazowe, z
gniazdem wejsciowym IEC-309 32A jednofazowym oraz z min.
12 gniazdami wyjsciowymi C13;

e dwie listwy rozprowadzajace PDU z podtgczeniem zasilania
przez ztgcze C20 i z min. 18 gniazdami wyjsciowymi C13;

e konsola wysuwana ze sktadanym panelem LCD,
przystosowana do montazu w szafie stelazowej 19” o
wysokosci maks. 1U wraz z szynami montazowymi; konsola z
matrycg aktywng LCD 17 cali, obstugujgca rozdzielczo$¢ 1280 x
1024; konsola ze zintegrowang klawiaturg typu International
oraz ze zintegrowanym w obudowie urzgdzeniem
wskazujgcym;

e zintegrowany z konsolg przetacznik KVM z min. 8 portami do
podtaczania serwerdw, komplet kabli do podtgczenia 4
serwerow;

e zasilacz awaryjny UPS online z podwdjng konwersja,

6 000VA / 5 400W (zasilanie 230V, podtgczenie przez ztgcze
IEC 32A), o wysokosci maks. 3U przystosowany do montazu w
szafie rack, zapewniajgcy min. 8,5 minuty podtrzymania
zasilania przy 50% obcigzeniu, wyposazony w gniazda do
podfaczenia urzadzen zewnetrznych: min. 4 gniazda C13, min.
4 gniazda C19, min. jedno gniazdo IEC 32A oraz w modut
zarzadzajacy z podtgczeniem do sieci LAN (ztgcze 1Gb RJ-45).

Standardy przemystowe

dla szafy

Szafa rack zgodna ze standardami:
e EIA-310
e RoHS compliant
e UL/CES Certification

Inne

Mozliwos¢ instalacji sprzetu o wadze min. 1360kg (obcigzenie
statyczne).
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Dopuszczalne obcigzenie podczas przemieszczania / przesuwania szafy
1 100kg (obcigzenie dynamiczne) bez uzycia dodatkowych s$rodkéw
technicznych (wdzek, platforma itp.)

Ustugi instalacyjne

Wymagany montaz szafy. Ustuga realizowana przez autoryzowany
personel producenta lub przez personel firmy wskazanej przez
producenta.

Gwarancja

Dostarczony sprzet objety 5-letnim wsparciem technicznym z
mozliwoscig zgtaszania probleméw w trybie 24x7, obstuga zgtoszen w
trybie 9x5, czas reakcji w ciggu nastepnego dnia roboczego od
zgtoszenia.

Obstuga zgtoszen serwisowych/gwarancyjnych w jezyku polskim.

Gwarancja na sprzet dostarczona i realizowana przez organizacje
serwisowg producenta sprzetu.

Catos¢ zaoferowanego sprzetu od jednego producenta.

Inne

Urzadzenia muszg by¢ zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym
producenta. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca musi przedstawié
oswiadczenie producenta oferowanego rozwigzania, potwierdzajace
pochodzenie wurzgdzenia z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego
producenta.

7.2 Szafa rack typ Il — 6 sztuki (Radzyr Chetminski, Zalesie, Kamierisk, Skoczyktody, Scieki,

Jézwin)

Wyposazenie szafy

L.p. Cecha Wymagania minimalne
Wymiary szafy Szafa rack 19” zapewniajaca 42U wewnetrznego miejsca do instalacji
urzadzen.
Wysokos¢ szafy maks. 202 cm.
Szerokosé szafy min. 59 cm, maks. 61 cm.
Gtebokos¢ szafy min.107 cm, maks.129 cm.
2.

Szafa wyposazona w:

e drzwi przednie perforowane (perforacja min. 69%),
wyposazone w zamek;

e drzwi tylne, dzielone, wyposazone w zamek;

e sciany boczne (prawa i lewa strona), z zamykane na zamek,
kazda ze scian bocznych sktadajaca sie z min 2 i maks. 3
elementow;

e zaslepki montowane bez uzycia narzedzi z przodu szafy,
pozwalajgce na zamaskowanie miejsca o wysokosci 40U,
wysokos¢ pojedynczej zaslepki maks. 1U;

e elementy stabilizujgce;

e jedna listwa PDU 7,4 kVA obstugujaca zasilanie jednofazowe, z
gniazdem wejsciowym IEC-309 32A jednofazowym oraz z min.
36 gniazdami wyjsciowymi C13 i z min. 6 gniazdami
wyjsciowymi C19;
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e dwie listwy rozprowadzajace PDU z podtgczeniem zasilania
przez ztgcze C20 i z min. 8 gniazdami wyjsciowymi C13;

e konsola wysuwana ze sktadanym panelem LCD,
przystosowana do montazu w szafie stelazowej 18,5” lub 19” (
o wysokosci maks. 1U wraz z szynami montazowymi; konsola z
matrycg aktywng LCD 17 cali, obstugujaca rozdzielczo$é 1280 x
1024 lub 1600x1200; konsola ze zintegrowang klawiaturg typu
International oraz ze zintegrowanym w obudowie
urzadzeniem wskazujgcym;

e zintegrowany z konsolg przetgcznik KVM z min. 8 portami do
podtgczania serwerdw, komplet kabli do podtaczenia 4
serwerow;

e zasilacz awaryjny UPS online z podwdjng konwersjg,

6 000VA / 5 400W (zasilanie 230V, podtgczenie przez ztgcze
IEC 32A), o wysokosci maks. 3U przystosowany do montazu w
szafie rack, zapewniajgcy min. 8,5 minuty podtrzymania
zasilania przy 50% obcigzeniu, wyposazony w gniazda do
podtaczenia urzadzen zewnetrznych: min. 4 gniazda C13, min.
4 gniazda C19, min. jedno gniazdo IEC 32A oraz w modut
zarzadzajacy z podtgczeniem do sieci LAN (ztgcze 1Gb RJ-45).

Standardy przemystowe
dla szafy

Szafa rack zgodna ze standardami:
e EIA-310
e RoHS compliant
e  UL/CES Certification

Inne

Mozliwos¢ instalacji sprzetu o wadze min. 1360kg (obcigzenie
statyczne).

Dopuszczalne obcigzenie podczas przemieszczania / przesuwania szafy
1 020kg (obcigzenie dynamiczne) bez uzycia dodatkowych srodkow
technicznych (wdzek, platforma itp.)

Ustugi instalacyjne

Wymagany montaz szafy. Ustuga realizowana przez autoryzowany
personel producenta lub przez personel firmy wskazanej przez
producenta.

Gwarancja

Dostarczony sprzet objety 5-letnim wsparciem technicznym z
mozliwoscig zgtaszania problemdéw w trybie 24x7, obstuga zgtoszen w
trybie 9x5, czas reakcji w ciggu nastepnego dnia roboczego od
zgtoszenia.

Obstuga zgtoszen serwisowych/gwarancyjnych w jezyku polskim.

Gwarancja na sprzet dostarczona i realizowana przez organizacje
serwisowg producenta sprzetu.

Catos¢ zaoferowanego sprzetu od jednego producenta.

Inne

Urzadzenia muszg by¢ zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym
producenta. Na zagdanie Zamawiajgcego, Wykonawca musi przedstawié
oswiadczenie producenta oferowanego rozwigzania, potwierdzajgce
pochodzenie urzadzenia z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego
producenta.
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Z uwagi na przyjete w GK PGE standardy infrastrukturalne, posiadang juz Infrastrukture
Bazowg Zamawiajacy preferuje rozwigzania firm QNAP, Synology.

8.1 Serwer plikéw — 12 sztuk (Karnice II, Resko |, Rybice, Pelplin, Wojciechowo, Zuromin,

Radzyri Chetminski, Zalesie, Kamiensk, Skoczyktody, Scieki, J6zwin)

Cecha

Wymagania minimalne

Definicja

Urzadzenie musi by¢é kompletnym rozwigzaniem sprzetowym typu
,appliance”, pochodzacym od jednego producenta. Nie dopuszcza sie
rozwigzania zbudowanego z niezaleznych komponentéw sprzetowo-
programowych. Urzgdzenie powinno by¢ oficjalnie dostepne w ofercie
producenta przed ukazaniem sie niniejszego postepowania.

Typ obudowy

Wysokos$¢ maksymalnie 2U przystosowana do montazu w szafie rack
19” wyposazona w zdejmowany panel przedni z zamkiem chronigcym
przed nieuprawionym dostepem do dyskow.

10.

Procesor

Jeden procesor 6-rdzeniowy, x86-64, Intel Xeon Bronze 3204 lub
rownowazny procesor szesciordzeniowy pracujgcy z czestotliwoscia
bazowag min. 1,9GHz i osiggajacy w testach SPECrate2017_int_base
wynik nie gorszy niz 39 punktow, dla testu oferowanego modelu
serwera z 2 procesorami.

W przypadku zaoferowania procesora réwnowaznego, wynik testu

potwierdzony przez organizacje SPEC i opublikowany na jej oficjalnej
stronie internetowej (wWww.spec.org).

11.

Liczba procesorow

Zainstalowany 1 procesor z mozliwoscig rozbudowy do 2.

12.

Pamiec operacyjna

Min. 16 GB RDIMM DDR4-2933 w modutach pamieci o pojemnosci min.
16GB.

Ptyta gtéwna z minimum 24 slotami na pamiec.

13.

Zfacza rozszerzen

Min. 2 aktywne wolne gniazda PCI-Express generacji 3.

14.

Zasoby dyskowe

4 dyski 2TB SATA 6G Midline 7,2K LFF

15.

Interfejsy sieciowe

Minimum 4 porty Ethernet 1Gb RJ-45, ktdre nie zajmujg gniazd PCle
opisanych w sekcji ,Ztgcza rozszerzen”.

16.

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna

17.

System Plikow

BRTFS

18.

Zasilanie i chtodzenie

Redundantne zasilacze typu hot-plug o mocy min. 500W kazdy.

Zestaw wentylatorow redundantnych typu hot-plug.

19.

Karta/modut
zarzadzajacy

Niezalezna od system operacyjnego, posiadajgca funkcjonalnosé:

e monitorowanie podzespotéw serwera: temperatura, zasilacze,
wentylatory, procesory, pamie¢ RAM, kontrolery macierzowe i
dyski (fizyczne i logiczne);

e wsparcie dla pracy w trybie bezagentowym — bez agentow
zarzadzania instalowanych w systemie operacyjnym z
generowaniem alertow SNMP;
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e dostep do karty zarzagdzajacej poprzez dedykowany port RJ-45
z tytu serwera;

e dostep do karty mozliwy:

-z poziomu przegladarki webowej (GUI),

-z poziomu linii komend,

- poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform
Management Interface);

e wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostepem do
myszy i klawiatury i mozliwoscig podtaczenia wirtualnych
napedéw FDD, CD/DVD;

e monitorowanie zasilania oraz zuzycia energii przez serwer w
czasie z mozliwoscig graficznej prezentacji;

e konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez
serwer (capping);

e zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware);

e zarzadzanie grupami serwerdw, w tym:

- tworzenie i konfiguracja grup serweréw,

- sterowanie zasilaniem (wt/wyt),

- ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping),
- aktualizacja oprogramowania (firmware),

- wspdlne wirtualne media dla grupy;

e mozliwosé rownoczesnej obstugi przez min. 2
administratorow;

e wsparcie dla Microsoft Active Directory;

e obstuga TLS i SSH;

e mozliwos¢ trwatego zablokowania dokonania obnizenia wersji
oprogramowania uktadowego (firmware) serwera;

e wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obstuga SNMP v3 oraz RESTful

Replikacja

API;

e mozliwosé autokonfiguracji sieci karty zarzadzajacej
(DNS/DHCP).

20. System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows Server |oT 2019 for Storage
Standard Edition lub nowszy, licencje na wymagang liczbe rdzeni
procesorowych.

21. | wsparcie dla | CIFS/SMB (2.0, 2.1, 3.0, 3.02 i 3.1.1), NFS (v2, v3, v4.1), WebDAV,

protokotow HTTP/HTTPS, FTP/FTPS oraz iSCSI.

22. Redukcja danych Macierz musi zapewni¢ mechanizm redukcji danych przez deduplikacje
ustawiang na poziomie wolumenu.

23. | Kontrola plikéw Oferowana macierz NAS powinna obstugiwac przegladanie plikdw, aby
administrator mogt zagwarantowac, ze uzytkownicy nie bedg mogli
przechowywac niechcianych plikdéw na oferowanym urzgdzeniu NAS.

24. Kopie migawkowe Macierz musi umozliwia¢ dokonywanie na zgdanie tzw. migawkowej
kopii danych (snapshot, point-in-time).

25.

Macierz musi umozliwia¢ zdalng replikacje do innej macierzy z tej samej
rodziny wykorzystujgc technologie Distributed File System Replication
(DFS-R).
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Ciggta dostepnos¢ do
danych

Macierz musi umozliwiaé replikowanie danych z drugg takg macierzg i
zapewnia¢ — w przypadku awarii i catkowitej niedostepnosci jednej z
macierzy — ciggltg prace systeméw dziatajgcych na platformie
przetwarzania danych i korzystajgcych z zasobdw pamieci masowych.
Opisane powyzej przetgczenie miedzy macierzami musi odbywac sie w
sposéb automatyczny i transparentny dla korzystajgcych z zasobdw
macierzy serwerow i aplikacji.

Aktualnie ta funkcjonalnos¢ nie jest wymagana. Mozliwosc
aktywowania opisanej funkcjonalnosci w przysztosci poprzez ew.
dokupienie odpowiednich licencji/oprogramowania w przysztosci.

27.

Administracja

Zarzadzanie macierzg musi by¢é mozliwe z poziomu pojedynczego
interfejsu graficznego dostepnego w przegladarce internetowe;.
Oprogramowanie do zarzadzania musi pozwalaé na state
monitorowanie stanu:

e historyczna analiza trendéw pojemnosci z estymacjg czasu
pozostatego do catkowitego nasycenia zasobdéw
pojemnosciowych;

e historyczna i aktualna prezentacja wydajnosci systemu,
przepustowosci sieci;

e liczba podfaczonych klientéw.

28.

Ustugi instalacyjne

Wymagany montaz oraz uruchomienie urzadzenia. Ustuga realizowana
przez autoryzowany personel producenta.

29.

Gwarancja

Dostarczony sprzet i oprogramowanie objete 5-letnim wsparciem
technicznym z mozliwoscig zgtaszania problemdéw w trybie 24x7,
obstuga zgtoszen w trybie 9x5, czas reakcji w ciggu nastepnego dnia
roboczego od zgtoszenia. W przypadku wymiany, uszkodzone dyski
pozostajg u Zamawiajgcego.

Obstuga zgtoszen serwisowych/gwarancyjnych dotyczgcych sprzetu i
oprogramowania w jezyku polskim.

Gwarancja na sprzet dostarczona i realizowana przez organizacje
serwisowg producenta sprzetu.

Cato$¢ zaoferowanego sprzetu i oprogramowania od jednego
producenta.

W okresie gwarancji Zamawiajgcy ma prawo do otrzymywania
poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz
z serwerem.

30.

Inne

Urzadzenia muszg by¢ zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym
producenta. Na zagdanie Zamawiajgcego, Wykonawca musi przedstawié
oswiadczenie producenta oferowanego rozwigzania, potwierdzajace
pochodzenie urzadzenia z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego
producenta.

Deklaracja zgodnosci CE.
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9 LICENCJE

9.1 Licencje VMware

L.p. Nazwa licencji

1. | vMware vSphere Foundation - 3-Year Prepaid Commit - Per Core — min. 768 (ilo$¢ nie mniejsza niz
wynikajgca z facznej ilosci Core wszystkich dostarczonych serwerdéw z wymagania 4.1 oraz musi
uwzgledniaé¢ minima licencyjne VMware)

10 WARSZTATY SZKOLENIOWE

Wykonawca zobowigzany jest do wyszkolenia kadry Zamawiajgcego ze wszystkich

dostarczonych rozwigzanh.

10.1 Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia dla pracownikdw Zamawiajgcego
Warsztatéow Szkoleniowych Producentéw poszczegdlnych komponentow
w autoryzowanych przez Producentéw poszczegdélnych komponentéw centrach
szkoleniowych z instalacji, obstugi i administracji oferowanego srodowiska Platformy
Sprzetowej dla obszaréw, dla ktérych ma zamiar dostarczy¢ rozwigzanie réwnowazne
niewystepujagce w standardach infrastruktury Zamawiajgcego. Lista konkretnych
Warsztatéw Szkoleniowych zgodna z ponizszymi wymaganiami musi by¢ wskazana

w formularzu ofertowym.

10.2 Dla kazdego z obszaréw wskazanych w standardach Zamawiajgcego, dla ktérych
Wykonawca ma zamiar dostarczy¢ rozwigzanie réwnowazne, Wykonawca musi
zapewni¢ Warsztaty Szkoleniowe przewidziane przez Producenta danego komponentu
w katalogu szkolen dla 5 pracownikéw Zamawiajgcego. Majg to by¢ wszystkie szkolenia,

ktére dla danego rozwigzania/technologii przewidziat producent (petne Sciezki
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szkoleniowe). Sciezki szkoleniowe muszg uwzgledniaé poniisze zakresy o ile s3

przewidziane przez producenta:

e utrzymaniowy podstawowy (np. Overview, Foundation, FastTrack, Fundamentals,

Beginner),

e utrzymaniowy zaawansowany (np. Advanced, Professional,  Expert,

Troubleshooting),
e rozwojowy (np. Solutions, Architecture, Development).

10.3 Warsztaty muszg obejmowac swoim zakresem wiedze podstawowg, zaawansowang
i troubleshoting z danego obszaru funkcjonalnego i muszg dostarczaé niezbedng wiedze

do samodzielnej eksploatacji rozwigzania.

10.4 Wykonawca zapewni uczestnikom Warsztatéw Szkoleniowych autoryzowane materiaty

szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej w formacie PDF.

10.5 Po ukoniczeniu kazdego z Warsztatdw uczestnicy otrzymajg autoryzowane dyplomy

ukoniczenia Warsztatéw w formie papierowe;j.

10.6 Wykonawca pokryje koszty zakwaterowania dla uczestnikow Warsztatéw oraz parkingi
dla min. jednego samochodu na kazde Warsztaty Szkoleniowe (w przypadku réwnolegle

prowadzonych kilku Warsztatéw, tyle miejsc ile Warsztatow).
10.7 Warsztaty muszg by¢ prowadzone w jezyku polskim.
11 WARUNKI SWIADCZENIA USLUG GWARANCJI | SERWISU
11.1 Gwarancjg ma by¢ objeta cato$é dostarczonej infrastruktury sprzetowej.

11.2 Wymagane jest, aby sprzet i oprogramowanie dostarczone przez Wykonawce objete

byto gwarancjg producentéw (Serwis Partnerski), tzw. Firm serwisujgcych, ktére
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obowigzywaé bedzie przez okres 5 lat liczconych od daty odbioru przedmiotu

zamowienia.

11.3 Firmy serwisujgce zapewnia dostep do serwisu elektronicznego, ktéry obejmuje baze
wiedzy zawierajgcg wykaz znanych symptomow nieprawidtowego dziatania sprzetu oraz
sposobdéw naprawy, jak réwniez opisy i specyfikacje produktéw oraz dokumentacje

techniczna.

11.4 W ramach swiadczenia ustug gwarancji i serwisu, Wykonawca oraz Firmy serwisujace,
zobowigzani s3 do umozliwienia osobom wskazanym przez Zamawiajgcego do

obserwacji i uczestnictwa w pracach naprawczych.

11.5 Wymagany minimalny poziom reakcji na zgtoszenia zwigzane z dziataniem infrastruktury

sprzetowej to , next business day”.

11.6 Warunki gwarancji muszg pozwalaé na to, aby nos$niki danych byty naprawiane jedynie
w miejscu uzytkowania, a w przypadku koniecznosci wymiany uszkodzonych nosnikéw
danych lub wymiany sprzetu na wolny od wad, nosniki danych nie podlegajg zwrotowi.
Dodatkowo, jezeli zostanie dostarczony sprzet zastepczy na czas naprawy sprzetu
Zamawiajgcego, wyposazony w nosniki danych, po wykonaniu naprawy sprzetu
Zamawiajgcego, nosniki danych nie podlegajg zwrotowi. W przypadku koniecznosci
dokonania naprawy sprzetu wyposazonego w nosniki danych poza miejscem

uzytkowania, nosniki danych pozostajg u Zamawiajgcego.

ZaSi Na Elektronicznie
podpisany przez
Pawet Zasina Pawet 13100343

Data: 2024.08.09
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