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1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie opisu przedmiotu zamdéwienia (OPZ) dla dostawy
olejow oraz smaroéw do:

e  PGE Energia Odnawialna S.A. Oddziat ZEW Porgbka-Zar w Miedzybrodziu Bialskim.

e  PGE Energia Odnawialna S.A. Oddziat ZEW Dychéw w Dychowie.

e  PGE Energia Odnawialna S.A. Oddziat ZEW Solina-Myczkowce w Solinie.

e  PGE Energia Odnawialna S.A. Oddziat EW Zarnowiec w Czymanowie.

2 Lokalizacje dla dostaw:

1) PGE Energia Odnawialna Oddziat ZEW Porgbka-Zar w Miedzybrodziu Bialskim:
a. Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porabka-Zar - 34-312 Miedzybrodzie Bialskie,
ul. Energetykéw 9
Elektrownia Wodna Porabka - 43-353 Porgbka, ul. taski 1
c. Elektrownia Wodna Tresna - 34-312 Czernichdw, ul. Zywiecka 1

2) PGE Energia Odnawialna Oddziat ZEW Dychéw w Dychowie:
a. Elektrownia Szczytowo-Pompowa Dychéw - 66-627 Bobrowice, Dychéw 68c
b. EW Raduszec Stary - 66-600 Krosno Odrzanskie

3) PGE Energia Odnawialna Oddziat EW Zarnowiec w Czymanowie:
a. Elektrownia Szczytowo-Pompowa Zarnowiec - 84-250 Gniewino, ul. Energetykéw 25

4) PGE Energia Odnawialna Oddziat ZEW Solina-Myczkowce w Solinie:

a. Elektrownia Szczytowo-Pompowa Solina - 38-610 Solina
b. Elektrownia Wodna Myczkowce - 38-610 Solina
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4

Zakres przedmiotu zamodwienia:

Zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje:
Dostawe olejow turbinowych.
Dostawe olejéw silnikowych.
Dostawe olejéw przektadniowych.
Dostawe olejéw hydraulicznych.
Dostawe olejéw izolacyjnych.
Dostawe olejéw innych typdw.

m -~ D Qo 0 T o

Dostawe smardw.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia:

4.1 Warunki dostawy olejow:

Asortyment dostawy olejow wraz z podaniem podstawowych warunkow dostawy przedstawia

Tabela nr 1 ponizej.

Ze wzgledow eksploatacyjnych Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci dostawy zamiennikéw

olejow wyspecyfikowanych w Tabeli nr 1, kolumna ,,b” oraz ,,c”, za wyjatkiem przypadku, gdy dany

rodzaj oleju nie jest juz produkowany lub gdy wystepuje pod zmieniong nazwga. Wéwczas taki olej
jest produktem réwnowaznym do produktéw wyspecyfikowanych w Tabeli nr 1 Opisu Przedmiotu

Zamoéwienia. Produktem réwnowaznym jest olej, ktéry posiada parametry i wiasciwosci

fizykochemiczne nie gorsze niz produkty wyspecyfikowane w Tabeli nr 1 Opisu Przedmiotu

Zamowienia oraz posiada oswiadczenie producenta o kompatybilnosci i mieszalnosci ze

wskazanym przez Zamawiajgcego olejem. Kazdorazowo fakt dostawy produktu réwnowaznego

bedzie uzgodniony z Zamawiajgcym z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku
spetnienia przez dany produkt warunku réwnowaznosci, Zamawiajagcy ma prawo do odmowy
przyjecia produktu réwnowaznego i ma prawo zgdac¢ dostawy oleju wyspecyfikowanego w Ofercie

Wykonawcy.

Jednostki miary wyspecyfikowane w Tabeli nr 1 w kolumnie ,,d” s3 podane celem sprecyzowania

wielkosci dostawy. Osoba odpowiedzialna za zamdwienie ze strony Zamawiajgcego moze zazgdac

rozliczenia w dowolnej jednostce tj. kg lub dm?3.

W Tabeli nr 1 w kolumnie ,,e” wyspecyfikowano wielko$é pojemnikéw dla danego typu oleju:

e pojemnik: butla lub kanister z tworzywa o pojemnosci od 1 do 30 dm?® zamkniety
i zabezpieczony fabrycznie;

e beczka: standardowa beczka stalowa poj. ok. 180 kg lub 205-210 dm?® korek wlewowy
zabezpieczony;

e paletopojemnik: pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemnosci 1000 dm?. Paletopojemniki
beda wyposazone w otwdr wlewowy u gory oraz kranik spustowy w dolnej czesci. Kranik
zlewowy bedzie zaslepiony i zaplombowany. Korek wlewowy bedzie zaplombowany.

Zamawiajgcy wymaga dostawy olejow w ilosciach zgodnych z jego zapotrzebowaniem.

Zamawiajgcy okresla przewidywane szacunkowe ilosci zamdwien w Tabeli nr 1 w kolumnie ,g”,

lecz zaznacza sie, ze nie s3 to ilosci wigzace.

W kolumnie ,,h” Tabeli nr 1 okreslono tryb nabywania danego typu oleju tj. z optacong akcyzg lub

bez akcyzy. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, by zasugerowany przez niego tryb nabywania
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oleju, byt zweryfikowany przez Wykonawce i na podstawie wtasciwego kodu CN danego produktu,
zostat wtasciwie okreslony i wskazany w Arkuszu Wyceny Oferty stanowigcym Zatgcznik nr 1A do
Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty oraz informacje niezbedne do zgtoszenia checi
zakupu oleju bez akcyzy w Urzedzie Celnym (druk AKC-R oraz inne, jezeli bedg wymagane).

Olej powinien by¢ dostarczany do lokalizacji Zamawiajgcego okreslonych w punkcie nr 2
niniejszego opisu, w terminach okreslonych w Tabeli nr 1 w kolumnie ,i”, liczonych w dniach
roboczych od dnia ztozenia zamdwienia przez osoby uprawnione. Niemniej jednak w przypadku
Produktow, ktérych uzycie ma wptyw na dyspozycyjnos¢ urzadzen Zamawiajgcego, osoby
uprawnione mogg ztozyé zamdwienie, w ktérym termin dostawy od ztozenia zamowienia bedzie
skrécony maksymalnie do 2 dni roboczych po uprzedniej konsultacji tego faktu z Wakonawca.

W kolumnie ,,j” Tabeli nr 1 wskazano indeks materiatowy w systemie Zamawiajgcego. Wykonawca
powinien umieszczac ten numer przy opisie pozycji na wystawianych fakturach.

Transport do miejsca odbioru bedzie obejmowat, dowdz, roztadowanie z samochodu, oraz
przewiezienie we wskazane miejsce przy pomocy recznego wdzka do palet. Transport w obrebie
jednego poziomu - dotyczy paletopojemnikéw oraz beczek.

Zamawiajgcy, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie mozliwos¢ ztozenia zamdwienia na
dostawe oleju w wielkosci rownej i powyzej 10 000 litrdw, przy czym transport oleju w wielkosci
rownej i powyzej 10000 litréw bedzie realizowany autocysterng, kazdorazowo na zyczenie
Zamawiajgcego, po wczesniejszej konsultacji tego faktu z Wykonawca.

Puste paletopojemniki bedg odbierane przez Wykonawce przy okazji kolejnych dostaw, lub na
wezwanie Zamawiajgcego, po wczesniejszej konsultacji tego faktu z Wykonawca.

Dostawy oleju bedg wykonywane w dni robocze to jest od poniedziatku do pigtku wtgcznie.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ dostaw w soboty, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia
awarii urzagdzen Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy $wiadectwo jakoéci dla dostarczanych olejéw. Swiadectwo powinno byé
wystawione dla danej partii oleju oznaczonej na dostarczanym pojemniku i powinno zawiera¢ co
najmniej nastepujace informacje:

e dlaoleju przektadniowego:
i. lepkos¢ kinematyczna wg PN-EN ISO 3104:2004
ii. temperature ptyniecia wg PN-SIO 3016:2005
iii. temperature zaptonu wg PN-EN 1SO 2592:2008
iv. gestos¢ w temperaturze 15,0°C wg PN-EN ISO 12185:2002
V. wskaznik lepkosci wg PN-ISO 2909:2009
vi. korozja Cu T=100°C wg 3h wg PN-EN-ISO 2160:2004
vii. zawartos¢ wody wg PN-ISO 3733:2008
viii. sktonnosé do pienienia 5 min przedmuch wg PN-ISO 6247:2009 dla T=24°C dla T=93° dla
T=24°C(po 93°C)
iX. trwatos¢ piany — obj. po 10 minutach wg PN-ISO 6247:2009 dla T=24°C dla T=93° dla
T=24°C(po 93°C)
X. wtasnosci demulgujgce w T=54°C wg PN-ISO 6614:2014 (objetosc¢ oleju; objetos¢ wody;
objetos¢ emulsji; czas rozdziatu)
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e dla oleju hydraulicznego:
i lepkos¢ kinematyczna wg PN-EN ISO 3104:2004
ii. temperature ptyniecia wg PN-SI0 3016:2005
iii. temperature zaptonu wg PN-EN 1SO 2592:2008

iv. gestos$¢ w temperaturze 15,0°C wg PN-EN ISO 12185:2002
V. wskaznik lepkosci wg PN-ISO 2909:2009
vi. korozja Cu T=100°C wg 3h wg PN-EN-ISO 2160:2004
vii. zawartos¢ wody wg PN-ISO 3733:2008
viii. sktonnosé do pienienia 5 min przedmuch wg PN-ISO 6247:2009 dla T=24°C dla T=93° dla
T=24°C(po 93°C)
iX. trwatosé piany — obj. po 10 minutach wg PN-ISO 6247:2009 dla T=24°C dla T=93° dla
T=24°C(po 93°C)
X. liczba kwasowa wg PN-ISO 6618:2011
Xi. wtasnosci demulgujgce w T=54°C wg PN-ISO 6614:2014 (objetos¢ oleju; objetos¢ wody;

objetos¢ emulsji; czas rozdziatu)

e dlaoleju turbinowego:
i lepkos¢ kinematyczna wg PN-EN ISO 3104:2004
ii. temperature ptyniecia wg PN-SIO 3016:2005
iii. temperature zaptonu wg PN-EN 1SO 2592:2008

iv. gestos¢ w temperaturze 15,0°C wg PN-EN ISO 12185:2002
V. wskaznik lepkosci wg PN-ISO 2909:2009
Vi. korozja Cu T=100°C wg 3h wg PN-EN-ISO 2160:2004
vii. zawartos¢ wody wg PN-ISO 3733:2008
viii. sktonnosé do pienienia 5 min przedmuch wg PN-ISO 6247:2009 dla T=24°C dla T=93° dla
T=24°C(po 93°C)
iX. trwatosé piany — obj. po 10 minutach wg PN-ISO 6247:2009 dla T=24°C dla T=93° dla
T=24°C(po 93°C)
X. liczba kwasowa wg PN-ISO 6618:2011
Xi. wtasnosci demulgujgce w T=54°C wg PN-ISO 6614:2014 (objetos¢ oleju; objetos¢ wody;
objetos¢ emuls;ji; czas rozdziatu)
Xii. Korozja z zast. soli nieorganicznych po 24h wg PN-ISO7120:2011
xiii. zdolno$¢ wydzielania powietrza w temperaturze 50°C wg PN79/C-04174

Na kazdym zbiorniku powinno znajdowac sie oznaczenie partii oleju.

Wykonawca przekaze drogg e-mail, osobie odpowiedzialnej ze strony Zamawiajgcego, dane
samochodu i oséb dostarczajgcych olej w terminie do 2 dni poprzedzajgcych dostawe, o ile bedzie
takie wymaganie ze strony Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wskaze miejsce dostawy w zamowieniu.
Transport zbiornikéw do 30 dm?® moze odbywaé sie poprzez wysytke za posrednictwem firmy
kurierskiej, z zastrzezeniem przyjecia przesytki w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego w
zamoéwieniu, w godzinach 8.00-14.00. Wieksze pojemniki bedg dostarczane transportem
Wykonawcy.

Wraz z kazdg dostawg, dostarczony zostanie dokument umozliwiajgcy rozliczenie akcyzy, o ile olej
jest nabywany w trybie zakupu bez akcyzy.
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4.2 Warunki dostawy smarow:

a. Asortyment dostawy wraz z podaniem podstawowych warunkéw dostawy przedstawia Tabela
nr2.

b. Ze wzgledéw eksploatacyjnych, Zamawiajacy nie dopuszcza dostawy zamiennikéw smardéw
wyspecyfikowanych w Tabeli nr 2 kolumny ,,b” oraz ,,c”, za wyjatkiem przypadku, gdy dany rodzaj
smaru nie jest juz produkowany lub gdy wystepuje pod zmieniong nazwg. Wéwczas taki smar jest
produktem réwnowaznym do produktéw wyspecyfikowanych w Tabeli nr 2 Opisu Przedmiotu
Zamoéwienia. Produktem réwnowaznym jest smar, ktory posiada parametry i wiasciwosci
fizykochemiczne nie gorsze niz produkty wyspecyfikowane w Tabeli nr 2 Opisu Przedmiotu
Zamowienia oraz posiada os$wiadczenie producenta o kompatybilnosci i mieszalnosci ze
wskazanym przez Zamawiajgcego smarem. Kazdorazowo fakt dostawy produktu réwnowaznego
bedzie uzgodniony z Zamawiajgcym z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku
spetnienia przez dany produkt warunku réwnowaznosci, Zamawiajacy ma prawo do odmowy
przyjecia produktu réwnowaznego i ma prawo zgda¢ dostawy smaru wyspecyfikowanego w
Ofercie Wykonawcy.

c. Jednostki miary wyspecyfikowane w Tabeli nr 2 w kolumnie ,,d” sg podane celem sprecyzowania
wielkosci dostawy.

d. W Tabelinr 2 w kolumnie ,,e” wyspecyfikowano wielkos¢ pojemnikéw dla danego typu smaru:

e  pojemnik: wiadro lub puszka z tworzywa sztucznego lub blachy,
e beczka: standardowa beczka stalowa poj. ok. 180 kg lub 205-210 dm® ze zdejmowang
pokrywa.

e. Zamawiajacy wymaga dostawy smardw w ilosciach zgodnych z jego zapotrzebowaniem.
Zamawiajgcy okresla przewidywane szacunkowe ilosci zamodwien w Tabeli nr 2 w kolumnie ,g”,
lecz zaznacza sie, ze nie sg to ilosci wigzace.

f.  Smar bedzie dostarczany do lokalizacji Zmawiajgcego okreslonych w punkcie nr 2 niniejszego
opisu, w terminach okreslonych w kolumnie ,,i” Tabeli nr 2 liczonych w dniach roboczych od dnia
ztozenia zaméwienia przez osoby uprawnione.

g. Wkolumnie,j” Tabeli nr 2 wskazano indeks materiatowy w systemie Zamawiajgcego. Wykonawca
bedzie umieszczadé ten numer przy opisie pozycji na wystawianych fakturach.

h. Transport do miejsca odbioru bedzie obejmowat, dowdz, roztadowanie z samochodu, oraz
przewiezienie we wskazane miejsce przy pomocy recznego wozka do palet. Transport w obrebie
jednego poziomu - dotyczy paletopojemnikdéw oraz beczek.

i. Puste paletopojemniki bedg odbierane przy okazji kolejnych dostaw, lub na wezwanie
Zamawiajgcego, po wczesniejszej konsultacji tego faktu z Wykonawca.

j.  Dostawy smarow bedg wykonywane w dni robocze to jest od poniedziatku do pigtku wtacznie,
niemniej jednak Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ dostaw w soboty, w szczegdlnosci w przypadku
wystgpienia awarii urzadzen Zamawiajgcego.

k. Wykonawca dostarczy swiadectwo jakosci dla dostarczanych smarow.

I.  Wykonawca przekaze drogg e-mail, osobie odpowiedzialnej ze strony Zamawiajacego, dane
samochodu i oséb dostarczajgcych smary w terminie do 2 dni przed dostawg, o ile bedzie takie
wymaganie ze strony Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wskaze miejsce dostawy w zamodwieniu.

m. Transport zbiornikéw do 30 kg moze odbywac sie za posrednictwem firmy kurierskiej
z zastrzezeniem przyjecia przesytki w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego w zamowieniu,
w godzinach 8.00-14.00. Wieksze pojemniki bedg dostarczane transportem Wykonawcy.
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4.3 Warunki rozliczenia dostaw:

a. Wykonawca bedzie wystawiat jedng fakture za miesigc oddzielnie dla kazdego z czterech
Oddziatéw PGE Energia Odnawialna S.A., obejmujacg wszystkie dostawy z danego miesigca.
Podstawg do ujecia danej pozycji w zakres dostaw z danego miesigca bedzie podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajgcego dokument WZ.

b. Szczegdty dotyczace obiegu faktur oraz sposobu ich wypetniania zostaty opisane w Umowie.
Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu Umowy, zobowigzany jest do wypetnienia
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci przepisdw Ustawy z dnia
9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towardéw oraz
obrotu paliwami opatowymi (z pdzn. zm.).

d. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do catkowitego odstgpienia od zakupu olejow turbinowych
przewidzianych zamodwieniem, w przypadku wprowadzenia zmian proceduralnych oraz
zakupowych w Grupie Kapitatowej PGE Polska Grupa Energetyczna. W takim przypadku zakup
pozostatego asortymentu, z wytgczeniem olejéw turbinowych, bedzie odbywat sie bez zmian, na
zasadach okreslonych Umowa.

e. Zamawiajgcy informuje, ze spetnia warunki zwolnienia z akcyzy wynikajgce z §6 Rozporzadzenia
Ministra Finanséw, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnien
od podatku akcyzowego. Wobec powyzszego Strony Umowy zobowigzujg sie do zachowania
nalezytej starannosci przy wypetnianiu obowigzkéw w zakresie zwolnienia od podatku
akcyzowego, wynikajgcych z przepisdw prawa, w tym w szczegdlnosci Ustawy z 20 lipca 2018 r. o
zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy — Prawo celne.
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Tabela nr 1: Zestawienie asortymentu oleju wraz z podstawowymi warunkami dostawy

Wielkos$¢
Jednostka pojemnikéw

Zuzycie
przewidywane
[pojemniki/rok

2023]

= = = B g = =

Lokalizacja jednostki
El Producent Nazwa handlowa miary  wgjednostki Typ pojemnika

organizacyjnej [j] miary

Maksymalny
termin dostawy

od ztozenia Indeks materiatowy
zamoéwienia na Zamawiajacego
2024 rok
B4 [dnirobocze] K@
/ J

Tabela nr 2: Zestawienie asortymentu smaru wraz z podstawowymi warunkami dostawy

Wielkos¢
Jednostka pojemnikéw
Producent Nazwa handlowa miary  wgjednostki Typ pojemnika
miary
[il

Zuzycie
przewidywane
[pojemniki/rok

2023]

Lokalizacja jednostki

organizacyjnej [il

Maksymalny
termin dostawy
od ztozenia Indeks materiatowy
zamoéwienia na Zamawiajacego
2024 rok
[dni robocze]

Elektronicznie podpisany

Morzy Karolina przezMorzy Karolina
13100025
13100025 Data: 2023.08.08 09:30:47
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