Opis przedmiotu zamdéwienia

dla zadania:
»EW Smardzewice — modernizacja Hz 2”



Informacje wstepne
Wiasciciel obiektu:

PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa
tel.: +48 /22/ 4331 300 ,+48 /22/ 4331 301 , fax: +48 /22/ 6242 555

e-mail: sekretariat@pgeeo.pl, WWW: http://www.pgeeo.pl

Eksploatator obiektu:

PGE Energia Odnawialna S.A. Biuro Eksploatacji Elektrowni Wodnych Przeptywowych w Warszawie.
Adres obiektu: Elektrownia Wodna Smardzewice, 97-213 Smardzewice ul. Wodna,

gm. Tomaszéw Mazowiecki, powiat Tomaszowski, woj. todzkie.

Zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie zakresu modernizacji hydrozespotu nr 2 w Elektrowni
Wodnej Smardzewice.


http://www.pgeeo.pl/

Stan istniejacy:

Hydrozespoty

W Elektrowni Wodnej Smardzewice zainstalowano dwa hydrozespoty (Hz 1 oraz Hz 2) z turbinami rurowymi w
wykonaniu studniowym o osi poziomej. Turbiny sprzezono bezposrednio z tréjfazowymi generatorami
synchronicznymi. Producentem i dostawca hydrozespotow jest firma Ganz-Mavag.

Generator

Hydrozespof nr 2 zostat wyposazony w tréjfazowy generator synchroniczne o osi poziome;j.
typ: ON 1750x650/22

producent: Ganz — Villamossagi

rok budowy: 1972

moc czynna: 1782 kW

cos : 0,9

napiecie znamionowe: 6300 V

Synchronizator
SYN 3000 firmy ELIN.

Uktad wzbudzenia
Typ: WSM-133/190, producent: Potudniowy Zaktad Automatyki i Zabezpieczen Energoefekt Sp. z
0.0.

Transformator blokowy
Producent GBE S.p.A.

Typ: ED3R17.2500
Przektadnia (V): 16 500/6 300,
Rok produkcji: 2021

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego ,,EW Smardzewice — modernizacja Hz
2"

Modernizacja generatora

Zakres prac:

1. Wymiana i pasowanie gtéwnych tozysk tocznych generatora.

2. Regeneracja watu generatora w miejscu wspotpracy z sznurowa dtawnicg oleju.

3. Modernizacja hamulcéw hydrozespotu, wykonanie nowych tarcz hamulcowych, wymiana: oktadzin,
sprezyn, uszczelnien, Srubunkow, rurek hamulcowych i wytgcznikéw krancowych.

Wykonanie szczegdtowych badan diagnostycznych watu generatora.

Szlifowanie i legalizacja powierzchni pierscieni $lizgowych wzbudzenia wirnika generatora.
Wymiana elementéw izolacyjnych stojaka tozysk generatora.

Sprawdzenie oraz ewentualna naprawa mocowan uzwojen generatora.

Czyszczenie i malowanie lakierem elektroizolacyjnym uzwojen generatora, malowanie obudowy i
pokryw generatora emalig chlorokauczukowa.

9. Wykonanie pomiarow elektrycznych generatora.

10. Wykonanie pomiaréw elektrycznych transformatora wzbudzenia generatora 40 kVA 6/0,133kV.
11. Wykonanie pomiaréw elektrycznych transformatora blokowego 2,2 MVA, 6/15kV.

12. Sprawdzenie zabezpieczen elektrycznych bloku.
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Modernizacja turbiny

Zakres prac:

1. Kontrola wzerdw kawitacyjnych, wymiana rury ssgcej z komorg wirnika.
2. Wymiana tozyska turbiny.
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Modernizacja aparatu kierowniczego (20 topat) — wymiana wszystkich tulei stalowo-teflonowych ,
simeringdw i uszczelek na brzegach topat, z demontazem pierscienia zewnetrznego aparatu
kierowniczego.

Modernizacja piasty wirnika turbiny poprzez wykluczenie oleju jako $rodka smarnego mechanizmoéw
wewnatrz piasty i watu turbiny, zabezpieczenie mechanizmdw przed korozja.

Wykonanie nowych topat turbiny (4 szt.) o zmienionym ksztatcie w celu zwiekszenia sprawnosci turbiny
o minimum 3%. Wymagana jest praca bezkawitacyjna w catym zakresie parametrow roboczych.
Pasowanie topat w piascie turbiny.

Legalizacja watu turbiny miedzy sprzegtami.

Legalizacja sprzegiet watu turbiny.

Modernizacja wytrzasku bezpieczenstwa, wymiana fozysk tocznych 6211 - 2 szt. modernizacja
przewodu smarowania tozysk, regulacja nastaw wytrzasku turbiny.

. Wymiana uszczelnien grzebieniowych mosieznych tozysk turbiny i generatora.
11.

Modernizacja gtowicy olejowej wraz z wymiang tozysk, tulei i uszczelnien, uwzgledniajgca zmiany
dokonane podczas modernizacji piasty wirnika.

Modernizacja uktadu cisnieniowego piasty wirnika.

Wymiana i obrébka rur taczgcych gtowice z ttokiem serwomotoru wirnika.

Wymiana pierscieni smarujgcych fozysko turbiny.

Centrowanie zespotu wirujgcego turbina-wat turbiny- wirnik generatora z pasowaniem sprzegiet,
rozwiercaniem otwordw, wymiang $rub i kotkdw ustalajacych.

Wymiana oleju TU-46 w uktadzie regulacji i tozyskach turbozespotu w ilosci 600 litréw, utylizacja oleju
przepracowanego.

Dostawa dodatkowych 400 litréw oleju TU-46.

Czyszczenie i malowanie wszystkich rurociggdw turbozespotu.

Czyszczenie i malowanie farbg epoksydowa wodoodporng konstrukcji metalowych turbozespotu
(czyszczenie przeprowadzi¢ przez piaskowanie, a zabetonowane elementy konstrukcyjne czysci¢
wysokocisnieniowym monitorem wodnym).

Modernizacja uszczelnien weglowych watu turbiny, wymiana elementdéw uszczelnienia weglowego,
wykonanie ostony uszczelnien watu zapobiegajgcej przedostawaniu wody do oleju tozyska turbiny .
Zakup i montaz czujnikéw cisnieniowych do pomiaru poziomu oleju w tozyskach 2 szt.

Zakup i montaz czujnikéw temperatury tozysk 2 szt.

Uszczelnienie peknie¢ betondw poprzez iniekcje.

Wykonanie oceny technicznej zastawek remontowych wlotow i wylotu turbiny.

Wykonanie pomiaréw pomodernizacyjnych drgan i przemieszczen elementéw hydrozespotu wraz z
oceng stanu dynamicznego.

Usuniecie nieczynnych rurociggdw pozostatych po dawnych uktadach.

Dostawa dodatkowych szczotek wirnika — 18 szt.

Wymiana pokryw kanatéw kablowych oraz pokryw kanatéw rurociggowych Hz 2.

Wymiana kanatu chtodzgcego — cze$¢ hydrozespotu nr 2.

Oczyszczenie oraz pomalowanie metalowych schodéw do komory tozyska generatora Hz 2.
Oczyszczenie oraz pomalowanie schodéw metalowych do komory turbin.

Malowanie $cian (powierzchnia typu ,baranek” w komorach hydrozespotu nr 2.

Modernizacja regulatora turbiny:

Zakres prac:

1.

2.

3.

Wymieni¢ w obu zespotach pomp olejowych:
—  pompe o zazebieniu wewnetrznym poz. 1 i poz. 3 (oznaczenia odnosza sie do schematu
hydraulicznego — zatgcznik nr 1 do opz),.
—  silnik elektryczny trojfazowy poz. 2 i poz. 4,.
—  sprzegto elastyczne.
Wymieni¢ zawory przelewowe pomp olejowych P12 i P13 wraz z pilotami odcigzajgcymi P22 i P23 na
nowe.
Wymienic¢ rozdzielacz suwakowy H21 sterujgcy praca sitownikdw hamulca na nowy.



4.  Wymienic¢ zawor redukcyjny H16 w obwodzie zasilajgcym uktadu hamowania na nowy element.

5.  Wymienic¢ rozdzielacz suwakowy R20 z zatrzaskiem sterujgcy praca rygla sitownika aparatu kierowniczego
na nowy element.

6. Zaprojektowaé, wykona¢ i zainstalowa¢ nowy blok sterujacy otwarciem aparatu kierowniczego,
wyposazony w dodatkowy niezalezny tor awaryjnego zamkniecia, realizujgcy awaryjne zamkniecie
aparatu kierowniczego niezaleznie od potozenia suwaka rozdzielacza proporcjonalnego. Nowy blok musi
by¢ wyposazony dodatkowo w rozdzielacz sterowania recznego, umozliwiajgcy otwierania i zamykanie
aparatu kierowniczego podczas prac remontowych. Nowy blok wyposazy¢ w rozdzielacz proporcjonalny
typu ,WRLE”. Wraz z dostawg nowego bloku wymagane jest wykonanie niezbednych zmian w instalacji
hydraulicznej i powigzanych uktadach hydrauliki.

7.  Wykonac remont sitownika aparatu kierowniczego, wymieni¢ wszystkie zuzyte elementy.

8. Wykonac¢ remont sitownika rygla, wymieni¢ wszystkie zuzyte elementy.

9.  Wymieni¢ presostat SPa na nowy element.

10. Wymieni¢ przetwornik cisnienia Pp na nowy element firmy.

11. Wymieni¢ zawor redukcyjny w uktadzie zasilania wirnika W14 na nowy element.

12. Wymieni¢ rozdzielacz proporcjonalny sterujgcy otwarciem wirnika W18 na nowy element, typu ,, WRLE”.
Wykona¢ niezbedne zmiany w instalacji hydraulicznej.

13. Wymieni¢ presostat Spo na nowy.

14. Wymienic presostat Spe na nowy.

15. Wymieni¢ presostat SPw na nowy.

16. Wymienic¢ zawor redukeyjny Z15 na nowy element.

17. Wymieni¢ rozdzielacz suwakowy Z21 na nowy rozdzielacz gniazdowy, rozdzielacz suwakowy Z20
wymieni¢ na nowy element, rozdzielacz suwakowy sterowany hydraulicznie Z24 wymieni¢ na nowy
element.

18. Wymieni¢ zbiornik oleju.

19. Obudowe regulatora nalezy wyczysSci¢ oraz pomalowac¢ nowg powtoka.

20. Wymieni¢ wszystkie panele/wyswietlacze oraz przyciski znajdujace sie na pokrywie regulatora (moc
czynna, otwarcie kierownicy, predkos¢ obrotowa, otwarcie wirnika, cisnienie oleju, wytgcznik awaryjny -
stop).

21. Dostarczy¢ i wymienic olej w zbiorniku zlewowym.

22. Wymieni¢ wktad filtracyjny filtra ci$nieniowego . Zastosowac oryginalny wktad filtracyjny.

23. Wymieni¢ wktady filtracyjne filtrow sptywowych. Zastosowa¢ oryginalne wktady filtracyjne.

24. Przeprowadzi¢ préby funkcjonalne zasilacza hydraulicznego, ustawi¢ wymagane czasy otwierania
i zamykania aparatu kierowniczego oraz serwomotoru topat wirnika.

25. W razie potrzeby wprowadzi¢ zmiany w systemie nadrzednego sterowania elektrownig w porozumieniu
z producentem systemu.

Schemat hydrauliczny stanowi zatacznik nr 1 do opisu przedmiotu zamowienia.

Informacje dodatkowe:

1. Przewidziane prace dzwigowe/podwodne: Prace dzwigowe nalezy wykonac istniejacymi wciggarkami
zastawek gérnej wody oraz zastawek dolnej wody. Prace podwodne musi wykonac uprawniona brygada
nurkéw z wiasng asekuracjg (koszt prac podwodnych po stronie wykonawcy):

— Opuszczenie oraz uszczelnienie zastawek gornej wody.

—  Opuszczenie zastawki dolnej wody oraz dokrecenie $rub rozpierajgcych.
—  Podniesienie zastawek gérnej wody.

—  Odkrecenie srub rozpierajacych oraz podniesienie zastawek dolnej wody.

2. Po przeprowadzeniu modernizacji nalezy ustali¢ czasookresy kolejnych remontéw cyklicznych
hydrozespotu.

Opracowat: Maksymilian Sabatura, Biuro Eksploatacji Elektrowni Wodnych Przeptywowych

Sa batu ra Elektronicznie podpisany

przez Sabatura

Ma ksym ilian  Maksymilian 13117080
Data: 2024.11.06 10:05:03

13117080 +01'00'
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