
            Zakład Usług Projektowo-Wykonawczych

"HYDROMEL" Tadeusz Kowalewski w Zielonej Górze

        13/86/Zg

w pełnym zakresie

4

NR UPRAWNIEŃ

EGZ. NR
PODPIS

DATA

RYS. NR

   SKALA

   1:100

mgr inż. Tadeusz Kowalewski

konstrukcyjno-inżynieryjne  - budowle hydrotechniczne

STADIUM

NAZWA RYSUNKU

ZADANIE

ADRES

PROJEKTOWAŁ

SPECJALNOŚĆ

2024-10

73,56-73,63

320-350
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max p. p.        73,30

min p. p.        72,10

Dolny element umocnienia
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65,98

74,68

obniżony poziom wody        71,00

  (grawitacyjnie)

73,56 -73,63

74,33

71,10 71,10

8

6

73,35

73,98

Istniejące, betonowe

umocnienie kanału

Istniejące, odbudowane wcześniej

betonowe umocnienie kanału

    Istniejące,  uszkodzone

betonowe umocnienie kanału

działka nr 118 w obrębie Żarków,  gmina Bobrowice, powiat krośnieński

                           Przekrój poprzeczny (normalny) kanału

                       derywacyjnego na odcinku km 6+813-7+084

Proj. wypelnienie - materac betonowy

dozbrojona gr. 20 cm, C30/37  W-8, F-200

    Wylot drenażu

w skrzynce betonowej

    Wylot drenażu

w skrzynce betonowej

Dylatacja uszczelniona

      kitem fugowym

                 EW DYCHÓW - KANAŁ DERYWACYJNY - KOMPONENT

                - odtworzenie okładzin betonowych w km (6+813÷7+084)

Dokumentacja techniczna do zgłoszenia robót

73,35

Szalunek syntyczny

INCOMAT Standard

    Istniejące,  uszkodzone

betonowe umocnienie kanału
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Szalunek syntyczny

INCOMAT - nadmiarowy
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66,18

Istniejące, odbudowane wcześniej

betonowe umocnienie kanału

Proj. wypełnienie - materac betonowy

 dozbrojona gr. 20 cm, C30/37  W-8, F-200

73,35
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8
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Szalunek syntyczny

INCOMAT - nadmiarowy

do odcięcia

73,56 -73,63

 Przekrój normalny kanału

na odcinku -  km 6+813-7+084

Szalunek syntyczny

INCOMAT Standard

2

0

    Istniejące,  uszkodzone

betonowe umocnienie kanału

Proj. wypełnienie - materac betonowy

 dozbrojona gr. 20 cm, C30/37

                    W-8, F-200

                            Wycięcie szalunku INCOMAT

                           i wykończenie materaca betonem

                                      na styku ze skrzynką

                            Wycięcie szalunku INCOMAT

                           i wykończenie  materaca betonem

                                      na styku ze skrzynką

Szalunek syntyczny

INCOMAT - nadmiarowy

Szczegół zakończenia materaca

betonowego w szlunku INCOMAT

                   Skala 1:50

Szalunek syntyczny

INCOMAT Standard

Szalunek syntyczny

INCOMAT Standard
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Proj. zwieńczenie materaca betonem

 dozbrojonym , C30/37  W-8, F-200


