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Szalunek syntyczny
INCOMAT Standard

Przekrdj normalny kanatu
na odcinku - km 6+813-7+084

Szalunek syntyczny
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Szalunek syntyczny 7468 g
INCOMAT - nadmiarowy e

max p.p. v 73,30 INCOMAT Standard
Istniejace, odbudowane wczegniej — Woyciecie szalunku INCOMAT
ieni . - i wykonczenie materaca betonem
betonowe umocnienie kanatu minp. p. v 72,10 Yy onie materaca beton
na-styku-ze-skrzynka

Dylatacja uszczelniona

obnizony poziom wody ; 71,00

dozbrojona gr. 20 cm, C30/37 W-8, F-200

213 Woyciecie szalunku INCOMAT [—
. ; i wykonczenie materaca betonem
~ SN <7 na stvkuy ze skrzvnka
O N 6 J J =

Proj. wypetnienie - materac betonowy

(grawitacyjnie)

Wylot drenazu
w skrzynce betonowej

dozbrojona gr. 20 cm, C30/37

Dolny element umocnienia

Szallunek syntyczny
INCIOMAT Standard

320-350

kanatu

Szczegot zakonczenia materaca
betonowego w szlunku INCOMAT
Skala 1:50

Szalunek syntyczny
INCOMAT - nadmiarowy
do odciecia

Proj. zwjenczenie

materaca betonem

dozbronnym , C30/37 W-8, F-200

Szalunek syntyczny

betonowe umocnienie

natu
Proj. wypetnienie \materac betonowy

dozbrojona gr. 20 cxq, C30/37 W-8, F-200
stniejace, uszkodzone

beton umocnienie K u

INCOMAT Standard

kitem fugowym

Istniejgce, uszkodzone
betonowe umocnienie kanatu

w skrzynce betonowej
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Zaktad Ustug Projektowo-Wykonawczych

"HYDROMEL" Tadeusz Kowalewski w Zielonej Gorze

ZADANIE

EW DYCHOW - KANAL DERYWACYJNY - KOMPONENT
- odtworzenie oktadzin betonowych w km (6+813+7+084)

ADRES  dziatka nr 118 w obrebie Zarkéw, gmina Bobrowice, powiat krosnienski

Dokumentacja techniczna do zgtoszenia robét

DATA 2024-10

STADIUM
NAZWA RYSUNKU Przekroj poprzeczny (normalny) kanatu SKALA

derywacyjnego na odcinku km 6+813-7+084 | 1:100
PROJEKTOWAL mgr inz. Tadeusz Kowalewski
SPECJALNOSC konstrukcyjno-inzynieryjne - budowle hydrotechniczne RYS. NR
NR UPRAWNIEN 13/86/Zg 4

w petnym zakgé\sie

PODPIS EGZ. NR




