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1. Zakres projektu

Niniejszy projekt przedstawia rozwigzania i zakres prac polegajacych na wykonaniu
babelkowej bariery ochronnej dla w EW Raduszec Stary zlokalizowanej na rzece Bobr w km
3+000.

Projekt techniczny sktada si¢ z dwoch czesci
Cze$¢ 1 obejmuje :
e Wykonanie instalacji bariery od strony wody goérnej (WG) ;
e Wykonanie instalacji bariery od strony wody dolne (WD),
e Wykonanie instalacji spr¢zonego powietrza w budynku MEW
o (Czes¢ I obejmuje :

¢ Wykonanie instalacji elektrycznych i systemu sterowania

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu jest Umowa nr CRU 567.0D.2023 z dnia 31-08-2023 r.,
podpisana przez PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa,
tel.: +48 /22/ 4331 300 ,+48 /22/ 4331 301 , fax: +48 /22/ 6242 555
e-mail: sekretariat@pgeeo.pl,
a
Ekologiczne Projekty Energetyczne MADEX sp z 0.0., ul. Wojska Polskiego 33
65-077 miasto Zielona Gora, tel. 607 379 340 , e-mail zarzad@madex.info.pl

3. Lokalizacja obiektu
Elektrownia Wodna Stary Raduszec 66-600 Krosno Odrzanskie gm. Krosno Odrzanskie,
powiat kro$nienski, woj. Lubuskie

EW Raduszec Stary jak 1 przeptawka zlokalizowana na rzece Bébr w km 3+000

Instalacje rurowe barier behawioralnych beda realizowane w bezposrednim sgsiedztwie
budynku EW na dziatkach :

e Od strony Wdy Gornej 208/1- Identyfikator dziatki 080206 5.0016.208/1 Wojewoddztwo
lubuskie Powiat kro$nienski Gmina Krosno Odrzanskie Obreb STARY RADUSZEC
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e Od strony Wody Dolnej Dziatki nr 272 Identyfikator dziatki 080206 5.0011.272
Wojewodztwo lubuskie Powiat krosnienski Gmina Krosno Odrzanskie Obreb NOWY
RADUSZEC

Wspotrzedna bariery w osi od wody gornej: X:5766182,1362 Y:5504884,6132
Wspdirzedna bariery w osi od wody dolnej: X: 5766204,6841 Y:5 504 905,4979

Zamontowane bariery nie bedg obiektami trwale zwigzanymi z gruntem w my$l zapisOw prawa
dowolnego.

4. Materialy wejsSciowe
e Wizja lokalna na obiekcie
e Dokumentacja archiwalna

e Decyzja pozwolenia wodnoprawne z dnia 25.03.2020r znak
WR.ZUZ.3.421.617.2019.EO

¢ Opinia ichtiologiczna projektu z listopad 2023r

e Projekt Zgloszeniowy ,,EW Stary Raduszec — bariery behawioralne przeptawki dla
ryb” MADEX -2023
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CZESC 1

PROJEKT TECHNICZNY CZESC MECZHANICZNO
INSTALACYJNEJ
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1. Zakres projektu czesci mechanicznej

Projekt obejmuje opisy i rysunki wykonania :
» Bariera od strony WG
» Bariera od strony WD
» Instalacja sprezonego powietrza

» Zasady montazu

4.1. Bariera od strony WG

Barier¢ od gornej wody wykona¢ zgodnie z rys. nrl i nr 2 . Zaleca si¢ stosowac uchwyty
systemowe firmy Stauff lub ekwiwalentne , ktérych podstawy mozna przyspawac do
Larsenow. Ulozenie uchwytéw nie moze zamykac otworéw napowietrzajacych.

W czgs$ci podwodnej poziomej i pionowej zaleca si¢ wykonac rur ze stali kwasoodpornych z
grupy 1.44... np. 1.4404.

W czgs$ci napowietrznej dopuszcza si¢ wykonanie rur 1 ztgczy z stali nierdzewnej z grupy
1.43,,.

Rury w czeséci podwodnej oraz na zaworach i1 przetwornikach pomiarowych taczy¢ w systemie
Victaulic, ktory maksymalnie skraca czas montazu na obiekcie, gwarantujac wysoka
jakos$¢ zlacza. System ten ma wiasne ksztattki, zawory zwrotne i odcinajace.

Instalacj¢ wyposazono w zawor zwrotny, przetwornik cienienia oraz zawdr motylowy
sterowanym uktadem napgdowy firmy AUMA. Przetwornik ci$nienia ma zapewnié¢
informacj¢ do sterownika o stopniu otwarcia zaworu oraz pozwala na kontrole
poprawnosci dziatania zaworu zwrotnego.

4.2. Bariera od strony WD

Podobnie jak bariere od strony WG nalezy wykona¢ barier¢ od strony WD. Zaleca si¢
uchwyty kotwi¢ na kotwy wklejane do ptyty betonowej niecki wypadowej zgodnie zrysnr 1 .
Trase rurociggu wykona¢ zgodnie z rys. nr 1

Podobnie jak dla instalacji od WG uktad wyposazono w zawor zwrotny, przetwornik cisnienia
oraz zawor motylowy sterowanym uktadem napgdowy firmy AUMA.

4.3. Instalacja sprezonego powietrza

Instalacja hydrauliczna sktada sie ze zbiornika o objetosci 2,5 m® oraz sprezarki $rubowej
zlokalizowanej w budynku elektrowni.
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PotozZenie poszczegdlnych elementéw pokazano na rys nr 1. W projekcie wrysowano
typowy zbiornik firmy SIM/TEC Expert z Sulechowa ( ul Przylaczana 8a, 66-100 Sulechow,
tel. 695199065).

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym

. Zasady pracy starowania bariery babelkowej

Bariera bedzie uruchomiana w momencie inicjacji startu elektrowni. W takcie postoju
centralny uktad sterowania zamyka zawory motylowe. Uktady napedowe AUMA typu
PROFOX: PF-Q 80 pozwalajg na lokalne jak 1 zdalne sterowanie . Do projektu zalagczono
instrukcje 1 karte katalogowa napedu zaworu AUMA .

Kazdy naped PROFOX jest wyposazony w umieszczony centralnie, duzy wyswietlacz
LED: FOX-EYE. Zapewnia on jednoznaczne informacje o stanie napgdu 1 armatury. Schemat
wizualizacji wyswietlacza FOX-EYE uzytkownik moze indywidualnie skonfigurowac.

Cechy konstrukcyjne:

e Praca sterujaca i regulacyjna

Ustawianie pozycji krancowych za pomoca przyciskow lub aplikacji AUMA
Assistant

Zakres momentow obrotowych od 10 Nm do 100 Nm
Wyjsciowa predkos¢ obrotowa od 0,5 do 14 obr./min

Pomiar drogi i momentu obrotowego

Koto rgczne do recznego wiaczania

Zasilacz szerokozakresowy

Zmienna predkos$¢ obrotowa o wysokiej doktadnosci regulacji
Mechaniczny wskaznik potozenia o réznych zakresach nastaw
(1 —9 obr./skok, 9 — 14 obr./skok, 14 — 27 obr./skok)

Warunki otoczenia

Szeroki zakres temperatur od -30 °C do +70 °C
Najwyzszy stopien ochrony IP67,

Wysoka ochrona antykorozyjna do C5-M/C5-1
Odporna obudowa metalowa

Karte katalogowa zataczono do projektu.

W budynku elektrowni umieszczono sprezarke srubowg Mark RBM 22 o regulowanym
ci$nieniu roboczym 7,5-13 bar. Sprezarka wyposazona jest w modut chtodniczy wykraplajacy
wode z powietrza. Silnik sterowany falownikiem umozliwia pracg w szerokim zakresie
wydajnosci 48-65 1/s.

Karte katalogowa zataczono do projektu.

Spre¢zarka bedzie uruchamiana z recznie lub z nadrzednego systemu sterowania
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Na sterowniku sprezarki nalezy ustawi¢ zakres pracy on/off w zakresie 3/10 bar. W trakcie
pracy zawory motylowe powinny by¢ ustawione tak aby ci$nienie pracy wyzyskiwane na
przetworniku cis$nienia byly wyzsze od 2,9 bar. Nadrz¢dny uktad sterowania powinien
zapewni¢ modelowac ustawien otwarcia/zamknigcia zaworéw ,w celu skuteczniejszego
odstraszania ryb. Zaleca si¢ wprowadzenie procedury losowos$ci ustawien w sekwencji Imin w
zakresie ciSnien 2.9 -5 bar .

3. Zasady montazu i prob

Montaz rozpocza¢ od instalacji barier w cze¢sci podwodnej. Zleca si¢ rozpoczecie montazu od
(lewej strony umocnienia brzegowego) prefabrykowanych zespotow mocujacych rury rys. nr
PT 2.1, do betonowych umodnien dna, przy pomocy wklejanych chemicznie nierdzewnych
kotew zgodnie z rys, nr PT 11 PT3 2 WG oraz PT 1 1 PT3 WD . Kotwy maja nakretki
regulacyjne, ktore pozwalajg na regulacje poziomu zespotu mocujacego. Po utwardzeniu
wigzan kotew 1 zamocowaniu pierwszej sekcji zaleca si¢ instalacj¢ 6 m odcinka rury, celem
sprawdzenia rownolegtosci ustawienia do krat i poziomu. Rura ta stanowi¢ begdzie swego
rodzaju szablon do instalacji kolejnej sekcji zespolu mocujacego. Przesuwajac rure
dochodzimy do §ciany prawego umocnienia brzegowego. Bariera od WG na réwniez sekcje na
prawym murze od strony jazu. ktdrg nalezy zamontowac¢ zgodnie z rysunkiem, dochodzac do
sciany czotowej wlotu do elektrowni 1 dalej po tej secinie, az do poziomu przepustu pomostu
goérnego z torowiskiem.

Po montazu cz¢séci dennej wykonaé napowietrzng cze$¢ instalacji. Od strony WG nalezy
rozku¢ czg$¢ posadzki pomostu przy stopniach zejsciowych pomostu roboczego tak aby dos¢
do istniejacego przepustu pod torownikiem czyszczarki 1 Sciany budynku zgodnie rys nr PT1.

Niezaleznie od prac barier, jednocze$nie mozna realizowa¢ budowg instalacji wewnetrznych
sprezonego powietrza, montujac sprezarke oraz zbiornik cisnienia w budynku elektrowni.

Zleca si¢ po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ proby ruchowe. Proby te polega¢ begda na
uruchomieniu uktadu sprezonego powietrza. Prawidlowy montaz powinien zapewnic
roOwnomierno$¢ wyptywu powietrza na calej dlugosci bariery. W przypadku braku takiego
efektu nalezy poluzowac zlaczki rur i lekko je przekreci¢ tak aby uzyska¢ rownomierny
wyplyw powietrza. Po ustawieniu, ponownie skreci¢ ztgczki. Otwory rur powinny by¢
ustawione w kierunku naptywu wody. Przebieg prob udokumentowac¢ na nosnikach wideo lub
fotografiach.
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4. Spis rysunkow czesci I

L.p. | Nazwa rysunku Nr rys.
1. Projekt zagospodarowania terenu 0

2. Plan sytuacyjny 1

3. Instalacja rurowa do WG 2

4. Zesp6t mocujacy rur 2.1
5. Zespot rur perforowanych 6 m 2.2
6. Zespot mocujacy z zaslepka koncowa 23
7. Rura - 60,3 x 2,3- gicta 2.4
8. Zespot zaworu zwrotnego DN 50 2.5
0. Przebieg rur 01 WG 2.6
10. | Zespo6t trojnika z przetwornikiem ci§nienia 2.7
11. | Zawor z napedem AUMA 2.8
12. | Zawor DN 50 ze zlaczkami 2.9
13. | Instalacja bariery WD -zlozZenie 3

14. | Zespo6l rury perforowanej 2,1 m 3.1
15. | Przebieg rur 02 WD 3.2
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16. | Instalacja wewngetrzna 4

17. | Zbiornik ci$nieniowy 2,5 m3 4.1
18. | Zespot trojnika 4.2
19. | Zespot redukcyjny instalacji zasilajgcej 4.3
20. | Przebieg rur instalacji wewnetrzne;j 4.4
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LISTA CZESCI
ELEMENT |1LOSC NR CZESCI MASA |MATERIAL OPIS
1 12 Ceownik mocujacy 2,1 m-ztozenie 41,3 kg |1.4404 Rys. nr 2.1
2 3 Zespot rur perforowanych 6 m 21,8 kg |1.4404 Rys. nr 2.2
3 1 Zespot mocujacy z zaslepka koncowa 23,9 kg |1.4404 Rys. nr 2.3
4 1 Perforowane Kolano SS-Elbow No 410 DN 50 0,7 kg 1.4404 Victaulic B
5 1 Rura perforowana - 60,3 x 2,3 - 3900 13,1 kg |[1.4404 EN ISO 1127(1)
6 1 Rura - 60,3 x 2,3- gieta 29,3 kg |1.4404 Rys. nr 2.4
7 3 Kolano Victaulic-SS-Elbow No 410 DN 50 0,7 kg 1.4404 Victaulic
8 5 Ztaczaka rurtr 60,3 -E497-02.0 1,7 kg 1.4404 Victaulic
9 1 Zespot zaworu zwrotnego DN 50 5 kg 1.4404 Rys. nr 2.5
10 1 Przebieg rur 01 WG 47,6 kg |1.4404 Rys. nr 2.6
11 1 Zespot trojnika z przetwornikiem cisnienia 6,3 kg Rézny Rys. nr 2.7
12 1 Zawor z napedem AUMA 15,3 kg [Rdzny Rys. nr 2.8
13 5 Uchwyty rur 60,3 0,2 kg 1.4404 Stauff
14 1 Zawor DN 50 ze ztgczkami 15,5kg [Rozny Rys. nr 2.9
Kreslit Podpis Sprawdzony przez Data Skala Masa
Arkadiusz Dudek Michat Wéjciak 10.10.2023 729.0 kg
Nazwa zadania: Wykonawca: . Faza projektu
e s Pokiean 13 ey parm o T~ Projekt (A
tel 607 379 340 fax 68 452 76 60 TEChnICZHV
EW Raduszec Sta ry nwestor: PGE Energia Odnawialna S.A. Slka;lioo (1:5)
- Bariera behawioralna . ZEW Dyehin w Dychomte i
Format rrys
Instalacja bariery WG--ztozenie A2 PT 2
5 4 I 2 I
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UWAGA: Od strony WG wykonac 12 szt
Od strony WD wykonac 7 szt
LISTA CZESCI
ELEMENT| 1LOSC NR CZESCI MASA |MATERIAL OPIS
1 1 Ceownik - U 140 - 2100 33,6 kg |[1.4404 DIN1026-1
2 4 Ptaskownik - 100 x 10 - 100 0,8 kg 1.4404 EN 10058
3 2 Uchyt DN50 1 typ SPAL-6060.3-PP-DPAL-AS-M-W5 1,4 kg Rézny Stauff
4 4 Kotwa wklejana 0,4 kg 1.4404
4.1 1 Pret gwintowany M16x200 0,3kg |A2
4.2 2 Podkiadka- A 17 0 kg A2 DIN 125
4.3 2 Nakretka- M16 0 kg A2 ISO 4033
Kreslit Podpis Sprawdzony przez Data Skala Masa
Arkadiusz Dudek Michat Wéjciak 10.10.2023 41,3 kg
Nazwa zadania: Wykonﬁvlg:o iczne Projekty Energtyczne MADEX sp. z 0.0 Faza projekty
9 ul Wojaki Polskiego 33965—077 Zielona Géra P o Proj_ekt
tel 607 379 340 fax 68 452 76 60 Technlczny
EW Raduszec Stary nwestor: PGE Energia Odnawialna S.A. Skala i
. . ul. Ogrodowa 89 A 00-876 Warrszawa 1 " 10 (1 5)
= Ba rlera behanoraIna 0ddz. ZEW Dychéw w Dychowie
Format Nr rys
Zespot mocujacy rur A3 PT 2.1
| 3 | 2 | 1
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LISTA CZESCI
ELEMENT | ILOSC NR CZESCI MASA |MATERIAL OPIS
3 1 Rura perforowana - 60,3 x 2,3 - 6000 20,1 kg |1.4404 EN ISO 1127(1)
4 1 |Zigczka 60,3 - E497-02.0 1,7 kg 1.4404 Victaulic
Kreslit Podpis Sprawdzony przez Data Skala Masa
Arkadiusz Dudek Michat Wojciak 10.10.2023 21,8 kg
Nazwa zadania: Wykonﬁvlg:ogiczne Projekty Energtyczne MADEX sp. z 0.0. Faza;;ooj?kt;t
ul Wojaka Polskiego 33 65-077 Zielona Géra J_e
tel 607 379 340 fax 68 452 76 60 Technlczny
EW Raduszec Stary s PGE Energia Ocnawialna S.A. L
- Bariera behawioralna " O, ZEW Dychow w Dychow.
Format Nr rys
Zespot rur perforowanych 6 m A3 PT 2.2
6 | 5 | 4 | 2 | 1
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LISTA CZESCI
ELEMENT | 1LOSC NR CZESCI MASA |MATERIAL OPIS
1 1 |Rura perforowana - 60,3 x 2,3 - 5330 20,1 kg |[1.4404 EN ISO 1127(1)
2 2 |E497-02.0 1,7 kg 1.4404 Victaulic
3 1 |Zaslepka DN 50 0,4kg |1.4404 Victaulic
Kreslit Podpis Sprawdzony przez Data Skala Masa
Arkadiusz Dudek Michat Wéjciak 10.10.2023 23,9 kg
Nazwa zadania: Wykonﬁvlg:o iczne Projekty Energtyczne MADEX sp. z 0.0 Faza projektu
9 ul Wojaki Pog(iego 339?51—077 Zielona Géra P o Proj_ekt
tel 607 379 340 fax 68 452 76 60 Technlczny
EW Raduszec Stary s PGE Energia Ocnawialna S.A. L
- Bariera behawioralna oy, 7w Dychow w pychomes
Format Nr rys
Zespot mocujgcy z zaslepka koncowa A3 PT 2.3

I 5 I 4 ZP 3 I 2 I 1




60,3

177,03°

taczna dtugosc 8 737,2 mm
Dopuszcza sie wykonanie z fgczonych odcinkéw rury

Kreslit Podpis Sprawdzony przez Data Skala Masa
Arkadiusz Dudek Michat Wojciak 10.10.2023 29,3 kg
ia: Wyk : F: jekt
Nazwa zadania: Y onﬁvléaogiczne Projekty Energtyczne MADEX sp. z 0.0. aza;;ool?e;t
ul Wojaka Polskiego 33 65-077 Zielona Géra J_
tel 607 379 340 fax 68 452 76 60 Technlczny
I tor: Skal
EW Raduszec Stary eser PGE Energia Odnawialna S.A. ae 1:50
. . ul. Ogrodowa 89 A 00-876 Warrszawa .
= Ba rlera behanoraIna 0ddz. ZEW Dychéw w Dychowie
Format Nr rys
Rura - 60,3 x 2,3- gieta A3 PT 2.4

I 5 I 4 ZP 3 I 2 I 1
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104

Uwaga: Wykonac 2 zestawy 1 na WG, 1 na WD

LISTA CZESCI
ELEMENT | ILOSC NR CZESCI MASA |MATERIAL| OPIS
1 2 |Ztaczka DN 50 E497-02.0 1,7 kg |1.4404 Victaulic
2 1 |Zawor zwrotny DN 50 416-02.0 1,6 kg |[1.4404 Victaulic
Kreslit Podpis Sprawdzony przez Data Skala Masa
Arkadiusz Dudek Michat Wéjciak 10.10.2023 5,0 kg
Nazwa zadania: Wykonawca: . Faza projektu
Ekologiczne Projekty Energtyczne MADEX sp. z o.0. Proiekt
ul Wojaka Polskiego 33 65-077 Zielona Géra I’O]_e
tel 607 379 340 fax 68 452 76 60 Techniczny
EW RadUSZEC Stary fnwestor: PGE Energia Odnawialna S.A. Skala 1:2
- Bariera behawioralna " O, ZEW Dychow w Dychow.
Format Nr rys
Zespot zaworu zwrotnego DN 50 A3 PT 2.5
6 | 3 2 | 1
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LISTA CZESCI
ELEMENT |1LOSC NR CZESCI MASA |MATERIAL OPIS
1 1 Rura - 60,3 x 2,3 - 108 0,3 kg 1.4404 EN ISO 1127(1)
2 6 Kolano 90 stopni, typ 2 60.3 - 2S 0,2 kg 1.4404 DIN 2605
3 1 Rura - 60,3 x 2,3 - 345 1 kg 1.4404 EN ISO 1127(1)
4 1 Rura - 60,3 x 2,3 - 295 0,8 kg 1.4404 EN ISO 1127(1)
5 |1 Rura - 60,3 x 2,3 - 6000 20,1kg |1.4404 |EN ISO 1127(1)
6 1 Rura - 60,3 x 2,3 -1257 3,6 kg 1.4404 EN ISO 1127(1)
7 1 Rura - 60,3 x 2,3 -1831 5,3 kg 1.4404 EN ISO 1127(1)
8 |1 Rura - 60,3 x 2,3 - 1814 52kg |1.4404 |ENISO 1127(1)
9 1 Rura - 60,3 x 2,3 - 344 1 kg 1.4404 EN ISO 1127(1)
10 1 Rura - 60,3 x 2,3 - 3099 8,9 kg 1.4404 EN ISO 1127(1)
Kreslit Podpis Sprawdzony przez Data Skala Masa
Arkadiusz Dudek Michat Wéjciak 10.10.2023 47,6 kg
Nazwa zadania: Wykonﬁ%al:o iczne Projekty Energtyczne MADEX sp. z 0.0 Faza projelc
9 ul Wojakg Pog(iego 33925/—077 Zielona Géra P o Proj_ekt
tel 607 379 340 fax 68 452 76 60 Technlczny
EW Raduszec Stary s PGE Energia Ocnawialna S.A. sl
. . ul. Ogrodowa 89 A 00-876 Warrszawa 1 50
= Ba rlera behanoraIna 0ddz. ZEW Dychéw w Dychowie
Format Nr rys
Przebieg rur 01 WG A3 PT 2.6
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-—-T Ny | Wykonac 2 szt.- 1szt. na instalacji WG i 1 szt. na instalacj WD
$50.8 LISTA CZESCI
A - - ELEMENT |1LOSC NR CZESCI MASA |MATERIAL| OPIS [~
1 1 |Tréjnik DN 50 420 SS-02.0 0,7 kg |1.4404 Victaulic
2 3 |Ztaczka DN 50 E497-02.0 1,7 kg |1.4404 Victaulic
\JE) 3 1 |Zaslepka Strengthin 100-Cap No.E496. z otworem 0,4 kg |1.4404 Victaulic
@o>r
4 1 |Przetwornik cisniena 0,2kg |Rozny KOBOLT
Kreslit Podpis Sprawdzony przez Data Skala Masa
T' Arkadiusz Dudek Michat Wéjciak 10.10.2023 6,3 kg
Nazwa zadania: Wykonﬁvlg:ogiczne Projekty Energtyczne MADEX sp. z 0.0 Feza pmj?ktu A
B ul Wojaka Polskiego 33 65-077 Zielona Géra ' o PrO]_ekt
tel 607 379 340 fax 68 452 76 60 Technlczny
EW RadUSZEC Stary fnwestor: PGE Energia Odnawialna S.A. Skala 1:2
203,2 - Bariera behawioralna o ZEW Dychow w Dychome.
~ - Zespot tréjnika z przetwornikiem Form;t‘3 Nr B’ST 57
ci$nienia )
6 I 5 I 4 3 2 I 1
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Wykonac¢ 2 szt.- 1szt. na instalacji WG i 1 szt. na instalacj WD
LISTA CZESCI
© ELEMENT | 1LOSC NR CZESCI MASA  |MATERIAL OPIS B
L
— 1 1 |Zawér regulacyjny DN 50 1,781 kg  [1.4404  |VICTAULIC
2 1 |Nape AUMA PF-Q80_PF-Q150 13,485 kg |Rézny AUMA
3 4 |Sruby - M8 x 28 0,016 kg  |Fe/zn CSN 02 1201
4 4 | Podkiadki okragte- 8 - 140 HV 0,002 kg Fe/Zn ISO 7089
Kreslit Podpis Sprawdzony przez Data Skala Masa
Arkadiusz Dudek Michat Wéjciak 10.10.2023 15,3 kg
Nazwa zadania: Wykonﬁvlg:o iczne Projekty Energtyczne MADEX sp. z 0.0 Faza projektu A
9 ul Wojakg Pog(iego 339?51—077 Zielona Géra P o Projgkt
tel 607 379 340 fax 68 452 76 60 Techniczny
EW RadUSZEC Stary inwestor: PGE Energia Odnawialna S.A. Skala .
. . ul. Ogrodowa 89 A 00-876 Warrszawa 1 . 5
= Ba rlera behanoraIna 0ddz. ZEW Dychéw w Dychowie
Format Nr rys
Zawor z napedem AUMA A3 PT 2.8
6 5 3 2 | 1




7130

300

192,2

384,5

[ |

Wykonac 2 szt.- 1szt. na instalacji WG i 1 szt. na instalacj WD

\ LISTA CZESCI
\___ o ELEMENT | 1LOSC NR CZESCI MASA |MATERIAL OPIS
1 1 |Zawor gazowy 2 1/2" seria Eco-Line 10,3 kg |1.4404 AIR-COM
3 2 Ztaczka wkretna szesSciokatna N8 2 1/2 0,5 kg 1.4404 DIN EN 10242
4 2 Dwuztgczka, gniazdo ptaskie U1 2 1/2 2,1 kg 1.4404 ISO 49
Kreslit Podpis Sprawdzony przez Data Skala Masa
Arkadiusz Dudek Michat Wéjciak 10.10.2023 15.5kg
Nazwa zadania: Wykonﬁvlg:ogiczne Projekty Energtyczne MADEX sp. z 0.0. Faza;;ooj?;t;t
O G07 375 320 fax 68 452 7680 - TechrJﬂczny
EW Raduszec Stary nwestor: PGE Energia Odnawialna S.A. Ska'al_z 5
- Bariera behawioralna " ol 7 Dy Drce N -
Zawor DN 50 ze ztgczkami A3 r g§r 2.9
4 3 I 2 I 1
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LISTA CZESCI
ELEMENT |1L0SC NR CZESCI MASA |MATERIAL OPIS
1 6 Ceownik mocujacy 2,1 m-ztozenie 41,3 kg [1.4404 Rys. nr 2.1 B
2 1 Zespot rury perforowanej 2,1 m 10,8 kg |1.4404 Rys. nr 3.1
3 3 Zespot rur perforowanych 6 m 21,8 kg |1.4404 Rys. nr 2.2
~N 4 3 Ztaczka rury DN 50 E497-02.0 1,7kg |1.4404 VICTAULIC
g 5 1 Zespdt trojnika z przetwornikiem cisnienia 6,3 kg |Rozny Rys nr 2.7
~ 6 1 Zawor z napedem AUMA 15,3 kg |Rdézny Rys nr 2.8
7 2 Kolano SS-Elbow No 410 DN 50 0,7 kg |1.4404 VICTAULIC
8 1 Zawér DN 50 ze ztgczkami 15,5 kg [1.4404 Rys. nr 2.9
9 1 Przebieg rur 02 WD 72,9 kg |1.4404 Rys. nr 3.2
10 1 Zespot zaworu zwrotnego DN 50 5 kg 1.4404 Rys nr 2.5
11 16 Uchyt rur DN50 0,2kg |1.4404 Stauff
Kreslit Podpis Sprawdzony przez Data Skala Masa
18 Arkadiusz Dudek Michat Wajciak 10.10.2023 448,1 kg
2100 1400 2100 1400 2100 1400 2100 1400 2100 1400 2100 ¢ Nazwa zadania: Wyk°”§"|§3’|bgiczne Projekty Energtyczne MADEX sp. z 0.0. Faza ;rojskt;
QJ ul Wojaka Polskiego 33 65-077 Zielona Géra I'OJ.e t A
Y tel 607 379 340 fax 68 452 76 60 Techniczny
EW Rad uszec Sta I‘y fnwestor: PGE Energia Odnawialna S.A. Skalal_75
174,520 - Bariera behawioralna . ZEW Dyehin w Dychomte
Format Nr rys
Instalacja bariery WD -ztozenie A2 PT 3
I 6 I 5 I 2 I 1
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LISTA CZESCI
ELEMENT | ILOSC NR CZESCI MASA |MATERIAL OPIS
‘ 1 6 Ceownik mocujacy 2,1 m-ztozenie 41,3 kg |1.4404 Rys. nr 2.1
‘ 2 1 Zespdt rury perforowanej 2,1 m 10,8 kg |1.4404 Rys. nr 3.1
|
| 3 3 Zespot rur perforowanych 6 m 21,8 kg |1.4404 Rys. nr 2.2
N I 4 3 Ztaczka rury DN 50 E497-02.0 1,7kg |1.4404 VICTAULIC
g | 5 1 Zespot trojnika z przetwornikiem cisnienia 6,3 kg |ROzny Rys nr 2.7
™~ | 6 1 Zawor z napedem AUMA 15,3 kg |Rézny Rys nr 2.8
\ 7 2 Kolano SS-Elbow No 410 DN 50 0,7kg |1.4404 VICTAULIC
‘ 8 1 Zawor DN 50 ze ztgczkami 15,5 kg |1.4404 Rys. nr 2.9
+ 9 1 Przebieg rur 02 WD 72,9 kg |1.4404 Rys. nr 3.2
|
| 10 1 Zespdt zaworu zwrotnego DN 50 5 kg 1.4404 Rys nr 2.5
‘ 11 16 Uchyt rur DN50 0,2kg |1.4404 Stauff
Kreslit Podpis Sprawdzony przez Data Skala Masa
o Arkadiusz Dudek Michat Wojciak 10.10.2023 448.1 kg
| 2100 1400 2100 1400 2100 1400 2100 1400 2100 1400 2100 111; Nazwa zadania: Wykonlafﬁgibgiczne Projekty Energtyczne MADEX sp. Z 0.0. FazaF;DrOJ'ekt;t
ul Wojaka Polskiego 33 65-077 Zielona Géra roje A
T !—L mu ‘T E mu E\ ‘ ly r\u E\ ‘ tel 607 379 340 fax 68 452 76 60 Zgtoszeniowy
- = = . * = - = - EW Raduszec Sta ry nwestor PGE Energia Odnawialna S.A. 5kala1_75
- Bariera behawioralna - Od. ZEW Dychow w Dychonte '
Format Nr rys
Instalacja bariery WD -ztozenie A2 Pz 3
7 6 2 \ 1
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2100
LISTA CZESCI
ELEMENT| 1LOSC NR CZESCI MASA |MATERIAL OPIS
1 2 Ztaczka 60,3 E497-02.0 1,7 kg |[1.4404 Victaulic
2 1 Rura perforowana - 60,3 x 2,3 - 2100 7 kg 1.4404 EN ISO 1127(1)
3 1 Zaslepka Strengthin 100-Cap No.E496 zaslepka |0,4 kg |1.4404 Victaulic
Kreslit Podpis Sprawdzony przez Data Skala Masa
Arkadiusz Dudek Michat Wéjciak 10.10.2023 10,8 kg
Nazwa zadania: Wykonﬁvlg:o iczne Projekty Energtyczne MADEX sp. z 0.0 Faza projektu
9 ul Wojaki Pog(iego 339?51—077 Zielona Géra P o Proj_ekt
tel 607 379 340 fax 68 452 76 60 Technlczny
EW Raduszec Stary nwestor: PGE Energia Odnawialna S.A. .
. . ul. Ogrodowa 89 A 00-876 Warrszawa 1250 (1 10)
= Ba rlera behanoraIna 0ddz. ZEW Dychéw w Dychowie
Format Nr rys
Zespot rury perforowanej 2,1 m A3 PT 3.1
| 5 3 | 2 | 1
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i LISTA CZESCI
! ELEMENT | ILOSC NR CZESCI MASA | MATERIAL OPIS
| 1 1 Rura 60,3 x 2,3 - 409 1,2 kg |1.4404 EN ISO 1127(1)
6,68 2 9 Kolano 90 stopni, typ 2 60.3 - 25 0,2 kg |1.4404 DIN 2605
| 3 1 Rura 60,3 x 2,3 - 325 1 kg 1.4404 EN ISO 1127(1)
| 4 2 Kolano 45 stopni, typ 2 60.3 - 2S 0,1 kg [1.4404 DIN 260
| 5 1 Rura 60,3 x 2,3 - 1334 3,9 kg |1.4404 EN ISO 1127(1)
6 1 Rura- 60,3 x 2,3 - 100 0,3 kg |1.4404 EN ISO 1127(1)
| 7 1 Rura 60,3 x 2,3-1474 4,3 kg |1.4404 EN ISO 1127(1)
8 1 Rura 60,3 x 2,3-1949 5,7 kg |1.4404 EN ISO 1127(1)
9 1 Rura 60,3 x 2,3-598 1,8 kg |1.4404 EN ISO 1127(1)
10 1 Rura 60,3 x 2,3-949 2,8 kg |1.4404 EN ISO 1127(1)
11 1 Rura 60,3 x 2,3-1723 5 kg 1.4404 EN ISO 1127(1)
12 1 Rura 60,3 x 2,3-787 2,3 kg |1.4404 EN ISO 1127(1)
B 7972,2 _ 13 1 Rura 60,3 x 2,3-1896 5,6 kg |1.4404 EN ISO 1127(1)
g B o 14 1 Rura 60,3 x 2,3-1025 3 kg 1.4404 EN ISO 1127(1)
3 /*\ 15 1 Rura 60,3 x 2,3-63 0,2 kg |1.4404 EN ISO 1127(1)
~ Y 16 1 Rura 60,3 x 2,3-40 0,1 kg |1.4404 EN ISO 1127(1)
N
g i ;”: 17 2 Rura 60,3 x 2,3 - 500 14,7 kg |1.4404 EN ISO 1127(1)
™~ N 18 1 Rura 60,3 x 2,3-880 2,5kg |1.4404 EN ISO 1127(1)
1350 19 |1 |Rura 60,3 x2,3-235 0,7kg |1.4404 |ENISO 1127(1)
20 1 Rura 60,3 x 2,3-155 0,4 kg |1.4404 EN ISO 1127(1)
Kreslit Podpis Sprawdzony przez Data Skala Masa
Arkadiusz Dudek Michat Wéjciak 10.10.2023 72,9 kg
Nazwa zadania: Wykonﬁﬁgﬂl:ogiczne Projekty Energtyczne MADEX sp. z 0.0. Feza pmj?ktu
ul Wojaka Polskiego 33 65-077 Zielona Géra PrO]ekt
tel 607 379 340 fax 68 452 76 60 Techniczny
EW Raduszec Stary s PGE Energia Ocnawialna S.A. s
- Bariera behawioralna " O, ZEW Dychow w Dychow.
Format Nr rys
Przebieg rur 02 WD A3 PT 3.2
6 5 | 3 | 2 | 1
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LISTA CZESCI C
ELEMENT | 1LOSC NR CZESCI MASA | MATERIAL OPIS
1 1 Zbirbik cisnienia 2.5 m3 3434,33 kg [S355]2 Rys. nr 4.1
2 1 ZespoOt tréjnika 7,5 kg S35532 Rys. nr 4.2
3 1 Sprezarka Srubowa MARK RBM 22 159,31 kg |Rdzny MARK
4 1 Zespot redukeyjny instalacji zasilajgcej 7,21 kg 1.4404 Rys. nr 4.3
5 1 Kolano 90 stopni, typ 3 60.3 - 2S 0,35 kg 1.4404 DIN 2605
6 2 Uchyty rur DN 50 0,17 kg 1.4404 STAUFF —
A(1:10) 7 |1 Rura 60,3x2,2 791kg  [1.4404  |DIN 2458
8 1 Tréjnik 60.3 x2S 0,45 kg A2 DIN 2615-1
9 16 Zkacze srubowe M16 8.8 0,2 kg A2
9.1 32 Podktadki - 16 - 140 HV 0,01 kg A2 ISO 7089
9.2 |16  |Sruba - M16 x 65(3) 0,14kg  |A2 ISO 4014
9.3 |16  |Nakretki- M16 0,04 kg A2 I1SO 7413
10 1 Reduktor symetryczny (K) 60.3 x 2 - 26.9x 1.6 0,16 kg 1.4404 DIN 2616 B
11 5 Dwuztaczka, gniazdo stozkowe U11 1/2 0,24 kg 1.4404 DIN EN 10242
12 11 Ztgczka wkretna szesciokatna N8 1/2 0,05 kg 1.4404 DIN EN 10242
13 4 Zawor kulowy z gniazdami wkretnymi 1/2" 0,49 kg Mosiadz, |Parker
14 1 Przebieg rur instalaji wewnetrznej 02 27,84 kg 1.4404 Rys. nr 4.4
15 1 Reduktor symetryczny (K) 60.3 x 2 - 33.7 x 2 0,17 kg A2 DIN 2616
16 1 Dwuztaczka, gniazdo stozkowe U11 1 0,57 kg 1.4404 DIN EN 10242
17 2 Ztaczka wkretna szesciokgtna N8 1 0,15 kg 1.4404 DIN EN 10242
18 1 Zawor kulowy z gniazdami wkretnymi 1" 0,72 kg Mosiadz Parker
19 3 Stacja filtracyjna 1,1 kg Rézny STEP AP203
20 17 Uchyt rur 26,9 0,09 kg Rozny STAUFF
Kreslit Podpis Sprawdzony przez Data Skala Masa
Arkadiusz Dudek Michat Wajciak 10.10.2023 3659,0 kg
Nazwa zadania: Wykonawca: . Faza projektu
e Poian 33 o pons v Projekt |A
tel 607 379 340 fax 68 452 76 60 TEChnICZHV
EW Raduszec Sta ry nwestor PGE Energia Odnawialna S.A. ;izallaoo (1:10)
- Bariera behawioralna e ZEW Dychow w Dychov
Format Nr rys
Instalacja wewnetrzna A2 PT 4
8 I 7 I I 2 I 1
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LISTA CZESCI
ELEMENT | 1LOSC NR CZESCI MASA  |MATERIAL OPIS
60 1 1 |Prefabykowany zbiornik 2,5 m3 3411,46 kg |S355]2 SIM/TEC
~—— EXpert
2 1 |Kotnierzowy zawoér bezpieczenstwa PN 16 19,76 kg  |ROzny SXS
DN25xDN40
3 1 |Dwuztgczka meska i zenska, gniazdo ptaskie U2 3/4|0,33 kg S235JR  |[DIN EN 10242
4 1 |Ztaczka wkretna szesciokatna N8 3/4 0,07 kg S235JR  |DIN EN 10242
5 1 |Kolano Al 3/4 0,07 kg S235JR  [DIN EN 10242
6 2 |Rura z kocami gwintowanymi 26.9 x 2 - 700 0,85 kg S355]2 DIN 2458
7 1 | Zawor kulowy mosiezny XV520P XV520P-12 0,33 kg Mosigdz | Parker
8 4 |Sruba- M14 x 60(3) 0,1 kg A2 ISO 4014
2 B 9 8 |Podkiadki okragte - 14 - 140 HV 0,01 kg A2 ISO 7089
- 10 4 Nakretki- M14 0,04 kg A2 ISO 7041
v 120 Kreslit Podpis Sprawdzony przez Data Skala Masa
&
Arkadiusz Dudek Michat Wojciak 10.10.2023 3434,3 kg
Nazwa zadania: Wykonﬁ%al:o iczne Projekty Energtyczne MADEX sp. z 0.0 Faza projekty
9 ul Wojakg Polskiego 33965—077 Zielona Géra P o Proj_ekt
tel 607 379 340 fax 68 452 76 60 Technlczny
EW Raduszec Stary s PGE Energia Ocnawialna S.A. Sl
1397 . . ul. Ogrodowa 89 A 00-876 Warrszawa 1 25 (1 5)
- - - Ba riera behaWIOralna 0ddz. ZEW Dychéw w Dychowie
Format Nr rys
Zbiornik cisnieniowy 2,5 m3 A3 PT 4.1
6 I 3 I 2 I 1
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LISTA CZESCI
ELEMENT | 1LOSC NR CZESCI MASA |MATERIAL| OPIS
1 1 |Kotnierz nasuwany do przyspawania, (ISO) - PN 10 100 x |3,9 kg |1.4404 DIN 2576 [
114.3
2 1 Trojnik 114.3x 2.6 S 1,7kg |1.4404 DIN 2615-1
3 2 |Reduktor symetryczny (K) 114.3 x 2.6 - 60.3 x 2 0,6 kg [1.4404 DIN 2616
4 2 |Kolano 90 stopni, typ 3 60.3 - 2S 0,3kg [1.4404 DIN 2605
Kreslit Podpis Sprawdzony przez Data Skala Masa
Arkadiusz Dudek Michat Wéjciak 10.10.2023 7,5 kg
Nazwa zadania: Wykonﬁvlg:ogiczne Projekty Energtyczne MADEX sp. z 0.0. Feza pmj?ktu A
ul Wojaka Polskiego 33 65-077 Zielona Géra PrO]_ekt
tel 607 379 340 fax 68 452 76 60 Technlczny
EW Raduszec Stary s PGE Energia Ocnawialna S.A. Sl
. . ul. Ogrodowa 89 A 00-876 Warrszawa 1 . 5
= Ba rlera behanoraIna 0ddz. ZEW Dychéw w Dychowie
Format Nr rys
Zespot trojnika A3 PT 4.2
I 5 4 3 I 2 I 1
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LISTA CZESCI
ELEMENT | 1LOSC NR CZESCI MASA |MATERIAL OPIS
1 1 [Kotnierz nasuwany do przyspawania (ISO) - PN 10 3,9 kg |1.4404 DIN 2576
100 x 114.3
2 1 Rury - 114,3 x 2 - 483,1 2,7 kg [1.4404 EN ISO 1127-1
3 1 Reduktor symetryczny (K) 114.3 x 2.6 - 60.3 x 2 0,6 kg |1.4404 DIN 2616
Kreslit Podpis Sprawdzony przez Data Skala Masa
Arkadiusz Dudek Michat Wojciak 10.10.2023 7,2 kg
Nazwa zadania: Wykonﬁvlg:o iczne Projekty Energtyczne MADEX sp. z 0.0 Faza projektu
9 ul Wojakg Polskiego 33965—077 Zielona Géra P o Projgkt
tel 607 379 340 fax 68 452 76 60 Technlczny
EW Raduszec Stary inwestor: PGE Energia Odnawialna S.A. Shala
. . ul. Ogrodowa 89 A 00-876 Warrszawa 1 " 2’5
= Ba rlera behanoraIna 0ddz. ZEW Dychéw w Dychowie
Format Nr rys
Zespot redukceyjny instalacji zasilajgcej| A3 PT 4.3
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LISTA CZESCI
ELEMENT | ILOSC NR CZESCI MASA MATERIAL OPIS
?26,9 1 3 Rura 26,9x2-88 mm 0,1 kg 1.4404 DIN 2458
- - 2 3 Rura 26,9x2-246 mm 0,3 kg 1.4404 DIN 2458
3 1 Rura 26,9x2-2050 mm 2,5 kg 1.4404 DIN 2458
4 8 Kolano 90 stopni, typ 2 26.9 - 1.6S 0 kg 1.4404 DIN 2605
5 1 Rura 26,9x2- 1050 mm 1,3 kg 1.4404 DIN 2458
6 1 Rura 26,9x2- 271 mm 0,3 kg 1.4404 DIN 2458
7 1 Rura 26,9x2- 5000 mm 6,1 kg 1.4404 DIN 2458
8 2 Trojnik 26.9x 1.6 S 0,1kg 1.4404 DIN 2615-1
9 1 Rura 26,9x2- 4442 mm 5,5 kg 1.4404 DIN 2458
10 1 Rura 26,9x2- 6000 mm 7,4 kg 1.4404 DIN 2458
11 1 Rura 26,9x2- 1144 mm 1,4 kg 1.4404 DIN 2458
12 1 Rura 26,9x2- 544 mm 0,7 kg 1.4404 DIN 2458
13 1 Rura 26,9x2- 824 mm 1 kg 1.4404 RDIN 2458
Kreslit Podpis Sprawdzony przez Data Skala Masa
Arkadiusz Dudek Michat Wéjciak 10.10.2023 27,8 kg
A Nazwa zadania: Wykonﬁﬁgll:ogiczrﬁv?rojekty_Energtyitzne_MADE’X Sp. Z 0.0. Faza;;ooj;;t;t
ul Wojaka Polskiego 33 65-077 Zielona Gora h
tel 607 379 340 fax 68 452 76 60 Zgtoszeniowy
EW Raduszec Stary nwestor: PGE Energia Odnawialna S.A. Skate i
. . ul. Ogrodowa 89 A 00-876 Warrszawa 1 25 (1 2)
= Ba rlera behanoraIna 0ddz. ZEW Dychéw w Dychowie
Format Nr rys
Przebieg rur instalaji wewnetrznej A3 PZ 4.4

6 I 5 I 4 ZP 3 I 2 I 1



