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Zatgcznik nr 1 do SWZ/Zamédwienia

| Zakup olejow technicznych dla PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Betchatow

Numer

Czeé Numer pozycji Nazwa pozycji

Dodatkowy opis pozycji

llosci

Jednostka
miary

Czesc 1 1 OLEJ HYDR.MINER.TELLUS S2VX46 SHELL

Olej hydrauliczny mineralny, gteboko rafinowany, z
dodatkami przeciwzuzyciowymi (AW), przeciwzatarciowymi
(EP), wysokiej odpornosci na pienienie, oraz bardzo dobraj
separacji wody i uwalnianiu powietrza.

Charakterystyka:

Lepkos¢ kinematyczna w temp. 402C (mm?/s, cSt): 46
Wskaznik lepkosci: 143

Temperatura ptyniecia, max (2C): -36

Temperatura zaptonu COC, min (2C): 225

Gestos¢ 15 °C kg/m*: 872

Opakowania typu: beczka 180 kg (209 litréw)

7740,00

Kilogram

Czesc 2 1. OLEJ HYDRAULIC FINERY HV 46 TZ

Olej hydrauliczny mineralny, gteboko rafinowany, z
dodatkami przeciwzuzyciowymi (AW), przeciwzatarciowymi
(EP).

Przeznaczony jest do pracy w trudnych i bardzo trudnych
warunkach, przy wysokich ci$nieniach i zréznicowanych
temperaturach. Cechuje sie wysokim wskaznikiem lepkosci,
odpowiednim poziomem wtasnosci przeciwzuzyciowych,
doskonatej filtrowalnosci oraz wysokiej stabilnosci.
Przystosowany do pracy w zréznicowanych warunkach
atmosferycznych.

Charakterystyka:

Lepkos¢ kinematyczna w temp. 402C (mmz/s, cSt): 47,5
Wskaznik lepkosci: 145

Temperatura ptynigcia, max (2C): -32

Temperatura zaptonu COC, min (2C): 210

Opakowania typu: mauzer 1000 litréw (850 kg).

10 200,00

Kilogram

Czesc 3 1. OLEJ MASZYNOWY FINERY AN-10 MW

Olej maszynowy FINERY AN - 10 MW przeznaczony jest do
smarowania lekko lub $rednio obcigzonych elementéw
roboczych maszyn i urzadzen przemystowych, tozysk
tocznych i $lizgowych, prowadnic, wrzecion oraz otwartych
przektadni mechanicznych.

Charakterystyka:

Lepkos¢ kinematyczna w temp. 402C (mm?/s, cSt): 10,0
Wskaznik lepkosci: 95

Temperatura ptyniecia, max (2C): -10

Temperatura zaptonu COC, min (2C): 150

Opakowanie typu: mauzer 1000 litréw (850 kg)

6 800,00

Kilogram

jednostkowych odpowiednich dla przedmiotu zaméwienia.

Dopuszcza sie dostawe odchylong od ilosci zamdéwionej maksymalnie o +/- 5 % i dostawe taka traktuje sie jako zgodng z zaméwieniem, a rdznice rozlicza sie wedtug cen




