Numer postepowania: POST/GEK/CSS/FZR-ELB/03073/2025

Zatacznik nr 1: Opis przedmiotu zamowienia

Zakup oleju przektadniowego Renolin oraz sprezarkowego Coralia
dla PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Betchatéow

Czes¢ 1 - OLEJ RENOLIN UNISYN CLP 220 SP

1. ZASTOSOWANIE:

Oleje RENOLIN UNISYN CLP SP majg zastosowanie we wszystkich uktadach przemystowych
gdzie producent wymaga syntetycznego oleju CLP zgodnie z DIN 51517-3. Gwarantujg
ekonomicznos¢ i pewnos¢ pracy, nawet przy krotkotrwatych temperaturach, okresowo do
150°C.

2. PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Syntetyczny, przemystowy olej przektadniowy na bazie PAO

Klasa lepkosci: 220 wg normy ISO VG

Lepko$¢ kinematyczna w temperaturze: 40°C mm?/s wg normy DIN EN ISO 3104
Wskaznik lepkosci: 160 wg normy DIN ISO 2909

Temperatura ptyniecia St. C: — 42 wg normy DIN I1SO 3016

Temperatura zaptonu St. C: 265 wg normy DIN 1SO 2592
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Opakowanie: zbiornik typu beczka 180 kg.

Czes¢ 2 - OLEJ CORALIA ST 32

1. ZASTOSOWANIE:

Rotacyjne sprezarki powietrza, topatkowe i Srubowe z wtryskiem oleju lub bez, stosowane
w branzy energetycznej, pracujgce w Srednich warunkach pracy, obiegowe systemy
olejowe zintegrowane z uktadem smarowania przektadni zebatej, systemy olejowe
zasilajgce przektadnie zintegrowane z turbing lub sprezarka.

2. PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Klasa lepkosci: 32 wg normy ISO VG

Lepkos$¢ kinematyczna w temperaturze: 40°C mm?/s wg DIN EN ISO 3104
Wskaznik lepkosci: 105 wg normy DIN ISO 2909

Temperatura ptyniecia St C: - 30 wg normy DIN I1SO 3016

Temperatura zaptonu St C: 225 wg normy DIN I1SO 2592
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Opakowanie: zbiornik typ mauser 850 kg.

Dopuszcza sie dostawe odchylong od ilosci zamowionej maksymalnie o +/- 5 % i dostawe takq
traktuje sie jako zgodnqg z zamdwieniem a rdZnice rozlicza sie wedtug cen jednostkowych
odpowiednich dla przedmiotu zamdwienia — dotyczy obu Czesci.



