Zatacznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

I.  Opis techniczny chtodni kominowej W — 2/6 i zakres prac:

Zelbetowa hiperboloidalna chtodnia kominowa obstugujgca uktad kondensacyjny dla dwéch blokédw energetycznych o
mocy 2 x 390 MW. Chtodnia sktada sie z monolitycznej powtoki zelbetowej o ksztatcie hiperboloidalnym.

Podbudowa powtoki chtodni stupowa osadzona jest w fundamencie zelbetowym, a mise chtodni stanowi monolityczny
zelbetowy zbiornik wodny.

Konstrukcja nosna urzadzen wewnetrznych zelbetowa, prefabrykowana, stupowo-ryglowa z belkami no$nymi na trzech
poziomach.

Zabezpieczenie chtodni przed obmarzaniem stanowi instalacja natryskowa peryferyjnej czesci zraszalnika.

Dane znamionowe chfodni :

Obciazenie hydrauliczne chtodni : Zznamionowe 2 x 40 000 = 80 000 m3/h
maksymalne 83 000 m3/h
minimalne 40 000 m3/h

Znamionowe obcigzenie cieplne 840 Gcal/h

Strefa chtodzenia 10,5 K

Temperatura wody ochtodzonej 24,0°C

Podziat rozptywu wody w strefach wewnetrznych 2x13%

Podziat rozptywu wody w strefach zewnetrznych 2x37%

Wymiary gtéwne chtodni:

Srednica fundamentu pierscieniowego/ w osi / 107,94 m
Srednica w osi podstawy stupdw skosnych 105,47 m
Srednica u podstawy powtoki / poz. + 8,00 m / 100,00 m
Srednica powtoki w przewezeniu 55,00 m
Srednica wylotu z powtoki 57,88 m
Wysokosé okien wlotowych 8,00 m
Wysokos¢ chtodni 132,00 m
Wysokos¢ powtoki hiperboloidalnej 124,00 m
Powierzchnia przekroju zraszalnika 7 725 m?

Zraszalnik jest zestawiony blokéw wypetnienia zraszalnikowego HAMON typu SNCS 20, wykonanych z uformowanych
arkuszy folii PCV, o wysokosci blokéw 500mm.

Sktada sie z 2 warstw blokéw utozonych w wyzszej warstwie prostopadle do blokéw nizszej warstwy, w strefie
wewnetrznej oraz 3 warstw w strefie zewnetrznej.

Catkowita wysokos¢ zraszalnika wynosi 1000 mm dla 2 warstw i 1500 dla 3 warstw.

Kazdy blok zraszalnika jest utworzony z lekkich wysokosprawnych odpowiednio uksztattowanych wyprasek z folii PCV.
Bloki nizszej (pierwszej) warstwy zraszalnika s3 utozone na ruszcie z beleczek drewnianych o przekroju 160x60mm,
utozonych na belach zelbetowych. Bloki warstwy wyzszej (drugiej) sa utozone bezposrednio na blokach warstwy nizszej.

Eliminator unosu sktada sie z elementdw separacyjnych typu HAMON H177 wykonanych z grubej folii PCV z elementami
zatrzaskowymi. Pod elementy separacyjne eliminatora wykonano drewniang konstrukcje wsporczg impregnowang,
w postaci kratownic 1,25m, rozstaw 2,52m ze stezeniami i zwiatrowaniami bocznymi. Catos¢ oparta jest na istniejgcym
ruszcie zelbetowym.

Poziom spodu eliminatora wynosi +12,80 m. Do potaczenia belek eliminatora ze stupkami zastosowano podpory ze stali
nierdzewnej, tgczone z tymi elementami gwozdziami. Stupki osadzono w stopach stalowych, obejmujgcych belki
zelbetowe. Elementy separacyjne eliminatora (wypraski) sg potgczone ze sobg za pomoca przektadek i utozone na
drewnianych belkach konstrukcji wsporczej. Przy powtoce elementy separacyjne docieto odpowiednio do krzywizny
powtoki.

Il. Skrécony zakres rzeczowy wykonania odtworzenia urzadzerh wewnetrznych na chtodni kominowej W-2/6

1. Wykonanie dokumentacji technicznej wykonawczej odtworzenia urzgdzen wewnetrznych chtodni kominowej W-
2/6 po 3 egz. wraz z wersjg elektroniczna.

2. Odtworzenie/modernizacja urzadzen wewnetrznych chtodni kominowej W-2/6 (kompletny zakup i dostawa
materiatéw i urzagdzen realizowana przez Wykonawce)

2.1. wymiana zraszalnika,
2.2. wymiana eliminatora unosu,
2.3. wymiana rur wodorozdziatu,




2.4. wymiana aparatow rozbryzgowych (aparaty skierowane wyptywem do goéry),

2.5. zastosowanie przepustnic ptuczacych na koncach rur wodorozdziatu (d=160 mm) z tworzywa sztucznego,
montowane do rur przez zgrzewanie z sercem zamykajgcym otwieranym dolng potowag w kierunku
wyptywu wody z rury, o poziomej osi jego obrotu oraz uszczelnieniem obwodowym na styku z zamykang
rurg — sterowanie przez dzwignie zewnetrzng),

2.6. montaz Scian dziatowych strefowych, pomiedzy zraszalnikiem wewnetrznym i zewnetrznym oraz w osi
chtodni,

2.7. montaz Scian wiatrowych od poziomu zwierciadta wody w misie chtodni do poziomu spodu zraszalnika,

2.8. montaz $cian ostonowych z tworzyw sztucznych przystaniajgcych otwartg przestrzen pomiedzy

zelbetowymi kanatami wodorozdziatu a gérng powierzchnig eliminatora unosu,

2.9. wymiana pomostow przejsciowych pomiedzy kanatami wodorozdziatu oraz pomiedzy wejsciami do
chtodni a kanatami podtuznymi wodorozdziatu, drabinek zejSciowych z kanatéw zelbetowych na poziom
zabudowanego zraszalnika,

2.10.  wykonanie dojs¢ do przepustnic ptuczgcych po powierzchni zraszalnika — ruszt inspekcyjny po obwodzie
chtodni,

2.11.  oczyszczenie istniejgcych kanatow zelbetowych z zendry i namutow,

2.12. wykonanie zejs¢ z kanatéw wodorozdziatu na poziom zraszalnika w strefach zewnetrznych
i wewnetrznych wodorozdziatu chtodni,

2.13.  wykonanie drdég inspekcyjnych na poziomie zraszalnika, na gtdwnych ciggach przy zejsciach na zraszalnik,

2.14.  wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wewnetrznej strony ptaszcza chtodni w zakresie od stupow
podbudowy do gérnej powierzchni zabudowanego zraszalnika. Naprawa i zabezpieczenie betonu
powtoki zgodnie z wymaganiami normy nr PN-EN 1504 wg opracowanej przez Wykonawce technologii
(obecna zastosowana technologia firmy: SIKA POLSKA oraz MC-Bauchemie),

2.15.  wykonanie zabezpieczenia przeciwwodnego na catym obwodzie chtodni tj. ok. 314mb. W postaci oston
ztworzyw sztucznych, elastycznych, wykonanych z mocnej folii zbrojonej wtdknem syntetycznym
o grubosci co najmniej 1mm, zamontowanych na poziomie zraszalnika chtodni z odpowiednim
wywinieciem na ptaszcz zelbetowy chtodni i zraszalnik.

2.16.  utylizacja wytworzonych w trakcie modernizacji odpadéw na koszt Wykonawcy zgodnie z ustawa
o odpadach,

2.17.  wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjg eksploatacji w 3 egz. oraz 2 egz. w formie
cyfrowej na ptytach CD lub DVD w postaci plikéw pakietu MS Office 2010 lub nowszy, AutoCAD w wersji
mozliwie najnowszej, Adobe Acrobat. Dokumentacja wykonana zgodnie z obowigzujgcymi standardami
w O/ELB, tj. w oparciu o INST 20544/F Instrukcja Postepowanie z dokumentacjg techniczng, geodezyjno
— kartograficzng i geologiczng w PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. — Oddziat Elektrownia
Betchatéw.

Uwaga: Podziat rozptywu wody w strefach wewnetrznej i zewnetrznej powinien pozosta¢ na
dotychczasowym poziomie.

IIl.  Zakres prac objetych umowg

Prace dokumentacyjne.

Lp. | Opis prac Przedmiar
1 Wykonanie dokumentacji technicznej wykonawczej - po 3 egz. wraz z 2 egz. wersji kol
" | cyfrowej P

Prace witasciwe.

a) prace demontazowe i utylizacyjne

Lp. | Opis prac Przedmiar
1. | Demontaz istniejacego eliminatora 7270 m?
2 Demontaz drewnianego rusztu wsporczego pod eliminator wraz z elementami mocujgcymi 75 m?
i kotwigcymi
3 Demontaz rozlewni wody z rur PCV wraz z aparatami rozbryzgowymi i elementami 5490 mb
oprzyrzgdowania




Demontaz zabezpieczenia przeciwwodnego po obwodzie chtodni w postaci oston z
tworzyw sztucznych (folia , 1zoflex”), zamontowanego na poziomie zraszalnika chtodni

314 mb

Demontaz poszycia $cian dziatowych strefowych oraz scian ostonowych przystaniajgcych
otwartg przestrzen pomiedzy zelbetowymi kanatami wodorozdziatu a gérng powierzchnig
eliminatora unosu z ptyt poliestrowych wraz z oprzyrzagdowaniem

1087 m?

Demontaz istniejgcego zraszalnika z PCV oraz $ciezek inspekcyjnych

9630 m?

Demontaz drewnianej konstrukcji rusztu wsporczego pod zraszalnik wraz z elementami
mocujgcymi

76 m3

Demontaz ktadek inspekcyjnych przy wejsciach do chtodni, pomiedzy kanatami
wodorozdziatu oraz drabin zejsSciowych na poziom zraszalnika

kpl.

Demontaz drewnianych $cian wiatrowych od poziomu zwierciadta wody w misie chtodni
do poziomu spodu zraszalnika

807 m?

10.

Sktadowanie a nastepnie sukcesywny transport i utylizacja materiatéw porozbiérkowych —
drewno, PCV, pozostate materiaty ogélnobudowlane

kpl.

b) naprawa betonu

Lp.

Opis prac

Przedmiar

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wewnetrznej strony ptaszcza chtodni w
zakresie od stupéw podbudowy do gérnej powierzchni zabudowanego zraszalnika.
Naprawa i zabezpieczenie betonu powtoki zgodnie z wymaganiami normy nr PN-EN 1504
wg opracowanej przez Wykonawce technologii.

Naprawa obejmuje: skucie stabego /zwietrzatego/ betonu (115m?), przygotowanie
powierzchni betonu ptaszcza wewnetrznego chtodni poprzez oczyszczenie strumieniowo-
$cierne lub hydrodynamiczne (625m?), wykonanie napraw reprofilacyjnych ptaszcza
wewnetrznego: zabezpieczenie stali zbrojeniowej (7m?), wypetnienie ubytkéw betonu,
reprofilacja w przeliczeniu na 3 cm grubosci wypetnienia ubytku zaprawg typu PCC z
wykonaniem miedzywarstwy sczepnej (115m?), szpachlowanie catosci powierzchni
betonowych ptaszcza wewnetrznego chfodni (625m?), przyjeto grubosé¢ warstwy 2,0mm.
Wykonanie kompletnej powtoki zabezpieczajgcej beton o odpowiedniej grubosci warstw w
wybranej technologii materiatowej (625m?).

625 m?

c) prace montazowe

Lp.

Opis prac

Przedmiar

Montaz drewnianej konstrukcji rusztu wsporczego pod zraszalnik wraz z elementami
mocujgcymi

kpl.

Montaz zraszalnika z PCV lub PP o pionowym uktadzie kanatéw

kpl.

Wykonanie zabezpieczenia przeciwwodnego na catym obwodzie chtodni tj. ok. 314mb w
postaci oston z tworzyw sztucznych w postaci elastycznych oston wykonanych z mocne;j folii
zbrojonej wtéknem syntetycznym o grubosci co najmniej 1mm, zamontowanych na poziomie
zraszalnika chtodni z odpowiednim wywinieciem na ptaszcz zelbetowy chtodni i zraszalnik

kpl.

Montaz rozlewni wody z rur PCV wraz z aparatami rozbryzgowymi, elementami konstrukcji
podpar¢, zawieszen oraz petnym oprzyrzagdowaniem

kpl.

Montaz przepustnic ptuczgcych na koncach rur PCV wodorozdziatu

kpl.

Montaz drewnianego rusztu wsporczego pod eliminator wraz z elementami mocujgcymi i
kotwigcymi

kpl.

N o (k&

Montaz eliminatora unosu kropel z PCV lub PP

kpl.

Montaz poszycia Scian dziatowych strefowych oraz $cian ostonowych przystaniajgcych
otwartg przestrzen pomiedzy zelbetowymi kanatami wodorozdziatu a gérng powierzchnia
eliminatora unosu z ptyt poliestrowych wraz z oprzyrzgdowaniem

kpl.

Montaz konstrukcji pomocniczych (wszelkie konstrukcje pod urzgdzenia, podesty, drabiny,
ktadki przejsciowe, drzwi umozliwiajace inspekcje zraszalnika, dojscia inspekcyjne do
przepustnic ptuczgcych etc.)

kpl.

10.

Montaz scian wiatrowych od poziomu zwierciadta wody w misie chtodni do poziomu spodu
zraszalnika

kpl.

d) prace pozostate

Lp.

Opis prac

Przedmiar

Oczyszczenie istniejgcych zelbetowych kanatéw wodorozdziatu z zendry i namutéw

kpl.




Wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej oraz instrukcji eksploatacji
2. zmodernizowanej chtodni kominowej — w 3 egzemplarzach oraz 2 egz. w formie cyfrowej na kpl.
ptytach CD lub DVD w postaci plikéw pakietu MS Office 2010 lub nowszy, AutoCAD w wersji
mozliwie najnowszej, Adobe Acrobat.

Koszty organizacji i likwidacji placu budowy, uporzqgdkowanie terenu wokét chfodni po zakorczeniu realizacji ustugi,
koszty przetransportowania ztomu stalowego na magazyny wskazane przez Zamawiajgcego potoione na terenie

Elektrowni, nalezy uwzglednié¢ w istniejqcych pozycjach powyziszego formularza.

Koszty zakupu i dostawy wszystkich materiatéw podlegajgcych wymianie oraz niezbednych do realizacji catosci zadania

po stronie Wykonawcy, naleZy uwzglednic w istniejgcych pozycjach powyiszego formularza.

IV. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE.

Wymagania techniczne:

1 Bloczki ociekowe zraszalnika
a) grubos¢ zastosowanej folii do wykonania bloczkdw zraszalnikowych
-réwna lub powyzej 0,35 mm
b) odpornosé bloczkdw zraszalnikowych na niskie i podwyzszone temperatury
- wartosci (temp. ujemna i dodatnia) o parametrach nie gorszych lub
korzystniejszych niz przedziat -20°C + +55°C
c) stopien palnosci - samogasnacy lub niepalny
d) uktad kanatéw - pionowy lub jak najbardziej zblizony do pionowego
2 Przepustnice czyszczace
a) fatwosc obstugi
- mozliwos¢ szybkiego otwarcia przy uzyciu jednej reki
3 Rury wodorozdziatu
a) sposéb mocowania rur do konstrukcji zelbetowych belek wodorozdziatu
- faczniki i obejmy ze stali nierdzewnej
4 Sciany wiatrowe
a) trwatos¢ zastosowanego materiatu
- materiat zapewniajgcy bezawaryjne uzytkowanie konstrukcji przez okres
przynajmniej 10 lat, ktéry wynika z parametréw podanych w atescie na dany
materiat przez producenta
b) sposdb mocowania do konstrukcji wsporczej
- faczniki i obejmy ze stali nierdzewnej
5 Eliminator unosu
a) sprawnosé
- powyzej 97%
b) odpornos¢ na podwyzszone temperatury
- powyzej +55°C
6 Konstrukcja wsporcza pod eliminator unosu
a) trwatosc zastosowanego materiatu na konstrukcje
- materiat zapewniajgcy bezawaryjne uzytkowanie konstrukcji przez okres 10
- 15 lat, ktéry wynika z parametréw podanych w atescie na dany materiat
przez producenta
7 Konstrukcje i elementy stuzace do taczenia
a) rodzajzastosowanego materiatu na elementy tgczace
- konstrukcje i tgczniki ze stali nierdzewnej

1. Dopuszcza sie do napraw elementéw zelbetowych chtodni zastosowanie materiatdbw naprawczych
konfekcjonowanych, posiadajgcych odpowiednie atesty i certyfikaty. Materiaty uzyte przy naprawie powinny spetniac
wymagania normy PN-EN 1504-3:2006 lub réownowaznej ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 3: naprawy konstrukcyjne
i niekonstrukcyjne”, stawiane materiatom stuzgcym do wykonania napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych oraz
stanowi¢ gotowy system naprawczy wraz z powtokami zabezpieczajgcymi beton specjalnie przygotowany do
przeprowadzania napraw na obiektach chtodni kominowych.




Dokumentacja odtworzeniowa urzadzern wewnetrznych chtodni powinna by¢ tak zaprojektowana (szczegdlnie
dobrane rozptywy wody), aby prawidtowo wspétdziatata z istniejacy instalacjg przeciwobmarzaniowa obiektu.
Wszystkie elementy stalowe (obejmy, ksztattowniki, ramy, S$ruby, gwozZdzie itp.) zabudowane podczas
odtworzenia/modernizacji urzadzernn wewnetrznych chtodni muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

4. Kompletna dostawa materiatéw i urzadzen realizowana przez Wykonawce.

5. Zadanie bedzie wykonane zgodnie z najlepszg wiedzg, doswiadczeniem i mozliwosciami Wykonawcy. Wykonawca
opracuje dokumentacje wykonawczg i powykonawczg dla potrzeb realizacji Zadania spetniajgca zatozenia OPZ.

6. Rekonstrukcja urzadzen musi uwzglednia¢ fakt pozostawienia szeregu urzadzen i uktadéw w postaci
nieremontowanej (zachowanie obecnej konstrukcji). Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia wiasciwych
rozwigzan konstrukcyjnych, aby mozliwe byto petne wkomponowanie urzadzen i uktadéw nie podlegajacych
rekonstrukcji do dostarczanych nowych urzadzen zpetnym wykorzystaniem ich mozliwosci technicznych
i zapewnieniem pracy z optymalng sprawnoscig tychze urzadzen. Ponadto nowo dostarczane urzadzenia beda
projektowane przy uwzglednieniu faktu wystepowania pewnych ograniczen technicznych zwigzanych
z pozostawieniem niektdrych urzadzen i uktadéw w postaci nie podlegajacej rekonstrukcji.

7. Rozwigzania techniczne beda uwzglednia¢ najnowsze osiggniecia techniki. Jakos¢ dostaw i wykonawstwa bedzie
odpowiada¢ aktualnym standardom stosowanym w energetyce Swiatowej. Dostarczane urzadzenia beda nowe.
Roéwniez wszystkie czesci urzadzen, instalacje i konstrukcje beda dostarczane jako nowe i zostang uzgodnione
z Zamawiajgcym na etapie Projektu Wykonawczego.

8. Zastosowane rozwigzania projektowe i organizacja prac nie mogg stwarzaé jakichkolwiek zagrozen dla normalnej
pracy elektrowni, w catym okresie realizacji zadan rekonstrukcyjnych i zabudowy nowych urzadzen.

V. Pomiary Gwarancyjne:

a) Pomiary gwarancyjne i ocena dotrzymania gwarantowanej temperatury wody ochtodzonej zostang zrealizowane
zgodnie z normg PN-EN 14705 Wymienniki ciepta — Metody pomiaru i szacowanie sprawnosci cieplnej wiez
chtodniczych o sztucznym ciggu. Wymagania i badania odbiorcze dotyczgce efektu chtodzenia.

b) Wykonawca w ramach instrukcji eksploatacji opracuje wytyczne do Pomiaréw Gwarancyjnych danej chtodni
zawierajgce m.in. krzywe korekcyjne. Pierwsze Pomiary Gwarancyjne wykonane beda na koszt Zamawiajgcego.
Pomiary Gwarancyjne wykonane zostang zgodnie z “Programem Pomiaréw Gwarancyjnych”, ktdéry opracuje
Zamawiajacy w uzgodnieniu z firmg wykonujacg Pomiary na jego zlecenie.

c¢) Termin pomiaréw bedzie uzalezniony od warunkéw pogodowych i eksploatacyjnych odpowiadajacych wymaganiom
w/w Normy.

VI. VI. Parametry techniczne chtodni kominowej po wykonanej rekonstrukcji urzagdzen wewnetrznych:

- obcigzenie hydrauliczne znamionowe 80000 m3/h

- strefa chtodzenia 10,5 K

- temperatura wody ochtodzonej, nie wieksza niz 24°C

- temperatura powietrza (wg suchego termometru) 15,0°C

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza 70%

- temperatura powietrza (wg wilgotnego powietrza) 12,0°C

- ci$nienie 994 hPa

- predko$¢ wiatru ponizej 1 m/s

Powyzsze parametry zostang pomierzone zgodnie z normg PN-EN 14705.
Modernizacja urzadzen zapewni takg prace chtodni, aby w okresie ekstremalnie niskich temperatur, temperatura wody
ochtodzonej nie byta nizsza niz 10-12°C.




