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Zatgcznik nr 1b do Zamowienia

Opis przedmiotu zamdwienia
PRZEGRODA IZOLACYJNA MOSTU SZYNOWEGO 27K

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa demontowalnego potfaczenia skrecanego z opcjonalng
przegrodg izolacyjng mostu szynowego 27kV wyprowadzenia mocy z bloku 858 MW w ramach zadania
dostosowanie mostu szynowego 27kV wyprowadzenia mocy z bloku 858MW do pracy z jednym
transformatorem blokowym w przypadku, gdy odtgczany transformator pozostanie na stanowisku
pracy.

Tymczasowe rozwigzanie ma zostaC zaprojektowane oraz dostarczone w ramach
przedstawionej oferty. Nalezy rozwazyé wszystkie niezbedne izolatory/przektadki izolacyjne oraz
zakonczenie/zakrycie ostony mostu w miejscu przytaczenia transformatorow oraz potaczenia
skrecanego.

Realizacja zamdwienia zapewni mozliwos¢ pracy mostu szynowego, a co za tym idzie produkcji energii
elektrycznej przez blok 858MW z wykorzystaniem jednego transformatora blokowego.

Przedmiot zamdwienia obejmie:

1. dostarczenie:
a. dokumentacji wykonawczej;
b. instrukcji montazu;
c. niezbednych elementdéw wraz z niezbednymi narzedziami specjalnymi oraz srubami;
2. realizacje ewentualnych prac na obiekcie zwigzanych z wykonaniem niezbednych elementéw
montazu potfaczenia.

W chwili obecnej wyprowadzenie mocy z bloku zrealizowane jest poprzez prace réownolegta dwdch
tréjfazowych transformatoréw blokowych 700MVA kazdy. Transformatory potgczone sg ,,na sztywno”
bez zastosowania tgcznikdéw przy pomocy plecionych potaczen pradowych ze wspdlnym, statym
mostem szynowym 27kV o danych znamionowych zamieszczonych ponizej z generatorem
synchronicznym poprzez jeden, wspdlny wylacznik generatorowy z blokiem odtgcznikowo-
uziemnikowym typu HEC.

Szynoprzewody wykonane sg w technologii nadci$nienia powietrza izolacyjnego.

Dane znamionowe:

Szynoprzewody pracujg w nadcisnieniu.

napiepie znamionowe / NOMINAL VOLTAGE
napiecie znamionowe dla generatora / NOMINAL KV

VOLTAGE FOR GEN i (+-10%)
oot ncon v et e P o sy / P CONTMUOUS SEF COOD CRBNTRATNG e @ 40°C

poczatkowy symeiryczny prad fazowy / PHASE INITIAL SYMMETRICAL kA | 165 rms
czestotliwosc / FREQUENCY Hz

wytrzymywane napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowej (60 sekund) kv 70 rms
/ POWER FREQUENCY VOLTAGE WITHSTAND TEST (60 seconds) |y [ 170

wytrzymywane napiecie udarowe / IMPULSE WITHSTAND (BIL)



