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OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

Dokumenty
Nr Czesci Nazwa pozycji Opis pozycji Producent llos¢ J.m. Termin realizacji Gwarancja wymagane do
dostawy
USZELNIENIE POMP MAZUTU ONR/ONP
Hydroster ABF 110-3L. 1. Dokument
Uszczelnienie mechaniczne ABF 150320 dostawy
. L . Wymagany do 4 .
w specjalnym wykonaniu, niezalezne od tveodni od dnia 12 miesiecy liczac zawierajacy
USZCZELNIENIE | kierunku obrotéw. Wykonanie 50 mm - ve . . qey ez numer
. - . . SEALS FLUITEN przekazania od dnia dostawy P
Czesc 1 MECHANICZNE | wegiel impregnowany zywica / weglik / KoloSeals 18 Szt. Wvkonawe na magazvn zamowienia,
ABF 150320> krzemu/ V. Uszczelnienie dostosowane i y, L ¥ g y 2. Swiadectwo
. . . zamowienia do Zamawiajacego. .
zmodernizowane na indywidualne realizacii odbioru 3.1
potrzeby pompy mazutu Hydroster ABF - zgodne z PN-
110-3L produkcji z lat okoto 1970 - 1980 EN 10204
aktualnie nie produkowane.
Wymagany do 4
SMAROWNICA SMAROW.'AUTOMATjPOJEM'120CM3' tygodni od dnia 24 miesigce liczac Dokument
Smarownica musi by¢ dostarczona z . . dostawy
Czesc 2 PERMA zielonym aktywatorem (3 miesigce) PERMA 250 Szt przekazania od dnia dostawy zawierajac
& CLASSIC SF02 ., y y L. acel, ' Wykonawcy na magazyn Jacy
ktéry stanowi integralng czes¢ Lo e numer
LI/MOS2> . zamodwienia do Zamawiajgcego. P
smarownicy. - zamoOwienia
realizacji.




