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PRZEDMIOT INWESTYCJI
Zamierzeniem Inwestora jest przebudowa, obejmujgca remont i modernizacje pomieszczen higieniczno-
sanitarnych w Warsztacie Brygad Kottowych za 8 blokiem w Elektrowni Dolna Odra w tym termomodernizacje
kl, schodowej, obstugujgcej tg czes¢ budynku.
Nie przewiduje sie w tym przypadku rozbudowy, nadbudowy, ani zmiany sposobu uzytkowania budynku ani jego
czesci.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt powstat w oparciu 0 wykonang przez biuro projekiowe inwentaryzacje budowlang i
przygotowang na tej podstawie koncepcje przedstawiong Inwestorowi. W projekcie uwzgledniono uwagi i
wytyczne Inwestora.
Zakres i forma niniejszego projektu sg dostosowane do zleconego zadania projektowego.
Zaproponowane rozwigzania sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:
- Ustawg ,Prawo budowlane"
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w spr. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie
- Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw BHP
- Ustawg ,0 ochronie przeciwpozarowej"
- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w spr. ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow

Ponadto w projekcie mogg znajdowac sie odniesienia do innych przepiséw, norm, wytycznych, instrukcji itp.
Przyszly wykonawca prac budowlanych oraz uzytkownik, kazdy w swoim zakresie, obowigzany jest zapozna¢
sie z nimi i przestrzegac¢ tych samych przepiséw.

PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Obiekt przemystowy - budynek Elektrowni ,,Dolna Odra”.

ROBOTY ROZBIORKOWE
W ramach prac budowlanych projektuje sie rozbiérki i demontaz instalacji oraz elementéw budynku. Roboty
nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektami branzowymi.
W trakcie rozbiérek i demontazu nalezy postepowac w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi i
mienia. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania tych prac, jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zaznajomic z jej trescig pracownikdédw w zakresie wykonywanych
przez nich robot.

W ramach projektu przewiduje sie :

- demontaz instalacji wewnetrznych (wraz z osprzetem),
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- demontaz drzwi i okien;

- rozbidrke pokrycia zewnetrznego i wewnetrznego $cian ostonowych kl. schodowej;
- usuniecie z jej wnetrza starej wetny mineralnej;

- rozbiorke Scian dziatowych;

- wykucia otwordéw w stropach i §cianach nosnych;

- demontaz istniejgcych warstw posadzki, okfadzin Sciennych itp.

Gtéwne wytyczne robét rozbiérkowych/demontazu.

- teren, na ktérym prowadzone sg prace, powinien byé ogrodzony i oznakowany w sposob zabezpieczajgcy
osoby nie zatrudnione na budowie przed wejSciem na teren;

- przed rozpoczeciem rozbiérki nalezy oditgczy¢ wszelkie instalacje i media; miejsca odtgczenia, wytgczniki,
zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robét budowlanych.

- roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ elementoéw konstrukcyjnych
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu nie wywotato utraty statecznosci i nie kontrolowanego
przewrocenia sie innego fragmentu. W razie potrzeby stosowaé podpory montazowe;

- gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac na biezgco poza rejon robét, do konteneréw, w sposéb
zabezpieczajacy przed pyleniem.

- niedopuszczalne jest gromadzenie wiekszych ilosci materiatéw budowlanych i gruzu na stropach.

- roboty rozbiérkowe/demontaz nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegoélnosci:

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- stosowac Srodki zabezpieczajgce pracownikdw,

- zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym, ktére przypadkowo mogg znalez¢ sie na terenie objetym

pracami budowlanymi

FORMA OBIEKTU

Forma budynku nie ulegnie zmianie.

FUNKCJA OBIEKTU
Funkcja obiektu nie ulegnie zmianie (budynek przemystowy).

KONSTRUKCJA OBIEKTU
Projektowane zmiany generalnie nie dotyczg elementdw konstrukcyjnych budynku. Wyjatek stanowi
koniecznosé powiekszenia szerokosci jednego z otworow drzwiowych w Scianie konstrukcyjnej.
Prawdopodobnie bedzie to wymagato wymiany nadproza. Ostateczng decyzje w tej sprawie nalezy podjgé w

trakcie prac budowlanych po dokonaniu niezbednych odkrywek i konsultacji z projektantem.
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PRZYJETE ROZWIAZANIA MATERIALOWE
Wszystkie projektowane przegrody w budynku, muszg speinia¢ wymagania okreslone w przepisach i normach.
Oznacza to, ze okreslone parametry muszg posiadaé nie tylko pojedyncze materialy, ale catoSciowe rozwigzania
(petne systemy).
Zakres prac do wykonania, zwigzany z poszczegolnymi pomieszczeniami.

Pom. sanitarne na poziomach +3,0, +7,5, +10,5 +13,5, nr:

11,112, 21, 2/2, 3/1, 312, 313, 314 4/1, 4/2.
W projektowanych pomieszczeniach nalezy rozebrac¢ istniejgce posadzki z ptytek ceramicznych wraz z
warstwg kleju nastepnie podtoze wyréwnac i zagruntowaé, ksztattujgc prawidtowo spadki (dotyczy spadkow
do proj. wpustow podtogowych). Posadzki zabezpieczy¢ izolacjg wodoszczelng w ptynie (przeznaczong do
stosowania wewnatrz budynkéw) réwniez Sciany stykajace sie bezposrednio z posadzkg pokry¢ izolacja na
wys. min. 10cm. Na przygotowang posadzke nalezy potozy¢ ptytki gresowe podtogowe o wym. 30x30 cm.
Nowe systemowe Sciany rusztowe, wypetnione wetng mineralng, obudowane obustronnie ptytami gipsowo-
kartonowymi lub cementowo-wtéknowymi o podwyzszonej wilgotnosci, wytgcznie ptyty odporne na wode,
np. plyty cementowo-widknowe ,Aquapanel” firmy Knauf, ,Aquaroc” firmy Rigips lub celulozowo-gipsowe
firmy Fermacell, ew. inne, réwnowazne; Sciany zapewnia¢ muszg réwniez odpowiednig izolacyjnosé
akustyczna.
Sciany istniejgce murowane oczysci¢ z wtérnych nawarstwien: farby olejnej i tynkéw. Nastepnie ponownie
otynkowac. Na tak przygotowane nowe $ciany w konstrukgji lekkigj i ist. murowane potozy¢ ptytki gresowe o
wymiarach 30x60 cm a powyzej plytek zagruntowane $ciany pomalowac farbg lateksowa.
We wskazanych pomieszczeniach wydzielajgc nimi kabiny ustepowe lub natryski postawi¢ systemowe $cianki z
ptyt HPL o gr. min.12mm i profili ze stali nierdzewnej lub anodowanego aluminium; ptyty HPL muszg by¢
obustronnie wykonczone dekoracyjnym laminatem drzwi muszg mie¢ zamek (od srodka) i mechanizm
informujacy o zajetosci (od zewnatrz) oraz wyciszajgcg uszczelke. Muszg by¢ szczegdlnie odporne na
permanentng duzg wilgotnos¢ wystepujgca w kabinach natryskowych.
W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci zastosowac sufity podwieszane modutowe odporne na

dziatanie wody:
w module 600x600mm, gr. 22mm, kolor biaty z ptyt z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw

organicznych , o fakturze biatej mikroporowatej, zabezpieczonej od tytu welonem szklanym, wymiarowo o
odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej, o parametrach akustycznych , reakcja na ogien zgodnie z EN
13501_1 Euro klasa A1; ptyty symetryczne demontowalne do dotu, konstrukcja nosna odporna na korozje,
kolor biaty. Po demontazu starych zmontowaé drzwi wewnetrzne wraz z regulowanymi o$cieznicami.

Drzwi systemowe, wewnetrzne, plaskie (bez przettoczen), z podcieciem na wentylacje o powierzchni min.
0,022m?, wskazane na rysunkach wyposazy¢ w samozamykacze. Skrzydta i oscieznice w tym samym
kolorze.

Uwaga 1: wszystkie opisy drzwi podane na rysunkach oznaczajg minimalng wielko$¢ Swiatta przejscia (po

otwarciu skrzydta); maksymalnie wychylone skrzydto drzwiowe (ani zaden jego element) nie moze zawezac
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tego przejscia)

Uwaga 2: wszystkie drzwi otwierajgce sie na drogi ewakuacyjne muszg byé wyposazone w samozamykacze
Uwaga 3: wszystkie drzwi wyposazy¢ nalezy w systemowe odbojniki

Uwaga 5: wszystkie samozamykacze muszg by¢ dostosowane do ciezaru drzwi

Uwaga 6: klamki wszystkich drzwi na drogach ewakuacyjnych nie mogg stwarza¢ zagrozenia zahaczenia o
nie ubraniem
Pom. socjalne na poziomach +10,5 +13,5, nr: 3/5, 4/3.

W projektowanych pomieszczeniach nalezy rozebrac¢ istniejgce posadzki z ptytek ceramicznych wraz z
warstwg kleju nastepnie podtoze wyréwnac i zagruntowaé, ksztattujgc prawidtowo spadki (dotyczy spadkow
do proj. wpustéw podtogowych). Posadzki zabezpieczy¢ izolacjg wodoszczelng w ptynie (przeznaczong do
stosowania wewnatrz budynkéw) réwniez Sciany stykajace sie bezposrednio z posadzkg pokry¢ izolacja na
wys. min. 10cm. Na przygotowang posadzke nalezy potozy¢ ptytki gresowe podtogowe o wym. 30x30 cm.
Sciany istniejgce oczyscié z wtdrnych nawarstwien: farby olejnej i tynkdw. Nastepnie ponownie otynkowaé lub
pofoz¢ nowe plyty G-K o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ Na tak przygotowane $ciany polozy¢ we wskazanych
na rysunkach migjscach plytki gresowe o wymiarach 30x60 cm a pozostate czesci Sciany pomalowac biatg farbg
lateksowa.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci zastosowac sufity podwieszane modutowe odporne na

dziatanie wody:
w module 600x600mm, gr. 22mm, kolor biaty z ptyt z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw

organicznych , o fakturze biatej mikroporowatej, zabezpieczonej od tytu welonem szklanym, wymiarowo o
odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej, o parametrach akustycznych , reakcja na ogien zgodnie z EN
13501_1 Euro klasa A1; ptyty symetryczne demontowalne do dotu, konstrukcja nosna odporna na korozje,
kolor biaty.
Po demontazu starych zmontowa¢ drzwi wewnetrzne wraz z regulowanymi o$cieznicami.
Drzwi systemowe, wewnetrzne, ptaskie (bez przetloczen), z podcieciem na wentylacje o powierzchni min.
0,022m? wskazane na rysunkach wyposazy¢ w samozamykacze, Skrzydta i oscieznice w tym samym
kolorze.
Uwaga 1: wszystkie opisy drzwi podane na rysunkach oznaczajg minimalng wielkos¢ Swiatta przejscia (po
otwarciu skrzydta); maksymalnie wychylone skrzydito drzwiowe (ani zaden jego element) nie moze zawezac
tego przejscia)
Uwaga 2: wszystkie drzwi otwierajgce sie na drogi ewakuacyjne muszg by¢é wyposazone w samozamykacze
Uwaga 3: wszystkie drzwi wyposazy¢ nalezy w systemowe odbojniki
Uwaga 5: wszystkie samozamykacze muszg by¢ dostosowane do ciezaru drzwi
Uwaga 6: klamki wszystkich drzwi na drogach ewakuacyjnych nie moga stwarza¢ zagrozenia zahaczenia o
nie ubraniem

Termomodemizacja wewnetrznej kl. Schodowej
W przypadku $cian ostonowych murowanych i fundamentowych od ich stron zewnetrznych sku¢ odparzone

tynki oraz cementowe uzupetnienia. Cato$¢ elewacji czysci¢ mechaniczne, w miejscach trudno usuwalnych
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uzy¢ preparatu czyszczgcego, Miejsca zaatakowane przez mikroorganizmy dezynfekowac. Uzupetnienia
tynkdw wykonywac przy pomocy zapraw naprawczych renowacyjnych.

Na tak przygotowane Sciany fundamentowe i fragmenty $cian bezposrednio nad terenem do wys. min.
40cm potozy¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej oraz warstwe izolacji termicznej z polistyrenu
ekstradowanego o gr. 10cm na czesci zakrytej ziemig (izol. termiczna do gtebokosci min.100cm) i na czesci
powyzej terenu warstwe gr. 15cm . Warstwe izolacji termicznej ukrytej pod ziemia zabezpieczy¢ od
zewnatrz folia kubetkowg. Natomiast cze$¢ nad terenem pokry¢ tynkiem cienkowarstwowym mozaikowym.
Gtéwnym materiatem termoizolacyjnym projektowanym na $cianie murowanej, poza strefg cokotowg do
wys. 40cm, jest wetna mineralna elewacyjna pokryta tynkiem cienkowarstwowym mozaikowym. Kolorystyka
wg dokumentacji rysunkowe;.

Po usunieciu blach trapezowych zewnetrznych i wewnetrznych oraz starej wetny mineralnej ze Sciany
szkieletowej w konstrukcji stalowej do jej stalowych rygli przymocowac od zewnatrz systemowe ptyty
warstwowe z rdzeniem z wetny mineralnej w uktadzie pionowym z ukrytymi faczeniami. Ze wzgledu na
wysoko$¢ dostepnych plyt konieczne jest zastosowanie jednego tgczenia podiuznego na dtugosci
montowanych ptyt. Zastosowac¢ ptyty warstwowe w klasie antykorozyjnosci min. C4. Kolorystyka wg
dokumentac;ji rysunkowej. Obrébki blacharskie systemowe, zewnetrzne zgodne z kolorystykag piyt
warstwowych. Warstwe wykonczeniowg $cian od wewnatrz kl. schodowej stanowi¢ beda ptyty elewacyjne,
ocynkowane, profilowane. Wewnetrzne obrébki blacharskie podobnie jak ptyty majg by¢ z blachy
ocynkowanej w tym wewnetrzne parapety okien. Okna na kl. schodowej maja zosta¢ wymienione na okna z

profili aluminiowych.

Uwaga 1: kolorystyka elewacji wg rysunkéw
Uwaga 2: stykajgce sie z gruntem powierzchnie betonowe i murowane (po wczesniejszym wyréwnaniu
tynkiem), zabezpieczy¢ odpowiednig hydroizolacjg, dostosowang do wystepujacych warunkéw gruntowych.

Prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta izolacji, po wcze$niejszym zagruntowaniu powierzchni.

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Obiekt dziata przez caly rok,. Wszystkie proj. pomieszczenia bedg odpowiednio oswietlone (naturalnie i sztucznie),
ogrzewane i wentylowane. Zapewniono takze wymagang akustyke (izolacyjnos¢ przegrod i pochianiajgce dzwiek
sufity podwieszane). Na wskazanych kondygnacjach projektowana jest modernizacja pomieszczen sanitarnych -
toalet, w ktérych znajdg sie wiszgce miski ustepowe oraz uchwyty na papier toaletowy i szczotki, pisuar i zigczka
do weza, a w wyodrebnionych przedsionkach blat z umywalkami nablatowymi, lustro, dozownik mydta w plynie
oraz pojemnik na papierowe reczniki. Zaleca sie aby krany i sptukiwanie dziatato automatycznie (uruchamianie na
fotokomorke). Wszystkie sptuczki bedg zabudowane podtynkowo. Dla pracownikéw przewidziano dwa odrebne
pomieszczenia socjalne z loddwka, kuchenkg mikrofalows, czajnikiem elektrycznym i zlewozmywakiem oraz
miejscem do spozywania positkow.

Przy prawidtowym ich uzytkowaniu nie bedg wystepowaly zadne szkodliwe dla zdrowia czynniki.
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WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE
Ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowania do obowigzujgcych przepisow oraz nowego uktadu funkcjonalnego,
wszystkie istniejgce obecnie instalacje wewnetrzne zostang zdemontowane i wymienione na nowe.
Przejscia wszystkich instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego w projektowanym budynku, muszg by¢
zabezpieczone, stosownie do ich klasy.

Instalacje sanitame
W prgj. pomieszczeniach przewiduje sie nastepujace instalacje:
- instalacja grzewcza
- instalacja wody zimnej i cieptej z cyrkulacjg
- instalacja kanalizadji
- instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowe)

WODA

Instalacja wody uzytkowej
Woda dostarczana bedzie do pomieszczen z zachowaniem obecnhego uktadu pomiarowego. Projektowana
przebudowa i modernizacja nie wptyng na ogolny bilans zapotrzebowania na wode. Ciepta woda wytwarzana
bedzie w proj. elektrycznych podgrzewaczach i bezposrednio dostarczana do instalacji cieptej wody
uzytkowej. Wewnatrz przewidziano instalacje wody zimnej i cieptej, ktére rozprowadzane beda w szachtach
instalacyjnych (pionowo) i w przestrzeni podtogi, ew. nad sufitem podwieszonym i podtynkowo, za pomocg rur z
tworzywa sztucznego (rury tréjwarstwowe, lub PP lub PEX), stabilizowanych lub z wktadkg z aluminium. Rury
wody cieptej bedg w izolacji termicznej. Dla ograniczenia zuzycia wody, w pomieszczeniach, proponuje sie
zainstalowanie armatury uruchamianej automatycznie, ewentualnie uruchamianej recznie, ale wyposazong
w ogranicznik czasowy. Pomieszczenia, w ktérych zainstalowane bedg pisuary, wyposazone beda w zawory
czerpalne ze zigczkg do weza i wpust kanalizacyjny. Szczegdty w czesci branzowej .

KANALIZACJA
Scieki bytowe odprowadzane bedg grawitacyjnie (z zachowaniem minimalnych spadkéw) do istniejacych
pionow i dalej do sieci kanalizacji sanitarnej. Ogélny bilans sciekdéw nie ulega zmianie w odniesieniu do
stanu istniejgcego obecnie. Zatozono, ze na wylotach z budynku sg wykonane klapy zwrotne w dolotach do
studni kanalizacyjnych, zabezpieczajgce przed ew. cofaniem sie sciekdw. Przewody odptywowe, wykonane
z PVC i PP fgczone beda ze sobg systemowymi ksztattkami. Piony zakonczone beda wywietrznikami
wyprowadzonymi na zewnatrz, ewentualnie zaworami napowietrzajgcymi, pozostawionymi wewnatrz.
Poziome odcinki kanalizacji prowadzone bedg w przestrzeni sufitu podwieszonego. Wszystkie piony
wyposazone bedg w rewizje. Wody opadowe odprowadzane sg z dachéw ist. systemem zewnetrznych
rynien i rur spustowych. Stan ten nie ulegnie zmianie, choé cze$¢ rur i rynien zlokalizowanych przy kI.
schodowej zostanie wymieniona na nowe (w tych samych miejscach). Dla bezpieczenstwa przewidziano, ze
rynny bedg wyposazone w instalacje przeciwoblodzeniowg zasilang energig elektryczng. Wszystkie piony

wyposazone bedg w rewizje.

8
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OGRZEWANIE
Budynek posiada instalacje C.O. W projekcie przyjeto system z ist. gtéwnymi pionami grzewczymi od wezta
do proj. rozdzielaczy szafkowych podtynkowych i dalej od rozdzielaczy do grzejnikbw za pomocg
indywidualnych podejs¢ podposadzkowych (w wylewce). Grzejniki zasilane od dotu bez widocznego
podtagczenia (od strony $ciany) zabudowane z zaworem termostatycznym.
Proponowane rozwigzania materiatowe:
Przewody poziome i piony - rur stalowe ze szwem, czarne wg PN-H-74200, $rednie, tgczone przez
spawanie. Przewody pod posadzkg i w bruzdach - rury z PE-X dla instalacji grzewczej.
Grzejniki - np., stalowe ptytowe, z wbudowanymi wkiadkami zaworowymi, zasilane od dotu; podejscie ze
$ciany.
Ciepta woda wytwarzana bedzie w proj. elektrycznych podgrzewaczach i bezposrednio dostarczana do
instalacji cieptej wody uzytkowej.

WENTYLACJA

Wentylacja mechaniczna (wspomagana mechanicznie - hybrydowa)

Uktad odbioru powietrza z pomieszczen odbywac sie bedzie za pomocg kanatéw z blachy stalowej
ocynkowanej z przewoddéw prostokatnych i okrggtych oraz kratek kanatowych w ukfadzie gérg wywiew -
dotem nawiew.

Dla pomieszczen sanitarnych przyjeto uktad wyciggébw powietrza z kompensacjg powietrza usuwanego z
innych ukfadéw nawiewno wyciggowych oraz nieszczelnosci stolarki (nawietrzaki okienne). Dla toalet i
natryskéw przyjeto uktad na bazie wentylatora o zmiennej wydajnosci, zapewniajgcego state podcisnienie z
regulacjg wydajnosci kazdej kratki dzieki czujnikowi ruchu lub $Swiatta w zakresie od 10% do 100%
przewidzianych wydajnosci. Wentylacja w zakresie ilosci powietrza zostata zwymiarowana tak aby zapewnic

kryteria minimalnych ilosci wymian powietrza i kryterium minimalnej ilosci powietrza na pojedynczg osobe.

Wentylacja grawitacyjna
Klatki schodowe bedg wentylowane grawitacyjnie.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
W obrebie proj. pomieszczen instalacje elektryczne (kable) prowadzone bedg w specjalnych korytkach, w
przestrzeni sufitu podwieszonego, a w Scianach podtynkowo.

Instalacja zasilajaca i oSwietleniowa
W ramach projektu przewidziano:
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- instalacje ogélng gniazd wtykowych (~230V; max. 16A),

- zasilanie przyborow WC jezeli bedzie taka wola Inwestora

(automatycznie uruchamiane krany i sptuczki oraz suszarki do rak)

- instalacje oswietleniowa,

- podgrzewanie rynien dachowych (uruchamiane automatykg pogodowa)

- instalacje przeciwporazeniowg (uziemienia ochronnego)

Dobrane i odpowiednio rozmieszczone oprawy o$wietleniowe zapewnig rownomiernosé i natezenie Swiatta

wymagane normg. Zatozono w projekcie, ze uzywane bedg wytgcznie energooszczedne zrodta Swiatta.

Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa

Budynek posiada ist. ochrone odgromowa. Specjalng instalacje odprowadzajacg ewentualne tadunki

elektryczne pradu piorunowego do ziemi. Piony tej instalacji sg prowadzone po $cianach zewnetrznych i

taczg sie z istniejgcym otokiem wokot budynku.

EMISJA HALASU, WIBRACJI i PROMIENIOWANIA

Nie przewiduje sie w trakcie realizacji projektu i po jego zrealizowaniu wytwarzania ponadnormowej emis;ji

hatasu, wibracji czy promieniowania.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH i PLYNNYCH

Nie przewiduje sie w trakcie realizacji projektu i po jego zrealizowaniu wytwarzania zanieczyszczen

gazowych, czy pytowych. Nie przewiduje sie réwniez emisji nieprzyjemnych zapachéw, widocznych dymoéw,

oparéw itp. Wytwarzane zanieczyszczenia ptynne odprowadzane beda do sieci kanalizacyjne;.

10

UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt nalezy analizowa¢ postugujac sie kompletem opracowan branzowych.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcow
poszczegolnych robot obowigzujg: instrukcje producentow wyrobdw zastosowanych do realizacji,
stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych",
ktore to materiaty nalezy traktowac, jako uzupetnienie niniejszego opracowania.

W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwiocznie skontaktowaé sie z
projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci. Zwioka w
dopetnieniu tego obowigzku nie powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie odpowiada za jej
skutki.

Przy wykonywaniu robot budowlanych mozna stosowaé jedynie wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10
ustawy ,Prawo budowlane”.

Niektére wyroby budowlane, ze wzgleddw technicznych, przywotane zostaty w niniejszym projekcie z
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nazwy wiasnej. W ramach prac budowlanych Wykonawca ma prawo zastosowaé wyroby inne, ale pod
warunkiem, iz bedg to wyroby réwnowazne. O tym czy wyréb jest rownowazny, zadecyduje Projektant, po
otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszg by¢
oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o zmianie bez powiadomienia Projektanta, albo
wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢ nie tylko za wybrany fragment, ale za catg
inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru biahe decyzje moga miec¢ istotne
konsekwencje. Ujawnienie takich nieprawidtowosci skutkowaé moze koniecznoscig wykonania
dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbiérkg niewtasciwie
wykonanych robét.

Wiasciciel lub Zarzgdca zobowigzany jest uzytkowac¢ zrealizowany obiekt w sposéb zgodny z jego
przeznaczeniem i rozwigzaniami przedstawionymi w niniejszej dokumentacji projektowe;.
Odpowiedzialnos¢ Projektanta wygasa z chwilg wprowadzenia jakichkolwiek zmian, kiére nie zostaty z
nim uzgodnione.

Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i estetyczn

Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaty na jego podstawie bedzie jedng z form utrwalenia tego
utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa autora wzgledem jego utworu.
Nalezy zatem pamietaé, iz nawet w przypadku gdy umowa przewiduje przekazanie majatkowych praw
autorskich na okreslonych polach eksploracji, to osobiste prawa autorskie sg niezbywalne, dlatego
dokonywanie zmian zaréwno w projekcie, jak tez w obiekcie, bez zgody autora jest niedozwolone i moze

by¢ egzekwowane z catg surowoscig prawa.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Jacek Grygo
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1. SCIANA FUNDAMENTOWA

R elementy projektowane

elementy przeznaczone do rozbiérki
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wejsciowy do kl. schodowej

Przed przystapieniem do prac ocieplenowych
nalezy tymczasowo zdemontowac wiatrofap
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3. SCIANA ZEWNETRZNA TRADYCYJNA:

~533
>

(min. glebokos¢ izol. termicznej 100cm):

- folia kubetkowa

- polistyren ekstrudowany gr. 10cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- warstwa renowacyjna - wyréwnawcza
- ist. §ciana fundamentowa

2. SCIANA ZEWNETRZNA TRADYCYJNA - COKOL

- warstwa wykoriczeniowa tynk mozaikowy w kol. ciemny popiel
- wetna mineralna elewacyjna gr. 15cm
- warstwa renowacyjna - wyréwnawcza
- ist. §ciana murowana

4. SCIANA ZEWNETRZNA:

(min. 40cm nad terenem):

- warstwa wykoriczeniowa tynk mozaikowy w kol. ciemny popiel
- polistyren ekstrudowany gr. 15cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- warstwa renowacyjna - wyréwnawcza

- ist. §ciana murowana

- proj. ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 15¢cm
w kol. jasny popiel, antykorozyjnos¢ - C4;
- ist. stalowa podkonstrukcja konstrukcja nosna (rygle) nalezy
sprawdzi¢ jej potaczenia, oczysci¢ jg i zabezpieczy¢ antykorozyjnie;
- blacha elewacyjna, profilowana, ocynkowana,
zamykajaca $ciang od wewnatrz;

5. SCIANA ZEWNETRZNA - ATTYKA:

- proj. plyta warstwowa z rdzeniem z wetny minerainej gr. 15cm
- ist. stalowa konstrukcja nosna (wspornik)

- ist. wrstwy podktadowe
- ist. papa dachowa, podktadowa wywinieta na $ciane

Jednostka projektujaca: Inwestor:

Omega

mgr inz. Piotr Pawluczuk
71-771 Szczecin, ul. Stowacka 11b/1

PGE

Elektrownia Dolna Odra Nowe Czarnowo

Nr dokumentag;ji:

Nazwa inwestyciji:

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH W WARSZTACIE

Data opracowania:

RZUT KL. SCHODOWEJ poziom +0,00

BRYGAD KOTLOWYCH DLA PGE GIEK S.A. ODDZIAt. ELEKTROWNIA DOLNA ODRA Marzec 2024
Obiekt: o N
ELEKTROWNIA DOLNA ODRA Stadium: | Branza:
Tytut rysunku: PW  [Architekturs

Projektowat:

mgr inz.arch. Jacek Grygo
upr. nr 18/ZPOIA/OKK/2010

Podpis:

Skala: Nrrys.:

1:50 A-9

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedg naruszeniem
przepiséw wynikajgcych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich
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LEGENDA:

R elemeﬁty projektowane

elementy przeznaczone do rozbiérki

1. SCIANA FUNDAMENTOWA
(min. glebokos¢ izol. termicznej 100cm):
- folia kubetkowa
- polistyren ekstrudowany gr. 10cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- warstwa renowacyjna - wyréwnawcza
- ist. §ciana fundamentowa

2. SCIANA ZEWNETRZNA TRADYCYJNA - COKOL
(min. 40cm nad terenem):
- warstwa wykoriczeniowa tynk mozaikowyw kol. ciemny popiel
- polistyren ekstrudowany gr. 15cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- warstwa renowacyjna - wyréwnawcza
- ist. §ciana murowana

3. SCIANA ZEWNETRZNA TRADYCYJNA:

- warstwa wykoriczeniowa tynk mozaikowy w kol. ciemny popiel
- wetna mineralna elewacyjna gr. 15cm

- warstwa renowacyjna - wyréwnawcza

- ist. §ciana murowana

4. SCIANA ZEWNETRZNA:
- proj. ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 15¢cm
w kol. jasny popiel, antykorozyjnos¢ - C4;
- ist. stalowa podkonstrukcja konstrukcja nosna (rygle) nalezy
sprawdzi¢ jej potaczenia, oczysci¢ jg i zabezpieczy¢ antykorozyjnie;
- blacha elewacyjna, profilowana, ocynkowana,
zamykajaca $ciang od wewnatrz;

5. SCIANA ZEWNETRZNA - ATTYKA:

- proj. plyta warstwowa z rdzeniem z wetny minerainej gr. 15cm
- ist. stalowa konstrukcja nosna (wspornik)

- ist. wrstwy podktadowe

- ist. papa dachowa, podktadowa wywinieta na $ciane

Jednostka projektujaca:

Omega

Inwestor: Nr dokumentaciji:

PGE

mgr inz. Piotr Pawluczuk
71-771 Szczecin, ul. Stowacka 11b/1

Elektrownia Dolna Odra Nowe Czarnowo

Nazwa inwestyciji:

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH W WARSZTACIE

Data opracowania:

BRYGAD KOTLOWYCH DLA PGE GIEK S.A. ODDZIAL ELEKTROWNIA DOLNA ODRA Marzec 2024
Obiekt: ] ]
ELEKTROWNIA DOLNA ODRA Stadium: Branza:
Tyl ysunk RzZUT KL. SCHODOWEJ poziom +3,0m PW prchitekturg
Projektowat: Podpis: Skala: Nrrys.:
mgr inz.arch. Jacek Grygo
upr. nr 18/ZPOIAJOKK/2010 1:50 A-10

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedg naruszeniem
przepiséw wynikajgcych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich
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RGRed elementy projektowane

elementy przeznaczone do rozbiérki

1. SCIANA FUNDAMENTOWA
(min. glebokos¢ izol. termicznej 100cm):
- folia kubetkowa
- polistyren ekstrudowany gr. 10cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- warstwa renowacyjna - wyréwnawcza
- ist. §ciana fundamentowa

2. SCIANA ZEWNETRZNA TRADYCYJNA - COKOL
(min. 40cm nad terenem):
- warstwa wykoriczeniowa tynk mozaikowyw kol. ciemny popiel
- polistyren ekstrudowany gr. 15cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- warstwa renowacyjna - wyréwnawcza
- ist. §ciana murowana

3. SCIANA ZEWNETRZNA TRADYCYJNA:

- warstwa wykoriczeniowa tynk mozaikowy w kol. ciemny popiel

- wetna mineralna elewacyjna gr. 15cm
- warstwa renowacyjna - wyréwnawcza
- ist. §ciana murowana

4. SCIANA ZEWNETRZNA:

- proj. ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 15¢cm
w kol. jasny popiel, antykorozyjnos¢ - C4;

- ist. stalowa podkonstrukcja konstrukcja nosna (rygle) nalezy
sprawdzi¢ jej potaczenia, oczysci¢ jg i zabezpieczy¢ antykorozyjnie;

- blacha elewacyjna, profilowana, ocynkowana,

zamykajaca $ciang od wewnatrz;

5. SCIANA ZEWNETRZNA - ATTYKA:

- proj. plyta warstwowa z rdzeniem z wetny minerainej gr. 15cm
- ist. stalowa konstrukcja nosna (wspornik)

- ist. wrstwy podktadowe

- ist. papa dachowa, podktadowa wywinieta na $ciane

Jednostka projektujaca:

Omega

Inwestor:

PGE

mgr inz. Piotr Pawluczuk
71-771 Szczecin, ul. Stowacka 11b/1

Elektrownia Dolna Odra Nowe Czarnowo

Nr dokumentag;ji:

Nazwa inwestyciji:

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH W WARSZTACIE

Data opracowania:

BRYGAD KOTLOWYCH DLA PGE GIEK S.A. ODDZIAL ELEKTROWNIA DOLNA ODRA Marzec 2024
Obiekt: ] ]
ELEKTROWNIA DOLNA ODRA Stadium: Branza:
Tyl ysunk RzUT KL. SCHODOWEJ poziom +10,5 (+7,5)m PW prchitekturg
Projektowat: Podpis: Skala: Nrrys.:
mgr inz.arch. Jacek Grygo
upr. nr 18/ZPOIAJOKK/2010 1:50 A-11

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedg naruszeniem
przepiséw wynikajgcych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich
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RGRed elementy projektowane

3. SCIANA ZEWNETRZNA TRADYCYJNA:

rzeznaczone do rozbiorki . h
slgrmipnty pregznaczond do rozbio - wetna mineralna elewacyjna gr. 15cm

- warstwa renowacyjna - wyréwnawcza

- warstwa wykoriczeniowa tynk mozaikowy w kol. ciemny popiel

1. SC|ANA FUNDAMENTOWA - ist. §ciana murowana

(min. glebokos¢ izol. termicznej 100cm):
- folia kubetkowa 4. SCIANA ZEWNETRZNA:
- polistyren ekstrudowany gr. 10cm - proj. ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 15¢cm
- izolacja przeciwwilgociowa w kol. jasny popiel, antykorozyjnos¢ - C4;
- warstwa renowacyjna - wyréwnawcza - ist. stalowa podkonstrukcja konstrukcja nosna (rygle) nalezy
- ist. §ciana fundamentowa sprawdzi¢ jej potaczenia, oczysci¢ jg i zabezpieczy¢ antykorozyjnie;

- blacha elewacyjna, profilowana, ocynkowana,

2. SCIANA ZEWNETRZNA TRADYCYJNA - COKOL zamykajaca ciane od wewnarz;

(min. 40cm nad terenem):
- warstwa wykonczeniowa tynk mozaikowyw kol. ciemny popiel 5. SCIANA ZEWNETRZNA - ATTYKA:
- polistyren ekstrudowany gr. 15cm - proj. plyta warstwowa z rdzeniem z wetny minerainej gr. 15cm
- izolacja przeciwwilgociowa - ist. stalowa konstrukcja no$na (wspornik)
- warstwa renowacyjna - wyréwnawcza - ist. wrstwy podktadowe
- ist. §ciana murowana - ist. papa dachowa, podktadowa wywinieta na $ciane

Jednostka projektujaca: Inwestor: Nr dokumentaciji:

Omega
mgr inz. Piotr Pawluczuk
71-771 Szczecin, ul. Stowacka 11b/1

PGE

Elektrownia Dolna Odra Nowe Czarnowo

Nazwa inwestyciji:

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH W WARSZTACIE

Data opracowania:

BRYGAD KOTLOWYCH DLA PGE GIEK S.A. ODDZIAL ELEKTROWNIA DOLNA ODRA Marzec 2024

Obiekt: o N
ELEKTROWNIA DOLNA ODRA Stadium: | Branza:

Tytut rysunku: PW Architektura

RZUT KL. SCHODOWEJ poziom +13,5m fehitexturg

Projektowat: Podpis: Skala: Nrrys.:

mgr inz.arch. Jacek Grygo )

upr. nr 18/ZPOIAJOKK/2010 1:50 A-12

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

przepiséw wynikajgcych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedg naruszeniem
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JEDNOSTKA Omega Piotr Pawluczuk ul. Stowacka 11b/1
PROJEKTOWANIA: .
71-771  Szczecin
INWESTOR: Elektrownia Dolna Odra 74-105 Nowe Czarnowo 76
LOKALIZACJA: 74-105 Nowe Czarnowo 76 k. Gryfina
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
OBIEKT: Przebudowa, obejmujaca remont i modernizacje pomieszczen
higieniczno-sanitarnych w Warsztacie Brygad Kottowych za 8
blokiem w Elektrowni Dolna Odra w tym termomodernizacje ki,
schodowej, obstugujacej ta czes¢ budynku.
OPRACOWAL.: MGR INZ. Piotr Pawluczuk Nr. Uprawniet : r
ZAP/0129/POOE/13
PROJEKTOWAL MGR INZ. Piotr Pawluczuk Nr. Uprawnien : r
ZAP/0129/POOE/13

SZCZECIN, MARZEC 2024

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 20, poz. 2016 z
2003 r. z p6zn. zm.) My wyzej podpisani o§wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




SPIS ZAWARTOSCI

Opis techniczny

Zataczniki
1. Oswiadczenie
2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego — Piotr Pawluczuk

Rysunki

Instalacje poziom 3 .
Instalacje poziom 7,5 .
Instalacje poziom 10,5
Instalacje poziom 13,5
Schemat ideowy puszki SZ2
Schemat ideowy puszki SZ4
Schemat ideowy puszki SZ5
Schemat ideowy puszki SZ3

nrrys.
nrrys.
nrrys.
nrrys.
nrrys.
nrrys.
nrrys.
nrrys.

E-2
E-3
E-4

E-6
E-7
E-8



| .OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zamierzeniem Inwestora jest przebudowa, obejmujaca remont i modernizacje pomieszczen
higieniczno-sanitarnych w Warsztacie Brygad Kottowych za 8 blokiem w Elektrowni Dolna Odra
w tym termomodernizacje kl, schodowej, obstugujacej tg cze$¢ budynku.

Nie przewiduje sie w tym przypadku rozbudowy, nadbudowy, ani zmiany sposobu uzytkowania
budynku ani jego czesci.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt powstat w oparciu o wykonang przez biuro projektowe inwentaryzacje budowlang
i przygotowana na tej podstawie koncepcje przedstawiong Inwestorowi. W projekcie uwzgledniono
uwagi i wytyczne Inwestora.
Zakres i forma niniejszego projektu sg dostosowane do zleconego zadania projektowego.
Zaproponowane rozwigzania sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:
- Ustawg ,Prawo budowlane"
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w spr. warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw BHP
- Ustawg ,0 ochronie przeciwpozarowe;j"
- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w spr. ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Ponadto w projekcie mogg znajdowac sie odniesienia do innych przepiséw, norm, wytycznych,
instrukcji itp.

Przyszly wykonawca prac budowlanych oraz uzytkownik, kazdy w swoim zakresie, obowigzany
jest zapoznac sie z nimi i przestrzegac tych samych przepisow.

PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Obiekt przemystowy - budynek Elektrowni ,,Dolna Odra
4. Projekty zwigzane

- Projekt architektoniczny
- Projekt sanitarny



5. Ukiad projektowany

5.1 Charakterystyka obiektu

Cze$¢ elektryczna bedzie dotyczyta pomieszczen na poziomach +3,0, +7,5, +10,5
+13,5, nr: _1/1,1/2, 211, 212, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 4/1, 4/2. Sg to pomieszczenia sanitarne przede
wszystkim tazienki i zaplecza socjalne. Instalacje elektryczne w tych pomieszczeniach sa
wykonanie przewodami miedzianymi , cieptg wode uzyskuje sie na bazie elektrycznych
przeptywowych podgrzewaczy wody pod kazdg umywalkg. Oswietlenie zastosowane w tych
obiektach jest stare i nie spetniajgce warunkéw technicznych. Zasilanie obwodéw
elektrycznych jest realizowane z rozdzielni

e RL 39 szafa nr.2 — obwody osSwietleniowe
e RA 51 szafa nr.2 i 3 —obwody gniazd wtyczkowych i zasilanie przeptywowych podgrzewaczy
wody

¢ RA 512- rozdzielnia w pomieszczeniu DIR-a zasilajgca obwody na poz. +13,5m

Zasilanie podgrzewaczy wody znajdujgcych sie po umywalkami w pomieszczeniach
sanitarnych jest wykonane poprzez skrzynki tgczeniowe ; SZ2; SZ3; SZ4; SZ5. Na poziomie
+ 7,5m umieszczone na korytarzach przy pomieszczeniach sanitarnych .

W pomieszczaniu na poz. +13,5 do prysznica zastosowac elektryczny podgrzewacz wody z
zasobnikiem 150L montowanym przedsionku jak na schemacie proponowane urzgdzenie to
Joule Direct INOX Zasobnik elektryczny 150L TCPMVD- 0150LFC + grzatka 3kW.

Zasobnik ten nalezy zasili¢ z rozdzielni RA 512 obw. Nr 2 kablem YKY 3x4 mm2

poprzez roztgcznik izolacyjny umieszczony obok zasobnika na Scianie pomieszczania.

6. Rozwiazania projektowe
6.1. Instalacja elektryczna

Projektuje sie catkowita wymiane instalacji na nowg w obrebie modernizowanych
pomieszczen.
Wymiana bedzie dotyczyta
¢ Przewodéw elektrycznych 230V 3x1,5 i 3x2,5 mm?2 zasilajgcych obwody gniazd i zrédta
Swiatta
e Przewoddw elektrycznych zasilajgcych przeptywowe podgrzewacze wody YKY 3x4
mm2 od skrzynek zasilajgcych SZ1 ; SZ2; SZ3; SZ4; SZ5 do podgrzewaczy wody
e Podgrzewaczy wody pod umywalkami
¢ Wymiana podgrzewacza wody do natrysku na podgrzewacz z zasobnikiem 150 L
¢ Opcjonalnie do zasilenia podgrzewacza 150L mozna wykorzystaé istniejgcy kabel

3fazowy zasilajacy istniejgcy podgrzewacz 3faz. ( za zgoda zleceniodawcy robét)



o Osprzetu elektrycznego tzn. gniazd i tacznikow o$wietlenia.

¢ Opraw o$wietleniowych i kinkietéw

Dodatkowo nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniach wentylatory mechaniczne
wyciggowe sterowane z instalacji o$wietleniowej ze zwtokg czasowa.fi 125 o mocy
BWV.

Poniewaz nie zwiekszamy w znacznym stopniu mocy w obwodach odbiorczych
modernizowanych pomieszczen, dlatego projekt nie przewiduje wymiany zabezpieczen w
rozdzielniach RL 39 i RA51 i R512

Podczas prac demontazowych nalezy wyodrebni¢ przewody zasilajgce gniazda oraz
odbiory oswietleniowe.

Potgczenia nowej i starej instalacji nalezy wykonac istniejgcych puszkach natynkowych
na korytarzu przed pomieszczaniami sanitarnymi na $cianach lub na trasie kablowej utozonej
do rozdzielni RL 39 i RA 51 .

Potacznia przewodéw od podgrzewaczy wody nalezy wykona¢ w istniejgcych skrzynkach
SZ2; SZ3;SZ4,SZ5 zamontowanych na korytarzach przed pomieszczeniami sanitarnymi.

Kable do podgrzewaczy typu YDY 5x6 mm2 nalezy uktada¢ w bruzdach w Scianie.

e Catos¢ instalacji wnetrzowej wykona¢ przewodami miedzianym o przekrojach jak na

schematach i izolacji 450/750V, a dla kabli 0,6/1kV.

Instalacje wykonaé jako podtynkowg. W przypadku prowadzenia przewoddéw pod
zabudowami regipsowym lub innymi wprowadzi¢ przewody w rurki ochronne peszla o
odpowiednim przekroju. StosowaC wytgcznie rurki ochronne samogasngce. Instalacje
montowane na podtozu drewnianym uktadaé w rurkach instalacyjnych samogasnacych
Dla rozprowadzanych przewodéw i kabli zachowaé minimalne dopuszczalne promienie giecia.
Wszystkie przebicia korytami, rurami ochronnymi i inne powstate na skutek rozprowadzania
instalacji, zaslepi¢ odpowiednimi masami (np. elastyczna masa silikonowa Masa
uszczelniajgca CP 673), zgodnie z wymaganiami pozarowymi i przyjeta technologia dla stref
pozarowych obiektu. Instalacje w pomieszczeniach jezeli mozna nalezy prowadzi¢ w odlegtosci
0,3m o sufitu w poziomie a w pionie w odlegtosci 0,15m od o$cieznic drzwiowych.

Gniazda w pomieszczeniach nalezy montowaé w odlegtosci min. 60 cm od punktéw
czerpalnych. Nalezy stosowaé osprzet hermetyczny o min. IP 44 a w pomieszczeniach
wilgotnych IP 65 .

Stosowacé gniazda ze stykiem ochronnym instalowa¢ w miejscach i na wysokosciach jak

na planach instalacji elektrycznych.



6.3. Instalacja oswietleniowa

Wykonaé oswietlenie w oparciu o oprawy LED zgodnie charakterem pomieszczen.
Poniewaz w pomieszczeniach bedg montowane sufity kasetonowe 600x600 nalezy
zastosowaé oprawy LED 600x600 IP44 wpuszczane w sufit podwieszany w miejscach
kinkietow stosowaé oprawy LED hermetyczne min. IP 44.

Dzieki zastosowaniu nowych opraw w pomieszczanych uzyskamy natezenie Swiatta
powyzej 200 Lx co spetnia norme o$wietleniowg EN 12464-2011 Instalacje oSwietleniowa
wykonaé przewodami YdY 3x1,5 mm2 ukfadanymi w tynku i nad sufitem podwieszanym.
taczenie przewoddéw nalezy wykonaé w puszkach hermetycznych , poprzez zigczki
zaciskowe typu np. WAGO.

Sterowanie oswietlenia wykonac¢ tgczniami podtynkowymi montowanymi w miejscach
jak na rysunkach.

W kazdym pomieszczaniu nalezy potgczy¢ instalacje oSwietleniowg z wentylatorem

mechanicznym tak aby po uruchomieniu oSwietlenia zaczat pracowac.

6.4 Ochrona przeciwporazeniowa
Uktad sieci TNS.

W projektowanej instalacji zapewnia sie ochrone przeciwporazeniowg podstawowg i
dodatkowg zgodnie z wymaganiami pakietu norm PN-IEC 60364-4 i PN-IEC 60364-5. Ochrone
podstawowg przed dotykiem bezposrednim speti¢ przez stosowanie urzadzen izolowanych
posiadajgcych atest i odpowiedni stopieh ochrony. Uzupetnienie ww. ochrony spetniajg takze
wytaczniki réznicowoprgdowe. Zgodnie z przytoczong normg w Rozdzielni Gtéwnej RA51 jest
oddzielony przewdd neutralny N od przewodu ochronnego PE Zaleca sie kontrole dziatania
wszystkich zabezpieczen réznicowo pradowych (przycisk TEST) przynajmniej raz w miesigcu,
przez uprawnionego konserwatora. Sprawdzenie zadziatania, kazdorazowo zakonczy¢ przez
odpowiedni wpis do ksigzki obiektu — jezeli taka jest , informujgcym o poprawnosci dziatania.
Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykonaé pomiary ochrony przeciwporazeniowej
zakoniczone wykonaniem protokotdw pomiarowych dotyczacych rezystancji izolacji kabli |,
obliczen dla petli zwarcia oraz szybkosS¢ zadziatania urzgdzenia réznicowoprgdowego. Po

pozytywnym wyniku instalacja moze by¢ przekazana do uzytkowania



7. Zestawianie materiatow

Lp Nazwa materiatu llosé

1 Wodoodpomy Panel LED 40W, 60x60cm, | 17 szt.
4400Im, Barwa Neutralna - IP44

2 przeptywowy podgrzewacz wody KOSPEL EPO | 8szt
AMICUS 55kW elektryczny przeptywowy
ogrzewacz wody

3 Plafon LED/20W/230V IP65 7szt

4 Podgrzewacz wody 150 L np: 1szt
Joule Direct INOX Zasobnik elektryczny
150L TCPMVD- 0150LFC + grzatka 3kW

6 Wentylator tazienkowy Awenta Silence WZ125F | 5 szt
fi125mm 6W 135m3/h 230V z fotokomorkg i
wytacznikiem czasowym biaty

7 Gniazda pt. hermetyczne IP44 17 szt

8 t.acznik jedno biegunowy podtynkowy IP 44 21 szt

9 Kabel YDY 3x6 mm2 — zasilanie podgrzewaczy | 150 m

10 Kable YDY 3x4 mm2 zasilanie zasobnika 150L | 50m

11 Przewody YDY 3x2,5 mm2 250m

12 Przewody YDY 3x2,5 mm2 250m




Szczecin 01.04.2024

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlano — wykonawczy branzy elektrycznej

Przebudowa, obejmujaca remont i modernizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych w
Warsztacie Brygad Kottowych za 8 blokiem w Elektrowni Dolna Odra w tym termomodernizacje ki,
schodowej, obstugujacej ta czes¢ budynku.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej ( art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
Budowlane ).

projektant: mgr inz. Piotr Pawluczuk
upr. bud. nr ZAP/0129/POOE/13
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Mgr inz. Piotr Pawluczuk
ul. Stowacka 11b/1
71-771 Szczecin

PROJEKT WYKONAWCZY

MODERNIZACJI POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH W
WARSZTACIE BRYGAD KOTLOWYCH

INWESTOR PGE GIEK S.A. ODDZIAL ELEKTROWNIA DOLNA
ODRA - NOWE CZARNOWO
OBIEKT ELEKTROWNIA DOLNA ODRA
TEMAT WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA SANITARNA
Imig¢ i nazwisko Podpis

PROJEKTOWAL | MGR INZ. KAROLINA ADAMOWICZ-LYKO
UPR. BUD. NR ZAP/0051/PWBS/17

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2010r. nr 243 poz. 1623 z pozniejszymi zmianami) o$wiadczamy, Ze niniejszy projekt
budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

SZCZECIN, MARZEC 2024



OPIS TECHNICZNY

IL.
ML

IV.

Nr rys.

S-1

S-2

S-3

Opis techniczny.
Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do izby inzynieréw budownictwa.

Uprawnienia projektanta.

Czes¢ rysunkowa.
Nazwa rysunku Skala rys.
Instalacja wodociggowa. Rzuty sanitariatow. Rozwiniecie 1:100
instalacji.
Instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzuty sanitariatoéw. Rozwiniecie 1:100
instalacji.
Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji. Rzuty 1:100

sanitariatdéw. Rozwiniecie instalacji.

Strona 2



4.1.

MODERNIZACJA POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH W WARSZTACIE BRYGAD
KOTLOWYCH NA TERENIE PGE GIEK S.A. ODDZIAL ELEKTROWNIA DOLNA ODRA - NOWE
CZARNOWO

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sg wewnetrzne instalacje:
e wodociggowa,
e kanalizacji sanitarnej,
e centralnego ogrzewania,
e wentylacji
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zlokalizowanych na poziomach 3,0, 7,5,

10,51 13,5 m w warsztacie brygad kotlowych na terenie Elektrowni Dolna Odra .

Podstawa opracowania.

Inwentaryzacja architektoniczna obiektu

Obowigzujace przepisy i normy w zakresie objetym niniejszym opracowaniem.

Dane obiektu - stan istniejacy.

W budynku objetym opracowaniem znajduje si¢ instalacja wodociagowa, kanalizacji

sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz przewody kominowe wentylacyjne.

Stan projektowany.

Instalacja wodociggowa.

Woda zimna do pomieszczen higieniczno-sanitarnych objetych niniejszym
opracowaniem doprowadzona bedzie z istniejgcego pionu wody zimnej ,,w1” zgodnie z
czgscia graficzng opracowania.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana begdzie w pojemnosciowych podgrzewaczach
c.w.u. zlokalizowanych na kazdej kondygnacji. Lokalizacja oraz wielko$s¢ dobranego
podgrzewacza c.w.u. zgodnie z czescia graficzng opracowania.

Instalacje¢ wodociggowa zaprojektowano z rur wielowarstwowych np. Kan-therm PE-
RT/AI/PE-HD PN12 z atestem do wody pitnej taczonych na zaciski.

Przewody mocowaé do konstrukcji budynku (Scian i1 stropow) za pomoca
standardowych zawiesi i uchwytéw z przekltadkg amortyzujaca. Rozprowadzenie
instalacji pod stropem oraz po przegrodach budowlanych. Podejscia do przyborow w
Scianach systemowych lub bruzdzie. Instalacj¢ taczy¢é z ksztaltkami na zaciski.
Zachowa¢ wymagane przez producentow maksymalne odcinki przewoddéw poziomych i

pionowych, stosowa¢ kompensacje naturalne lub ,,U” ksztattowe.



MODERNIZACJA POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH W WARSZTACIE BRYGAD
KOTLOWYCH NA TERENIE PGE GIEK S.A. ODDZIAL ELEKTROWNIA DOLNA ODRA - NOWE
CZARNOWO

OPIS TECHNICZNY
Potaczenia z armaturg gwintowane. 1lo§¢ i rozmieszczenie przyborow wg rysunkow.

Baterie montowac¢ na systemowych szablonach.

4.1.1. Mocowania, proby szczelnosci.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Rurociggi wodne mocowa¢ do przegréd budowlanych za pomocg uchwytow z
przektadka gumowa (punkty stale) oraz z tworzyw sztucznych (podpory przesuwne).
Punkty stale wykona¢ przy trdjnikach oraz przy armaturze. Rozstaw podpor wg
przytoczonych ponizej warunkow technicznych oraz wytycznych wybranego
producenta.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy ja doktadnie przeptukaé, a nastepnie
przeprowadzi¢ pulsacyjna probe szczelnosci na zimno pod cisnieniem probnym 10,0
bar. Proba powinna sklada¢ si¢ z badania wstepnego polegajacego na trzykrotnym
podnoszeniu ci$nienia do wartosci cisnienia probnego w odstgpach 10 minutowych i
obserwacji. Po czwartym podniesieniu cisnienia i obserwacji instalacji w czasie 30 min.
ci$nienie nie powinno spas¢ o wiecej niz 0,6 bar. Nastepnie nalezy przeprowadzié
badanie gtdowne polegajace na podniesieniu ci$nienia do wartosci ci$nienia probnego i
obserwacji instalacji. Po dwoch godzinach cisnienie nie powinno spas¢ o wigcej niz 0,2
bara. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci przeprowadzi¢ proébe na goragco w
warunkach roboczych wodg o temperaturze 60 °C.

Po pozytywnym wyniku préb rurociagi zaizolowaé zgodnie z ponizsza tabela izolacja
zapewniajaca nierozprzestrzenianie si¢ ognia. Izolacje montowaé napisem skierowanym
ku dotowi.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)P
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 1/2 wymagan z poz. 1-4




4.2.

4.3.

MODERNIZACJA POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH W WARSZTACIE BRYGAD
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przez sciany lub stropy, skrzyzowania

przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, 1/2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych

uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm

Instalacja kanalizacyjna

Projektowang instalacje wlaczy¢ do istniejacych piondéw kanalizacyjnych zgodnie z
czescig graficzng opracowania. Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur kielichowych
PVC lub PP z uszczelka gumowa. Spadki podejs¢ z przyborow min. 2,0 %, $rednice
zgodnie z rysunkami. Na odptywach z przyborow o dtugosciach powyzej 2.5 m, przy
podiaczeniu z pionem nalezy montowac rewizje. Podejscia do przybordéw prowadzi¢ w

przegrodach budowlanych lub obudowa¢ cokotem.

4.2.1. Mocowania, proby szczelnosci.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Rurociggi mocowa¢ do przegrod budowlanych za pomoca uchwytow z przektadka
gumowg (punkty state) oraz z tworzyw sztucznych (podpory przesuwne). Punkty state
wykonaé¢ przy trojnikach oraz przy armaturze. Rozstaw podpor wg przytoczonych
ponizej warunkow technicznych oraz wytycznych wybranego producenta. Rurociagi
cisnieniowe prowadzi¢ z zachowaniem naturalnej kompensacji i wtasciwych ramion
kompensacyjnych.

Instalacj¢ kanalizacyjng przed zakryciem poddaé probie szczelnosci pod swobodnym

zwierciadlem wody.

Instalacja ogrzewcza.

Przewidziano ogrzewanie pomieszczen objetych opracowaniem za pomoca grzejnikow
ptytowych stalowych zasilanych z istniejacych piondéw c.o. znajdujgcych si¢ w
budynku.

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje¢ c.o. wodna, dwururowa, w systemie

zamknigtym.
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Instalacje wykonaé z rur wielowarstwowych np. PE-RT/AI/PE-HD Multi Universal w
systemie KAN-therm Press. Przewody nalezy prowadzi¢ w listwach przypodtogowych
wzdtuz przegrod budowlanych zgodnie z czescig graficzng opracowania w izolacji
pianka PE. Dopuszcza si¢ stosowanie innego (réwnorzednego) sytemu rur z tworzyw
sztucznych pod warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki firmy ,,VNH”: w tazienkach stalowe
grzejniki tazienkowe (drabinka) wyposazone w zawory termostatyczne z nastawa
wstepng, glowice termostatyczng z blokada temperatury oraz grzejnikowe zawory
powrotne oraz grzejniki plytowe stalowe w wersji ocynkowanej z podejsciem bocznym
wyposazone w zawory termostatyczne z nastawg wstepna, glowice termostatyczng z
blokada temperatury oraz grzejnikowe zawory powrotne, W pozostatych
pomieszczeniach - grzejniki plytowe stalowe z podejsciem bocznym wyposazone w
zawory termostatyczne z nastawag wstepna, glowice termostatyczng z blokada
temperatury oraz grzejnikowe zawory powrotne.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany) wykonaé w
tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne polaczenie na
przewodzie. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy zaizolowaé. Rurociagi
prowadzi¢ z zachowaniem naturalnej kompensacji 1 wlasciwych ramion
kompensacyjnych. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w stalowych rurach
ochronnych, otwory ostoni¢ rozetami.
Po pozytywnym wyniku prob rurociagi zaizolowaé zgodnie z ponizsza tabelg izolacja
zapewniajaca nierozprzestrzenianie si¢ ognia. [zolacje montowac napisem skierowanym
ku dotowi.

Minimalne grubosci izolacji:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m -
K)b
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy

wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace| !/2 wymagan z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw
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6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, /2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

4.3.1 Proby i odbiory — instalacja centralnego ogrzewania.

4.4.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy ja doktadnie przeptuka¢, a
nastepnie przeprowadzi¢ pulsacyjng probe¢ szczelnosci na zimno pod cisnieniem
proébnym, réwnym cisnieniu roboczemu powigkszonemu o 2,0 bar, lecz nie mniejszym
niz 4bar. Proba powinna sklada¢ si¢ z badania wstepnego polegajacego na
trzykrotnym podnoszeniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego w odstepach 10
minutowych i obserwacji. Po czwartym podniesieniu cisnienia i obserwacji instalacji
w czasie 30 min. cisnienie nie powinno spas¢ o wigcej niz 0,6 bar. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ badanie gltowne polegajace na podniesieniu cisnienia do wartosci
cisnienia probnego i obserwacji instalacji. Po dwoch godzinach cisnienie nie powinno
spas¢ o wigcej niz 0,2 bara. Po przeprowadzeniu proby na zimno nalezy przeprowadzi¢
ruch probny 72 godzinny w warunkach roboczych. Po pozytywnym wyniku prob

rurociagi zaizolowac. Izolacje montowa¢ napisem skierowanym ku dotowi.

Instalacja wentylacji.

W celu zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach objetych
niniejszym opracowaniem projektuje si¢ wywiew powietrza za pomoca projektowanych
wentylatorow tazienkowych z higrostatem. Wydajnosci zaprojektowanych
wentylatoréw oraz ich srednice zgodnie z czesciag graficzng opracowania.

Nawiew do pom. higieniczno-sanitarnych zapewniony za pomoca otworéw lub podcieé

w drzwiach tazienkowych o przekroju min. 200cm2.

Uwagi ogdlne.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:
o Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru instalacji ogrzewczych,
wydanymi przez COBRTI Instal,
o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji wodociggowych,

wydanymi przez COBRTI Instal,
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e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji kanalizacyjnych,
wydanymi przez COBRTI Instal,

e przepisami BHP i p.poz.
Wszystkie urzadzenia montowaé S$cisle wg instrukcji producentow. Wszystkie
zamontowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie obowigzujace w czasie montazu.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
klase¢ odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementow.
Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz E 1 60 lub R E I 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropow
tego pomieszczenia.
W przypadku przekraczania przegrody stanowiacej granice strefy pozarowej nalezy
stosowaé przepusty na otworach rowne klasie odpornosci pozarowej przegrody.
Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi,
normami oraz innymi odrgbnymi przepisami branzowymi jak rowniez wiedza
techniczna.
Wszystkie wymiary, kolizje, parametry urzadzen oraz rozwigzania nalezy zweryfikowaé

na etapie wykonawstwa , przed przystapieniem do prac oraz zamowieniem materiatow.

Opracowat:

mgr inz. Karolina Adamowicz-Lyko
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