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OPIS TECHNICZNY 

Strona 2 

I. Opis techniczny. 

II. Za wiadczenie o przynale no ci projektanta do izby in ynierów budownictwa. 

III. Uprawnienia projektanta. 

IV. Cz  rysunkowa. 

Nr rys. Nazwa rysunku Skala rys. 

S-1 Instalacja wodoci gowa. Rzuty sanitariatów. Rozwini cie 

instalacji. 

1:100 

S-2 Instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzuty sanitariatów. Rozwini cie 

instalacji. 

1:100 

S-3 Instalacja  centralnego ogrzewania i wentylacji. Rzuty 

sanitariatów. Rozwini cie instalacji. 

1:100 
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 Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania s  wewn trzne instalacje: 

wodoci gowa, 

kanalizacji sanitarnej, 

centralnego ogrzewania,  

wentylacji 

w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zlokalizowanych na poziomach 3,0, 7,5, 

10,5 i 13,5 m w warsztacie brygad kotłowych na terenie Elektrowni Dolna Odra . 

Podstawa opracowania. 

Inwentaryzacja architektoniczna obiektu 

Obowi zuj ce przepisy i normy w zakresie obj tym niniejszym opracowaniem. 

Dane obiektu - stan istniej cy. 

W budynku obj tym opracowaniem znajduje si  instalacja wodoci gowa, kanalizacji 

sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz przewody kominowe wentylacyjne. 

Stan projektowany. 

4.1. Instalacja wodoci gowa. 

Woda zimna do pomieszcze  higieniczno-sanitarnych obj tych niniejszym 

opracowaniem doprowadzona b dzie z istniej cego pionu wody zimnej „w1” zgodnie z 

cz ci  graficzn  opracowania.  

Ciepła woda u ytkowa przygotowywana b dzie w pojemno ciowych podgrzewaczach 

c.w.u. zlokalizowanych na ka dej kondygnacji. Lokalizacja oraz wielko  dobranego 

podgrzewacza c.w.u. zgodnie z cz ci  graficzn  opracowania. 

Instalacj  wodoci gow  zaprojektowano z rur wielowarstwowych np. Kan-therm PE-

RT/Al/PE-HD PN12 z atestem do wody pitnej ł czonych na zaciski.  

Przewody mocowa  do konstrukcji budynku ( cian i stropów) za pomoc

standardowych zawiesi i uchwytów z przekładk  amortyzuj c . Rozprowadzenie 

instalacji pod stropem oraz po przegrodach budowlanych. Podej cia do przyborów w 

cianach systemowych lub bru dzie. Instalacj   ł czy  z kształtkami na zaciski. 

Zachowa  wymagane przez producentów maksymalne odcinki przewodów poziomych i 

pionowych, stosowa  kompensacje naturalne lub „U” kształtowe.  
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Poł czenia z armatur  gwintowane. Ilo  i rozmieszczenie przyborów wg rysunków. 

Baterie montowa  na systemowych szablonach. 

4.1.1. Mocowania, próby szczelno ci. 

Przej cia przez przegrody budowlane wykona  w tulejach ochronnych.  

Ruroci gi wodne mocowa  do przegród budowlanych za pomoc  uchwytów z 

przekładk  gumow  (punkty stałe) oraz z tworzyw sztucznych (podpory przesuwne). 

Punkty stałe wykona  przy trójnikach oraz przy armaturze. Rozstaw podpór wg 

przytoczonych poni ej warunków technicznych oraz wytycznych wybranego 

producenta. 

Po wykonaniu instalacji wodoci gowej nale y j  dokładnie przepłuka , a nast pnie 

przeprowadzi  pulsacyjn  prób  szczelno ci na zimno pod ci nieniem próbnym 10,0 

bar. Próba powinna składa  si   z badania wst pnego polegaj cego na trzykrotnym 

podnoszeniu ci nienia do warto ci ci nienia próbnego w odst pach 10 minutowych i 

obserwacji. Po czwartym podniesieniu ci nienia i obserwacji instalacji w czasie 30 min. 

ci nienie nie powinno spa  o wi cej ni  0,6 bar. Nast pnie nale y przeprowadzi

badanie główne polegaj ce na podniesieniu ci nienia do warto ci ci nienia próbnego i 

obserwacji instalacji. Po dwóch godzinach ci nienie nie powinno spa  o wi cej ni  0,2 

bara. Po przeprowadzeniu próby szczelno ci przeprowadzi  prób  na gor co w 

warunkach roboczych wod  o temperaturze 60 oC.  

Po pozytywnym wyniku prób ruroci gi zaizolowa  zgodnie z poni sz  tabel  izolacj

zapewniaj c  nierozprzestrzenianie si  ognia. Izolacje montowa  napisem skierowanym 

ku dołowi. 

Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubo  izolacji 

cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · K)1)

1  rednica wewn trzna do 22 mm  20 mm 

2  rednica wewn trzna od 22 do 35 mm  30 mm 

3  rednica wewn trzna od 35 do 100 mm  równa rednicy wewn trznej 

rury 

4  rednica wewn trzna ponad 100 mm  100 mm 

5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodz ce  1/2 wymaga  z poz. 1-4 
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przez ciany lub stropy, skrzy owania 

przewodów 

6  Przewody ogrzewa  centralnych wg poz. 1 -4, 

uło one w komponentach budowlanych mi dzy 

ogrzewanymi pomieszczeniami ró nych 

u ytkowników 

1/2 wymaga  z poz. 1-4 

7  Przewody wg poz. 6 uło one w podłodze  6 mm 

4.2. Instalacja kanalizacyjna 

Projektowan  instalacj  wł czy  do istniej cych pionów kanalizacyjnych zgodnie z 

cz ci  graficzn  opracowania. Instalacje kanalizacyjn  wykona  z rur kielichowych 

PVC lub PP z uszczelka gumow . Spadki podej  z przyborów min. 2,0 %, rednice 

zgodnie z rysunkami. Na odpływach z przyborów o długo ciach powy ej 2.5 m, przy 

podł czeniu z pionem nale y montowa  rewizje. Podej cia do przyborów prowadzi  w 

przegrodach budowlanych lub obudowa  cokołem.  

4.2.1. Mocowania, próby szczelno ci. 

Przej cia przez przegrody budowlane wykona  w tulejach ochronnych.  

Ruroci gi mocowa  do przegród budowlanych za pomoc  uchwytów z przekładk

gumow  (punkty stałe) oraz z tworzyw sztucznych (podpory przesuwne). Punkty stałe 

wykona  przy trójnikach oraz przy armaturze. Rozstaw podpór wg przytoczonych 

poni ej warunków technicznych oraz wytycznych wybranego producenta. Ruroci gi 

ci nieniowe prowadzi  z zachowaniem naturalnej kompensacji i wła ciwych ramion 

kompensacyjnych.  

Instalacj  kanalizacyjn  przed zakryciem podda  próbie szczelno ci pod swobodnym 

zwierciadłem wody. 

4.3. Instalacja ogrzewcza. 

Przewidziano ogrzewanie pomieszcze  obj tych opracowaniem za pomoc  grzejników 

płytowych stalowych zasilanych z istniej cych pionów c.o. znajduj cych si  w 

budynku.  

Zaprojektowano wewn trzn  instalacj  c.o. wodn , dwururow , w systemie 

zamkni tym.  
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Instalacj  wykona  z rur wielowarstwowych np. PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal w 

systemie KAN-therm Press. Przewody nale y prowadzi  w listwach przypodłogowych 

wzdłu  przegród budowlanych zgodnie z cz ci  graficzn  opracowania w izolacji 

piank  PE. Dopuszcza si  stosowanie innego (równorz dnego) sytemu rur z tworzyw 

sztucznych pod warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu. 

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki firmy „VNH”: w łazienkach stalowe 

grzejniki łazienkowe (drabinka) wyposa one w zawory termostatyczne z nastaw

wst pn , głowice termostatyczn  z blokad  temperatury oraz grzejnikowe zawory 

powrotne oraz grzejniki płytowe stalowe  w wersji ocynkowanej z podej ciem bocznym 

wyposa one w zawory termostatyczne z nastaw  wst pn , głowice termostatyczn  z 

blokad  temperatury oraz grzejnikowe zawory powrotne, w pozostałych 

pomieszczeniach - grzejniki płytowe stalowe z podej ciem bocznym wyposa one w 

zawory termostatyczne z nastaw  wst pn , głowice termostatyczn  z blokad

temperatury oraz grzejnikowe zawory powrotne. 

Wszystkie przej cia przewodów przez przegrody budowlane ( ciany) wykona  w 

tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie mo e by  wykonane adne poł czenie na 

przewodzie. Przej cia przez przegrody budowlane nale y zaizolowa . Ruroci gi 

prowadzi  z zachowaniem naturalnej kompensacji i wła ciwych ramion 

kompensacyjnych. Przej cia przez przegrody budowlane wykona  w stalowych rurach 

ochronnych, otwory osłoni  rozetami.  

Po pozytywnym wyniku prób ruroci gi zaizolowa  zgodnie z poni sz  tabel  izolacj

zapewniaj c  nierozprzestrzenianie si  ognia. Izolacje montowa  napisem skierowanym 

ku dołowi. 

Minimalne grubo ci izolacji: 

Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubo
izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · 
K)1)

1  rednica wewn trzna do 22 mm 20 mm 

2  rednica wewn trzna od 22 do 35 mm  30 mm 

3  rednica wewn trzna od 35 do 100 mm  równa rednicy 
wewn trznej rury 

4  rednica wewn trzna ponad 100 mm  100 mm 

5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodz ce 
przez ciany lub stropy, skrzy owania przewodów 

1/2 wymaga  z poz. 1-4 
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6  Przewody ogrzewa  centralnych wg poz. 1 -4, 
uło one w komponentach budowlanych mi dzy 
ogrzewanymi pomieszczeniami ró nych 
u ytkowników 

1/2 wymaga  z poz. 1-4 

7  Przewody wg poz. 6 uło one w podłodze  6 mm 

4.3.1 Próby i odbiory – instalacja centralnego ogrzewania. 

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nale y j  dokładnie przepłuka , a 

nast pnie przeprowadzi  pulsacyjn  prób  szczelno ci na zimno pod ci nieniem 

próbnym, równym ci nieniu roboczemu powi kszonemu o 2,0 bar, lecz nie mniejszym 

ni  4bar. Próba powinna składa  si   z badania wst pnego polegaj cego na 

trzykrotnym podnoszeniu ci nienia do warto ci ci nienia próbnego w odst pach 10 

minutowych i obserwacji. Po czwartym podniesieniu ci nienia i obserwacji instalacji 

w czasie 30 min. ci nienie nie powinno spa  o wi cej ni  0,6 bar. Nast pnie nale y 

przeprowadzi  badanie główne polegaj ce na podniesieniu ci nienia do warto ci 

ci nienia próbnego i obserwacji instalacji. Po dwóch godzinach ci nienie nie powinno 

spa  o wi cej ni  0,2 bara. Po przeprowadzeniu próby na zimno nale y przeprowadzi

ruch próbny 72 godzinny w warunkach roboczych. Po pozytywnym wyniku prób 

ruroci gi zaizolowa . Izolacje montowa  napisem skierowanym ku dołowi. 

4.4. Instalacja wentylacji. 

W celu zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach obj tych 

niniejszym opracowaniem projektuje si  wywiew powietrza za pomoc  projektowanych  

wentylatorów łazienkowych z higrostatem. Wydajno ci zaprojektowanych 

wentylatorów oraz ich rednice zgodnie z cz ci  graficzn  opracowania.   

Nawiew do pom. higieniczno-sanitarnych zapewniony za pomoc  otworów lub podci

w drzwiach łazienkowych o przekroju min. 200cm2. 

5.  Uwagi ogólne. 

Cało  robót wykona  zgodnie z: 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji ogrzewczych, 

wydanymi przez COBRTI Instal, 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji wodoci gowych, 

wydanymi przez COBRTI Instal, 



 MODERNIZACJA POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH W WARSZTACIE BRYGAD 
KOTŁOWYCH NA TERENIE PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA DOLNA ODRA - NOWE 

CZARNOWO 

 OPIS TECHNICZNY

8 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji kanalizacyjnych, 

wydanymi przez COBRTI Instal, 

przepisami BHP i p.po . 

Wszystkie urz dzenia montowa ci le wg instrukcji producentów. Wszystkie 

zamontowane urz dzenia i materiały musz  posiada  atesty i dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie obowi zuj ce w czasie monta u.  

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpo arowego powinny mie

klas  odporno ci ogniowej (E I) wymagan  dla tych elementów. 

Przepusty instalacyjne o rednicy wi kszej ni  0,04 m w cianach i stropach 

pomieszczenia zamkni tego, dla których wymagana klasa odporno ci ogniowej jest nie 

ni sza ni  E I 60 lub R E I 60, a nieb d cych elementami oddzielenia 

przeciwpo arowego, powinny mie  klas  odporno ci ogniowej (E I) cian i stropów 

tego pomieszczenia. 

W przypadku przekraczania przegrody stanowi cej granic  strefy po arowej nale y 

stosowa  przepusty na otworach równe klasie odporno ci po arowej przegrody. 

Prace wykonywa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, warunkami technicznymi, 

normami oraz innymi odr bnymi przepisami bran owymi jak równie  wiedz

techniczn . 

Wszystkie wymiary, kolizje, parametry urz dze  oraz rozwi zania nale y zweryfikowa

na etapie wykonawstwa , przed przyst pieniem do prac oraz zamówieniem materiałów. 

Opracował:

mgr in . Karolina Adamowicz-Łyko








