ZAtACZNIKNR 1

ZAKRES TECHNICZNY

Konserwacja systemu wczesnego wykrywania i gaszenia zrodet
zaptonu na naweglaniu w Elektrowni Dolna Odra

| ETAP - wykonanie kompleksowego przegladu systemu bezpieczenstwa pozarowego w obszarach:

przenosniki LR 1-4 (24 sekcje) oraz przenosniki LT6 i LT7 wraz z pompownig (14 sekgciji).

Zakres prac :
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Zakres przegladu systemu czujek GSME.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania konwerterow M-Bus Master XF i komunikacji z czujkami
GSME.

Przeglad czujnikéw GSME-FR-Ex oraz GSME-FR — oczyszczenie obudowy i filtra z
zabrudzenia, sprawdzenie wewnetrznych potgczen elektrycznych, kontrola stanu zabrudzenia
wewnatrz obudowy.

Przeglad instalacji kablowej, puszek przelotowych i potaczeh elektrycznych na drodze czujka
GSME - puszka przelotowa.

Sprawdzenie funkcjonalnosci czujek poprzez podanie gazu kalibracyjnego z urzgdzenia
testowego GTL-100.

Zasymulowanie stanu alarmu i usterki w celu sprawdzenia prawidtowosci wysytanych
sygnatéw do nadrzednego systemu kontroli i konwerteréw M-Bus Master XF.

Kontrola matryc pomiarowych czujek GSME przy pomocy oprogramowania ADICOS Central
Software. W przypadku wystepowania alarméw pozarowych nie majgcych pokrycia z
rzeczywistymi zagrozeniami, zostanie dokonana korekta matryc pomiarowych czujek GSME
w uzgodnieniu z Elektrownia.

Dostarczenie protokotow z przeprowadzonych czynnosci konserwacyjnych.

Zakres przegladu systemu Esser wraz z DTS.

Sprawdzenie dziatania centralki , pomiar parametréw pracy .

Sprawdzenie ukfadu zasilajgcego , pomiar parametréw pracy .

Kontrola pakietow centrali .

Wymiana papieru w drukarce w przypadku jej wyczerpania.

Sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatoréw .

Sprawdzenie warto$ci podawanego napiecia i natezen pradu .

Sprawdzenie prawidlowosci i jakosci potgczen .

Sprawdzenie tadowania baterii akumulatorow .

Sprawdzenie wartosci podawanego napiecia i natezenia prgdu w przypadku zaniku napiecia
sieci i roztadowywania.

Czyszczenie akumulatorow , konserwacja podtgczen elektrycznych .

Sprawdzenie mocowania linii dozorowych w centrali ,wraz z usunigciem zauwazonych usterek
Sprawdzenie zadziatania kazdej linii dozorowe; .

Przetestowanie co najmniej jednego detektora DTS w kazdej strefie, w celu

sprawdzenia czy CSP prawidlowo odbiera i wyswietla okreslone sygnatly, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie urzadzenia alarmowe i pomocnicze.

UWAGA: Nalezy zastosowac takie metody, ktére zapobiegng
niepozgdanym sytuacjom, jak np. uwolnienie srodka gasniczego i powiadomienie Strazy
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Pozarnej.

n) Czyszczenie i sprawdzenie dziatania czujek konwencjonalnych .

0) Usuniecie zauwazonych uszkodzen linii dozorowych i sygnatowych powstatych w czasie ich
normalnej eksploataciji .

p) Sprawdzenie zainstalowanych czujek , wybranych w taki sposdb aby kazdy z czujnikéw byt
sprawdzony minimum raz w roku .

g) Sprawdzenie kompletnosci obudowy ROP ( szybka ) .

r) Sprawdzenie dziatania wyjscia sterowniczego obstugujgcych sygnalizatory.

s) Dostarczenie protokotdéw z przeprowadzonych czynnosci konserwacyjnych.

3. Zakres przegladu instalacji HI FOG.
Wizualne sprawdzenie ( czynnosci biezgce ):

instalacji rurowej.

potozenie zaworow odcinajgcych.
pompy.

sygnatow na szafie sterowniczej.
ciSnienia na manometrach.

stanu poziomu wody.

—
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Dodatkowo ( czynnosci cykliczne ) :

g) sprawdzenie i odwodnienie kompresora wraz z ukladem podtrzymujgcym cisnienie.

h) uruchomienie 1 silnika (co miesigc inny) i weryfikacja wydajnosci przez ukfad testowy.

i) przy przegladzie istnieje konieczno$é zamkniecia zaworéw odcinajgcych na Instalacje co
spowoduje przekazanie sygnatéw technicznych i alarmowych do systemu GEMOS oczywiscie
we wspoltpracy on site z operatorem systemu GEMOS. Niezbedne jest powiadomienie
uzytkownika o przejscie tryb serwisowania instalacji i weryfikacja wszystkich sygnatow
z instalacji.

j)  sprawdzenie petnej funkcjonalnosci systemu zaréwno urzgdzen Hi-Fog jak i
poprawnosci wszystkich sterowan — realizacja scenariusza pozarowego .

k) serwis catego zestawu pompowego.

1) uruchomienie wszystkich silnikéw.

m) test szafy sterowniczej i wszystkich elementéw monitorujgcych stan instalac;ji.

n) uruchomienie wszystkich sekcji gasniczych przez ukfad testowy zgodnie ze scenariuszem
pozarowym oraz sprawdzenie wszystkich sygnatow na obiekcie — wymagane podejscie do
kazdego zaworu sekcyjnego (zgodnie ze scenariuszem pozarowym jednoczesnie
uruchamiane sg maksymalnie 3 zawory sekcyjne).

0) dostarczenie protokotéw z przeprowadzonych czynnosci konserwacyjnych.

4. Zakres przegladu systemu GEMOS.

a) ocena stanu sprzetu IT, ew. czyszczenie.

b) weryfikacja ustawien sieciowych sprzetu IT oraz ich ewentualna konfiguracja.

c) weryfikacja sygnatéw z integrowanych systeméw (w tym celu niezbedne jest wygenerowanie
alarmow testowych w systemach SSP, ADICOS).

d) test obcigzenia systemu, sprawdzenie dyskow, sprawdzenie ustawien biezgcych
serwera.

e) weryfikacja statusow integrowanych systemoéw, weryfikacja licencji, skanowanie
antywirusowe.

f) pomiar napiecia na zaciskach akumulatora poszczegdélnych szaf, pomiar napiecia zasilacza
UPS, testy obcigzenia zasilaczy.

g) testkart wej/wyj;.

h) test kontrolera IP Gateway.

i) weryfikacja polecen wysytanych do integrowanych systemow.

i) weryfikacja procedur i ich zadziatania w oparciu o dokumentacje powykonawcza.

k) poréwnanie logéow systemu z wykonanymi procedurami.
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wykonanie optymalizacji dyskéw twardych.

m) wykonanie kopii bezpieczenstwa systemu Gemos.

n) testowanie kart wejs¢, wyjsé, interfejsowych.

0) testowanie zasilacza awaryjnego.

p) pomiar napie¢ na zasilaczach oraz kartach.

g) sprawdzenie wpisow w ksigzce pracy systemu.

r) dostarczenie protokotéw z przeprowadzonych czynnosci konserwacyjnych.

Il ETAP — wykonanie kompleksowego przeglgdu systemu bezpieczenstwa pozarowego w obszarach:

e budynki przesypowe BP1, BP2 i BP3, przenosniki LT4 A,B,C oraz taSmociggi awaryjne: LT5-A
i LT5-C, (31 sekg;ji).

Zakres prac :
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Zakres przegladu systemu czujek GSME.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania konwerterow M-Bus Master XF i komunikacji z czujkami
GSME.

Przeglad czujnikéw GSME-FR-Ex oraz GSME-FR — oczyszczenie obudowy i filtra z zabrudzenia,
sprawdzenie wewnetrznych potgczen elektrycznych, kontrola stanu zabrudzenia wewnatrz
obudowy.

Przeglad instalacji kablowej, puszek przelotowych i potgczen elektrycznych na drodze czujka
GSME - puszka przelotowa.

Sprawdzenie funkcjonalnosci czujek poprzez podanie gazu kalibracyjnego z urzadzenia
testowego GTL-100.

Zasymulowanie stanu alarmu i usterki w celu sprawdzenia prawidtowosci wysytanych sygnatow
do nadrzednego systemu kontroli i konwerterow M-Bus Master XF.

Kontrola matryc pomiarowych czujek GSME przy pomocy oprogramowania ADICOS Central
Software. W przypadku wystepowania alarméw pozarowych nie majgcych pokrycia
z rzeczywistymi zagrozeniami, zostanie dokonana korekta matryc pomiarowych czujek GSME
w uzgodnieniu z Elektrownia.

Dostarczenie protokotéw z przeprowadzonych czynnosci konserwacyjnych.

Zakres przegladu systemu Esser wraz z DTS.

Sprawdzenie dziatania centralki , pomiar parametréw pracy .

Sprawdzenie uktadu zasilajacego , pomiar parametrow pracy .

Kontrola pakietéw centrali .

Wymiana papieru w drukarce w przypadku jej wyczerpania.

Sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorow .

Sprawdzenie wartosci podawanego napiecia i natezen pradu .

Sprawdzenie prawidtowosci i jakosci potgczen .

Sprawdzenie tadowania baterii akumulatoréw .

Sprawdzenie wartosci podawanego napiecia i natezenia pradu w przypadku zaniku napiecia
sieci i roztadowywania.

Czyszczenie akumulatorow , konserwacja podigczen elektrycznych .

Sprawdzenie mocowania linii dozorowych w centrali ,wraz z usunigciem zauwazonych usterek
Sprawdzenie zadziatania kazdej linii dozorowe;j .

Przetestowanie co najmniej jednego detektora DTS w kazdej strefie, w celu sprawdzenia
czy CSP prawidtowo odbiera i wysSwietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny
oraz uruchamia wszystkie urzadzenia alarmowe i pomocnicze .UWAGA !l Nalezy
zastosowaé takie metody, ktére zapobiegng niepozgdanym sytuacjom, jak np.
uwolnienie srodka gasniczego i powiadomienie Strazy Pozarnej

Czyszczenie i sprawdzenie dziatania czujek konwencjonalnych .

Usuniecie zauwazonych uszkodzen linii dozorowych i sygnatowych powstatych w czasie ich
normalnej eksploatacji .
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9))
Q)
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s)

3.

Sprawdzenie zainstalowanych czujek , wybranych w taki sposdb aby kazdy z czujnikéw byt
sprawdzony minimum raz w roku .

Sprawdzenie kompletnosci obudowy ROP ( szybka ) .

Sprawdzenie dziatania wyjscia sterowniczego obstugujgcych sygnalizatory.

Dostarczenie protokotdw z przeprowadzonych czynnosci konserwacyjnych.

Zakres przegladu instalacji HI FOG.

Wizualne sprawdzenie ( czynnosci biezace ):

instalacji rurowe;j,

potoZenie zawordw odcinajgcych,
pompy,

sygnatéw na szafie sterowniczej,
cisnienia na manometrach,

stanu poziomu wody.

Dodatkowo ( czynnosci cykliczne ) :

sprawdzenie i odwodnienie kompresora wraz z uktadem podtrzymujgcym cisnienie,
uruchomienie 1 silnika (co miesigc inny) i weryfikacja wydajnosci przez uktad testowy.

przy przegladzie istnieje konieczno$¢ zamkniecia zaworéw odcinajgcych na instalacje co
spowoduje przekazanie sygnatéw technicznych i alarmowych do systemu GEMOS oczywiscie
we wspotpracy on site z operatorem systemu GEMOS. Niezbedne jest powiadomienie
uzytkownika o przejscie tryb serwisowania instalacji i weryfikacja wszystkich sygnatéw

instalacji

sprawdzenie petnej funkcjonalnosci systemu zaréwno urzgdzen Hi-Fog jak i poprawnosci
wszystkich sterowan — realizacja scenariusza pozarowego .

serwis catego zestawu pompowego,

uruchomienie wszystkich silnikéw,

test szafy sterowniczej i wszystkich elementéw monitorujgcych stan instalaciji.
uruchomienie wszystkich sekcji gasniczych przez uktad testowy zgodnie ze scenariuszem
pozarowym oraz sprawdzenie wszystkich sygnatéw na obiekcie — wymagane podejscie do
kazdego zaworu sekcyjnego (zgodnie ze scenariuszem pozarowym jednoczesnie uruchamiane
sg maksymalnie 3 zawory sekcyjne).

zasymulowanie zaniku zasilania podstawowego i sprawdzenie zadziatania przetgczenia
zasilania pompowni i sterowania z drugiego zasilania rezerwowego

dostarczenie protokotdéw z przeprowadzonych czynnosci konserwacyjnych.

Zakres przegladu systemu GEMOS.

ocena stanu sprzetu IT, ew. czyszczenie.
weryfikacja ustawien sieciowych sprzetu IT oraz ich ewentualna konfiguracja.
weryfikacja sygnatéw z integrowanych systeméw (w tym celu niezbedne jest wygenerowanie.
alarmow testowych w systemach SSP, ADICOS).
test obcigzenia systemu, sprawdzenie dyskow, sprawdzenie ustawien biezgcych
serwera.
weryfikacja statuséw integrowanych systemoéw, weryfikacja | licencji, skanowanie
antywirusowe.
pomiar napiecia na zaciskach akumulatora poszczegoélnych szaf, pomiar napiecia zasilacza
UPS, testy obcigzenia zasilaczy.
test kart wej/wyj.
test kontrolera IP Gateway.
weryfikacja polecen wysytanych do integrowanych systemow.
weryfikacja procedur i ich zadziatania w oparciu o dokumentacje powykonawcza.
poréwnanie logéw systemu z wykonanymi procedurami.
wykonanie optymalizacji dyskéw twardych.
wykonanie kopii bezpieczenstwa systemu Gemos.
testowanie kart wejs¢, wyjsc¢, interfejsowych.
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0) testowanie zasilacza awaryjnego.

p) pomiar napie¢ na zasilaczach oraz kartach.

q) sprawdzenie wpisOw w ksigzce pracy systemu.

r) dostarczenie protokotéw z przeprowadzonych czynnosci konserwacyjnych.

Z uwagi na czynny charakter obiektu zakresy prac w ramach poszczegélnych etapéw oraz terminy
posrednie okreslone w kazdym z etapdw powyzej mogg ulec zmianie. Natomiast terminy
poszczegolnych etapow oraz termin koncowy pozostanie niezmieniony. Szczegoty ewentualnych

zmian zostang uzgodnione pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.
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