Nowe Czarnowo, 05.11.2024r.

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

dla zdania:

"Serwis urzadzen sprezarkowni centralnej w PGE GiEK SA Oddziat Elektrownia Dolna Odra".

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie przeglagdéw planowych turbosprezarek i uktadu
chtodzenia w sprezarkowni centralnej oraz stacji filtrow w PGE GIiEK SA Oddziat Elektrownia
Dolna Odra zgodnie z DTR urzgdzen oraz usuwanie usterek.

I. Zakres przegladdéw planowych sprezarkowni centralnej oraz stagcji filtrow

1. Przeglad S1 turbosprezarek SAMSUNG typu SM-4000 (SA6) i SM-5000 (SA5)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

8)
h)
i)

j)

k)

sprawdzenie alarméw na ekranie,

sprawdzenie szczelnosci uktadu wody, powietrza, oleju,

sprawdzenie drgan i nieprawidtowych dzwiekdw,

sprawdzenie poprawnosci pomiaréw temperatury i ci$nienia,
sprawdzenie wskaznika réznicy ci$nien na filtrze oleju,

sprawdzenie cisnienia oleju na zasilaniu,

sprawdzenie temperatury oleju na zasilaniu,

sprawdzenie prézni zbiornika,

sprawdzenie temperatury powietrza wlotowego na 3 stopien,
sprawdzenie ci$nienia i szczelnosci instalacji powietrza instrumentalnego,
sprawdzenie temperatury uzwojen,

sprawdzenie ci$nienia zadanego,

sprawdzenie ci$nienia odcigzenia,

sprawdzenie ci$nienia w sieci,

sprawdzenie temperatury powietrza wylotowego,

Sprawdz stan drenazu tozysk slizgowych silnika- sprawdzanie podczas pracy,
sprawdzenie stanu podzespotéw w sterowniku,

sprawdzenie stanu pracy IGV i BOV,

sprawdzenie pofaczen elastycznych sprezarki,

sprawdzenie poprawnosci pracy spustéw kondensaty,

wymiana spustu kondensatu, w razie potrzeby wymieni¢ uszczelnienia,
sprawdz wszystkie wktady filtrow wlotowego i oleju, w razie potrzeby wymien je,
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w) sprawdz zawdr zwrotny na wyjsciu,

X) wyjmij i oczy$¢ osadnik odwodnien,

y) uzupetnij olej po sprawdzeniu poziomu,

z) usuni nagromadzony pyt z okolic sprezarki,

aa) sprawdz centréwke sprzegta silnika gtdwnego i w razie potrzeby popraw,
bb) sprawdz kalibracje IGV i BOV,

cc) sprawdz dysze wtryskowe oleju. Oczysc rure obudowy itp. i w razie potrzeby wymien
element.

Czesci i materiaty niezbedne do przegladow nieujete w zat. 1 do niniejszego OPZ dostarcza

Wykonawca.

2. Przeglad S2 turbosprezarek SAMSUNG typu SM-4000 (SA6) i SM-5000 (SA5)

a) wszystkie czynnosci w zakresie przeglagdu S1

a) wymiana wktadéw filtrow wlotowego i oleju,

b) sprawdzenie AKPIA,

c) w razie potrzeby wyczyscié filtr siatkowy w zbiorniku oleju, zalaé nowym olejem,

d) sprawdzenie korozji i uszkodzen wew. chtodnic, gdy wystepujg naprawic,

e) podczas kazdego demontazu/montazu chtodnicy wszystkie stosowane uszczelnienia
wymieni¢ na nowe,

f) sprawdzi¢ skondensowang wode by upewnié sie czy wew. chtodnicy gromadzg sie
substancje chemiczne,

g) sprawdzenie zuzycia kot zebatych przektadni gtéwnej,

h) sprawdzenie stanu zuzycia uszczelnien weglowych,

i) sprawdzenie zuzycia, korozji, uszkodzen wirnikéw i dyfuzoréw,

j) usuniecie ciat obcych z wirnikéw (powodujacy niepozadane niewywazenia),

k) sprawdzenie dyfuzoréw orurowania i drenéw pod katem ciat obcych,

[) sprawdzenie parametréow gtdwnego silnika z instrukcja,

m) sprawdzanie sprzegta w razie potrzeby wykonaé centréwke,

n) sprawdzenie i ewentualna kalibracja IGV:
e pordéwnad otwarcie zaworu ze wskazaniem wyswietlacza

0) sprawdzenie i ewentualna regulacja BOV:
e sprawdzenie dziatania zaworu typu ON/OFF,
e zanotowac czas otwarcia/zamkniecia,

b) sprawdzenie i czyszczenie spustow kondensatu

c) wymiana oleju

d) wymiana filtra oleju

e) wymiana filtra mgty olejowej

f) w razie potrzeby wymieni¢ regulator ci$nienia

g) uruchomienie i kontrola pracy sprezarki.

Czesci i materiaty niezbedne do przeglagddéw nieujete w zat. 1 do niniejszego OPZ dostarcza
Wykonawca
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3. Przeglad S3 turbosprezarki SAMSUNG typu SM-5000 (SA5)

a) wszystkie czynnosci w zakresie przegladu S2,
b) sprawdzenie skrzyni gtéwnej,

c) sprawdzenie wirnikéw,

d) sprawdzenie tozysk,

e) sprawdzenie zaworu zwrotnego,

f) sprawdzenie zaworu termostatycznego,

g) sprawdzenie kolektoréw powietrza,

h) sprawdzenie komér chtodnic,

i)  wymiana uszczelnien kolektoréw powietrza,
j)  wymiana uszczelnien chtodnic powietrza,

k) wymiana uszczelnien chtodnicy oleju,

[) wymiana kondensatora IGV,

m) wymiana kompletu oringdw,

n) wymiana kompletu uszczelek klingierytowych,
0) wymiana baterii w razie koniecznosci,

p) wymiana uszczelki watu gtéwnego,

g) wymiana czujnikéw drgan,

Czesci i materiaty niezbedne do przegladéw nieujete w zat. 1 do niniejszego OPZ dostarcza
Wykonawca.

4. Przeglad S4 turbosprezarki SAMSUNG typu SM-5000 (SA6)

a) Wszystkie czynnosci w zakresie przegladu S3,
b) Diagnostyka tozysk,

c) Diagnostyka uszczelnien powietrznych,

d) Diagnostyka uszczelnien olejowych,

e) Wymiana przetwornikéw drgan,

f)  Wymiana kabla czujnika drgan,

g) Wymiana sitownika IGV,

h) Wymiana zaworu BOV,

i)  Wymiana zaworu termostatycznego,

j)  Wymiana zaworu zwrotnego.

Czesci i materiaty niezbedne do przegladdéw nieujete w zat. 1 do niniejszego OPZ dostarcza
Wykonawca.

5. Przeglad pétroczny turbosprezarki typu TA 6000 (SA4)

a) zewnetrzna ocena stanu technicznego sprezarki,

b) zanotowanie i analiza parametréw w normalnych warunkach pracy sprezarki,
c) przeanalizowanie danych zawartych w dzienniku pracy sprezarki,

d) kontrola stanu i wymiana wktadéw filtracyjnych uktadu wlotowego powietrza,
e) wymiana wktadu i uszczelnien filtra powietrza instrumentalnego ejektora,

f) sprawdzenie dziatania uktadu smarowania,

g) kontrolai ewentualna wymiana oleju,

h) wymiana wktfadu filtra oleju,
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regulacja cisnienia oleju,

sprawdzenie dziafania i konserwacja zaworu upustowego,

wymiana elementdw uszczelniajgcych zaworu upustowego,

sprawdzenie, konserwacja i wymiana filtra powietrza instrumentalnego zaworu
upustowego,

demontaz, kontrola stanu uzebienia i wymiana smaru sprzegta gtdwnego,
sprawdzenie i ewentualna korekta wyosiowania silnika i sprezarki,

smarowanie tozysk silnika pomocniczej pompy oleju,

sprawdzenie dziatania oraz czyszczenie i smarowanie elementéw napedowych zaworu
wlotowego,

sprawdzenie zaworu zwrotnego,

sprawdzenie i korekta ustawienia szczelin powietrznych czujnikéw drgan,

kontrola dziatania i czyszczenie uktadu spustéw kondensatu z chtodnic
miedzystopniowych i chtodnicy koricowej,

wymiana zestawow serwisowych automatdéw spustu kondensatu Bekomat,
uruchomienie sprezarki i kontrola parametréw przy normalnych warunkach pracy,
konsultacje eksploatacyjne,

Wszelkie czesci i materiaty niezbedne do wykonania przeglagdu dostarcza Wykonawca.

6. Przeglad roczny turbosprezarki typu TA 6000 (SA4)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)

zewnetrzna ocena stanu technicznego sprezarki,

zanotowanie i analiza parametréw w normalnych warunkach pracy sprezarki,
przeanalizowanie danych zawartych w dzienniku pracy sprezarki,

kontrola stanu i wymiana wktadéw filtracyjnych uktadu wlotowego powietrza,
wymiana wkfadu i uszczelnien filtra powietrza instrumentalnego ejektora,
sprawdzenie dziatania uktadu smarowania,

kontrola i ewentualna wymiana oleju,

regulacja cisnienia oleju,

sprawdzenie dziatania i konserwacja zaworu upustowego,

wymiana elementdéw uszczelniajgcych zaworu upustowego,

sprawdzenie, konserwacja i wymiana filtra powietrza instrumentalnego zaworu
upustowego,

demontaz, kontrola stanu uzebienia i wymiana smaru sprzegta gtdwnego,
sprawdzenie i ewentualna korekta wyosiowania silnika i sprezarki,

smarowanie tozysk silnika pomocniczej pompy oleju,

sprawdzenie dziatania oraz czyszczenie i smarowanie elementow napedowych zaworu
wlotowego,

sprawdzenie zaworu zwrotnego,

sprawdzenie i korekta ustawienia szczelin powietrznych czujnikéw drgan,
kontrola dziatania i czyszczenie uktadu spustéw kondensatu z chtodnic
miedzystopniowych i chtodnicy kofcowej,

wymiana zestawdéw serwisowych automatéw spustu kondensatu Bekomat,
uruchomienie sprezarki i kontrola parametréw przy normalnych warunkach pracy,
kontrola i ewentualna wymiana oleju,

konsultacje eksploatacyjne,

wymiana wktadu filtra oleju,

wymiana catego odwadniacza.
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Wszelkie czesci i materiaty niezbedne do wykonania przeglagdu dostarcza Wykonawca.
7. Przeglad dwuletni turbosprezarki typu TA 6000 (SA4)

a) zewnetrzna ocena stanu technicznego sprezarki,

b) zanotowanie i analiza parametréw w normalnych warunkach pracy sprezarki,

c) przeanalizowanie danych zawartych w dzienniku pracy sprezarki,

d) kontrola stanu i wymiana wktadéw filtracyjnych uktadu wlotowego powietrza,

e) wymiana wktadu i uszczelnien filtra powietrza instrumentalnego ejektora,

f) sprawdzenie dziatania uktadu smarowania olejowego,

g) wymiana oleju,

h) wymiana wktadu filtra oleju,

i) sprawdzenie dziatania i konserwacja zaworu upustowego, wymiana elementéw
uszczelniajacych,

j) sprawdzenie i wymiana wktadu filtra powietrza instrumentalnego zaworu upustowego,

k) demontaz sprzegta gtéwnego,

[) sprawdzenie wyosiowania silnika i sprezarki,

m) demontaz wlotéw na poszczegdlne stopnie sprezania,

n) demontaz pokrywy przektadni,

0) demontaz uszczelnien czyszczenie i kontrola wirnikéw i wlotéw,

p) czyszczenie i kontrola wirnikéw i wlotéw,

g) demontaz uszczelnien powietrznych i olejowych oraz zespotéw wirujgcych nisko i
wysokoobrotowego,

r) czyszczenie i kontrola wirnikow i wlotow,

s) wymiana O-ringdw i montaz zespotéw wirujgcych nisko i wysokoobrotowego,

t) montaz nowych uszczelnien powietrznych i olejowych watkéw nisko i
wysokoobrotowego,

u) montaz walu gtéwnego przektadni,

v) pomiariregulacja luzoéw roboczych,

w) montaz oraz wymiana uszczelnien wlotéw na poszczegdlne stopnie sprezania,

X) montaz pokrywy przektadni gtdwnej,

y) montaz i smarowanie sprzegta gtdwnego,

z) smarowanie tozysk silnika pomocniczej pompy oleju,

aa) sprawdzenie dziatania oraz czyszczenie i smarowanie elementow napedowych zaworu
wlotowego,

bb) sprawdzenie i korekta ustawienia szczelin powietrznych czujnikdw drgan,

cc) sprawdzenie potaczen elektrycznych w panelu sterujgcym,

dd) kontrola dziatania i czyszczenie uktadu spustow kondensatu z chtodnic
miedzystopniowych i chtodnicy kohcowej,

ee) sprawdzenie i wymiana zaworu zwrotnego

ff) inspekcja wlotéw z wymiang pakietu uszczelnien,

gg) uruchomienie sprezarki i kontrola parametréw przy normalnych warunkach pracy,

hh) konsultacje eksploatacyjne.

Wszelkie czesci i materiaty niezbedne do wykonania przegladu dostarcza Wykonawca.
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8.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Czyszczenie chtodnic powietrznych turbosprezarek: SM-4000 (SA6), SM-5000 (SA5), TA
6000 (SA4)

demontaz pokryw,

demontaz chtodnicy,

czyszczenie chtodnicy,

kontrola i ewentualna wymiana uszczelnien,
czyszczenie zbiornia chtodnicy,

montaz chfodnicy,

montaz pokryw.

Wszelkie czesci i materiaty niezbedne do wykonania przeglgdu dostarcza Wykonawca.

9.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

8)
h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)
o)

Przeglad sprezarki typu OSC15

wymiana oleju,
wymiana filtra oleju,
wymiana filtra powietrza,

sprawdzi¢ przetagcznik cisnienia,

sprawdzi¢ wszystkie elektryczne przytgcza, dokreci¢ luzne, wyczyscié styki lub wymienic,
wyczysci¢ chtodnice powietrza, oleju i szybke inspekcyjng, sprawdzi¢ instalacje po katem
wyciekéw,

sprawdzi¢ czujniki i zawory bezpieczenstwa,

wymienic separator,

sprawdzi¢ stan wezy - zmienic zagiete weze na nowe,

dokrecié¢ przytacza rur i elektryki,

dokrecié¢ wszystkie przytacza Srubowe,

zmienic¢ uszczelki separatora,

sprawdzi¢ funkcje termometru,

sprawdzi¢ komponenty sprzegta i tozyska silnika elektrycznego i przesmarowac je,
sprawdzi¢ i wymienic filtry wlotowy / wylotowy osuszacza powietrza.

Czesci i materiaty niezbedne do przegladdw nieujete w zat. 1 do niniejszego OPZ dostarcza
Wykonawca.

10. Przeglad rurociggéw powietrza sprezonego i armatury - uktad sprezonego powietrza

a)
b)
c)

przeglad zaworéw z ewentualnym czyszczeniem,
przeglad aparatury kontrolno-pomiarowej,
kontrola szczelnosci rurociggdw i potgczen kotnierzowych.

Czesci i materiaty niezbedne do przeglagddéw nieujete w zat. 1 do niniejszego OPZ dostarcza
Wykonawca.

11. Przeglad uktadu chtodzenia - sprezarkownia centralna

a)

przeglad serwisowy pomp wody chtodzgcej zgodnie z DTR (2 szt.)
e kontrola uszczelnienia watu, w razie potrzeby wymiana,
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b)

d)

f)

kontrola uszczelnien statycznych, w razie potrzeby naprawa,

kontrola tozysk (wibracje, hatas),

kontrola sprzegta, w razie potrzeby wymiana,

kontrola dziatania pompy.

czyszczenie wymiennikdw WCH 29 i WCH 32

e kompletne czyszczenie wymiennika zgodnie z DTR,

e kontrola szczelnosci wymiennikéw,

e kontrola parametréw pracy,

e demontaz wszystkich ptyt wymiennikowych, czyszczenie, montaz, uruchomienie.

przeglad serwisowy filtrow samoczyszczacych ASF (3 szt.) zgodnie z DTR

e kontrola stanu uszczelnien ttoka zgarniajgcego oraz uszczelnienia dtawika, wymiana o
ile konieczna,

e kontrola szafy sterowniczej, potaczen elektrycznych, czujnikdw itp.,

e kontrola dziatania uktadu sterowania pneumatycznego,

e kontrola dziatania zawordéw sterujacych,

e kontrola stanu technicznego i czyszczenie: sita szczelinowego, ttoka zgarniajgcego
oraz pozostatych elementédw mechanicznych filtra,

e kontrola dziatania filtra,

e przeglad uktadu odptywowego, czyszczenie,

e kontrola stanu obudowy, usuniecie ewentualnych nieszczelnosci.

przeglad rurociggdw i armatury - uktad chtodzenia sprezarek

e kontrola szczelnosci rurociggdw i potgczen kotnierzowych,

e przeglad zawordw z ewentualnym czyszczeniem,

e przeglad aparatury kontrolno-pomiarowe;.

Wszelkie niezbedne czesci i materiaty do wykonania czyszczenia dostarcza Wykonawca.

przeglad stacji filtrow (rurociagi i armatura) - przeglad

e kontrola szczelnosci rurociggdw i potgczen kotnierzowych,

e kontrola zawordéw z ewentualnym czyszczeniem,

e kontrola stanu technicznego filtrow - 2 szt.

przeglad zbiornika WCH 58 wraz z armaturag

e kontrola ptaszcza zbiornika,

e kontrola armatury.

Czesci i materiaty niezbedne do przeglagddéw nieujete w zat. 1 do niniejszego OPZ dostarcza
Wykonawca.

Il. Wymagania Zamawiajacego

a)

Wymagania ogdlne
Zamawiajgcy zobowigzuje pracownikow firm zewnetrznych do przestrzegania wymogow

Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakosécig, Srodowiskiem, BHP i Ochrong Informacji
w zakresie zwigzanym z realizowanymi pracami.
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b)

c)

d)

e)

f)

h)

j)

Kazda osoba wkraczajgca na teren Zamawiajgcego jest zobowigzana do zapoznania sie
i przestrzegania zapiséw dokumentu: »Zasady postepowania
Wykonawcéw/Podwykonawcdw na terenie PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna
S.A. - Oddziat Elektrownia Dolna Odra”.

Prace na obiekcie prowadzone bedg zgodnie z , Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy

w PGE GiEK S.A. Oddziat Elektrownia Dolna Odra”.

Prace bedg wykonywane przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Z uwagi na to

wszystkie prace w ramach tego zadania bedg wykonywane na polecenie pisemne

wykonania pracy.

Wykonawca zapewni osoby posiadajgce wazne swiadectwo kwalifikacyjne wtasciwe dla

zakresu prac i rodzaju urzadzen i instalacji energetycznych, przy ktérych bedzie

wykonywana praca na stanowisku dozoru badz eksploatacji.

Pracownicy firmy zewnetrznej (lub ich podwykonawcy) sg zobowigzani do organizowania

i prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi, w szczegdlnosci

z Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Dolna

Odra”.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajgcego wykaz

pracownikdw wykonujgcych prace wraz z wainymi szkoleniami w zakresie BHP

z wyszczegdblnieniem oséb:

e Kierujacych zespotem pracownikéw (podac funkcje),

e Posiadanych swiadectw kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku
dozoru lub eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci energetycznej (zakres, grupy,
termin waznosci).

Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

niezbedne do wykonywania prac objetych przedmiotem umowy.

Kazdorazowe podjecie prac na terenie Zamawiajgcego wymaga zgtoszenia przed

rozpoczeciem prac upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Prace serwisowe urzadzen realizowane bedg w miejscu ich instalacji (siedziba

Zamawiajgcego - Elektrownia Dolna Odra) z wytaczeniem prac koniecznych do

przeprowadzenia w siedzibie Wykonawcy.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb niezanieczyszczajgcy $Srodowisko naturalne. Odpady

komunalne powstate w czasie pracy nalezy zagospodarowywac zgodnie z Ustawg o

odpadach, z 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdin. zm.), we wtasnym zakresie.

Sposdéb zagospodarowania i rodzaje odpaddw powstatych w wyniku prowadzenia prac

remontowych, okreslony zostat w zatgczniku do umowy ,Zasady postepowania

Wykonawcéw/Podwykonawcdw na terenie PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna

S.A. - Oddziat Elektrownia Dolna Odra”

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za podlegtych pracownikdw w zakresie

przestrzegania przepisow BHP, ppoz. i ochrony srodowiska w tym w szczegdlnosci

przestrzegania wymagan Zamawiajgcego w tym zakresie zawartych w ,Instrukgcji
organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Dolna Odra”.

Roboty prowadzone bedg w sposdb niestwarzajgcy zagrozen dla pracownikéw

Zamawiajgcego, w szczegdlnosci  biorgcych udziat w  procesach remontowych,

modernizacyjnych i inwestycyjnych oraz stuzb prowadzonych eksploatacje pozostatych

urzadzen.

Zdarzenia zwigzane z naruszeniem przepiséw bhp, ochrony srodowiska, ochrony mienia

lub bezpieczenstwa strzezonego terenu Zamawiajgcego, bedg skutkowaty sankcjami

zgodnie z zapisami umowy i zatacznika »Zasady postepowania
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b)

a)

b)

d)

a)

b)

Wykonawcéw/Podwykonawcdw na terenie PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna
S.A. - Oddziat Elektrownia Dolna Odra”.

Wymagania, jakie powinien spetnia¢ Wykonawca

Kazdy pracownik Wykonawcy musi posiada¢ widoczne, identyfikujagce go oznakowanie
firmowe oraz ma obowigzek posiadania przy sobie przepustki i dokumentu tozsamosci.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest:

e do oznaczenia pojazdow znakiem firmowym, parkowania tylko w miejscach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego oraz umieszczenia za szybg po stronie kierowcy nr
tel. kontaktowego kierowcy;

e W razie koniecznosci — zorganizowania na swoj koszt zaplecza niezbednego do
wykonania robét. W przypadku organizacji takiego zaplecza pomieszczenia, kontenery
itp. muszg by¢ oznaczone tablicg z nazwa firmy oraz nr tel. kontaktowego osoby
posiadajgcej klucze do ww. obiektow;

e sporzadzenia specyfikacji oznakowanych rusztowan i sprzetu, wwozonych na teren
Zamawiajgcego i przedstawianie jej stuzbom Ochrony Zaktadu, sktadowanie rusztowan
i sprzetu tylko w uzgodnionych miejscach z Zamawiajgcym;

e na biezgco utrzymywacé porzadek w miejscu prowadzenia robdét, miejsc i placéw
odkfadczych oraz zapleczy;

e utrzymywania w trakcie realizacji robét miejsca prac w stanie wolnym od przeszkéd,
usuwania i sktadowania w wyznaczonych miejscach wszelkich urzadzen pomocniczych
i zbednych materiatéw, odpaddéw oraz zbednych urzadzen prowizorycznych;

e sktadowania odzyskanego ztomu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego;

e Doprowadzenia na swdj koszt po zakonczeniu prac rejonu wykonywania robét do stanu
pierwotnego.

Serwis urzadzen

Wykonawca bedzie wykonywat powierzone prace zgodnie z wymaganiami wytworcy
urzadzen, dobrg praktyka, sztuka i wiedzg techniczng i obowigzujgcym w przedmiocie
umowy stanem prawnym.

Czynnosci Wykonawcy winny skutkowac utrzymaniem urzadzen w nalezytym stanie
technicznym zapewniajgcym ich optymalng sprawnosé i bezpieczne uzytkowanie.
Dokumentacja wytwodrcy oraz eksploatacyjna, w tym zapisy z przeprowadzonych
czynnosci Wykonawcy przechowywane bedg u uzytkownika.

Priorytetem przy wykonywaniu prac stanowigcych przedmiot umowy bedzie zachowanie
ciggtosci pracy serwisowanych urzadzen.

Wymagania dotyczace wykonania prac

Wykonawca zadba, aby wszystkie elementy instalacji byty przeglagdane oraz
konserwowane zgodnie z zapisami w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczegdlnych
urzadzen, a proces sterowania instalacji przebiegat bez zaktdcen.

Ustuga bedzie kompleksowa i bedzie obejmowata wszystkie czynnosci eksploatacyjne,
usuwanie usterek, naprawy wymagane dla utrzymania petnej dyspozycyjnosci urzagdzen.
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b)

d)

e)

f)

a)

Czesci zamienne, eksploatacyjne (szybkozuzywajace sie) i materiaty

Wszystkie urzagdzenia, materiaty, prace konieczne do wykonania robét opisanych niniejszg

umowa dotyczacych przegladéw serwisowych (pkt. 1-11 rozdziatu | niniejszego OPZ)

dostarcza Wykonawca,

Czesci zamienne do usuwania usterek wyspecyfikowane w zat. 1 do niniejszego OPZ

dostarcza Wykonawca po cenie zawartej w zat. 1 do niniejszego OPZ,

Pozostate czesci zamienne do usuwania usterek dostarcza Zamawiajacy,

Dla turbosprezarek typu SM 4000 i SM 5000 Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w

okresie obowigzywania umowy czeéci zamiennych i materiatdw eksploatacyjnych

oryginalnych (autoryzowanych przez producenta) tzn. o potwierdzonych dostawach od

producenta urzadzenia,

Dla pozostatych urzadzen (niewymienionych w rozdziale Il pkt. 5b) Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ w okresie obowigzywania umowy czesci zamiennych i

materiatdw eksploatacyjnych oryginalnych tzn. autoryzowanych przez producenta

sprzetu lub réwnowaznych tzn. fabrycznie nowych produktéw innej firmy (jesli

Zamawiajgcy dopuscit stosowanie czesci zamiennych i materiatéw réwnowaznych).

Kompatybilna czes¢ zamienna lub materiat eksploatacyjny musi spetnia¢ nizej

wymienione wymagania:

e posiadac te same lub lepsze parametry techniczno-jakosciowe, co produkt oryginalny
(producenta urzadzenia);

e wszystkie elementy winny by¢ wyrobami fabrycznie nowymi, nieuzywanymi i nie
pochodzgcymi z odzysku,

e nie moze wpltywac negatywnie na prace samego urzadzenia;

Wszystkie materiaty, urzadzenia i dostawy, jakie majg zastosowanie do robét majg by¢

nowe, nieuzywane oraz nie starsze niz 1 rok. Jezeli obowigzujgce przepisy tego wymagaja,

nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce witasciwe certyfikaty, atesty lub

deklaracje zgodnosci zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym.

W takcie prac na kazde zadanie Zamawiajgcego (upowaznionego przedstawiciela)

Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw, urzadzen

pomiarowych itd.: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat

zgodnosci lub aprobate techniczng zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym.

Dokumentacja

Po kazdym przegladzie badZz interwencji, Wykonawca sporzadzi raport z

przegladu/interwencji, ktéry zostanie zarchiwizowany. Raport bedzie obejmowat

wszystkie nieprawidtowosci w pracy urzadzenia/instalacji oraz ich elementéow. W

szczegblnosci zapis raportu powinien zawierac:

e Date, autora wykonanego przegladu/interwenc;ji;

e Dane urzadzenia na ktérym prowadzono prace (nr seryjny), aktualny stan
przepracowanych rbg urzadzenia;

e Zakres przeprowadzonych prac, rodzaj wykonanego przegladu (A,B... awaryjny);

e Opis wykonanego przegladu z listg czes$ci wymienianych/naprawianych;

o Dane pomiarowe, jezeli przeglad uwzgledniat ich przeprowadzenie;

o Potwierdzenie uzycia dostarczonych czesci przez Zamawiajgcego;

e Informacje o stanie urzadzenia przed jak i po przegladzie/interwencji, a takze uwagi
i zalecenia, co do dalszej eksploatacji.
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b) Dokumentacja wytworcy oraz eksploatacyjna, w tym zapisy z przeprowadzonych
czynnosci Wykonawcy przechowywane bedg u uzytkownika.

7. Postepowanie z odpadami

Zwrot lub utylizacja odpaddéw wytworzonych przez Wykonawce zgodnie z Zatgcznikiem Zasady
postepowania Wykonawcéw/Podwykonawcéw na terenie PGE Gdérnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. - Oddziat Elektrownia Dolna Odra.

8. Rozliczenie prac nastepowac bedzie kazdorazowo kalkulacjami powykonawczymi
zgodnie z zapisami Umowy.

9. Wymagania dotyczace odbiorow
Odbiér wykonanych prac bedzie realizowany zgodnie z zapisami Umowy.
10. Gwarancje

a) Czynnosci Wykonawcy winny skutkowac utrzymaniem urzadzen w nalezytym stanie
technicznym zapewniajgcym ich optymalng sprawnos¢ i bezpieczne uzytkowanie,
b) Okres gwarancji zgodny z zapisami Umowy.

11. Dokumenty wewnetrzne Zamawiajgcego

a) ,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Dolna
Odra”,

b) Zasady postepowania Wykonawcéw/Podwykonawcéw na terenie PGE Godrnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddziat Elektrownia Dolna Odra.

Wyzej wymienione dokumenty wewnetrzne zostang udostepnione po podpisaniu Umowy

w wersji elektronicznej. Ponadto u Inspektoréw Nadzoru (przedstawiciela Zamawiajgcego)

dokumenty, o ktérych mowa powyzej bedg dostepne w wersji papierowe;.

12. Podstawowe wymagania Zamawiajacego dotyczace dostepu i przebywania na terenie
Zamawiajgcego, ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i bhp

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich postanowien dokumentu: ,, Zasady
postepowania Wykonawcéw/Podwykonawcdédw na terenie PGE Gornictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. Oddziat Elektrownia Dolna Odra”, oraz wykonywania wszelkich polecen
dotyczacych porzadku i bezpieczenstwa wydawanych przez umundurowanych pracownikdéw
stuzby ochrony elektrowni.

Wykonawca w petnym zakresie odpowiada za zachowanie pracownikéw swoich oraz swoich
podwykonawcow.

Zat. 1 Serwis urzgdzen sprezarkowni centralnej w PGE GiEK SA Oddziat Elektrownia Dolna -
kalkulacja wartosci.
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