Opis Przedmiotu Zamowienia
dla zakupu syntetycznych przemystowych olejéw przektadniowych na
bazie PAO

e OLEJ RENOLIN UNISYN CLP 220 SP__w ilo$ci 2640 kg

ZASTOSOWANIE:

Oleje RENOLIN UNISYN CLP SP maja zastosowanie we wszystkich uktadach
przemystowych gdzie producent wymaga syntetycznego oleju CLP zgodnie z DIN
515617-3 Gwarantujg ekonomicznos¢ i pewnos$¢ pracy, nawet przy krétkotrwatych
temperaturach okresowo do 150°C.;

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Klasa lepkosci ISO VG 220

Lepkos¢ kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 220 DINEN [SO 3104
Wskaznik lepkosci 160 DIN ISO 2909
Temperatura ptyniecia 0C -42 DINISO 3016
Temperatura zaptonu t.0.0C 265 DIN ISO 2592

Opakowanie: zbiornik typu beczka 176 kg.

Dopuszcza sig dostawe odchylong od ilosci zaméwionej maksymalnie o +/- 5 % i dostawe taka
traktuje sig jako zgodng z zamowieniem, a réznice rozlicza sie wedfug cen jednostkowych
odpowiednich dla przedmiotu zaméwienia.

e OLEJ RENOLIN UNISYN CLP 320 SP__ w ilosci 1584 kg

ZASTOSOWANIE:

Oleje RENOLIN UNISYN CLP SP majg zastosowanie we wszystkich uktadach
przemystowych gdzie producent wymaga syntetycznego oleju CLP zgodnie z DIN
51517-3 Gwarantujg ekonomicznos¢ i pewnos$¢ pracy, nawet przy krétkotrwatych
temperaturach okresowo do 150°C.;

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Klasa lepkosci ISO VG 320

Lepkos$¢ kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 320 DINEN ISO 3104
Wskaznik lepkosci 160 DIN ISO 2909
Temperatura ptyniecia 0C -42  DINISO 3016
Temperatura zaptonu t.0.0C 265 DIN ISO 2592

Opakowanie: zbiornik typu beczka 176 kg.

Dopuszcza sig dostawe odchylong od ilosci zaméwionej maksymailnie o +/- 5 % i dostawe taka
traktuje sie jako zgodng z zaméwieniem, a réznice rozlicza sie wedfug cen jednostkowych
odpowiednich dla przedmiotu zaméwienia.
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