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1 Przedmiot zamoéwienia

1.1 Cel przedmiotu zamoéwienia
Celem przedmiotu zamdwienia jest wykonywanie ustug serwisowych dla urzadzen
kalorymetrycznych i bomb kalorymetrycznych.

1.2 0g6lny zakres przedmiotu zamdéwienia

Wykonywanie ustug serwisowych dla urzadzen laboratoryjnych, w tym przeglad, naprawa
oraz wymiana czesci/materiatdw zamiennych wedtug potrzeb. Tabela 1. przedstawia urzadzenia
laboratoryjne, ktére sg przedmiotem zamodwienia.

Tabela 1. Wykaz urzadzen.

Numer s ' llosé
rz
zadania e sztuk
1 Kalorymetr IKA-Werke GmbH,model C-5000 5

Bomba kalorymetryczna IKA Werke GmbH,model C 5010 (x 12);
2 Bomba kalorymetryczna IKA Werke GmbH,model C 5011 (x 1); 14
Bomba kalorymetryczna IKA Werke GmbH,model C 5012(x 1)

1.3 Lokalizacja przedmiotu zamdéwienia
Przedmiot zamoéwienia dotyczy lokalizacji:

PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik,
Wydziat Laboratorium Chemicznego, ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik

2 Wymagania szczegétowe dla przedmiotu zamoéwienia

2.1 ZADANIE 1 - Kalorymetry IKA model C-5000 producent Firma IKA-Werke GmbH

Zadanie polega na wykonaniu obstugi serwisowej, w tym przeglad, naprawa i wymiana
czesSci/materiatdw  zamiennych dla PGE Goérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat
Elektrownia Rybnik.

2.1.1 Wymagania dotyczace obstugi serwisowej dla danego urzadzenia
Obstuga serwisowa powinna zawieraé:

e Przeglad urzadzenia:
— kontrola i czyszczenie termostatu,
— kontrola i czyszczenie pompy wodnej,
— czyszczenie ptaszczy wodnych, oraz przewodow,

— kontrola i sprawdzenie elektroniki,
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— kontrola i czyszczenie elektrozaworoéw,

— kontrola i czyszczenie wentylatoréw i filtrow,

— kontrola szczelnosci po napetnieniu kalorymetru wodg,
— kontrola przewoddéw zaptonowych,

— kontrola parametréw diagnostycznych,

— kontrola poprawnosci wskazan

e Usuwanie usterek
o Wymiana cze$ci zamiennych

Czestotliwos¢ przegladdéw zawarto w zatgczniku nr 1 do OPZ
Wykaz czesci zamiennych zawarto w zatgczniku nr 2 do OPZ

2.2 ZADANIE 2 - Bomby kalorymetryczne IKA Werke GmbH, modele: C 5010, C 5011,
C5012

Zadanie polega na wykonaniu obstugi serwisowej, w tym przeglad, naprawa i wymiana
czeSci/materiatébw zamiennych dla PGE Goérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat
Elektrownia Rybnik.

2.2.1 Wymagania dotyczace obshugi serwisowej dla danego urzadzenia
Obstuga serwisowa powinna zawierac:

e Przeglad i sprawdzanie ciSnieniowe bomby kalorymetrycznej,

e Usuwanie nalotéw z poszczegdlnych elementdw naczynia,

e Wykonanie testu wysokocisnieniowego dla 330 bar zgodnie z wytycznymi producenta
oraz dyrektywg UE,

e Woykonanie testu szczelnosci dla 30 bar zgodnie z wytycznymi producenta, oraz dyrektywa
UE,

e Wykonanie testu zaptonu zgodnie z wytycznymi producenta, oraz dyrektywga UE,

e Woydanie certyfikatu sprawdzenia cisnieniowego naczynia kalorymetrycznego,

e Usuwanie usterek,

e Wymiana czesci zamiennych.

Czestotliwos¢ przegladow zawarto w zatgczniku nr 1 do OPZ
Wykaz czesci zamiennych zawarto w zatgczniku nr 2 do OPZ

2.3 Termin realizacji
e (Czas trwania umowy: 03.01.2025 — 31.12.2025 lub do wyczerpania srodkéw finansowych.
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3 Pozostale wymagania

3.1 Wymagania organizacyjne

a)

b)

Zakres ustug obejmuje:

wykonanie ustugi serwisowej urzadzen (zgodnie z Tabelg nr 1) w siedzibie Zamawiajgcego,
terminy wykonania przeglagdéw ustalane beda na biezgco
z Zamawiajacym,

usuwanie usterek na wezwanie zamawiajgcego, zgtoszenie telefoniczne na wskazany przez
Wykonawce numer telefonu. Usuniecie usterki nie pézniej niz 120 godzin od zgtoszenia przez
Zamawiajacego,

rozliczenie przeglagddéw rozliczenie ryczattowe,

rozliczenie kosztéw nieprzewidzianych napraw/awarii niezbednych do prawidtowej pracy
urzadzen w tym wymiany czesci zamiennych i podzespotéw nastgpi na postawie stawki za

roboczogodzine i cen czesci zamiennych,

W przypadku uzycia czesci niewymienionych w OPZ dopuszcza sie (przy wczesniejszym
uzgodnieniu dostaw i ceny z Zamawiajgcym) dostarczenie czesci i elementéw niewykazanych
w w/w dokumencie,

rozliczenie prac nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego,
po wykonaniu przegladu, naprawy lub usunieciu awarii zostanie sporzgdzony Protokét

Odbioru, ktory zostanie podpisany przez obie strony.

Zamawiajgcy wymaga:

udzielenia gwarancji — ustuga — przez okres 6 miesigca,

udzielenia gwarancji — czesSci zamienne — 12 miesiecy od dnia zamontowania
oraz potwierdzenia poprawnosci dziatania,

wykonawca musi posiada¢ doswiadczenie w realizacji zadan w zakresie przedmiotu
zamoéwienia,

sprawdzenie cisnieniowe bomb kalorymetrycznych wykonane w akredytowanym przez PCA
laboratorium

wykonawca musi dysponowaé personelem posiadajgcym wiedze i umiejetnosci
w zakresie przedmiotu zamdwienia, przeszkolony przez producenta serwisu.
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