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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Cel zadania

Celem zadania jest monitorowanie stanu jakosci wod zbiornika zapewniajgce systematyczna kontrole
i obserwacje zmian, zachodzacych w czasie. Badania dostarczag wiedzy o aktualnym stanie jakosci wody
w zbiorniku oraz spetnianiu wymogdw praktycznych i formalnych odnosnie przepiséw ochrony srodowiska.

Obowigzek monitorowania jakosci wdd zbiornika ,Rybnik” wynika z pozwolenia zintegrowanego
wydanego decyzja Wojewody Slaskiego nr SR-111/6618/PZ/88/14/05/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
zmienionego decyzjami Marszatka Wojewddztwa Slaskiego.

2. Opis uwarunkowan wynikajacych ze stanu istniejacego — ogodlnych
i branzowych

2.1. Opis ogdlny stanu istniejgcego

Zbiornik wodny ,,Rybnik” petni nastepujace funkcje:

umozliwia pobdr wody dla celdw chtodniczych,

schtadza wody zrzucane z systemu chtodniczego elektrowni,
podnosi nienaruszalny odptyw ponizej zbiornika,

posiada funkcje rekreacyjng,

jest odbiornikiem wéd opadowych, drenazowych i Sciekdw.

vk wNeE

Wahania zwierciadta wody w zbiorniku sg stosunkowo nieduze. Rzedna charakterystycznych pozioméw wody
sg nastepujace:

° 220,00 m npm - minimalny eksploatacyjny poziom pietrzenia

® 221,00 m npm - maksymalny eksploatacyjny poziom pietrzenia

° 221,30 m npm - maksymalny powodziowy poziom pietrzenia.

Objetos¢ wody pomiedzy rzednymi 220,00m n.p.m. i 221,00m n.p.m. stanowi objetos¢ uzytkowa zbiornika,
ktérej zadaniem jest pokrycie strat na parowanie naturalne oraz podniesienie nienaruszalnego przeptywu
w rzece Rudzie ponizej zbiornika.

Zbiornik zasilany jest gtdwnie wodami rzeki Rudy, natomiast jej lewobrzezny doptyw rzeka Nacyna zasila
zbiornik okresowo. Zasilanie z rzeki Nacyny nastepuje w chwili, gdy pojawiaja sie w niej przeptywy powodujace
przelew na jazie przepompowni.

Gospodarka wodna na zbiorniku prowadzona jest przez PGE GIiEK S.A. oddziat Elektrownia Rybnik zgodnie
z obowigzujgcym pozwoleniem zintegrowanym

Ogdlna charakterystyka morfologiczna zbiornika przedstawia sie nastepujgco:
®  maksymalna dtugos¢ - 4350 m
® maksymalna szerokosc¢ - 1500m

®  maksymalna gtebokos$¢ ~ 12,0 m

® objetos¢ uzytkowa - 4,511 min m

Charakterystyka morfologiczna zbiornika gtéwnego tgcznie z zalewem Orzepowice w zaleznosci od rzednej
pietrzenia:
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Rzedna pietrzenia (m . . S 3
npm) Symbol Powierzchnia zalewu (ha) Objetos¢ (min m?)
221,30 Max pow PP 463.46 23,482
221,00 Max ekspl PP 458.10 22,099
220,00 Min ekspl PP 440.77 17,588

Podziat pojemnosci zbiornika na poszczegdélne warstwy przedstawia sie nastepujaco:
Rezerwa powodziowa zawiera sie pomiedzy rzednymi:

221.30-23,482 min m3

221.00-22,099 min m3

Vpow. 1,383 minm?

Objetos¢ uzytkowa zawiera sie pomiedzy rzednymi:
221.00 - 22,099 min m3

220.00 - 17,588 min m3

Vpow. 4,511 min m?

Maksymalna ilos¢ wody chtodzacej krgzgca w obiegu zbiornika zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym wynosic
moze 25,0 m /s = 1400040 m /godz. Podgrzana woda zrzucana winna mie¢ temperature nizsza od 35°C,
umozliwiajgcg utrzymanie w zbiorniku normatywnej temperatury jak dla Il klasy czystosci (wg dawnych
przepisow) wad, tj. 26°C.

3. Ogolny opis przedmiotu zamdwienia / zakres

3.1 Przedmiotem zamdwienia sg badania hydrochemiczne i hydrobiologiczne zbiornika ,Rybnik”
uwzgledniajace specyfike zbiornika wynikajaca z faktu, ze jest on elementem technologii produkcji energii
elektrycznej i jako taki stanowi wyjgtkowy, antropogeniczny ekosystem limniczny, wykorzystywany do
powierzchniowego schtadzania podgrzanych wéd zrzutowych elektrowni.

Monitorowanie stanu jakosci zbiornika powinno zapewnié systematyczna kontrole i obserwacje zmian,
zachodzacych w czasie.
W zakres badan zwigzanych z monitorowaniem stanu zbiornika wchodza:

Badania hydrobiologiczne - stuzgce wykazaniu stanu ekosystemu, jego bioréznorodnosci
z uwzglednieniem specyfiki zbiornika o podwyiszonej temperaturze. W zakresie badai biomasy
planktonu proponuje sie objg¢ pomiarami charakterystyczne obszary zbiornika tj. strefa wody cieptej,
czeSciowo schtodzonej oraz maksymalnie schtodzonej. Za stanowiska gtéwne proponuje sie uznaé
stanowiska 2, 3 i 5 opisane w pkt. 4. Dodatkowe pomiary bedg wykonywane w miare potrzeby. Badania
planktonu obejma oznaczanie grup gatunkowych i zmiennosci przestrzennej oraz czasowe;j.

Miarg produktywnosci ekosystemu jest m.in. wielko$¢ produkowanej biomasy organizmoéw zyjacych
w dnie zbiornika (bentos). Dla badan biomasy bentosu proponuje sie wyznaczenie statych stanowisk
w liczbie 3, wzdtuz osi zbiornika.

Badania hydrochemiczne wody zbiornika majgce na celu dokonanie oceny ogdlnego stanu czystosci wody
oraz stopnia troficznosci zbiornika nalezy wykonac¢ analizy w nastepujgcym zakresie: temperatura, pH,
przezroczystos¢ wody, tlen rozpuszczony, wegiel organiczny, BZT5, ChZT, twardos¢ ogdlna, zasadowos,
jony wapniowe, magnezowe, sodowe, potasowe, siarczanowe, stezenie soli rozpuszczonych, straty po
prazeniu, azot amonowy, azotynowy, azotanowy, organiczny, ogdlny, fosfor fosforanowy,
polifosforanowy, organiczny, zawiesina, przewodnictwo wtasciwe. W wodzie oznaczane bedg takze
metale, w tym; Fe, Zn, Cd, Co, Cu, Pb, Cr, Ni, Mn, As, Na,K.

Analizy hydrochemiczne - obejma wskazniki wymagane dla oceny klas czystosci wod. Analizy hydrobiologiczne
obejma badania planktonu i bentosu. Uwaza sie za celowe skoncentrowanie nad wielkoscig biomasy i sktadem
gatunkowym zespotdw organizmdw, oraz ich zmiennoscig przestrzenng i czasowa.

Prébki wody i osadéw dennych bedg pobierane i poddane analizie w odstepach jednomiesiecznych.

Wyniki badan przedstawione zostang w formie sprawozdania/raportu. Sprawozdanie musi zawieraé
poréwnanie wynikow z wynikami z ostatnich kilku lat. Zaleca sie okres co najmniej ostatnie 3 lata.
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3.2 Wykonanie ekspertyz, opracowan, analiz w zakresie oceny stanu zbiornika wykonywane opcjonalnie
na zyczenie klienta wyceniane na podstawie roboczogodzin. Przewidywana ilos¢ to okoto 100
roboczogodzin.

4. Granice zamowienia

Granica realizacji zadania jest zbiornik wodny Rybnik wraz z doptywami i zbiornikami bocznymi
Punkty poboru préb:
Badania hydrochemiczne
Proponuje sie nastepujace stanowiska dla pobierania préb wody:
a) stanowisko 1, powyzej zbiornika - doptyw wdéd do zbiornika,
b) stanowisko 2 - zbiornik w strefie zrzutu wéd podgrzanych
c) stanowisko 3 i 4 - zbiornik w strefie Srodkowej (powierzchnia i nad dnem)
d) stanowisko 5, 6, 7 - zbiornik w strefie zapory (warstwa powierzchniowa, srodkowa i nad dnem).
e) stanowisko 8, - rzeka Ruda- woda odptywajgca ze zbiornika,
Stanowiska objete dziatalnoscig Laboratorium PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik:
g) stanowisko 9 - kanat doptywowy,
h) stanowisko 10 - rzeka Nacyna,
i)  stanowisko 11 - zbiornik Gzel,
j)  stanowisko 12 - zbiornik Pniowiec,
k)  stanowisko 13 - zbiornik Grabownia,
I)  stanowisko 14 — Potok Kopciok

Uwaga:

Préby wody ze stanowisk na zbiorniku beda pobierane przez Oferenta. Badania jakosci wody na stanowiskach
8-12 beda wykonywane przez Komorkg Organizacyjng Zleceniodawcy i analizowane w Laboratorium PGE GiEK
S.A. oddziat Elektrownia Rybnik. Wyniki zostang przekazane Wykonawcy

ST CZESC | - SZCZEGOLOWA

Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

1. Harmonogram wykonania prac

Zadanie realizowane bedzie w latach 2026-2027 z podziatem na etapy. Zakonczenie kazdego z etapdw
potwierdzone bedzie dostarczeniem raportu/sprawozdania. Harmonogram realizacji poszczegdlnych etapow
przedstaiono w ponizszej tabeli.
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. Termin zakoriczenia Termin dostarczenia
Etap Badanie . .
etapu badan sprawozdania
1 Ba(:!anla 2 zakresu plerws',zego 30.06.2025 31.07.2025
poétrocza z sprawozdaniem
p | Badaniazzakresu drugiego 31.12.2025 28.02.2026
poétrocza z sprawozdaniem
3 | Badaniazzakresu trzeciego 30.06.2026 31.07.2026
potrocza z sprawozdaniem
4 | Badaniazzakresu czwartego 31.12.2026 28.02.2027
potrocza z sprawozdaniem
5 | Badania, ekspertyzy zlecane na 02.01.2025 31.12.2026
podstawie aktualnych potrzeb

2. Inne uwarunkowania:

2.1. Oferent przedstawi oswiadczenie, ze posiada laboratorium, wyposazone w sprzet laboratoryjny oraz
aparature naukowo-badawcza niezbedna do realizacji zadania. Laboratorium musi posiadaé
akredytacje w petnym zakresie analiz wody.

2.2. Oferent przedstawi réwniez oswiadczenie, ze dysponuje kadrg naukowg posiadajgcg niezbedne
kwalifikacje do przeprowadzenia interpretacji wynikéw badan. Oswiadczenie powinno zawierac imie
i nazwisko, tytut naukowy oraz doswiadczenie oséb dokonujacych oceny stanu zbiornika.

. Wymagania dla personelu kluczowego

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych norm i zarzadzen obowigzujacych
w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik.

3.2. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot zamdwienia wykonany bedzie przez personel posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie odpowiednie do zakresu przedmiotu
zamowienia.

3.3. Wykonawca wyznaczy osobe do kontaktu, ktéra bedzie petnita funkcje Kierownika Prac po stronie
Wykonawcy.

3.4. Kierownik prac ze strony Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za realizacje zadan zgodnie z zapisami
specyfikacji oraz zaakceptowanym harmonogramem i zakresem prac. Kierownik bedzie informowat
przedstawiciela Zamawiajgcego o wystgpieniu opdznien w harmonogramie prac oraz o ewentualnych
problemach opdzniajgcych realizacje prac.

3.5. Kierownik prac bedzie odpowiedzialny za takie zorganizowanie pracy i zebranie zespotu, aby
zminimalizowac ryzyko opdznienia prac.

3.6. Wykonawca ma obowigzek przedstawic¢ liste podwykonawcow.

3.7. Dodatkowo Zamawiajgcy moze zazgdac podania posiadanych przez nich kwalifikacji i referencji.

3.8. Lista podwykonawcéw musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Nie jest dozwolona lista
dodatkowych podwykonawcdéw po zatwierdzeniu listy pierwotne;j.

3.9. Jezeli w trakcie realizacji zadania wystgpi konieczno$¢ weryfikacji listy o nowego podwykonawce
(podyktowane uzasadniong koniecznoscig) wowczas Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego na zatrudnienie nowego podwykonawcy.

3.10. W przypadku, gdy czes¢ zamdwienia zostanie zlecona do wykonania podwykonawcy, Wykonawca
moze przedstawic referencje podwykonawcy w zakresie powierzonych podwykonawcy prac.

4. Odbidr prac
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4.1.

4.2.

4.3.
4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokdét Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajgcego po odbiorze.

Data odbioru prac jest dzien podpisania przez strony Protokotu Odbioru Prac (czesciowego lub
koncowego).

Odbioru prac ze strony Zamawiajgcego dokonujg osoby przez niego upowaznione.

Zamawiajacy jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci wykonanej pracy oraz jej zgodnosc
z zamoOwieniem.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi
Zamawiajacego dokumentdéw pozwalajacych na ocene prawidtowego Wykonania przedmiotu odbioru.
Sprawdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonania opracowania zgodnie z zamdwieniem i wymaganiami prawnymi.

Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowg i dokumentacjg dostarczong
przez Zamawiajgcego.

W ciggu 5 dni od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynnosci
odbioru.

Do dokonywania uzgodnien technicznych i organizacyjnych dotyczacych realizacji przedmiotu ustugi,
Zamawiajacy i Wykonawca wyznaczy w umowie swoich przedstawicieli.

Dokumentacja powykonawcza

5.1.

5.2.
1.

2.

3.
4.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje czesciowa lub koricowg stanowiaca przedmiot
zamowienia w wersji papierowe;j i elektronicznej w formie sprawozdania/raportu.
Sprawozdanie powinno zawiera¢ co najmniej:
Zakres i metodyka badan
a. Stanowiska poboru préb
b. Metodyka oznaczen hydrochemicznych
c. Identyfikacja metodyk oraz odniesienie do norm i procedur:
Wyniki badan hydrochemicznych
— Zwiazki azotu
— Azot ogdlny
— Azot organiczny- formy rozpuszczone
— Azot azotanowy
— Azot amonowy
— Zwiazki fosforu
— Fosfor ogdlny
— Fosfor organiczny — formy rozpuszczone
— Polifosforany
— Orto-fosforany
— Stosunek N:P
— Wegiel organiczny i ChZT
— Stezenie jondw chlorkowych
— Stezenie jondw siarczanowych
— Twardos¢ ogdlna, zasadowos¢
— Stezenie jondw wapniowych i magnezowych
— Odczyn wody
— Stezenie substancji rozpuszczonych
— Przewodnictwo wtasciwe
— Stezenie zawiesiny ogdlnej
— Przezroczystos¢ wody
Metale w wodzie zbiornika
Wyniki badan hydrobiologicznych
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a. Wyniki badan zespotéw planktonowych
— Organizmy tworzgce zespot, w uktadzie systematycznym
— Gatunki tworzgce zespot peryfitonowy

b. Badania organizméw makrobentosu
— Metodyka badan
—  Woyniki badan

5. Jakos$¢ wody w zbiornikach obocznych i ciekach stanowigcych zrédto zasilania w wode zbiornika
»Rybnik”.

— Wskazniki charakteryzujgce stan fizyczny wody
— Wskazniki charakteryzujgce warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne - BZT5 i ChZT.

— Wskazniki charakteryzujgce stan zakwaszenia
— Substancje biogenne
— Wskazniki zasolenia
6. ZALACZNIKI - zestawienie wynikdw wykonanych pomiaréw

5.3. Sprawozdanie musi zawiera¢ poréwnanie wynikdéw z wynikami z ostatnich kilku lat. Zaleca sie okres co
najmniej z ostatnich 3 lat

5.4. Warunkiem prawidtowego wykonania zadania lub jego etapu jest terminowe i zgodne z wymaganiami
specyfikacji przedstawienie sprawozdania. Przed oddaniem ostatecznej wersji, nalezy dokumenty
przedstawi¢ zamawiajgcemu do weryfikacji w formie elektronicznej.

5.5. Sprwozdanie dostarczone przez Wykonawce beda zaopiniowane w przeciggu 10 dni od ich przekazania.
W efekcie sprawdzenia przewiduje sie trzy sytuacje: zwrot do korekty z uwagami, przyjecie bez uwag,
przyjecie z uwagami.

5.6. Wszystkie dokumenty konicowe bedg dostarczone w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz
w wersji elektronicznej 1 egzemplarzach na nosniku elektronicznym CD-ROM lub USB

5.7. Dokumentacja papierowa musi by¢ dostarczone w trwatej i estetycznej oprawie.

5.8. Dokumentacja i rozwigzania w niej zawarte stanowi¢ beda wtasno$¢ Zamawiajgcego i bez jego zgody
Wykonawca nie moze jej upowszechniac.

6. Zarzadzanie zadaniem

6.1. Zamawiajacy i Wykonawca wyznaczg osoby odpowiedzialne za realizacje umowy.
6.2. Osobami upowaznionymi ze strony Zamawiajgcego do sktadania zapytan ofertowych oraz dokonywania
uzgodnien w zakresie ofert sg Kierownik i Specjalisci PGE GiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik Wydziat
Ochrony Srodowiska.
Dokumentacja dotyczgca opcji musi zawieraé informacje ustalane na biezgco z zamawiajgcym

7. Zasady wyceny prac

7.1. Oferent zobowigzany jest przedstawié:
— kosztorys prac z wyceng poszczegdlnych elementdw zapytania ofertowego, zawierajgcy stawki
rozliczeniowe oraz inne udokumentowane koszty dodatkowe zwigzane z realizacjg prac,
— harmonogram realizacji zamdwienia
7.2. Oferent w wycenie oferty winien uwzgledni¢ wszelkie koszty organizacyjne jak nizej:
— opracowania dokumentacji powykonawczej, sprawozdan, protokotow itp.
— organizacji miejsca pracy
— niezbednych inwentaryzacji, uzgodnien, pomiaréw i dokumentacji
— transportu niezbednego do wykonania prac
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prac przygotowawczo-zakonczeniowych
materiatéw pomocniczych

niezbednych ubezpieczen

szkolerh wewnetrznych (BHP)\

7.3 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od realizacji zadania bez mozliwosci skatadnia

roszczen ze strony Wykonawcy.

7.4 Prace dodatkowe zodstang wycenione na podstawie roboczogodzin.
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