ZALACZNIK OPZ-2 - Lista obiektow budowlanych Elektrowni Rybnik

Powierzchnia

Inne charakterystyczne informacje

L.p. Nazwa obiektu Lokalizacja Orientacyjna Kubatura . L L, " . s
uzytkowa ( np. pow. y, ilo$é ko wy )
Budynek gtéwny | etap bl. 1 - maszynownia z X maszynownia - 55 900 m3 galeria
1 leria od bunk N Zaktad gtéwny - ul. odgaz. -11 800 m3 bunkrownia - 11140 m2
galerig odgazowywaczy, bunkrownia, Podmiejska 9850 m3 kottownia - 73 750 m3
kottownia, przedpole Razem 151 300 m3
Budynek gtéwny | etap bl. 2 - maszynownia z ) maszynownia - 55 900 m3 galeria
2 leria od i bunk . Zaktad gtéwny - ul. odgaz. -11 800 m3 bunkrownia - 11140 m2
galeri 9 gazowywaczy fbunkrownia, Podmiejska 9850 m3 kottownia - 73 750 m3
kottownia, przedpole Razem 151 300 m3
Budynek gtéwny | etap bl. 3 - maszynownia z X maszynownia - 55 900 m3 galeria
3 leria od i bunk . Zaktad gtéwny - ul. odgaz. -11 800 m3 bunkrownia - 11140 m2
galeria odgazowywaczy [ bunkrownia, Podmiejska 9850 m3 kotlownia - 73 750 m3
kottownia, przedpole Razem 151300 m3 Budynek produkcyjny w konstrukgji szkieletowej stalowej z wypetnieniem
$cianami murowanymi z elementéw drobnowymiarowych, lekka obudowg z
Budynek gtéwny | etap bl. 4 - maszynownia z ) maszynownia - 55 900 m3 galn?ria termoizolacjg oraz przeszkleniem szktem zbrojonym. Konstrukcja dachu - wigzary
4 |galeria odgazowywaczy i bunkrownia Zaktad gtéwny - ul. odgaz. -11 800 m3 bunkrownia - 11 140 m2 stalowe kratowe lub belki stalowe + przekrycie ptytami dachowymi. Stropy
. ’ Podmiejska 9850 m3 kottownia - 73 750 m3 zelbetowe monolityczne lub azurowe kratowe - oparte na ruszcie stalowym.
kottownia, przedpole Razem 151300 m3 ) . ) . ot
Powierzchnia zabudowy - 3800 m2, wysokos$¢ maszynowni - 30 m, wysoko$¢
) ) kottowni - 56 m, szerokos¢ budynku gtéwnego - 84 m, dtugos¢ dla 8 blokéw - 396
Budynek gtéwny Il etap bl. 5 - maszynownia Zaktad gléwny - ul ::s:ynol\nzmll:o» 133220:;?5'?:3:3 m. lloé¢ kondygnacji maszynowni - 2, kottowni - 4, bunkrowni - 2. Powyzszy opis
. . . - ul. Z. - u -
5 |z galerig odgazowywaczy i bunkrownig, Podmiejska 9 4350 m3 kotfownia - 75 600 m3 12030 m2 powtarzalny jest dla kazdego z blokdw. Przedpole
kottownia, przedpole Razem 160 400 m3 kazdego z blokéw obejmuje zelbetowe $ciany zabezpieczenia ppoz, belki
zelbetowe podtorza TB, mise TB, fundamenty konstrukcji stalowej
. . wyprowadzenia mocy oraz torowisko wzdtuz budynku gtéwnego.
Budynek gtéwny Il etap bl. 6 - maszynownia i maszynownia - 63 200 m3 galeria
6 leria od i bunk . Zaktad gtéwny - ul. odgaz. -12 150 m3 bunkrownia - 12030 m2
zga erlaAo gazowywaczy [ bunkrownia, Podmiejska 9450 m3 kottownia - 75 600 m3
kottownia, przedpole Razem 160 400 m3
Budynek gtéwny Il etap bl. 7 - maszynownia X maszynownia - 63 200 m3 galeria
7 leria od i bunk . Zaktad gtéwny - ul. odgaz. -12 150 m3 bunkrownia - 12030 m2
z galerig odgazowywaczy i bunkrownig, Podmiejska 5450 m3 Kotfownia - 75 600 m3
kottownia, przedpole Razem 160 400 m3
Budynek gtéwny Il etap bl. 8 - maszynownia i maszynownia - 63 200 m3 galeria
s leria od i bunk . Zaktad gtéwny - ul. odgaz. -12 150 m3 bunkrownia - 12 030 m2
zga erlaAo gazowywaczy [ bunkrownia, Podmiejska 9450 m3 kottownia - 75 600 m3
kottownia, przedpole Razem 160 400 m3
Obszar obejmuje fundamenty oraz stalowa konstrukcje wsporcza elektrofiltrow
(bez elektrofiltréw), lekka obudowe z blachy trapezowej na cokole murowanym
. . trefy dzen izej EF), fund t tylatord lin fund. ty,
Budynek giéwny | etap bl. 1 - rejon Zaklad glowny - ul. . strefy urzadzen (Pomzej ) .un amen y.wen ylatoréw spalin ur? amenty,
9 L, . nie dotyczy 1390 m2 betonowe podtoze z kanatami zmywnymi oraz stalowga konstrukcje wsporcza
elektrofiltréw Podmiejska Kanats ) ) ) S
anatéw spalin (bez kanatdéw). Obszar nie obejmuje drég wewnetrznych,
technologicznych. Powierzchnia zabudowy - 1470 m2.
Wysokos¢ konstrukcji stalowej wsporczej dla EF - 10,2 m, wysoko$¢ EF - 23,4 m
Budynek gtéwny | etap bl. 2 - rejon Zaktad gté -ul.
10 ynek glowny | etap ) axlad glowny - u nie dotyczy 1390 m2 jw.
elektrofiltrow Podmiejska
Budynek gtéwny | etap bl. 3 - rejon Zaktad gté -ul.
11 ynek glowny | etap ) axlad glowny - u nie dotyczy 1390 m2 jw.
elektrofiltrow Podmiejska
Budynek gtéwny | etap bl. 4 - rejon Zaktad gté -ul.
12 ynek glowny | etap ) axlad glowny - u nie dotyczy 1390 m2 jw.
elektrofiltrow Podmiejska
Budynek gtéwny Il etap bl. 5 - rejon Zaktad gté -ul.
13 ynek glowny P g aklad glowny - u nie dotyczy 1390 m2 jw.
elektrofiltrow Podmiejska
Budynek gtéwny Il etap bl. 6 - rejon Zaktad gté -ul.
14 ynek glowny fl etap ) axlad glowny - u nie dotyczy 1390 m2 jw.
elektrofiltrow Podmiejska
Budynek gtéwny Il etap bl. 7 - rejon Zaktad gté -ul.
15 ynek glowny fl etap ) axlad glowny - u nie dotyczy 1390 m2 jw.
elektrofiltrow Podmiejska
Budynek gtéwny Il etap bl. 8 - rejon Zaktad gté -ul.
16 ynek glowny fl etap ) axlad glowny - u nie dotyczy 1390 m2 jw.
elektrofiltrow Podmiejska
Budynek gtéwny Il etap bl. 5 - klatka ,
. . L. Zaktad gtéwny - ul. . , . . . .
17 [schodowa i szyb windowy (pozostato$¢ 10S Podmiejska - - Konstrukcja nosna klatki schodowej stalowa. Zelbetowy szyb windy.
5)
Budynek przemystowy produkcyjny, konstrukcja nosna stalowa ramowo-kratowa,
Zaktad gléwny - ul wykoriczona lekkg obudowa z blachy trapezowej z termoizolacja, stropy ptytowe
18 |Stacja wysytkowa popiotu dla bl. 1 Podgmie'lea ' 2580 m3 598,15m2  |zelbetowe oraz z krat stalowych na belkach stalowych, stropodach w lekkiej
! konstrukcji stalowej. Powierzchnia zabudowy - 150 m2, ilo$¢ poziomoéw
obstugowych - 4, wysokos¢ - 26,4 m
Budynek przemystowy produkcyjny w konstrukcji murowanej ze stalowym
. . Zaktad gtéwny - ul. wewnetrznym szkieletem stupowo-belkowym, usztywnionym ptytami
19 . 470 m3 65 m2 iz . iz
Stacja wysytkowa popiotu dla bl. 2 Podmiejska m m stropowymi. Powierzchnia zabudowy - 39 m2, ilo$¢ kondygnacji - 3, wysokos¢ -
11,9m
Budynek przemystowy produkcyjny w konstrukcji murowanej ze stalowym
. . Zaktad gtéwny - ul. wewnetrznym szkieletem stupowo-belkowym, usztywnionym ptytami
20 |Stacja wysytkowa popiotu dla bl. 3 8 ¥ 470 m3 65 m2 Naaiid " v 4 ym Pl

Podmiejska
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Powierzchnia

Inne charakterystyczne informacje

L.p. Nazwa obiektu Lokalizacja Orientacyjna Kubatura . . .
b ! L uzytkowa ( np. pow. zabudowy, ilo$¢ kond! wysokos¢ )
Budynek przemystowy produkcyjny w konstrukcji murowanej ze stalowym
. . Zaktad gtéwny - ul. wewnetrznym szkieletem stupowo-belkowym, usztywnionym ptytami
21 . 470 m3 65 m2
Stacja wysytkowa popiofu dla bl. 4 Podmiejska m m stropowymi. Powierzchnia zabudowy - 39 m2, ilo$¢ kondygnaciji - 3, wysokos¢ -
11,9m
Zaklad etéwny - ul Obiekt produkcyjny podziemny w konstrukcji zelbetowej monolitycznej z
22 |Stacja wysytkowa popiotu dla bl. 5 Podgrnie'slra : 889 m3 173,5m2 murowang nadbudéwka nadziemna. Powierzchnia zabudowy - 37 m2, wysokos¢
! czesci podziemnej - 5,2 m
Zaklad atéwny - ul Obiekt produkcyjny podziemny w konstrukcji zelbetowej monolitycznej z
23 |Stacja wysytkowa popiotu dla bl. 6 Podgrnie'slra : 889 m3 173,5m2 murowang nadbudéwka nadziemna. Powierzchnia zabudowy - 37 m2, wysokos¢
! czesci podziemnej - 5,2 m
Budynek przemystowy produkcyjny w konstrukcji murowanej ze stalowym
. . Zaktad gtowny - ul. wewnetrznym szkieletem stupowo-belkowym, usztywnionym ptytami
24 . 470 m3 65 m2
Stacja wysytkowa popiotu dia bl. 7 Podmiejska m m stropowymi. Powierzchnia zabudowy - 39 m2, ilo$¢ kondygnacji - 3, wysokos¢ -
11,9 m
Budynek przemystowy produkcyjny, konstrukcja nos$na stalowa ramowa,
Zakiad etéwny - ul przestrzenna, wykonczona lekkg obudowa z blachy trapezowej z termoizolacja,
25 |Stacja wysytkowa popiotu dla bl. 8 (10S) Podgrnie'slra : 600 m3 59,2 m2 stropy ptytowe zelbetowe oraz z krat pomostowych na belkach stalowych,
! stropodach w lekkiej konstrukcji stalowej. Powierzchnia zabudowy - 57 m2, ilo$¢
poziomdw obstugowych - 3, wysokos¢ - 10,8 m
Zaktad gtéwny - ul Budynek produkcyjny przemystowy, w konstrukgji czeSciowo zelbetowej i
26 [Nastawnia odpopielania Podgmie'lea : 1265 m2 156 m2 murowanej, parterowy, podpiwniczony, otynkowany. Obiekt stanowi catos¢ z
! rozdzielnia elektryczna. Powierzchnia zabudowy - 180 m2, wysokos¢ - 5,4 m
Budynek produkcyjny przemystowy, w konstrukcji murowanej, parterowy,
L o Zaktad gtéwny - ul. otynkowany, z kanatami elektrycznymi w posadzce. Stropodach z ptyt prefabryk.
27 . 1020m3 82m2
Rozdzielnia elektrofiltréw dia bl.1 Podmiejska m m utozonych na $cianach lub belkach zelbetowych. Powierzchnia zabudowy - 92 m2,
wysokos¢ - 5,4 m.
- S Zaktad gtéwny - ul. .
28 [Rozdzielnia elektrofiltréw dla bl.2 8 . v 1020 m3 82m2 jow.
Podmiejska
, Zaktad gtéwny - ul. X
29 |Rozdzielnia elektrofiltrow dla bl.3 8 o v 1020 m3 82m2 jow.
Podmiejska
- S Zaktad gtéwny - ul. .
30 |Rozdzielnia elektrofiltréw dla bl.4 glowny 1020 m3 82m2 jow.
Podmiejska
, Zaktad gtéwny - ul. X
31 |Rozdzielnia elektrofiltrow dla bl.5 8 o v 1020 m3 82m2 jow.
Podmiejska
- S Zaktad gtéwny - ul. .
32 |Rozdzielnia elektrofiltréw dla bl.6 glowny 1020 m3 82m2 jow.
Podmiejska
, Zaktad gtéwny - ul. X
33  |Rozdzielnia elektrofiltrow dla bl.7 8 o v 1020 m3 82m2 jow.
Podmiejska
- i Zaktad gtéwny - ul. X
34 |Rozdzielnia elektrofiltréw dla bl.8 glowny 1020 m3 82m2 jw.
Podmiejska
, . Grupa 3 budynkdw produkcji pomocniczej, murowanych, parterowych, nie
Zakfad gt -ul. trzy budynki o kubat 86,5 ‘
35 |Budynki podciggarek DDR | etapu alad g clw\{ny Y rzy budynki o u aturze <6, 25 m2 kazdy |podpiwniczonych. Sciany otynkowane. Powierzchnia zabudowy - 26,6 m2,
Podmiejska m3 kazdy L,
wysokos$¢ - 3,55 m.
. . Zaktad gtowny - ul. trzy budynki o kubaturze 86,5 . .
36 25 m2 kazd A
Budynki podciggarek DDR Il etap Podmiejska m3 kazdy m2 kazdy jow
Zakiad etéwny - ul Budynek produkcyjny zlokalizowany na miedzytorzu, murowany, parterowy, z
37 |Budynek urzadzen przetokowych Podgrnie'slra : 110 m3 32m2 kanatami technologicznymi w posadzce. Powierzchnia zabudowy - 36,8 m2,
! wysokos¢ budynku - 3 m.
Tunel odzuzlania - obiekt produkcyjny liniowy, budowla podziemna w konstrukcji
zelbetowej monolitycznej. Przekrdj poprzeczny BxH=6,0 x 3.0 m, dtugos¢ - 88,7 m.
tunel odzuzl. - Budynek wyjsciowy - obiekt produkcyjny w konstrukeji zelbetowej w czesci
tunel odzuzlania-1590m3 bud. {490 m2 bud. podziemnej i murowanej w czesci nadziemnej. Powierzchnia zabudowy - 65 m2
38 Trasa odzuzlania T-5 (I etap) — tunel, Zakfad gtéwny - ul. wyjéciowy - 312 m3 most  |wyjéciowy - 56  |ilos¢ kondygnacji - 1, wysokos¢ - 4,8 m.

budynek wyjsciowy, most skosny, galeria

Podmiejska

skosny - 685 m3 budynek
galerii - 2528 m3

m2 most skosny -
282 m2 budynek
galerii-1469 m2

Most skosny - budowla liniowa w konstrukcji stalowej, przekréj B x H=5,4 x 2,7 m,
dtugos¢ - 47 m.

Budynek galerii - wykonany w konstrukcji mieszanej: konstr. nosna - stalowa
stupowo-ryglowa, stropy zelbetowe na belkach stalowych, $ciany murowane.
Pow.zabudowy - 303 m2, ilo$¢ kondygnacji - 4, wysokos¢ - 13,2 m2.
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Nazwa obiektu

Lokalizacja

Orientacyjna Kubatura

Powierzchnia
uzytkowa

Inne charakterystyczne informacje
( np. pow. zabudowy, ilo$¢ kond ji, wysokos¢ )

39

Trasa odzuzlania T-8 (Il etap) — tunel, bud.
wyjsciowy, most skosny, stacja napinania,
most poziomy T-9 i T-10, mur oporowy

Zaktad gtéwny - ul.

Podmiejska

tunel odzuzlania-1150m3 bud.
wyjsciowy - 321 m3 most
skosny - 1 686 m3 budynek
przesypowy - 1496 m3

most poziomy T-9 -244 m3
most poziomy T-10 -102 m3

tunel odzuzl. -
327 m2 bud.
wyjsciowy - 93
m2 most skosny -
610 m2 budynek
przesypowy -364
m2

most poziomy T-
9-91m2

most poziomy T-
10-33m2

Tunel odzuzlania - obiekt produkcyjny liniowy, budowla podziemna w konstrukcji
zelbetowej monolitycznej. Przekrdj poprzeczny BxH=4,9 x 3.0 m, dtugos¢ - 78 m.
Budynek wyjsciowy - obiekt produkcyjny w konstrukcji zelbetowej w czesci
podziemnej i murowanej w czesci nadziemnej. Powierzchnia zabudowy - 107 m2
ilo$¢ kondygnacji - 1, wysokos¢ - 3,0 m.

Most skosny - budowla liniowa w konstrukgji stalowej skratowanej, przekréj B x
H=4,3 x 2,7 m, dtugos¢ - 142 m.

Budynek stacji przesypowej - wykonany w konstrukcji mieszanej: konstr. nosna -
stalowa stupowo-ryglowa, stropy zelbetowe na belkach stalowych, sciany
murowane. Pow.zabudowy - 109,2 m2, ilo$¢ kondygnacji - 4, wysokos¢ - 21,3 m2.
Most poziomy T-9 - obiekt liniowy, wykonany w konstrukcji stalowej skratowanej,
przekroj poprzeczny B x H=4,3 m x 2,7 m, dtugos¢ - 21 m.

Most poziomy T-10 - obiekt liniowy wykonany w konstrukcji stalowej,
wykoriczony lekka obudowg z blachy stalowej, przekrdj poprzeczny B x H = 4,3 x
2,7 m, dtugo$¢ - 8,8 m

Mur oporowy - liniowa konstrukcja zelbetowa monolityczna, stopowa, dtugosé¢
muru - 31 m, wysoko$¢ ponad pt- 5 m

40

Estakada rurociagdw popiotu Il etapu —
konstrukcja wsporcza

Zaktad gtéwny - ul.

Podmiejska

nie dotyczy

nie dotyczy

Obiekt produkcyjny liniowy w konstrukcji stalowej szkieletowe] - stupowo-
belkowej, posadowiony na stopach fundamentowych. Dtugos¢ estakady - 122,3
m, szerokos$¢ - 7 m, 9 m, wysokos¢ - 5,35 m

41

Sktadowisko zuzla nr 1 | etapu wraz z
estakada suwnicy SO-1

Zaktad gtéwny - ul.

Podmiejska

nie dotyczy

2014 m2

Obiekt produkcyjny, sktadowisko zuzla ograniczone z 3 stron $ciang oporowa,
powierzchnia zabudowy - 2014 m2, estakada suwnicy odzuzlania SO-1 w
konstrukcji stalowej - stupy wsporcze + podtorze, dtugosé podtorza - 94 m,
wysokos¢ konstukcji- 11,5 m

42

Sktadowisko zuzla nr 2 Il etapu wraz z
estakada suwnicy SO-2

Zaktad gtéwny - ul.

Podmiejska

nie dotyczy

dla catosci
obiektu
1856 m2

Obiekt produkcyjny, sktadowisko zuzla ograniczone z 3 stron monolityczng $ciang
oporowg, powierzchnia zabudowy - 552 m2, pojemnos¢ sktadowiska - ok. 2 000
m3. Estakada suwnicy odzuzlania SO-2 w konstrukcji stalowej - stupy wsporcze +
podtorze, dtugos¢ podtorza - 58 m, wysokos¢ konstukcji - 11,5 m

43

Sktadowisko zuzla nr 4 Il etapu wraz z
estakada suwnicy SO-4

Zaktad gtéwny - ul.

Podmiejska

nie dotyczy

1700 m2

Obiekt produkcyjny, powierzchnia zabudowy - 1 700 m2, pojemnos¢ sktadowiska
ok. 8 700 m3. Estakada suwnicy odzuzlania SO-4 w konstrukcji stalowej - stupy
wsporcze + podtorze, dtugos¢ podtorza - 91,6 m, wysokos¢ konstukcji - 11,5 m

44

Sktadowisko zuzla rezerwowe Il etapu

Zaktad gtéwny - ul.

Podmiejska

nie dotyczy

ok. 6 660 m2

Obiekt produkcyjny, powierzchnia zabudowy - ok. 6 660 m2, pojemno$¢
sktadowiska - ok. 29 700 m3

45

Przepompownia wéd powrotnych | etapu
1PWP

Zaktad gtéwny - ul.

Podmiejska

Przepompownia - 420 m3
Catos¢-1201 m3

208 m2

Budynek produkcyjny, posiadajacy czes¢ podziemna zelbetowg i nadziemng
murowang oraz zelbetowe zbiorniki technologiczne. Stropy zelbetowe
monolityczne ptytowo-belkowe. Powierzchnia zabudowy - 251,9 m2, ilo$¢
kondygnacji - 2, wysokos¢ czesci nadziemnej - 5,6 m, podziemnej - 5,4 m.

46

Przepompownia wod powrotnych Il etapu
2PWP wraz z osadnikami i rozdzielnig

Zaktad gtéwny - ul.

Podmiejska

Pompownia 502 m3
Catod¢ - 892 m3

54,9 m2

Budynek produkcyjny, posiadajacy czes¢ podziemna zelbetowg i nadziemng
murowang oraz osadnik zelbetowy monolityczny. Stropy zelbetowe
monolityczne. Budynek stanowi catos¢ kubaturowg z rozdzielnia elektryczna.
Powierzchnia zabudowy - 250,3 m2, ilo$¢ kondygnacji - 2, wysokos¢ czesci
nadziemnej - 5,8 m, podziemnej - 5,9 m

47

Budynek kompresorowni | etapu

Zaktad gtéwny - ul.

Podmiejska

11480 m3

918 m2

Budynek produkcji pomocniczej, podpiwniczony. Cze$¢ podziemna w konstrukcji
zelbetowej, nadziemna w konstrukcji szkieletowej zelbetowej oraz murowanej.
llo$¢ kondygnacji 2, powierzchnia zabudowy - 955 m2, wysokos¢ - 11,8 m

48

Zbiornik retencyjny popiotu | etapu

Zaktad gtéwny - ul.

Podmiejska

17072 m3

1410 m2

Budowla produkcyjna, kwalifikowana do obiektéw wysokich. Wykonana w
formie dwdch siloséw zelbetowych na konstrukcji wsporczej zelbetowej
stupowej wraz z pomi iem podajnikéw, rozdzielnig i klatka schodowa
llo$¢ poziomoéw technologicznych - 3, pojemnos¢ komor - 2 x 5 600 m3,

powierzchnia zabudowy - ok. 480 m2, wysokos¢ obiektu - 40,4 m.

49

Zbiornik retencyjny popiotu Il etapu

Zaktad gtéwny - ul.

Podmiejska

36810 m3

ok. 2 480 m2

Budowla produkcyjna, kwalifikowana do obiektéw wysokich. Wykonana w
formie czterech siloséw stalowych na stalowej konstrukcji wsporczej stupowo-
rygl j, ktore obstuguje hala podajnikéw, rozdzielnia i klatka schodowa z
winda. llo$¢ poziomdéw technologicznych - 6, pojemnos¢ komor - 4 x 2 244 m3,
powierzchnia zabudowy - 0k.767 m2, wysokos¢ obiektu - 43,5 m
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Powierzchnia

Inne charakterystyczne informacje

L.p. Nazwa obiektu Lokalizacja Orientacyjna Kubatura e ey | e ] ii, wysokosé )
Budowla produkcyjna w konstrukcji stalowej z przynaleznym pomieszczeniem
obstugowym, zewnetrzng klatka schodowga i wiatg roztadowczg. Elewacja
Zbiorni!d w.apna hy.dratyzowanego (2 SZ't.) Zaklad gtowny - . sbiorniki - 4420 m3 zbiorniki - 123,2 pomies.zczenié w lekkiej obudowie z termoizc?lficja. lloéé pozioméw obstugowych -
50 |przy zbiorniku popiotu | etapu wraz z wiatg L - m2 5, powierzchnia zabudowy - 126 m2, wysokos¢ konstr. wsporczej z
Podmiejska wiata - 2400 m3 X K R PP,
nad torem 44 wiata - 42,4 m2 |pomiesczeniami - 15,6 m, wysoko$¢ obiektu - 34,4 m.
Wiata w konstrukcji stalowej z lekkim przekryciem z blachy trapezowej i
podestami obstugowymi, powierzcnia zabudowy - 312 m2, wysokos¢ max - 7,7 m
Zadaszony pomost obstugi nad torami 41 i Zaktad gtéwny - ul. Obiekt pr.odukcyjny W konstrukcj! stalox./vej z pc_)destaml eksploatacyjnymii i
51 L 12530 m3 343 m2 zadaszeniem z blachy trapezowej. Powierzchnia zabudowy - 1 716 m2, wysokos¢ -
42 Podmiejska
79m
Budynek produkcyjny w konstrukcji szkieletowej stalowej oraz scianami i dachem
. . Zaktad gtéwny - ul. z lekkich ptyt warstwowych. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, z
52 5150 m3 828,7 m2 . . . . I -
Budynek sprezarkowni SAC Il etapu Podmiejska m m fundamentami blokowymi dla sprezarek. Stanowi cato$¢ kubaturowa z rozdzielnia
elektryczng. Powierzchnia zabudowy - 834,4 m2, wysokos¢ max - 7,5 m.
. . Obiekt budowl dukeyjny lini iel i konstrukcji stalowej
Estakada rurowo-kablowa ze sprezarkowni Zakfad gtéwny - ul. fext bu Ov,v any pro, uxeviny Im,owy Wwieloprzgsiowy w Orfs u CJ',S alowe]
53 SAC Podmieiska 3400 m3 412 m2 przestrzennej kratownicy, wspartej na stupach stalowych. Obiekt posiada podest
! obstugowy, dtugos¢ - 375 m, wysokos¢ konstr. nad pt. - 11,3 m
., Obiekt budowlany produkcyjny w konstrukcji zelbetowej, wysokos¢ od p.t. 120
. : Zaktad gtéwny - ul. . . . . . .
54 [Chtodnia kominowa nr 1 . nie dotyczy nie dotyczy  |m, $rednica misy chtodni 100 m
Podmiejska
Zaktad gtowny - ul. Obiekt budowlany produkcyjny w konstrukcji zelbetowej, wysokos¢ od p.t. 120
55 |Chtodnia kominowa nr 2 glowny nie dotyczy nie dotyczy ext budowlany procukcyiny ) 1 WY P
Podmiejska m, $rednica misy chtodni 100 m
) Obiekt budowlany produkcyjny liniowy w konstrukcji zelbetowej o przekroju
. Zaktad gtéwny - ul. . . K . .
56 |Kanat zrzutowy wody chtodzgcej blok nr 1 Podmieiska 1782 m3 nie dotyczy  |skrzynkowym, podziemny, wymiary przekroju w $wietle - BxH = 2,45 x 2,45 m,
! dtugosc¢ - 198 m
., Obiekt budowlany produkcyjny liniowy w konstrukcji zelbetowej o przekroju
. Zaktad gtéwny - ul. . . K . .
57 |Kanat zrzutowy wody chtodzacej blok nr 2 Podmieiska 2160 m3 nie dotyczy  |skrzynkowym, podziemny, wymiary przekroju w $wietle - BxH = 2,45 x 2,45 m,
! dtugosc¢ - 240 m
., Obiekt budowlany produkcyjny liniowy w konstrukcji zelbetowej o przekroju
. Zaktad gtéwny - ul. . . K X .
58 |Kanat zrzutowy wody chtodzacej blok nr 3 Podmieiska 2538 m3 nie dotyczy  |skrzynkowym, podziemny, wymiary przekroju w $wietle - BxH = 2,45 x 2,45 m,
! dtugosc¢ - 282 m
., Obiekt budowlany produkcyjny liniowy w konstrukcji zelbetowej o przekroju
. Zaktad gtéwny - ul. . . K . .
59 |Kanat zrzutowy wody chtodzacej blok nr 4 Podmieiska 2916 m3 nie dotyczy  |skrzynkowym, podziemny, wymiary przekroju w $wietle - BxH = 2,45 x 2,45 m,
! dtugos$¢-324 m
Centralna pompownia wody chtodzacej nr 1 Jakiad ol | Bujy‘nek produkcyjrlzl :VKOI,']StrkL.JerItzelb?towe.J monF)IltycanJ Skl’Z.anOWe] . ¢l:zt-;sc
60 (dla bl. 1' 2' 3' 4) 7 rozdzielniq i akfad gi owny -ul. 4405 m3 760 m2 po Z}emnaf oraz ze lE owe] sz IE.E owej 4ZE suan.aml murowanymi - w CZQSCI
K Podmiejska nadziemnej, wyposazony w suwnice. Powierzchnia zabudowy - 559 m2, ilos¢
dyspozytornia kondygnacji - 3, wysoko$¢ max czesci nadziemnej - 10,5 m
Kanaty zelbetowe wody chtodzacej z Zaktad gléwny - ul Obiekt budowlany produkcyjny liniowy w konstrukcji zelbetowej o przekroju
61 |komorami zrzutowymi dla bl. 5, 6 (z chtodni Podgmie'lea : kanat zelbetowy - 1805 m3 nie dotyczy  |podwdjnej skrzyni, podziemny, wymiary przekroju w $wietle - B=2,9 m, H=2,8 m,
nr1) ! dtugos¢ - 182 m, komora zrzutowa w konstrukcji zelbetowej monolitycznej
Kanaty zelbetowe wody chtodzgcej z Zaktad gféwny - ul Obiekt budowlany produkcyjny liniowy w konstrukcji zelbetowej o przekroju
62 |komorami zrzutowymi dla bl. 7, 8 (z chtodni Podgmie'lea : kanat zelbetowy - 3190 m3 nie dotyczy  |podwdjnej skrzyni, podziemny, wymiary przekroju w $wietle - B=2,9 m, H=2,8 m,
nr2) ! dtugos¢ - 322 m, komora zrzutowa w konstrukcji zelbetowej monolitycznej
Budynek produkcyjny w konstrukcji zelbetowej monolitycznej skrzyniowej - czesé
podziemna, oraz zelbetowej szkieletowej ze Scianami murowanymi - w czesci
63 Centralna pompownia wody chtodzacej nr 2 Zaktad gtéwny - ul. Pompownia - 3 124 m3 Pompownia - |nadziemnej. Budynek wyposazony w suwnice. Powierzchnia zabudowy - 321,4
(dlabl. 5, 6,7, 8)zkomora ssacg Podmiejska Komora ssaca - 2 870 m3 413,9 m2 m2, ilo$¢ kondygnacji - 3 (2 podziemne), wysokos¢ czesci nadziemnej - 9,8 m
Komora ssaca w konstrukcji zelbetowej monolitycznej o wymiarachLxBx L =
20,5x 11,2 x 12,5 m, obiekt podziemny
6 Komora przepustnic na rurociggach wody Zaktad gtéwny - ul. 77m3 15m2 Obiekt zelbetowy monolityczny podziemny. Powierzchnia zabudowy - 19,3 m2,
chtodzacej bloku 1, 2, 3, 4 (1 etap) Podmiejska wysokos¢ (gtebokosé) - 4 m
Budynek produkcyjny w konstrukcji zelbetowej w czesci podziemnej oraz
. . Zaktad gtowny - ul. murowanej w czesci nadziemnej, obiekt czesciowo podpiwniczony. llo$¢
65 6920 m3 739,3 m2
Budynek zmigkczalni (DEMI) Podmiejska m »>m kondygnacji - 3, powierzchnia zabudowy - 1 290 m2, wysokos¢ - 7,1 m, wysokos¢
max (lokalna) - 10,15 m
Obiekt budowlany produkcyjny liniowy podziemny w konstrukcji zelbetowej,
66 Kanat technologiczny od zmigkczalni do Zakfad gtéwny - ul. 1224m3 607 m2 podwajny, ciany i dno monolityczne, ptyty nakrywowe - prefabrykowane,

kottowni

Podmiejska
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wyposazony w komory kompensacyjne, dtugos¢ obiektu - 225 m, przekréj w
Swietle - B= 2x1,35 m, H=1,35 m, powierzchnia zabudowy - 720 m2.




Powierzchnia

Inne charakterystyczne informacje

L.p. Nazwa obiektu Lokalizacja Orientacyjna Kubatura . . .
b ! L uzytkowa ( np. pow. zabudowy, ilo$¢ kond! wysokos¢ )
Zaktad gléwny - ul Obiekt budowlany produkcyjny w konstrukgji stalowej, cylindrycznej, dach
67 |Zbiornik wody ZDEMI nr 1 Podgrnie'slra : 550 m3 nie dotyczy  [stalowy, stozkowy, posadowienie - poduszka piaskowa +cokét zelbetowy,
! powierzchnia zabudowy - 75 m2, $rednica - 9,5 m, wysoko$¢ pobocznicy - 7,5 m
Zaktad gléwny - ul Obiekt budowlany produkcyjny w konstrukgji stalowej, cylindrycznej, dach
68 [Zbiornik wody ZDEMI nr 3 Podgrnie'slra : 525 m3 nie dotyczy  [stalowy, stozkowy, posadowienie - poduszka piaskowa +cokét zelbetowy,
! powierzchnia zabudowy - 75 m2, srednica - 9,5 m, wysoko$¢ pobocznicy - 7,36 m
Zaktad gléwny - ul Obiekt budowlany produkcyjny w konstrukgji stalowej, cylindrycznej, dach
69 [Zbiornik wody ZDEMI nr 4 Podgrnie'slra : 525 m3 nie dotyczy  [stalowy, stozkowy, posadowienie - poduszka piaskowa +cokét zelbetowy,
! powierzchnia zabudowy - 75 m2, srednica - 9,5 m, wysoko$¢ pobocznicy - 7,36 m
Zaktad gléwny - ul Obiekt budowlany produkcyjny w konstrukgji stalowej, cylindrycznej, dach
70 [Zbiornik wody pitnej V=300 m3 Podgrnie'slra : 350 m3 nie dotyczy  [stalowy, stozkowy, posadowienie - poduszka piaskowa +cokét zelbetowy,
! powierzchnia zabudowy - 60 m2, srednica - 7,8 m, wysoko$¢ pobocznicy - 7,5 m
Zaktad gléwny - ul Obiekt budowlany produkcyjny w konstrukgji stalowej, cylindrycznej, dach
71 |Zbiornik wody pitnej V=500 m3 Podgrnie'slra : 525 m3 nie dotyczy  [stalowy, stozkowy, posadowienie - poduszka piaskowa +cokét zelbetowy,
! powierzchnia zabudowy - 75 m2, srednica - 9,5 m, wysoko$¢ pobocznicy - 7,36 m
Zaktad gléwny - ul Obiekt budowlany produkcyjny w konstrukgji stalowej, cylindrycznej, dach
72 |Zbiornik tugu V=50 m3 Podgrnie'slra : 53 m3 nie dotyczy  [stalowy, stozkowy, posadowienie - poduszka piaskowa +cokét zelbetowy,
! powierzchnia zabudowy - 14 m2, Srednica - 3 m, wysokos¢ pobocznicy - 7,5 m
Budynek produkcyjny przemystowy w konstrukcji zelbetowej, prefabrykowane;j
Zaktad gléwny - ul szkieletowej z wypetnieniem $ciennym ptytami systemowymi lub w konstrukcji
73  [Budynek dekarbonizacji z rozdzielnig Podgrnie'slra : 6800 m3 1247 m2 murowanej, najwyzsza kondygnacja w lekkiej obudowie stalowej, podpiwniczony
! (konstrukcja zelbetowa). Powierzchnia zabudowy - 613 m2, ilo$¢ kondygnacji - 4,
wysoko$¢ - 19,4 m
L Zaktad gtéwny - ul. Obiekt budowlany produkcyjny w konstrukcji zelbetowej, srednica -24 m,
74 2900 m3 31m2
Akcelator nr 1 przy budynku dekarbonizacji Podmiejska m m wysokos$¢ - 7,8 m, powierzchnia zabudowy - 254 m2
75 Zaktad gtéwny - ul. 2600 m3 31m2 Obiekt budowlany produkcyjny w konstrukcji zelbetowej, $rednica -24 m,
Akcelator nr 2 przy budynku dekarbonizacji Podmiejska wysoko$¢ - 7,8 m, powierzchnia zabudowy - 254 m2
Zaktad gléwny - ul Budynek przemystowy produkcyjny w konstrukcji murowanej z belkami
76 [SPW Pompownia PH Podgrnie'slra : 204 m3 29 m2 zelbetowymi dachowymi, jednokondygnacyjny. Powierzchnia zabudowy - 48 m2,
! wysoko$¢ - 4,25 m
Budynek produkcyjny w konstrukcji zelbetowej w czesci podziemnej pompowni,
o ) Zaklad gtowny - ul. 494'm3 (cz. nadziemna i f)raz murowa.nej w czesci nadz_iemnej, parterowy z kondygna’c'ja poqziemnq.strop
77 [Pompownia $ciekdw sanitarnych PSS-1 L X 62 m2 i stropodach zelbetowy monolityczny ptytowo-belkowy. Czg$¢ nadziemna
Podmiejska podziemna) R . i - . .
otynkowana. Powierzchnia zabudowy - 41,4 m2, wysoko$¢ czesci nadziemnej - 3,2
m
Budynek produkcyjny w konstrukcji zelbetowej w czesci podziemnej pompowni,
oraz murowanej w czesci nadziemnej, parterowy z kondygnacja podziemng.Strop
78 |Pompownia éciekéw sanitarnych PSS-2 (US) Zaktad gic’lm{ny -ul. 1657 m3 (c%. nadziemna i 81 m2 i stropodach ielb.etowy monolitlyczny pfytowcly-belkowy. C?eéé n}adziemrTa
Podmiejska podziemna) otynkowana. Obiekt zespolony jest z dwoma zelbetowymi podziemnymi
zbiornikami rertencyjnymi. Powierzchnia zabudowy - 161,6 m2, wysokos¢ czesci
nadziemnej-3,2m
79 Oczyszczalnia sciekow przemystowych | Zakfad gtéwny - ul. osadniki - 2530 m3 Obiekt produkcyjny w formie 3 szt. osadnikéw zelbetowych z przylegtym kanatem
etapu Podmiejska rozprowadzajacym oraz belkami podtorza suwnicy bramowej.
" . . Budynek wykonany w konstrukcji murowanej, parterowy, niepodpiwniczony.
Dawny budynek stacji reagentéw (budynek Zaktad gt -ul. ! !
80 b g Ay ) ) 8 ( v a :odgrnci):{:lra u 251 m3 88 m2 Zaadaptowany w 2021 roku na budynek cyberbezpieczeristwa. Powierzchnia
cyberbezpieczeristwa) ! zabudowy: 130,95 m2, wysokos¢: ok 4,8 m
31 Oczyszczalnia $ciekéw Il etap — stacja wody Zaktad gtéwny - ul.
chtodzacej Podmiejska
2 Oczyszczalnia $ciekdéw Il etap — sktadowisko Zaktad gtéwny - ul.
osadow Podmiejska
83 RS, - Zaktad gtéwny - ul.
Oczyszczalnia sciekow Il etap - osadniki Podmiejska Obiekt produkcyjny, ktéry stanowi zespét budynkéw i osadnikéw z kanatami oraz
podtorzem suwnicy bramowej. ll0$¢ budynkdw - 4 szt, ilos¢ osadnikow - 13 szt.
Budynki wykonane w konstrukcji zelbetowej w czesci podziemnej oraz
j $ci nadzi j. Osadniki wyk konstrukcji zelbetowej,
Oczyszczalnia Sciekéw 1l etap — pompownia Zaktad gtéwny - ul. 27 100 m3 - cato$¢ 1920 m2 murowanej w czesci na 2|efnn_ej sacniid wykonane W ons _ru cli zelbetowe]
84 |, L otwarte. Podtorze w formie zelbetowych belek. Powierzchnia zabudowy dla
$ciekow Podmiejska L. . . . ) -
catosci - 6 750 m2, budynki parterowe z kondygnacjg podziemng, wysokos$¢ czesci
nadziemnej - od 3,5 m do 10,5 m, wymiary osadnikéw L x B=32x 8 m, 60 x 6,5
m, dtugo$¢ podtorza - 106 m
25 Oczyszczalnia Sciekéw 1l etap — pompownia Zaktad gtéwny - ul.

osaddw z nastawnig i czescia socjalng
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Powierzchnia

Inne charakterystyczne informacje

L.p. Nazwa obiektu Lokalizacja Orientacyjna Kubatura . . . .
b ! L uzytkowa ( np. pow. zabudowy, ilo$¢ kond! wysokos¢ )
RS . Zaktad gtowny - ul.
86 |O | koéw Il etap — KO1
czyszczalnia $ciekéw Il etap — pompownia Podmiejska
a7 Oczyszczalnia Sciekéw Il etap — osadniki z Zaktad gtéwny - ul.
kanatem technologicznym Podmiejska
Zaktad gléwny - ul Obiekt nieprodukcyjny, lokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie maszynowni.
88 |Budynek socjalny S-1 Podgmie'lea : 4530 m3 1350 m2 Wykonany w konstrukcji murowanej na szkielecie stalowym i zelbetowym.
! Powierzchnia zabudowy - 253 m2, ilos¢ kondygnacji - 5, wysokos¢ - 14,5 m.
Zaktad gléwny - ul Obiekt nieprodukcyjny, lokalizowany w bezposrednim sasiedztwie nawy kottowni.
89 |Budynek socjalny S-2 Podgmie'lea : 10 600 m3 1275m2 Wykonany w konstrukcji murowanej na szkielecie stalowym. Powierzchnia
! zabudowy - 595 m2, ilo$¢ kondygnacji - 4, wysoko$¢ - 17,1 m.
Zaktad gléwny - ul Obiekt nieprodukcyjny, lokalizowany w bezposrednim sasiedztwie kottowni.
90 |Budynek socjalny S-3 (miedzy blokami 4 i 5) Podgmie'lea : 7800 m3 1780 m2 Wykonany w konstrukcji murowanej na szkielecie stalowym. Powierzchnia
! zabudowy - 520 m2, ilo$¢ kondygnacji - 7, wysokos¢ - 25,3 m.
Obiekt nieprodukcyjny, wolnostojgcy. Wykonany w konstrukgji zelbetowej
o1 Budynek socjalny S-5 wraz z przewiazka Zaktad gtéwny - ul. 10440 m3 2400 m2 prefabrykowanej stupowo-ptytywej oraz murowanej. Elementem przynaleznym
(dawny budynek szkolenia) Podmiejska jest przewigzka, taczaca konstrukcyjnie budynek z halami remontowymi.
Powierzchnia zabudowy - 1 150 m2, ilo$¢ kondygnacji - 3, wysoko$¢ - 11,9 m.
Obiekt nieprodukcyjny, wolnostojgcy, podpiwniczony. Wykonany w konstrukcji
. . . zelbetowej szkieletowej stupowo-belkowej oraz murowanej. Elementem
Budynek ustug technicznych z przewiazk: Zaktad gt -ul.
92 Bi Y ) J ¥ P 3z a :odgrnci):{:lra Y 10 890 m3 2 608 m2 przynaleznym jest przewigzka, taczaca konstrukcyjnie budynek ustug
(Biurowiec) ! technicznych z budynkiem S1 i nawa maszynowni. Powierzchnia zabudowy - 566
m2, ilo$¢ kondygnacji - 6, wysoko$¢ - 22,1 m.
Zaktad gléwny - ul Obiekt wolnostojacy, z czescig warsztatowa do produkcji pomocniczej. Wykonany
93 |Budynek socjalno — warsztatowy naweglania Podgrnie'slra : 2866 m3 600 m2 w konstrukcji zelbetowej szkieletowej stupowo-belkowej oraz murowanej.
! Powierzchnia zabudowy - 467 m2, ilos¢ kondygnacji - 2, wysokos$¢ - 7,4 m.
Pomieszczenie produkcji pomocniczej, wydzielone z nawy kottowni budynku
o1 Budynek warsztatu remontéw kottéw i Zaktad gtéwny - ul. 13722 m3 2078 m2 gtdwnego. Konstrukcja nosna stalowa szkieletowa stupowo-belkowa oraz
mtyndw ze stacjg ziebnicza za 8 blokiem Podmiejska murowana. Powierzchnia zabudowy - 1 143,5 m2, ilos¢ kondygnacji - 3, wysokos¢ -
12,7 m.
Zaktad gléwny - ul Pomieszczenie nieprodukcyjne, wydzielone z nawy kottowni budynku gtéwnego.
95 |Budynek maszyny cyfrowej za 8 blokiem Podgrnie'slra : 5200 m3 1035 m2 Konstrukcja no$na stalowa szkieletowa stupowo-belkowa oraz murowana.
! Powierzchnia zabudowy - 532 m2, ilos¢ kondygnacji - 1, wysokos$¢ - 12,2 m.
. ) Obiekt produkcji pomocniczej, zorientowany prostopadle do nawy maszynowni
Budynek centralnego laboratorium Zakfad gt -ul.
96 h y‘ ) 8 i nadrzednei a :odgmoig:lja Y 16 889 m3 3510 m2 budynku gtéwnego. Wykonany w konstrukcji murowanej na szkielecie stalowym.
chemicznego i nastawni nadrzednej ! Powierzchnia zabudowy - 788 m2, ilos¢ kondygnacji - 5, wysokos¢ - 21,4 m.
. . Zaktad gtéwny - ul. Budynek produkcyjny w konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny.
97 | - 340 m3 79 m2
Stacja trafo-rozdzielnia T-1 Podmiejska m m Powierzchnia zabudowy - XXX m2, wysokos$¢ - XX m
L Zaktad gtéwny - ul. Budynek produkcyjny w konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny.
98 |Stacja trafo-rozdzielnia T-4 8 L v 390 m3 90 m2 y P ) Vi ! L ) venacylny
Podmiejska Powierzchnia zabudowy - 96 m2, wysokos¢ - 4,1 m
Zaktad gtéwny - ul. Budynek produkcyjny w konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny.
99  |Stacja trafo-rozdzielnia T-5 slowny 65 m3 19 m2 ynek produkcyjny g wanel, J vgnacyjny
Podmiejska Powierzchnia zabudowy - 21 m2, wysoko$¢ - 3,3 m
L Zaktad gtéwny - ul. Budynek produkcyjny w konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny.
100 (Stacja trafo-rozdzielnia T-6 8 L v 55m3 14 m2 y P ) Vi ! L ] venacylny
Podmiejska Powierzchnia zabudowy - 16 m2, wysokos¢ - 3,8 m
Zaktad gtéwny - ul. Budynek produkcyjny w konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny.
101 |[Stacja trafo-rozdzielnia T-8 slowny 330m3 93 m2 ynek produkcyjny g wane, J vgnacyjny
Podmiejska Powierzchnia zabudowy - 98 m2, wysoko$¢ - 4,2 m
L Zaktad gtéwny - ul. Budynek produkcyjny w konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny.
102 (Stacja trafo-rozdzielnia T-10 8 L v 545 m3 102 m2 y P ) Vi ! L i venacylny
Podmiejska Powierzchnia zabudowy - 112 m2, wysoko$¢ - 4,8 m
103 |Rozdzielnia 0.4 kv + (EW Zaktad gtéwny - ul. 118 m3 30m2 Budynek produkcyjny w konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny.
ozdzielnia O, przy nastawni Podmiejska Powierzchnia zabudowy - 32,7 m2, wysokos$¢ - 3,6 m
. . Zaktad gtéwny - ul. Budynek produkcyjny w konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny.
104 627 m3 82,5m2 N X s
Stacja trafo przy oczyszezalni Il etap Podmiejska m m Powierzchnia zabudowy - 101 m2, wysokos¢ - 5,2 m
105 Rozdzielnia R4D przy zbiorniku popiotu | Zakfad gtéwny - ul. 520 m3 85 m2 Budynek produkcyjny w konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny.
etap Podmiejska Powierzchnia zabudowy - 148 m2, wysokos¢ - 4,2 m
106 Rozdzielnia R4D przy zbiorniku popiotu Il Zakfad gtéwny - ul. 250 m3 56 m2 Budynek produkcyjny w konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny.
etap Podmiejska Powierzchnia zabudowy - 80 m2, wysoko$¢ - 4,7 m
Zaktad gléwny - ul Budynek produkcji pomocniczej, wolnostojacy, wykonany w konstrukcji
107 [Magazyn gazéw technicznych Podgmie'lea : 1060 m3 169 m2 murowanej i wyposazony w rampy roztadowczo-zatadowcze. Powierzchnia
! zabudowy - 322 m2, ilos¢ kondygnacji - 1, wysokos¢ - 5,4 m.
Budynek produkcji pomocniczej w formie hali trzynawowej. Wykonany w
108 |Budynek dawnej bazy transportu Zaktad gtéwny - ul. 3496 m3 753 m32 konstrukgji szkieletowej zelbetowej oraz murowanej, dach z elementami

Podmiejska
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strunobetonowymi. Powierzchnia zabudowy - 1 045 m2, ilos¢ kondygnacji - 1,
wysoko$¢ - 6,3 m (z naswietlem - 7,8 m).




Powierzchnia

Inne charakterystyczne informacje

L.p. Nazwa obiektu Lokalizacja Orientacyjna Kubatura . . . .
b ! L uzytkowa ( np. pow. zabudowy, ilo$¢ kond! wysokos¢ )
Kompleks obejmuje zesp6t budynkdw: warsztat elektryczny, magazyny, garaze
Zaktad gléwny - ul wraz z pomieszczeniami biurowo-socjalnymi. Cato$¢ wykonana w konstrukcji
109 [Kompleks warsztatowo-magazynowy Podgrnie'slra : 33300 m3 3850 m2 szkieletowej zelbetowej oraz murowanej. Warsztat i magazyny wyposazone w
! suwnice. taczna powierzchnia zabudowy - 2 285 m2, ilo$¢ kondygnacji - 1 dla
warsztatu i garazy, 2 dla magazynu, wysoko$¢ - 12 m (z naswietlami - 14 m).
) Budynek produkcyjny wolnostojacy, zlokalizowany na miedzytorzu bocznicy
. , Zaktad gtéwny - ul. 5 N ) " N . .
110 [Budynek maszynowni hamulcéw torowych Podmieiska 203 m3 43 m2 kolejowej. Obiekt parterowy w konstrukcji murowanej, z kanatami dla urzadzenr
! hydraulicznych. Powierzchnia zabudowy - 55 m2, wysokos$¢ - 3.7 m.
Zaktad gléwny - ul Budynek produkcji pomocniczej w obszarze kolejowym, wykonany w konstrukgji
111 |Nastawnia EZ Podgmie'lea : 432 m3 70 m2 murowanej z zelbetowymi stropami. Powierzchnia zabudowy - 46 m2, ilos¢
! kondygnacji - 3, wysoko$¢ - 9,7 m.
Zaktad gléwny - ul Budynek produkcji pomocniczej w obszarze kolejowym, wykonany w konstrukgji
112 |Nastawnia EW-1 Podgmie'lea : 880 m3 145 m2 murowanej z zelbetowymi stropami. Powierzchnia zabudowy - 98 m2, ilo$¢
! kondygnacji - 3, wysoko$¢ - 8,8 m.
141 m2 Budynki produkcji pomocniczej w obszarze kolejowym, wykonane w konstrukcji
113 |Nastawnia EW i stacja trafo 6/0,4 kv Zaktad gic’lm{ny -ul. 620 m3 - nasta\{vnia nastawnia murf:wanej z ielbetovyyrﬁli stropami. liowierzchnia z'abudowy r\astawni- 8:%’,2 m2,
Podmiejska 140 m3 - stacja 23 m3 - stacia stacji trafo - 31,3 m2, ilo$¢ kondygnacji - 3 (nastawnia), 1 (stacja), wysokos¢ - 9,1
! m (nastawnia), 4,5 m (stacja).
Zaktad gléwny - ul Budynek produkcji pomocniczej w formie hali, konstrukcja nosna szkieletowa
114 |Motowozownia Podgmie'lea : 2860 m3 363 m2 zelbetowa + stalowe wigzary dachowe, Sciany murowane. Powierzchnia
! zabudowy - 378 m2, ilo$¢ kondygnacji - 1, wysoko$¢ - 7,3 m
Zaktad gléwny - ul Budynek produkcji pomocniczej w formie hali, konstrukcja nosna szkieletowa
115 |Garaz spychaczy Podgmie'lea ' 1030 m3 108 m2 zelbetowa + dZwigary strunobetonowe, sciany murowane. Powierzchnia
! zabudowy - 216 m2, ilo$¢ kondygnacji - 1, wysokos¢ - 4,8 m
. iz " " . Budynek nieprodukcyjny, konstrukcja nosna szkieletowa zelbetowa + drewniana
Motowozownia — cze$¢ socjalno-biurowa Zaktad gt -ul. !
116 " ., ?y ) alad g clw\{ny Y 2370 m3 364 m2 wigzba dachowa, $ciany murowane. Powierzchnia zabudowy - 216 m2, ilo$¢
(budynek "Kolejéwki") Podmiejska " o
kondygnacji - 3, wysokos$¢ - 12,3 m
Obiekty produkcyjne w konstrukeji stalowej w uktadzie poziomym, wsparte na
17 Zbiorniki oleju transformatorowego ZOT 0-5 Zakfad gic’lm{ny -ul. 650 =300 m3 nie dotyczy ielbetawylch’fund.amen.tach.. Zlbiorniki wyposailolne we wspc’)llrlw sltaloyv\f pomost
6Xx50m3 Podmiejska dla obstugi. Srednica zbiornikéw - 2,8 m, dtugos¢ - 9,1 m, Ilosé zbiornikdw - 6,
pojemnos¢ zbiornikdw - 6 x 50 m3
Obiekt produkcyjny w konstrukcji stalowej, cylindryczny, z termoizolacja,
N . . Zaktad gtowny - ul. . obudowa z blachy trapezowej i wolnostojacymi spiralnymi schodami stalowymi.
118 -1 V= 1130 m3 dot <
Zbiornik oleju lekkiego ZOM-1 V=1000m3 Podmiejska m nie dotyezy Srednica - 11,5 m, wysoko$¢ - 12 m, powierzchnia zabudowy - 122,5 m2, objgtos¢
eksploatacyjna - 1000 m3.
Obiekt produkcyjny w konstrukcji stalowej, cylindryczny, z termoizolacja,
N Zaktad gtowny - ul. . obudowa z blachy trapezowej i wolnostojacymi spiralnymi schodami stalowymi.
119 -2 V= 1130 m3 dot <
Zbiornik mazutu ZOM-2 V=1000m3 Podmiejska m nie dotyezy Srednica - 11,5 m, wysoko$¢ - 12 m, powierzchnia zabudowy - 122,5 m2, objgtos¢
eksploatacyjna - 1000 m3.
Zaktad gléwny - ul Obiekt produkcyjny w konstrukcji stalowej, cylindryczny, z termoizolacjg i
120 (Zbiornik mazutu ZOM-3 V=2000m3 Podgrnie'slra : 2,262 m3 nie dotyczy  [wolnostojacymi spiralnymi schodami stalowymi. Srednica - 15,7 m, wysoko$¢ -
! 13,3 m, powierzchnia zabudowy - 219 m2, objetos¢ eksploatacyjna - 2014 m3.
Zaktad gléwny - ul Obiekt w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej z uzupetnieniem betonem
121 [Misy parku zbiornikdw oleju ZOT, ZOM Podgrnie'slra : nie dotyczy 2610 m2 monolitycznym oraz z posadzka betonowa. Powierzchnia zabudowy - 3 115 m2,
! wysoko$¢ misy ZOM1,2,3 - 1,95 m, misy ZOT - 1,30 m.
Budynek produkcyjny w konstrukcji zelbetowej monolitycznej (czes¢ ponizej
poziomu terenu) oraz szkieletowej stupowo-belkowej i murowanej (czg$¢
Budynek gospodarki olejowe] wraz z ) nadziemna). Obiekt wyposazlolny w suwnice. llos¢ kondygnacji - 3, powierzchnia
122 o3 ik tami olei lish ) Zaktad gtéwny - ul. 51500 m3 1195 m2 zabudowy - 834 m2, wysokos$¢ - 7,4 m Kanaty
przynfl eznymi kanatami olejowymi I stupami Podmiejska technologiczne w konstrukcji zelbetowej, lokalnie w formie odkrytej, przetazowe.
rurociagu mazutu Dtugos¢ taczna kanatdw - ok. 450 m. Stupy
instalacji technologicznej w konstrukcji stalowej kratowej, posadowione na
fundamentach stopowych. Wysoko$¢ stupdw - 6,5 m, ilos¢ stupdw - 8 szt.
Obiekt przemystowy produkcyjny w konstrukcji zelbetowej monolitycznej w czesci
NS . Zaktad gtéwny - ul. odziemnej oraz murowanej w czesci nadziemnej (nadbudéwka). Cze$¢
123 [Oczyszczalnia Sciekow zaolejonych 8 - v 2708 m3 61 m2 P ) ) . ! N i . ) .e
Podmiejska podziemna wyposazona w stalowe podesty obstugowe. Powierzchnia zabudowy -
297 m2, ilos¢ kondygnacji - 2
Obiekt produkcyjny w konstrukeji zelbetowej monolitycznej (czes¢ podziemna z
Zaktad gtowny - ul. wyprowadzeniem na estakady) oraz szkieletowej stalowej stupowo-ryglowej
124 |Wywrotnica wagonowa nr 3 z estakadami glowny 5318 m3 791 m2 P v) 4 ) stups yglowe]

Podmiejska

(czes$¢ nadziemna w formie wiaty), wykoriczonej lekka obudowa. Powierzchnia
zabudowy - 276 m2, wysokos$¢ wiaty - 14,1 m
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Powierzchnia

Inne charakterystyczne informacje

L.p. Nazwa obiektu Lokalizacja Orientacyjna Kubatura . L o i s
uzytkowa ( np. pow. y, ilo$é ko wy )
Obiekt produkcyjny, tunel w konstrukcji zelbetowej monolitycznej, powierzchnia
. tunel - 194 m2 bud - 226 m2, dtugos¢ - 53,9 m. Budynek w konstrukgji zelbetowej
Wywrotnica wagonowa nr 3 - tunel Zaktad gtéwny - ul. tunel - 735 m3 une . me zabu C,’Wy R m ) ,ugos':‘ <m Y yn? v ?n,s ru C,JI “€ ? owe)
125 dzi i budvnek wyicci ¢ T16 Podmieiska bud. wiéciowy - 897 m3 bud.wyjsciowy- [monolitycznej w czesci podziemnej oraz murowanej w czeéci nadziemnej,
podziemny i budynelk wyjsciowy trasy 1- ! -l v 93,4 m2 powierzchnia zabudowy - 170 m2, ilos¢ kondygnacji - 1, wysokos$¢ nadziemna- 4,7
m
Obiekty przemystowe w konstrukcji zelbetowej monolitycznej stupowo-belkowej
wlotowa - 92 |z ptytg nawierzchniowg i torowiskiem, kwalifikowane do konstrukcji mostowych.
126 Wywrotnica wagonowa nr 3 — estakada Zaktad gtéwny - ul. m2, Estakada fukowa: dtugo$¢ w rzucie - 47,3 m, szeroko$¢ - 4,6 m, max wysokos¢ -6,9
tukowa, wlotowa, wylotowa Podmiejska wylotowa - 107 [m, estakada wlotowa: dtugosc¢ - 67,7 m,
m2 szerokos¢-2,3m, 6,3 m, estakada wylotowa:
dtugos¢ - 29,8 m, szerokosé - 6,3/9,3 m
Obiekt produkcyjny w konstrukeji zelbetowej monolitycznej (czes¢ podziemna z
Zaktad gtowny - ul. wyprowadzeniem na estakady) oraz szkieletowej stalowej stupowo-ryglowej
127 |Wywrotnica wagonowa nr 2 z estakadami glowny 5318 m3 791 m2 vpre . . Y) . *) ) Sup velowel
Podmiejska (czes$¢ nadziemna w formie wiaty), wykoriczonej lekka obudowa. Powierzchnia
zabudowy - 276 m2, wysokos$¢ wiaty - 14,1 m
tunel T-5 - 188
une m2 Obiekt produkcyjny, tunel ew konstrukcji zelbetowej monolitycznej, powierzchnia
Wywrotnica wagonowa nr 2 - tunele , tunel T-5 - 724 m3, ! zabudowy - 226 m2 (dla T-5), 190,6 m2 (dla T-3), dtugos¢ - 53,9 m (dla T-5), 45,4
X | . . . Zaktad gtéwny - ul. tunel T-3 - 163 X . . ) . it
128 |podziemne i budynki wyjsciowe trast T-3'i Podmieiska tunel T-3 - 610 m3, m2 m (dla T3), budynki w konstrukcji zelbetowej monolitycznej w czgsci
T-4 ! budynki- 2 x 1164 m3 budvnki '2 x93 podziemnej oraz murowanej w czesci nadziemnej, powierzchnia zabudowy - 170
v m3 m2, ilo$¢ kondygnacji - 1, wysoko$¢ - 4,7 m
Obiekty przemystowe w konstrukcji zelbetowej monolitycznej stupowo-belkowej
wlotowa - 92 |z ptytg nawierzchniowg i torowiskiem, kwalifikowane do konstrukcji mostowych.
129 Wywrotnica wagonowa nr 2 — estakada Zaktad gtéwny - ul. m2, Estakada fukowa: dtugo$¢ w rzucie - 47,3 m, szeroko$¢ - 4,6 m, max wysokos¢ -6,9
tukowa, wlotowa, wylotowa Podmiejska wylotowa - 107 [m, estakada wlotowa: dtugosc¢ - 67,7 m,
m2 szerokos¢-2,3m, 6,3 m, estakada wylotowa:
dtugos¢ - 29,8 m, szerokosé - 6,3/9,3 m
Obiekt produkcyjny w konstrukeji zelbetowej monolitycznej (czes¢ podziemna z
130 |Wywrotnica wagonowa nr 1z estakadami Zaktad gic’lm{ny -ul. 5318 m3 791 m32 wypl:cl>wad2feniem na esta'kad\l/) oraz szkielletoweJ stalowej sfupowo—ryglawej .
Podmiejska (czes$¢ nadziemna w formie wiaty), wykoriczonej lekka obudowa. Powierzchnia
zabudowy - 276 m2, wysokos$¢ wiaty - 14,1 m
tunel T-4 - 247 |Obiekt produkeyjny, tunel w konstrukcji zelbetowej monolitycznej, powierzchnia
tunel T-4 - 925 m3 m2, zabudowy - 289 m2 (dla T-4), 190,6 m2 (dla T-3), dtugos¢ - 68,8 m (dla T-4), 45,4
131 Wywrotnica wagonowa nr 1 - tunel Zaktad gtéwny - ul. tunel -3 - 610 m3l tunel T-3- 163 |m (dla T3),
podziemny i budynek wyjsciowy trasy T-5 Podmiejska budynki- 2 x 1164 r;13 m2, Budynki w konstrukcji zelbetowej monolitycznej w czesci podziemnej oraz
v budynki - 2 x 93 |murowanej w czesci nadziemnej, powierzchnia zabudowy - 170 m2, ilo$¢
m3 kondygnacji - 1, wysokos¢ - 4,4 m
Obiekty przemystowe w konstrukcji zelbetowej monolitycznej stupowo-belkowej
wlotowa - 92 |z ptyta nawierzchniows i torowiskiem, kwalifikowane do konstrukcji mostowych.
132 Wywrotnica wagonowa nr 1 — estakada Zakfad gtéwny - ul. m2, Estakada tukowa: dtugos¢ w rzucie - 47,3 m, szerokos¢ - 4,6 m, max wysokos¢ -6,9
tukowa, wlotowa, wylotowa Podmiejska wylotowa - 107 |m, estakada wlotowa: dtugos¢ - 67,7 m,
m2 szeroko$¢ - 2,3 m, 6,3 m, estakada wylotowa:
dtugos¢ - 29,8 m, szerokos¢ - 6,3/9,3 m
Obiekt produkcyjny z przynalezng trasa tasmociggu naweglania T-4, trasa
133 Sktadowisko paliwa nr 3 (C) z trasg T-4 (I Zaktad giévs{ny -ul. nie dotyczy 6400 m2 zabe_zpiecz@a od strony sktadowiska prefz?t’)ryk’owahym murkiem oporowym.
etap) Podmiejska Powierzchnia zabudowy - 6 400 m2, dtugos$¢ tasmociagu (muru oporowego) - 315
m
Obiekt produkcyjny o nawierzchni utwardzonej - ptuya betonowa z
. . dwodnieniem lini . lezna t tasmoci lania T-16, t
Sktadowisko paliwa nr4 (D) z trasa T-16 (Il Zakfad gtéwny - ul. ) oawo Tnenlem inlowym. z przyn? 6213 {rasq tasmociagu nawgg ania rasa
134 " Podmieiska nie dotyczy 2200 m2 zabezpieczona od strony sktadowiska prefabrykowanym murkiem oporowym.
etap) ! Powierzchnia zabudowy - 2 200 m2, dtugos¢ tasmociagu (muru oporowego) - 205
m
Obiekt produkcyjny z przynalezna trasg taSmociggu naweglania T-5, trasa
135 Sktadowisko paliwanr1(A)i2(B)ztrasa Zakfad gic’lm{ny -ul. nie dotyczy 12300 m2 zabgzpieczqna od strony sktadowiska prefal?rlykciwan\l/m murkiem oporowym.
T-5 (I etap) Podmiejska Powierzchnia zabudowy - 12 300 m2, dtugos$¢ tasmociagu (muru oporowego) -
396m
Budynek produkcyjny w konstrukcji szkieletowej stalowej stupowo-ryglowej oraz
136 |Budynek przesypowy trasy T-4 na -6 Zaktad gtéwny - ul. 210 m3 140 m2 murowanej, wyposazony w suwnice. Do budynku przynalezy estakadowy wlot

Podmiejska

tasmy T-4 (dtugos¢ 15,4 m). Powierzchnia zabudowy - 88 m2, ilos¢ kondygnacji -
2, wysoko$¢ - 9,5 m
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Powierzchnia

Inne charakterystyczne informacje

L.p. Nazwa obiektu Lokalizacja Orientacyjna Kubatura " - 3
b ! L uzytkowa ( np. pow. zabudowy, ilo$¢ kond! wysokos¢ )
Budynek produkcyjny w konstrukcji szkieletowej stalowej stupowo-ryglowej oraz
137 Budynek przesypowy trasy T-16 na T-6¢,d Zaktad gtéwny - ul. 2073 m3 324m2 zelbetowej na poziomie parteru, druga kondygnacja - lekka obudowa z
wraz z przenos$nikiem T-6¢ Podmiejska termoizolacjg. Budynek wyposazony w suwnice. Powierzchnia zabudowy - 184
m2, ilo$¢ kondygnacji - 2, wysoko$¢ - 11,4 m
Budynek produkcyjny w konstrukcji szkieletowej stalowej stupowo-ryglowej oraz
138 Budynek przesypowy trasy T-5 na T-6a wraz Zaktad gtéwny - ul. 810m3 140 m2 murowanej, wyposazony w suwnice. Do budynku przynalezy estakadowy wlot
z ktadka dla pieszych Podmiejska tasmy T-5 (pow. ok. 60 m2). Powierzchnia zabudowy - 88 m2, ilo$¢ kondygnacji -
2, wysoko$¢ - 9,2 m
Obiekt produkcyjny liniowy w konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Powierzchnia
Tunel naweglania T-3 wraz z budynkiem X tunel - 1638 m2 zabudowy - 1404 m2, prz,"‘kmj Bx H=4’,8 x3,6m, - .
, Zaktad gtéwny - ul. tunel - 6 700 m3 Budynek przesypowy - obiekt produkcyjny w konstrukeji zelbetowej
139 |gtdwnego wezta przesypowego trasy T-3 - bud. przesypowy K ! . . . L . s
o i > Podmiejska bud. przesypowy - 7 626 m3 821 m2 monolitycznej w czesci podziemnej oraz konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej i
oraz przenosnikami tras T-6a i T-6b murowanej w czesci nadziemnej. Budynek wyposazony w suwnice. Powierzchnia
zabudowy - 580 m2, ilo$¢ kondygnacji - 3, wysokos¢ - 15 m
Obiekt produkcyjny liniowy w konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Powierzchnia
Tunel naweglania T-15 wraz z budynkiem , tunel - 1060 m2 zabudowy - 1270 m2, prZ,Eka Bx H=5,p x3,7m, . .
, Zaktad gtéwny - ul. tunel - 4 700 m3 Budynek przesypowy - obiekt produkcyjny w konstrukeji zelbetowej
140 [gtéwnego wezta przesypowego trasy T-15 na o bud. przesypowy i , . . X L. R -
ki Podmiejska bud. przesypowy - 7 627 m3 821 m2 monolitycznej w czesci podziemnej oraz konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej i
T-18a,b, T-6 1 T-6d murowanej w czesci nadziemnej. Budynek wyposazony w suwnice. Powierzchnia
zabudowy - 580 m2, ilo$¢ kondygnacji - 3, wysokos¢ - 14,2 m
Most skosny - budowla liniowa w konstrukgji stalowej skratowanej,
, . Zaktad gtéwny - ul. siedmioprzestowa (w tym jedno przesto w konstr. zelbetowej), przekréj B x H=6,9
141 - 5000 m3 1345m2
Most skoény naweglania | etapu (T-7a,b) Podmiejska m m x 3,4 m, dtugos$¢ konstrukgji stalowej - 213,5 m, konstr.zelbetowej - 39 m.
Konstrukcja wsporcza stalowa kratowa, wysokos¢ podpér od 11,3 m do 35,8 m.
Most skosny - budowla liniowa w konstrukcji stalowej skratowanej,
, . Zaktad gtowny - ul. siedmioprzestowa (w tym jedno przesto w konstr. zelbetowej), przekrdj B x H=6,9
142 - 5000 m3 1345m2
Most skoény naweglania Il etapu (T-18a,b) Podmiejska m m x 3,4 m, dtugos$¢ konstrukgji stalowej - 213,5 m, konstr.zelbetowej - 39 m.
Konstrukcja wsporcza stalowa kratowa, wysokos¢ podpér od 11,3 m do 35,8 m.
Zaktad gléwny - ul Obiekt przemystowy produkcyjny jednoprzewodowy, z wewnetrzng wymurowka
143 [Komin zelbetowy H=260 Podgmie'lea : 68 000 m3 133 m2 ceramiczng. Powierzchnia zabudowy - 563 m2, srednica podstawy - 26,8 m,
! srednca wylotu - 9,7 m, wysokos¢ - 260 m.
Zaktad gléwny - ul Obiekt przemystowy produkcyjny jednoprzewodowy, z wewnetrzng wymurowka
144 [Komin zelbetowy H=300 Podgmie'lea : 78 850 m3 317 m2 ceramiczng. Powierzchnia zabudowy - 572 m2, srednica podstawy - 27 m,
! Srednica wylotu - 9,6 m, wysokos¢ - 300 m
Obiekt przemystowy produkcyjny liniowy. Konstrukcja nosna stalowa szkieletowa
Zaktad gtowny - ul. na konstrukcji wsporczej stupowo-ryglowej. Szkielet stalowy wypetniony $cianami
145 |Kolektor spalin dla bloku 1i 2 8 o v 2350 m3 nie dotyczy J ) ,p X ) stup rys ! N ) ywyp v X
Podmiejska murowanymi, $ciany i stropodach ocieplone. Obiekt o zmiennym przekroju
poprzecznym. Wymiary przekrojow - B x H = 4,9 x 4,6/10,5 m, dtugo$¢ - 71 m
Zaktad gtowny - ul.
146 |Kolektor spalin dla bloku 3 i 4 glowny 2350 m3 nie dotyczy jw
Podmiejska
. . Zaktad gtéwny - ul. . .
147 |Kolektor spalin dla bloku 5i 6 slowny 2350 m3 nie dotyczy jw
Podmiejska
Zaktad gtéwny - ul.
148 |Kolektor spalin dla bloku 7 8 8 - v 2350 m3 nie dotyczy jw
Podmiejska
Zaktad gléwny - ul Budynek nieprodukcyjny, wykonany w konstrukcji murowanej, z przeszklong
149 ([Portiernia — brama gtéwna Podgmie'lea : 890 m3 158 m2 czescig biura przeustek i wspornikowym zelbetowym zadaszeniem. Powierzchnia
! zabudowy - 126 m2, ilos¢ kondygnacji - 2, wysokos¢ - 7,4 m.
150 Budynek bytej strazy pozarnej przy bramie Zaktad gtéwny - ul. 750 m3 150 m2 Budynek nieprodukcyjny, wykonany w konstrukcji murowanej. Powierzchnia
gtownej Podmiejska zabudowy - 240 m2, ilo$¢ kondygnacji - 1, wysokos¢ - od 2,2 m do 4,2 m.
Zaktad gléwny - ul Obiekt nieprodukcyjny w konstrukcji stalowej szkieletowej z dZwigarami
151 [Wiata magazynowa W-1 Podgmie'lea ' 6550 m3 1380 m2 kratowymi, éciany w lekkiej obudowie z blachy trapezowej bez termoizolacji.
! Powierzchnia zabudowy - 1 455 m2, ilo$¢ kondygnacji - 1, wysokos$¢ - 4,5 m
Zaktad gléwny - ul Obiekt nieprodukcyjny w konstrukcji stalowej szkieletowej z dZzwigarami
152 |Wiata magazynowa W-8 Podgmie'lea : 4470 m3 680 m2 kratowymi, Sciany z kaset stalowych, nieocieplane. Powierzchnia zabudowy - 720
! m2, ilo$¢ kondygnacji - 1, wysokosc¢ - 4,7-7,6 m
M6+M8a - 2 157 m3
,\;7 az 157 m3m Ciag obiektéw nieprodukcyjnych, wykonanych w formie hali w konstrukgji
Zaktad gtéwny - ul. ) stalowej szkieletowej z dZzwigarami kratowymi, sciany murowane. Magazyn M10
153 |Magazyn M-6+M8a, M-7, M8, M9, M-10 glowny M8-2717 m3 tacznie 1836 m2 |* 2 OWel sEieletowe] z czwig ratowyn v ! gazyn M1
Podmiejska M9 -2 157 m3 posiada cze$¢ biurowo-socjalna. Powierzchnia zabudowy tacznie - 2 480 m2, ilosé
M10-2717 m3 kondygnacji - 1, wysokos¢ sr.- 4,35 m
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Powierzchnia

Inne charakterystyczne informacje

L.p. Nazwa obiektu Lokalizacja Orientacyjna Kubatura . . . .
b ! L uzytkowa ( np. pow. zabudowy, ilo$¢ kond! wysokos¢ )
Obiekt nieprodukcyjny z czescig biurowo-socjalng, wykonany w konstrukgcji
s . . Zaktad gtéwny - ul. murowanej na szkielecie zelbetowym stupowo-belkowym. Wyposazony w
154 - 2450 m3 455,7 m2 . . . S
Magazyn M-5 materiatéw niebezpiecznych Podmiejska m m zelbetowq tace roztadowcza. Powierzchnia zabudowy (z tacg) - 764 m2, ilo$¢
kondygnacji - 1, wysokos¢ - 3,7m, 4,7m
Zaktad gléwny - ul Obiekty w konstrukcji stalowej skratowanej z podestami posrednimi,
155 [Stupy o$wietlenia na sktadowisku paliw Podgrnie'slra : nie dotyczy nie dotyczy | posadowione na fundamentach ptytowych. Powierzchnia zabudowy - 22 m2/szt.,
! wysoko$¢ - 31 m, ilos¢ stupdw - 7 szt.
156 Budynek gospodarczy naweglania (byta Zakfad gtéwny - ul. 155 m3 32 m2 Budynek przemystowy w konstrukcji murowanej, parterowy, nie podpiwniczony.
stacja T-7a) Podmiejska Powierzchnia zabudowy - 42 m2, wysokos¢ - 3,8 m.
Budynek instalacji do produkcji spoiw Zaktad gféwny - ul Budynek przemystowy w konstrukcji szkieletowej stalowej stupowo-ryglowej nie
157 |drogowych i gérniczych z obiektami Podgmie'lea : 3010 m3 418 m2 podpiwniczony. Sciany parteru murowane, powyzej lekka obudowa, przeszklone.
przynaleznymi (budynek "granulatu") ! Powierzchnia zabudowy - 303 m2, ilos¢ kondygnacji - 3, wysokos¢ catk. - 28 m.
Magazyn olejéw i smaréw w rejonie Zakfad gtéwny - ul. Bud\{nek me.Ffr.OdUk(.:any' W kons.trukql _murowanej, n|epodp|w-n|c’z'ony. Ceesc .
158 ) L 804 m3 144 m2 powierzchni $cian azurowa. Powierzchnia zabudowy - 169 m2, ilo$¢ kondygnacji -
motowozowni Podmiejska L,
1, wysoko$¢ - 5,5 m
, Obiekt produkcji pomocniczej w formie zelbetowej konstrukeji belkowej
. Zaktad gtéwny - ul. . . . . . . . . .
159 [Myjnia spychaczy Podmieiska - 52 m2 najazdowo-zjazdowej z przynaleznymi pomostami stalowymi. Powierzchnia
! zabudowy - 135 m2, dtugo$¢ konstrukcji zelbetowej - 17,7 m.
- Zaktad gtowny - ul. Budynek przemystowy w konstrukcji murowanej, parterowy, nie podpiwniczony.
160 36m3 9m2
Budynek magazynowy przy myjni spychaczy Podmiejska m m Powierzchnia zabudowy - 12 m2, wysoko$¢ - 2,9 m.
Budynek i dukcji iczej, w konstrukcji prefabryk j
Budynek warsztatu Energo Inwestu (byty Zakfad gtéwny - ul. ,u yne p,rzemys owy pro U,CJ,I Pomocmczej’ W konstru ?J' preabrykowane)
161 bud. SA-9 Podmieiska 2 006 310 m2 zelbetowej stupowo-belkowej, Sciany z ptyt systemowych zelbetowych.
ud. SA-9) ! Powierzchnia zabudowy - 165 m2, ilos¢ kondygnacji - 2, wysokos$¢ - 9,8 m
Konstrukcja stalowa typu mostowego, obiekt liniowy - nad torami kolejowymi
162 Ktadka stalowa dla pieszych za budynkiem Zaktad gtéwny - ul. B 101m2 bocznicy popiotowej, trojprzestowa z wejéciem i zejsciem w formie schoddéw.
zmigkczalni wody Podmiejska Catos¢ traktu komunikacyjnego z krat ocynkowanych. Dtugos¢ ktadki - 38,2 m,
wysokos$¢ - 7,2 m
Zaktad gléwny - ul Konstrukcja stalowa typu mostowego - nad torami kolejowymi bocznicy
163 |Ktadka stalowa dla pieszych przy WW2 8 . V- - 54 m2 naweglaniaj, z wejsciem i zejSciem w formie schodéw. Cato$¢ traktu
Podmiejska . . ‘2 . ”
komunikacyjnego z krat ocynkowanych. Dtugos¢ ktadki - 20 m, wysokos¢ - 7 m
, Budynek przemystowy nieprodukcyjny w konstrukcji murowanej, wyposazony w
Budynek warsztatu Energo-Inwestu w Zakfad gtéwny - ul. . . R L M »
164 . . 457 m3 78 m2 suwnice belkowa Powierzchnia zabudowy - 93 m2, ilo$¢ kondygnacji - 1, wysokos¢
rejonie 3EF (byty budynek Trafo T-2a) Podmiejska Tom
Zaktad gléwny - ul Obiekt przemystowy w konstrukgji stalowej stupowo-ryglowej z dzwigarami
165 [Wiata pod mostem odzuzlania T-8 Podgmie'lea : 1216 m3 249 m2 dachowymi. Sciany i dach - lekka obudowa, cze$¢ warsztatowa murowana.
! Powierzchnia zabudowy - 262 m2, ilos¢ kondygnacji - 1, wysokos¢ - 4,8 m.
) Zaktad gtéwny - ul. Obiekt produkcyjny, podziemny, w konstrukcji zelbetowej. Powierzchnia
166 |Komora przepustnic Il etapu glowny 255 m3 47,7 m2 P yiny, p Y. ] j
Podmiejska zabudowy - 58,9 m2,
Zaktad gtéwny - ul. Obiekt produkcyjny, podziemny w konstrukcji zelbetowej, z nadbuddéwk:
167 [Komora zasuw Il etapu 8 o v 110 m3 28,3 m2 P y? v, P X v ] .. ) 3
Podmiejska murowang. Powierzchnia zabudowy - 35 m2, wysokos¢ npt - 2,8 m
Zaktad gléwny - ul Obiekt produkcji pomocniczej, jednonawowy, w konstrukcji szkieletowej stalowej
168 |Hala warsztatowa nr 1 Podgmie'lea : 14620 m3 1116 m2 i lekkg obudowg z ptyt warstwowych. Powierzchnia zabudowy - 1150 m2, ilos¢
! kondygnacji - 1, wysokos¢ - 13 m
Zaktad gléwny - ul Obiekt produkcji pomocniczej, jednonawowy, w konstrukeji szkieletowej stalowej
169 [Hala warsztatowa nr 2 Podgrnie'slra : 11830 m3 1116 m2 i lekkg obudowa z blachy trapezowej. Powierzchnia zabudowy - 1 125 m2, ilos¢
! kondygnacji - 1, wysoko$¢ - 13 m
Zaktad gléwny - ul Obiekt produkcji pomocniczej, jednonawowy, w konstrukcji szkieletowej stalowej
170 |Hala warsztatowa nr 3 Podgmie'lea : 15590 m3 1447 m2 i lekka obudowa z blachy trapezowej. Powierzchnia zabudowy - 1 878 m2, ilos¢
! kondygnacji - 1 + antresola, wysokos¢ - 15,4 m
Zaktad gléwny - ul Budynek nieprodukcyjny, wykonany w konstrukcji murowanej z drewniang
171 [Budynek biurowy zapleczna nr 1 ("Holding") Podgmie'lea : 3111 m3 1162 m2 wigzbg dachowa. Powierzchnia zabudowy - 320,8 m2, ilo$¢ kondygnacji - 3,
! wysokosé - 11,2 m
Zaktad gléwny - ul Budynek nieprodukcyjny, wykonany w lekkiej konstrukcji z ptyt systemowych z
172 [Budynek portierni nr 2 i wagowego Podgrnie'slra : 95 m3 33,5m2 czescig przeszklong, parterowy. Powierzchnia zabudowy - 54,3 m2, wysokosé -
! 3,15m
. . . ) Budynek nieprodukcyjny, wykonany w konstrukcji murowanej z termoizolacjg i
Budynek tacznika nr 1 (miedzy budynkami Zakfad gt -ul.
173 Y a (miedzy Y axlad glowny - u 750 m3 225 m2 drewniang wigzba dachowa. Powierzchnia zabudowy - 120 m2, ilo$¢ kondygnacji -

Energo Inwest | i Il)

Podmiejska

2, wysokos¢ - 7,4 m
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Powierzchnia

Inne charakterystyczne informacje

L.p. Nazwa obiektu Lokalizacja Orientacyjna Kubatura . L o i s
uzytkowa ( np. pow. y, ilo$é ko wy )
Zaktad gléwny - ul Budynek nieprodukcyjny, wykonany w konstrukcji murowanej z drewniang
174 [Budynek zaplecza bufetu Podgmie'lea : 480 m3 95 m2 wigzbg dachowa. Powierzchnia zabudowy - 120 m2, ilo$¢ kondygnaciji - 1,
! wysokos$¢ - 5,1 m
Budynek nieprodukcyjny, wykonany w konstrukcji murowanej z drewniang
175 [Camping Grabownia — sekcja wedkarska Rybnik - Grabownia 250 m3 39,2 m2 wigzbg dachowga. Powierzchnia zabudowy - 114 m2, ilo$¢ kondygnaciji - 1,
wysoko$¢ - 4,8 m
Budynek nieprodukcyjny, wykonany w konstrukcji murowanej z drewniang
176 |Camping Grabownia — NSZZ Solidarnos¢ Rybnik - Grabownia 260 m3 39,2 m2 wigzbg dachowa. Powierzchnia zabudowy - 114 m2, ilo$¢ kondygnaciji - 1,
wysokos¢ - 4,9 m
Zaktad gléwny - ul Budynek nieprodukcyjny, wykonany w konstrukcji murowanej z drewniang
177 |Budynek szatniowy nr 1 Podgmie'lea : 5200 m3 1035m2 wiezbg dachowa. Powierzchnia zabudowy - 532 m2, ilos¢ kondygnacji - 2,
! wysokos¢ - 11,1 m
. ., Budynek nieprodukcyjny, wykonany w konstrukcji murowanej z termoizolacjg i
Budynek biurowy zaplecza nr 2 (Budynek Zakfad gt -ul.
178 Y . ¥ zap ( Y a :odgmoig:lja Y 2900 m3 1135m2 drewniang wigezba dachowa. Budynek posiada urzadzenie dla niepetnosprawnych.
prywatyzacji) ! Powierzchnia zabudowy - 531 m2, ilos¢ kondygnacji - 2, wysokos¢ - 12,4 m
- . ., Budynek nieprodukcyjny, wykonany w konstrukcji murowanej z termoizolacjg i
Budynek administracyjny nr 1 (Energo Zakfad gt -ul.
179 Y viny ( g alad g °.W.”y Y 3050 m3 870 m2 drewniang wigzba dachowa. Powierzchnia zabudowy - 314 m2, ilo$¢ kondygnacji -
Inwest [) Podmiejska i
3, wysokos¢ - 11,4 m
- . ., Budynek nieprodukcyjny, wykonany w konstrukcji murowanej z termoizolacjg i
Budynek administracyjny nr 2 (Energo Zakfad gt -ul.
180 Y viny ( g alad g °.W.”y Y 3050 m3 870 m2 drewniang wigzba dachowa. Powierzchnia zabudowy - 314 m2, ilo$¢ kondygnacji -
Inwest I1) Podmiejska »
3, wysokos¢ - 11,4 m
Obiekt produkcyjny w konstrukeji zelbetowej w czesci podziemnej oraz
. . Zaktad gtéwny - ul. L. murowanej w czesci nadziemnej na szkielecie konstrukcyjnyn zelbetowym.
181 3518 m3 (cat 380 m2
Budynek przepompowni rzeki Nacyna Podmiejska m3 (catosc) m Budynek posiada suwnice. Powierzchnia zabudowy - 315 m2, ilo$¢ kondygnacji -
2, wysokos¢ cz. nadziemnej - 7,7 m
Budynek rozdzielni 6kV przy przepompowni Zaktad gléwny - ul Budynek produkcyjny w konstrukcji murowanej z podziemnymi komorami i
182 y Y 8 L V- 782 m3 136 m2 kanatami instalacyjnymi. Powierzchnia zabudowy - 180 m2, ilo$¢ kondygnacji - 1,
rzeki Nacyna Podmiejska L
wysokos$¢ -4 m
L ., Budynek produkcyjny w konstrukcji murowanej na szkielecie zelbetowym
Budynek rozdzielni 20 kV prz Zakfad gt -ul.
183 Y ) . przy atad g °.W.”y Y 2706 m3 523 m2 stupowo belkowym. Powierzchnia zabudowy - 307 m2, ilo$¢ kondygnacji - 2,
przepompowni rzeki Nacyna Podmiejska .,
wysokos¢ - 8,7 m
Obiekt produkcyjny w konstrukcji zelbetowej w czesci podziemnej oraz
188 Budynek przepompowni melioracyjnej Zaktad gtéwny - ul. 1455 m3 188 m2 murowanej w czesci nadziemnej na szkielecie konstrukcyjnyn zelbetowym.
Rybnicka Kuznia Podmiejska Budynek posiada suwnice. Powierzchnia zabudowy - 125 m2, ilos$¢ kondygnacji -
3, wysoko$¢ cz. nadziemnej - 6,3 m
" . . Budynek produkcyjny w konstrukcji murowanej z podziemnymi komorami
Budynek stacji trafo przy przepompowni Zaktad gt -ul.
185 yA ,J X przy przepomp alad g clw\{ny Y 98 m3 23 m2 wentylacyjnymi. Powierzchnia zabudowy - 31 m2, ilos¢ kondygnacji - 1, wysoko$¢ |
Rybnicka Kuznia Podmiejska
42m
Budynek produkcyjny w konstrukcji murowanej z lekkim samonosnym
. L ) systemowym dachem tukowym. Powierzchnia zabudowy - 373 m2, ilo$¢
186 [SUW — Budynek stacji uzdatniania wody SUW - Rybnik - Stodoty 2403 m3 360 m2 v y o g v
kondygnacji - 1, wysokos$¢ - 9,8/7,5 m
Na terenie SUW znajduje sie kontenerowa stacja trafo.
SUW — Zbiorniki zelbetowe na wode V ) Obiekty produkcyjne ,naZ|emn'el w formie q_/lmdryc.znej, izolowane termicznie, na
187 500m3 SUW - Rybnik - Stodoty 2x710 m3 2x77,7m2 |stropodachu nadbudéwka wejsciowa. Powierzchnia zabudowy - 110 m2/szt,
m wysokos$¢ -7 m
188 |SUW — Komora zasuw SUW - Rybnik - Stodoly 44m3 17,5 m2 Obiekt produkcyjny, poduerl?ny w konstrukcji zelbetowej. Powierzchnia
zabudowy - 29 m2, wysokos¢ - 3,3 m
. . " Obiekt produkcyjny w konstrukeji zelbetowej, dwukomorowy z rozporami
189 - SUW - Rybnik - Stodot 450 m3 150 m2
SUW — Osadnik poptuczyn (odstojnik) yoni odoly m m poprzecznymi, otwarty. Powierzchnia zabudowy - 175 m2, gtebokos¢ - 1,7-2,7 m
Obiekt nieprodukcyjny w konstrukcji murowanej, parterowy, z lekkim
190 [SUW - Budynek magazynowy SUW - Rybnik - Stodoty 605 m3 97 m2 samono$nym systemowym dachem tukowym oraz z czescia socjalna.
Powierzchnia zabudowy - 127 m2, wysoko$¢ - 6 m
191 |SUW = Zbiornik bezodptywowy SUW - Rybnik - Stodoly 17m3 44m2 Obiekt nieprodukcyjny, podzl|lemny w konstrukcji zelbetowej. Powierzchnia
zabudowy - 6,8 m2, wysokos¢ - 3 m
192 Baz? rybacka — budynek administracyjno — Rybnik - Stodoly 565 m3 125 m3 BUdYne,k, nieprodukc‘\'/jny w konstrlulkcji murowanej. Powierzchnia zabudowy - 87
socjalny m2, ilo$¢ kondygnacji - 2, wysoko$¢ - 8,4 m
193 g backa — budynek technologi Rybnik - Stodoly 1833 m3 343 m2 Budynek nieprodukcyjny w konstrukcji murowanej z przynalezna rampa.
aza rybacka —budynek technologiczny v Powierzchnia zabudowy - 383 m2, ilos¢ kondygnacji - 1, wysokos$¢ - 4,6 m
Budynek nieprodukcyjny w konstrukcji murowanej z wydzielong wiatg. Teren
194 [Baza rybacka — magazyn paliw Rybnik - Stodoty 234 m3 64,9 m2 zabezpieczony ogrodzeniemstatym. Powierzchnia zabudowy - 81 m2, ilo$¢
kondygnacji - 1, wysokos¢ - 3,5 m
105 iBalza rybacka — bezodptywowy osadnik Rybnik - Stodoly 32,4m3 12 m2 Obiekt nieprodukcyijny, podzilelmny w konstrukcji zelbetowej. Powierzchnia
Sciekdw zabudowy - 15,7 m2, wysokos¢ - 3,8 m
Budynek nieprodukcyjny w konstrukcji murowanej, dach w konstrukcji stalowej,
196 |Baza rybacka — wiata Rybnik - Stodoty 500 m3 126 m2 kryty blacha falistg z deskowaniem petnym. Powierzchnia zabudowy - 144 m2,
ilos¢ kondygnacji - 1, wysokos$¢ -~4 m
Budynek nieprodukcyjny w konstrukcji murowanej z kanatem rewizyjnym i
197 |[Baza rybacka — garaze z warsztatem Rybnik - Stodoty 442 m3 105 m2 dachem dwuspadkowym na belkach stalowych. Powierzchnia zabudowy - 117
m2, ilo$¢ kondygnacji - 1, wysokos$¢ - 3,6 m
Obiekt dwukomorowy z nadziemng murowang nadbuddwka zej$ciowa do
108 Zbiornik zelbetowy podziemny w rejonie Zakfad gtéwny - ul. 1890 m3 302m2 pomieszczenia pompowni oraz komorami separacyjnymi, aktualnie

gospodarki olejowej

Podmiejska

nieuzytkowany. Pojemnos¢ komdr - 2 x 250 m3. Powierzchnia zabudowy - 343
m2, gtebokos¢ zbiornika - 6 m
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Powierzchnia

Inne charakterystyczne informacje

L.p. Nazwa obiektu Lokalizacja Orientacyjna Kubatura . . . .
b ! L uzytkowa ( np. pow. zabudowy, ilo$¢ kond! wysokos¢ )
Obiekt produkcyjny w konstrukcji nosnej stalowej szkieletowej stupowo-ryglowej,
. Zaktad gtéwny - ul. wielopoziomowej, z wydzielong stalowa klatka schodowa. Stropy ptytowe
199 - 22854 m3 1669 m2
IMOS — Budynek technologiczny Podmiejska m m zelbetowe oraz kratowe na belkach stalowych. Powierzchnia zabudowy - 1 187
m2, ilo$¢ kondygnacji - 5, wysokos¢ catkowita - 33,6 m
Budynek produkcyjny w konstrukcji murowanej z zelbetowymi ptytowymi
200 IMOS — Budynek urzadzen elektrycznych z Zaktad gtéwny - ul. 1837 m3 375 m2 stropami oraz przybudéwka transformatorowg (adaptacja nastawni odpopielania
nastawnia IMOS Podmiejska i odsiarczania Il etapu). Powierzchnia zabudowy - 241 m2, ilo$¢ kondygnacji - 2,
wysokos¢ - 8,82 m
201 |IMOS — Budynek urzadzen rozruchowych Zaktad gic’lm{ny -ul. 124 m3 27 m2 Obiekt produkcyjny V\l/lkonstrukcji Turowanej z lt(lermoizolacja. Powierzchnia
Podmiejska zabudowy - 35 m, ilo$¢ kondygnacji - 1, wysokos¢ - 2,8 m
Budynek produkcyjny w konstrukcji nosnej zelbetowo-stalowej z pomostami
. Zaktad gtéwny - ul. obstugowymi, sciany z ptyt warstwowych systemowych. Obiekt posiada
202 - 16 092 m3 1172 m2
IMOS - Magazyn Gipsu Podmiejska m m urzgdzenia dZwignicowe. Powierzchnia zabudowy - 1 369 m2, ilo$¢ kondygnacji -
1, wysoko$¢ - 19,5 m
Budynek produkcyjny wykonany w konstrukcji zelbetowej w czesci podziemnej
203 |IMOS — Budynek przesypowy nr 2 Zaktad gic’lm{ny -ul. 536m3 30m2 oraz murowanf?j w czesci rfadziemnej z ifelbetowymli stro;lyami i s'chodanlﬂ
Podmiejska wewnetrzmymi stalowymi. Budynek posiada termoizolacje. Powierzchnia
zabudowy - 63 m2, ilo$¢ kondygnacji - 3, wysokos¢ - 8,1 m
Zaktad gléwny - ul Obiekt produkcyjny w konstrukcji nosnej stalowej stupowo belkowej, Sciany
204 |SPW - Budynek filtréw zwirowych Podgmie'lea : 1416 m3 260 m2 systemowe z ptyt warstwowych. Powierzchnia zabudowy - 275 m2, ilo$¢
! kondygnacji - 1, wysokos¢ - 5,3 m
Konstrukcja stalowa, przestrzenna, skratowana, z lokalnymi podestami
205 IMOS — Konstrukcje wsporcze kanatéw Zaktad gtéwny - ul. obstugowymi i schodami wejsciowymi. Konatrukcja posadowiona posrednio na
spalin Podmiejska palach za posrednictwem fundamentdw blokowych. Wysokos¢ konstrukcji - ok.
16 m, dtugos¢ liniowa - ok. 450 m
Zaktad gtéwny - ul. Konstrukcja zelbetowa monolityczna blokowa. Powierzchnia zabudowy - 65 m2,
206 |IMOS — Fundament wentylatora WWS-1 8 - v 260 m3 ,,J v v
Podmiejska wysokos¢é npt - 2,8 m
Zaktad gtowny - ul. Konstrukcja zelbetowa monolityczna blokowa. Powierzchnia zabudowy - 65 m2,
207 |IMOS - Fundament wentylatora WWS-2 g - v 260 m3 ,,J v v
Podmiejska wysoko$¢ npt - 2,8 m
Zaktad gtéwny - ul. Konstrukcja zelbetowa monolityczna na planie kota. Srednica fundamentu - 14,5
208 [IMOS — Fundament absorbera A1 glowny 4600 m3 - < e v P
Podmiejska m, powierzchnia zabudowy - 165 m2
Zaktad gtéwny - ul. Konstrukcja zelbetowa monolityczna na planie kota. Srednica fundamentu - 14,5
209 [IMOS - Fundament absorbera A2 glowny 4600 m3 - el e y P
Podmiejska m, powierzchnia zabudowy - 165 m2
Zaktad gléwny - ul Obiekt produkcyjny w konstrukgji stalowej z termoizolacja, posadowiony na
210 |IMOS - Zbiornik zrzutéw awaryjnych Podgmie'lea : 3465 m3 - fundamencie zelbetowym ptytowym. Srednica fund. - 14,3 m, zbiornika 13,1 m,
! wysokos¢ zbiornika 21,3 m
IMOS — Zbiornik V=2000 wraz ze Pakiad ol | Okblekt produkc?qny w'fc:rmllebd\tlvudmelne:gg zbloLvlka.Edk:yt:gl9. Dno betonowe,
L aktad gtowny - ul. skarpy wzmocnione ptytami betonowymi. Przy zbiorniku zlokalizowane
211 |stanowiskiem pomp (Zbiornik sciekow 8 o v 2000 m3 25 m2 Py . Py - v . y .
X Podmiejska stanowisko pomp w konstrukgji stalowej. Powierzchnia zabudowy - 1800 m2,
potrawiennych) pojemnos¢ eksploatacyjna zbiornika - 2000 m3, glebokos¢ zbiornika - 1,78 m
Obiekty produkcyjne liniowe. Estakady technologiczne wykonane w konstrukcji
talowej na fund tach zelbet h, zad it . Kanah
IMOS — Estakady, kanaty zewnetrzne (bez Zakfad gtéwny - ul. estakada - 309 |* O\I.Vej rfa undamen af 'ze © owyc » 28 as.zone, prze azowe analyl oraz
212 K kanald i Podmieiska - m2 studzienki - w konstrukcji zelbetowej z ptytami przykrywowymi. Dtugo$¢ estakady
onstr. wsporczej kanatow spalin) ! -103,5 m, wysokos¢ - 4,3-7,5 m, szerokos¢ - 3 m, dtugos¢ kanatéw - 122 m,
przekréj - BxH =1,0-1,5x 1,0-1,5m
Obiekt przemystowy produkcyjny, dwuprzewodowy, trzon w konstrukcji
) Zaktad glowny - ul. ielbetowe'J: monolitycznej: Wewn‘qtrz pomosty pos’rednif—: oll)lsiug?we w
213 [IMOS - Komin H=120 Podmieiska 28262 m3 736 m2 konstrukcji stalowej. Powierzchnia zabudowy - 241 m2, ilo$¢ pozioméw
! obstugowych - X, wysoko$¢ trzonu - 117,5 m, $rednica zewn - 17,5 m, wysokos¢
przewoddw - 120 m
most nr 1 - 160 Obiekty produkcyjne liniowe w konstrukcji stalowej kratowej z dwustronnymi
IMOS — Mosty przeno$nikéw gipsu nr 1 i Zaktad gtéwny - ul. m2 pomostami ewzyjnyml. Konstrukcja mo_stow n_a podporach stalowchh,
214 énik 3 Podmiciska - most nr 2 - 54 fundamenty zelbetowe lub ptytowe, obiekty niezadaszone. Dtugo$¢ mostunr 1 -
przenosnika nr ! m2 61,7 m, szeroko$¢ 4,8 m, wysokos¢ - 7,7-15,2 m. Dtugos¢ mostu nr 2 - 33,5 m,
szeroko$¢ - 3,2 m, wysokos$¢ - 0,0-9,7 m
Obiekt produkcyjny w konstrukcji nosnej stalowej, przekrycie dachu z blachy
Zaktad gtowny - ul. trapezowej. Obiekt wyposazony w stalowe pomosty obstugowe i stropy ptytowe
215 - 3660 m3 201,7 m2
IMOS — Wezet przesypowy nr 1 Podmiejska m 4 m zelbetowe. Powierzchnia zabudowy - 200 m2, ilo$¢ kondygnacji - 3, wysokos¢ -
18,5m
. . . " Obiekt produkcyj konstrukeji nosnej stalowej, krycie z blachy t j.
IMOS — Wiata zatadunku gipsu i instalacji Zaktad gtéwny - ul. !e produ clanyw onstrukcjinosnej stalowe], prze rycm : X achy trapezowe)
216 . - 224 m2 Obiekt wyposazony w stalowe pomosty obstugowe. Powierzchnia zabudowy - 903
roztadunku sorbentu Podmiejska o
m2, wysokos¢ - 13,8 m
Zaktad gléwny - ul Obiekt produkcyjny w konstrukcji zelbetowej, cylindryczny, z przynalezng
217 |IMOS —Zbiornik sorbentu Podgrnie'slra : 5869 m3 296 m2 zwnetrzng konstrukcja stalowg klatkoi schodowej z winda. Obiekt posadowiony
! na palach. Powierzchnia zabudowy - 160,6 m2, wysokos$¢ - 41 m
Zaktad gtéwny - ul. Obiekt liniowy w konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Dtugos¢ obiektu - 91 m,
218 |IMOS — Mur oporowy g L v - - i v ! ! veznel &
Podmiejska wysoko$¢ - do 5 m
., Obiekt produkcyjny w konstrukgji stalowej szkieletowej stupowo-belkowej z
. Zaktad gtéwny - ul. N L. . . . X
219 |Torodroga - wiata nad torem 44 Podmieiska 709 m3 100,7 m2 pomostami obstugowymi i przekryciem z blachy trapezowej. Powierzchnia
! zabudowy - 103,5 m2, wysokos¢ - 7,6 m
Zaktad gtéwny - ul. Obiekt liniowy w konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Dtugos¢ obiektu - 42,1 m,
220 |Torodroga - mur oporowy 8 v - - v g ! venel &

Podmiejska

wysokos¢ - do 3,2 m
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Powierzchnia

Inne charakterystyczne informacje

L.p. Nazwa obiektu Lokalizacja Orientacyjna Kubatura . . . .
b ! L uzytkowa ( np. pow. zabudowy, ilo$¢ kond! wysokos¢ )
Obiekt produkcyjny w konstrukeji stalowej szkieletowej stupowo-belkowej z
71 Budynek roztadunku biomasy na tasmociag Zaktad gtéwny - ul. 1470 m3 145 m2 wewnetrzng ciezka krata zsypowa. Sciany cokotowe betonowe, reszta w lekkiej
weglowy T-15 Podmiejska obudowie z blachy trapezowej. Pomieszczenia techniczne z termoizolacja.
Powierzchnia zabudowy - 176 m2, wysoko$¢ - 12 m
Obiekt produkcyjny, obejmuje 3 zbiorniki na biomase o poj. 600 m3 kazdy z
pomieszczeniami obstugi oraz wiate roztadunkowa. Konstrukcja nosna stalowa
Instalacja podawania biomasy z Zaktad gféwny - ul przestrzenna stupowo-belkowa, posadowienie zbiornikéw na palach. Sciany czesci
222 |pominigciem mtyndéw weglowych do kottow Podgmie'lea : 15500 m3 655 m2 podziemnej - zelbetowe, monolityczne, $ciany pomieszczenia obstugowego i
1-4 ! wiaty roztadunkowej z ptyt warstwowych systemowych. llo$¢ poziomoéw
eksploatacyjnych - 5, powierzchnia zabudowy - 355 m2, wysoko$¢ zbiornikdw -
42,2 m, wysoko$¢ wiaty - 11,2 m
, Obiekty budowlane o nawierzchni asfaltowej lub betonowej na podbudowie z
Zaktad gtéwny - ul. Lo N A4
223 Podmieiska - - kamienia lub ttucznia. Niektére place z ptyt drogowych prefabrykowanych.
Drogi i place na terenie elektrowni ! Nawierzchnie posiadaja sie¢ odwodnien.
Zaktad gléwny - ul Obiekt produkcyjny w konstrukcji stalowej stupowo-ryglowej, zadaszony, z
224 |Wiata na torze 45 Podgrnie'slra : 5870m3 318 m2 pomostami obstugowymi przy roztadunku mazutu. Powierzchnia zabudowy - 780
! m2, wysokos$¢ - 7,5m
Zaktad gléwny - ul Obiekt produkcyjny w konstrukcji murowanej, posadowiony na ptycie zelbetowej,
225 |Rozdzielnia R6R i R4R Podgrnie'slra : 918 m3 186 m2 z kanatami elektrycznymi. Powierzchnia zabudowy - 218,6 m2, wysoko$¢ obiektu -
! 44m
Stupy oderomowe przy magazynie gazow Zaktad gléwny - ul Konstrukcja stalowa o duzej smuktosci, posadowiona na zelbetowych
226 py_ g przy magazynie g 8 . V-l - - fundamentach blokowych. Ilo$¢ stupéw - 2 szt, powierzchnia zabudowy 2 x 2,5
technicznych Podmiejska L,
m2, wysokos$¢ - 28 m
Zaktad gtéwny - ul. Obiekt produkcyjny kontenerowy, posadowiony na tawie fundamentowe;j.
227 |Sterownia SRK SA1 glowny 32,5m3 103 m2 Kt procukeyiny v.p o !
Podmiejska Powierzchnia zabudowy - 12,6 m2, wysokos$¢ - 2,8 m
Zaktad gtéwny - ul. Obiekt produkcyjny kontenerowy, posadowiony na tawie fundamentowe;j.
228 |Sterownia SRK SA2 glowny 32,5m2 10,3 m2 Kt produkeyiny V. P iony ]
Podmiejska Powierzchnia zabudowy - 12,6 m2, wysokos¢ - 2,8 m
Zaktad gléwny - ul Obiekt nieprodukcyjny w formie lekkiej wiaty stalowej. Przekrycie dachu z blachy,
229 (Wiaty rowerowe Podgrnie'slra : 103 m3 38m2 konstrukcja posadowiona na stopach fundamentowych. llos¢ wiat - 3,
! powierzchnia zabudowy - 38 m, wysoko$¢ - 2,8 m
Zaktad gléwny - ul Obiekt produkcyjny otwarty, dwukomorowy, w konstrukcji zelbetowej
230 |Zbiornik retencyjny wdd burzowych Podgrnie'slra : 2x 1000 m3 733 m2 monolitycznej z podestami obstugowymi. Powierzchnia zabudowy - 802 m2,
! gtebokos¢ obiektu - 6,8 m
., Obiekt produkcyjny w konstrukcji zelbetowej monolitycznej w formie komory, z
. . Zaktad gtéwny - ul. . . L X . .
231 |Przepompownia wody deszczowej . 259 m3 42 m2 wewnetrznymi podestami rewizyjnymi. Powierzchnia zabudowy - 52 m2,
Podmiejska .
gtebokos¢ obiektu - 8,2 m
232 Przepust zelbetowy Pl pod bocznica Zaktad gtéwny - ul. 729 m3 203 m2 Obiekt produkcyjny podziemny w konstrukcji zelbetowej. Powierzchnia zabudowy
kolejowa Podmiejska - 256 m2, dtugos¢ obiektu - 51 m, przekréjBxH =5,0x2,8m
23 Przepust zelbetowy PIV pod bocznica Zaktad gtéwny - ul. 371 m3 102 m2 Obiekt produkcyjny podziemny w konstrukcji zelbetowej. Powierzchnia zabudowy
kolejowa Podmiejska - 128 m2, dtugos¢ obiektu - 51 m, przekréjBxH =2,6x2,8m
. . Zaktad gtéwny - ul. Obiekt produkcyjny w konstrukeji zelbetowej monolitycznej w formie komory.
234 71m3 15 m2
Komora rozpreina zrzutu wody chtodzacej Podmiejska m m Powierzchnia zabudowy - 19,3 m2, gtebokos¢ obiektu - 4,15 m
Obiekt produkcyjny inzynierski z gruntu zbrojonego, wyskarpowanego 1:1 i
25 NC - Nasyp bocznicy kolejowej z murem Zaktad gtéwny - ul. . . 1:0,75, skarpa ze strony zachodniej ustabilizowana murem gabionowym,
oporowym Podmiejska szeroko$¢ nasypu max - 32 m, wysokos¢ - ok. 5 m, dtugosé - ok.1,5 km. Funkcja -
ruch kolejowy i drogowy.
Zaktad gléwny - ul Obiekt produkcyjny w nosnej konstrukcji stalowej przestrzennej ze stezeniami,
236 |Winda przy Scianie maszynowni 4 bloku Podgmie'lea : 191,5m3 22,7 m2 posadowiony na ptycie zelbetowej. Sciany i dach z sysemowych ptyt
! warstwowych. Powierzchnia zabudowy - 26,8 m2, wysokos¢ - 11,1 m
. Budowla o konstrukji zelbetowej lit j blokowej i kosci
IMOS Il - fundament wentylatora spalin Zakfad gtéwny - ul. udowla o 9"5 rukcltzelbetowe) monolityczne) O,OweJ ! Wyso, OSC', .
237 WWS-3 Podmieiska - - maksymalnej npt — ok. 5,3 m. Fundamenty posadowione w sposéb posredni na
) ! palach. W obrebie budowli znaduje sig kontener softstartu.
IMOS Il - fundament wentylatora spalin Zaklad gtowny - ul. Budowla o kénstrukql zelbetowej monolitycznej blol.<oweJ i wyso'kosa’ )
238 WWSs-a Podmiciska - - maksymalnej npt — ok. 5,3 m. Fundamenty posadowione w sposéb posredni na
: ! palach. W obrebie budowli znaduje sie kontener softstartu.
Zaktad gtéwny - ul. Obiekt w konstrukcji zelbetowej monolitycznej na planie kota o srednicy 16,6 m,
239 - - -
IMOS Il - absorber nr 3 Podmiejska posadowiony w sposéb posredni na palach. Wysokos¢ obiektu 33,1 m.
Zaktad gtéwny - ul. Obiekt w konstrukcji zelbetowej monolitycznej na planie kota o srednicy 16,6 m,
240 - - -
IMOS II - absorber nr 4 Podmiejska posadowiony w sposéb posredni na palach. Wysokos¢ obiektu 33,1 m.
Obiekt przemystowy w konstrukcji nosnej stalowej szkieletowej stupowo-
Zaktad gléwny - ul ryglowej, wielopoziomowej, z zewnetrzng stalowa klatkg schodowgq i szybem
241 |IMOS Il - budynek technologiczny 8 y-ul 17 754 m3 2326 m2 windowym. Stropy wykonane jako ptytowe zelbetowe oraz kratowe na belkach

Podmiejska

stalowych. Budynek posiada 5 kondygnacji i wysokos¢ catkowitg 22,9 m. Wymiary
W rzucie: LxB =42,5x 26,5 m
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L.p.

Nazwa obiektu

Lokalizacja

Orientacyjna Kubatura

Powierzchnia
uzytkowa

Inne charakterystyczne informacje
( np. pow. zabudowy, ilo$¢ kond ji, wysokos¢ )

242

IMOS Il - komin H=125

Zaktad gtéwny - ul.

Podmiejska

Obiekt przemystowy produkcyjny, dwuprzewodowy, trzon w konstrukcji
zelbetowej monolitycznej. Wewnatrz pomosty posrednie obstugowe w
konstrukcji stalowej (3 poziomy: +34,40 m, +55,60 m, +88,60 m). Ostatni poziom
obstugowy to strop zelbetowy na poz. +116,9 m. llo$¢ pozioméw obstugowych - 4,
wysokos¢ trzonu - 122,5 m, $rednica zewn - 19 m, wysokos¢ przewodow - 125 m

243

IMOS Il - budynek elektryczny

Zaktad gtéwny - ul.

Podmiejska

2760 m3

542 m2

Budynek w konstrukcji murowanej z zelbetowymi ptytowymi stropami,
dwukondygnacyjny. Wymiary: LxBxH = 18,00 x 17,25 x 12,1 m. Budynek
posadowiony na palach.

244

IMOS Il - magazyn gipsu

Zaktad gtéwny - ul.

Podmiejska

1833 m3

220 m2

Obiekt wykonany w formie wiaty o $cianach w konstrukcji zelbetowej z lekkim
zadaszeniem stalowym. Wiata jest konstrukcyjnie powigzana ze stalowg klatka
schodowg, stanowiacg dojscie do przenosnikdw gipsu. Wymiary: LxBxH = 18,1x
12,2x12,5m.

245

IMOS Il - zbiornik sorbentu Il

Zaktad gtéwny - ul.

Podmiejska

Obiekt w konstrukcji zelbetowej, cylindryczny, ze wspdlng zewnetrzng
konstrukcjg stalowg klatki schodowej ze zbiornikiem sorbentu IMOS 1. Z uwagi na
swojg smuktoé¢ (wysokos¢ 41 m), obiekt zostat posadowiony na palach. Srednica
zbiornika 10,5 m.

246

IMOS Il - estakada rurowo-kablowa

Zaktad gtéwny - ul.

Podmiejska

Obiekt liniowy w konstrukcji stalowej w formie przestrzennej kratownicy.
Budowla wieloprzestowa, zadaszona, wsparta na stupach stalowych. Obiekt
wyposazony w podest obstugowy na catej dtugosci. Dtugo$¢ obiektu — 57,5 m.

247

IMOS Il - mosty przenos$nikowe, stacja
przesypowa gipsu

Zaktad gtéwny - ul.

Podmiejska

Obiekty liniowe skosne w konstrukcji stalowej z przynaleznymi podestami
obstugowymi i stacjami przesypowymi. Dtugos¢ przenosnikéw: nr 1 - 25 mb, nr 2
— 82,5 mb. Wysokos¢ maksymalna przenosnika nr 1 —5 m, przenosnika nr 2 -
5,8m

248

Oczyszczalnia sciekow IMOS

Zaktad gtéwny - ul.

Podmiejska

17 664 m3

2542,6 m2

Budynek w konstrukcji zelbetowej w cze$ci podziemnej i stalowej szkieletowej z
lekka obudowg w czesci nadziemnej. Budynek posadowiony na ptycie zelbetowej i
podziemnym zelbetowym zbiorniku $ciekdw. Posiada 2 poziomy stropu stalowego
azurowego. Wymiary budynku: LxBxH = 48,8x 28,8x19,0 m

249

Rurociagi odsolin

Zaktad gtéwny - ul.

Podmiejska

Konstrukcje stalowe wsporcze fragmentarycznie posadowione na zelbetowych
fundamentach.

250

Zbiorniki mocznika wraz z taca roztadowczg

Zaktad gtéwny - ul.

Podmiejska

Fundament zbiornikéw mocznika

Element wykonany w konstrukcji zelbetowej, jako ptyta o geometrii prostokata o
wymiarach LxB = 21,5 x 15,3 m oraz grubosci 30 cm z lokalnym pogrubieniem do
1 m. Fundament posadowiony w spos6b bezposredni na podsypce piaskowej
grubosci 1 m. Powierzchnia gérna pokryta powtokg chemoodporng.

Taca roztadowcza mocznika

Wykonana w formie ptyty zelbetowej o wymiarach w planie LxB=7,9x 3,7 m i
grubosci 25 cm, utozona na podsypce piaskowej grub. 1 m. Nawierzchnia tacy
pokryta powtoka chemoodporna.

Kontener technologiczny mocznika

Wykonany w lekkiej konstrukcji stalowej szkieletowej, zaizolowany wetng
mineralng grub. 100 mm. Sciany i podfoga zabezpieczone powtokami
chemoodpornymi na C5-1. Wymiary kontenera: LxBxH = 6,20x3,20x2,75m.
Kontener wyposazony w instalacje grzewczg, elektryczng i wentylacje
mechaniczng. Zlokalizowany jest na ptycie fundamentowej zbiornikéw mocznika.

Zbiorniki mocznika 2x250 m3

Wykonane w konstrukcji stalowej z podwéjnej blachy nierdzewnej. Srednica
zbiornika 5,0 m, wysoko$¢ catkowita — 14,5 m. Posadowione na dodatkowym
cokole na ptycie fundamentowej.

251

IMOS Il - Konstrukcja wsporcza kanatéw
spalinbl. 1,5,6i8

Zaktad gtéwny - ul.

Podmiejska

Konstrukcja wsporcza wykonanaw formie skratowanych i sztywnych ram
przestrzennych wielkogabarytowych (konstrukcja stalowa stupowo-ryglowa) z
niezbednymi podestami obstugowymi i elementami komunikacji, zabudowana na
zelbetowych fundamentach stopowych, posadowionych na palach. Na konstrukcji
wsporczej spoczywa kolektor spalin dla blokéw nr 1, 5, 6, 8.

Catkowita ilo$¢ fundamentdw - 86 szt. taczna ilos¢ podpdr wsporczych dla
kanatéw spalin oraz kolektora spalin - 13 szt.

252

Zbiorniki wody amoniakalnej dla SCR wraz z
tacg roztadowczg

Zaktad gtéwny - ul.

Podmiejska

Ptyta denna zbiornikéw wody amoniakalnej

Element blizniaczy z ptytg fundamentowg zbiornikéw mocznika - ptyta denna
wykonana w konstrukgcji zelbetowej, jako ptyta o geometrii prostokata o
wymiarach LxB = 21,5 x 15,3 m oraz grubosci 30 cm z lokalnym pogrubieniem do
1 m. Fundament posadowiony w spos6b bezposredni na podsypce piaskowej
grubosci 1 m. Powierzchnia gérna pokryta powtokg chemoodporng. Ptyta posiada
dodatkowo zelbetowe podziemne rzgpie na Scieki chemiczne.

Taca roztadowcza wody amoniakalnej

Element blizniaczy z tacg roztadowcza mocznika - Wykonana w formie ptyty
zelbetowej o wymiarach w planie LxB = 7,9 x 3,7 m i grubosci 25 cm, utozona na
podsypce piaskowej grub. 1 m. Nawierzchnia tacy pokryta powtoka
chemoodporng.

253

Obiekty p.poz. przy DEMI - 2 zbiorniki, hala

Zaktad gtéwny - ul.

Podmiejska

2x1200 m3 +322,5m3

Strona 14z 15

80 m2

Zbiorniki stalowe o poj. 2 x 1000 m3, srednicy @11 m, wys. 12,15 m. Budynek
pompowni - standardowy kontener o wymiarach (s x d x h)
13,0mx19,0mx3,5m




Powierzchnia

Inne charakterystyczne informacje

L.p. Nazwa obiektu Lokalizacja Orientacyjna Kubatura . L, . s
uzytkowa ( np. pow. zabudowy, ilo$¢ kond! wy )
Obiekt energetyczny o pow. zabudowy 1 812,50 m2, w sktad ktérego wchodza:
- kontener stacyjny stalowy
- konstrukcje stalowe wsporcze i stupowe na fundamentach
254 |Stacja energetyczna 110 kv posrednia - - - stupy odgromowe na fundamentach zelbetowych
- ogrodzenie betonowe
- drogi zewnetrzne
- stupy oswietleniowe
Obiekt energetyczny o pow. zabudowy 1 250 m2, w sktad ktérego wchodzg:
- kontenery stacyjne stalowe - 2 szt.
- kanaty kablowe
- zelbetowe $ciany odgrodzenia pozarowego - 3 szt.
255 |Stacja energetyczna 110 kv Rybnik Strefa } : - konstrukcje stalowe wsporcze i stupowe na fundamentach

- transformatory na misach olejowych zelbetowych
- stupy odgromowe na fundamentach zelbetowych
- ogrodzenie betonowe

- drogi zewnetrzne

- stupy oswietleniowe
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