Elektrownia Rybnik
Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ)

Wykonywanie pomiaréw elektrycznych w obiektach budowlanych PGE GIiEK S.A. Oddziat

Strona: 1/43

Rew: AA

=
P =

~Gi

GIiEK S.A.
0Oddziat Elektrownia Rybnik

Wykonywanie pomiaréw elektrycznych w obiektach budowlanych PGE GIEK S.A.
Oddziat Elektrownia Rybnik

Numer referencyjny: Status: Liczba stron: 43
Opracowat Sprawdzit Zatwierdzit
. Imie . Imie . Imie .
Rewizja . Data Podpis . Data Podpis . Data Podpis
Nazwisko Nazwisko Nazwisko
Kucz Elektronicznie ! Elektronicanie
podpisany przez . Musio bt oz . . Elektronicznie
AA Grzegorz G Kucz Grzegorz Marian ; podpisany prz Marcin Zych Mardin podpisany przez zych
Kucz IZ€9OIZ |19500490 Musiot Marian 19200462 Zych 19200496 e 20241114
19200490 gﬁat;zéng011101)4 19200462| g2 06:46:57 +01°00

Typ dokumentu: Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ)




Wykonywanie pomiaréw elektrycznych w obiektach budowlanych PGE GIiEK S.A. Oddziat
Elektrownia Rybnik
Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ)

Strona: 2/43

Rew: AA

Spis tresci

SPIS TRESCI ...ttt ettt sttt et s e eansnenenss s enenenananenasnnnens
| PRZEDMIOT ZAMOWIENIA ... ..ottt e et e e
1. (O =747 5 Y N RPN
2. OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJ ACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO — OGOLNYCH | BRAN ZOWYCH
2.1. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO ...uuuuieeiieeeitiiiiaeeeeeteeetstinseeeessesstasaeeeessesssnnnnaaeeaesenns
2.2. OPIS DLABRAN ZY MASZYNOWELD ....cvvuuuiiieeeieeetttieaeeeeeseeetttiaseseeesesttnaaeeeesserssntnaaeseasseees
2.3. OPIS DLABRAN ZY KOTEOWED ....eiiiitiiieeeeeeeeeeettieaeeeeeseeesataseeeessssstanaaaeessesssatanaeaaasseees
2.4, OPIS DLABRANZY ELEKTRYCZNEJ, AKPIA . ...oeei ettt e e e e
Il WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE REALIZACJI ROBOT......ccocvveuee.
1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJII PRAC  ...iiiiiieeiiie e et e e e et eete e e
2. ORGANIZACJA PRAC , ZLECANIE ORAZ WYCENA PRAC ....cvtutiiieeeieiiitiiiiieeeeeeesstnninseeeeeessnnnnns
1] WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE REALIZACJI ROBOT......ocooviicvieeiieeeeee e,
1. WWYMAGANIA OGOLNE ..uttuuiieeeieeiittiiiaeseeeseeetsta s e e eeeeeastaa e eaeeseeessaateeeeeeesstanaaeeeesenernrnananas

....... .24

IV WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO (OGOLNE |

Sy 0y =l cT0 X0V =) TR
V' ZAEACZNIKI oo e s ettt ettt nnans




Wykonywanie pomiaréw elektrycznych w obiektach budowlanych PGE GIiEK S.A. Oddziat Strona: 3/43

Elektrownia Rybnik
Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ) Rew: AA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Cel zadania

Celem zadania jest wykonywanie badan eksploatacyjnych okresowych (ochronnych) instalacji elektrycznych
obiektéw budowlanych w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami). Zgodnie z powyzszg
ustawg obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez wtasciciela lub zarzadce

okresowej kontroli.
2. Opis uwarunkowan wynikajacych ze stanu istniejacego — ogélnych i branzowych
2.1. Opis ogdlny stanu istniejacego

PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik (Elektrownia Rybnik) to systemowa elektrownia
konwencjonalna opalana weglem kamiennym, w ktérej pracujg obecnie 4 bloki energetyczne nr5 - 8
(bloki nr 1 - 4 zostaty wytgczone z eksploatacji w latach 2021 - 2023). Wyprowadzenie mocy
z poszczegolnych blokéw odbywa sie na nastepujacych poziomach napie¢ znamionowych:

—  blokinr 5i6:220kV,

—  blokinr7i8:400 kV.

Wszystkie linie blokowe, wyprowadzajgce wyprodukowang energie elektryczna
z Elektrowni Rybnik, zasilajg stacje elektroenergetyczng , Wielopole”, bedacg wtasnoscig operatora
systemu przesytowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Z tym, ze wyprowadzenie mocy
z blokéw nr 7 i 8 odbywa sie jedng, wspdlng linig blokowga — tzn. pracujg one w tzw. uktadzie ,,duobloku”.
Elektrownia Rybnik posiada réwniez cztery zasilania ze stacji elektroenergetycznej ,,Wielopole” dla
potrzeb zasilania wszelkich odbioréw ogélnych, pozablokowych oraz odbioréw wtasnych blokéw na czas

ich rozruchu.

Obiekty budowlane Elektrowni Rybnik, ktérych instalacja elektryczna podlega badaniom okresowym
dzieli sie na obiekty produkcyjne i administracyjne. Wszystkie powyzsze obiekty zostaty wymienione

w tabeli w punkcie 2.4.1.

W przypadku obiektéw budowlanych bez stref zagrozenia wybuchem pomiary wykonuje sie co pie¢ lat,
natomiast w przypadku obiektéw ze strefami zagrozenia wybuchem pomiary wykonuje sie co trzy lata.

2.2. Opis dla branzy maszynowej
Nie dotyczy.
2.3. Opis dla branzy kottowej
Nie dotyczy.
2.4. Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA

2.4.1. Uktad zasilania potrzeb ogdinych Elektrowni Rybnik

Uktad zasilania potrzeb ogdlnych elektrowni oparty jest na dwdch rozdzielnicach 6 kV o oznaczeniach
RO6 i RO6-2. Z rozdzielnicy RO6 zasilane sg odbiory potrzeb ogdlnych tzw. , | etapu” elektrowni, czyli
blokéw 3 — 4. Z kolei, z rozdzielnicy RO6-2 zasilane sg odbiory potrzeb ogdlnych tzw. , Il etapu”
elektrowni, czyli blokéw 5 - 8.

Rozdzielnica RO6 zasilana jest poprzez transformatory:

—  TR1110kV/6 kV 0o mocy S = 31,5 MVA (sekcja l),

- TR2220kV/6 kV 0o mocy S = 25 MVA (sekcja Il),

a rozdzielnica RO6-2 zasilana jest poprzez transformatory:

—  TR3220kV/6 kV 0 mocy S = 25 MVA (sekcja I),

— TR4110kV/6 kV 0o mocy S = 31,5 MVA (sekcja Il).
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Transformatory TR1 i TR3 zasilane sg wtasnymi liniami napowietrznymi, o napieciu odpowiednio:

110 kV i 220 kV, ze stacji elektroenergetycznej ,Wielopole”. Transformator TR2 zasilany jest z odczepu

od linii napowietrznej blokowej 220 kV bloku nr 4, natomiast transformator TR4 zasilany jest z odczepu

od linii blokowej 110 kV bloku nr 3. W zwigzku z powyzszym transformatory TR2 i TR4 majg wspdlne

przedpola odpowiednio z blokami nr 3 i 4.

Na terenie Elektrowni Rybnik, znajduje sie kilkadziesigt rozdzielnic gtéwnych oraz oddziatowych

(peryferyjnych) SN i nN, w tym takze podrozdzielnic nN wraz z transformatorami zasilajgcymi SN/nN,

ktore stuzg do zasilania m.in. nastepujgcych odbioréw:

— urzadzen potrzeb wiasnych blokéw,

— urzadzen potrzeb ogdlnych blokéw,

— urzadzen, obiektdw pozablokowych,

— urzadzen, obiektdw zewnetrznych,

—  budynkdéw biurowych i administracyjnych, magazyndw, warsztatéw itp.,
— oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego na terenie elektrowni,

— oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego poza terenami elektrowni.

2.4.2. Zestawienie obiektéw budowlanych w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik, ktérych

instalacja elektryczna podlega badaniom okresowym

Lp. Obiekt budowlany

1. Budynek gtéwny bl. nr 1 (galeria naweglania 28 m)

2. Budynek gtéwny bl. nr 2 (galeria naweglania 28 m)

3. Budynek gtéwny bl. nr 3 (galeria naweglania 28 m)

4, Budynek gtéwny bl. nr 4 (galeria naweglania 28 m)

5. Budynek gtéwny bl. nr 5 (galeria naweglania 28 m) T-19a,b

6. Budynek gtéwny bl. nr 6 (galeria naweglania 28 m) T-19a,b

7. Budynek gtéwny bl. nr 7 (galeria naweglania 28 m) T-19a,b

8. Budynek gtéwny bl. nr 8 (galeria naweglania 28 m) T-19a,b

9. Budynek socjalno - warsztatowy na naweglaniu

10. Budynek maszynowni hamulcéw torowych

11. Nastawnia EZ

12. Nastawnia EW-1

13. | Nastawnia EW i stacja trafo /0,4 kV

14. Motowozownia, czes¢ socjalno - biurowa, garaz spychaczy

15. Wywrotnica wagonowa nr 3 + T-12a,b

16. Wywrotnica wagonowa nr 2 +T-2a,b

17. Wywrotnica wagonowa nr 1

18. Sktadowisko paliwa nr 3, trasa T-4

19. Sktadowisko paliwa nr 4, trasa T-16

20. Sktadowisko paliwa nr 1i 2, trasa T-5

21. Budynek przesypowy trasy T-4

22. Budynek przesypowy T16. trasa T-6

23. Budynek przesypowy T-5

24. | Tunel naweglania T-3 z budynkiem przesypowym BP-3




Wykonywanie pomiaréw elektrycznych w obiektach budowlanych PGE GIiEK S.A. Oddziat Strona: 5/43
Elektrownia Rybnik

Opis Przedmiotu Zamdéwienia (OPZ) Rew: AA
25. | Tunel naweglania T-15 z budynkiem przesypowym
26. Most skosny naweglania T-7 - etap |
27. Most skosny naweglania T-18 - etap Il
28. | Stupy oswietleniowe na sktadowisku paliw
29. Magazyn olejéw i smaréw w rejonie motowozowni
30. Budynek mazutowni, wiata roztadunku mazutu
31. | Oczyszczalnia Sciekdw zaolejonych
32. | Budynek roztadunku biomasy (Wiata W-14)
33. | Instalacja podawania biomasy do kotta 1-4 (Biomax 1)
34. | Zbiornik wodoru
35. | Zbiornik wody amoniakalnej dla SCR
36. | Budynek gtéwny bl. nr 1 (kottownia)
37. | Budynek gtdwny bl. nr 1 (maszynownia)
38. | Budynek gtdwny bl. nr 2 (kottownia)
39. | Budynek gtdwny bl. nr 2 (maszynownia)
40. | Budynek gtéwny bl. nr 3 (kottownia)
41. | Budynek gtéwny bl. nr 3 (maszynownia)
42. | Budynek gtéwny bl. nr 4 (kottownia)
43. | Budynek gtéwny bl. nr 4 (maszynownia)
44. | Budynek gtéwny bl. nr 5 (kottownia)
45. | Budynek gtéwny bl. nr 5 (maszynownia)
46. | Budynek gtéwny bl. nr 6 (kottownia)
47. | Budynek gtéwny bl. nr 6 (maszynownia)
48. | Budynek gtowny bl. nr 7 (kottownia)
49. | Budynek gtowny bl. nr 7 (maszynownia)
50. | Budynek gtowny bl. nr 8 (kottownia)
51. | Budynek gtdwny bl. nr 8 (maszynownia)
52. Budynek gtéwny - elektrofiltr bloku nr 1
53. Budynek gtéwny - elektrofiltr bloku nr 2
54. Budynek gtéwny - elektrofiltr bloku nr 3
55. | Budynek gtéwny - elektrofiltr bloku nr 4
56. | Budynek gtéwny - elektrofiltr bloku nr 5
57. | Budynek gtéwny - elektrofiltr bloku nr 6
58. | Budynek gtéwny - elektrofiltr bloku nr 7
59. | Budynek gtéwny - elektrofiltr bloku nr 8
69. | Budynek gtéwny | etap bl. 1 - klatka schodowa i szyb windowy (pozostatos¢ 10S1)
70. | Budynek gtdwny Il etap bl. 5 - klatka schodowa i szyb windowy (pozostatos$é 10S5)
71. | Budynek gtdwny Il etap bl. 6 - klatka schodowa i szyb windowy (pozostatos$é 10S6)
72. | Stacja wysytkowa popiotu dla bl. 1 (10S)
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73. | Stacja wysytkowa popiotu dla bl. 2

74. | Stacja wysytkowa popiotu dla bl. 3

75. | Stacja wysytkowa popiotu dla bl. 4

76. | Stacja wysytkowa popiotu dla bl. 5 (10S)

77. | Stacja wysytkowa popiotu dla bl. 6 (10S)

78. | Stacja wysytkowa popiotu dla bl. 7

79. | Stacja wysytkowa popiotu dla bl. 8 (10S)

80. | Nastawnia odpopielania i odsiarczania | etapu

81. | Budynki podciggarek DDR | etapu

82. | Budynki podciggarek DDR Il etap

83. | Budynek urzadzen przetokowych

84. | Trasa odzuzlania T-5 (I etap) — tunel, budynek wyjsciowy, most skosny, galeria

85, Trasa odzuzlania T-8 (Il etap) —tunel, bud. wyjsciowy, most skosny, stacja napinania, most
poziomy T-9 i T-10, mur oporowy

86. Przepompownia wéd powrotnych | etapu 1PWP

87. Przepompownia wéd powrotnych Il etapu 2PWP wraz z osadnikami i rozdzielnig

88. Budynek kompresorowni | etapu

89. | Zbiornik retencyjny popiotu | etapu

90. | Zbiornik retencyjny popiotu Il etapu

91. | Budynek sprezarkowni SAC Il etapu

92. | Chtodnia kominowa nr 1

93. | Chtodnia kominowa nr 2

94, Centralna pompownia wody chtodzacej dla bl. 1, 2, 3, 4 1z rozdzielnig
i dyspozytornig

95. Komora przepustnic na rurociggach wody chtodzacej bloku 1, 2, 3, 4 (I etap)

96. Centralna pompownia wody chtodzacej dla bl. 5, 6, 7, 8 z komorg ssgca

97. | Budynek zmiekczalni (DEMI)

98. Budynek dekarbonizacji z rozdzielnig

99. SPW Pompownia PH

100. | Pompownia $ciekdw sanitarnych PSS-1

101. | Pompownia sciekdw sanitarnych PSS-2 (US)

102. | Oczyszczalnia Sciekéw |l etap — pompownia KO1

103. | Oczyszczalnia Sciekdw przemystowych | etapu wraz ze stacjg reagentéw

104. | Oczyszczalnia Sciekdw |l etap — stacja wody chtodzacej

105. | Oczyszczalnia Sciekdw |l etap — pompownia Sciekdw

106. | Oczyszczalnia Sciekdw Il etap — pompownia osaddw z nastawnig i czescig socjalng

107. | Komora przepustnic Il etapu

108. | Komora zasuw Il etapu

109. | Budynek chlorowni ze stacjg trafo

110. | Pompownia, ujecie wody rzeki Nacyny
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111. | Budynek przepompowni melioracyjnej Rybnicka Kuznia

112. | Budynek magazynowy

113. | SUW - Budynek stacji uzdatniania wody

114. | Zbiorniki zelbetowe na wode V 500 m3

115. | SPW — Budynek filtrow zwirowych

116. | Obiekty p.poz. przy DEMI - 2 zbiorniki, hala

117. | Przedpole transformatora TR1 (Budynek gtéwny, bl. nr 1)

118. | Przedpole bloku nr 1 (budynek gtéwny bl. nr 1)

119. | Przedpole bloku nr 2 (budynek gtéwny bl. nr 2)

120. | Przedpole bloku nr 3 i TR4 (budynek gtéwny bl. nr 3)

121. | Przedpole bloku nr 4 i TR2 (budynek gtéwny bl. nr 4)

122. | Przedpole bloku nr 5 (budynek gtéwny bl. nr 5)

123. | przedpole transformator TR3 (budynek gtéwny bloku nr 6)

124. | Przedpole bloku nr 6 (budynek gtéwny bl. nr 6)

125. | Przedpole bloku nr 7 (budynek gtéwny bl. nr 7)

126. | Przedpole bloku nr 8 (budynek gtéwny bl. nr 8)

127. | Stacja SE Strefa i SE Posrednia

128. | Rozdzielnia elektrofiltrow dla bl.1 (1R4E)

129. | Rozdzielnia elektrofiltrow dla bl.2 (2R4E)

130. | Rozdzielnia elektrofiltrow dla bl.3 (3R4E)

131. | Rozdzielnia elektrofiltrow dla bl.4 (4R4E)

132. | Rozdzielnia elektrofiltrow dla bl.5 (5R4E)

133. | Rozdzielnia elektrofiltrow dla bl.8 (8R4E)

134. | Rozdzielnia elektrofiltrow dla bl.6 (6R4E)

(
(
(
(
(
(
(
(

135. | Rozdzielnia elektrofiltrow dla bl.7 (7R4E)

136. | Rozdzielnia R4D przy zbiorniku popiotu | etap

137. | Rozdzielnia R4D-2 przy zbiorniku popiotu Il etap

138. | Rozdzielnia R4SK przy nastawni EW

139. | Rozdzielnia R4U przy oczyszczalni Il etap

140. | Stacja trafo-rozdzielnia T-1

141. | Stacja trafo-rozdzielnia T-5

142. | Stacja trafo-rozdzielnia T-6

143. | Stacja trafo-rozdzielnia T-8

144. | Stacja trafo-rozdzielnia T-10

145. | NACYNA - Budynek rozdzielni 6 kV

146. | NACYNA - Budynek rozdzielni 20 kV

147. | RYBNICKA KUZNIA - Budynek stacji trafo przy przepompowni

148. | RUDA R6R/R4R - Budynek stacji transformatorowo-rozdzielczej

149. | Komin zelbetowy H=260
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150. | Komin zelbetowy H=300

151. | IMOS I - Budynek technologiczny

152, IMOS| - Budynek wurzadzen elektrycznych wraz z nastawnia odpopielania
i odzuzlania Il etapu

153. | IMOS | - Budynek urzadzen rozruchowych (Softstarty)

154. | IMOS | - Magazyn gipsu

155. | IMOS | - Budynek przesypowy nr 2

156. | IMOS | - Komin H120

157. | IMOS | - Wezet przesypowy nr 1

158. | IMOS | - Wiata zatadunku gipsu i roztadunku sorbentu

159. | IMOS | - Zbiornik sorbentu 1, 2

160. | IMOS Il - Budynek urzadzen rozruchowych (softstartow)

161. | IMOS Il - Budynek technologiczny

162. | IMOS Il - Absorbernr3i4

163. | IMOS Il - Komin H120

164. | IMOS Il - Budynek urzadzen elektrycznych

165. | IMOS Il - Magazyn gipsu

166. | IMOS Il - Zbiornik sorbentu Il

167. | IMOS Il - mosty przenosnikowe, stacja przesypowa

168. | IMOS - Oczyszczalnia Sciekéw

169. | Budynek warsztatu remontow kottéw i mtyndw ze stacjg ziebniczg za 8 blokiem

170. | Budynek maszyny cyfrowej za 8 blokiem

171. | Magazyn gazéw technicznych

172. | Budynek bazy transportu

173. | Kompleks warsztatowo - magazynowy

174. | Budynek instalacji do produkcji spoiw drogowych i gérniczych z obiektami przynaleznymi

175. | Budynek magazynowy przy myjni spychaczy

176. | Budynek warsztatu Energo Inwestu (Altrad) (byty bud. SA-9)

177. | Budynek warsztatu Energo-Inwestu (Altrad) w rejonie 3EF

178. | Hala ECOL-u pod mostem odzuzlania T-8

179. | Hala warsztatowa nr 1

180. | Hala warsztatowa nr 2

181. | Hala warsztatowa nr 3

182. | Torodroga - dZzwig towarowo osobowy

183. | Torodroga - wiata nad torem 44

184. | Sterownia SRK SA1

185. | NC - Sterownia SRK SA2

186. | NC - Przepompownia wody deszczowej

187. | Winda przy Scianie maszynowni 4 bloku
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188. | Budynek socjalny S-1

189. | Budynek socjalny S-2

190. | Budynek socjalny miedzy blokami 4i5

191. | Budynek centralnego laboratorium chemicznego i nastawni nadrzedne;j

192. | Budynek szkolenia wraz z przewigzka S5

193. | Budynek ustug technicznych z przewigzka

194. | Portiernia — brama gtdwna

195. | Budynek bytej strazy pozarnej

196. | Wiata magazynowa W-1

197. | Wiata magazynowa W-8

198. | Magazyn M-6+M8a, M-7, M-8, M-9, M-10

199. | Magazyn M-5 wraz z czescig socjalng

200. | Ktadka stalowa dla pieszych przy WW2

201. | Budynek administracyjny Holding

202. | Budynek portierni wagowego

203. | Budynek facznika nr 1

204. | Budynek zaplecza bufetu

205. | Camping Grabownia — sekcja wedkarska

206. | Camping Grabownia — NSZZ Solidarnos¢

207. | Budynek szatninr 1

208. | Budynek szatni nr 2 (Budynek prywatyzacji)

209. | Budynek administracyjny nr 1 ("0" wypadkow)

210. | Budynek administracyjny nr 2 (ERBUD)

211. | Baza rybacka — budynek administracyjno — socjalny

212. | Baza rybacka — budynek technologiczny

213. | Baza rybacka — garaze z warsztatem

214. | Baza rybacka — magazyn paliw

2.5. Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze)

Nie dotyczy.

2.6. Opis dla branzy poza blokowej
Nie dotyczy.

2.7. Opis dla branzy budowlanej

2.7.1. Budynek gtéwny

Budynek gtéwny jest najwiekszym obiektem kubaturowym na terenie elektrowni. Jego uktad przestrzenny
ma charakter nawowy, ktéry wyodrebnia 3 zasadnicze bryly: maszynownia, galeria odgazowywaczy
i zasobnikéw wegla, kottownia z nawg podgrzewaczy powietrza. Uktad poprzeczny oraz podtuzny oparty jest
na siatce modutowej, stanowigcej wielokrotnos¢ 1,5 mi 3,0 m.

Budynek gtéwny wykonany jest w konstrukcji stalowe] szkieletowej, posadowionej w sposéb bezposredni
oraz posredni (na palach). Sciany zewnetrzne podziemne wykonane jako zelbetowe, nadziemne do poziomu
+8,5 m (dla maszynowni) i +10,5 m (dla kottowni) jako murowane z cegty silikatowej, a powyzej tych
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poziomow — jako lekka obudowa dwustronna z termoizolacjg z wetny mineralnej i przeszkleniem. Stropy
wykonane sg w formie zelbetowych ptyt, opartych na stalowym sztywnym ruszcie belkowym. Na poziomach
wyzszych fragmenty ptyty zelbetowe] petni przykrycie z krat Mostostal. Posadzki maszynowni wykonane jako
cementowe z kanatami odwadniajgcymi (poziom -3,5 m), z ptytek lastryko oraz ceramicznych (poziom
+0,0 m, +8,5 m). Posadzki kottowni wykonane s3g jako cementowe z kanatami i kratkami odwadniajgcymi,
dylatowane. Konstrukcja stropodachu wykonana z prefabrykowanych zelbetowych ptyt panwiowych lub
otworowych sprezonych, opartych na stalowych wigzarach kratowych lub belkach stalowych
blachownicowych. Pota¢ dachowa kazdej z naw pokryta jest papg termozgrzewalng i posiada system
odwodnienia.

Uktad poprzeczy budynku gtéwnego stanowig nawy o rozpietosciach osiowych:

a) maszynownia - 39,0m,
b) galeria odgazowywaczy - 90m,
c) galeria zasobnikéw wegla - 60m,
d) kottownia - 30,0m,

e) galeria podgrzewaczy powietrza - 13,5 m.

Uktad podtuzny budynku obejmuje podstawowe urzgdzenia technologiczne dla 8 blokéw energetycznych,
zlokalizowanych w module technologicznym réwnym 42,0 m dla jednego bloku, pola odktadcze remontowe
oraz uktad komunikacyjny.
Wewnatrz budynku gtdwnego znajduja sie nastepujgce istotne obiekty budowlane:
Maszynownia

¢ fundamenty turbozespotéw,

¢ fundamenty pomp wody zasilajacej,

*  strop obstugi turbozespotéw na poziomie +8,5 m,

*  klatki schodowe komunikacyjne otwarte pomiedzy poziomami -3,5 mi +8,5 m,

* stalowe podtorze 3 suwnic remontowych na catej dtugosci maszynowni,

* belki demagowe dla obstugi urzagdzen technologicznych.

®* poziomy obstugowe to: -3,5m, -0,5mi +8,5 m.
Galeria odgazowywaczy

e torowisko transportu podtuznego kolejowego,

e strop ptytowo-belkowy typu ciezkiego pod torowiskiem,

e pomieszczenia nastawni blokowych i stycznikowni dla blokéw 1-2, 3-4, 5-6 i 7-8,

e kanaty kablowe,

e strop ptytowo-belkowy zbiornikéw wody zasilajacej z odgazowywaczami,

e strop ptytowo-belkowy dla kolektoréw pary technologicznej.

e poziomy obstugowe to: 0,0 m, +8,5 m, +14,0 mi +22,0 m.
Galeria zasobnikéw wegla

¢ fundamenty blokowe mtynéw weglowych,

e zelbetowy podfuzny tunel odpirytowania,

e kanaty kablowe,

e stropy ptytowo-belkowe na poziomach obstugi urzadzen oraz tasm naweglania,
¢ belki podtorza suwnic remontowych w wiezach przesypu,

e belki demagowe nad mtynami weglowymi.

e poziomy obstugowe to: +0,0 m, +10,5 m, +28,5 m, +31,3 m, +33,9 mi +37,7 m.
Kottownia

e konstrukcja stupdw nosnych dla kottéw,

e zelbetowy podtuzny tunel odzuzlania,

Rew: AA
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e zelbetowy poprzeczny tunel odzuzlania,
e fundamenty blokowe wentylatoréw mtynowych,
e fundamenty blokowe wentylatoréw podmuchu,
e otwarte klatki schodowe komunikacyjne pomiedzy poziomami obstugowymi (posrednie),
e zamkniete klatki schodowe komunikacyjne pomiedzy poziomami obstugowymi (ewakuacyjne),
e stropy ptytowo-belkowe na poziomach obstugi urzadzen,
¢ kanaty kablowe podtuzne i poprzeczne,
e rozdzielnie blokowe potrzeb wtasnych,
e podziemne pomieszczenia pomp bagrowych,
e podziemne pomieszczenia zbiornikdw OYS,
e belki demagowe dla obstugi urzadzen technologicznych,
e poziomy obstugowe to: +0,0 m, +10,5 m, +28,5 m, +37,5 m i +50,5 m.
Galeria podgrzewaczy powietrza
e zelbetowy poprzeczny tunel odzuzlania,
e kanaty kablowe poprzeczne,
e strop ptytowo-belkowy na poziomie obstugi urzagdzen,
e belki demagowe dla obstugi urzadzen technologicznych,
*  pomieszczenia transformatordw 6/0,4 kV (przy $cianie zewnetrznej),
e  poziomy obstugowe to: +0,0 m i +10,5 m.
Budynek posiada ponizsze instalacje bezpieczenstwa:
* instalacje wodng ppoz.,
* instalacje oddymiania,

* instalacje detekcji wodoru.

2.7.2. Obiekty naweglania pozablokowego
Wywrotnice wagonowe

Zaktad dysponuje trzema blizniaczymi konstrukcyjnie wywrotnicami wagonowymi (WW-1, WW-2, WW-3).
Obiekt stanowi cze$¢ podziemna z wyprowadzeniem ponad teren na estakady najazdowg
i zjazdowa oraz nadziemna w formie wiaty z przynaleznymi podestami dla obstugi i klatkg schodowag. Czes¢
podziemna wykonana jest w konstrukcji zelbetowej monolitycznej skrzyniowej i posiada 3 poziomy
eksploatacyjne. Z poziomu najnizszego (wezta przesypowego) wyprowadzone sg tunele skosne do budynkéw
wyjsciowych. Z WW-1 wyprowadzony jest tunel trasy T-4 i T-3, z WW-2 wyprowadzony jest tunel trasy T-5
oraz T-3 (wspdlny z WW-1), a z WW-3 —tunel trasy T-15 i T-16. Poziomy posrednie posiadajg stalowe podtorze
suwnicy belkowej oraz podstropowe belki demagowe. Cze$¢ nadziemna wywrotnic to uktad szesciu stalowych
sztywnych ram, zakotwionych do konstrukcji zelbetowej i wykoriczonych jednostronng lekkg obudowa. Wiaty
wywrotnic wyposazone sg w podtuzne belki demagowe.

Kazda z wywrotnic posiada zelbetowe estakady ptytowo - belkowe na krepej zelbetowej stupowej konstrukcji
wsporczej: najazdows, zjazdowa i tukowa. Powierzchnia zabudowy - 276 m?, wysoko$é wiaty - 14,1 m.
Tunele skosne wyprowadzenia tras naweglania wykonane sg w konstrukcji zelbetowej monolitycznej
o przekroju skrzyniowym. Z uwagi na dtugos¢ posiadajg dylatacje konstrukcyjne.
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Budynki wyjsciowe tras naweglania T-3, T-4, T-5, T-15i T-16

Wszystkie budynki posiadajg analogiczng konstrukcje: cze$é podziemng — zelbetowg monolityczng oraz

nadziemng — murowang ze S$lusarkg okienng oraz drzwiowa. Stropodach wykonany jako zelbetowy

monolityczny lub z ptyt prefabrykowanych dachowych, opartych na belkach. Wszystkie budynki posiadajg

jedng kondygnacje naziemng, wykoriczong wewnatrz i na zewnatrz tynkami, a pota¢ dachowa obiektéw

pokryta jest papag termozgrzewalng i wyposazona w ukfad odwodnienia. Budynki posiadajg instalacje

elektryczng oswietleniowg, zasilajacg, c-o oraz wentylacyjna.

Tunele naweglania T-3 i T-15

Tunele naweglania s3 budowlami o charakterze liniowym. Obiekty wykonane w konstrukcji zelbetowej

monolitycznej o przekroju poprzecznym w formie skrzyni. Ze wzgledu na dtugos¢ wykonane sg z segmentow

o dtugosci 30 m z wyksztattowanymi dylatacjami konstrukcyjnymi oraz posiadajgcymi wneki ppoz. co 30 m.

Na ptycie dennej posadowione sg stalowe stupki konstrukcji tasmociggdéw trasy T-3i T-15. Tunele wyposazone

sg w instalacje oswietleniowg, CO, ppoz. oraz sygnalizacyjno-sterowniczg.

Trasy naweglania T-4, T-5, T-6abcd i T-16

Trasy naweglania T-4, T-5, T-6abcd i T-16 sg trasami naziemnymi i obejmujg fundamenty pod przenosniki

tasmowe, torowiska tadowarek i zwatowarek nr 1 i 2, tadowarko — zwatowarki nr 3 oraz murki oporowe

zabezpieczajgce od strony placéw sktadowych paliwa.

Fundamenty przenosnikbw  wykonane s3 jako Zelbetowe prefabrykowane posadowione

w sposOb bezposredni. Belki torowisk t-1, ZW-1, £-2, ZW-2 oraz tZ-3 wykonane sg w konstrukcji zelbetowe;j

monolitycznej o przekroju teowym, dylatowane co ok. 13,5 m. Na gdrnej powierzchni belek zabudowany sg

tory jezdne urzgdzen. Obustronnie wzdtuz torowisk wykonane sg w konstrukcji zelbetowej monolitycznej lub

prefabrykowanej murki oporowe, zabezpieczajgce trasy naweglania.

Budynki przesypowe naweglania

Uktad naweglania posiada 5 budynkéw przesypowych, umozliwiajgcych uzyskanie zadanego kierunku
transportu nadawy: T-3/T-7ab, T-4/T-6bd, T-5/T-6a, T-15/T-18ab, T-16/T-6¢d, przy czym budynki T-3/T-7ab

oraz T-15/T-18ab sg gtéwnymi weztami przesypowymi odpowiednio | i Il etapu elektrowni.

Gtéwne budynki przesypowe - trasy podziemnej T-3 na trase mostowg T-7ab oraz trasy podziemnej T-15 na

mostowg T-18ab sg obiektami blizniaczymi, posiadajgcymi dobudowang hale technologiczng. Budynki

wykonane sg w konstrukcji zelbetowej monolitycznej w czesci podziemnej oraz konstrukcji zelbetowej

prefabrykowanej i murowanej w czesci nadziemnej. Hale technologiczne budynkdw wyposazone sg w stalowe

podtorze suwnicy remontowej oraz zasadne luki transportowe. W budynku T-3/T-7ab znajduje sie nastawnia

naweglania. Budynki przesypowe T-5/T-6a i T-4/T-6bd wykonane sg w konstrukcji szkieletowej stalowej

stupowo-ryglowej oraz murowanej, ze stropami zelbetowymi ptytowo - belkowymi. Budynki wyposazone sg

W suwnice remontowa. Budynek przesypowy T-16/T-6cd wykonany jest w konstrukcji szkieletowej stalowej

stupowo-ryglowej oraz zelbetowej na poziomie parteru, druga kondygnacja obudowana jest lekkg obudowa

z termoizolacja. Budynek wyposazony w suwnice remontowg i podest obstugowy.

Mosty naweglania

Budynek gtéwny naweglany jest przez dwa blizniacze mosty skosne T-7ab oraz T-18ab. Budowle sg obiektami

liniowymi. Mosty skosne wykonane sg w konstrukcji nos$nej stalowe] skratowanej, jako siedmioprzestowe

(w tym jedno - najnizsze przesto - w konstrukcji zelbetowej). Stalowy szkielet nosny mostéw obudowany jest

systemowymi ptytami elewacyjnymi, a strop podtogowy wykonany w formie ptyty zelbetowej. przekrdj

B x H = 6,9 x 3,4 m, dtugos¢ konstrukcji stalowej - 213,5 m, konstrukcji zelbetowej - 39 m. Konstrukcja

wsporcza (podpory) wykonana jako stalowa kratowa, wysoko$¢ podpér od 11,3 m do 35,8 m.
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Budynek mazutowni

Budynek mazutowni jest podstawowym obiektem gospodarki olejowej, sktadajagcym sie z czesci
technologicznej oraz dobudowanego zaplecza magazynowo - socjalnego. Budynek jest czesciowo
podpiwniczony i posiada 2 kondygnacje nadziemne. Wykonany w konstrukcji zelbetowej monolitycznej
w czesci podziemnej oraz szkieletowej, stupowo - belkowej, wypetnionej scianami murowanymi w czesci
nadziemnej. Dach wykonany jest z prefabrykowanych ptyt dachowych, opartych na wigzarach
strunobetonowych i pokryty papa termozgrzewalng. Posadzki betonowe w czesci podziemnej oraz ptytek
klinkierowych w czesci nadziemne;.

Hala technologiczna posiada podziemng stacje pomp, stalowe podesty obstugowe oraz stalowe podtorze
suwnicy remontowej. Do hali przylega bezposrednio pomieszczenie nastawni gospodarki olejowej. Czes¢
dobudowana obejmuje magazyn oleju, pomieszczenie smarow, myjnie beczek oraz pomieszczenia
biurowo - socjalne dla obstugi.

Budynek oczyszczalni $ciekow zaolejonych

Obiekt przemystowy produkcyjny posiadajacy cze$é podziemng i nadziemna. Cze$é podziemna wykonana jest
w konstrukcji zelbetowej monolitycznej w formie szczelnej skrzyni wielokomorowej i posiada zbiornik
mazutu, zbiornik retencyjny, dwukomorowy separator mazutu, pompownie mazutu oraz Sciekéw
oczyszczonych i stalowe podesty obstugowe. Czes¢ nadziemna wykonana jest w konstrukcji murowane;j,
obustronnie otynkowana, posiadajaca stropodach zelbetowy w formie konstrukcji ptytowo - belkowej.
Wewnatrz budynku zlokalizowane sg schody stalowe zejSciowe do czesci podziemne;.

Oddzielnym obiektem oczyszczalni jest zelbetowy zbiornik schtadzajgcy o wymiarach w planie
Lx B =9,5x 3,9 [m], usytuowany na zewnatrz budynku oczyszczalni.

2.7.3. Budynki gospodarki energetycznej

Do obszaru tego zakwalifikowano:

e wolnostojgce zewnetrzne budynki rozdzielni elektrycznych,

e oddzielne budynki rozdzielni elektrycznych i wewnatrz innych budynkéw (budynek gtéwny),

e pomieszczenia rozdzielni elektrycznych, stanowigce czes¢ istniejgcych budynkdéw (czesé powierzchni
zabudowy).

Wolnostojgce budynki rozdzielni elektrycznych wykonane sg w konstrukcji murowanej na betonowych lub

zelbetowych tawach fundamentowych, przykryte stropodachami zelbetowymi ptytowo - belkowymi. Budynki

posiadajg komory transformatorowe. Sciany sg obustronnie otynkowane i zabezpieczone powtokami

malarskimi, posadzki wykonane jako cementowe.

Budynki posiadajg $lusarke okienno - drzwiowg oraz dwuskrzydtowe bramy stalowe, catos¢ zabezpieczona

antykorozyjnie. Wyposazenie instalacyjne to oswietlenie, ogrzewanie i wentylacja. llo$¢ tgczna budynkéw —

21 szt.

Oddzielne budynki rozdzielni blokowych w nawie kottowni budynku gtdwnego wykonane sg w konstrukcji

murowanej, posadowione na belkach stalowych rusztu stropu kottowni na poziomie +10,5 m. Budynki

posiadajg lekki stropodach z termoizolacjg i zabezpieczajgce pokrycie z papy termozgrzewalnej. Posadzki

wykonane sg z ptytek gresowych. Budynki s3 otynkowane, pomalowane wewnatrz i posiadajg instalacje

oswietleniowg oraz wentylacyjng z dostarczaniem powietrza schtadzajgcego. llosé tgczna budynkéw — 11 szt.

Pomieszczenia rozdzielni elektrycznych, stanowigce czes¢ istniejgcych budynkéw obejmujg obszar

naweglania, odpopielania i odzuzlania, IMOS oraz gospodarki wodnej. Pomieszczenia te sg otynkowane

i pomalowane oraz posiadajg posadzke cementowa lub z ptytek gresowych. Wyposazone sg w instalacje

oswietleniowa, ogrzewanie i wentylacje.

Budynki gospodarki energetycznej kwalifikowane sg do obiektéw ruchu elektrycznego.
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2.7.4. Budynki biurowe

Budynki biurowe majg forme budynkéw wielokondygnacyjnych ze znacznym przeszkleniem $cian. Funkcje
budynkdéw biurowych petnia:

e budynek ustug technicznych — budynek wolnostojgcy, podpiwniczony; wykonany w konstrukcji
zelbetowej szkieletowej stupowo-belkowej oraz murowanej; elementem przynaleznym jest przewigzka,
taczaca konstrukcyjnie budynek ustug technicznych z budynkiem S1 i nawg maszynowni; powierzchnia
zabudowy - 566 m?, ilo$¢ kondygnaciji - 6, wysoko$¢ - 22,1 m;

e budynek centralnego laboratorium i nastawni nadrzednej—budynek zorientowany prostopadle do nawy
maszynowni budynku gtéwnego i wykonany w konstrukcji murowanej na szkielecie stalowym;
powierzchnia zabudowy — 788 m?, ilo$¢ kondygnacji - 5, wysoko$¢ - 21,4 m,

e budynek administracyjno-socjalny S-5 (1 p.) — budynek wykonany w konstrukcji zelbetowej
prefabrykowanej stupowo-ptytowej oraz murowanej; elementem przynaleznym jest przewigzka, tgczaca
konstrukcyjnie budynek z halami remontowymi; powierzchnia zabudowy - 1150 m?, ilo$¢ kondygnaciji -
3, wysokos¢ - 11,9 m,

e budynek biurowy nrl1 Holding - budynek wykonany w konstrukcji murowanej
z drewniang wiezbg dachowa; powierzchnia zabudowy - 320,8 m?, ilo$¢ kondygnacji - 3, wysoko$¢ -
11,2 m,

e budynek biurowy nr 2 - budynek wykonany w konstrukcji murowanej z termoizolacjg i drewniang wiezba
dachowa, posiadajacy urzadzenie dla niepetnosprawnych. Powierzchnia zabudowy - 531 m?, iloé¢
kondygnacji - 2, wysokos¢ - 12,4 m,

e budynek administracyjny nr 1inr 2 ztgcznikiem (bud. Energo-Invest | i ll) - budynki blizniacze, wykonane
w konstrukcji murowanej z termoizolacjg i drewniang wiezbg dachowg, potgczone tacznikiem
o identycznej konstrukcji; powierzchnia zabudowy - 314 m?, ilo$¢ kondygnacji - 3, wysoko$¢ - 11,4 m,

e kompleks warsztatowo - magazynowy (1 p.) - kompleks obejmuje zespd6t budynkéw: warsztat
elektryczny, magazyny inwestycyjne, garaze wraz z pomieszczeniami biurowo - socjalnymi; catosc¢
wykonana w konstrukcji szkieletowej zelbetowej oraz murowanej.; warsztat i magazyny wyposazone
W suwnice. tgczna powierzchnia zabudowy - 2285 m?, ilo$é kondygnaciji - 1 dla warsztatu i garazy, 2 dla
magazynu, wysokos$¢ - 12 m (z naswietlami - 14 m); pierwsze pietro nad magazynem i warsztatem
elektrycznym obejmuje pomieszczenia biurowe i archiwum techniczne.

2.7.5. Obiekty magazynowe

Obiekty magazynowe obejmujg budynki na terenie zaktadu gtéwnego oraz kompleks budynkéw na terenie
zaplecza elektrowni. Na terenie zaktadu zlokalizowane s3:

* magazyn centralny,

* magazyn gazéw technicznych.

Budynki te s3 obiektami murowanymi, ze stropodachem ptytowym, opartym na belkach lub wigzarach
i pokrytym membrang elastyczng lub papg termozgrzewalng. Sciany sa obustronnie otynkowane
i pomalowane. Posadzki wykonane jako betonowe, zabezpieczone powtokami ochronnymi.

Teren zaplecza magazynowego obejmuje cigg magazyndéw: M-5, M-6 + M-8a, M-7, M-8, M-9, M-10 oraz W-1
i W-8. Magazyny M-6 — M-10 sg halami, wykonanymi w konstrukcji stalowej szkieletowej z dzwigarami
kratowymi i Scianami murowanymi. Magazyn M-10 posiada réwniez czes¢ biurowo - socjalng. Stropodach
w lekkiej konstrukcji z blachy TR. Magazyn M-5 jest magazynem materiatéw niebezpiecznych z zelbetowa tacg
roztadowczg, z czescig biurowo - socjalng i wykonany w konstrukcji murowanej na szkielecie zelbetowym
stupowo - belkowym.
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2.7.6. Obiekty gospodarki kolejowej

¢ budynek urzagdzen przetokowych - zlokalizowany na miedzytorzu toréw 42 i 43, wykonany w konstrukcji

murowej, parterowy, z kanatami technologicznymi w posadzce; elewacja wykonana w technologii

Sidding; powierzchnia zabudowy - 36,8 m?, wysoko$¢ budynku - 3 m;

¢ budynek maszynowni hamulcéw torowych to budynek wolnostojacy, zlokalizowany na miedzytorzu

bocznicy kolejowej w obszarze naweglania; obiekt parterowy w konstrukcji murowej z obustronnymi

tynkami i kanatami wewnetrznymi dla urzadzeA hydraulicznych; powierzchnia zabudowy — 55 m?,

wysokosé — 3,7 m;

*  budynek nastawni EW ze stacjg transformatorowg 6/0,4 kV oraz nastawni EZ i EZ-1 wykonane zostaty

w konstrukcji murowej z zelbetowymi stropami; budynki posiadajg obustronne tynki z powtokami

malarskimi; powierzchnia zabudowy nastawni- 83,2 m?, stacji transformatorowej - 31,3 m?, iloé¢

kondygnacji - 3 (nastawnia), 1 (stacja), wysokosc¢ - 9,1 m (nastawnia), 4,5 m (stacja);

¢ motowozownia jest budynkiem w formie hali, wykonanym w konstrukcji nosnej szkieletowej zelbetowej

ze stalowymi wigzarami, na ktorych utozone sg ptyty dachowe; Sciany s3 murowane i posiadajg

obustronne tynki; posadzka wyposazona jest w kanaty remontowe; budynek motowozowni posiada

niezalezng cze$¢ biurowo - socjalng; powierzchnia zabudowy - 378 m?, iloé¢ kondygnacji - 1, wysoko$¢ -

7,3 m;

e zadaszony pomost obstugi nad torami 41 i 42 jest obiektem w konstrukcji stalowej z podestami

eksploatacyjnymi i zadaszeniem z blachy trapezowej; pod zadaszeniem zabudowany jest linowy system

asekuracji przed upadkiem z wysokosci; powierzchnia zabudowy — 1716 m?, wysokoé¢ - 7,9 m;

e wiaty nad torem 44 oraz 45 s obiektami w konstrukcji stalowej szkieletowej stupowo-belkowej

z pomostami obstugowymi i przykryciem z blachy trapezowej; pod zadaszeniem zabudowane sg systemy

asekuracji; powierzchnia zabudowy - 103,5 m? (nad torem 44) i 780 m? (nad torem 45), wysoko$¢ -

7,6 m (nad torem 44) i 7,5 m (nad torem 45);

e przepust Pl pod bocznicg kolejowg jest obiektem podziemnym w konstrukcji zelbetowej o przekroju

poprzecznym w formie skrzyni; dtugos¢ obiektu - 51 m, przekréj B x H = 5,0 x 2,8 m, powierzchnia

zabudowy - 256 m?;

e przepust PIV pod bocznicg kolejowa jest obiektem podziemnym w konstrukcji zelbetowej o przekroju

poprzecznym w formie skrzyni; dtugos¢ obiektu - 51 m, przekréj B x H = 2,6 x 2,8 m, powierzchnia

zabudowy - 128 m?,

¢ tunel komunikacyjny pod bocznicg kolejowg jest obiektem podziemnym w konstrukcji zelbetowej

o przekroju poprzecznym w formie skrzyni; dtugos¢ obiektu — 25,5 m, przekréj B x H = 5,8 x 3,8 m,

powierzchnia zabudowy - 298 m?.

2.7.7. Obiekty odpopielania i odzuzlania

Trasa odzuzlania T-5
Trase odzuzlania trasy T-5 stanowig nastepujgce obiekty:
e tunel odzuzlania T-5 z budynkiem wyjsciowym,
¢ most skosny odzuzlania T-5,
¢ budynek galerii odzuzlania T-5,
e stalowa konstrukcja wsporcza dla rurociggdw popiotu.

Tunel odzuzlania jest budowlg podziemng typu liniowego, wykonana w konstrukcji zelbetowej monolitycznej

o przekroju poprzecznym skrzyniowym. Z uwagi na dtugos¢ posiada dylatacje konstrukcyjne. Tunel posiada 2

wezty przesypowe — zuzla i pirytu. Przekrdj poprzeczny B x H = 6,0 x 3,0 m, dtugos¢ - 88,7 m.

Budynek wyjsciowy jest wykonany w konstrukcji zelbetowej w czesci podziemnej i murowanej w czesci

nadziemnej. Konstrukcja dachu z ptyt dachowych panwiowych. Dtugos¢ — 14,0 m, szerokos$é¢ —6,1 m, wysokos¢

npt. - 3,8 m, wysokos¢ czesci podziemnej— 2,8 m.
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Most skosny to budowla liniowa dwuprzestowa w konstrukcji stalowej. Elementem no$nym sg blachownice,
stanowigce Sciany boczne mostu. Na dachu mostu zabudowane sg stalowe belki podporowe dla rurociggéw
popiotu, a obustronnie wzdtuz okapu znajdujg sie wspornikowe ciggi komunikacyjne dla obstugi. Powierzchnie
stalowe mostu zabezpieczone antykorozyjnie. Przekréj mostu B x H = 5,4 x 2,7 m, dtugos¢ - 47 m, kat
pochylenia mostu - 14°,

Budynek galerii wykonany jest w konstrukcji mieszanej: konstrukcja nosna - stalowa szkieletowa stupowo-
ryglowa, stropy zelbetowe na belkach stalowych, sciany murowane, obustronnie otynkowane. Z czota
budynku zlokalizowana jest stacja napinania tasmy T-5. Na poziomie +13,2 m zabudowane s3 stalowe belki
podporowe dla rurociggdw popiotu, a obustronnie wzdtuz okapu znajdujg sie wspornikowe ciagi
komunikacyjne dla obstugi, ktére sg przedtuzeniem ciggdéw mostu skosnego. Powierzchnia zabudowy -
303 m?, ilo$¢ kondygnacji - 4, wysoko$é - 13,2 m.

Konstrukcja wsporcza ma forme przestrzennej ramy, nawigzanej do konstrukcji stalowej budynku galerii
i zamocowanej w gornej strefie do zbiornika retencyjnego popiotu. Konstrukcja, wyposazona w 3 poziomy
podestéw, umozliwia stabilnos¢ pionowej trasie rurociggdw popiotu.
Trasa odzuzlania i odpopielania T-8
Trasa odzuzlania i odpopielania T-8 obejmuje ponizsze obiekty:

e tunel odzuzlania trasy T-8,

¢ budynek wyjsciowy trasy odzuzlania T-8,

e most skosny odzuzlania T-8,

*  budynek stacji przesypowej zuzla T-8/T-9/T-10,

e  most poziomy odzuzlania T-9,

e most poziomy odzuzlania T-10,

e estakada rurociggéw popiotowych.
Tunel odzuzlania T-8 jest budowlg podziemng liniowg, wykonang w konstrukcji zelbetowej monolitycznej
o skrzyniowym przekroju poprzecznym. Ze wzgledu na swojg dtugos¢, posiada dylatacje konstrukcyjne.
Wymiary przekroju poprzecznego B x H =4,9 x 3.0 m, dtugos¢ — 78 m.

Budynek wyjsciowy wykonany jest w konstrukcji zelbetowej w czesci podziemnej i murowanej w czesci
nadziemnej. Powierzchnia zabudowy - 107 m? ilo$¢ kondygnaciji - 1, wysoko$é - 3,0 m.

Most skosny odzuzlania T-8 jest budowlg liniowg w konstrukcji stalowe] skratowanej, z poszyciem bocznym
i dachowym z blachy stalowej. Most jest konstrukcjg piecioprzestowg, wspartg stalowych skratowanych
stupach i posiadajgca 2 katy pochylenia: 14° i 7°. Przekréj poprzeczny B x H = 4,3 x 2,7 m, dtugos¢ — 142,0 m.
Budynek stacji przesypowej zuzla T-8/9/10 wykonany jest w konstrukcji mieszanej: konstrukcje no$ng stanowi
szkielet stalowy stupowo-ryglowy, stropy jako zelbetowe ptyty na belkach stalowych, a Sciany wykonano
w konstrukcji murowanej i stanowig wypetnienie szkieletu stalowego. Powierzchnia zabudowy - 109,2 m?,
ilos¢ kondygnacji - 4, wysokosc¢ - 21,3 m.
Most poziomy odzuzlania T-9 jest obiektem liniowym, jednoprzestowym, wykonanym w konstrukcji stalowej
skratowanej, ze stropem zelbetowym na belkach stalowych. Przekrdj poprzeczny B x H = 4,3 x 2,7 m, dtugos¢
-21m.
Most poziomy T-10 to obiekt liniowy, jednoprzestowy, wykonany w konstrukcji stalowe] i wykoniczony lekka
obudowg z blachy stalowej. Przekrdj poprzeczny B x H = 4,3 x 2,7 m, dtugos¢ - 8,8 m.
Estakada rurociggéw popiotowych jest obiektem liniowy w konstrukcji stalowej szkieletowej stupowo-
belkowej. Estakada posadowiona jest na stopach fundamentowych. Dtugos¢ estakady - 122,3 m, szerokos¢ -
7 m/ 9 m, wysoko$¢ - 5,35 m.
Zbiornik retencyjny popiotu nr 1
Budowla wykonana jest w konstrukcji zelbetowej i kwalifikowana do obiektéw wysokich. Zbiornik stanowig 2
silosy zelbetowych (po 2 komory kazdy), oparte na konstrukcji wsporczej zelbetowej stupowej, posadowione;j
za posrednictwem ptyty fundamentowej na palach. Pomieszczeniami uzupetniajgcymi sg: pomieszczenie
podajnikow, rozdzielnia elektryczna i niezalezna wieza komunikacyjna (klatka schodowa + szyb windy),
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zapewniajaca dojscie podestami na poziomy obstugowe. Na poziomie stropodachu zbiornika zlokalizowane
s3 murowane nadbuddéwki urzadzen technologicznych oraz stalowe ramy podporowe rurociggéw
popiotowych.

e ilo$¢ poziomdw technologicznych — 3 (0,0 m, +5,6 m, +36,0 m),

e dtugos¢ budowli—41,6 m,

e szeroko$¢ budowli—11,4 m,

*  powierzchnia zabudowy - ok. 480 m?,

¢ max. wysokosc¢ obiektu - 40,4 m.
Zbiornik retencyjny popiotu nr 2

Budowla wykonana w konstrukcji stalowej, kwalifikowana do obiektow wysokich. Zbiornik retencyjny
stanowig cztery silosy (komory) stalowe, oparte na sztywnej stalowej konstrukcji wsporczej stupowo-
ryglowej. Konstrukcja nosna posadowiona jest na uktadzie wielkopowierzchniowych fundamentow
stopowych. Obiektami uzupetniajgcymi s3: hala urzadzen zatadowczych, rozdzielnia i klatka schodowa
z szybem dzwigu towarowo-osobowego. W przedziale wysokosciowym siloséw zlokalizowane sg stalowe
podesty rewizyjne na 3 poziomach posrednich. Na poziomie najwyziszego podestu (stropu) zbiornika
zlokalizowane sg nadbuddéwki urzadzen technologicznych w lekkie konstrukcji stalowej oraz stalowe ramy
podporowe rurociggéw popiotowych.

e dtugos¢ budowli — 56,4 m,

e szeroko$¢ budowli— 25,5 m,

e wysokos$¢ —43,5 m (max. wysokos¢ obiektu), 15,5 m (hala urzadzen zatadowczych),

e ilo$¢ poziomdw technologicznych — 6.

Budynki stacji wysytowych popiotu
Budynki przynalezne kazdemu z blokéw i sg wykonane w konstrukcji szkieletowej stalowej ze stropami
ptytowymi zelbetowymi na belkach stalowych i scianach murowanych lub w technologii lekkiej obudowy.
Budynki wykonane jako 3-kondygnacyjne i niepodpiwniczone dla 6 blokéw. Dla blokéw nr 5 i nr 6 stacje
przesypowe posiadajg tylko czes¢ podziemna.

Przepompownie wéd powrotnych 1PWP i 2PWP
W Elektrowni Rybnik sg dwie przepompownie wody powrotnej, obstugujgce | i Il etap elektrowni
(odpowiednio: 1PWP i 2PWP).

Przepompownia 1PWP jest obiektem posiadajacym czes$¢ podziemng zelbetowg i nadziemng murowang oraz
zelbetowy dwukomorowy zbiornik technologiczny. Stropy budynku przepompowni wykonane sg jako
zelbetowe monolityczne ptytowo-belkowe. Komunikacje pionowg pomiedzy poziomami umozliwiajg schody
stalowe. Budynek jest obustronnie otynkowany. Dwa zbiorniki technologiczne to blizniaczy obiekt otwarty,
zabezpieczony obarierowaniem stalowym. Powierzchnia zabudowy - 251,9 m?, ilo$¢ kondygnacji - 2, wysoko$¢
czeéci nadziemnej - 5,6 m, podziemnej - 5,4 m, kubatura: przepompowni — 420 m?3, catoéci— 1 200 m3.
Przepompownia 2PWP posiada konstrukcje analogiczng do 1PWP: czesé podziemng zelbetowq i nadziemng
murowang oraz osadnik zelbetowy dwukomorowy monolityczny. Stropy budynku wykonane jako zelbetowe
monolityczne. Budynek stanowi catosé¢ kubaturowa z rozdzielnig elektryczng. Powierzchnia zabudowy -
250,3 m?, iloé¢ kondygnacji - 2, wysoko$é czesci nadziemnej - 5,8 m, podziemnej - 5,9 m, kubatura:
przepompowni — 502 m?3, catoéci — 892 m3.
Budynek i pomieszczenia sprezarkowni
Budynek sprezarek Atlas Copco wykonany jest w konstrukcji szkieletowej stalowej ze scianami i dachem
z lekkich systemowych ptyt warstwowych. Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, z fundamentami
blokowymi dla sprezarek oraz stanowi catos¢ kubaturowg z rozdzielnig elektryczng. Obiekt posiada posadzke
z ptytek klinkierowych oraz lekki strop podwieszany. Z uwagi na swojg funkcje budynek wyposazony jest
w uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej ze schtadzaniem.

*  powierzchnia zabudowy - 834,4 m?,
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e wysoko$¢ max-7,5m,

e kubatura max—5 150 m3,
W elektrowni jest ponadto pomieszczenie sprezarek Kaeser przed nawa kottowni bloku nr 5. Pomieszczenie
wykonane w konstrukcji murowanej ze stropem zelbetowym ptytowym na belkach stalowych i posadzkg
z ptytek gresowych. Pomieszczenie posiada uktad nawiewno - wywiewny z czerpnig i wyrzutnig powietrza.
Powierzchnia zabudowy — 184 m?, ér. wysoko$é — 4,8 m.
Za nawa kottowni bloku nr 4 znajduje sie oddzielne pomieszczenie sprezarek Kaeser, wykonane w lekkiej
konstrukcji stalowej szkieletowej ze $cianami w formie lekkiej obudowy z blachy trapezowej z termoizolacjg
i posadzka z ptytek gresowych.
Powierzchnia zabudowy — 110 m?, wysoko$é — 5,5 m.
Budynek nastawni odpopielania i odzuzlania
Budynek nastawni odzuzlania i odpopielania wykonany jest w konstrukcji zelbetowej w czesci podziemnej
i murowanej w czesci nadziemnej, parterowy, podpiwniczony, otynkowany. Obiekt stanowi catos¢
kubaturowa z rozdzielnig elektryczna.
Powierzchnia zabudowy - 180 m?, wysoko$é - 5,4 m

2.7.8. Kominy

Elektrownia Rybnik posiada cztery kominy przemystowe (emitory spalin) o wysokosciach 300 m, 260 m oraz
kominy za IMOS, a wiec kominy o wysokosci 125 m oraz 120 m.

Kominy H =260 m oraz H=300 m wykonane s3 jako jednoprzewodowe w formie trzonu zelbetowego,
z wewnetrzng termoizolacjg i wymuréwka ceramiczng oraz obustronnie wprowadzonymi kolektorami spalin
w konstrukcji stalowo-murowej: z blokdw 1-2 i 3-4 dla komina H=260 m oraz z blokéw 5-6 i 7-8 dla komina
H=300 m. Kominy wyposazone sg w zewnetrzne stalowe galerie rewizyjne oraz drabine wejsciowa.

Kominy H=120 m oraz H=125 m wykonane s3 jako dwuprzewodowe. Przewody w konstrukcji stalowej
posiadajg wewnetrzne powtokowe zabezpieczenie chemiczne oraz termoizolacje na zewnatrz i s3
zlokalizowane w zelbetowym trzonie. Wewnatrz trzonu znajdujg sie stalowe azurowe podesty obstugowo-
rewizyjne oraz dzwig osobowy.

Kominy H = 260 m oraz H = 300 m posiadajg oswietlenie przeszkodowe dzienne (biate) i nocne (czerwone).
Kominy H=120 m oraz H=125 m posiadajg oswietlenie przeszkodowe nocne i oznakowanie ostrzegawcze
dzienne. Wszystkie kominy posiadajg instalacje odgromowa.

Technologicznie do wszystkich kominéw przynalezg kolektory spalin. Dla kominéw H=260 m i H=300 m,
kolektory (czopuchy) wykonane sg w konstrukcji mieszanej: stalowy szkielet przestrzenny stupowo-ryglowy,
wypetniony sciankg murowang i wykoniczony zewnetrznie lekkg obudowa z termoizolacjg. Zabudowane sg na
stalowej stupowej konstrukcji wsporczej, obustronnie (symetrycznie) wzgledem komindw. Kazdy z 4
kolektoréw posiada dtugos¢ 71 m i zmienny przekrdj poprzeczny B x H = 4,9 x 4,6/10,5 [m]. Dla kominéw
IMOS kolektor to konstrukcja samonosna o przekroju kotowym, przechodzaca — przed wejsciem do kominow
- w przekréj prostokatny.

2.7.9. Obiekty instalacji mokrego odsiarczania spalin

Elektrownia dysponuje dwiema niezaleznymi instalacjami mokrego odsiarczania spalin (IMOS | i IMOS II),

w sktad ktérych wchodzg ponizsze istotne obiekty budowlane:

IMOS I:

e budynek technologiczny
obiekt przemystowy w konstrukcji nosnej stalowej szkieletowe] stupowo-ryglowej, wielopoziomowej,
z wydzielong stalowg klatkg schodowg; stropy wykonane jako ptytowe zelbetowe oraz kratowe na
belkach stalowych; budynek posiada 5 kondygnacji i wysokos¢ catkowitg 33,6 m;

* magazyn gipsu

Rew: AA
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budynek przemystowy w konstrukcji nosnej zelbetowo-stalowej z pomostami obstugowymi i Scianami
z ptyt warstwowych systemowych; obiekt posiada urzadzenia dzwignicowe; ilos¢ kondygnacji - 1,
wysokosé - 19,5 m;

budynek urzadzen elektrycznych z nastawnig IMOS

budynek w konstrukcji murowanej z Zzelbetowymi ptytowymi stropami oraz przybudéwka
transformatorowa (adaptacja nastawni odpopielania i odsiarczania Il etapu); ilos¢ kondygnacji - 2,
wysokos¢ - 8,8 m;

budynek urzadzen rozruchowych

obiekt w konstrukcji murowanej z termoizolacjg, jednokondygnacyjny o wysokosci 2,8 m i kubaturze
124 m3;

zbiornik V = 2000

obiekt w formie dwudzielnego zbiornika odkrytego, posiadajgcego betonowe dno oraz skarpy
wzmocnione ptytami betonowymi; przy zbiorniku zlokalizowane stanowisko pomp w konstrukgcji
stalowej; gtebokos¢ zbiornika wynosi 1,78 m;

konstrukcje wsporcze kanatow spalin

wykonane jako konstrukcja stalowa, przestrzenna skratowana, z lokalnymi podestami obstugowymi
i schodami wejsciowymi; konstrukcje posadowione posrednio na palach za posrednictwem
fundamentéw blokowych; wysokos¢ konstrukcji - ok. 16 m, dtugosé liniowa - ok. 450 m;

fundamenty wentylatoréw spalinnr 1i2
budowla o konstrukcji zelbetowej monolitycznej blokowej i wysokosci nad poziomem terenu (n.p.t.) -

2,8 m;
fundamenty absorberéw Ali A2;
obiekt w konstrukcji zelbetowej monolitycznej na planie kota o Srednicy 14,5 m;

zbiornik zrzutéw awaryjnych
obiekt w konstrukcji stalowej z termoizolacjg, posadowiony na fundamencie zelbetowym ptytowym

o $rednica 14,3 m; kubatura obiektu 3465 m3;

zbiornik sorbentu
obiekt w konstrukcji zelbetowej, cylindryczny, z przynaleing zewnetrzng konstrukcjg stalowg klatki

schodowej z windg; z uwagi na swojg smuktos¢ (wysokos¢ 41 m), obiekt zostat posadowiony na palach;

mosty przenosnikow nr 1i2
obiekty produkcyjne liniowe w konstrukcji stalowej kratowej z dwustronnymi pomostami rewizyjnymi,

niezadaszone; konstrukcja mostow oparta na podporach stalowych; dtugos¢ mostu nr 1 - 61,7 m,
wysokos¢ - 7,7 - 15,2 m; dtugos$é mostu nr 2 - 33,5 m, wysokosé - 0,0 - 9,7 m;

wiata do zatadunku gipsu i instalacji roztadunku sorbentu

obiekt przemystowy w konstrukcji nosnej stalowej, z przykryciem z blachy trapezowej i wyposazony
w stalowe pomosty obstugowe; powierzchnia zabudowy - 903 m?, wysoko$¢ - 13,8 m;

estakada technologiczna
obiekt liniowy w konstrukcji stalowej w formie przestrzennej kratownicy; budowla wieloprzestowa,

zadaszona, wsparta na stupach stalowych; obiekt wyposazony w podest obstugowy na catej dtugosci.

IMOS II:

budynek technologiczny
wykonany w konstrukcji nosnej stalowej szkieletowej stupowo -ryglowej, wielopoziomowej,

z zewnetrzng stalowg klatka schodowg i szybem windowym; stropy wykonane jako ptytowe zelbetowe
oraz kratowe na belkach stalowych; budynek posiada 5 kondygnacji i wysokos$¢ catkowitg 22,9 m;
wymiary w rzucie: Lx B =42,5x26,5m

sktad awaryjny gipsu

obiekt wykonany w formie wiaty o scianach w konstrukcji zelbetowej z lekkim zadaszeniem stalowym;
wiata jest konstrukcyjnie powigzana ze stalowg klatkg schodowa, stanowigcg dojscie do przenosnikow
gipsu; wymiary: Lx BxH=18,1x12,2x12,5m.
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e budynek elektryczny
budynek w konstrukcji murowanej z zelbetowymi ptytowymi stropami, dwukondygnacyjny; wymiary:

LxBxH=18,00x 17,25 x 12,1 m; budynek posadowiony na palach;

e most przenosnikow gipsu nr1inr2
obiekty liniowe skosne w konstrukcji stalowej z przynaleznymi podestami obstugowymi i stacjami
przesypowymi; dtugosé przenosnikow: nr 1 - 25 mb, nr 2 — 82,5 mb; wysokos¢ maksymalna przenosnika
nr1l—-5m, przeno$nikanr2-5,8 m;

¢ fundamenty wentylatoréw wspomagajacych nr 3 i 4 (WWS1 i WWS2)
budowla o konstrukcji zelbetowej monolitycznej blokowej i wysokosci maksymalnej n.p.t. — ok. 5,3 m;
fundamenty posadowione w sposéb posredni na palach;

e absorberynr3i4(A3iA4)
obiekt w konstrukcji zelbetowej monolitycznej na planie kota o srednicy 16,6 m, posadowiony w sposéb

posredni na palach; wysokos¢ obiektu 33,1 m;

e zbiornik sorbentu z pomieszczeniem przygotowania zawiesiny
obiekt w konstrukcji zelbetowej, cylindryczny, ze wspdlng zewnetrzng konstrukcjg stalowa klatki
schodowej ze zbiornikiem sorbentu IMOS 1; z uwagi na swojg smuktos¢ (wysokos¢ 41 m), obiekt zostat
posadowiony na palach. Srednica zbiornika 10,5 m;

e estakada rurociggdéw technologicznych
obiekt liniowy w konstrukcji stalowej w formie przestrzennej kratownicy; budowla wieloprzestowa,

zadaszona, wsparta na stupach stalowych; obiekt wyposazony w podest obstugowy na catej dtugosci;
dtugosc¢ obiektu — 57,5 m;
e fundamenty i konstrukcja wsporcza kolektoréw spalin dla IMOS 2

fundamenty wykonane w konstrukcji zelbetowej stopowo - cokotowej i posadowione na palach;
catkowita ilos¢ fundamentéw - 86 szt.; na fundamentach zabudowane s3g stalowe podpory w formie
skratowanych i sztywnych ram przestrzennych wielkogabarytowych z niezbednymi podestami
obstugowymi i elementami komunikacji. tgczna ilo$¢ podpdr wsporczych dla kanatéw spalin oraz
kolektora spalin - 13 szt.; powierzchnia stalowych konstrukcji zabezpieczona jest antykorozyjnie
powtokami epoksydowymi; na konstrukcji wsporczej spoczywa kolektor spalin dla blokéw nr 1, 5, 6, 8.

2.7.10. Obiekty oczyszczalni sciekéw IMOS

Oczyszczalnie sciekéw IMOS obstuguje obydwie instalacje mokrego oczyszczania spalin IMOS | i IMOS Il
W skfad oczyszczalni wchodzg trzy niezalezne obiekty:

e budynek oczyszczalni $ciekow,

e zbiorniki szlamu,

* tacaroztadowcza.

Budynek oczyszczalni $ciekdw wykonany jako jednokondygnacyjny tréjnawowy, czesciowo podpiwniczony.
Konstrukcja zasadnicza budynku jest stalowy szkielet, wsparty na fundamentach zelbetowych,
posadowionych na palach. Konstrukcja podziemna wykonana jako monolityczna w formie skrzyni zelbetowej.
Stropy ptytowo-belkowe zelbetowe oraz kratowe, wsparte na ruszcie belkowym stalowym. Sciany
zewnetrzne powyzej cokotu wykoriczone systemowymi ptytami warstwowymi z rdzeniem z wetny mineralnej
100 mm z zabudowanym przeszkleniem w formie okien aluminiowych. Dach jednospadowy, typu lekkiego,
pokryty papa termozgrzewalng. Komunikacje pomiedzy poziomami umozliwiajg 2 klatki schodowe.

W czesci podziemnej znajdujg sie komory zbiornikdw sciekdw surowych i oczyszczonych oraz pompownia
z kanatem rurociggéw technologicznych, w czesci nadziemnej hala gtéwna z osadnikami | i Il stopnia,
zbiornikami mleka wapiennego, pomieszczeniami elektrycznymi i AKPiA oraz magazyny chemikaliéw.
Budynek posiada instalacje oswietlenia, c-o, wentylacji i klimatyzacji, wody ppoz. oraz instalacje
technologiczne.
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2.7.11. Obiekty gospodarki wodnej

Obiekty gospodarki wodnej obejmuja:

¢ budynek gospodarki wodnej (DEMI) z przynaleznymi zbiornikami wody i kanatem technologicznym do

budynku gtéwnego (nawy maszynowni),

e centralna pompownia nr 1 dla blokéw 1-4 (CP-1),

e centralna pompownia nr 2 dla blokéw 5-8 (CP-2),

e podziemne kanaty zelbetowe wody chtodzacej z blokéw 1-4,

e podziemne kanaty zelbetowe wody chtodzacej z chtodni kominowych do CP-2,

e zelbetowe komory zasuw na rurociggach zasilajacych,

e budynek dekarbonizacji,

e budynek przepompowni ,Nacyna”,

¢  budynek przepompowni melioracyjnej w Rybnickiej Kuzni,

¢ budynek pompowni PH,

e akcelatorynrlinr?2,

e komora rozprezna zrzutu wody chtodzacej z SAC,

e  stacja uzdatniania wody w Stodotfach (SUW).
Obiekty zostaty wybudowane i przekazane do eksploatacji w roku 1972 (I etap elektrowni) oraz 1978 (Il etap
elektrowni). Stacja uzdatniania wody zostata przekazana do uzytkowania w roku 1993.

2.7.12. Chtodnie kominowe

Chtodnie kominowe to specyficzne budowle cienkoscienne, o wyksztattowanej samonosnej powtoce
hiperboloidalnej, wykonanej w konstrukcji zelbetowej. Gtéwnymi elementami konstrukcyjnymi budowli s3:
e zelbetowy fundament pierscieniowy,

¢ podbudowa powtoki zelbetowej w formie uktadu zelbetowych stupow,

e powtoka zelbetowa (komin wywiewny chtodni),

e Zelbetowy zbiornik wody schtodzonej (misa chtodni),

e prefabrykowana zelbetowa konstrukcja wsporcza (stupowo - belkowa) dla urzagdzen wewnetrznych,

e zelbetowy kanat wodorozdziatu.

2.7.13. Gospodarka wodno — chemiczna

Obiekty gospodarki wodno-chemicznej obejmuja:

e Stacja Przygotowania Wody (SPW) — budynek filtrow zwirowych.

e magazyn podchlorynu w budynku dekarbonizacji.
Obiekty zostaty wybudowane dla celéw instalacji IMOS | i przekazane do uzytkowania w roku 2008.
Z powoddw lokalizacyjnych oraz technologicznych na magazyn podchlorynu zaadaptowano pomieszczenia
w budynku dekarbonizacji. Podczas okresu eksploatacyjnego wykonywane byty biezgce prace utrzymaniowe,
wynikajace z kontroli technicznych (naprawa elementéw odwodnienia dachu budynku oraz obrdbek
blacharskich).

2.7.14. Obiekty gospodarki sciekowej

Obiekty gospodarki sciekowej obejmuja:
e budynek przepompowni sciekdw PSS-1,
e budynek przepompowni $ciekow US,
e oczyszczalnia $ciekow | etapu,
e kompleks oczyszczalni Sciekdw deszczowo - przemystowych,
e przepompownia wody deszczowej,
e zbiornik retencyjny wéd deszczowych.
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Obiekty zostaty przekazane do eksploatacji w latach 1972 - 1978. Przepompownia wody deszczowe] oraz
zbiornik retencyjny wod deszczowych zostaty wykonane w ramach projektu RUDA i przekazane do
uzytkowania w roku 2014.

2.7.15. Kanaty kablowe

Kanaty kablowe zewnetrzne — zlokalizowane w obszarze przedpola budynku gtdéwnego, odpopielania
i odzuzlania, naweglania oraz gospodarki wodnej. Wykonane s3 z zelbetowych elementéw prefabrykowanych
typu ,,C” lub betonu monolitycznego, przykryte prefabrykowanymi zelbetowymi ptytami na kanatowymi. Do
$cian wewnetrznych kanatéw zamocowane sg wsporniki do utozenia taw kablowych.

Kanaty kablowe wewnetrzne — zlokalizowane w budynku gtéwnym (kottowni i maszynowni) w formie tuneli
kablowych przetazowych, wykonanych w konstrukcji szkieletowej stalowej, wypetnionej $cianami
murowanymi z cegly, przykrytej prefabrykowanymi zelbetowymi ptytami na poziomie stropu i podtogi oraz
fragmentarycznie ptytami monolitycznymi. Sciany wewnetrznie otynkowane i wyposazone w konstrukcje
wspornikowe dla taw kablowych. Tunele kablowe sg podzielone $luzami w formie drzwi stalowych, ktdre sg
zintegrowane z systemem ppoz. Kanaty zostaty przekazane do uzytkowania w latach 1973 - 1977.

2.7.16. Obiekty hydrotechniczne

Zasadniczymi obiektami hydrotechnicznymi s3:

e zbiornik wodny,

e zapory (czotowa, boczne),

e  kierownice zbiornika,

e obwatowania zbiornika,

e rowy melioracyjne

Zbiornik technologiczny wodny ,,Rybnik”_ma powierzchnie catkowita od 495 ha do 555 ha (w zaleznosci od
wysoko$ci pietrzenia) i moze pomiesci¢ ok. 17 min m*® wody. Zbiornik gtéwny ,Rybnik” posiada 3 zbiorniki
boczne. Elementami bezposrednio zwigzanymi ze zbiornikiem sg: zapora czotowa, zapory boczne, kierownice
oraz obwatowania.

Zapora czotowa jest konstrukcjg ziemng (grunt naturalny) z ekranem Zzelbetowym na skarpie odwodne;j.
Nachylenie skarpy odwodnej wynosi 1:3,5. Szeroko$¢ korony zapory B=5,0m. Nachylenie skarpy
odpowietrznej wynosi 1:3, z jedng faweczkg pozioma szerokosci 3,0 m. Dtugos$¢ zapory czotowej wynosi
975 m. Zapora czotowa posiada upust denny z zabudowanymi zasuwami regulacyjnymi oraz przelew
powierzchniowy z zelbetowym kanatem odptywowym do rzeki Ruda.

Zapory boczne (3 szt.) wykonane sg w konstrukcji zelbetowej ze wzmocnieniami schodkowymi i zebrowymi.
Obiekty stuzg do kontrolowanej regulacji poziomu wody zbiornika gtéwnego i zbiornikow bocznych.
Kierownice zbiornika to obiekty liniowe o konstrukcji ziemnej, wzmocnione obustronnie opaskami
betonowymi i zlokalizowane w zbiorniku technologicznym. Obiekty stuzg do oddzielenia chtodnej wody na
ssaniu OPC1-4 od wody zrzutowej o podwyzszonej temperaturze po schtodzeniu skraplaczy blokéw
energetycznych.

Obwatowania w dzielnicy Orzepowice wykonane jest w konstrukcji ziemnej, wzmocnionej opaskg zelbetowa.
Strefa podskarpowa obwatowania wyposazona jest w instalacje drenazowa.

Rowy melioracyjne stanowig uporzadkowany uktad kanatéow naziemnych i urzadzen na powierzchni zlewni
Rybnickiej Kuzni o powierzchni ok. 12,5 ha. Sie¢ rowdw melioracyjnych stuzy regulacji stosunkéw wodnych na
tym terenie. Woda z uktadu melioracyjnego odprowadzana jest do zbiornika retencyjnego przy pompowni
melioracyjne;.

2.8. Opis dla branzy oczyszczania spalin

Nie dotyczy.
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2.9. Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejgcego

Okreslenia i skroty:

Przeglad — zespdt czynnosci polegajgcy na oczyszczeniu urzadzenia, ogledzinach zewnetrznych, sprawdzeniu
zgodnosci opisu urzadzenia z dokumentacjg techniczng, (w przypadku braku opisu na obiekcie uzupetnieniu
opisu), dokreceniu zaciskow, sprawdzeniu funkcjonalnemu urzgdzenia, obwodu pomiarowego, obwodu
sterowania. Zakonczenie przeglagdu polega na oddaniu urzadzenia, obwodu pomiarowego, obwodu
sterowania jako w petni sprawnego i nadajacego sie do eksploatacji.

Urzadzenie energetyczne — urzadzenie techniczne stosowane w procesach wytwarzania, przetwarzania,
przesytania i dystrybucji, magazynowania oraz uzytkowania paliw i energii.

Instalacja elektryczna — zespét urzadzen elektroenergetycznych wraz z uktadami potgczen miedzy nimi.
AKPiA — aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyki

Instalacja AKPiA — urzgdzenia AKPiA wraz z uktadami potaczert miedzy nimi (okablowanie, impulsy pomiarowe
itd).

Badania eksploatacyjne okresowe (ochronne) — maja na celu sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji lub
urzadzen w trakcie eksploatacji nie ulegt pogorszeniu w stopniu stwarzajgcym zagrozenie dla dalszego
bezpiecznego uzytkowania. Wyniki pomiaréw sg podstawg decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu
stosownych napraw, lub wymiany. Zastosowanie najlepszych $Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej
i przeciwpozarowej nie jest wystarczajace, jezeli nie bedg one dziataty prawidtowo. Okresowe pomiary majg
za zadanie potwierdzi¢ skutecznos¢ dziatania zastosowanych srodkéw ochrony oraz zapewnic bezpieczenstwo
uzytkowania urzadzen i instalacji.

Dozor — wykonywanie scisle okreslonych proceduralnie czynnosci o charakterze ciggtym, zapewniajgcych
efektywne i bezpieczne uzytkowanie maszyn, urzgdzen badz instalacji.

Nadzor — wykonywanie $cisle okreslonych proceduralnie czynnosci o charakterze ciggtym, zapewniajgcych
efektywne i bezpieczne prowadzenie pracy powierzonej osobie, zespotowi bgdz zespotom pracownikéw.
Operatywne podporzadkowanie — wskazanie podlegtosci stuzbowej stanowisk pracy w strukturze
organizacyjnej utworzonej dla realizacji okreslonej funkcji w okreslonym trybie (np.: wytwarzanie energii
elektrycznej i cieplnej w ruchu ciggtym).

Strefa pracy — jest to Scisle okreslone, przygotowane i oznaczone stanowisko robocze lub strefa robocza
w zakresie niezbednym dla bezpiecznego wykonania pracy.

2.10. Ogdlny opis przedmiotu zaméwienia / zakres

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonywanie badan eksploatacyjnych okresowych (ochronnych) instalacji
elektrycznych i piorunochronnych obiektéw budowlanych w PGE GiEK S.A. wraz z wykonywaniem protokotéw
pomiarowych z powyzszych badan.

Powyzsze badania obejmujg nastepujgce pomiary:

e ogledziny zewnetrzne instalacji,

e préba ciggtosci przewoddw ochronnych,

e pomiar rezystancji izolacji;

e pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie zasilania (pomiar

impedancji petli zwarcia)

e badanie wytgcznikéw réznicowo — pradowych;

e pomiar stanu uziemienia instalacji i aparatéw;

e badanie urzadzen piorunochronnych;

e sprawdzenie przeciwpozarowego wytgcznika pradu;

e sporzadzenie protokotéw ogledzin badanych instalacji elektrycznych i odgromowych;

e sporzadzenie protokotéw pomiarowych badanych instalacji elektrycznych i odgromowych;

W zaleznosci od warunkdw srodowiskowych nalezy stosowac rézne okresy badan eksploatacyjnych
okresowych (ochronnych). Czesto$¢ badan nalezy ustali¢ w oparciu o wymagania Ustawy Prawo Budowlane,
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1.

Ustawy Prawo Energetyczne, normy PN-HD 60364-6:2008, PN-EN 60079-17 wymagania przepisow
o ochronie przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej oraz o zasady wiedzy technicznej.

Wszystkie urzadzenia i instalacje elektryczne Elektrowni Rybnik mozna podzieli¢ na dwie grupy w zaleznosci
od wymaganej czestosci badan.

— 1 grupa - urzadzenia i instalacje badane w petnym zakresie nie rzadziej niz co trzy lata (przestrzenie

zagrozone wybuchem),

— 2 grupa - urzadzenia badane w petnym zakresie, nie rzadziej niz co pie¢ lat.
Ponadto wymienione wyzej prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikow Wykonawcy lub

Podwykonawcy, zatrudnionych w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy.

2.11. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia

Obiekty budowlane, ktére obejmuje swoim zakresem umowa utrzymaniowa, zlokalizowane sg na terenie
PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik, przy ul. Podmiejskiej w Rybniku. Poza tym umowa bedzie
dotyczy¢ réwniez obiektéw administracyjnych i technologicznie powigzanych z PGE GIiEK S.A. Oddziat
Elektrownia Rybnik takich jak:

— pompownia Grabownia,

— przepompownia rzeki Nacyna,

— przepompownia melioracyjna w Kuzni Rybnickiej,

— Osrodek Sportéw Wodnych Stodoty,

— rejon stacji transformatorowo - rozdzielczej R60S/R40S w Stodotach,

— rozdzielnie i instalacje elektryczne zbiornika wodnego (rejon zapory czotowej zbiornika),

— rejon Stacji Uzdatniania Wody w Stodotach,

— stacje transformatorowo - rozdzielcze zaplecza PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik oraz rybnickiej

strefy ekonomiczne;j.

2.12. Granice zamdwienia

2.12.1. Granice zakresu projektowania/dokumentacji (w zaleznosci od potrzeb)

Nie dotyczy.

2.12.2. Granice zakresu realizacji zadania

Obiekty budowlane bedgce wtasnosciag PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik oraz obiekty
peryferyjne powigzane technologicznie i bedgce w eksploatacji PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia
Rybnik.

WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Wymagania szczegotowe dla realizacji prac

1.1. Szczegétowe wymagania realizacyjne:

1.1.1. Zakres prac, bedacych przedmiotem zamdwienia

1.1.1.1. Ogledziny
Ogledziny sg pierwszym etapem sprawdzenia instalacji. Nalezy je wykonywac¢ przed przystgpieniem do

pomiardow, przy odtgczonym zasilaniu oraz z zachowaniem niezbednych srodkdéw bezpieczenstwa w celu

unikniecia zagrozen dla zdrowia i zycia ludzi oraz unikniecia uszkodzen urzadzen i instalacji.

Ogledziny majg potwierdzié, ze wyposazenia elektryczne zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz:

spetniajg wymagania odpowiednich norm,

maja wiasciwy sposdb ochrony przed porazeniem,

nie majg uszkodzen pogarszajacych bezpieczenstwo uzytkowania,
majq wiasciwie dobrane zabezpieczenia i przekroje przewodow,

Rew: AA
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* sg wyposazone w schematy, tablice informacyjne oraz ostrzegawcze.

1.1.1.2. Sprawdzenie ciggtosci przewodow

Nalezy wykona¢ prébe ciggtosci elektrycznej wg PN-HD 60-364-6:

a) przewoddéw ochronnych w tym przewoddéw ochronnych w potgczeniach wyréwnawczych gtéwnych
i dodatkowych,

b) przewoddw czynnych - w przypadku pierscieniowych obwoddéw odbiorczych (czyli obwododw
uksztattowanych w formie pierscienia przytgczonego do jednego punktu obwodu zasilania).

Prébe te wykonuje sie przy uzyciu zrédta pradu statego lub przemiennego o niskim napieciu od 4 V do 24 V

oraz prgdem co najmniej 0,2 A. Prad stosowany podczas préby powinien byé dostatecznie maty, aby nie

stwarzat ryzyka pozaru lub wybuchu. Sprawdzenie moze by¢ réwniez wykonane przy uzyciu mostka lub

omomierza z wbudowanym zrédtem napiecia pomiarowego lub metodg techniczna.

1.1.1.3. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ od strony ztacza instalacji. Sposéb wykonywania pomiaru

i wymagane wartosci napiec¢ probierczych i minimalnej rezystancji izolacji dla instalacji elektrycznej podczas

badan odbiorczych i okresowych podaje norma PN-HD 60-364-6. Jezeli zmierzona rezystancja jest mniejsza

od wymagan normy, to instalacja powinna by¢ podzielona na szereg grup obwoddw i zmierzona rezystancja

izolacji dla kazdej grupy, celem ustalenia obwodu o obnizonej wartosci rezystancji izolacji.

Rezystancje izolacji nalezy zmierzy¢ miedzy przewodami czynnymi a przewodem ochronnym, przytgczonym

do ukfadu uziemiajgcego. W uktadach sieci TN-C pomiar wykonuje sie miedzy przewodami czynnymi

a przewodem PEN.

W pomieszczeniach zagrozonych pozarem, pomiar rezystancji izolacji powinien byé wykonany takze miedzy

przewodami czynnymi.

Jezeli w instalacji elektrycznej zastosowane ograniczniki przepiec (SPD) lub inne urzgdzenia mogg mie¢ wptyw

na probe sprawdzajgcg lub moga sie uszkodzi¢, takie urzadzenia, nalezy je odtgczy¢ od przewoddéw czynnych

na czas wykonania pomiaréw. Po pomiarze ochronniki nalezy ponownie podtaczyc.

Jezeli odfaczenie urzadzen przeciwprzepieciowych jest w sposdb uzasadniony niemozliwe, napiecie

probiercze dotyczace tego obwodu moze by¢ obnizone do 250 V DC przy zachowaniu wymaganej rezystancji

izolacji co najmniej 1 MQ.

Przy urzadzeniach elektrycznych z uktadami elektronicznymi pomiar rezystancji izolacji nalezy wykonac

miedzy przewodami czynnymi pofgczonymi razem, a ziemig, celem unikniecia uszkodzenia elementow

elektronicznych. Bloki (panele) zawierajgce elementy elektroniczne, o ile to mozliwe nalezy na czas pomiaréw

wyjac¢ z obudowy urzadzenia. Pomiar rezystancji izolacji powinien by¢ przeprowadzany w odpowiednich

warunkach: temperatura 10°C do 25°C, wilgotnos$¢ od 40% do 70%, urzadzenie badane powinno by¢ czyste

i niezawilgocone. Dla urzadzen nagrzewajgcych sie podczas pracy wykonujemy pomiar rezystancji izolacji

w stanie nagrzanym.

1.1.1.4. Sprawdzenie srodkéw ochrony przeciwporazeniowej

1.1.1.5. Samoczynne wytaczenie zasilania w sieci TN

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wytaczenie zasilania w sieci TN polega na sprawdzeniu,

czy spetniony jest warunek:

Zs x 13 <Uo

gdzie :

Zs— zmierzona wartos¢ impedancji petli zwarcia badanego obwodu

la - warto$¢ pradu powodujgcego samoczynne zadziatanie urzadzenia wytgczajacego

Uo — wartos$¢ skuteczna napiecia znamionowego pradu przemiennego wzgledem ziemi

Sprawdzajgc skutecznosé ochrony przeprowadza sie pomiar impedanc;ji petli zwarcia i pordwnuje z wartoscia

obliczong ze wzoru:

Zsdop. < Uo/la

gdzie:
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Zsdop — dopuszczalna warto$¢ impedanciji petli zwarcia

Prad Ia okresla sie na podstawie charakterystyk czasowo - pragdowych zastosowanego zabezpieczenia lub

znamionowego pradu réznicowego urzadzen réznicowopradowych., tak aby prad dobrany z charakterystyki

spowodowat wytaczenie w wymaganym czasie.

1.1.1.6. Samoczynne wyfaczenie zasilania w sieci TT

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wytaczenie zasilania w sieci TT polega na zbadaniu czy

spetniony jest warunek obnizenia napiecia dotykowego ponizej wartosci dopuszczalnej dtugotrwale:

Raxla < U

gdzie:

Ra — suma zmierzonej rezystancji uziemienia czesci przewodzacych dostepnych badanego urzadzenia

Ui — wartos$¢ bezpiecznego napiecia dotykowego pradu przemiennego (50 V/25 V)

1.1.1.7. Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej w obwodach zabezpieczonych wytgcznikami
réznicowoprgdowymi.

Sprawdzanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych powinno obejmowac:

e sprawdzenie zadziatania przy uzyciu przycisku , TEST”

e sprawdzenie prawidtowosci potaczen przewodow L, N, PE

e pomiar czasu wyfaczania wytacznika

e pomiar pradu wytaczania wyfacznika

Zgodnie z wymogami normy PN-HD 60364-4-41 podczas sprawdzania zgodnosci z wymaganymi czasami
wyltgczenia, probe nalezy wykonywaé pieciokrotnym réznicowym pragdem znamionowym.

1.1.1.8. Pomiar rezystancja uziomu

Pomiar rezystancji uziomu powinien by¢ wykonany odpowiednig metodg techniczng lub kompensacyjna.

Rezystancje uziomu mierzy sie prgdem przemiennym. Pomiar rezystancji uziomu metoda techniczng nalezy

wykona¢ z uzyciem dwdch uziomdéw pomocniczych.

1.1.1.9. Badania i pomiary urzadzenia piorunochronnego

Badania i sprawdzenia okresowe przeprowadzane w okresie eksploatacji urzgdzenia piorunochronnego

powinny obejmowac:

e ogledziny czesci nadziemnej,

e ogledziny uziomu,

e sprawdzenie ciggtosci galwanicznej,

*  pomiar rezystancji uziemienia,

e sprawdzenie stanu technicznego ogranicznikdéw przepieé.

1.1.2. Wykonawca bedzie sprawnie i efektywnie kierowat pracami tak, aby spetni¢ wymagania okreslone
przez strony w umowie i zakonczyé prace w podanym terminie. Wszelkie prace muszg by¢
realizowane zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego zakresem i harmonogramem.
Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy wysokiej jakosci wykonania prac, ktére beda potwierdzone
€O najmniej przez:

a) protokoty pomiarowe,
b) protokoty Odbioréw Technicznych.

1.1.3.  Wzér szablonéw protokotéw pomiarowych Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

1.1.4. Na wykonywane prace Wykonaweca udzieli gwarancji, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

1.1.5. Wykonawca w procesie organizowania prac powinien uwzgledni¢ wszelkie wymagania
w zakresie przepisow BHP i bezpieczenstwa pozarowego ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw
zawartych w ,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych i w ich
poblizu w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik” obowigzujacej w PGE GiEK S.A. Oddziat
Elektrownia Rybnik (dostepna w zatgczniku nr 2 do niniejszego OPZ).
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1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

Prace bedg wykonywane na czynnych urzadzeniach energetycznych w poblizu urzgdzen mogacych

by¢ pod napieciem. Wykonawca powinien uwzglednié fakt, ze funkcjonowanie zaktadu nie moze by¢

zaktécone lub przerwane w sposdéb nieplanowy na skutek prowadzonych prac.

Dla zachowania statusu przeciwwybuchowego urzadzen pracownicy Wykonawcy muszg dotrzymacd

szczegotowych wymagan wymienionych w normach, wedtug ktérych dokonywane sg czynnosci. Dla

czynnosci najczesciej wykonywanych wymagania znajdujg sie w zatacznikach do norm:

a) PN-EN 60079-17 Atmosfery wybuchowe - Cze$¢ 17: Kontrola i konserwacja instalacji
elektrycznych w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.!

b) PN-EN 60079-19 Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 19: Naprawa, remont i regeneracja urzgdzen.

Wykonawca zapewni, aby dostep do miejsc wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych miaty

osoby uprawnione i upowaznione.

Do wykonania prac bedgcych przedmiotem umowy Wykonawca kazdorazowo skieruje

pracownikdw w celu realizacji wskazanego przez Zleceniodawce zakresu, zgodnie z zawartymi

w umowie wymaganiami dotyczacymi jakosci i dotrzymania wyznaczonego przez Zamawiajgcego

terminu wykonywanych prac. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu

liste pracownikdw z podaniem posiadanych przez nich swiadectw kwalifikacyjnych oraz innych

uprawnien, stosownie do wymagan w zakresie realizowanych prac.

1.1.10. Wykonawca zapewni personel techniczny, gwarantujgcy nalezyte wykonanie petnego zakresu

i rodzaju prac, zgodnego z wymaganiami niniejszego OPZ. Do prac specjalistycznych (prace
wymagajace wykorzystania specjalistycznych narzedzi, aparatury i sprzetu, a technologia ich
wykonania jest oparta na indywidualnych rozwigzaniach wynikajacych ze specyfiki danego
urzadzenia/instalacji/maszyny oraz miejsca lub sposobu ich realizacji) Wykonawca skieruje
pracownikdw posiadajgcych niezbedne doswiadczenie oraz dedykowane szkolenia i kursy
techniczne.

1.1.11. Zamawiajgcy wymaga obecnosci na terenie wykonywanych prac personelu technicznego

w osobach:
a) Kierownika robét — koordynatora,
b) Kierujgcego zespotem pracownikéw (lub ich wiekszej ilosci zaleznie od potrzeb),
c) Pracownikdw tworzgcych zespoty robocze.
Kierownik robdt — koordynator musi posiadac:
a) co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami branzy
elektroenergetycznej,
b) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,
c) aktualne Swiadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru (typu D) dla
Grupy 1 punkty: 1, 2, 3, 4, 7,9, 10*) lub Grupy 1 punkty: 1, 2, 3,4, 5,6, 9, 11, 13*%*),
Kierujacy zespotem pracownikéw muszg posiadac:
a) co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe w realizacji prac przy instalacjach
elektroenergetycznych,
b) aktualne swiadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji (typu E)
dla Grupy 1 punkty: 1, 2, 3,4, 7,9, 10*) lub Grupy 1 punkty: 1, 2, 3,4,5, 6,9, 11, 13**),

*)  dotyczy

Swiadectw wydawanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej

z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg

urzadzen, instalacji i sieci / Dz. U. Nr 89 poz. 828 z dnia 21 maja 2003 r.

**) dotyczy Swiadectw wydawanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska

z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci / Dz.U. 2022 poz. 1392
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Cztonkowie brygady (pracownicy biorgcy udziat w realizacji umowy) muszg posiadac:

a)

b)

1.1.12.

b)
c)

1.1.13.

a)
b)
c)
d)

1.1.14.

a)
b)
c)

1.1.15.

1.1.16.

a)

b)

f)

aktualne swiadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji (typu E)
dla Grupy 1 punkty: 1, 2, 3,4, 7,9, 10*) lub Grupy 1 punkty: 1, 2, 3, 4,5, 6,9, 11, 13**),

co najmniej 2-letnie doswiadczenie zawodowe (dotyczy szesciu pracownikdéw wykazanych na
etapie sktadania ofert, Zamawiajgcy dopuszcza aby w ramach zespotu wykonujacego zlecona
prace rowniez udziat pracownikéw z krétszym doswiadczeniem).

Wszyscy pracownicy prowadzgcy roboty na obiektach muszg posiadaé:

wazne badania lekarskie z uwzglednieniem pracy na wysokosci powyzej 1 m,

szkolenia okresowe bhp dla stanowisk robotniczych,

wazne Paszporty BHP, wydawane przez stuzby Zamawiajgcego po odbyciu dedykowanego
szkolenia wprowadzajgcego.

Wykonawca bedzie dysponowat profesjonalnymi narzedziami oraz sprzetem technicznym
w zakresie gwarantujagcym nalezyte wykonanie peftnego zakresu i rodzaju prac,
a w szczegolnosci:

sprzetem diagnostycznym i pomiarowym,

narzedziami i elektronarzedziami do prac elektroinstalacyjnych,

podestami,

pozostatymi wg potrzeb.

Wszystkie przyrzady pomiarowe, narzedzia oraz sprzet techniczny stosowany do realizacji
przedmiotu zamowienia musi by¢ sprawny technicznie oraz posiada¢ wymagane przez
obowigzujace przepisy polskiego prawa i normy wszelkie atesty, certyfikaty, badania oraz
dopuszczenia do eksploatacji, a w szczegdlnosci:

Swiadectwa legalizacji przyrzaddw i sprzetu pomiarowego,

wazne badania okresowe elektronarzedzi,

wazne badania techniczne pojazdéw.

Wszyscy pracownicy bedg zobowigzani do przestrzegania wewnetrznych instrukcji, przepiséw
i zasad obowigzujacych na terenie Elektrowni Rybnik.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowanie sie do ich zalecen przez
pracownikéw biorgcych udziat w realizacji zadan, w szczegdlnosci w czasie wykonywania prac na
terenie Zamawiajgcego,

usuniecie ze strefy pracy, na pisemne polecenie Zamawiajgcego, pracownika, ktéry zachowuje sie
w sposOb sprzeczny z obowigzujacymi na terenie Zamawiajgcego przepisami BHP i p.poz,
stwarzajac zagrozenie dla zycia i zdrowia wtasnego lub osdb trzecich przebywajgcych na terenie
wykonywanych prac lub tez narazajgc mienie swoje i innych oséb na szkode lub uszczerbek,
prowadzenie wszystkich prac na polecenie pisemne lub zezwolenie pisemne, wystawione przez
uprawnionych i upowaznionych pracownikéw Zamawiajgcego,

zabezpieczenie, na wiasny koszt wykonywania prac w warunkach pozarowo niebezpiecznych i w
strefach zagrozenia wybuchem,

niezwtoczne przekazanie Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy pracy i zdarzeniach
potencjalnie wypadkowych z udziatem pracownikéw Wykonawcy / Podwykonawcéw, podczas
prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego; informacje nalezy przekazac do stuzb BHP (tel.:
32739 1130, 32 739 1131) oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego (poleceniodawcy),
przeszkolenie, przed przystgpieniem do prac, swoich pracownikéw  zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia,
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,
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g) opracowanie i dostarczenie, przed rozpoczeciem prac Projektu Organizacji Robot (POR) dla prac
wykonywanych i stanowisk pracy wystepujgcych podczas realizacji zadania przez pracownikéw
Wykonawcy; instrukcja dla przygotowania Projektu Organizacji Robét dostepna jest w zatgczniku
nr 2 do niniejszego OPZ.

h) pobieranie z magazynu Zamawiajgcego i dostarczanie na miejsce zabudowy czesci
i materiatow, ktére dostarcza Zamawiajacy,

i) koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie prac z pracami wykonywanymi przez
innych Wykonawcéw w porozumieniu z przedstawicielami Zamawiajgcego,

j)  transport usunietych elementéw metalowych do odpowiednich konteneréw na materiaty
przeznaczone do ztomowania,

k) zapewnienie transportu elementéow przeznaczonych do montazu, zleconego przez
Zamawiajgcego,

I) stosowanie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy (okreslonych w ,lInstrukcji organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych i w ich poblizu w PGE GIiEK S.A. Oddziat
Elektrownia Rybnik”), bezpieczenstwa przeciw pozarowego, ochrony $rodowiska, do
przestrzegania przepisow ruchu osobowego i materiatowego oraz przepisdw ochrony zaktadu
przez pracownikéw Wykonawcy.

1.2. Szczegétowe wymagania realizacyjne dla branzy maszynowej

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Nie dotyczy.

Szczegétowe wymagania realizacyjne dla branzy kottowej

Nie dotyczy.

Szczegétowe wymagania realizacyjne dla branzy elektrycznej, AKPIA

1.4.1. W zakresie realizacji umowy jest wykonywanie badan eksploatacyjnych okresowych

(ochronnych) instalacji elektrycznych obiektéw budowlanych bedgcych wtasnoscig PGE GIiEK S.A.
Oddziat Elektrownia Rybnik.

1.4.2. Gtéwny zakres i charakter prac do realizacji zostat wyszczegdlniony w , Katalogu Operacji Prac

Pomiarowych” (zatgcznik nr 1 do niniejszego OPZ) oraz obejmuje swoim zakresem prace
diagnostyczne i pomiarowe w obiektach budowlanych wymienionych w czesci | w punkcie 2.4.1

niniejszego OPZ.
Szczegétowe wymagania realizacyjne dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze)
Nie dotyczy.
Szczegotowe wymagania realizacyjne dla branzy pozablokowej
Nie dotyczy.
Szczegétowe wymagania realizacyjne dla branzy budowlanej
Nie dotyczy.

Szczegotowe wymagania realizacyjne dla branzy oczyszczania spalin

Nie dotyczy.
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1.9. Inne uwar

unkowania

1.9.1. W przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej lub czujnikdéw i przetwornikéw spowodowanych

przez Wykonawce realizowanymi pracami, Wykonawca dokona naprawy uszkodzonych urzadzen

i przywréci obwody pomiarowe i sterowania do stanu sprawnosci na wiasny koszt.

1.9.2. W razie potrzeby, prace nalezy wykonywac przy wykorzystaniu rusztowan, ze szczegdlnym

uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw, wymagan niniejszego OPZ, a w szczegdlnosci:

b)

2. Organizacja

zabrania sie prowadzenia prac z rusztowan na zewngatrz budynkéw w czasie wytadowan
atmosferycznych (burzy), wiatru o predkosci powyzej 10 m/s oraz opaddéw atmosferycznych
i ggstej mgty,

podczas prac na rusztowaniach Wykonawca bedzie przestrzegat zasad obowigzujacych na
terenie PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik (zatgcznik nr 2 do niniejszego OPZ).

prac, zlecanie oraz wycena prac

2.1. Organizacja prac w trybie zwyktym

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

Zlecanie prac pomiarowych w trybie zwyktym odbywac sie bedzie na biezgco (w ramach
zaistniatych potrzeb) przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego (okreslonych
w Umowie) poprzez zgtoszenie prac telefonicznie lub w formie elektronicznej (mailowo).
Zamawiajacy kazdorazowo potwierdzi zgtoszenie telefoniczne w formie elektronicznej
(mailowo).

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego potwierdzenia przyjecia zgtoszenia
w formie zwrotnego maila na skrzynke Zamawiajgcego, z ktérej otrzymat zgtoszenie.
Zamawiajacy w zgtoszeniu prac przedstawi Wykonawcy zakres prac, miejsce oraz
harmonogram robét.

Zlecenie prac w trybie zwyktym zobowigzuje Wykonawce do rozpoczecia prac w terminie
mozliwie najszybszym lecz nie pdiniej niz po 24 godzinach od przyjecia zlecenia,
chyba, ze w harmonogramie prac okreslonym przez Zamawiajgcego w zleceniu zostanie
wskazany inny termin.

Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy opracowania i przedstawienia do
akceptacji Zamawiajgcego kosztorysu wstepnego planowanych prac. Wystawienie przez
Zamawiajacego zlecenia prac na podstawie wstepnego kosztorysu opartego o ,Katalog
operacji prac pomiarowych” i/lub opartego o przewidywang pracochtonnos¢ i umowne
stawki roboczogodzin, pracy sprzetu i narzutéw (dla prac nieobjetych , Katalog operacji prac
pomiarowych”), nie jest réwnoznaczne z akceptacjy wyceny lub pracochtonnosci wskazanej
przez Wykonawce i bedzie podlega¢ dodatkowej weryfikacji na etapie sporzadzania
i akceptacji kosztorysu powykonawczego Prac.

Wykonawca z jednodobowym wyprzedzeniem uzgodni z Zamawiajgcym liste planowanych
na dzied nastepny polecenr, poda imiona i nazwiska kierujgcych zespotami oraz
pracownikow z wyszczegdlnieniem uprawnien.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecania koniecznych do wykonania prac, ktére nie
byty wczesniej zaplanowane. Prace te zostang zrealizowane po uzgodnieniu pomiedzy
stronami.

2.2. Organizacja prac w trybie awaryjnym

Nie dotyczy.

2.3. Organizacja dyzuréw Wykonawcy

Nie dotyczy.
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2.4. Wycena i rozliczanie prac

2.4.1.

Prace bedg rozliczane na podstawie powykonawczych kosztorysébw w  oparciu
o stawki poszczegolnych operacji okreslone w ,Katalogu operacji prac pomiarowych”.

2.5. Wycena i rozliczanie pracy sprzetu

2.5.1.

2.5.2.

Wszelki sprzet niezbedny do wykonania ustugi zabezpieczy Wykonawca.

Koszty pracy narzedzi oraz elektronarzedzi oraz podstawowych urzadzen pomiarowych (multimetry,
mierniki cegowe, wskazniki napiecia, mierniki napiecia, induktory do 2,5 kV, mierniki parametréw
instalacji elektrycznych, luksomierze itp.) nalezy zawrze¢ w stawkach roboczogodzin dla
poszczegdlnego rodzaju prac.

2.6. Wycena i rozliczanie materiatow oraz ustug zewnetrznych

Nie dotyczy.

2.7. Ruch prébny

Nie dotyczy.

2.8. Préby Koncowe — Pomiary Odbiorowe

Nie dotyczy.

2.9. Odbiory Robot

2.9.1.

2.9.2.

2.9.3.

2.9.4.

2.9.5.

2.9.6.

2.9.7.

Zakonczenie robdét bedgcych przedmiotem umowy / zlecenia Wykonawca zgtasza
przedstawicielowi Zamawiajgcego telefonicznie oraz mailowo oraz wpisem do Dziennika
Realizacji Prac (jesli zostanie wprowadzony do realizacji prac).

Odbiory zlecanych prac bedg dokonywane co najmniej 1 raz w miesigcu kalendarzowym (okres
rozliczeniowy), chyba, ze w danym okresie rozliczeniowym nie zostang zakornczone w catosci
zadne ze zleconych prac lub Wykonawca nie dokonat w danym okresie rozliczeniowym zgtoszenia
gotowosci.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentdw, ktdre
bedg potrzebne do odbioru koricowego (w zakresie adekwatnym do zlecanych robdt —
kazdorazowo okreslone przez upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego).

Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowa.

Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokdt Odbioru Prac podpisany
przez Zamawiajgcego po odbiorze.

Datg odbioru Prac (wykonania ustugi) jest dzien podpisania przez strony Protokotu Odbioru Prac
(kornicowego).

Protokotu Odbioru Prac koricowych zostanie podpisany po pozytywnym odbiorze catego zakresu
prac (w tym skompletowaniu wymaganych dokumentéw).

2.10. Dokumentacja powykonawcza i koncowe dokumenty

2.10.1. Obowigzkiem Wykonawcy jest sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i dokumentow

koncowych (w zakresie adekwatnym do zlecanych robdt — kazdorazowo okreslone przez
upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego), zawierajgcych m.in.:

zaakceptowane przez Zamawiajgcego kosztorysy powykonawcze zgodne z Umowa,

protokoty z wykonanych badan i pomiaréw, kalibracji, legalizacji i/lub o$wiadczenia

Wykonawcy potwierdzajgcego wtasciwe wykonanie robét,

sprawozdania z przeprowadzonych prac,

aktualnej dokumentacji technicznej powykonawcze;j,

protokotéw odbioréw inspektorskich,
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— protokét Odbioru Prac (czes$ciowego / korncowego).
2.10.2. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej
i elektroniczne;.

2.11. Szkolenia, instrukcje eksploatacji

Nie dotyczy.
2.12. Zarzadzanie zadaniem i koordynacja

2.12.1. Wykonawca ustali imiennie Kierownika Robét — koordynatora w celu koordynacji swojego
zakresu prac z innymi pracami realizowanymi przez inne firmy w danym rejonie. Przy organizacji
prac na obiekcie nalezy uwzgledni¢ ograniczenie wynikajagce z mozliwych prowadzonych
rownolegle prac.

2.12.2. Do obowigzkéw Kierownika Robdt — koordynatora nalezy:

— koordynowanie pracy wszystkich zespotdw pracownikéw, w celu wyeliminowania zagrozen
wynikajacych z jednoczesnej pracy wiecej niz jednego zespotu pracownikdw.

— uczestnictwo w czasie dopuszczenia do pracy zespotdw i w zakonczeniu ich pracy (dotyczy
wszystkich firm biorgcych udziat w realizacji zadania).

2.12.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac
z Pracami wykonywanymi przez innych Wykonawcéw w porozumieniu z Przedstawicielem
Zamawiajgcego.
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WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

1. Wymagania ogdlne

1.1. Wymagania realizacyjne

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty zgodnie z:

— opracowang przez siebie i zatwierdzong przez Zamawiajgcego technologia prowadzenia prac,

— zatozeniami OPZ,

— z profesjonalng starannoscia,

— zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska,

— zgodnie z opracowanym Projektem Organizacji Robdt (POR),

— zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami eksploatacji, dokumentacjami

techniczno - ruchowymi oraz obowigzujgcymi aktami prawa.

Wszystkie prace realizowane na terenie Zamawiajgcego bedg wykonywane na polecenia pisemne
lub zezwolenie pisemne. Zamawiajacy nie wyznacza ze swoich pracownikéw nadzorujgcego.
Wykonawca bedzie stosowat wytgcznie wyroby i materiaty posiadajgce wszystkie niezbedne
dokumenty dopuszczajgce je do stosowania na rynku polskim m.in. stwierdzajgce ich pochodzenie,
przydatnos¢ techniczng, spetnienie wymagan BHP, przeciwpozarowych i Sanepidu (atesty,
certyfikaty, poswiadczenia, $wiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci.
Dane dotyczace pracownikow przewidzianych przez Wykonawce do realizacji zadania, potrzebne
do wystawienia przez Specjaliste ze strony Zamawiajgcego zlecenia lub polecenia pisemnego,
powinny by¢ dostarczone z jednodniowym wyprzedzeniem (dotyczy prac planowanych
z wyprzedzeniem). Jest to konieczne do dokonania ustalen organizacyjnych, pozwalajgcych na
sprawne rozpoczecie prac.

1.2. Podstawowe obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji robot

1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do

akceptacji nastepujgce dokumenty:

— liste pracownikéw z wykazem posiadanych uprawnien oraz wskazaniem oséb dozoru
Wykonawcy i okresleniem ich funkgji,

— liste pracownikéw wyposazonych w telefony komérkowe i ich numery,

— wykaz sprzetu przeznaczonego do realizacji prac,

— Projekt Organizacji Robét (POR).

Odebranie miejsca pracy z podaniem zapotrzebowania na media i ich parametry.

Otwieranie polecen pisemnych na wykonanie prac. Wszystkie prace realizowane na terenie

Zamawiajacego beda wykonywane na polecenia pisemne. Zamawiajgcy nie wyznacza ze swoich

pracownikow nadzorujgcego. Dane dotyczace pracownikéw przewidzianych przez Wykonawce do

realizacji zadania, potrzebne do wystawienia polecenia pisemnego, powinny by¢ dostarczone

z jednodniowym wyprzedzeniem. Jest to konieczne do dokonania ustalen organizacyjnych,

pozwalajacych na sprawne rozpoczecie prac.

Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych

Wykonawcdédw w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przeszkolenia swoich pracownikdw w Wydziale Szkolern PGE

GiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik w zakresie zasad dotyczacych bhp, organizacji pracy,

bezpieczenstwa ppoz. i ochrony srodowiska obowigzujgcych na terenie zaktadu celem uzyskania

Paszportéow BHP. Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia prac zgodnie z ww. zasadami.

Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz

innym organom kontrolnym (np. Paristwowa Straz Pozarna, PIP, PINB).

Wykonawca, na pisemne polecenie Zamawiajacego, usunie kazdg osobe zatrudniong przez niego

przy wykonywaniu Prac, ktéra zachowuje sie w sposéb sprzeczny zprzepisami BHP
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1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.
1.2.15.

1.2.16.

i ppoz., stwarza zagrozenie dla zycia i zdrowia wtasnego lub osdb trzecich przebywajacych na
obszarze prac lub tez naraza mienie swoje i innych oséb na szkode lub jego uszczerbek.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ bezpieczne wykonanie prac pozarowo-niebezpiecznych
na wiasny koszt.

Wykonawca dostarczy na wtasny koszt wszelkie urzadzenia niezbedne do korzystania z energii
elektrycznej, wody, sprezonego powietrza i innych mediéw niezbednych dla wykonania zakresu
prac.

Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie
prowadzenia prac. Po ukonczeniu Prac Wykonawca usunie caty Sprzet Wykonawcy i pozostawi
teren prowadzenia prac czysty i uporzgdkowany.

Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajacego, osob i Srodkéw transportu w zwigzku z wwozem i wywozem materiatéw
i narzedzi oraz oséb w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wykaz pracownikdw biorgcych udziat przy realizacji prac
(zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego) w celu wykonania identyfikatoréw. Wykaz
pracownikow powinien zawierac : imie, nazwisko, firma, stanowisko itp. Pracownicy sg zobowigzani
do noszenia identyfikatoréw na terenie Zamawiajacego.

Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajacy na terenie Zamawiajacego, zobowigzany jest do
noszenia identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

Wykonawca zobowigzany jest po zakoriczeniu realizacji Umowy do zwrotu identyfikatoréw.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji
o wypadkach przy pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych 2z udziatem pracownikéw
Wykonawcy/Podwykonawcéw podczas prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb
BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego (Poleceniodawcy).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania raportéw isprawozdan z wykonywanych przez
siebie prac na zgdanie Zamawiajgcego.

1.3. Organizacja i porzadek w miejscu pracy

1.3.1. Organizacja miejsca pracy

1.3.1.1.

1.3.1.2.

1.3.1.3.

1.3.1.4.

Przez miejsce pracy rozumie sie caty teren, na ktérym beda prowadzone roboty wraz
z zapleczem socjalno-sanitarnym dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego.

W ramach organizacji miejsca pracy Wykonawcy nieodptatnie zostanie udostepniona energia
elektryczna, woda, energia cieplna, a S$cieki zostang odebrane w ramach istniejgcej sieci
wodno - kanalizacyjnej.

Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg upowaznione
do wstepu na miejsce pracy bez zgody Kierownika Robét. Nie dotyczy to przedstawicieli
Zamawiajgcego i osoby przez nich upowaznione wg listy przekazanej Wykonawcy.

Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
innym (np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP, PINB itp.) organom kontrolnym.

1.3.2. Zabezpieczenie miejsca pracy

1.3.2.1.

1.3.2.2.

1.3.2.3.

Zamawiajacy zapewni zabezpieczenie miejsca pracy w ramach ogdlnego zabezpieczenia zaktadu z
wykorzystaniem istniejgcych zabezpieczen i funkcjonujgcej Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieza:
— czesci zamiennych pobranych z magazynu Zamawiajgcego,
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— czesci urzadzen zdemontowanych do przegladu, remontu,
— wtasnego mienia (np. narzedzi, materiatow, itp.).

1.3.2.4. Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
bezpieczerstwa na terenie Zamawiajgcego.

1.3.2.5. Wykonawca od chwili rozpoczecia Prac do chwili Odbioru zapewni trwate wygrodzenie, oswietlenie,
ochrone oraz wszelkie inne niezbedne srodki dla zapewnienia bezpieczeristwa miejsca pracy.

1.3.3. Porzadek w miejscu pracy

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania miejsca pracy w nalezytym porzadku miedzy innymi
poprzez:
— sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzgcych do realizacji inwestycji,
— sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementéow
przeznaczonych do dalszej zabudowy,
— zachowanie porzadku po zakonczeniu prac w kazdym dniu,
— w trakcie i po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpaddéw.

1.3.4. Gospodarka odpadami

1.3.4.1. W wyniku realizacji zadania wytworzone odpady nalezy sklasyfikowa¢ zgodnie z katalogiem
odpadéw (Rozp. Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 Dz.U.2001. 112.1206).Wykonawca na
podstawie Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 (wraz z pdzniejszymi zmianami) jest wytworca
wszelkich odpadéw niemetalowych, ktore powstang w zwigzku
z realizacjg przedmiotu zamodwienia, w tym tez odpaddéw komunalnych. Wykonawca dostarczy na
miejsce pracy kontenery do zbidrki odpadéw, o ktérych mowa w pkt. 1.3.4.2 poza kontenerami na
odpady komunalne. Kontenery muszg by¢ oznakowane nazwg wykonawcy oraz nazwa odpadu.
Miejsce ustawienia kontenerdow nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego.

1.3.4.4. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia odpaddw, o ktorych mowa w pkt. 1.3.4.2
w pojemnikach wymienionych w pkt. 1.3.4.3 poza odpadami komunalnymi, ktére wykonawca
zobowigzany jest selektywnie gromadzi¢ w kontenerach zamawiajgcego zgodnie zinstrukcjg
gospodarki odpadami w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik.

1.3.4.5. Wykonawca usunie na witasny koszt i we wtasnym zakresie z terenu zamawiajgcego odpady,
o ktérych mowa w pkt. 1.3.4.2 poza odpadami komunalnymi, co jest warunkiem podpisania
protokotu odbioru prac.

1.3.4.6. Zamawiajacy jest wytworcg odpaddw powstajacych w zwigzku z realizacjg zadania, takich jak:
odpady metalowe (o kodach: 17 04 01, 17 04 05), kable (kod 17 04 11).

1.3.4.7. Wykonawca zobowigzany jest do segregacji odpaddw, o ktérych mowa w pkt. 1.3.4.6
w miejscu ich wytwarzania w pojemnikach, kontenerach zamawiajgcego wskazanych przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, jak réwniez do przekazania do magazynu odpaddéw zgodnie
z wytycznymi przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.3.4.8. Wykonawca na podstawie Ustawy z dnia 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi zobowigzany jest do samodzielnego przekazania sprzedawcy opakowan,
pojemnikdw po materiatach i substancjach chemicznych, ktére sg wtasnoscig wykonawcy.
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1.3.5. Spetnienie norm hatasu

Obowigzujgce wymagania (obowigzujg jednoczesnie) okreslajgce dopuszczalne ze wzgledu na

ochrone stuchu (kryterium szkodliwosci) wartosci poziomu ekspozycji na hatas, odniesione do

8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub tygodnia pracy, maksymalnego poziomu dzwieku

A'i szczytowego poziomu dzwieku C zawarto w tabeli ponizej.

Wielkos¢ charakteryzujgca hatas

Wartos¢
dopuszczalna

Poziom ekspozycji na hatas odniesiony do 8-godzinnego dobowego

wymiaru czasu pracy LEX, 8h [dB] 85
Ekspozycja dzienna EA, d [Pa2s] 3,64 x 103
Poziom ekspozycji na hatas odniesiony do tygodnia pracy LEX, w [dB] 85
Ekspozycja tygodniowa EA, w [Pa2s] 18,2 x 103
Maksymalny poziom dzwieku A [dB] 115
Szczytowy poziom dzwieku C [dB] 135

1.3.6. tacznosc telefoniczna

W celu zapewnienia sprawnej tgcznosci, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wyposazyt dozor

techniczny (w szczegdlnosci Kierownikéw Robdt, Koordynatoréow oraz Kierujgcych zespotem

pracownikow) w telefony komérkowe. Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi

Zamawiajacemu liste z wykazem numerdw telefonédw powyzej wymienionych pracownikow.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO (OGOLNE | SZCZEGOLOWE)

Nie dotyczy.
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V  ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 — Katalog operacji prac pomiarowych

Zatacznik nr 2 — Wymagania dla Wykonawcéw

Zatgcznik nr 3 — Protokot odbioru inspektorskiego

Zatacznik nr 4 — Protokét odbioru czesciowego / koricowego prac
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Zatacznik nr 1 — Katalog operacji prac pomiarowych
KATALOG OPERACIJI PRAC POMIAROWYCH
COR - KO12 -
Jednostko- | szacunko-
wa cena wa CENA
Poz ryczattowa krotnosc ofertowa
Kat. Katalog pracochtonnosci prac pomiarowych Jedn. miary | Operacji operacj_i C012 =COR
Netto w okresie x KO12
[PLN] obowiazy- | Netto [PLN]
(Wypetnia wania
Oferent Umowy
1 Ogledziny ztacza kontrolno - pomiarowego instalacji 1szt.
odgromowej/uziemiajgcej
) Przeprowad?enie ogledzin przewodu odprowadzajgcego instalacji 1ot
odgromowej budynku
"'3""F'>Ez'é£ﬁ6§&éa£éh}é' ‘ogledzin siatki zwodéw poziomych i pionowych | . Szt """""""""""""""""""""""
instalacji odgromowej na dachu budynku
4 Pomiar rezystancji uziemienia metodg techniczng - dla jednego 1 kpl,
rozstawu elektrod - 1 pomiar
Sprawdzenie ciggtosci potaczenn ochronnych gtéwnych / potaczen
5 | wyréwnawczych / uziemien/przewoddéw uziemiajgcych / 1 szt.
ekwipotencjalnych / odgromowych - dla jednego potgczenia
6 Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1 fazowego, napiecie do 1 kV dla Lot
jednego obwodu
; Pomiar rezystancji izolacji obwodu 3 fazowego, napiecie do 1 kV dla Lot
jednego obwodu
8 | Pomiar rezystancji izolacji uzwojen silnika 1 szt.
9 Pomiar rezystancji izolacji toru zasilajgcego silnika tj. silnika wraz 1ot
z kablem zasilajgcym
10 | Pomiar impedancji petli zwarcia - za 1-szy pomiar w obwodzie 1 szt.
1 Pomiar impedancji petli zwarcia - za kazdy nastepny pomiar tego 1 szt
samego obwodu
Pomiar impedancji petli zwarcia / kontrola ciggtosci przewodu
12 | ochronnego i jego podtgczenia do urzadzen elektrycznych (silnik, 1 szt.
oprawa os$w., skrzynka rozdz. itp.)
13 Badanie wytgcznika réznicowo - prgdowego z kazdego punktu objetego Lot
ochrong - dla jednego punktu
1 Pomiar czasu zadziatania i pradu réznicowego wytacznika réznicowo - Lot
pragdowego 1-fazowego
1s Pomiar czasu zadziatania i pradu réznicowego wytacznika réznicowo - Lot
pragdowego 3-fazowego
16 | Pomiar rezystancji izolacji kabla do 1 kV 1 szt.
17 | Sporzadzenie protokotu pomiarowego do 50 punktéw pomiarowych 1 szt.
18 Sporzadzenie protokotu pomiarowego dla kazdych kolejnych 50 Lt
punktéw pomiarowych
19 Sporzadzenie protokotu stanu technicznego instalacji odgromowe;j Lt
obiektu budowlanego po wykonaniu przegladu i pomiaréw
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20 | Samochdd dostawczy | 1 szt.
Sumarycz-
na cena
ofertowa
5CO




Wykonywanie pomiaréw elektrycznych w obiektach budowlanych PGE GIiEK S.A. Oddziat
Elektrownia Rybnik
Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ)

Strona:
40/43

Rew: AA

Zatacznik nr 2 - Wymagania dla Wykonawcéw

Ogdlne wymagania, przepisy i instrukcje BHP, PPOZ i Ochrony Srodowiska obowigzujace przy realizacji uméw

w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik stanowig zafaczniki do niniejszego OPZ. Dokumenty,

o ktérych mowa nalezy pobraé ze strony internetowej:

https://elrybnik.pgegiek.pl/oferta/informacje-dla-wykonawcow

Wykonawca winien zapoznad sie z ich trescig i stosowac w trakcie wykonywania prac na rzecz Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany bedzie do odbycia przeszkolenia BHP oraz zaliczenia

egzaminu z tego szkolenia przez wszystkich Jego pracownikow celem uzyskania
Bezpieczenstwa”.

,Paszportéw
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Zatacznik nr 3 — Protokét odbioru inspektorskiego
G"GE Protokét odbioru inspektorskiego Data:

Gérmictwo i Energetyka NI s e

Konwencjonalna S.A.
Kierownik Wydziatu Nr kontraktu:
Wykonawca
Lokalizacja w PGE GiEK /

. PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik
Oddziat

Lokalizacja / Obiekt /
Instalacja/Urzadzenie

Imie Nazwisko / Stanowisko

Przedstawiciele
Zamawiajacego

Przedstawiciele

Wykonawcy

Przy udziale Przedstawicieli Stron na podstawie niniejszego protokotu odebrano prace pod wzgledem jakosci
technicznej i stwierdzono wykonanie nastepujgcych prac:

Uwagi do zakresu i jakosci wykonanych prac odnotowane przez osobe nadzorujgcy:

Zakres i jako$¢ wykonanych prac objetych niniejszym protokotem jest zgodny / niezgodny! z umowa.
Wynik odbioru: pozytywny / negatywny/ odbidr warunkowy?

(W przypadku nieodebrania prac lub odbioru warunkowego wpisac termin nastepnego odbioru)

Jezeli wykonywane prace wymagaty stosowania procedury punktéw stop to strony wg podpiséw j.n.
oswiadczaja, ze dziatania wg procedury zrealizowano i stosowne dokumenty sporzadzono i podpisano.

Niniejszy protokdt odbioru inspektorskiego nie zastepuje protokotu odbioru (czesciowego lub koricowego)
i nie stanowi podstawy do wystawienia faktury, a stuzy jedynie ocenie jakosci wykonanych prac przed

1 Niepotrzebne skresli¢
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odbiorami cze$ciowymi i koicowym.
Na tym protokét zakoriczono i podpisano:

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 4 — Protokét odbioru Prac
PROTOKOt ODBIORU PRAC Nr ref.:
(dla umow sukcesywnych)
czesciowy/koncowy*

Dotyczy umowy / zamdéwienia nr:

Nazwa, tytut umowy:

Wykonawca:

Miejsce realizacji zamdwienia (zaktad):

Obiekt (-y):

Nr oferty, kosztorysu:

Data wystawienia protokotu:

Przy udziale przedstawicieli Stron (wskazanych w umowie), na podstawie niniejszego protokotu odebrano
nastepujgce prace i stwierdzono j.n.:

Imie Nazwisko Imie Nazwisko
przedstawiciel Zamawiajacego przedstawiciel Wykonawcy
L e e et e e
2 ————— e st st
Nr zlecenia / zgtoszenia . Wartoéé [z1]
L ) Opis prac artosc |z
-P- zapotrzebowania
1.

RAZEM

Zakres odbioru wykonanych prac objetych niniejszym protokotem jest: zgodny/niezgodny* z umowa
Jakos$€ i terminoWOSE WYKONANYCN PracC: ..ottt et et st st sbe st sbesbestestesaeenesananesnennens
Strony potwierdzajg rozliczenie materiatéw przekazanych przez Zamawiajgcego: tak/nie*

UWagi, SPOSTIZEZENIA T USTEIKI: ..uviveiieirei ettt seste st sttt e s seste e es et e eaestesasestes s assstestesessessessreessseesessnnsesessansssessnns

A A S

Jezeli wykonywane prace wymagaty stosowania procedury punktéw STOP to strony wg podpisow j.n.
oswiadczajg, ze dziatania wg procedury zrealizowano i stosowne dokumenty sporzgdzono i podpisano.

6. Data podpisania niniejszego protokotu odbioru prac przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego jest
jednoczesnie datg wykonania prac (datg wykonania ustugi).

Podpisy przedstawicieli Stron wskazanych w umowie:

Przedstawiciel Zamawiajacego: Przedstawiciel Wykonawcy:

Data podpisania protokotu: .............cccocevurinene.n.

NI ZamOWIENIA: ....coceeevecveeeietieree et Nr dokumentu PZ (MIGO): ......coovoueieeieeee ettt
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