Zalacznik nr 1 do Ogtoszenie - Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Dostawa zasuw nozowych:
— zasuwa WEY DN300PN10 pod naped — 6 sztuk;
— zasuwa WEY DN100PN10 z napedem recznym — 8 sztuk;

Wymagania techniczne dla zasuw nozowych stosowanych w instalacjach transportu popiotu
(parametry réwnowaznosci).

- zabudowa miedzykotnierzowa,
- szczelnos¢ zasuw w obu kierunkach,

- zawieradio ze stali kwasoodpornej , dolna czes¢ plyty noza sfazowana, powierzchnie boczne
noza wyposazone w skrobaki (krawedzie czyszczgce uszczelnienie), ksztatt dolnej krawedzi
noza zapobiegajgcy klinowaniu sie (do DN 200 prosty , powyzej DN 200 tuk o rozwarciu nie
wiekszym niz 60 st.)

- korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego z pokryciem antykorozyjnym Zzaroodpornym (grubose¢:
podkfad proszkowy epoksydowo-cynkowy 2x40um, warstwa zewnetrzna grafitowa, czarna 1x45
Mm), wyposazony w zintegrowang wktadke przeciwcierng wykonang z wysoce odpornego na
Scieranie zeliwa biatego martenzytycznego Ni-Hard

- uszczelnienie poprzeczne zasuwy — profilowo-wargowe wykonane z teflonu wspartego na
sznurach silikonowych. Docisk uszczelnienia realizowany poprzez sprezenie masy plastyczne;j,
znajdujgcej sie wewnatrz uszczelki teflonowej. Konstrukcja uszczelnienia musi umozliwiac:

a) doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby wylgczania rurociggu z pracy i
demontazu zasuwy)

b) uzupetnienie masy uszczelniajgcej podczas pracy zasuwy na pracujgcym rurociggu, pod
cidnieniem, bez konieczno$ci demontazu uszczelnienia oraz bez koniecznosci
rozszczelnienia rurociggu

- uszczelnienie w kierunku przeptywu — obwodowe fluoroelastomerowe, umieszczone w korpusie
w sposéb zapobiegajgcy wycieraniu przez przeptywajgce medium (brak tzw. stref martwych),
uszczelnienie oraz jego ostona nie mogg zawezac swiatta przeptywu

- konstrukcja korpusu zapobiegajgca zaleganiu medium w przestrzeni uszczelniajgcej podczas
zamykania noza

- wszystkie elementy zlgczne, sSruby, nakretki, podktadki wchodzgce w sklad armatury w
wykonaniu stal nierdzewna A2

- nie dopuszcza sie stosowania zasuw nozowych uszczelnionych dtawicowo



