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Zatacznik nr 1 do Ogtoszenia/Zamdwienia

GIiEK S.A.

0Oddziat Elektrownia Turéw

Opis Przedmiotu Zamowienia

Serwis analizatoréw pytu w systemach pomiaru emisji spalin.

1. Szczegétowy zakres prac Wykonawcy do realizacji w latach 2026 i 2027

1.1.

Wykonanie przegladéw technicznych, zgtaszanych na podstawie biezgcych potrzeb
zamawiajacego:

a) Wykonanie przegladu technicznego i sprawdzenia na odcinku bezpytowym
pytomierzy typu DR 290 - szt. 3 (komin 6-cioprzewodowy, przewéd kominowy nr
1,2,3, poz. 75 m).

b) Wykonanie przegladu technicznego i sprawdzenia na odcinku bezpytowym
pytomierzy typu: DH-T200 — szt.3 (kanat spalin bloku nr 1,2,3 poz. 5-20 m).

c) Wykonanie przegladu technicznego i sprawdzenia pytomierzy typu SICK FWE 200 —
szt.6 zabudowanych na kominie 6-cioprzewodowym (przewdd nr 4,5,6 poz. 50 m i
75).

d) Wykonanie przegladu technicznego i sprawdzenia pytomierzy typu SB100 - szt.3
(kanat spalin bloku nr 4,5,6 przed Instalacjg Odsiarczania Spalin).

e)  Wykonanie przegladu technicznego i sprawdzenia pytomierza typu DR290 (kanal
spalin przed IMOS na bloku nr 7)

f)  Wykonanie przegladu technicznego przeptywomierzy ultradzwiekowych typu
Flowsic 100 — szt.3 (kanat spalin bloku nr 4,5,6 przed Instalacjg Odsiarczania
Spalin).

g) Wykonanie testéw liniowosci pytomierzy typu DR-290, SICK FWE200, DH-T200,
SB100- zgodnie z wymogami normy PN-EN 14181

h) Usuwanie usterek na wyzej wymienionych pytomierzach i przeptywomierzach,
zgtaszanych na podstawie biezgcych potrzeb Zamawiajgcego.

Uwaga:

- Przewiduje sie wykonanie okoto jednego przeglagdu technicznego w ciggu roku dla
jednego pytomierza.
- Przeglady zostang wykonane w terminie uzgodnionym przez obie strony.

2. Minimalny wymagany zakres prac w trakcie wykonywania przeglagdu technicznego

a)

pytomierzy i testow liniowosci.

Pytomierze typu DR 290:

- demontaz pytomierza,
- czyszczenie optyki,
- sprawdzenie napie¢ emitera Swiatta,
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- kontrola pracy modulatora i przystony,

- sprawdzenie na odcinku bezpytowym pytomierza,

- montaz i sprawdzenie prawidtowosci dziatania.

- wykonanie testu liniowosci pytomierzy zgodnie z wymogami normy PN-EN 14181

b) Pytomierze typu SICK FWE 200:

- kontrola wizualna zewnetrzna

- kontrola uktadu kalibracyjnego

- sprawdzenie czystosci elementéw optycznych

- kontrola zasilania powietrzem pftuczacym

- archiwizacja parametryzacji urzadzen

- kontrola poprawnosci dziatania

- wykonanie zgodnie z wymogami normy PN-EN 14181 testu liniowosci zespotu
nadawczo-odbiorczego za pomocg dedykowanych do pytomierza typu SICK FWE 200
zewnetrznych filtréw rozproszenia pytomierzy.

Uwaga: Do wykonania wymaganego przeglagdu pytomierza wymagane jest posiadanie
aplikacji MEPA FWE200, niezbednej do wykonania diagnostyki i zmian w konfiguracji

pytomierza.

c) Pylomierze typu DH-T200:

- demontaz pytomierza,

- czyszczenie optyki,

- sprawdzenie napie¢ emitera $wiatta,

- kontrola pracy modulatora i przystony,

- sprawdzenie na odcinku bezpytowym pytomierza,

- montaz i sprawdzenie prawidtowosci dziatania.

- wykonanie testu liniowosci pytomierzy zgodnie z wymogami normy PN-EN 14181.

d) Pytomierze typu SICK SB100:

- kontrola wizualna zewnetrzna

- kontrola uktadu kalibracyjnego

- sprawdzenie czystosci elementdéw optycznych
- kontrola zasilania powietrzem ptuczacym

- archiwizacja parametryzacji urzadzen

- kontrola poprawnosci dziatania

e) Przeptywomierze typu Flowsic 100

- kontrola wizualna zewnetrzna 2
- kontrola konfiguracji przy pomocy aplikacji SOPAS ET

- prace konserwacyjne zespotu nadajnik/odbiornik
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- archiwizacja parametryzacji urzagdzen
- kontrola poprawnosci dziatania

3. Zakres prac Zamawiajcego
a) Koordynacja prac

4. Opis ogdlny.

4.1 Pytomierze typu SICK FWE 200
Pytomierze typu SICK FWE 200 — szt. 6 zabudowane sg w kominie 6-cioprzewodowym, po
3 szt. na poziomie 50 m (technologiczne) i 3 szt. na poziomie 75 m (rozliczeniowe). S3 to
nowe pytomierze, zabudowane w 2015 r. w ramach zadania inwestycyjnego
umozliwiajgcego pomiar m.in. pomiar zawartosci pytu za instalacjg odsiarczania spalin
(10S).
Do wszystkich pytomierzy jest dostep poprzez istniejgce podesty state, ktore sg
zabudowane w obrebie analizatoréw i dmuchaw powietrza.
Pytomierze podtaczone sg do sieci kontroli emisji zanieczyszczenn spalin MIKROS,
umozliwiajgcej rozliczanie sie z wyemitowanych sktadnikéw spalin.
Szczegdtowy opis pytomierzy wraz z danymi technicznymi znajduje sie w Dokumentacji
Techniczno-Ruchowej analizatoréw.

4.2.Pytomierze optyczne typu DURAG DR 290 AG2
Pytomierze typu DURAG DR 290 AG2 - szt. 3 zabudowane sg w kominie 6-
cioprzewodowym, po 3 szt. na poziomie 75 m (rozliczeniowe blokéw nr 1, 2, 3). Sg to
pytomierze, zabudowane w latach 2010 - 2013 r.
Pytomierze podtgczone sg do sieci kontroli emisji zanieczyszczen spalin MIKROS,
umozliwiajgcej rozliczanie sie z wyemitowanych sktadnikéw spalin.
Szczegbdtowy opis pytomierzy wraz z danymi technicznymi znajduje sie w Dokumentacji
Techniczno-Ruchowej analizatoréow.

4.3.Pytomierze optyczne typu SICK SB 100
Pytomierze SICK SB 100 — 3 szt. s3 zabudowane na kanatach wlotowych spalin do 10S
przed absorberami na wysokosci 10-30m. Do wszystkich pytomierzy jest dostep poprzez
istniejgce podesty state. Podtgczone sg do systemu DCS I0S a ich sygnaty stuzg do
automatycznej regulacji elektrofiltra.

4.4.Pytomierze optyczne typu DH-T200
Pytomierz typu DH-T200 — 3 szt. s3 zabudowany na kanale spalin za wentylatorem spalin
bloku nr 1, 2, 3. Pytomierze sg na gwarancji do 2020 r. Sg zabudowane na poziomach od
5 do 25 m z dostepem do pytomierzy poprzez istniejgce podesty state. Podtgczone sg do
systemu MIKROS. 3
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4.5.Przeptywomierze typu Flowsic 100

4.6.

Przeptywomierze typu Flowsic 100 sg zabudowane na kanatach wlotowych spalin do |10S
przed absorberami. Byty w 2016 r. zabudowane na poziomie okoto 15 m. Do wszystkich
przeptywomierzy jest dostep poprzez istniejgce podesty state. Podtgczone sg do systemu
DCS 10S a ich sygnaty stuzg do automatycznej regulacji instalacji 10S.

Pytomierze optyczne typu DURAG DR 290 AG2

Pytomierz typu DURAG DR 290 AG2 - szt. 1 zabudowany na kanale spalin przed Instalacja
Odsiarczania Spalin bloku nr7. Podtgczony jest do systemu DCS I0S a sygnaty stuzg do
automatycznej regulacji elektrofiltra. Pracuje od 2020. Pytomierz zabudowano na
wysokosci okoto 22m. Dostep z istniejgcych podestéw statych.

Szczegdtowy opis pytomierzy wraz z danymi technicznymi znajduje sie w Dokumentacji
Techniczno-Ruchowej analizatoréw.

Wykonawca zapewnia niezbedne urzgdzenia, materiaty, do wykonania robdt opisanych w OPZ, z
zastrzezeniem, ze w trakcie wykonywana przeglagdéw, badania liniowosci pytomierzy i napraw

pyto
Zam

mierzy Wykonawca w pierwszej kolejnosci wykorzysta czesci zamienne, bedgce na stanie
awiajacego.

Podstawowy zakres prac Wykonawca wykona samodzielnie.
Wykonaweca zapewnia gotowos¢ serwisowg w ciggu 72 h.
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