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KOSZTORYS:

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.|] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS:
1 Podstawowe roboty budowlane w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw
1.1 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
1.1.1 Okna i drzwi
1) KNR-W 4-01 | Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach | m2
d.1.1.| 1111-02 | metalowych
1
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
2| KNR-W 4-01 | Szklenie ram okiennych lub drzwiowych metalowych m2
d.1.1. 1105-11 zdejmowanych na kit podwojny szktem ptaskim
1 walcowanym zbrojonym o grubosci 5-8 mm i powierzchni
do 0.5 m2
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
3| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie okitowania istniejgcych szyb o powierzchni m2
d.1.1.| 1109-06 | ponad 0.5 m2 w ramach metalowych
1
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
4| KNR 13-23 | Naprawa okien stalowych - przeglad, konserwacja, szt
d.1.1.[ 0801-01 regulacja przekfadni, zawiaséw oraz mechanizmow
1 rozwiernych.
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
5[KNR-W 2-02 | Okna "POLTROCAL" o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
d.1.1.| 1019-02
1
7 m2 7,000
RAZEM 7,000
6| KNR-W 2-02 [ Okna "POLTROCAL" o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.1.1.| 1019-03
1
7 m2 7,000
RAZEM 7,000
7| KNR-W 2-02 | Okna "POLTROCAL" o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.1.1.| 1019-04
1
7 m2 7,000
RAZEM 7,000
8| KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | m2
d.1.1.| 0353-08 | powierzchni ponad 2 m2
1
7,000 m2 7,000
RAZEM 7,000
9] KNR 4-01 | Wymiana lub uzupetnienie drzwi metalowych m2
d.1.1.| 1301-06
1
7,000 m2 7,000
RAZEM 7,000
10| KNR 2-02 | Demontaz oscieznicy drzwiowej stalowej dla drzwi szt.
d.1.1.| 1016-01 wewnatrzlokalowych
1
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
11| KNR 2-02 | Montaz oscieznicy drzwiowej stalowej dwukrotnie szt.
d.1.1.] 1016-01 malowanej dla drzwi wewnatrzlokalowych (kolor biaty)
1
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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12| KNR 4-01 | Wymiana elementéw oscieznic drzwiowych - wymiana m
d.1.1.] 0901-03 | progdéw drzwiowych drewnianych 16x70mm
1
4,000 m 4,000
RAZEM 4,000
13| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szt
d.1.1.[ 1017-02 petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
1
5,000 szt 5,000
RAZEM 5,000
14| KNR 4-01 | Wymiana klamek z szyldami szt.
d.1.1.| 0919-20
1
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
11.2 Bramy
15| KNR-W 2-02 | Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.1.1.| 1032-01
2
10,000 m2 10,000
RAZEM 10,000
1.2 Roboty w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego
1.2.1 Przygotowanie
16| KNR 2-16 | Zabezpieczenie otoczenia podczas malowania -i m2
d.1.2.| 0618-03 z.o. | powierzchni ptaskich welonem szklanym, tkaning szklang
112.6. 9901- 05| lub folig aluminiowa - bud.o wysokosci 8-15 m
100,000 m2 100,000
RAZEM 100,000
17] KNR 0-25 | Mycie konstrukcji szkieletowych wodg z detergentem pod | m2
d.1.2.| 0101-03 | ciSnieniem
1
200,000 m2 200,000
RAZEM 200,000
18| KNR 7-12 | Czyszczenie przez mtotkowanie reczne do trzeciego m2
d.1.2.| 0104-03 | stopnia czystosci konstrukcji szkieletowych (stan
1 wyjsciowy powierzchni B)
200,000 m2 200,000
RAZEM 200,000
19| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.1.2.] 0101-03 | stopnia czystosci konstrukcji szkieletowych (stan
1 wyjsciowy powierzchni B)
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
20| KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo Scierne do trzeciego stopnia m2
d.1.2.| 0107-07 | czystosci zewnetrznych powierzchni zbiornikdw (stan
1 z.03.2. wyjsciowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowan
z.0.3.3. przestawnych - robota w pasach ochronnych
100,000 m2 100,000
RAZEM 100,000
21| KNR 7-12 | Czyszczenie przez mtotkowanie reczne do trzeciego m2
d.1.2.[ 0104-04 stopnia czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57
1 mm (stan wyjSciowy powierzchni B)
100,000 m2 100,000
RAZEM 100,000
22| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.1.2.| 0101-04 | stopnia czystosci rurociggéw o Srednicy zewnetrznej do 57
1 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
100,000 m2 100,000
RAZEM 100,000
23| KNR 7-12 | Odttuszczanie rurociggdw- stupkow m2
d.1.2.| 0105-04
1
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100,000 m2 100,000
RAZEM 100,000
24| KNR 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.1.2.| 0105-03
1
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
1.2.2 Malowanie
25 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.2.] 0205-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych
2
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
26| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.2.| 0206-03 poliwinylowymi konstrukcji szkieletowych
2
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
27| KNR 4-01 | Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.2.| 1212-06
2
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
28| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z m2
d.1.2.| 1212-05 pretéw prostych
2
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
29[ KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.2.| 0206-04 poliwinylowymi rurociggow ( stupkéw i wysiegnikéw)o
2 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
30 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami akrylowymi stupkéw i m2
d.1.2.| 0214-04 | wysiegnikow o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
2
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
31| KNR 0-25 | Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji m2
d.1.2.|/0204-020201| kratowych wyrobami dwusktadnikowymi gdzie
2 G 05 przygotowanie podtoza jest na poziomie Sa2 lub St3 -
wsp.1,15 za | farby przeciwkorozyjne dwusktadnikowe o grubosci 2*80
utrudnienia | mikronéw
400 m2 400,000
RAZEM 400,000
32 KNR 0-25 [ Jednokrotne malowanie natryskiem bezpowietrznym m2
d.1.2./0204-020201| konstrukcji kratowych wyrobami dwusktadnikowymi - farby
2| FO05wso. | przeciwkorozyjne dwusktadnikowe o grubosci 60
1,15 za mikrometréw
utrudn
320 m2 320,000
RAZEM 320,000
1.3 Roboty tynkarskie i oktadziny $cian
1.3.1 QOdbicie i przygotowanie starych tynkéw
33| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.1.3.| 0607-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
1 biegach i spocznikach
100,000 m2 100,000
RAZEM 100,000
34| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.1.3.] 0607-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
1
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100,000 m2 100,000
RAZEM 100,000
35| KNR 4-01 [ Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.3.] 0701-02 | wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
1 odbicia do 5 m2
100,000 m2 100,000
RAZEM 100,000
36| KNR 4-01 [ Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.3.| 0701-05 | wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
1 odbicia ponad 5 m2
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
1.3.2 Wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych
37| KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem | m2
d.1.3.[ 0107-01 recznym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap.
2 zatarte
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
38| KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na stupach o przekroju | m2
d.1.3.| 0203-01 do 30/30 cm sposobem recznym, gr. 15 mm wapienne i
2 cem.-wap. zatarte
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
39| KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem | m2
d.1.3.| 0307-01 recznym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap.
2 zatarte
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
40 KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na podciggach o m2
d.1.3.] 0407-01 przekroju do 30/30 cm sposobem recznym dwuwarstwowe
2 gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
133 Wykonanie suchej zabudowy karton-gips
41| KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo- kartonowych (suche tynki m2
d.1.3.[ 2006-02 gipsowe) pojedyncze na Scianach na zaprawie na paskach
3
50,000 m2 50,000
RAZEM 50,000
42( KNR-W 2-02 | Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.1.3.| 2008-05 | gipsowe) pojedyncze na stupach, belkach i osciezach na
3 zaprawie
15,000 m2 15,000
RAZEM 15,000
43| KNR 2-02 | Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na| m2
d.1.3.| 2011-02 rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
3
50,000 m2 50,000
RAZEM 50,000
134 Wykonanie gtadzi gipsowych
44| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.3./202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
4
100,000 m2 100,000
RAZEM 100,000
45| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.3.|202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
4
100,000 m2 100,000
RAZEM 100,000
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46| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach | m2
d.1.3.] 0815-04 |z elementdw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
4
100,000 m2 100,000
RAZEM 100,000
47| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z | m2
d.1.3.] 0815-06 | elementdw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
4
100,000 m2 100,000
RAZEM 100,000
1.3.5 Oktadziny z ptytek ceramicznych
48[ KNR-W 4-01| Rozebranie okfadziny sciennej m2
d.1.3.| 0821-08
5
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
49| KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 m2
d.1.3.| 0401-03 mm z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w plynie)
5 wykonywana recznie
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
50[ KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.1.3.| 0401-04 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie -
5 dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
51| KNR AT-27 | Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm | m2
d.1.3.[ 0401-01 z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
5 wykonywana recznie
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
52| KNR AT-27 | Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.1.3.| 0401-02 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie -
5 dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
53 NNRNKB | (z.lV) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 plytkami m2
d.1.3.| 202 0837-02 | glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej
5 "ATLAS"
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
54| NNRNKB | (z.lV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 plytkami m2
d.1.3.| 202 0838-02 | glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej
5 "ATLAS"
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
55| NNRNKB | (z.VII) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu m
d.1.3.| 202 0842-01 | scian ptytkami
5
20 m 20,000
RAZEM 20,000
14 Roboty malarskie
56 KNR 13-23 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.4| 1001-10
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
57| KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.4| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierownosci.
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
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58| NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.4| 202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
59 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.4| 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
60| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.4] 1204-02 | tynkéw wewnetrznych scian
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
61| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.4| 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
62| KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2
d.1.4] 1215-08 | betonowych
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
1.5 Roboty w zakresie remontéw podtozy i posadzek
1.5.1 Rozebranie
63| KNR 19-01 | Naciecie podtoza betonowego m2
d.1.5. 0205-11
1
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
64| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.1.5. 0804-07
1
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
65| KNR 13-23 | Rozebranie posadzek z ptytek lastrykowych i m2
d.1.5.| 0107-02 | ceramicznych
1
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
1.5.2 Wykonanie
66| NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1.5. 202 1130-02 | samopoziomujagcej gr. 5 mm wykonywane w
2 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
67| NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1.5./ 202 1130-03 | samopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmianeg
2 gruboscio 1 mm
Krotnos¢ = 4
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
68| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
d.1.5.| 1106-02 | grubosci 25 mm
2
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
69| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.1.5.| 1106-03 | pogrubienie posadzkio 1 cm
2 Krotno$¢ = 5
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
70| KNR 4-01 | Naprawa peknig¢ posadzki cementowej z zatarciem na m
d.1.5.| 0804-05 | gtadko
2
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15 m 15,000
RAZEM 15,000
71| NNRNKB | Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o m2
d.1.5.| 202 2805-05 | wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
2| analogia | w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
72| KNR 4-01 | Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym m2
d.1.5.[ 0809-05 miejscu na zaprawie cementowej z ptytek lastrykowych o
2 wymiarach 20x20 i 30x30 cm
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
73| KNR 4-01 | Uzupetnienie cokolikéw o dlugosci ponad 1 m z jednego m
d.1.5.] 0810-04 | rzedu ptytek lastrykowych o wymiarach 20x20 cm
2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
74| TZKNBK VIII | Uszczelnienie zaprawa stykow Sciany z posadzkg m
d.1.5. 07-62
2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
1.6 Roboty w zakresie remontu elewac;ji
1.6.1 Elewacja tynkowana
75| KNR AT-31 | Malowanie elewac;ji farbg silikonowg - wykonane recznie; | m2
d.1.6.[ 0601-02 podtoze silnie chtongce
1
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
1.7 Roboty w zakresie remontu pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich
1.71 Rozbiérki pokry¢
76| KNNR9 Demontaz zwodow poziomych nienaprezanych instalacji m
d.1.7.1 0601-05 z.o. | odgromowe;j - bud.o wysokosci 8-15 m
1]12.6. 9901- 05
9,000 m 9,000
RAZEM 9,000
77| KNR 4-01 | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych m2
d.1.7.| 0519-06
1
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
78| KNR 4-01 [ Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.1.7. 0519-07 nastepna warstwa
1
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
1.7.2 Wykonanie i naprawa pokry¢
79| KNR 4-01 | Oczyszczenie,zamiatanie powierzchni dachow z m2
d.1.7.| 1216-02 | pytu,gruzuiinnych zanieczyszczen. Wspol. do R=1.9 za
2| analogia | inne niz trociny
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
80[ KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie m2
d.1.7.| 2611-01 mechaniczne i zmycie
2| analogia
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
81| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.7.| 0504-02
2
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
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82[ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrobki z papy | m2
d.1.7. 0504-03 nawierzchniowej
2
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
83| KNR 4-01 [ Drobne naprawy pokrycia papowego z papy szt.
d.1.7.] 0519-03 | termozgrzewalnej polegajace na wstawieniu fat do 1.0 m2
2
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
84 KNR-W 4-01 | Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - m2
d.1.7. 0519-01 jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia grubosci
2 4,7 mm
50,000 m2 50,000
RAZEM 50,000
1.7.3 Obrobki blacharskie
85| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajgce;j m2
d.1.7.| 0535-08 | sie do uzytku - pas nadrynnowy/pas podrynnowy
3
50,000 m2 50,000
RAZEM 50,000
86 KNR-W 2-02 [ Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy | m2
d.1.7.| 0514-01 stalowej ocynkowanej - gr. 0,55mm
3
50,000 m2 50,000
RAZEM 50,000
87[ KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.1.7.| 0514-02 | blachy stalowej ocynkowane;j
3
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
1.74 Rynny i rury spustowe
88| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.7.| 0535-04
4
50,000 m 50,000
RAZEM 50,000
89 KNR 4-01 | Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzen rur | m
d.1.7.| 0529-03 | spustowych , umocowanie obruszonych uchwytow
4
20,000 m 20,000
RAZEM 20,000
90| KNR 4-01 | Naprawa rur spustowych przez wycigcie i wstawienie szt.
d.1.7.]/0529-09 z.sz.| nowych odcinkéw o diugosci do 1.0 m z blachy
4 2.5. ocynkowanej - wykonanie z drabin przestawnych
20,000 szt. 20,000
RAZEM 20,000
91 KNR 4-01 | Naprawa rynien potokragtych i skrzynkowych z blachy z szt
d.1.7.| 0526-03 | cynku w odcinkach o dtugoscido 1.0 m
4
20,000 szt 20,000
RAZEM 20,000
92 KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm - z blachy stalowej | m
d.1.7.| 0519-04 | ocynkowanej
4
40,000 m 40,000
RAZEM 40,000
93[ KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy stalowe;j m
d.1.7.| 0526-02 | ocynkowanej
4
20,000 m 20,000
RAZEM 20,000

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.14 Nr seryjny: 6390 Uzytkownik: PGE

-9-

Wydruk: KOO3WCZC1207CV7\10528015



KOSZTORYS:

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
94 ANALIZA | Reczne czyszczenie rynien m
d.1.7.] WEASNA
4
300,000 m 300,000
RAZEM 300,000
1.8 Roboty w zakresie remontéw ciggéw komunikacyjnych i drég
1.8.1 Nawierzchnie betonowe
1.8.1. Rozebranie
1
95| TZKNBK llI--| Reczne nacigcie powierzchni starego betonu dla m2
d.1.8. 65 wykonania potgczenia z nowym
1.1] analogia
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
96/ KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci | m2
d.1.8./ 0810-05 |12cm
1.1
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
97| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy m2
d.1.8.| 0810-06 | dalszy 1 cm grubosci-13 cm
1.1 Krotnos¢ = 13
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
98| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej z betonu | m2
d.1.8./0801-030801| B-25 o grubosci 20 cm
1.1 -04
analogia
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
99| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 25 cm | m2
d.1.8.| 0810-03 | 26-75 pojazdow na godzing
1.1 z.0.2.13.
9902-01
0810-04
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
100 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu m2
d.1.8.| 0802-03 | stabilizowanego o grubosci 10 cm
1.1
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
101 KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.1.8.] 0802-05 | grubosci 15cm
1.1
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
102| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o | m2
d.1.8.|0802-010802| grubosci 20 cm
1.1 -02
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
103| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 m2
d.1.8.[ 0801-01 cm 26-75 pojazddw na godzine
1.1 z.0.2.13.
9902-01
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
1.8.1. Wykonanie
2
104| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana | m2
d.1.8.| 0202-01 recznie - grubosc¢ po zageszczeniu 10 cm
1.2
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100 m2 100,000
RAZEM 100,000
105| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana | m2
d.1.8. 0202- recznie - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm
1.2| 03+KNR2-
310202-04
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
106] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.1.8.| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
1.2
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
107 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.1.8.] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
1.2
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
108| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za m2
d.1.8.] 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1.2
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
109| KNR 2-31 | Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego m2
d.1.8.| 0113-01 cementem
1.2| analogia
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
110 KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm | m2
d.1.8.[ 0308-01
1.2
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
111] KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 8 cm | m2
d.1.8.| 0308-03
1.2| z.0.2.13.
9902-01
0308-04
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
112| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie nawierzchni o grub.20 cm z betonu m3
d.1.8.| 0203-03 monolitycznego betonem C20/25 (B-25)
1.2
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
1.8.2 Nawierzchnie asfaltowe
1.8.2. Rozebranie
1
113| TZKNBK 1lI-- | Rgczne naciecie nawierzchni bitumicznej dla wykonania m2
d.1.8 65 potgczenia z nowg
21| analogia
100,000 m2 100,000
RAZEM 100,000
114| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1.8.| 0803-01 bitumicznych o grubosci 3 cm - warstwy Scieralnej
2.1
100,000 m2 100,000
RAZEM 100,000
115| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1.8.| 0803-02 | bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci - warstwy
2.1 Scieralnej
Krotnos¢ = 2
100,000 m2 100,000

-11-
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RAZEM 100,000
116] KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1.8.] 0803-01 bitumicznych o grubosci 3 cm - warstwy wigzaca
2.1
100,000 m2 100,000
RAZEM 100,000
117 KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1.8.| 0803-02 | bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci - warstwy
2.1 wigzgca
Krotnos¢ =5
100,000 m2 100,000
RAZEM 100,000
1.8.2. Wykonanie
2
118| KNR 2-31 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m2
d.1.8.| 1004-06
22
100,000 m2 100,000
RAZEM 100,000
119| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.8.| 1004-07
22
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
120| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1.8.] 0102-02 | gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbi6rki na odl. do 1 km
22
100,000 m2 100,000
RAZEM 100,000
121| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag | m2
d.1.8.] 0202-02 | na zimno podbudowy lub nawierzchni
2.2 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
100,000 m2 100,000
RAZEM 100,000
122| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.1.8.] 0302-03 | warstwa Scieralna o gr. 5 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200
2.2 t/dzien
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
123| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.1.8.] 0301-03 | warstwa wigzgca o gr.8 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200
2.2 t/dzien
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
124| KNR 2-31 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do t
d.1.8.| 1501-02 | miejsca wbudowania na odlegtosc do 0.5 km srodkami
22 transportu o fadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
20,000 t 20,000
RAZEM 20,000
125/ KNR 2-31 | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z t
d.1.8.| 1502-02 | wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ powyzej
2.2 0.5 km $rodkami transportu o fadownosci ponad 5.0 do
10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 91
20,000 t 20,000
RAZEM 20,000
183 Nawierzchnie chodnikéw
1.8.3. Rozebranie
1
126/ KNR 2-31 | Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé¢ [ m2
d.1.8.[ 0815-01 dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
3.1 piaskowe;j
150 m2 150,000
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RAZEM 150,000
127 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m2
d.1.8.] 0807-01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
3.1 wypetnieniem spoin piaskiem
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
1.8.3. Wykonanie
2
128| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.8.| 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. IlI-IV gtebokosci 20 cm 26-75
3.2 z.0.2.13. | pojazdbéw na godzine
9902-01
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
129] KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.8.] 0101-08 | chodnikéw w gruncie kat. llI-IV - za kazde dalsze 5 cm
3.2| z.0.2.13. | gtebokosci 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
130] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 | m2
d.1.8.| 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
3.2
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
131] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za | m2
d.1.8.| 0105-04 | kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
3.2 Krotnos¢ = 12
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
132] KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.1.8.[ 0111-01 wykonywana sprzetem rolniczym - grubos¢ podbudowy po
3.2 zageszczeniu 12 cm
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
133 KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.1.8.] 0111-02 | wykonywana sprzetem rolniczym - za kazdy dalszy 1 cm
3.2 grubosci podbudowy po zageszczeniu
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
134 KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 | m2
d.1.8.| 0316-01 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
3.2 wypetnieniem spoin piaskiem
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
135 KNR 0-11 | Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" m2
d.1.8.| 0316-01 grubosci 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubosci
3.2| analogia |50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
136 NNRNKB | Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej m2
d.1.8./231 0511-03 | kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementéw/m2
3.2
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
184 Elementy drég i placow
1.8.4. Krawezniki
1
137 KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.8.| 0812-03
4.1
10 m3 10,000
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RAZEM 10,000
138 KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z kruszywa m3
d.1.8.| 0812-01
4.1
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
139 KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.1.8.| 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej
4.1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
140 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.8.| 0401-06 | 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV
4.1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
141] KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.8. 0402-04
4.1
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
142| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy m3
d.1.8.[ 0402-05 betonowej na tukach o promieniu do 40 m
4.1
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
143| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.1.8.[ 0403-03 podsypce cementowo-piaskowe;j
4.1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
1.8.4. Obrzeza
2
144 KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 25x8 cm na podsypce cementowo- m
d.1.8.| 0813-03 | piaskowej
42
50 m 50,000
RAZEM 50,000
145 KNR 2-31 | Rozebranie taw pod obrzeza z betonu 26-75 pojazdéw na | m3
d.1.8.| 0812-03 | godzine
42| z.0.213.
9902-01
analogia
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
146/ KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej 26- m
d.1.8.| 0814-02 | 75 pojazdéw na godzine
42| z.0.213.
9902-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
147 KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-[ m
d.1.8.| 0401-03 |l
42
100 m 100,000
RAZEM 100,000
148 KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.8. 0402-04
4.2| analogia
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
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149 KNR 2-31 | tawa pod obrzeza - dodatek za wykonanie tawy betonowej | m3
d.1.8.[ 0402-05 na tukach o promieniu do 40 m
4.2| analogia
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
150 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.8.[ 0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4.2
70 m 70,000
RAZEM 70,000
1.8.4. Malowanie linii
3
151 KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2
d.1.8.| 0706-06 | przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukowag
4.3
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
1.8.4. Znaki
4
152 KNR 2-31 | Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.8.| 0818-08
44
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
153| KNR 2-31 | Zdjecie znakdéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1.8.] 0703-03 | ostrzegawczych, informacyjnych
4.4
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
154 10 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm | szt.
d.1.8.
44
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
155/ KNR 2-31 | Przymocowanie znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1.8.[ 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
44
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.8.4. Studzienki
5
156] KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt.
d.1.8.| 1406-02 | ulicznych
45
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
157] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.1.8.[ 1406-03 kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z montazem
45 pierscieni obcigzajgcych oraz z naprawg urzadzen
(elementow) z betonu, beton 0.1-0,3 m3 w jednym miejscu
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.9 Roboty instalacyjne
158 KNR 4-02 | Wymiana baterii natryskowej sciennej z sitkiem i rurg szt.
d.1.9] 0121-03 natryskowg
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
159| KNR 4-02 | Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym szt.
d.1.9] 0121-02 | dzwignig
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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160| KNR 4-02 | Wymiana zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15 mm | szt.
d.1.9] 0120-01
15,000 szt. 15,000
RAZEM 15,000
161 KNR 4-02 | Wymiana zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.9] 0118-01
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
162 KNR 4-02 | Wymiana podejscia doptywowego pod ptuczke ustepowa o | szt.
d.1.9] 0109-07 | potgczeniu elastycznym metalowym
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
163| KNR 4-02 | Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o szt.
d.1.9] 0141-02 | pojemnosci 80-160 dm3 na wspornikach nowych
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
164 KNR 4-02 | Wymiana termy elektrycznej szt.
d.1.9] 0141-03
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
165| KNR 2-15 | Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw kpl.
d.1.9] 0224-03 | sztucznych lub porcelany 'kompakt'
5,000 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
166] KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z szt.
d.1.9] 0221-02 | syfonem gruszkowym
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
167 KNR 4-02 | Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego szt.
d.1.9] 0224-03
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
168| KNR 2-15 | Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznegoi | kpl.
d.1.9] 0223-02 | kabin natryskowych.
analogia
5,000 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
1.10 Roboty przy ogrodzeniach stalowych
169 KNR 13-12 | Zabezpiczenie ogrodzenia drutem kolczastym m
d.1.10] 1603-01 mocowanym na wysiegnikach
100 m 100,000
RAZEM 100,000
170 KNR 4-06 | Regeneracja ksztattowych elementow o masie 50 kg bez t
d.1.10] 0403-01 demontazu i montazu
0,10 t 0,100
RAZEM 0,100
171] KNR 4-06 | Wykonanie pojedynczych stupkéw o masie 15 kg t
d.1.10[ 0309-03
0,200 t 0,200
RAZEM 0,200
172] KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1 m w ramach na stupkach | m
d.1.10| 1802-01 stalowych z rur o $r. 60 mm o rozstawie 3 m obsadzonych
w gniazdach cokotow
100 m 100,000
RAZEM 100,000
1.1 Roboty przy ogrodzeniach betonowych
173| KNR 13-12 | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych o m2
d.1.11| 1601-03 | wysokosci2.5m
analogia
50 * 2,50 m2 125,000
RAZEM 125,000
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174] KNR 2-31 | Stupki oogrodzeniowe o dtugosci 280 cm szt.
d.1.11| 0702-04
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
175 KNR 2-31 | deski ogrodzeniowe zelbetowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.1.11| 0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg wraz z pustakami -tgcznikami do podmoréwek
analogia
25,000 m 25,000
RAZEM 25,000
176| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wysokosci 2,50 m m
d.1.11] 1802-02 | na stupkach stalowych z profili stalowych60x40 o
rozstawwie 2,53 osadzonych w stopach betonowych
25,000 m 25,000
RAZEM 25,000
1.12 Rusztowania
177 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
d.1.12| 1611-04 | wysokosci do 10 m
10 kol. 10,000
RAZEM 10,000
178] KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
d.1.12|1611-04 z.sz.| wysokosci do 10 m - przestawienie kolumny
5.24. 9926-
04
10 kol. 10,000
RAZEM 10,000
1.13 Transport i utylizacja odpadéw
179] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.13| 1103-04 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
180 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.13| 1103-05 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
181 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.13| 0108-05 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
182| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.13| 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
183 Utylizacja odpadéw budowlanych t
d.1.13| kalk. wiasna
50*1,6 t 80,000
RAZEM 80,000
184| Kalkulacja | Utylizacja gruzu asfaltowego m3
d.1.13| wilasna
20,000 m3 20,000
RAZEM 20,000
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