Zatacznik nr 1 do Ogloszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

Nazwa zamowienia/zapotrzebowania:

1. Szczegétowy zakres prac.
1.1 Prace serwisowe przy silnikach elektrycznych na obiektach Zamawiajgcego:
a) przeglady i wymiany elementdéw tozysk slizgowych,
b) osiowanie silnikdw z maszynami napedzanymi,
c) wywazanie wirnikow silnikéw w tozyskach wtasnych na urzadzeniach technologicznych,

1.2 Remonty silnikow elektrycznych na warsztacie Wykonawcy realizowane w ramach regeneracji czesci zamiennych
na magazyn Zamawiajgcego:

a) transport silnika do remontu i po remoncie,

b) rozmontowanie i zmontowanie silnika, przeglad i czyszczenie elementéw silnika,
zabezpieczenie antykorozyjne,

c) wymiana tozysk, wymiana uszczelnien, wywazenie wirnika,
d) préby silnika na stacji prob Wykonawcy,
e) realizacja dodatkowych prac nieprzewidzianych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

Ilos¢ i zakres zleconych prac zalezeé bedzie od biezgcych potrzeb Zamawiajgcego. Realizacja poszczegdlnych zadan
odbywac sie bedzie po wczesniejszym uzgodnieniu zakresu prac z Wykonawca.

2. Dostawy Zamawiajacego i wykluczenia.

2.1. Mozliwos¢ realizacji prac z wykorzystaniem czesci zamiennych z magazynu Zamawiajacego,

2.2. Udostepnienie dokumentacji technicznej bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego,

2.3. Organizacja prac na obiektach Zamawiajacego,

2.4. Odbiory i rozliczanie prac wedtug cen jednostkowych okreslonych w zatgczniku nr 2 do Zamdwienia.

3. Opis stanu istniejgcego.

W PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turow eksploatowane s3 silniki elektryczne klatkowe zasilane z sieci prgdu
przemiennego o napieciach 400V, 6000V oraz 10000V. W przypadku zasilania silnikdw z przemiennikéw czestotliwo-
Sci stosowane sg réwniez silniki o napieciach znamionowych od 660V do 5500V. W zakresie utozyskowania stosowa-
ne sg fozyska toczne lub tozyska slizgowe Renk oraz Zollern ze smarowaniem olejowym. Stosowane rodzaje chtodze-
nia to chtodzenie powietrzem 1C411 i IC611, a w przypadku maszyn o duzej mocy znamionowej chtodzenie wodne
IC81W z chtodnicg zabudowang na korpusie silnika. Biezgce czynnosci eksploatacyjne i serwisowe realizowane sg
przez obstuge ruchowa Zamawiajgcego oraz zalezng kapitatowo spdtke serwisowa.

4. Wymagania dla Wykonawcy.

4.1. Wykonawca posiada uprawnienia oraz zaswiadczenia kwalifikacyjne wymagane do wykonywania okreslonej dzia-
talnosci lub czynnosci, jezeli regulacje prawne naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien,

4.2. Wykonawca posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania Zaméwienia,



4.3. Wykonawca zapewnia materiaty oraz czesci zamienne niezbedne do realizacji Zamdwienia. W przypadku gdy
czesci zamienne nie zostaty ujete w cenach ryczattowych okreslonych w zataczniku nr 2 do Zamédwienia Wyko-
naweca przy rozliczeniu prac przedstawia kopie faktur na zakup materiatéw,

4.4, Utylizacja ztomu i odpadéw powstajgcych podczas realizacji prac na warsztacie Wykonawcy lezy po stronie Wy-
konawcy,

4.5.Przed przystgpieniem do realizacji nieprzewidzianych prac dodatkowych wskazanych w punkcie 1.2.e)
zatgcznika nr 1 Wykonawca uzgadnia zakres z Zamawiajgcym oraz przedstawia do akceptacji kosztorys wstepny,

4.6.7 przeprowadzonych pomiardw, préb i badan Wykonawca sporzgdza protokoty ktére stawic¢ bedg zatgczniki do
protokotu odbioru i bedg podstawg do rozliczenia zleconego zakresu prac,

4.7. Wykonawca udzieli min. 12-miesiecznej gwarancji na zrealizowany zakres prac,

4.8. Wykonawca wykona zlecony remont warsztatowy silnika w terminie:
- do 14-dni dla zakresu podstawowego,
- do 60-dni w przypadku koniecznosci przezwojenia stojana silnika,

4.9. Wymagany czas reakcji dla prac realizowanych na obiektach Zamawiajgcego:
- do 6 godz. od zgtoszenia dla usterek awaryjnych,
- do 48 godz. od zgtoszenia dla usterek zwyktych,
Usterka awaryjna — usterka powodujgca wytgczenie lub zanizenie zdolnosci produkcyjnej jednostki wytworczej
Zamawiajgcego.



