Zatacznik nr 1 do SWZ/Umowy w postepowaniu nr POST/GEK/CSS/FZR-
ELT/05810/2024 - Opis Przedmiotu Zamoéwienia (zwany takze: Specyfikacja
techniczng)

»Roboty budowlane w zakresie utrzymania obiektow naweglania, gospodarki
olejowej, mazutem, przemiatowni kamienia wapiennego, odpopielania i
odsiarczania w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw”.

1. Czesc Ogodlna

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce dostaw, robodt
budowlano-montazowych, demontazowych i ich odbioru dla wykonania zamdwienia pn. , Roboty
budowlane w zakresie utrzymania obiektow naweglania, gospodarki olejowej, mazutem,
przemiatowni kamienia wapiennego, odpopielania i odsiarczania w PGE GIiEK S.A. Oddziat
Elektrownia Turéw”.

1.2. Specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu zakupowym i umowny przy realizacji Prac
w ramach zamdwienia: Roboty budowlane w zakresie utrzymania obiektéw naweglania, gospodarki
olejowej, mazutem, przemiatowni kamienia wapiennego, odpopielania i odsiarczania prace
ogoélnobudowlane.

2. Szczegotowy zakres prac (Wykonawcy).

2.1. Prace ogdélnobudowlane w swoim zakresie obejmujg wykonanie remontdw biezgcych i utrzymanie
obiektow budowlanych (budynkéw i budowli).

2.2. Prowadzenie prac zwigzane jest z usuwaniem usterek eksploatacyjnych, realizacjg zlecen biezgcych i
awaryjnych, zalecern BHP oraz wykonywaniem robdt zaleconych podczas przegladéw okresowych i
biezgcych.

2.3. Prace bedg prowadzone na budynkach i budowlach:

a) Naweglanie Zewnetrzne m.in. zasobnik szczelinowy wegla, budynki kruszarek i separatorow,
budynki rozdzielni elektrycznych przylegtych do obiektéw naweglania zewnetrznego, diugie i
krétkie galerie naweglania, stacje przesypowe i inne.

b) Gospodarki Mazutem m.in. budynki, pompownia, budynki zaplecza technicznego, estakady, mury
oporowe i inne.

c) Obiekty odpopielania m.in. wieze przesypowe, sprezarkownia, zbiorniki retencyjne popiotu,
estakady, budynki rozdzielni elektrycznych przylegtych do obiektéw, drogi, place i inne.

d) Obiekty odsiarczania m.in. magazyn gipsu, estakady, pompownia, silosy z maszynownig i inne.

e) Obiekty przemiatowni kamienia wapiennego m.in. budynek mtynowni, sprezarkownie, budynki
socjalne, techniczne, magazynowe, estakady, wieze przesypowe, wiaty, zbiornik na wode
opadowa, silosy, pompownie, rozdzielnie elektryczne, mosty, wiadukty, bunkier roztadunku
kamienia wapiennego i inne.
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3. Zakres prac Zamawiajgcego

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy, w terminach uzgodnionych przez Strony posiadang przez
Zamawiajgcego dokumentacje techniczng uznang przez Strony za niezbedng do realizacji
Umowy.

4. Opis ogdlny.

4.1. Prace ogdlnobudowlane.

a) Prace ogdlnobudowlane w swoim zakresie obejmuja wykonanie remontéw biezgcych
i utrzymanie obiektéw budowlanych (budynkéw i budowli). Prowadzenie prac zwigzane jest
zusuwaniem usterek eksploatacyjnych, realizacjg zlecen biezgcych i awaryjnych, oraz
wykonywaniem robdét wynikajgcych z okresowych i biezacych przegladdw.

b) Planowane prace na obiektach to typowe prace remontowe ogdlnobudowlane, ktérych zakres
obejmuje miedzy innymi roboty:

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Betonowe i zbrojarskie

Szklarskie

Dekarskie i blacharskie

e Remont obrébek blacharskich wraz z orynnowaniem i rurami spustowymi
e Remont pokrycia dachu

e Konserwacja i czyszczenie powierzchni dach

e  (Czyszczenie i udroznienie rynien i rur spustowych
Tynkarskie

Oktadzinowe (lekkich obudéw stalowych)

Pokrywcze dachéw

Izolacyjne

Murarskie

Malarskie

(10) Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
(11) Montaz stolarki okiennej z PCV
(12) Montaz i napraw stolarki drzwiowej

(13) Wykonanie oraz prace naprawcze konstrukcji betonowych

(14) Drogowe

(15) Slusarskie

(16) Posadzkowe i podtogowe
(17) Rozbidrkowe

(18) Ziemne

(19) Rusztowania

4.2. Prace zwigzane z zabezpieczeniem i utrzymaniem obiektdw w okresie jesienno-zimowym obejmuja
prace realizowane na podstawie zlecern biezgcych iawaryjnych naptywajacych z poszczegdlnych
wydziatéw pionu technicznego w elektrowni, wykonanie ktérych ma na celu:.

a) W okresie jesiennym; przygotowanie obiektow odpopielania, odsiarczania, przemiatowni
kamienia wapiennego, mazutowni i naweglania zewnetrznego do okresu zimowego.
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b)

W okresie zimowym; utrzymanie obiektéw wykonujgc prace ogdlnobudowlane a w okresie
niskich temperatur oraz intensywnych opaddw $niegu poprzez zbijanie sopli i nawiséw lodowych,
odsniezanie powierzchni dachéw, rozmrazanie rur spustowych i koryt sptywowych.

Wymagania Zamawiajacego.

a)

b)

c)

e)

f)

g)

. Wymagania ogdlne:

Zamawiajgcy zobowigzuje pracownikéow firm zewnetrznych do przestrzegania wymogow
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig, Srodowiskiem, BHP i Ochrong Informacji w
zakresie zwigzanym z realizowanymi pracami.

Kazda osoba wkraczajagca na teren Zamawiajgcego jest zobowigzana do zapoznania sie i
przestrzegania Regulaminu przebywania na terenie zamawiajgcego, w tym poruszania sie za
pomocg Srodkéw transportu (Instrukcja systemu bezpieczenstwa w PGE GIiEK SA Oddziat
Elektrownia Turéw (INST 21525/B)).

Prace na obiekcie prowadzone beda zgodnie z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy
w PGE GiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw” (IV/A/60_0-I0BP-Ogdlna) i, Instrukcjg szczegdtowa
organizacji bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE GIEK S.A.
Oddziat Elektrownia Turéw (IV/A/60_S — IOBP — Szczegdtowa)

Prace bedg wykonywane przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Z uwagi na to wszystkie
prace w ramach tego zadania bedg wykonywane na polecenie pisemne wykonania pracy.

Wykonawca zapewni osoby posiadajgce wazne $wiadectwo kwalifikacyjne wtasciwe dla zakresu
prac i rodzaju urzadzen i instalacji energetycznych, przy ktérych bedzie wykonywana praca na
stanowisku dozoru badZ eksploatacji.

Pracownicy firmy zewnetrznej (lub ich podwykonawcy) s3 zobowigzani do organizowania

i prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi, w szczegdlnosci

z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw”

(IV/A/60/0) oraz ,Instrukcjg szczegdtowq organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIiEK S.A. Oddziat

Elektrownia Turéw” (IV/A/60/S).

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania i stosowania wymogow wynikajacych z przepiséw

Dokumentéw Wewnetrznych wskazanych w pkt 6 niniejszej ST.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajgcego wykaz

pracownikéw wykonujgcych prace wraz z waznymi szkoleniami w zakresie BHP z

wyszczegdlnieniem osob:

(1) Kierujacych zespotem pracownikow (podac funkcje)

(2) Posiadanych swiadectw kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub
eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci energetycznej (zakres, grupy, termin waznosci).

Przed podjeciem prac Wykonawca zobowigzany jest podaé przedstawicielowi Zamawiajgcego

w formie pisemnej:

(1) aspekty sSrodowiskowe, zagrozenia bhp;

(2) wykazisposéb postepowania z odpadami zwigzanymi z technologig wykonywania ustug oraz
uzywanymi materiatami, ktére wystgpi¢ mogg na terenie zamawiajgcego, a ktore nie zostaty
uwzglednione w zatgczniku do Umowy tj. ,Sposéb postepowania z odpadami powstatymi
podczas wykonywania umowy”.

Kazdy pracownik Wykonawcy (lub ich Podwykonawcédw) zobowigzany jest stosowac sie do

identyfikacji znakami i barwami bezpieczerstwa oraz sygnatéw bezpieczenstwa;

Wykonawca (oraz Podwykonawca) wyznaczy osobe odpowiedzialna za bezpieczenstwo pracy ich

pracownikéw. Imienne dane wyznaczonej osoby nalezy przekaza¢ w sposdb udokumentowany

przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty niezbedne do

wykonywania prac objetych przedmiotem umowy.
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j)

k)

Kazdorazowe podjecie prac na terenie Zamawiajgcego wymaga zgtoszenia przed rozpoczeciem
prac upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb niezanieczyszczajgcy Srodowisko naturalne. Odpady komunalne
powstate w czasie pracy nalezy zagospodarowywacé zgodnie z Ustawg o odpadach, we wtasnym
zakresie. Sposdb zagospodarowania i rodzaje odpaddow powstatych w wyniku prowadzenia prac
remontowych, okreslony zostat w zatgczniku do Umowy ,Sposdb postepowania z odpadami
powstatymi podczas wykonywania umowy”.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za podlegtych pracownikow w zakresie przestrzegania
przepiséw BHP, ppoz. i ochrony srodowiska w tym w szczegdlnosci przestrzegania wymagan
Zamawiajgcego w tym zakresie zawartych w ,,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIiEK
S.A. Oddziat Elektrownia Turéw” (IV/A/60_O - IOBP - Ogdlna) i ,Instrukcji szczegétowa
organizacja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzagdzeniach energetycznych w PGE GIEK S.A.
Oddziat Elektrownia Turéow” (IV/A/60_S - IOBP - Szczego6towa)

Roboty prowadzone bedg w sposdb niestwarzajacy zagrozen dla pracownikdw Zamawiajacego,
w szczegdlnosci biorgcych udziat w procesach remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych
oraz stuzb prowadzonych eksploatacje pozostatych urzadzen.

5.2. Wymagania, jakie powinien spetnia¢ Wykonawca:

a)

f)

Wykonawca zapewni min. jednego Kierownika robdt, wymaganego do planowania, organizacji,
kierowania, prowadzenia Dziennika Robdt, inspekcji i dokonywania odbiorédw. Kierownik robdt
bedzie posiadat odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia budowlane oraz aktualne potwierdzenia
przynaleznosci do Izby Budowlane;.

W celu wykonania prac projektowych Wykonawca zapewni Projektanta z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi oraz posiadajgcego aktualne potwierdzenie przynaleznosci do izby
Budowlane;j.

Kazdy pracownik Wykonawcy musi posiada¢ widoczne, identyfikujgce go oznakowanie firmowe

oraz ma obowigzek posiadania przy sobie karty identyfikacyjnej i dokumentu tozsamosci.

Teren (miejsce) na ktorym Wykonawca prowadzi prace, musi by¢ odpowiednio zabezpieczony

przed dostepem o0s6b postronnych (wyznaczone strefy bezpieczenstwa, wygrodzenie,

oznakowanie, zmiany w organizacji ruchu drogowego lub pieszego, ewentualne oswietlenie
miejsc niebezpiecznych, ustawienie tablic informacyjnych jesli s wymagane), umieszczacé tablice

z nazwa firmy itp.) po wczesniejszym uzgodnieniu z uprawnionymi przedstawicielami

Zamawiajgcego;

Wykonawca, ktéry prowadzi prace, musi zapewni¢ swoim pracownikom pomieszczenia i

urzadzenia higieniczno-sanitarne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest:

(1) do oznaczenia pojazdéw znakiem firmowym, parkowania tylko w miejscach wyznaczonych
przez Zamawiajgcego oraz umieszczenia za szybg po stronie kierowcy nr tel. kontaktowego
kierowcy;

(2) zabezpieczenia terenu, na ktérym prowadzone sg roboty przed osobami postronnymi w
sposéb uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajgcego;

(3) w razie koniecznosci — zorganizowania na swadj koszt zaplecza niezbednego do wykonania
robot. W przypadku organizacji takiego zaplecza pomieszczenia, kontenery itp. muszg byé
oznaczone tablicg z nazwg firmy oraz nr tel. kontaktowego osoby posiadajgcej klucze do ww.
obiektow;

(4) sporzadzenia specyfikacji oznakowanych rusztowan i sprzetu, wwozonych na teren
Zamawiajgcego i przedstawianie jej stuzbom Ochrony Zaktadu, sktadowanie rusztowan i
sprzetu tylko w uzgodnionych miejscach z Zamawiajgcym,;
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(5) na biezgco utrzymywacé porzagdek w miejscu prowadzenia robét, miejsc i placéw odktadczych
oraz zapleczy;

(6) utrzymywania w trakcie realizacji robdt miejsca prac w stanie wolnym od przeszkdd,
usuwania i sktadowania w wyznaczonych miejscach wszelkich urzadzen pomocniczych i
zbednych materiatéw, odpadéw oraz zbednych urzadzen prowizorycznych;

(7) sktadowania odzyskanego ztomu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego;

(8) doprowadzenia na swdj koszt po zakonczeniu prac rejonu wykonywania robdt do stanu
pierwotnego.

(9) uycia innych srodkéw ochrony indywidualnej w zaleznosci od rodzaju wystepujacych
zagrozen.

g) Kierownictwo firm pracujacych na terenie Elektrowni Turéw jest zobowigzane do informowania
Stuzby BHP Elektrowni Turéw o kazdym wypadku przy pracy oraz zdarzeniu potencjalnie
wypadkowym w dniu, w ktdrym zdarzyt sie wypadek lub zdarzenie potencjalnie wypadkowe, oraz
do zabezpieczenia miejsca wypadku lub zdarzenia prawie wypadkowego zgodnie z obowigzujaca
w tym zakresie procedura.

h) Zamawiajacy deklaruje udostepnienie niezbednych informacji oraz udzielenie wszechstronnej
pomocy osobom badajgcym okolicznosci i przyczyny wypadku (zgodnie z Kodeksem Pracy).

i)  Przed przystgpieniem do realizacji robdt pracownicy Wykonawcy bezwzglednie muszg przejsc
szkolenia BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, (Dz.U. Nr 180 poz. 1860 z pézn.
zm.) tj. w zakresie obejmujgcym szkolenie podstawowe i szkolenia okresowe oraz instruktaz
ogolny i stanowiskowy zgodnie z ramowymi programami, stosownie do stanowiska pracy i
zakresu obowigzkéw

j)  Prace prowadzone bedga zaréwno przy czynnych jak i unieczynnionych urzadzeniach. W kazdym
z przepadkdéw nalezy przewidzieé zastosowanie zabezpieczen ochronnych dla urzadzen i instalacji
w obiektach. Realizacja prac podporzgdkowana zostanie wzgledom ruchowym urzadzen.
5.3. Wymagania dotyczgce wykonania prac:
a) Betonowych i zbrojarskich
(1) Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
e  (C25/30 dla wykonania konstrukcji tunelu,

e Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwos¢
nie wieksza jak 4%, mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek
wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania,

e  (C20/25 dla wykonania ostony izolacji,

e  (C20/25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek,

(2) Materiaty do wykonania podbetonu.

e Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu
na Sciskanie.

e Orientacyjny sktad podbetonu: pospdtka kruszona 0/40, cement hutniczy 25. llos¢
cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?3, wilgotnos$¢ optymalna 8%. Kruszywo réwnomiernie
stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

(3) Stal zbrojeniowa.
e Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

e  Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025: 2002. Najwazniejsze wymagania podano
w tabeli ponizej.
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. Srednica Granica Wytrzymatos¢ Wydtuzenie  Zginanie
Gatunek stali , . . . . . .
preta plastycznosci | narozcigganie  trzpienia | a—S$rednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

(4) Pokrywczych i dekarskich.

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej,

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada sie z tkaniny asfaltem PS40/175,
z obustronng powitokg asfaltowg PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg
PN-B-27617/A1:1997.

Papa termozgrzewalna na osnowie z
i podktadowa wg Swiadectwa ITB nr 974/93.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco. Wymagania wg PN-
B-24625:1998

Roztwér asfaltowy do gruntowania, Wymagania wg normy PN-B-24620:1998
Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
Blacha cynkowa grub. 0,6 do 1,0 mm

witdkniny poliestrowej nawierzchniowa

(5) Tynkarskie i wyktadzinowe

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

(6) Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Barwa — wg wzorca producenta.
Nasigkliwosé po wypaleniu 10-24%.
Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa.

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C

(7) Materiaty do suchych tynkow
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Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

taty i taczniki wg instrukcji producenta

(8) Roboty Izolacyjne.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach niepodlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na witdknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materiaty i powinny
wykazywac dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta
przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych
w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

(9) Roboty murowe.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem (szkicem roboczym), co
do odsadzek, wyskokdéw iotworédw. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury
noéne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowaé nie wczeéniej niz po
zakonczeniu scian gtéwnych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich
dtugosci. W miejscu pofaczenia murédw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac
strzepia zazebione koricowe.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy

(10) Roboty malarskie.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad. W ciggu 2 dni pomieszczenia
powinny by¢ ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spasc¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych iurzadzen
ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitdw mozna wykonaé po: catkowitym
ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych), catkowitym ukoriczeniu robot elektrycznych, catkowitym utozeniu
posadzek, usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtfozy: Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny
by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienna.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw
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zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzyc¢ i ponownie wypetnic¢ zaprawg
cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

Gruntowanie: Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez
gruntowania powierzchni. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania
stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi
powierzchnie gruntowac¢ pokostem. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi
elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podkfadowe. Przy malowaniu
farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowsa.

Wykonywania powtok malarskich; Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé
podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢
niezmywalne, przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powtoki powinny
dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng
ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam izmiany
odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym
nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

(11) Roboty stolarskie i szklarskie.

Srodki do gruntowania wyrobdéw stolarskich. Do gruntowania wyrobdéw stolarki
budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub syntetyczny do gruntowania.

Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej: do elementéw konfekcjonowanych
nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg BN-71/6113-4,
do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe
ogolnego stosowania wg BN-76/6115-38.

Szkto: Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane i zbrojone grubosci 0,5 do
1,0 mm wg PN-78/B-13050.

Kity: Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997.

(12) Roboty posadzkowe.

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowe;j i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang, nalezy uwzgledni¢ rodzaj
konstrukcji podfogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkéw rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych. Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien
wykazywac wytrzymatosc nie nizszg — przy posadzkach z betonu odpornego na Scieranie
— 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa. W posadzkach powinny by¢ wykonane
szczeliny dylatacyjne oddzielajgce posadzke wraz zcatg konstrukcjg podiogi od
pionowych elementéw budynku, dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie rdznigcych sie
wymiarach, przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym
powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy
posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego ha $cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltows.
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(13) Roboty rozbiérkowe.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy: teren ogrodzi¢ i oznakowac
zgodnie z wymogami BHP, zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczna,
instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47 poz. 401 z pdzn. zm.).

Pokrycie dachowe rozbierac recznie.

Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami w sposéb zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniem.

Materiat odnies¢ poza obreb budynku.
Stropy i sciany rozebrac recznie lub mechanicznie, tgcznie ze $cianami fundamentowymi.
Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Elementy stolarki i slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do
odzysku wykuc¢ z otwordw, oczyscié, i sktadowacd.

Powstaty po rozbidrce wykop zasypaé gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami.
Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypaé gruntem rodzimym. Teren splantowad
i oczyscié z resztek materiatow.

(14) Naprawcze konstrukcji zelbetowych.

Prace w zakresie napraw konstrukcji zelbetowych nalezy wykonywac z zastosowaniem
materiatow wytgcznie renomowanych firm chemii budowlanej (np. Sika, Sacret, MC
Bauchemi lub inne réwnowazne) spetniajgcych parametry nie mniejsze niz podane
ponizej:
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normg PN-5-10040:1999, SST dotyczaca
wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych oraz warunkami technicznymi .
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ sie w granicach
od +5°C do +25°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdt powinna byé nie wieksza
niz 80%.
Przygotowanie powierzchni
= Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢
usuniete przez skucie, piaskowanie lub uzycie wody pod wysokim cisnieniem (lanca
wodna). Stal zbrojeniowg nalezy oczysci¢c do stopnia czystosci wymaganego w
kartach technicznych stosowanych materiatow.
= Naprawiana powierzchnia musi byé oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen,
beton nie moze wykazywac¢ oznak korozji. Nalezy usungé wszystkie luzne czesci i
substancje zaktdcajace wigzanie, takie jak pyty, oleje i ttuszcze itd.
= Bezposrednio przed naprawg, nalezy powierzchnie betonu przedmuchaé sprezonym
powietrzem.
= Powierzchnie przeznaczone do napraw powinny odpowiadac zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych
IBDiM odnosnie:
wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,0 MPa),
temperatury podtoza,
wilgotnosci podtoza,
szorstkosci.
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Gruntowanie (warstwa szczepna)

Powierzchnie betonowe powinny by¢é gruntowane (jezeli zestaw przewiduje

zastosowanie gruntu) za pomoca srodkéw gruntujacych, bedacych elementem danego

zestawu do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z kartg techniczng

Producenta i aprobatg techniczna IBDiM.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ zabezpieczana antykorozyjnie (jezeli zestaw przewiduje

zastosowanie zabezpieczenia) za pomocg Srodkdéw, bedacych elementem danego

zestawu do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z kartg techniczng

Producenta i aprobatg techniczna IBDiM.

Wykonanie wypetnienia i warstwy wyréwnujgcej

Wypetnienie i warstwa wyréwnujgca powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatow

bedacych elementem danego zestawu do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych

zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.

Prace zwigzane z wykonaniem naprawy winny by¢ prowadzone z zachowaniem

wymagan odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych

wydanych przez IBDiM dla stosowanego materiatu.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw materiatdw naprawczych nalezy przestrzegac

zalecanych przez Producenta sposobdéw nakfadania materiatéw naprawczych, stanu

podtoza, zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.

Przystgpienie do kolejnych etapdw robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego

wpisu przez Inzyniera do Dziennika Robét.

Prace w zakresie napraw konstrukcji zelbetowych nalezy wykonywa¢ z zastosowaniem

materiatow wytgcznie renomowanych firm chemii budowlanej spetniajgcych parametry

nie mniejsze niz podane ponize;j:

= Zaprawa naprawcza - na bazie cementu o podwyzszonej odpornosci na korozje
siarczanowg, modyfikowang polimerami, o specjalnie dobranym kruszywie,
przeznaczong do naprawy ubytkédw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych.
Materiat zawiera dodatek mikrokrzemionki oraz zbrojenie w postaci wtdkien
syntetycznych i moze by¢ naktadany recznie.

= Warstwa szczepna i zabezpieczenie - antykorozyjne na bazie cementu,
modyfikowang polimerami.

= Szpachléwka - jednokomponentowa zaprawg na bazie cementu modyfikowang
polimerami stuzacg do wyréwnywania i wygtadzania nowych oraz naprawianych
powierzchni betonowych.

= Materiat iniekcyjny — Zel iniekcyjny do suchych i wilgotnych podtozy, oraz zywice
epoksydowe.

(15) Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ sie w granicach

od +5°C do +25°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét powinna by¢ nie wieksza

niz 80%.

Zakres wykonywania roboét

= Przygotowanie powierzchni

= Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami norm: PN-89/S-10050, PN-EN I1SO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-
4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 5501-1:1996, PN-
S0 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.
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= Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta
zestawu malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatéw.
= Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania nalezy
powierzchnie przedmuchaé sprezonym powietrzem.
= Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadaé zaleceniom
podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM
odnosnie:
stanu podtoza,
temperatury,
wilgotnosci.
= Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg S$rodkow
gruntujacych, bedacych elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z
kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.
= Woykonanie warstwy nawierzchniowej
Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatéw
bedacych elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg
techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.
Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w
postaci powtok malarskich winny by¢é prowadzone z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat
technicznych wydanych przez IBDiM.
Metody nanoszenia materiatdw malarskich: malowanie pedzlem, watkiem Ilub
hydrodynamicznie.
Przy nakfadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
Producenta zakreséw temperatur otoczenia i podfoza oraz wilgotnosci podtoza i
powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora
Nadzoru. Przystgpienie od kolejnych etapdw robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu
odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Robot.

(16) Rusztowania.

Montaz rusztowan moze by¢ dokonany przez osoby uprawnione, zgodnie z instrukcjg
montazu producenta lub projektem indywidualnym. Osoby te powinny by¢ petnoletnie,
posiadajgce wazne szkolenia ogdlne i instruktaze stanowiskowe w zakresie bhp i ppoz.,
posiadajgce wazne zaswiadczenie lekarskie bez przeciwwskazan do pracy na wysokosci;
osoby te powinny rowniez uzyskaé zgode bezposredniego przetozonego na prace przy
montazu rusztowania oraz powinny by¢é wyposazone w wiasciwe srodki ochrony
indywidualnej.

Montaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pézn. zm.) .

Rusztowania powinny by¢ montowane w oparciu o dokumentacje producenta. Zgodnie
z zaleceniami producentéw rusztowan warszawskich, sg one dopuszczone do
uzytkowania po dokonaniu odbioru zmontowanego rusztowania i dopuszczeniu go do
uzytkowania. Producenci wymagajg, aby odbioru rusztowania dokonywata komisja,
ktéra powinna miedzy innymi wykona¢ kontrole: stanu podtoza; posadowienia
rusztowania, wykonania ztgczy i stezen, zakotwien, pomostéw roboczych i zabezpieczen.
Dopuszczenia rusztowania do eksploatacji powinien dokonaé kierownik budowy lub inna
uprawniona osoba na podstawie przeprowadzonej kontroli.
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uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez

kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbidér rusztowania powinien by¢

potwierdzony wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis

w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien

okresla¢ w szczegélnosci:

= uzytkownika rusztowania oraz przeznaczenie rusztowania;

= wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;

= dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

= date przekazania rusztowania do uzytkowania;

rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub

uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych

czynnikdw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczerstwa wykonania prac, i przerwach

roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

(17) Z uwagina charakter obiektdw, prace na wysokosci realizowane bedg przy uzyciu rusztowan
standardowych, alpinistycznych, oraz z podnosnikéw.

(18) Materiaty.

Wszystkie materiaty, prace konieczne do wykonania robét opisanych niniejszg umowg
dostarcza Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé na wtasny koszt w okresie obowigzywania
umowy  materiatéw oryginalnych tzn. autoryzowanych przez producenta lub
rownowaznych tzn. fabrycznie nowych produktéw innej firmy (jesli Zamawiajgcy
dopuscit stosowanie materiatéw réwnowaznych).Materiaty budowlane muszg spetniac
nizej wymienione wymagania:

wszystkie materiaty budowlane winny by¢ wyrobami fabrycznie nowymi, nieuzywanymi
i nie pochodzacymi z odzysku.

Wszystkie materiaty, jakie majg zastosowanie do robdt majg byé nowe, nieuzywane.
Jezeli obowigzujgce przepisy tego wymagajg, nalezy stosowaé materiaty i wyroby
posiadajgce wilasciwe certyfikaty, atesty Iub deklaracje zgodnosci zgodnie
z obowigzujgcym stanem prawnym.

W takcie prac na kazde zadanie Zamawiajgcego (upowaznionego przedstawiciela)
Wykonawca obowigzany jest okazaé¢ w stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci lub aprobate
techniczng zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym.

(19) Prace mogg by¢ prowadzone w kilku miejscach jednoczesnie na terenie PGE GiEK S.A Oddziat

Elektrownia Turéw.

(20) Prace awaryjne, oraz zwigzane z zabezpieczeniem i utrzymaniem obiektéw w okresie
jesienno-zimowym realizowane bedg w zaleznosci od potrzeb systemem catodobowym,

w dni robocze, Swigteczne oraz wolne od pracy, z materiatéw Wykonawcy.

5.4. Wymagania dotyczgce odbioréw

a)

Odbiory poszczegdinych prac dokonywany bedzie na biezgco przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, po pisemnym zgtoszeniu przez wykonawce gotowosci do
odbioru wpisem do Dziennika Robét. Dla drobnych robdt o charakterze prac konserwacyjnych
dopuszcza sie zgtoszenie ustne.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi
Zamawiajgcego dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego Wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik Robdt, niezbednych swiadectw kontroli jakosci oraz
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prac.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

c) Odbiér dokonywany jest przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy. Z
czynnosci odbioru sporzadzany jest Protokét Odbioru CzeSciowego. Protokét Odbioru
Czesciowego musi zawiera¢ miedzy innymi: zakres odbieranych prac, liste wymienionych czesci,
date odbioru, ocene jakosci wykonanych prac itp. Protokét Odbioru Czesciowego musi byé
podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawce. Protokoét Odbioru Czesciowego
jest podstawg do wystawienia faktury. Ostatni Protokét Odbioru Czesciowego jest jednoczesnie
Protokotem Odbioru Koricowego przedmiotu Umowy.

d) Pozytywny odbidr czesciowy stanowi podstawe do wystawienia faktury czesciowej i dokonania
zaptaty Wykonawcy.

e) Wykonawca przedstawi do odbioru robdt dokumenty powykonawcze miedzy innymi:
(1) Dokumenty jakosciowe;
(2) Dokumentacje powykonawcza;

(3) Dokumenty potwierdzajgce zwrot udostepnionych terendéw prac, placéw odktadczych,
zapleczy itp. i przywrdcenia ich do stanu pierwotnego

f)  Warunkiem odbioréw czesciowych i koricowego etapu jest bezusterkowe wykonanie prac
stanowigcych przedmiot Umowy.

g) Zakorniczenie Prac bedacych przedmiotem odbioru Wykonawca stwierdza wpisem do Dziennika
Robét.

h) W zaleznosci od ustalen Umowy i Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom, dokonywanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

(1) Odbidr Robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
(2) Odbidr czesciowy /robdt stanowigcych techniczng i funkcjonalng catosé/;
(3) Odbidr Koricowy.

Dokumenty wewnetrzne Zamawiajgcego

. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w PGE GiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw (IV/A/60_0O-I0BP-

Ogdlna)

Instrukcja szczegdtowa organizacji bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw (IV/A/60_S — IOBP — Szczegdtowa)
Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turéw (1/P/12).

Zasady kontroli i tryb postepowania w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepiséw i zasad BHP, ppoz.
oraz ochrony srodowiska przez pracownikéw firm zewnetrznych wykonujacych prace na terenie PGE
GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw (Inst. 21598/D).

Pismo okdlne nr 28/2017 Dyrektora Oddziatu Elektrownia Turéw w sprawie obowigzku stosowania
odziezy i obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony indywidualnej na terenie Oddziatu Elektrownia
Turéw.

Instrukcja systemu bezpieczeristwa w PGE GIiEK SA Oddziat Elektrownia Turéw (INST 21525/B).

Instrukcja reagowania w sytuacji zagrozenia terrorystycznego w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia
Turéw (INST 21595/A).

Wyzej wymienione dokumenty wewnetrzne zostang udostepnione po podpisaniu Umowy w wersji
elektronicznej. Wykonawca po zakonczeniu robét zwréci przekazane materiaty. Z udostepnienia i
zwrotu sporzadzone zostang protokoty.

Ponadto u Inspektoréw Nadzoru (przedstawiciela Zamawiajgcego) dokumenty, o ktédrych mowa
powyzej beda dostepne w wersji papierowe;j.
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7.1.

Podstawowe wymagania Zamawiajgcego dotyczace dostepu i przebywania na
terenie Zamawiajacego, ochrony sSrodowiska, ochrony przeciwpoiarowej
i bhp:

Dostep do Terenu

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich postanowien ,Instrukcji systemu
bezpieczenstwa w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw” oraz wykonywania wszelkich polecen
dotyczacych porzadku i bezpieczenstwa wydawanych przez umundurowanych pracownikéw stuzby
ochrony elektrowni.

Wykonawca w petnym zakresie odpowiada za zachowanie pracownikdéw swoich oraz swoich
podwykonawcow.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do

(1) obowigzku poddania sie wszystkich jego pracownikéw oraz pracownikéw jego
podwykonawcow kontroli, srodkéw transportu, oséb i ich bagazu, w zwigzku z wwozem i
wywozem badz wnoszeniem i wynoszeniem materiatéw i narzedzi dokonywanej przez Stuzby
Ochrony Zamawiajgcego.

(2) obowigzku poddania sie wszystkich jego pracownikdw oraz pracownikéw jego
podwykonawcdéw kontroli dokonywanej przez Stuzby Ochrony Zamawiajgcego w zwigzku z
badaniem stanu trzezwosci, realizacji Podstawowych Wymagan i zasad wynikajgcych z
»Instrukcji systemu bezpieczeristwa w PGE GiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw” okreslonych
w punktach 7.1.a) i 7.1.b) niniejszej Specyfikacji Technicznej.

b) Wejscie na teren Elektrowni Turow

(1) Do wejscia na teren Elektrowni Turéw upowaznia karta SKD.

(2) Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby
Ochrony Zamawiajgcego, Srodkdéw transportu w zwigzku z wwozem i wywozem materiatow i
narzedzi oraz oséb w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.

(3) Przepustki Tymczasowe wydawane przez Biuro Przepustek, na podstawie pisemnych
whioskow.

(4) Wniosek o wydanie karty SKD dla pracownika podmiotu trzeciego.

W przypadku pracownikéw podmiotéw zewnetrznych wykonujacych na podstawie umowy
lub zlecenia zadania w ELT Whnioski sporzadzajg kierownicy tych podmiotéw i przesytaja je za
posrednictwem wtasciwego inspektora nadzoru, kierownika projektu lub kierownika KO, na
rzecz ktérej podmioty te wykonujg zadania, w celu okreslenia Sciezki dostepu i przestania
Whiosku do Pracownika wifasciwego ds. ochrony. Procedury opisane wyzej stosuje sie
odpowiednio.

W przypadku pracownikdw spoza UE, do wniosku nalezy dotaczy¢ oswiadczenie podmiotu
zatrudniajgcego o posiadanym przez pracownika prawie pobytu i wykonywania pracy na czas
obejmujacy jego zatrudnienie (zat. nr 19 do INST 21525/B). Brak takiego oswiadczenia przy
whniosku, bedzie jednoznaczny z oswiadczeniem, o braku pracownikéw spoza UE, wsrdéd
whioskowanych pracownikéw.

Whioski o wydanie przepustek sporzadzajg i podpisujg wytgcznie kierownicy podmiotu
bedacego wykonawcy i pracodawcg umowy zawartej z PGE GIiEK SA lub osoby przez nich
upowaznione. W przypadku podwykonawcy, wniosek wypetnia pracodawca wnioskowane;j
osoby, i przesyta je wtasciwego inspektora nadzoru, kierownika projektu lub kierownika KO,
na rzecz ktdrej podmioty te wykonujg zadania za posrednictwem podmiotu zatrudniajgcego
podwykonawce. Zatrudniajgcy podwykonawce, kolejno, hierarchicznie potwierdzajg
zasadnos$¢ ztozonego wniosku podajgc nazwe swojej firmy.

Sporzadzenie wniosku jest jednoczesnie o$wiadczeniem pracodawcy osoby wnioskowanej
oraz kierownika podmiotu bedgcego wykonawcg umowy zawartej z PGE GIiEK SA, o
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przeszkoleniu pracownikdw wym. we wniosku w zakresie obowigzujgcych w ELT przepisow
porzadkowych oraz przepiséw BHP oraz wyrazeniem w imieniu podmiotu podstawowego
zgody, na bezposrednie obcigzenie rachunku tego podmiotu kwotg 60 ztotych za kazda
niezwrdcong w terminie karte SKD, przy zastosowaniu noty obcigzeniowe;j.

Whniosek parafuje wfasciwy kierownik projektu, inspektor nadzoru badZ kierownik KO
zlecajacej wykonanie prac, podajgc jednoczesnie numer umowy i czas jej realizacji, a
nastepnie przesyta do pracownika wtasciwego ds. ochrony.

W przypadku odmowy wydania przepustki lub przedtuzenia terminu jej waznosci pracownik
wtasciwy ds. ochrony informuje o tym fakcie osoby wym. w pkt. 3.5 niniejszego zatgcznika

W odniesieniu do pracownikéw CSS stale zatrudnionych na terenie oddziatu ELT, powyzsze
przepisy stosuje sie odpowiednio, z tym, ze sporzgdzajgcym wniosek jest dziat witasciwy ds.
personalnych spdtki a parafujgcym kierownik komérki organizacyjnej, w ktérej pracownik jest
zatrudniony, dotgczajgcy do wniosku zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku zmiany podmiotu zatrudniajgcego pracownika, bgdz realizacji prac przy innym
zadaniu niz okreslone we wniosku o wydanie karty SKD, konieczny jest niezwtoczny zwrot
dotychczasowej karty i wystgpienie w trybie opisanym wyzej o wydanie nowej.

Za zwrot kart SKD po zakonczeniu pracy przez wnioskowanego pracownika, odpowiada
solidarnie wykonawca gtéwny oraz pracodawca uzytkownika karty.

Za rozliczenie pracownikéw podmiotéw zewnetrznych z kart SKD po zakorhczeniu prac,
odpowiedzialny jest kierownik projektu, witasciwy inspektor nadzoru badz kierownik KO
zlecajacej wykonanie prac.

W przypadku niezwrécenia karty SKD w terminie lub jej zniszczenia, pracownik biura
przepustek, poinformuje mailowo akceptujagcego wniosek pracownika ELT, celem
poinformowania o fakcie podstawowego wykonawce i podjecia krokéw majacych na celu
wyegzekwowanie zwrotu kosztéw za zagubiong/zniszczong karte SKD

Kopie wystawionej noty, pracownik, o ktérym mowa wyzej przesyta do Dziatu
Bezpieczenstwa, celem anulowania karty.

Stwierdzenie wykorzystania karty do prac wykraczajgcych poza umowe/zlecenie zawarte we
whniosku jest przestanka do jaj anulowania i moze by¢ przestanka do relegowania podmiotu
trzeciego z jego winy z terenu ELT.

Whiosek o wydanie karty SKD powinien zawieraé:

o nazwe podmiotu, ktéry ma zawartg umowe z PGE GIiEK SA,

. numer i nazwe umowy przy realizacji, ktorych zatrudniony bedzie pracownik

o nazwe podmiotu zatrudniajgcego pracownika,

. dane personalne pracownika: nazwisko i imie, date urodzenia, serie i nr dowodu
osobistego (lub innego dokumentu tozsamosci), adres zamieszkania,

. lokalizacje miejsca pracy pracownika

. czas, na jaki dana osoba bedzie zatrudniona na terenie ELT.
Podpisane zdjecia legitymacyjne pracownika, badz w przypadku korzystania z poczty
elektronicznej zdjecia w formie elektronicznej, w formacie JPG lub BMP o rozdzielczosci nie
mniejszej niz 300 DPI.
W przypadku innych oséb stale wspodtpracujacych z ELT Whioski o imienne karty SKD
sporzadzajg kierownicy wtasciwych KO ELT w trybie ustalonym dla pracownikéw podmiotéw
zewnetrznych.
Karty SKD, niezwrécone przez pracownikéw, zgubione, itp. podlegaja anulowaniu na
podstawie decyzji Pracownika wtasciwego ds. ochrony, ktéry informuje o tym fakcie KO
wtasciwg ds. telekomunikacji, celem przeprowadzenia operacji usuniecia karty z systemu
kontroli dostepu.

c¢) Wijazd pojazdéw na teren Elektrowni Turéw
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d)

e)

(1)

(2)

(3)

(5)

Jednorazowy wjazd pojazdoéw zewnetrznych na teren Elektrowni Turéw odbywa sie na
podstawie Przepustki strefowej ze stosowng adnotacjg, wydanej przez Biuro Przepustek,
Dowddce Zmiany Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SUFO) lub wyznaczonego
na jego polecenie pracownika SUFO. Zezwolenie na wjazd nie uprawnia do parkowania na
terenie elektrowni.

Kierowcom pojazdédw podmiotéw zewnetrznych wykonujgcych stale prace na terenie
Elektrowni Turdow, ktére na czas wykonywania zadan muszg parkowaé¢ w strefie
kontrolowanego przebywania, pracownik witasciwy ds. ochrony, na wniosek inspektora
nadzoru, kierownika Projektu lub kierownik Komérki Organizacyjnej zlecajgcej wykonanie
prac moze wydac Identyfikator — (Karte Parkingowa) wazny z przepustka tymczasowg lub
kartg SKD.

Whniosek o wydanie Identyfikatora z propozycjg miejsca parkowania w obrebie przekazanego
do dyspozycji terenu sporzadza kierownik danej firmy.

Miejsce parkowania pojazdéw, o ktérych mowa w pkt 7.1.b (2) ustala i wskazuje
w uzgodnieniu z Kierownikiem Woydz. Ratownictwa Technicznego (ds. bezpieczenstwa
pozarowego) oraz Szefem Ochrony, kierownik Komérki Organizacyjnej, na rzecz ktérej zadanie
jest realizowane, kierownik Projektu badz wtasciwy inspektor nadzoru.

Naruszanie przepiséw dotyczacych parkowania pojazdéw na terenie Elektrowni Turéw moze
spowodowac cofniecie zezwolenia na wjazd i parkowanie.

Whnoszenie/wwozenie i wynoszenie/wywozenie materiatéw

(1)

(2)

(3)

Whnoszenie/wwozenie na teren Elektrowni Turéw oraz wynoszenie/wywozenie z terenu
Elektrowni Turéw materiatéw do produkcji, materiatéw inwestycyjnych, poétfabrykatdow,
narzedzi, sprzetu biurowego, S$rodkéw trwatych itp. zwanych dalej materiatami i
urzadzeniami odbywa sie na podstawie Przepustki materialowej wystawionej przez
uprawnionych inspektoréw nadzoru Elektrowni Turéw, badz specyfikacji sporzadzanej przy
wjezdzie na teren Elektrowni.

Podstawag do wywiezienia materiatdw i urzgdzen — sktadnikdw majgtkowych firm obcych
wykonujacych prace na terenie Elektrowni Turdw sg przepustki materiatowe wystawione
przez uprawnionych inspektoréw nadzoru Elektrowni Turéw.

Narzedzia i urzadzenia pomocnicze stanowigce wiasnosc firm obcych wykorzystywane na
terenie Elektrowni Turéw winny by¢ trwale oznakowane w sposéb umozliwiajgcy
identyfikacje ich wtasciciela.

Przebywanie na terenie

(1)

(2)

(3)

(4)

Pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcéw obowigzani sg, w czasie przebywania na
terenie Elektrowni Turéw, do posiadania przy sobie przepustki tymczasowej wraz z
dokumentem tozsamosci (dopuszcza sie kserokopie). W przypadku posiadania karty SKD,
pracownik zobowigzany jest do noszenia jej w sposdb widoczny na wierzchniej odziezy.

Zabroniony jest wstep na tern Elektrowni Turéw oséb bedacych w stanie nietrzezwosci bgdz
po spozyciu alkoholu, a takze wnoszenie lub spozywanie alkoholu na terenie Elektrowni
Turéw.

Pracownicy wykonawcy i podwykonawcéw zobowigzani sg do przebywania w miejscu pracy,
badZ w drodze do i z miejsca wykonywania pracy, ubrani w ubrania robocze i kaski opisane
w sposdb jednoznacznie identyfikujgcy wykonawce lub podwykonawce.

Ustawienie na terenie Elektrowni Turéw pomieszczen (szafek, skrzyn, pakamer, konteneréw
itp.), o ile nie znajdujg sie one na terenie przekazanym wykonawcy, wino by¢ wczesniej
uzgodnione z wtasciwym inspektorem nadzoru. Winny one by¢ opisane pod rygorem ich
usuniecia, przekazania innym uzytkownikom lub likwidacji, po uprzedniej likwidacji
znajdujacych sie tam przedmiotow. Opis powinien zawiera¢ co najmniej nazwe podmiotu
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uzytkujacego, nazwisko osoby bezposrednio odpowiedzialnej i kontaktowy numer telefonu
do osoby posiadajgcej klucze do pomieszczenia.

(5) Elektrownia Turdw zastrzega sobie prawo przeprowadzania wyrywkowej kontroli wszystkich
pomieszczen pod katem legalnosci przechowywania materiatéw oraz wiasciwego
przechowywania i zabezpieczenia materiatéw niebezpiecznych.

7.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

a)

b)

c)

e)

W zwigzku z wdrozeniem w Elektrowni Turéw Systemu Zarzadzania Srodowiskowego wg normy
PN-EN ISO 14001, Wykonawcy oraz firmy majgce siedziby na terenie Zamawiajgcego zobowigzane
sg do postepowania zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz
Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawcy $wiadczgcy ustugi na rzecz Zmawiajgcego i wytwarzajgce odpady, obowigzani sg do
usuniecia ich z terenu Elektrowni Turéw we wtasnym zakresie. Wyjatek stanowig odpady, ktérych
sposob zagospodarowania zostat okreslony w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest informowaé¢ Zamawiajgcego o rodzajach i ilosciach substancji
niebezpiecznych magazynowanych oraz stosowanych w pracach na terenie Elektrowni Turéw.
Pracownicy Wykonawcy s3 zobowigzani do stosowania zasad ochrony s$rodowiska
i przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepiséw, a w szczegdlnosci do:

(1) ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczen szkodliwymi
substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierajgcymi sktadniki trujgce,

(2) sktadowania materiatéw przewidzianych do wykonania robdt oraz gromadzenia
wytworzonych odpaddéw w celu przygotowania ich do wysytki, w miejscach i w sposdb
uzgodniony z gospodarzem terenu i inspektorem nadzorujgcym prace ze strony Elektrowni,

(3) usuwania materiatéw zbednych, nieprzydatnych do dalszego prowadzenia robdét,

(4) nie uzywania wody pitnej do celdw przemystowych,

(5) odprowadzania S$ciekéw poprodukcyjnych do urzadzen kanalizacyjnych zaktadu po
uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

(6) utrzymywania czystosci i porzadku na uzytkowanym terenie lub obiekcie, tgcznie
z oczyszczaniem zabrudzonych drég zaktadu przez eksploatacje sprzetu bedacego
w dyspozycji Wykonawcy.

Zabrania sie:

(1) spalania na terenie Elektrowni Turéow jakichkolwiek odpadow,

(2) wprowadzania do kanalizacji zaktadowej substancji szkodliwych, trujgcych i niebezpiecznych
lub wylewania ich na terenie Elektrowni Turéw,

(3) zanieczyszczania stref ochronnych ujeé¢ wody, punktow zrzutowych sciekéw zaktadowych i
ich najblizszego otoczenia,

(4) prowadzenia dziatann powodujgcych niszczenie trawnikdw, zieleni oraz skazenia gleby; jezeli
taka koniecznos¢ wystgpi wowczas firma prowadzaca prace zobowigzana jest przywrdcié
zdegradowany teren do stanu pierwotnego,

(5) umieszczania i sktadowania odpadéw w miejscach do tego nie przeznaczonych,
organizowania ,dzikich wysypisk” na terenie Elektrowni Turéw. W przypadku stwierdzenia
takiego postepowania firma bedzie zobligowana do usuniecia wszystkich zgromadzonych w
ten sposob odpaddw na wtasny koszt,

(6) deponowania odpadéw do pojemnikéw nalezgcych do Elektrowni Turéw, Wykonawca
zobowigzany jest do deponowania wytworzonych odpadéw we wtasnych pojemnikach,

(7) stosowania urzadzen emitujgcych do srodowiska nadmierny hatas i/lub wibracje,
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7.3.

f)

g)

(8) stosowania urzadzen zawierajacych substancje emitujgce promieniowanie jonizujgce bez
uzgodnien z wiasciwymi organami (Panstwowg Inspekcjg Sanitarng, Stuzbg Ochrony
Radiologicznej), prowadzenia dziatan ingerujgcych w sSrodowisko, sprzecznych z posiadanymi
przez Elektrownie Turéw pozwoleniami i decyzjami wiasciwych organdw,

(9) magazynowania na terenie Elektrowni Turéw substancji niebezpiecznych, nie stosowanych
do prac okreslonych w zleceniu.

Jezeli w wyniku prowadzonej dziatalnosci Wykonawca spowoduje nadzwyczajne zagrozenia
Srodowiska tj. nastgpi gwattowne zdarzenie moggce wywotaé znaczne zniszczenie Srodowiska lub
stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do
natychmiastowego zawiadomienia Dyzurnego Inzyniera Ruchu o zaistniatym zdarzeniu (tel. wew.
7500 z telefonéw komdrkowych 75 773 7500).

Pracownicy Wykonawcy obowigzani sg w razie koniecznosci do natychmiastowego przystgpienia
do dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkéw zagrozenia $rodowiska i czynnego
uczestniczenia w akcji ratowniczej organizowanej przez stuzby Elektrowni Turéw

Wykonawca ponosi petng, przewidziang prawem odpowiedzialnos¢ za skutki naruszenia

obowigzku ochrony srodowiska oraz braku przeciwdziatania dla ograniczenia zagrozen i jest

zobowigzana do usuwania skutkéw degradacji Srodowiska np. rekultywacji terendw zielonych na

wiasny koszt.

Spetnienie norm hatasu: Wymagania

(1) nie moze by¢ przekroczona wartos¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone sSrodowiska
zewnetrznego

(2) nie mogg by¢ przekroczone wartosci dopuszczalne ze wzgledu na ochrone srodowiska pracy

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Ochrona zdrowia lub zycia oraz przeciwpozarowa.

a)

Wszyscy pracownicy zaktaddw i przedsiebiorstw swiadczgcych ustugi na rzecz Elektrowni Turéw
pracujacy na obiektach zaktadu zobowigzani sg do bezwzglednego przestrzegania postanowien:
(1) wszystkich polskich aktéw prawnych z zakresu ppoz.,

(2) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turéw (I/P/12)

Kierownicy robét/budowy przed podjeciem wszelkich prac remontowo - modernizacyjnych winni

zapoznaé podlegtych pracownikdéw z obowigzujagcymi na terenie Elektrowni Turéw przepisami

ochrony przeciwpozarowej, a takze z wystepujacymi zagrozeniami pozarowymi.

Wszyscy Wykonawcy sg zobowigzani do uzytkowania i utrzymania budynkow, urzadzen

i sktadowisk w sposdb zabezpieczajacy je przed powstaniem pozaru.

W obiektach Elektrowni Turéw oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione

wykonywanie czynnosci, ktére mogg spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie

prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczegdlnosci takich jak:

(1) uzywanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrozonych wybuchem oraz
w miejscach wystepowania materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym;

(2) uzytkowanie elektrycznych urzadzen grzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu
palnym, z wyjgtkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta;

(3) sktadowanie materiatow palnych na drogach komunikacji ogdlnej oraz sktadowanie
jakichkolwiek materiatéw na drogach ktére stuzg do ewakuacji;
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f)

g)

j)

k)

(4) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposdb uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie;

(5) Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do urzadzen przeciwpozarowych, urzadzen
uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami, wyjs¢ ewakuacyjnych
oraz wytgcznikdw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz gtéwnych zawordéw gazu.

Wykonawcy zabrania sie dokonywania samodzielnie przerdbek i remontéw urzadzen oraz

instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktéw odbioru energii

elektrycznej lub gazowej bedacych w posiadaniu Zamawiajacego.

Prowadzenie prac spawalniczych moze sie odbywad tylko za wiedzg dozoru Elektrowni Turéw oraz

przy przestrzeganiu:

(1) (Iv/A/60 0-10BP-Ogdina - Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIEK S.A. Oddziat
Elektrownia Turdw,

(2) IV/A/60 S — IOBP — Szczegbétowa - Instrukcja szczegdtowa organizacji bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw.

(3) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turéw (I/P/12)

Prace wykonywane z uzyciem ognia otwartego prowadzone wewnatrz obiektéw lub na

przylegtych do nich terenach oraz na placach sktadowych, dla ktdrych zostaty okreslone strefy

zagrozenia wybuchem lub gestos¢ obcigzenia ogniowego powyzej 500 GJ/m2 zaliczamy do prac

niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

Wykaz obiektéw zagrozonych pozarem lub wybuchem zawiera Zatacznik nr 6 do Regulaminu
Ratownictwa Elektrowni Turéw (1/P/12).

Obowigzki Poleceniodawcy, Dopuszczajacego, Kierujgcego zespotem, Spawacza zawiera
Zatacznik nr 4 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turéw (1/P/12).

Dla prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy sporzadzic¢ , protokdt zabezpieczenia
przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo” wedtug wzoru nr 1 zawartego w Zataczniku
nr 4 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turéow (I/P/12).

Kierownictwo firm pracujgcych na terenie Elektrowni Turdw jest zobowigzane do informowania
przedstawicieli Zamawiajgcego o zaistniatym zdarzeniu zagrazajgcym zyciu, zdrowiu lub
pozarowym.

W przypadku zauwazenia zagrozenia zdrowia lub zycia, pozaru lub innego miejscowego zdarzenia
nalezy postepowac zgodnie z ,,INSTRUKCJA alarmowa na wypadek zagrozenia zdrowia lub zycia,
pozaru lub innego miejscowego zdarzenia na terenie Elektrowni Turéw” stanowigcg zatgcznik
nr 1 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turéw (I/P/12), a w szczegdlnosci:

(1) Zachowac spokdj i nie wywotywacé paniki.
(2) Zaalarmowa¢ Woydziat Ratownictwa Technicznego, tel. wew. 7998, z telefondw
komorkowych 75 773 7998 podajac doktadne dane:
e nazwisko osoby wzywajgcej pomocy;
e gdzie wystepuje zagrozenie;
e jakijest rodzaj zagrozenia;
e czy jest zagrozone zycie ludzkie;
e zastana sytuacja w miejscu wystgpienia zagrozenia (np. osoba nieprzytomna, rozlana
substancja niebezpieczna, duze zadymienie, zagrozenie obiektdw, urzadzen itp.);
e stuchawki nie odktada¢ dotad az poleci to uczynic¢ przyjmujacy zgtoszenie o zdarzeniu.
W przypadku wystgpienia pozaru nalezy przystgpi¢ do likwidacji pozaru dostepnym sprzetem
przeciwpozarowym w miare posiadanych mozliwosci i umiejetnosci.
W przypadku zatrzymania akcji serca przystgpi¢ do dziatar reanimacyjnych.
Podporzadkowac sie zarzgdzeniom kierujacego dziataniami ratowniczo-gasniczymi.
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p)

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

7.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

a)

f)

g)

W zwigzku z wdrozeniem w Elektrowni Turéw Systemu Zarzgdzania Bezpieczenstwem i Higieng

Pracy wg normy PN-ISO 45001:2018, wszystkich Wykonawcdéw obowigzujg postanowienia:

(1) wszystkich polskich aktow prawnych z zakresu BHP,

(2) IV/A/60_0-10BP-Ogdlna - Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIEK S.A. Oddziat
Elektrownia Turdw,

(3) IV/A/60_S — I0OBP — Szczegétowa - Instrukcja szczegétowa organizacji bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw.

(4) Inst 21598/D -Zasady kontroli i tryb postepowania w sytuacji stwierdzenia naruszenia
przepisow i zasad bhp, ppoz. oraz ochrony srodowiska przez pracownikéw firm zewnetrznych
wykonujacych prace na terenie PGE GIiEK SA Oddziat Elektrownia Turéw

Przy wykonywaniu robét przy urzadzeniach energetycznych Wykonawca jest zobowigzany

dostarczyé wykaz pracownikdw zawierajgcy imiona i nazwiska oraz kwalifikacje wszystkich

pracownikéw delegowanych do wykonania pracy (dotyczy to w szczegélnosci dodatkowych

Swiadectw kwalifikacyjnych, uprawnien spawalniczych, uprawnien do obstugi wciggnikéw itp.).

Przy dopuszczeniu do pracy dopuszczajgcy powinien zaznajomié kierujgcego zespotem oraz zesp6t

pracownikéw z urzgdzeniami i warunkami bezpieczenstwa pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem

miejsc i stref zagrozenia wybuchem.

Inspektor Nadzoru Elektrowni Turéw, jest zobowigzany do informowania o ryzyku zawodowym,

jakie wigze sie z wykonywang pracg oraz o wystepujacych warunkach srodowiska pracy.

Pracownicy Wykonawcy pod rygorem wstrzymania prac sg zobowigzani do:

(1) noszenia kaskéw ochronnych na terenie Elektrowni Turdw,

(2) stosowania Srodkéw ochrony stuchu w miejscach pracy, gdzie wystepuje przekroczenie NDN
hatasu,

(3) stosowanie masek przeciwpytowych w miejscach, gdzie wystepuje przekroczenie NDS
zapylenia,

(4) innych srodkéw ochrony indywidualnej w zaleznosci od rodzaju wystepujacych zagrozen.

Kierownictwo firm pracujgcych na terenie Elektrowni Turdw jest zobowigzane do informowania

Stuzby BHP Elektrowni Turéw o kazdym wypadku przy pracy oraz zdarzeniu potencjalnie

wypadkowym w dniu, w ktérym zdarzyt sie wypadek lub zdarzenie potencjalnie wypadkowe, oraz

do zabezpieczenia miejsca wypadku lub zdarzenia prawie wypadkowego zgodnie z obowigzujgca

w tym zakresie procedura.

Zamawiajgcy deklaruje udostepnienie niezbednych informacji oraz udzielenie wszechstronnej

pomocy osobom badajgcym okolicznosci i przyczyny wypadku (zgodnie z Kodeksem Pracy).
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