Zatacznik nr 1 do Ogtoszenia/Zaméwienia — Specyfikacja techniczna.

Ustugi serwisowe ASTKZ — Witka w latach 2025-2026

1.

Szczegotowy zakres ustug serwisowych (Wykonawcy) w latach 2025-2026.

1.1. Wykonanie 1 raz w roku przegladu technicznego ASTKZ.

1.2.

Zakres przegladu obejmuje:

1) Wpykonanie technicznej oceny stanu instalacji kablowej.

2) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych i kalibracji czujnikéw do pomiaru poziomu
wody gornej i wody dolnej.

3) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych i kalibracji piezometréw.

4) Przeprowadzenie kontroli sygnatu i oceny wizualnej stanu okablowania czujnikéw
strunowych szczelinomierzy i pochytomierzy.

5) Ocena i weryfikacja stanu technicznego urzadzen centralnej szafy pomiarowe;j.

6) Sprawdzenie poprawnosci dziatania oprogramowania.

7) Wykonanie kopi zapasowej bazy danych serweréw i komputeréow sytemu ASTKZ.

Wykonanie napraw biezgcych i konserwacji ASTKZ.

Zakres napraw biezgcych oraz wymiana uszkodzonych podzespotéw obejmuje wszystkie komponenty
wchodzgce w sktad systemu ASTKZ.

Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych i gotowos$¢é serwisowg w ciggu 72 h.

Rozliczenie napraw i wymiany poszczegdlnych podzespotéw odbywac sie bedzie powykonawczo w
oparciu o ustalony cennik czesci zamiennych, kosztéw robocizny i dojazdu.

Zakres prac Zamawiajacego
Koordynacja prac na terenie obiektu.

Opis i charakterystyka ASTKZ - Witka.

.Opis ogolny ASTKZ.

Automatyczny System Technicznej Kontroli Zapory ma na celu ciggte monitorowanie stanu
technicznego konstrukcji w wybranych punktach pomiarowych.

System ten sktada sie z aparatury pomiarowej, Centrum Gromadzenia Danych (CGD) oraz
oprogramowania umozliwiajgcego wizualizacje danych pomiarowych. Czujniki pomiarowe
realizujag pomiary wybranych wielkosci fizycznych, a wyniki pomiaréw sg zapisywane w
statych odstepach czasowych i archiwizowane na serwerze.

W CGD dane pomiarowe sg wstepnie obrabiane i przesytane do serwera celem analizy oraz
wizualizacji. Uzytkownicy wskazani przez PGE EL Turdw posiadajg uprawnienia do logowania
sie do systemu w celu przegladania danych, ich analizowania oraz kopiowania.

W aplikacji zostaty utworzone mapy synoptyczne pozwalajgce na prowadzenie nadzoru
wszystkich zainstalowanych czujnikdow. Dane sg pogrupowane w taki sposob, aby monitoring
stanu zapory mégt by¢ prowadzony w sposéb skuteczny i intuicyjny.
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3.2.

W aplikacji zostaty przygotowane maski trendow, rejestratora zdarzen, kontroli nad
urzadzeniami i siecia.

Komputery systemu ASTKZ potgczone sg wewnetrzng siecig Ethernet, brak potfgczenia z
siecig zewnetrzna.

Nie ma dostepu zdalnego potgczenia z ASTKZ.

Czujniki pomiarowe:

a. strunowe przetworniki do pomiaru cisnienia wody, stuzg do pomiaru poziomu lustra wody, w
konstrukcji zapory oraz w jej sgsiedztwie i innych zawodnionych strefach,

b. strunowe czujniki do pomiaru rozwarcia szczelin i dylatacji, stuzg do pomiaru dylatacji, poprzez
ciggty zapis pomierzonych wartosci w kierunkach x, y, z,

c. strunowe czujniki do pomiaru katéw realizujg pomiary przechytu wybranych elementéw
konstrukcji zapory,

d. zestaw do pomiaru katéw w wersji przenosnej, stuzy do doraznej kontroli i pomiaréw przechytéw
wybranych punktéw konstrukcji zapory oraz obiektéw sgsiadujacych,

e. przetwornik do pomiaru poziomu wody gdrnej, stuzy do pomiaru poziomu lustra wody gérnej,

barometr, stuzy do pomiaru cisnienia atmosferycznego oraz kompensacji wynikéw
z pozostatych czujnikow.

Centrum Gromadzenia Danych (CGD)

CGD stuzy do gromadzenia danych pomiarowych. Jest to skrzynka transmisyjno-pomiarowa, do
ktérej przy pomocy kabli, doprowadzone sg sygnaty z czujnikdw pomiarowych. W CGD znajduje sie
datalogger, czyli urzagdzenie zbierajgce i buforujgce dane z czujnikéw.

System komputerowy

Aplikacja systemu zbierania i monitorowania danych systemu ASTKZ zostata wykonana, w
zainstalowanym na pompowni, systemie sterowania i wizualizacji ASIX firmy ASKOM.

Serwery systemu ASIX pracujg w trybie tzw. , gorgcej rezerwy”, co oznacza, ze wzajemnie
kontrolujg swojg prace. W przypadku awarii jednego z nich pozostate przejmuja wszystkie funkcje
monitoringu i archiwizacji. Mechanizmy ASIX-a zapewniajg kontrole nad monitorowanymi
wielkosciami, archiwum, alarmowaniem oraz wymiang danych pomiedzy serwerami i terminalami
operatorskimi.

W aplikacji zostaty utworzone mapy synoptyczne pozwalajgce na prowadzenie nadzoru
wszystkich zainstalowanych czujnikow. Dane sg pogrupowane w taki sposéb, aby monitoring stanu
zapory mogt by¢ prowadzony w sposdb skuteczny i intuicyjny.

Serwer i UPS znajduja sie w pomieszczeniu pompowni.

Szczegdtowe informacje zawarte sg DTR systemu ASKZ.

Wykaz elementdéw systemu ASTKZ :

Czujniki:

a. szczelinomierze strunowe Geokon model 4420,
piezometry strunowe Geokon model 4500AL,
pochytomierze strunowe Geokon model 6350,

piezometry cy:frowe z komunikacjg ModBus Keller 36XW,
barometr cyfrowy z komunikacjg ModBus Keller 33X.
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e Zabezpieczenia przeciwprzepigciowe czujnikdow montowane przy czujnikach - MZ4A i MZ48B,
e Okablowanie tgczace punkty pomiarowe z szafg pomiardow i automatyki,
Wykorzystano kable typu:

a. kabel sygnatowy: BITsensor PE-PVC Blue 2x2x22AWG, ekranowany, parowany kabel
transmisyjny — do potaczenia punktéw pomiarowych z CGD.
b. kabel zasilajgcy szafe CGD: YKY zo 3x2,5

e Szafa pomiaréw i automatyki,
a. modut zasilania:

- wylgcznik gtéwny,
- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,
- zabezpieczenia nadpradowe,
- zasilacze impulsowe.
a. zabezpieczenia przeciwprzepieciowe wejs¢ pomiarowych MZ4A firmy NeoStrain,
multipleksery sygnatéw z czujnikow pomiarowych AM16/32B Campbell Scientific
d. hub izolowany RS232—>RS485 ADA-4044H dla komunikacji z czujnikami ModBus firmy
CEL-MAR,
e. jednostka pomiarowo kontrolna CR1000 wraz z modutem ethemetowym NL120 firmy
Campbell Scientific,
f.  modut pomiarowy czujnikdw strunowych AVW200 firmy Campbell Scientific,
g. switch ETH EKI-2725 firmy Advantech.

o

Czujniki pomiarowe przetwarzajg mierzong wielkos¢ fizyczng na sygnat elektryczny
mozliwy do przestania i zmierzenia przez szafe pomiaréw i automatyki. Czujniki cyfrowe
(piezometry i barometr) udostepniajg bezposrednio wynik pomiaru cisnienia mozliwy do
odczytania przez interfejs ModBus.

Czujniki strunowe przetwarzajg wielkos¢ fizyczng na zmiany czestotliwosci drgan struny
stalowej. Sygnat z konkretnego czujnika (wybranego przez multiplekser) mierzony jest przez
modut AVW200.

Wartosci pomiarowe z modutu AVW200 i czujnikdw cyfrowych przetwarzane sg przez
jednostke pomiarowo kontrolng CR1000 sterujgcg multiplekserami oraz wstepnie analizujgca
dane pomiarowe. CR1000 sprawdza poprawnos¢ pomiardow oraz udostepnia wyniki przez
interfejs ModBusTCP w celu dalszej obrébki i wizualizacji w systemie SCADA.
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3.3.Kompletne zestawienie zastosowanych komponentow.

Tabela 1. Zestawienie czujnikdéw pomiarowych

Lp. Rodzaj czujnika Model czujnika Liczba Zakres pomiarowy Sygnat pomiarowy
Strunowy czujnik do pomiaru
1 Geokon 4420 60 12,5 mm o,
rozwarcia szczelin i dylatacji Czestotliwos¢
Strunowy czujnik do pomiaru
2 katéw Geokon 6350 42 +10° Czestotliwos¢
3 Strunowy przetwornik do Geokon 4500AL 3 70 kPa
pomiaru cisnienia Czestotliwosc
Przetwornik do pomiaru
4 ) P . KELLER PAA-36XW 2 0,8 - 2,3 bar ModBus
wody gornej
5 Barometr KELLER PAA- 33X 1 800- 1100 hPa ModBus
Tabela 2. Zestawienie zabezpieczen przeciwprzepieciowych czujnikow
Lp. Rodzaj Model Lokalizacja lloéé
1 Ogranicznik przepieé NeoStrain MZ4A Przy czujnikach 84
2 Ogranicznik przepieé NeoStrain MZ4B Przy czujnikach 29
Tabela 3. Szafa pomiardw i automatyki
llos¢
Lp. Rodzaj Model
1 Wytacznik gtowny 1
2 Zasilacz 12V DR-100-12 MEAN WELL 1
3 Zasilacz 24V DR-100-24 MEAN WELL 2
4 Ogranicznik przepiec MZ4A NeoStrain 113
5 Multiplekser AM16/32B Campbell Scientific 8
6 Hub izolowany RS 232+485 ADA-4044H CEL-MAR 1
7 Jednostka centralna CR1000 Campbell Scientific 1
8 Modut ethernetowy NL120 Campbell Scientific 1
9 Modut pomiarowy czujnikéw strunowych AVW200 Campbell Scientific 1
10 Switch ETH EKI-2725 Advantech 1
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4. Wymagania Zamawiajgcego.

4.1. Wymagania ogolne:

4.2.

4.3.

4.4.

a)

b)

Prace na obiekcie prowadzone bedg zgodnie z ,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE
GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw” (IV/A/60 S).
Prace bedg wykonywane przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Z uwagi na to wszystkie
prace w ramach tego zadania bedg wykonywane na polecenie pisemne wykonania pracy.

Wykonawca zapewni osoby posiadajgce wazne swiadectwo kwalifikacyjne wiasciwe dla zakresu
prac i rodzaju urzadzen i instalacji energetycznych, przy ktérych bedzie wykonywana praca na
stanowisku dozoru badz eksploatacji.

Wszystkie urzgdzenia, materiaty, prace konieczne do wykonania robdt opisanych niniejszg
umowa za wyjatkiem wymienionych w punkcie 2 dostarcza Wykonawca.
Wykonawca dostarczy wszystkie materiaty niezbedne do wykonania Prac tak, aby wykonaé prace
zgodnie z Umowa.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i dostawy, jakie majg zastosowanie do robdt majg by¢ nowe,
nieuzywane.

Wymagania, jakie powinien spetnia¢ Wykonawca:

a)

b)
c)

Posiada¢ odpowiednig wiedze techniczng do wykonywania napraw, konfiguracji komponentéw i
kalibracji czujnikdw wchodzgcych w sktad ASTKZ.

Zapewnic¢ na biezgco dostep do oryginalnych czesci zamiennych do ASTKZ w przypadku awarii.

Wykonawca powinien zapewni¢ wykonawstwo wtasnymi sitami w z zakresie serwisowania
i napraw ASTKZ.

Wymagania dotyczgce wykonania prac:

a)

b)

Przeglady techniczne ASTKZ:

Wykonawca dokona przeglgdu zgodnie z wymaganym zakresem a z wykonanych prac sporzadzi
odpowiedni protokét. W protokole zawarta bedzie ocena stanu technicznego urzadzen, lista
wymienionych/naprawionych czesci.

Wykonanie napraw biezgcych i konserwacji :

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia dziatar serwisowych w przeciggu 72 godzin od momentu
zgtoszenia awarii.

Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet techniczny niezbedny do wykonania prac serwisowych,
diagnostycznych i naprawczych.

Wymagania dotyczace terminu realizacji:

Terminy przeglagddéw i naprawy serwisowe wyznacza oraz koordynuje Zamawiajacy.

Prace wymagajace obecnosci pracownikdow Zamawiajgcego nalezy wykonaé w dni powszednie
od 7°° do 15%. Praca w innym czasie wymaga uzgodnienia ich z Zamawiajgcym.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prace (przeglady i naprawy) w terminach uzgodnionych
pisemnie z Zamawiajgcym.

Terminy realizacji prac:

Lp. Wyszczegolnienie Termin

1 Przeglad techniczny ASTKZ w roku 2025

Czerwiec -
Listopad 2025

2 Przeglad techniczny ASTKZ w roku 2026

Czerwiec —
Listopad 2026
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4.5.

7.1

Wymagania dotyczace odbioréw

a) Prace uznaje sie za wykonane zgodnie z Specyfikacjg Techniczng, i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie dziatania techniczne daty wyniki pozytywne.

b) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi
Zamawiajgcego dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego Wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: niezbednych swiadectw kontroli jakosci oraz
protokotéw z wykonanych przegladdéw, sprawdzen i napraw ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku prac.

c) Wykonane prace stanowigce funkcjonalng i techniczng catos¢ podlegajg odbiorom
czesciowym, dokonywanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Potwierdzeniem odbioru prac bedacych przedmiotem odbioru jest
podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru.

d) Z czynnosci odbioru sporzadzany jest Protokét Odbioru. Protokét odbioru musi zawierac
miedzy innymi: zakres odbieranych prac, liste wymienionych czesci, date odbioru, ocene
jakosci wykonanych prac itp. Protokét Odbioru musi by¢ podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawce. Protokét Odbioru jest podstawg do wystawienia faktury.

Dokumentacja eksploatacyjna.
a) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ASTKZ .

b) Instrukcja obstugi Automatycznego Systemu Technicznej Kontroli Zapory;
c¢) Dokumentacja powykonawcza pn.: ,Automatyczny System Technicznej Kontroli Zapory”.

Dokumenty wewnetrzne Zamawiajgcego
a) ,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw” (IV/A/60 S).
b) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turéw (1 /P /12)

c) Instrukcja systemu bezpieczenstwa w PGE GIiEK SA Oddziat Elektrownia Turow
(INST 21525/B)

Wyzej wymienione dokumenty wewnetrzne zostang udostepnione po podpisaniu Umowy w wersji
elektronicznej. Ponadto u Inspektoréw Nadzoru (przedstawiciela Zamawiajgcego) dokumenty,
o ktorych mowa powyzej bedg dostepne w wersji papierowej.

Podstawowe wymagania Zamawiajacego dotyczace dostepu iprzebywania na terenie
Zamawiajgcego, ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i bhp:

.Dostep do Terenu

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich postanowien ,Instrukcji systemu

bezpieczenstwa w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéow” oraz wykonywania wszelkich polecen

dotyczacych porzadku i bezpieczenstwa wydawanych przez umundurowanych pracownikéw stuzby

ochrony elektrowni.

Wykonawca w petnym zakresie odpowiada za zachowanie pracownikéw swoich oraz swoich

podwykonawcéw.

W szczegdélnosci Wykonawca zastosuje sie do

(1) obowigzku poddania sie wszystkich jego pracownikéw oraz pracownikéw jego

podwykonawcdw kontroli, sSrodkéw transportu, oséb i ich bagazu, w zwigzku z wwozem i
wywozem badZ wnoszeniem i wynoszeniem materiatdw i narzedzi dokonywanej przez Stuzby
Ochrony Zamawiajgcego.
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(2) obowigzku poddania sie wszystkich jego pracownikbw oraz pracownikdw jego
podwykonawcow kontroli dokonywanej przez Stuzby Ochrony Zamawiajgcego w zwigzku z
badaniem stanu trzezwosci, realizacji Podstawowych Wymagan i zasad wynikajgcych z
»Instrukcji systemu bezpieczerstwa w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw” okreslonych
w punktach 7.1.a) i 7.1.b) niniejszej Specyfikacji Technicznej.

a) Wejscie na teren Elektrowni Turéw

(1) Do wejscia na teren Elektrowni Turdw upowaznia przepustka tymczasowa wytacznie za
jednoczesnym okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajgcego
tozsamos¢, zaopatrzonego w fotografie badz karta SKD w przypadku zasadnosci jej wydania.

(2) Zabrania sie udostepniania przepustek tymczasowych i kart SKD osobom trzecim.

(3) Przepustki Tymczasowe wydawane przez Biuro Przepustek, na podstawie pisemnych
whioskow.

(4) Wnioski o wydanie przepustek sporzadzajg i podpisujg wytgcznie kierownicy podmiotu
bedacego wykonawcg umowy zawartej z PGE GIiEK S. A. lub osoby przez nich upowaznione.
Sporzadzenie wniosku jest jednoczesnie oswiadczeniem sporzadzajgcego, o przeszkoleniu
pracownikéw wym. we wniosku w zakresie obowigzujgcych w Elektrowni Turéw przepiséw
porzadkowych oraz przepisow BHP. Wniosek parafuje wtasciwy kierownik projektu, inspektor
nadzoru badz kierownik Komodrki Organizacyjnej zlecajacej wykonanie prac, podajac
jednoczesnie numer umowy i czas jej realizacji, a nastepnie przesyta do pracownika wtasciwego
ds. ochrony.

(5) W zapotrzebowaniu na wystawienie przepustki nalezy podac:
e nazwe podmiotu, ktéry ma zawartg umowe,
e nazwe podmiotu zatrudniajacego pracownika,
e dane personalne pracownika: nazwisko i imie, date urodzenia, serie i nr dowodu osobistego
(lub innego dokumentu tozsamosci), adres zamieszkania,
e numer umowy badz umodw, przy realizacji, ktérych zatrudniony bedzie pracownik,
e czas, na jaki dana osoba bedzie zatrudniona na terenie ELT.

(6) Okres waznosci przepustki nie moze by¢ dtuzszy niz 6 miesiecy. Po uptywie tego okresu Biuro
Przepustek moze przedtuzy¢ waznos¢ przepustki tymczasowej zgodnie z procedurg opisang
powyzej.

(7) Odbior przepustki jest kwitowany przez pracownika wiasnorecznym podpisem. Przepustki
moga rowniez odbiera¢ za pokwitowaniem kierownicy danych firm lub na podstawie
pisemnego upowaznienia wyznaczona przez nich osoba.

(8) W odniesieniu do kart SKD powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio z tym zastrzezeniem, ze
karta SKD wydawana jest na czas realizacji zadan przez okreslonego pracownika

(9) Po zakonczeniu prac Wykonawca musi rozliczy¢ sie (zwrécic¢ do biura przepustek) z przepustek
tymczasowych i kart SKD wydanych Jego pracownikom.

b) Wjazd pojazddw na teren Elektrowni Turéw

(1) Jednorazowy wjazd pojazdéw zewnetrznych na teren Elektrowni Turéw odbywa sie na
podstawie Przepustki strefowej ze stosowng adnotacjg, wydanej przez Biuro Przepustek,
Dowddce Zmiany Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SUFO) lub wyznaczonego na
jego polecenie pracownika SUFO. Zezwolenie na wjazd nie uprawnia do parkowania na terenie
elektrowni.

(2) Kierowcom pojazdéw podmiotéw zewnetrznych wykonujgcych stale prace na terenie
Elektrowni Turdéw, ktére na czas wykonywania zadah muszg parkowaé¢ w strefie
kontrolowanego przebywania, pracownik witasciwy ds. ochrony, na wniosek inspektora
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nadzoru, kierownika Projektu lub kierownik Komérki Organizacyjnej zlecajgcej wykonanie prac
moze wydac¢ Identyfikator — (Karte Parkingowg) wazny z przepustkg tymczasowg lub kartg SKD.

(3) Whniosek o wydanie Identyfikatora z propozycjg miejsca parkowania w obrebie przekazanego
do dyspozycji terenu sporzadza kierownik danej firmy.

(4) Miejsce parkowania pojazddéw, o ktdrych mowa w pkt 7.1.b (2) ustala i wskazuje w uzgodnieniu
z Kierownikiem Wydz. Ratownictwa Technicznego (ds. bezpieczeistwa pozarowego) oraz
Szefem Ochrony, kierownik Komdrki Organizacyjnej, na rzecz ktérej zadanie jest realizowane,
kierownik Projektu badz wtasciwy inspektor nadzoru.

(5) Naruszanie przepiséw dotyczacych parkowania pojazdéw na terenie Elektrowni Turéw moze
spowodowac cofniecie zezwolenia na wjazd i parkowanie.

c) Whnoszenie/wwozZenie i wynoszenie/wywozenie materiatow

(1) Wnoszenie/wwozenie na teren Elektrowni Turéw oraz wynoszenie/wywozenie z terenu
Elektrowni Turéw materiatéw do produkcji, materiatéw inwestycyjnych, potfabrykatéw,
narzedzi, sprzetu biurowego, srodkéw trwatych itp. zwanych dalej materiatami i urzgdzeniami
odbywa sie na podstawie Przepustki materiatowej wystawionej przez uprawnionych
inspektoréw nadzoru Elektrowni Turdw, badz specyfikacji sporzadzanej przy wjezdzie na teren
Elektrowni.

(2) Podstawa do wywiezienia materiatow i urzgdzen — sktadnikdw majgtkowych firm obcych
wykonujgcych prace na terenie Elektrowni Turdw sg przepustki materiatowe wystawione przez
uprawnionych inspektoréw nadzoru Elektrowni Turéw.

(3) Narzedzia i urzadzenia pomocnicze stanowigce wtasnos¢ firm obcych wykorzystywane na
terenie Elektrowni Turédw winny by¢ trwale oznakowane w sposdb umozliwiajgcy identyfikacje
ich wtasciciela.

d) Przebywanie na terenie

(1) Pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcéw obowigzani sg, w czasie przebywania na
terenie Elektrowni Turéw, do posiadania przy sobie przepustki tymczasowej wraz z
dokumentem tozsamosci (dopuszcza sie kserokopie). W przypadku posiadania karty SKD,
pracownik zobowigzany jest do noszenia jej w sposdb widoczny na wierzchniej odziezy.

(2) Zabroniony jest wstep na tern Elektrowni Turow osdb bedgcych w stanie nietrzezwosci badz po
spozyciu alkoholu, a takze wnoszenie lub spozywanie alkoholu na terenie Elektrowni Turéw.

(3) Pracownicy wykonawcy i podwykonawcow zobowigzani sg do przebywania w miejscu pracy,
badZ w drodze do i z miejsca wykonywania pracy, ubrani w ubrania robocze i kaski opisane w
sposdb jednoznacznie identyfikujgcy wykonawce lub podwykonawce.

(4) Ustawienie na terenie Elektrowni Turéow pomieszczen (szafek, skrzyn, pakamer, konteneréw
itp.), o ile nie znajdujg sie one na terenie przekazanym wykonawcy, wino by¢ wczesniej
uzgodnione z wfasciwym inspektorem nadzoru. Winny one by¢ opisane pod rygorem ich
usuniecia, przekazania innym uzytkownikom lub likwidacji, po uprzedniej likwidacji
znajdujacych sie tam przedmiotéw. Opis powinien zawieraé co najmniej nazwe podmiotu
uzytkujacego, nazwisko osoby bezposrednio odpowiedzialnej i kontaktowy numer telefonu do
osoby posiadajacej klucze do pomieszczenia.

(5) Elektrownia Turéw zastrzega sobie prawo przeprowadzania wyrywkowej kontroli wszystkich
pomieszczen pod katem legalnosci przechowywania materiatdbw oraz witasciwego
przechowywania i zabezpieczenia materiatéw niebezpiecznych.

7.2.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

a) W zwiazku z wdrozeniem w Elektrowni Turéw Systemu Zarzadzania Srodowiskowego wg normy
PN-EN ISO 14001, Wykonawcy oraz firmy majgce siedziby na terenie Zamawiajgcego
zobowigzane s3 do postepowania zgodnie z ustawg — Prawo Ochrony Srodowiska z dnia
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7.3.

b)

f)

27.04.2001 (Dz. U.z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz.
U.z2013r. poz. 21 zezm.).

Wykonawcy swiadczacy ustugi na rzecz Zmawiajacego i wytwarzajgce odpady, obowigzani sg do
usuniecia ich z terenu Elektrowni Turéw we wtasnym zakresie. Wyjatek stanowig odpady, ktérych
sposdb zagospodarowania zostat okreslony w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest informowaé¢ Zamawiajacego o rodzajach i ilosciach substancji
niebezpiecznych magazynowanych oraz stosowanych w pracach na terenie Elektrowni Turdéw.
Pracownicy Wykonawcy s3 zobowigzani do stosowania zasad ochrony srodowiska
i przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepisow.

Jezeli w wyniku prowadzonej dziatalnosci Wykonawca spowoduje nadzwyczajne zagrozenia
Srodowiska tj. nastgpi gwattowne zdarzenie moggce wywotaé znaczne zniszczenie srodowiska lub
stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do
natychmiastowego zawiadomienia Dyzurnego Inzyniera Ruchu o zaistniatym zdarzeniu (tel. wew.
7500 z telefonéw komaérkowych 75 773 7500).

Pracownicy Wykonawcy obowigzani sg w razie koniecznosci do natychmiastowego przystgpienia
do dziatarn zmierzajagcych do ograniczenia skutkéw zagrozenia sSrodowiska i czynnego
uczestniczenia w akcji ratowniczej organizowanej przez stuzby Elektrowni Turéw

Wykonawca ponosi petng, przewidziang prawem odpowiedzialno$¢ za skutki naruszenia
obowigzku ochrony srodowiska oraz braku przeciwdziatania dla ograniczenia zagrozen i jest
zobowigzana do usuwania skutkéw degradacji Srodowiska np. rekultywacji terendw zielonych na
wiasny koszt.

Spetnienie norm hatasu: Wymagania

(1) nie moze by¢ przekroczona wartos¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone Srodowiska
zewnetrznego

(2) nie mogg by¢ przekroczone wartosci dopuszczalne ze wzgledu na ochrone srodowiska pracy
Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Ochrona zdrowia lub zycia oraz przeciwpozarowa.

a)

b)

d)

Wszyscy pracownicy zaktaddéw i przedsiebiorstw swiadczgcych ustugi na rzecz Elektrowni Turéw

pracujgcy na obiektach zaktadu zobowigzani sg do bezwzglednego przestrzegania postanowien:

(1) wszystkich polskich aktéw prawnych z zakresu ppoz.,

(2) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turéw (1 /P /12)

Kierownicy robdt/budowy przed podjeciem wszelkich prac remontowo - modernizacyjnych winni

zapozna¢ podlegtych pracownikéw z obowigzujgcymi na terenie Elektrowni Turéw przepisami

ochrony przeciwpozarowej, a takze z wystepujgcymi zagrozeniami pozarowymi.

Wszyscy Wykonawcy sg zobowigzani do uzytkowania i utrzymania budynkdéw, urzadzen

i sktadowisk w sposdb zabezpieczajgcy je przed powstaniem pozaru.

W obiektach Elektrowni Turéw oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione

wykonywanie czynnosci, ktére mogg spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie sig, utrudnienie

prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczegdlnosci takich jak:

(1) uzywanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrozonych wybuchem oraz
w miejscach wystepowania materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym;

(2) uzytkowanie elektrycznych urzadzen grzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu
palnym, z wyjgtkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta;
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(3) sktadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogdlnej oraz sktadowanie
jakichkolwiek materiatéw na drogach ktére stuzg do ewakuacji;

(4) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposdb uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie;

(5) Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do urzadzen przeciwpozarowych, urzadzen
uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami, wyj$¢ ewakuacyjnych
oraz wytgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz gtéwnych zaworéw gazu.

e) Wykonawcy zabrania sie dokonywania samodzielnie przerébek i remontéow urzadzen oraz
instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktéw odbioru energii
elektrycznej lub gazowej bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego.

f)  Prowadzenie prac spawalniczych moze sie odbywac tylko za wiedzg dozoru Elektrowni Turéw oraz
przy przestrzeganiu:

(1) Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw”(IV/A/60 S)
(2) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turéw (1 / P/ 12)

g) Prace wykonywane z uzyciem ognia otwartego prowadzone wewngtrz obiektow lub na
przylegtych do nich terenach oraz na placach sktadowych, dla ktérych zostaty okreslone strefy
zagrozenia wybuchem lub gestos¢ obcigzenia ogniowego powyzej 500 GJ/m2 zaliczamy do prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

h) Wykaz obiektow zagrozonych pozarem lub wybuchem zawiera Zatacznik nr 6 do Regulaminu
Ratownictwa Elektrowni Turéw (1 / P / 12).

i) Obowigzki Poleceniodawcy, Dopuszczajgcego, Kierujgcego zespotem, Spawacza zawiera
Zatacznik nr 4 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turéw (1 / P / 12).

j)  Dla prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy sporzadzi¢ , protokdt zabezpieczenia
przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo” wedtug wzoru nr 1 zawartego w Zataczniku
nr 4 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turéw (V/A/24).

k) Kierownictwo firm pracujgcych na terenie Elektrowni Turdw jest zobowigzane do informowania
przedstawicieli Zamawiajgcego o zaistniatym zdarzeniu zagrazajgcym zyciu, zdrowiu lub
pozarowym.

I) W przypadku zauwazenia zagrozenia zdrowia lub zycia, pozaru lub innego miejscowego zdarzenia
nalezy postepowac zgodnie z ,,INSTRUKCJA alarmowa na wypadek zagrozenia zdrowia lub zycia,
pozaru lub innego miejscowego zdarzenia na terenie Elektrowni Turéw” stanowigcg zatgcznik
nr 1 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turéw (I / P / 12), a w szczegdlnosci:

(1) Zachowac spokdj i nie wywotywacé paniki.
(2) Zaalarmowa¢ Woydziat Ratownictwa Technicznego, tel. wew. 7998, z telefondw
komoérkowych 75 773 7998 podajgc doktadne dane:
e nazwisko osoby wzywajgcej pomocy;
e gdzie wystepuje zagrozenie;
e jakijest rodzaj zagrozenia;
e  czy jest zagrozone zycie ludzkie;
e zastana sytuacja w miejscu wystgpienia zagrozenia (np. osoba nieprzytomna, rozlana
substancja niebezpieczna, duze zadymienie, zagrozenie obiektow, urzadzen itp.).
m) Stuchawki nie odktadac dotqd az poleci to uczynic przyjmujgcy zgfoszenie o zdarzeniu.
n) W przypadku wystgpienia pozaru nalezy przystgpi¢ do likwidacji pozaru dostepnym sprzetem
przeciwpozarowym w miare posiadanych mozliwosci i umiejetnosci.
0) W przypadku zatrzymania akcji serca przystgpié¢ do dziatarh reanimacyjnych.
p) Podporzadkowac sie zarzadzeniom kierujgcego dziataniami ratowniczo-gasniczymi.

d) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.
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7.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

a)

b)

f)

W zwigzku z wdrozeniem w Elektrowni Turéw Systemu Zarzgdzania Bezpieczenstwem i Higieng

Pracy wg normy PN-N 18001, wszystkich Wykonawcéw obowigzujg postanowienia:

(1) wszystkich polskich aktow prawnych z zakresu BHP,

(2) ,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw”
(IV/A/60S),

Przy wykonywaniu robdt przy urzadzeniach energetycznych Wykonawca jest zobowigzany

dostarczy¢ wykaz pracownikéw zawierajacy imiona i nazwiska oraz kwalifikacje wszystkich

pracownikéw delegowanych do wykonania pracy (dotyczy to w szczegdlnosci dodatkowych

Swiadectw kwalifikacyjnych, uprawnien spawalniczych, uprawnien do obstugi wciggnikéw itp.).

Przy dopuszczeniu do pracy dopuszczajgcy powinien zaznajomic kierujgcego zespotem oraz zespot

pracownikéw z urzgdzeniami i warunkami bezpieczenistwa pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem

miejsc i stref zagrozenia wybuchem.

Inspektor Nadzoru Elektrowni Turdw, jest zobowigzany do informowania o ryzyku zawodowym,

jakie wigze sie z wykonywang pracg oraz o wystepujacych warunkach srodowiska pracy.

Pracownicy Wykonawcy pod rygorem wstrzymania prac sg zobowigzani do:

(1) noszenia kaskéw ochronnych na terenie Elektrowni Turéw,

(2) stosowania Srodkéw ochrony stuchu w miejscach pracy, gdzie wystepuje przekroczenie NDN
hatasu,

(3) stosowanie masek przeciwpytowych w miejscach, gdzie wystepuje przekroczenie NDS
zapylenia,

(4) innych sSrodkéw ochrony indywidualnej w zaleznosci od rodzaju wystepujgcych zagrozen.

Kierownictwo firm pracujacych na terenie Elektrowni Turéw jest zobowigzane do informowania

Stuzby BHP Elektrowni Turéw o kazdym wypadku przy pracy oraz zdarzeniu potencjalnie

wypadkowym w dniu, w ktdrym zdarzyt sie wypadek lub zdarzenie potencjalnie wypadkowe, oraz

do zabezpieczenia miejsca wypadku lub zdarzenia prawie wypadkowego zgodnie z obowigzujgca

w tym zakresie procedura.

Zamawiajacy deklaruje udostepnienie niezbednych informacji oraz udzielenie wszechstronnej
pomocy osobom badajgcym okolicznosci i przyczyny wypadku (zgodnie z Kodeksem Pracy).
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