
   Załącznik nr 1 do SWZ / Zamówienia – Procedury 
odbioru grysów bazaltowych 

 
 Chronione

   

Procedury odbioru grysów bazaltowych 

1. Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty Przedmiotu Umowy do czasu przyjęcia dostawy przez 
Zamawiającego. 

2. Wraz z pierwszą dostawą Przedmiotu Umowy, a także na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca 
dostarczy następujące dokumenty: 

2.1. Deklarację właściwości użytkowych; 

2.2. Certyfikat zgodności z normą PN-EN 12620+A1:2010 wraz z późniejszymi zmianami – Kruszywa do 
betonu, kryteria i zgodności dotyczące kruszyw do betonów. 

2.3. Aprobatę techniczną. 

3. Dokumenty WZ winny być dostarczane do Odbiorcy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

4. Wilgotność grysu bazaltowego 8/16mm do 2,0% 

5. Potwierdzeniem dostawy będzie potwierdzenie przyjęcia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego na 
dokumencie przekazania dostawy np. WZ, który wystawi Wykonawca, przy czym kompletność dostawy 
warunkowana jest równoczesnym dostarczeniem wymaganej dokumentacji określonej w ust. 2. 

6. Dostawy będą odbywały się pojazdami samowyładowczymi, ładunki z (grysem, żwirem) winny być 
zabezpieczone plandekami 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolnego ważenia dostaw w miejscu rozładunku – waga na terenie 
zakładu w Chabielicach.   

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolnego badania jakości kruszyw wykonywanego przez 
niezależne laboratorium.  

9. Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

9.1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru dostawy do czasu usunięcia 
wad. W przypadku odmowy Odbioru dostawy przez Zamawiającego przekaże on Wykonawcy na piśmie 
zastrzeżenia lub wskaże wady wyznaczając odpowiedni termin na ich usunięcie, co nie wyklucza 
uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych. 

9.2. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić 
usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody 
sądu powszechnego; 

9.3. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem 
natychmiastowym. 

10. Po usunięciu wad lub dokonaniu niezbędnych zmian i uzupełnień, wykonanie Przedmiotu Umowy podlega 
ponownej weryfikacji zgodnie z procedurą określoną w niniejszym paragrafie. 

11. Miejsce wykonania zamówienia – miejscy dostawy: węzeł betoniarski w Chabielicach (teren PGE GiEK S.A. 
O/KWB Bełchatów) gm. Szczerców w godzinach 7.00 do 13.00 (od poniedziałku do piątku) 

12. Zamówienia cząstkowe będą realizowane w ciągu 2 dni roboczych, licząc od daty przekazania Wykonawcy 
w/w Zamówienia cząstkowego pocztą elektroniczną. 

12.1. Każdorazowo powiadomienia o wymaganej ilości dostaw będą odbywały się w formie zamówień 
cząstkowych 

12.2. Tolerancja dostawy: zamawiający dopuszcza tolerancję pojedynczej dostawy +/- 12%.  

 

 

 

 

 

 


