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OPIS PRZEMIOTU ZAMOWIENIA

Pn. ,Wykonanie ustug dozoru geologicznego nad wierceniem studni odwadniajacych, otworéw
obserwacyjnych, otworéw drenazowych i studni SP/SPS na Polu Betchatéw i Polu Szczercéw oraz nad
likwidacja otworéw wiertniczych dla PGE GIiEK SA Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Betchatéw”

I. Zakres rzeczowy dozoru geologicznego robdét wiertniczych odwodnienia wgtebnego i likwidacji

otwordéw wiertniczych, przewidziany do realizacji w PGE GIiEK S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego
Betchatéw do dnia 31.12.2026 r.

Lp. Asortyn_ment wiercen i |r'mych czynnosa Jednostka loé
podlegajacych dozorowi geologicznemu

1. Otwory studzienne [mb] ca 2000

2. Otwory sptywowo — pompowe SP i SPS [mb] ca 2200

3 OtworY drenazowe z zabudowa kolumny filtrowej i [mb] ca 1800
z funkcjg pompowa

4. (?twory ‘d.renazowe bez ?abudowy k.olumny [mb] ca 400
filtrowej i otwory drenazowe rdzeniowane

5. Otwory obserwacyjne rdzeniowane [mb] ca 3400

6. Otwory obserwacyjne bezrdzeniowe [mb] ca 300

7. Likwidacja studni gtebinowych [mb] ca 23 000

8. Likwidacja otwordw obserwacyjnych [mb] ca 6000

9. Wyznaczenie wspétczynnika ,,C” studni [szt.] cal6
Wyznaczenie wspdtczynnika filtracji utworow

10. | sypkich z zafiltrowanych warstw w otworach [szt.] ca2d
obserwacyjnych

Ustugi dozoru geologicznego wykonywane bedg w wyrobiskach odkrywkowych, na ich przedpolach, na
zwatowiskach wewnetrznych i z powierzchni gruntu. Prace te bedg zwigzane z rozbudowg lub
uzupetnieniem systemu odwodnienia wgtebnego lub likwidacjg obiektéw odwodnienia wgtebnego.

Il. Specyfikacja techniczna i elementy skitadowe ceny 1 mb dozoru geologicznego dla

ustug z pkt. 1 - 6 zakresu rzeczowego.

1.

Zapoznanie sie z zatozeniami projektowymi dla poszczegdlnych asortymentdw robét wiertniczych.
Podanie wykonawcy wiercen (w oparciu o projekt techniczny i inne dostepne materiaty)
przewidywanych: profilu geologicznego, potozenia zwierciadta wody, stref ucieczek ptuczki
i innych informacji np. o mozliwych komplikacjach wiertniczych.

Prowadzenie na biezgco zbiorczego zestawienia wynikdéw wiercenia na kazdym otworze
wiertniczym z:

a) uwzglednieniem wszystkich zjawisk zaistniatych w trakcie wiercenia,

b) naniesieniem przelotéw pobranych préb wegla,

Pobieranie prob wegla i wody, przekazywanie ich do badan laboratoryjnych, sporzadzanie
zestawien pobranych prob.
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Pobieranie préb innych skat (np. piaski glaukonitowe, ity, kreda jeziorna i in.) — zgodnie

z zaleceniami inspektora nadzoru, przekazywanie ich do badan laboratoryjnych, sporzgdzanie

zestawien pobranych préb.

Kontrola prowadzenia przez wykonawce otworu pomiaréw witasciwosci fizykochemicznych

ptuczki.

Biezgce dozorowanie:

a) oprébowania, w tym rdzeniowania i pobierania préb sitowych,

b) prawidtowosci przechowywania préb skat przez wykonawce wiercen,

c) dowiercania otworu,

d) filtrowania otworu,

e) wykonywania obsypki,

f)  cementowania i wykonywania korkéw uszczelniajgcych,

g) uaktywniania (airliftowania),

h) zalewania otworu (w przypadku otwordw obserwacyjnych i drenazowych),

i)  pompowania przedeksploatacyjnego, w tym okreslanie wydajnosci studni, wielkosci depresji,

stopnia piaszczenia,

j)  prac likwidacyjnych studni i piezometréw.

Sporzadzanie szczegdétowego projektu zafiltrowania otworu w uzgodnieniu z inspektorem

nadzoru.

Sporzadzanie protokotu zafiltrowania otworu studziennego.

Odbidr koncowej gtebokosci otworu.

Obecnosc przy szablonowaniu otworu.

Kontrola sposobu likwidacji otworu oraz zatwierdzanie protokotéw likwidacji otwordw

awaryjnych.

Wykonywanie pomiaréw potozenia zwierciadta wody w studniach i piezometrach najblizej

potozonych wzgledem studni pompowanej przedeksploatacyjnie - zgodnie z projektem lub w/g

dyspozycji inspektora nadzoru.

Okreslenie parametrow pompowania dla doboru agregatéw pompowych.

Okreslanie uzysku rdzenia, obliczenie wskaznika RQD (wskaznik podzielnosci rdzenia

wiertniczego), wydawanie decyzji o likwidacji rdzenia i likwidacji prob okruchowych zgodnie

z zaleceniami inspektora nadzoru.

Kontrole wtasciwego zabezpieczenia préb do badan stratygraficznych.

Sporzadzenie i przekazanie do Inwestora 5 egzemplarzy Kart Otwordw Wiertniczych

opieczetowanych i podpisanych przez osobe sprawujgcg dozér geologiczny oraz przekazanie KOW

w formie elektronicznej:

a) dla otworéw studziennych w terminie 5 dni po wyznaczeniu wspodtczynnika ,C”
(dot. p. 1 zakresu rzeczowego),

b) dla otwordéw sptywowo — pompowych SP i SPS i otworéw drenazowych z zabudowa kolumny
filtrowej w terminie 5 dni po uruchomieniu (dot. p. 2 i 3 zakresu rzeczowego),

c) dla otworédw drenazowych w terminie 14 dni po zakoriczeniu prac wiertniczych
(dot. p. 4 zakresu rzeczowego)

d) dla otworéw obserwacyjnych w terminie 5 dni po przeprowadzeniu badania Paramex
(dot. p. 5i 6 zakresu rzeczowego),

e) na zyczenie inspektora nadzoru wersji roboczej KOW dla obiektéw stanowigcych zagrozenie
dla prowadzenia robdét gorniczych oraz otwordw obserwacyjnych dla potrzeb wykonania
badania Paramex.
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1. Specyfikacja techniczna i elementy sktadowe ceny 1 mb dozoru geologicznego dla ustug z pkt. 7 i 8

zakresu rzeczowego.

1. Zapoznanie sie z projektami technicznymi likwidacji dla poszczegdlnych rodzajow otwordow
wiertniczych zdjetych ze stanu eksploatacji z przeznaczeniem do trwatej likwidacji,

2. Okreslenie na podstawie technicznego projektu likwidacji sposobu likwidacji i podanie go
wykonawcy likwidacji otworu wiertniczego z uwzglednieniem:
— wykonania korkéw cementowych Ilub itowych i parametréw zaczynu cementowego

i mleczka itowego,

— stref wypetnienia otworu materiatem piaszczystym lub materiatem rodzimym,
— zakresu ucinania / usuniecia rur ostonowych lub kolumn filtracyjnych,
— sposobu zabezpieczenia wylotu likwidowanego otworu wiertniczego,

3. Dozorowanie i kontrola likwidacji otworu wiertniczego,

4. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej likwidacji,

5. Potwierdzenie wykonanej likwidacji otworu wiertniczego na protokole likwidacji.

IV.  Specyfikacja techniczna dozoru robét wiertniczych i okreslenie innych czynnos$ci wykonywanych w
ramach dozoru geologicznego podczas wyznaczania wspétczynnikow wg pkt. 9 i 10 zakresu
rzeczowego.

W zakresie wyznaczania wspdtczynnikéw wykonawca zobowigzany bedzie do:

1. wykonywania pomiaréw do obliczen i obliczen wspoétczynnika ,,C” przed przekazaniem studni do
eksploatacji.

2. okreslania filtracji utwordw sypkich filtrowanych w otworach obserwacyjnych —za pomoca wzoru
amerykanskiego z wykorzystaniem wykresu uziarnienia gruntu. Wspaétczynnik filtracji powinien by¢
usredniony dla catej warstwy objetej filtrowaniem.

V.  Wymagania dodatkowe
Podczas sprawowania dozoru geologicznego wykonawca zapewni:

1) biezace sprawowanie dozoru geologicznego nad prowadzeniem robdt 24 h na dobe,

2) wykorzystanie programu KOW dostarczonego przez Zamawiajgcego do sporzadzenia karty
otworu wiertniczego - tylko dla potrzeb PGE GIiEK S.A. Oddziat KWB Betchatéw,

3) wykonanie badan laboratoryjnych sktadu granulometrycznego skat i obsypek wskazanych
przez inspektora nadzoru,

4) statgtgcznosc telefoniczng z inspektorami nadzoru inwestora oraz z wykonawcami wiercen,

5) posiadanie kadry ze stwierdzonymi kwalifikacjami gdérniczymi minimum dozoru ruchu
w specjalnosci geologicznej.



