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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ/ ZALACZNIK DO ZAMOWIENIA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zakres przegladu & srtuk podobcigieniowych przelgcznikdw zaczepow

Wykonanie przegladu podobcigieniowego preefacznika zaczepdw nastepujgeych typdw:

MIN350Y 123/8 -4 sztukl, {nr fabryczny 581231 - liczba przefgczen 18575, nr fabryczny 199581 - liczba przetacze
44905, nr fabryczny 199500 - liczba przetgczer 70847, nr fabryczny 199586 - liczba przetgczed 63682),

ELIN OLTC 5N/5S00T1/550/300/12G — 2 srtukl (nr. fabryczny 5T 13042 - liczba przefgczen 21550, nr. fabryczny 5T
13080 - liczba przelgczed 21550) zabudowanych w transformatorach TDRb 31500/110 oraz pomiary obejmujace:

1. Pomiary | prace witepne:

—  pomiar oscylograficzny PPZ,

—  pomiar rezystancii dynamicznej stykdw [DRM),

—  pomiar rezystanci czynnej uzwajen stromy GN prgdem minimum 30 A na ws2ystkich zaczepach,
= pomiar pradu silnika w trakcie cyklu przefgczania,

=  badanie fizykochemiczne oleju z komory PPZ,

= spuszczenie aleju,

= demontai pokrywy przefgcznika zaczepow,

= wymontowanie przefgcznika zaczepdw,

= zabezpieczenie komory przetgcznika zaczepdw na czas przegladu.
2. Przeglyd priefgconika zaczepdw w warsztacie w zakresie zgodnym z zaleceniami producenta:

— oczyszozenie przetgcznika mocy ta pomecy strumienia gorgeego oleju,

— szezegotowa kontrola wizystkich podzespotow PPZ,

—  ogledziny elementdw mechaniki oraz sprawdzenie kontrolne zasobnika energii,

= kontrola i wymizna zuiytych elementdw tordw pradowych: potgezer elastycznyeh i uszczelnien,
= imontowanie kompletnego przefgcznika mocy,

~  proby funkcjonalne przefgczania,

3. Czyszczenie komory przefgcenika zaczepdw:

— kontrola i czyszczenie stykdw statych komory PPZ,

—  maontai przefacznika zaczepdw w komorze PPZ,

— kontrola filtra oleju | ewentualna jego wymiana, wraz z regulacjg przekainika cidnienlowego,
— zalanie kamory prrelgcmnika zaczepdw nowym olejem transformatorowym,

= wymiana uszczelki pod pokrywa PPZ,

= pdpowietrzanie preetgcenika i uktadu filtracji,

= uzupemienie oleju w konserwatorze.



Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia (SWZ) /"\ ) A

pn. Przeglad podobciazeniowych przetacznikow zaczepéw dla PGE GiEK S.A. Oddziat PGE Gérnictwo i Energetyka
Kopalnia Wegla Brunatnego Betchatéw Konwencjonalna S.A.
nr postepowania POST/GEK/CSS/FZR-KWB/01746/2025

4. Ocena stanu technicznego napedu przefacznika i proektadni;

= sprawdzenie dziatania stylkdw,

= sprawdzenie dziatania blokad elektrycznych | mechanicznych,

= sprawdzenie listew zaciskowych,

— sprawdzenie dziatania ogrzewania,

- sprawdzenie przetgcznika zaczepdw na napedzie recznym,

- sprawdzenie dziatania przetgcznika na napedzie elektryczaym przy sterowaniu zdalmym | lokalmym,

- sprawdzenie szczeinodo uszczelnied katowych,

-  sprawdzenie przekiadni katowe] podrednlczgos].

5. Pomiary kontrolne po wykonanych crynnodciach serwisowych:

—  pomiar | rejestracia czasdw whasnych przefgcznika raczepdw,

— pomiar i rejestracja nigjednoczesnoscl przedgczania przetgeznika zaczepdw,
—  rejestracja ciggtodc pradowe| prretycenika zaczepdw,

—  pomiar rezystancii dynamiczne] stykdw [DRM),

— pomiar pradu silnika w trakcie cyklu przefaczania,

—  pomiary rezystancji uzwojen strony GN na wszystkich zacrepach pradem minimum 304,



