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Gornictwo i Energetyka

PGE Konwencjonalna S.A.
Zat. nr 1 do Zamdwienia Zakupu - SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA OPZ
Czesci Opis asortymentow odziezowych Wymagane dokumenty do oferty

i/lub dostawy

KOSZULA FLANELOWA

Wymagania:

e parametry tkaniny: 100% bawetna o gramaturze min. 190g/m?,

e dopuszczalna kurczliwo$é po praniu i suszeniu do 2%,

e do oferty kopia dokumentu producenta tkaniny potwierdzajaca
ww. parametry,

e temperatura prania i suszenia do 602C, mozliwos¢ suszenia w
suszarkach bebnowych,

o pasek zapinany z guzikiem w rekawach celem podwijania rekawow

e rozne kolory, kratka,

e kotnierzyk na stdjce, na plecach podwdjny karczek, zapinana na
guziki. Jedna kieszen po lewej stronie na wysokosci klatki

e Karta produktu w jezyku polskim

o Certyfikat OEKO-TEX standard 100

® Instrukcja uzytkowania i konserwacji w
jezyku polskim.

L piersiowej, rekaw wszyty klasycznie prosty, mankiet zapinany na
dwa guziki i dziurke regulujgcg obwad,
e guziki i dodatki z tworzyw sztucznych muszg by¢ odporne na
przewidziane zabiegi konserwacyjne,
e do mocowania guzikéw i wykonywania dziurek nalezy zastosowac
dwie warstwy materiatu,
e trwale wszyta metka z nazwg producenta, rozmiarem, sktadem
tkaniny, przepisem prania i konserwacji,
e kazda sztuka opisana rozmiarem numerycznym (wzrost, klatka
piersiowa),
Rézne rozmiary: standardowe i rozmiary nietypowe
FARTUCH DEDERONOWY DAMSKI
Wymagania:
e fartuch wykonany z tkaniny poliester 100 %, gramatura: 80 g/m?2,
o wytrzymatos$¢ na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, o Karta produktu w jezyku polskim
e kotnierzyk i wytozone klapki, zapigcie na guziki lub zatrzaski, kr6j | e Certyfikat OEKO-TEX standard 100
lekko dopasowany do sylwetki kobiecej z trzema naszytymi | Instrukcja uzytkowania | konserwacji w
2. kieszeniami (jedna na klatce piersiowej po lewej stronie, dwie jezyku polskim.
dolne ponizej pasa po obu stronach, wszyte w szwy boczne
fartucha), z tytu w pasie pasek regulujacy obwdd talii,
e trwale wszyta metka z nazwg producenta, rozmiarem, sktadem
tkaniny, przepisem prania i konserwacji,
Rdine rozmiary, réwniez nietypowe
FARTUCH DAMSKI BIALY ELANOBAWELNIANY
Wymagania:
e fartuch wykonany z tkaniny elanobawetna: 35 %, bawetna, 65%
poliester, gramatura: 170-190g/m?, e Karta produktu w jezyku polskim
* kurczliwosc 1,5 %, o Certyfikat OEKO-TEX standard 100
e kroj damski — dopasowany do sylwetki kobiecej, kr6j z trzema | o Instrukcja uzytkowania i konserwacji w
naszytymi kieszeniami (jedna na klatce piersiowej po lewej stronie, jezyku polskim.
dwie dolne ponizej pasa po obu stronach, wszyte w szwy boczne
3. fartucha), rekaw dtugi z mankietem zapinanym na guzik

zatrzaskowy, zapiecie na guziki zatrzaskowe z kotnierzykiem i
wytozonymi klapkami, z tytu w pasie pasek regulujgcy obwdd talii
zapinany na dwa guziki,

e trwale wszyta metka z nazwg producenta, rozmiarem, sktadem
tkaniny, przepisem prania i konserwacji,

Rdine rozmiary, rowniez nietypowe
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SPODNIE LEGGINSY DO KOSTEK

Wymagania:

e dopasowane do budowy ciata,

e zapewniajgce ochrone przed chtodem, termoregulacje miedzy
skorg a otoczeniem oraz transport wilgoci od skory
(termoaktywne),

e odporna na Scieranie i mechacenie,

e szybkoschnace,

e miekka ,nie gryzaca’ w dotyku dzianina,

e posiadajgca wtasciwosci bakteriostatyczne,

o wykonana w technologii bezszwowej lub z uzyciem ptaskich szwow,

e kolor: czarny, granatowy, ciemno szary lub grafitowy,

e trwale wszyta metka z nazwg producenta, rozmiarem, sktadem
tkaniny, przepisem prania i konserwacji,

o kazda sztuka opisana rozmiarem numerycznym (wzrost, pas),

Rézne rozmiary, rOwniez nietypowe

e Karta produktu w jezyku polskim
o Certyfikat OEKO-TEX standard 100

® Instrukcja uzytkowania i konserwacji w
jezyku polskim.

KOSZULKA BAWEENA KROTKI REKAW

Wymagania:

e koszulka letnia (T-shirt) —krétki rekaw,

e kolor granatowy,

e dzianina jednotozyskowa,

e gramatura 190g/m?2 +/-5%,

e bawetna 100%,

e temperatura prania 60°C,

e zapewnienie trwatosci kolorow,

e barwienie barwnikami reaktywnymi niezawierajgcymi estrow i
formaldehydu,

e wykonczenie wewnetrzna tasma wzmacniajgca kark i ramiona,
zaokraglona pod szyjg wykoriczona Sciggaczem,

e kieszonka po lewej stronie z Logo, zgodnie z zat. nr 1 do OPZ

e do oferty kopia dokumentu producenta tkaniny potwierdzajaca
WWw. parametry,

e trwale wszyta metka z nazwg producenta, rozmiarem, sktadem
tkaniny, przepisem prania i konserwacji,

e kazda sztuka opisana rozmiarem numerycznym (wzrost, klatka
piersiowa),

Rézne rozmiary, rOwniez nietypowe

e Karta produktu w jezyku polskim
e Certyfikat OEKO-TEX standard 100

® Instrukcja uzytkowania i konserwacji w
jezyku polskim.

SKARPETY MESKIE BAWEENIANE

Wymagania:

e skarpety przemystowe przeznaczone do stosowania przez
pracownikéw uzywajgcych obuwia ochronnego gumowego i
skorzanego w celu ochrony stép przed: otarciem, chtodem,
poceniem sie stdp,

o skarpety wykonane z bawetny,

e wyréb bez pietowy ze sSciggaczem (bez uciskowy) u goéry, czesc
palcowa wyprofilowana zgodnie z ksztattem stopy,

e skarpety przeznaczone w szczegdlnosci dla pracownikéw
zatrudnionych w gornictwie,

o kolor grafit lub granat,

e kazda para opisana konkretnym rozmiarem a nie
przedziatem rozmiarowym,

Réine rozmiary

e Karta produktu w jezyku polskim
e Instrukcja uzytkowania i konserwacji w
jez. polskim

Wymagane dokumenty do dostawy:

® |nstrukcja i informacja producenta w
jezyku polskim do kazdego przystanego
do magazynu produktu
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BLUZA TRUDNOPALNA SPAWALNICZA

Wymagania:

e parametry tkaniny: tkanina bawetniana 98%, o gramaturze max.
350g/m?2, niepalna, 2% wtdkno weglowe,

e wiasciwosci niepalne min. 5 pran w temperaturze prania i suszenia
60°C. mozliwos¢ suszenia w suszarkach bebnowych,

e kolor niebieski,

e logo wg zat. nr 1 do OPZ,

e taSma odblaskowa srebrna o szer. catkowita 5 cm naszyta wg.
zatgczonego wzoru, jednorodna, niepalna, odporna na pranie w
temp. min. 602C, minimalna wymagana ilos¢ pran - 50 cykli

o konstrukcja wyrobu: prosty kréj ze stéjkg, zapinana pod sama szyje
na napy lub suwak, z plisg kryjgca zapinang na rzepy,

e dwie kieszenie naszyte na klatce piersiowej z klapkg kryjaca
zapinang na rzepy,

o dwie kieszenie naszywane na wysokosci pasa, talii z klapka kryjaca,

e na lewym i prawym rekawie na wysokosci przedramienia kieszen o
wym. wewnatrz. szer. 8 cm wysokos¢. 15 cm kryta klapkg zapinana
na rzep,

o karczek (tyt) wzmocnione z wentylacja,

e rekaw prosty z mankietem regulujagcym obwdd nadgarstka,
zapinany na rzep z regulacjg obwodu z naddatkiem,

e nici niepalne do szwéw na zewnatrz wyrobu,

e trwale wszyta metka z nazwa producenta, rozmiarem, sktadem
tkaniny, przepisem prania i konserwacji,

Rézne rozmiary: standardowe i rozmiary nietypowe

e Deklaracja zgodnosci UE w jezyku
polskim (zgodna z wymogami
rozporzadzenia (UE) 2016/425) oraz
norm:

1. PN-EN ISO 13688:2013-12 - Odziez
ochronna -Wymagania ogdlne (wersja
polska),

2. PN-EN ISO 11611:2015-11 — (wersja
polska) Odziez ochrona do stosowania
podczas spawania i w procesach
pokrewnych a) A1+A2, klasa 2 - przed
bardziej niebezpiecznymi technikami
spawania i sytuacjami powodujgcymi
wyzsze oddziatywania rozpryskow i
promieniowania cieplnego

3. (PN-EN ISO 11612:2015-11 - wersja
polska. Odziez ochrona Odziez do
ochrony przed czynnikami gorgcymi i
ptomieniem a) Klasa min.
A1,A2,B1,C1,E1,F1 odziez ochronna
winna by¢: znakowana w sposéb
widoczny, czytelny i odporny na
zatarcie przez caty okres uzytkowania

e Instrukcja i informacja producenta w
jezyku polskim (rowniez do kazde;j szt.
przy dostawie

o Certyfikat lub Swiadectwo badania
tasmy odblaskowe;j.

Wymagane dokumenty do dostawy:

e Instrukcja i informacja producenta w
jezyku polskim do kazdego przestanego
produktu.

SPODNIE TRUDNOPALNE SPAWALNICZE

Wymagania:

e parametry tkaniny: tkanina bawetniana 98% o gramaturze max.
350g/m?, niepalna, 2% wtdkno weglowe

® wiasciwosci niepalne min. 5 prafn w temperaturze prania i suszenia
60°C Suszenie w suszarkach bebnowych.

o kolor niebieski.

e oznakowanie wg wzoru

e tasma odblaskowa srebrna o szer. catkowita 5 cm naszyta wg.
zatgczonego wzoru, jednorodna, niepalna, odporna na pranie w
temp. min. 602C. Minimalna wymagana ilo$¢ pran - 50 cykli

e elementy narazone na rozerwanie nalezy wzmocni¢ przez

wielokrotne przeszycie w szczegdlnosci szwy krocza i rozporka.

konstrukcja wyrobu: wykoriczone paskiem zapinanym na guzik

oraz guma weciagnieta od strony wewnetrznej na catym tyle do

regulacji obwodu pasa. Rozporek zapinany na suwak trudnopalny,

dwie kieszenie boczne ponizej talii wszyte lub naszyte z klapka

kryjaca. Jedna kieszen naszyta z tytu po prawej stronie ponizej talii

z klapka kryjgca. Pojedyncza kieszen na przymiar, z otworem 75

mm, umieszczonej przy szwie prawym bocznym na nogawce z

klapka kryjacg, na wysokosci kolan kieszenie na nakolanniki wszyta

w szwy boczne nogawki, wysokos¢ 25 cm zamykana od gory plisg

zapinang na rzep, na posladkach naszyte taty wzmacniajgce

® nici niepalne do szwéw na zewngatrz wyrobu

e trwale wszyta metka z nazwag producenta, rozmiarem, sktadem
tkaniny, przepisem prania i konserwacji

Rézne rozmiary: standardowe i rozmiary nietypowe

e Deklaracja zgodnosci UE w jezyku
polskim (zgodna z wymogami
rozporzadzenia (UE) 2016/425) oraz
norm:

1. PN-EN ISO 13688:2013-12 - Odziez
Ochronna — Wymagania ogdlne
(wersja polska)

2.PN-EN ISO 11611:2015-11 — (wersja
polska) Odziez ochrona do stosowania
podczas spawania i w procesach
pokrewnych a) A1+A2, klasa 2 - przed
bardziej niebezpiecznymi technikami
spawania i sytuacjami powodujacymi
wyzsze oddziatywania rozpryskow i
promieniowania cieplnego

3.(PN-EN ISO 11612:2015-11 — (wersja
polska) Odziez ochrona Odziez do
ochrony przed czynnikami goracymi i
ptomieniem a) Klasa min. A1,A2,
B1,C1,E1,F1 odziez ochronna winna
by¢: znakowana w sposéb widoczny,
czytelny i odporny na zatarcie przez
caty okres uzytkowania

e Instrukcja i informacja producenta w
jezyku polskim (rowniez dla kazdej szt.
przy dostawie)

o Certyfikat lub Swiadectwo badania
tasmy odblaskowej
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Wymagane dokumenty do dostawy:
o Instrukcja i informacja producenta w
jezyku polskim do kazdego
przestanego produktu.

SPODNIE ROBOCZE SPAWALNICZE (OGRODNICZKI)

Wymagania:

e parametry tkaniny: tkanina bawetniana 98% o gramaturze max.
350g/m?, niepalna, 2% wtdkno weglowe

e wiasciwosci niepalne min. 5 pran w temperaturze prania i suszenia
60°C, mozliwos¢ suszenia w suszarkach bebnowych

e kolor niebieski

e oznakowanie wg wzoru

e taSma odblaskowa srebrna o szer. catkowita 5 cm naszyta wg.
zatgczonego wzoru, jednorodna, niepalna, odporna na pranie w
temp. min. 60°C

e minimalna wymagana ilos¢ pran - 50 cykli

e elementy narazone na rozerwanie nalezy wzmocni¢ przez

wielokrotne przeszycie w szczegdlnosci szwy krocza i rozporka

konstrukcja wyrobu: spodnie ogrodniczki z karczkiem na szelkach,

na karczku naszyta kieszen zapinana na suwak z klapka kryjaca

zapinang na rzep w pasie z tytu wszyta luzno guma, zapinane na

bokach z regulacjg obwodu na dwie dziurki, dwie kieszenie naszyte

z przodu ponizej pasa, jedna kieszen naszyta z tytu po prawe;j

stronie z klapka kryjaca zapinana na guzik, jedna kieszen naszyta na

prawej nogawce z boku na szwie (dtuga waska szer.10cm, dt.20 cm)

na spodniach z boku lewej nogawki na wysokosci uda dodatkowa

kieszen zapinana szer.10 cm, dt.20 cm na wysokosci kolan kieszenie

na nakolanniki wszyta w szwy boczne nogawki, wysokos¢ 25 cm

zamykana od gory plisg zapinang na rzep, wzmocnienia wszyte w

kroku po wewnetrznej stronie nakrywajace szwy na posladkach

naszyte taty wzmacniajace,

e nici niepalne do szwéw na zewnatrz wyrobu,

e trwale wszyta metka z nazwa producenta, rozmiarem, sktadem
tkaniny, przepisem prania i konserwacji,

Rdine rozmiary: standardowe i rozmiary nietypowe

o Deklaracja zgodnosci UE w jezyku
polskim (zgodna z wymogami
rozporzadzenia (UE) 2016/425 )oraz
norm:

1. PN-EN ISO 13688:2013-12 Odziez
ochronna wymagania ogdlne (wersja
polska)

2. PN-EN ISO 11611:2015-11 - wersja
polska) Odziez ochrona do stosowania
podczas spawania i w procesach
pokrewnych a) A1+A2, klasa 2 - przed
bardziej niebezpiecznymi technikami
spawania i sytuacjami powodujgcymi
wyzsze oddziatywania rozpryskow i
promieniowania cieplnego

3. PN-EN ISO 11612:2015-11 — (wersja
polska) Odziez ochrona Odziez do
ochrony przed czynnikami gorgcymi i
ptomieniem a) Klasa min. A1,A2,
B1,C1,E1,F1 odziez ochronna winna
by¢: znakowana w sposéb widoczny,
czytelny i odporny na zatarcie przez
caty okres uzytkowania

e Instrukcja i informacja producenta w
jezyku polskim (réwniez do kazdej szt.
przy dostawie)

e Certyfikat lub Swiadectwo badania
tasmy odblaskowej

Wymagane dokumenty do dostawy:

e Instrukcja i informacja producenta w
jezyku polskim do kazdego przestanego
produktu.

BLUZA TRUDNOPALNA OCIEPLANA SPAWALNICZA

Wymagania:

e parametry tkaniny: tkanina bawetniana 98% o gramaturze max.
350g/m?, niepalna, 2% widkno weglowe,

e ocieplina trudnopalna,

e podszewka trudnopalna,

e wiasciwosci niepalne min. 5 prai w temperaturze prania i suszenia
60°C, mozliwos¢ suszenia w suszarkach bebnowych,

e kolor niebieski,

e logo wg zat. nr 1 do OPZ,

e tasma odblaskowa srebrna o szer. catkowita 5 cm naszyta wg.
zatgczonego wzoru, jednorodna, niepalna, odporna na pranie w
temp. min. 60°C .Minimalna wymagana ilo$¢ pran - 50 cykli,

e konstrukcja wyrobu: prosty krdj ze stéjka (bez kaptura), zapinana
pod samg szyje na napy, lub guziki, z plisa kryjaca zapinang na
rzepy, dwie kieszenie naszyte na klatce piersiowej z klapka kryjaca
zapinang na rzepy, dwie kieszenie naszywane na wysokosci pasa na
lewym rekawie na wysokosci przedramienia kieszen o wym.
wewnatrz. szer. 8 cm wys. 15cm kryta klapka zapinang na rzep,
odpinane rekawy (zamek trudnopalny kryty), rekaw prosty, od
srodka mankiet ze $ciggacza trudnopalny,

e nici niepalne do szwoéw na zewnatrz wyrobu,

o Deklaracja zgodnosci UE w jezyku
polskim (zgodna z wymogami
rozporzadzenia (UE) 2016/425) oraz
norm:

1. PN-EN ISO 13688:2013-12- Odziez
ochronna- Wymagania ogdlne (wersja
polska)

2. PN-EN 342:2018-01 — (wersja polska)
odziez ochrona zestawy odziezy i
wyroby odziezowe chronigce przed
zimnem

3. PN-EN ISO 11611:2015-11 — (wersja
polska) Odziez ochrona do stosowania
podczas spawania i w procesach
pokrewnych a) A1+A2, klasa 2 - przed
bardziej niebezpiecznymi technikami
spawania i sytuacjami powodujgcymi
wyzsze oddziatywania rozpryskow i
promieniowania cieplnego

4, PN-EN ISO 11612:2015-11 - wersja
polska) Odziez ochrona Odziez do
ochrony przed czynnikami goracymi i
ptomieniem a) Klasa min. A1,A2,
B1,C1,E1,F1: odziez ochronna winna
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https://sklep.pkn.pl/pn-en-342-2018-01e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-342-2018-01e.html

e trwale wszyta metka z nazwa producenta, rozmiarem, sktadem
tkaniny, przepisem prania i konserwacji,

Réine rozmiary: standardowe i rozmiary nietypowe

byé: znakowana w sposéb widoczny,
czytelny i odporny na zatarcie przez
caty okres uzytkowania.

e Instrukcja i informacja producenta w
jezyku polskim (rowniez do kazdej szt.
przy dostawie)

® Certyfikat lub Swiadectwo badania
tasmy odblaskowej

Wymagane dokumenty do dostawy:

e Instrukcja i informacja producenta w
jezyku polskim do kazdego przestanego
produktu.

SPODNIE TRUDNOPALNE OCIEPLANE SPAWALNICZE

Wymagania:

e parametry tkaniny: tkanina bawetniana 98% o gramaturze max.
350g/m?2, niepalna, 2% wtdkno weglowe,

e ocieplina trudnopalna,

e podszewka trudnopalna,

e wiasciwosci niepalne min. 5 pran w temperaturze prania i suszenia
60°C. mozliwos¢ suszenia w suszarkach bebnowych,

e kolor niebieski,

e oznakowanie wg wzoru,

e taSma odblaskowa srebrna o szer. catkowita 5 cm naszyta wg.
zatgczonego wzoru, jednorodna, niepalna, odporna na pranie w
temp. min. 60°C,

e elementy narazone na rozerwanie nalezy wzmocni¢ przez
wielokrotne przeszycie w szczegdélnosci szwy krocza i rozporka,
konstrukcja wyrobu: wykonczone paskiem zapinanym na guzik
oraz guma wciggnieta od strony wewnetrznej na catym tyle do
regulacji obwodu pasa, spodnie z podwyzszonym stanem z
odpinanymi szelkami na guziki ( w szelkach dziurki po trzy z kazdej
strony, w pasku spodni po dwa guziki na kazdy zaczep) z gumowa
wstawka i mozliwoscig regulacji, gumka w szelkach pokryta
materiatem, rozporek zapinany na suwak trudnopalny, dwie
kieszenie przednie, jedna kieszen tylna z patka zapinang na rzep,
pojedyncza kieszen na przymiar, z otworem 75 mm, umieszczona
przy szwie prawym bocznym na nogawce z klapka kryjaca, regulacja
obwodu nogawek zapinana na rzep, na kolanach i posladkach
naszyte taty wzmacniajace,

® nici niepalne do szwéw na zewngatrz wyrobu,

e trwale wszyta metka z nazwa producenta, rozmiarem, sktadem
tkaniny, przepisem prania i konserwacji,

Rézne rozmiary: standardowe i rozmiary nietypowe

Deklaracja zgodnosci UE w jezyku
polskim (zgodna z wymogami
rozporzadzenia (UE) 2016/425) oraz
norm:

1. PN-EN ISO 13688:2013-12- Odziez
ochronna, wymagania ogdlne (wersja
polska)

2. PN-EN 342:2018-01 - wersja angielska,
odziez ochrona ,zestawy odziezy i
wyroby odziezowe chronigce przed
zimnem

3. PN-EN ISO 11611:2015-11 — (wersja
polska) Odziez ochrona do stosowania
podczas spawania i w procesach
pokrewnych a) A1+A2, klasa 2 - przed
bardziej niebezpiecznymi technikami
spawania i sytuacjami powodujacymi
wyzsze oddziatywania rozpryskéw i
promieniowania cieplnego

4, PN-EN ISO 11612:2015-11 - wersja

polska Odziez ochrona Odziez do

ochrony przed czynnikami gorgcymi i

ptomieniem a) Klasa min. A1,A2,

B1,C1,E1,F1 odziez ochronna winna

by¢: znakowana w sposéb widoczny,

czytelny i odporny na zatarcie przez
caty okres uzytkowania

Instrukcja i informacja producenta w

jezyku polskim (rowniez do kazdej szt.

przy dostawie)

® Certyfikat lub swiadectwo badania
tasmy odblaskowe;j.

Wymagane dokumenty do dostawy:

o Instrukcja i informacja producenta w
jezyku polskim do kazdego przestanego
produktu.
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https://sklep.pkn.pl/pn-en-342-2018-01e.html

