Zatgeznik nr 1 do SWZ
Zakup lin, zawies, szekl;, zaciskdw linowych, kauszy i hakéw dla PGE GIEK S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatéw, POST/GEK/CSS/FZR-KWB/06707/2024;
Opis Przedmiotu Zamdwienia

Nr Czesci

Nazwa pozycji

Wymagania

llosé

Jednostka
miary

Czesc: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F FI.10 L=1,0M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

11,00

Sztuka

Czesc: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F FI.10 L=1,5M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

28,00

Sztuka

Czesc: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F FI.10 L=2,0M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z norma. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

56,00

Sztuka




Zatgeznik nr 1 do SWZ
Zakup lin, zawies, szekl;, zaciskdw linowych, kauszy i hakéw dla PGE GIEK S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatéw, POST/GEK/CSS/FZR-KWB/06707/2024;
Opis Przedmiotu Zamdwienia

Czesc: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F FI.10 L=3,0M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

16,00

Sztuka

Czesc: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F FI.10 L=4,0M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

6,00

Sztuka

Czesc: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F FI.12 L=0,5M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

6,00

Sztuka




Zatgeznik nr 1 do SWZ
Zakup lin, zawies, szekl;, zaciskdw linowych, kauszy i hakéw dla PGE GIEK S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatéw, POST/GEK/CSS/FZR-KWB/06707/2024;
Opis Przedmiotu Zamdwienia

Czesc: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F FI.12 L=1,5M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

4,00

Sztuka

Czesc: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F FI.12 L=2,0M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

30,00

Sztuka

Czesc: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F FI.12 L=3,0M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

4,00

Sztuka




Zatgeznik nr 1 do SWZ
Zakup lin, zawies, szekl;, zaciskdw linowych, kauszy i hakéw dla PGE GIEK S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatéw, POST/GEK/CSS/FZR-KWB/06707/2024;
Opis Przedmiotu Zamdwienia

Czesc: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F FI.12 L=4,0M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

12,00

Sztuka

Czedé: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F FI.13 L=2,0M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

6,00

Sztuka

Czesc: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F FI.13 L=4,0M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z norma. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

10,00

Sztuka




Zatgeznik nr 1 do SWZ
Zakup lin, zawies, szekl;, zaciskdw linowych, kauszy i hakéw dla PGE GIEK S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatéw, POST/GEK/CSS/FZR-KWB/06707/2024;
Opis Przedmiotu Zamdwienia

Czesc: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F FI.14 L=2,0M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

10,00

Sztuka

Czedé: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F FI.14 L=3,0M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

6,00

Sztuka

Czesc: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F FI.16 L=2,0M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

16,00

Sztuka




Zatgeznik nr 1 do SWZ
Zakup lin, zawies, szekl;, zaciskdw linowych, kauszy i hakéw dla PGE GIEK S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatéw, POST/GEK/CSS/FZR-KWB/06707/2024;
Opis Przedmiotu Zamdwienia

Czesc: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F FI.16 L=4,0M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

6,00

Sztuka

Czedé: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F FI.16 L=6,0M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

2,00

Sztuka

Czesc: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F FI.20 L=1,0M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z norma. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

10,00

Sztuka




Zatgeznik nr 1 do SWZ

Zakup lin, zawies, szekl;, zaciskdw linowych, kauszy i hakéw dla PGE GIEK S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatéw, POST/GEK/CSS/FZR-KWB/06707/2024;
Opis Przedmiotu Zamdwienia

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4

Czesc: 1 ZAWIESIE JEDN.TYP F FI1.20 L=2,0M tygodni. Gwarancja producenta. 6,00 | Sztuka

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego.; Wymagany termin realizacji: do 4
Czesc: 1 ZAWIESIE JEDN.TYP F F1.20 L=3,0M tygodni. Gwarancja producenta. 8,00 | Sztuka




Zatgeznik nr 1 do SWZ
Zakup lin, zawies, szekl;, zaciskdw linowych, kauszy i hakéw dla PGE GIEK S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatéw, POST/GEK/CSS/FZR-KWB/06707/2024;
Opis Przedmiotu Zamdwienia

Czesc: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F FI.20 L=6,0M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

4,00

Sztuka

Czedé: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F FI.30 L=1,5M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

8,00

Sztuka

Czesc: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F FI.36 L=1,5M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z norma. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

6,00

Sztuka




Zatgeznik nr 1 do SWZ
Zakup lin, zawies, szekl;, zaciskdw linowych, kauszy i hakéw dla PGE GIEK S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatéw, POST/GEK/CSS/FZR-KWB/06707/2024;
Opis Przedmiotu Zamdwienia

Czesc: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F FI.36 L=2,0M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

6,00

Sztuka

Czedé: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F F1.40 L=2,0M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

1,00

Sztuka

Czesc: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F F1.40 L=6,0M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z norma. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

6,00

Sztuka




Zatgeznik nr 1 do SWZ
Zakup lin, zawies, szekl;, zaciskdw linowych, kauszy i hakéw dla PGE GIEK S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatéw, POST/GEK/CSS/FZR-KWB/06707/2024;
Opis Przedmiotu Zamdwienia

Czesc: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F FI.8 L=1,5M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

4,00

Sztuka

Czedé: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F FI.8 L=2,0M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

58,00

Sztuka

Czesc: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F FI.16 L=5,0M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z norma. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

6,00

Sztuka




Zatgeznik nr 1 do SWZ
Zakup lin, zawies, szekl;, zaciskdw linowych, kauszy i hakéw dla PGE GIEK S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatéw, POST/GEK/CSS/FZR-KWB/06707/2024;
Opis Przedmiotu Zamdwienia

Czesc: 1

ZAWIESIE JEDN.TYP F FI 14 L=4,0M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

8,00

Sztuka

Czesé: 2

ZAWIESIE JEDN.TYP S FI.10 L=1,0M ZAPL

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

10,00

Sztuka

Czesc: 2

ZAWIESIE JEDN.TYP S FI.10 L=2,0M ZAPL

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z norma. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

10,00

Sztuka




Zatgeznik nr 1 do SWZ
Zakup lin, zawies, szekl;, zaciskdw linowych, kauszy i hakéw dla PGE GIEK S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatéw, POST/GEK/CSS/FZR-KWB/06707/2024;
Opis Przedmiotu Zamdwienia

Czesc: 2

ZAWIESIE JEDN.TYP S FI.10 L=3,0M ZAPL

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z norma. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

6,00

Sztuka

Czesc: 2

ZAWIESIE JEDN.TYP S FI.12 L=2,0M ZAPL

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

10,00

Sztuka

Czesc: 2

ZAWIESIE JEDN.TYP S FI.12 L=2,5M ZAPL

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

10,00

Sztuka




Zatgeznik nr 1 do SWZ
Zakup lin, zawies, szekl;, zaciskdw linowych, kauszy i hakéw dla PGE GIEK S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatéw, POST/GEK/CSS/FZR-KWB/06707/2024;
Opis Przedmiotu Zamdwienia

Czesc: 2

ZAWIESIE JEDN.TYP S FI.12 L=7,0M ZAPL

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z norma. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

4,00

Sztuka

Czesc: 2

ZAWIESIE JEDN. TYP S FI 8 L=0,8M ZAPL.

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

10,00

Sztuka

Czesc: 2

ZAWIESIE JEDN.TYP S FI 12 L=15,0M ZAPL

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

4,00

Sztuka




Zatgeznik nr 1 do SWZ
Zakup lin, zawies, szekl;, zaciskdw linowych, kauszy i hakéw dla PGE GIEK S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatéw, POST/GEK/CSS/FZR-KWB/06707/2024;
Opis Przedmiotu Zamdwienia

Czesc: 2

ZAWIESIE JEDN.TYP S FI 24 L=4,0 M ZAPL

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z norma. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

8,00

Sztuka

Czedé: 3

ZAWIESIE ZPP-2 Q=10T 5,0M PES

Wymagania wg normy PN-EN 1492-1+A1: 2008 Zawiesia Tekstylne -
Bezpieczenstwo (3 czesci). Kazde zawiesie musi by¢ trwale oznaczone
odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta, DOR.
Oznaczenie zawiesi zgodnie z normga. Dokumenty odbiorowe: atest i
deklaracja zgodnosci WE z wymienionymi numerami zawiesi oraz
instrukcja uzytkowania. Zawiesia podlegajg odbiorowi technicznemu
zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja
producenta.

2,00

Sztuka

Czesc: 3

ZAWIESIE POLIESTR. ZPP-2 1TX1M>

Wymagania wg normy PN-EN 1492-1+A1: 2008 Zawiesia Tekstylne -
Bezpieczenstwo (3 czesci). Kazde zawiesie musi by¢ trwale oznaczone
odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta, DOR.
Oznaczenie zawiesi zgodnie z norma. Dokumenty odbiorowe: atest i
deklaracja zgodnosci WE z wymienionymi numerami zawiesi oraz
instrukcja uzytkowania. Zawiesia podlegajg odbiorowi technicznemu
zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja
producenta.

10,00

Sztuka




Zatgeznik nr 1 do SWZ
Zakup lin, zawies, szekl;, zaciskdw linowych, kauszy i hakéw dla PGE GIEK S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatéw, POST/GEK/CSS/FZR-KWB/06707/2024;
Opis Przedmiotu Zamdwienia

Czesc: 3

ZAWIESIE POLIESTR.ZPP-2 3TX1,0M>

Wymagania wg normy PN-EN 1492-1+A1: 2008 Zawiesia Tekstylne -
Bezpieczenstwo (3 czesci). Kazde zawiesie musi by¢ trwale oznaczone
odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta, DOR.
Oznaczenie zawiesi zgodnie z norma. Dokumenty odbiorowe: atest i
deklaracja zgodnosci WE z wymienionymi numerami zawiesi oraz
instrukcja uzytkowania. Zawiesia podlegajg odbiorowi technicznemu
zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja
producenta.

10,00

Sztuka

Czesc: 4

ZAWIESIA 271 FI.12X3 M TYP FKSH

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

8,00

Sztuka

Czesc: 4

ZAWIESIA 27L FI.16X2,5 TYP FKSH

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z norma. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

4,00

Sztuka




Zatgeznik nr 1 do SWZ
Zakup lin, zawies, szekl;, zaciskdw linowych, kauszy i hakéw dla PGE GIEK S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatéw, POST/GEK/CSS/FZR-KWB/06707/2024;
Opis Przedmiotu Zamdwienia

Czesc: 4

ZAWIESIA 27L FI.20X2,5 M TYP FKSH

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

2,00

Sztuka

Czesc: 4

ZAWIESIE LINOWE 2-CIEGN.2FKsh FI12X2

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

3,00

Sztuka

Czesc: 4

ZAWIESIE 471 FI122X2,5 M TYP FKSH

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z norma. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

2,00

Sztuka




Zatgeznik nr 1 do SWZ
Zakup lin, zawies, szekl;, zaciskdw linowych, kauszy i hakéw dla PGE GIEK S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatéw, POST/GEK/CSS/FZR-KWB/06707/2024;
Opis Przedmiotu Zamdwienia

Czesc: 4

ZAWIESIA 27L FI.10X1M TYP FKSH

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

2,00

Sztuka

Czesc: 4

ZAWIESIE LIN.2-CIEG. 2FKSH FI16 L=1,5M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

2,00

Sztuka

Czesc: 4

ZAWIESIE LINOWE 4-CIEGN.4FKSH FI112X1

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

1,00

Sztuka




Zatgeznik nr 1 do SWZ
Zakup lin, zawies, szekl;, zaciskdw linowych, kauszy i hakéw dla PGE GIEK S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatéw, POST/GEK/CSS/FZR-KWB/06707/2024;
Opis Przedmiotu Zamdwienia

Czesc: 4

ZAWIESIE LINOWE 4-CIEGN.4FKSH FI13X3

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z norma. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

1,00

Sztuka

Czesc: 4

ZAWIESIE LINOWE 4-CIEGN.4FKSH FI14X3

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi

technicznemu zamawiajgcego.Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni.

Gwarancja producenta.

2,00

Sztuka

Czesc: 4

ZAWIESIE LINOWE 4-CIEGN.4FKSH FI16X3

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi

technicznemu zamawiajgcego.Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni.

Gwarancja producenta.

1,00

Sztuka




Zatgeznik nr 1 do SWZ
Zakup lin, zawies, szekl;, zaciskdw linowych, kauszy i hakéw dla PGE GIEK S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatéw, POST/GEK/CSS/FZR-KWB/06707/2024;
Opis Przedmiotu Zamdwienia

Czesc: 4

ZAWIESIE LINOWE 4-CIEGN.4FKSH FI114X1

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z norma. Zawiesia podlegajg odbiorowi

technicznemu zamawiajgcego.Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni.

Gwarancja producenta.

1,00

Sztuka

Czesc: 5

ZAWIESIE JEDN.TYP FK FI.40 L=6,0M

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

2,00

Sztuka

Czesc: 5

ZAWIESIE JEDN.TYP FK FI.40 L=8,0M>
PN-EN13414-1

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z normg. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4
tygodni. Gwarancja producenta.

1,00

Sztuka




Zatgeznik nr 1 do SWZ
Zakup lin, zawies, szekl;, zaciskdw linowych, kauszy i hakéw dla PGE GIEK S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatéw, POST/GEK/CSS/FZR-KWB/06707/2024;
Opis Przedmiotu Zamdwienia

ZAWIESIE JEDN.TYP FK FI.40X4M>

Wymagania wg normy PN-EN 13414-1+A2: 2009. Zawiesia z lin
stalowych - Bezpieczenstwo (3 czesci). PN-M-84732:1994 Zawiesia
jednociegnowe z lin stalowych. Kazde zawiesie musi by¢ trwale
oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta,
DOR. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z
wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi.
Oznaczenie zgodnie z norma. Zawiesia podlegajg odbiorowi
technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin realizacji: do 4

Czesc: 5 PN-EN13414-1 Z DWOMA KAUSZAMI tygodni. Gwarancja producenta. 2,00 | Sztuka
Wymagania wg normy PN-EN 818-4+A1:2008 tancuch o ogniwach
krétkich do podnoszenia tadunkéw —Bezpieczenstwo (7 czesci). Kazde
zawiesie musi by¢ trwale oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym,
identyfikatorem producenta, DOR. Oznaczenie zgodnie z norma.
ZAWIESIE tANC. 4-CIEG.KL.10, L=1,0M; 3T> | Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z wymienionymi
SREDN. tANC. FI 6; HAKI + HAKI SKRACAJACE | numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi. Zawiesia
Z REGULACJA DUGOSCI tANCUCHOW WG. | podlegaja odbiorowi technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin
Czesé: 6 PN-EN818-4 realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 3,00 | Sztuka
Wymagania wg normy PN-EN 818-4+A1:2008 tancuch o ogniwach
krotkich do podnoszenia tadunkéw —Bezpieczenstwo (7 czesci). Kazde
zawiesie musi by¢ trwale oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym,
identyfikatorem producenta, DOR. Oznaczenie zgodnie z norma.
ZAWIESIE tANC. 4-CIEG.KL.10, L=6M; 3T Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z wymienionymi
SREDN. tANC. FI 6; HAKI + HAKI SKRACAJACE | numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi. Zawiesia
Z REGULACJA DtUGOSCI tANCUCHOW WG. | podlegaja odbiorowi technicznemu zamawiajagcego. Wymagany termin
Czesc: 6 PN-EN818-4 realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 2,00 | Sztuka




Zatgeznik nr 1 do SWZ
Zakup lin, zawies, szekl;, zaciskdw linowych, kauszy i hakéw dla PGE GIEK S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatéw, POST/GEK/CSS/FZR-KWB/06707/2024;
Opis Przedmiotu Zamdwienia

Zawiesie 1- ciegnowe tancuchowe zakoriczone obustronnie ogniwami.
Ogniwo pierwsze S-2622-8 WLL33,5t grubos¢ ognhiwa @ 44mm ,dtugosé
wewnetrzna ogniwa 34cm szerokos¢ 18cm ,drugie ogniwo DOR 30T
grubo$é ogniwa @ 36mm dtugosé wewnetrzna 27cm ,szerokos$é 14cm
.Odlegto$¢ miedzy ogniwami 45 cm. Ogniwo faficucha @22mm -3 szt.
taczniki taicucha z ogniwami CW22. Waga zawiesia nie wyzsza niz 30kg
Dopuszczone: Zawiesie 1- ciegnowe tancuchowe zakoriczone
obustronnie ogniwami. Ogniwo pierwsze S-2622-8 WLL33,5t grubos¢
ogniwa @ 44mm ,dtugos$é wewnetrzna ogniwa 34cm szeroko$é 18cm
,drugie ogniwo DOR 30T grubo$¢ ogniwa @ 36mm dtugos$é wewnetrzna
27cm ,szerokos¢ 14cm .Odlegtos¢ miedzy ogniwami 45 cm. Ogniwo
taricucha @22mm -3 szt. taczniki taricucha z ogniwami CW22. Waga
zawiesia nie wyzsza niz 30kg Zawiesie OtO ; 22kl.10;DOR 19T (ogniwa
zamienne340x180 i 250x150); Wymagania wg normy PN-EN 818-
4+A1:2008 tancuch o ogniwach krétkich do podnoszenia tadunkéw —
Bezpieczenstwo (7 czesci). Kazde zawiesie musi by¢ trwale oznaczone
ZAWIESIE tANC. 1-CIEG.ZAKONCZ. odrebnym nr identyfikacyjnym, identyfikatorem producenta, DOR.
OGNIWAMI Oznaczenie zgodnie z normga. Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja
ZAKONCZONE OBUSTRONNIE OGNIWAMI; 1 | zgodnoéci WE z wymienionymi numerami zawiesi oraz instrukcja
OGNIWO 33,5T; 2 OGNIWO 30T; ODLEGtOSC | uzytkowania zawiesi. Zawiesia podlegaja odbiorowi technicznemu
Czesc: 6 MIEDZY OGNIWAMI 45 CM zamawiajgcego. 2,00 | Sztuka

Wymagania wg normy PN-EN 818-4+A1:2008 tancuch o ogniwach
krétkich do podnoszenia tadunkéw —Bezpieczenstwo (7 czesci). Kazde
zawiesie musi by¢ trwale oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym,
identyfikatorem producenta, DOR. Oznaczenie zgodnie z norma.
ZAWIESIE t ANCUCHOWE 2-CIEG.L=3,0M Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z wymienionymi
KL.10> numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi. Zawiesia
ZAKONCZONE HAKAMI Z REGULACJA, DOR podlegajg odbiorowi technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin
Czesc: 6 3,0T realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 2,00 | Sztuka




Zatgeznik nr 1 do SWZ
Zakup lin, zawies, szekl;, zaciskdw linowych, kauszy i hakéw dla PGE GIEK S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatéw, POST/GEK/CSS/FZR-KWB/06707/2024;
Opis Przedmiotu Zamdwienia

ZAWIESIE tANCUCHOWE 2-CIEG.L=3,0M
KL.10>
ZAKONCZONE HAKAMI Z REGULACIJA, DOR

Wymagania wg normy PN-EN 818-4+A1:2008 tancuch o ogniwach
krétkich do podnoszenia tadunkédw —Bezpieczenstwo (7 czesci). Kazde
zawiesie musi by¢ trwale oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym,
identyfikatorem producenta, DOR. Oznaczenie zgodnie z norma.
Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z wymienionymi
numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi. Zawiesia
podlegajg odbiorowi technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin

Czedé: 6 1,0T realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 2,00 | Sztuka
Wymagania wg normy PN-EN 818-4+A1:2008 tancuch o ogniwach
krotkich do podnoszenia tadunkéw —Bezpieczenstwo (7 czesci). Kazde
zawiesie musi by¢ trwale oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym,
identyfikatorem producenta, DOR. Oznaczenie zgodnie z norma.
ZAWIESIE tANCUCHOWE 2-CIEG. L=2,0M Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z wymienionymi
KL.10 numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi. Zawiesia
ZAKONCZONE HAKAMI Z REGULACJA, DOR podlegajg odbiorowi technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin
Czesc: 6 2,0T realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 2,00 | Sztuka
Wymagania wg normy PN-EN 818-4+A1:2008 tancuch o ogniwach
krétkich do podnoszenia tadunkéw —Bezpieczenstwo (7 czesci). Kazde
zawiesie musi by¢ trwale oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym,
identyfikatorem producenta, DOR. Oznaczenie zgodnie z norma.
Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z wymienionymi
ZAWIESIE tANCUCHOWE 2-CIEG.L=0,8M numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi. Zawiesia
KL.10> podlegajg odbiorowi technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin
Czesc: 6 DOR 4,0T realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 2,00 | Sztuka




Zatgeznik nr 1 do SWZ
Zakup lin, zawies, szekl;, zaciskdw linowych, kauszy i hakéw dla PGE GIEK S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatéw, POST/GEK/CSS/FZR-KWB/06707/2024;
Opis Przedmiotu Zamdwienia

ZAWIESIE tANCUCHOWE 2-CIEG.L=1,0M
KL.10>

Wymagania wg normy PN-EN 818-4+A1:2008 tancuch o ogniwach
krétkich do podnoszenia tadunkédw —Bezpieczenstwo (7 czesci). Kazde
zawiesie musi by¢ trwale oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym,
identyfikatorem producenta, DOR. Oznaczenie zgodnie z norma.
Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z wymienionymi
numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi. Zawiesia
podlegajg odbiorowi technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin

Czedé: 6 DOR 6,0T realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 1,00 | Sztuka
Wymagania wg normy PN-EN 818-4+A1:2008 tancuch o ogniwach
krotkich do podnoszenia tadunkéw —Bezpieczenstwo (7 czesci). Kazde
zawiesie musi by¢ trwale oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym,
identyfikatorem producenta, DOR. Oznaczenie zgodnie z norma.
Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z wymienionymi
ZAWIESIE tANCUCHOWE 2-CIEG.L=1,0M numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi. Zawiesia
KL.10> podlegajg odbiorowi technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin
Czesc: 6 DOR 5,0T realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 2,00 | Sztuka
Wymagania wg normy PN-EN 818-4+A1:2008 tancuch o ogniwach
krétkich do podnoszenia tadunkéw —Bezpieczenstwo (7 czesci). Kazde
zawiesie musi by¢ trwale oznaczone odrebnym nr identyfikacyjnym,
identyfikatorem producenta, DOR. Oznaczenie zgodnie z norma.
ZAWIESIE t ANCUCHOWE 2-CIEG.L=1,5M Dokumenty odbiorowe: atest i deklaracja zgodnosci WE z wymienionymi
KL.10> numerami zawiesi oraz instrukcja uzytkowania zawiesi. Zawiesia
ZAKONCZONE HAKAMI Z REGULACJA, DOR podlegajg odbiorowi technicznemu zamawiajgcego. Wymagany termin
Czesc: 6 3,0T realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 2,00 | Sztuka
Dokumenty odbiorowe: deklaracja zgodnosci CE. Wymagany termin
Czesc: 7 LINA STAL.FI.16 T6X37+A0 1770N/MM?2 realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 60,00 | Metr
Dokumenty odbiorowe: deklaracja zgodnosci CE. Wymagany termin
Czesc: 7 LINA STAL.OC.FI.12 T6X37+A0 1770N/MM?2 | realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 60,00 | Metr
Dokumenty odbiorowe: deklaracja zgodnosci CE. Wymagany termin
Czesc: 7 LINA JEDNOSPLOT.FI 1,5MM realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 1000,00 | Metr




Zatgeznik nr 1 do SWZ
Zakup lin, zawies, szekl;, zaciskdw linowych, kauszy i hakéw dla PGE GIEK S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatéw, POST/GEK/CSS/FZR-KWB/06707/2024;
Opis Przedmiotu Zamdwienia

Dokumenty odbiorowe: deklaracja zgodnosci CE. Jeden odcinek o
LINA STAL.FI.18 T6X37+A0-Z/S-1I-G-160> dtugosci 15,5m. Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja
Czesc: 7 PN-69/M-80208 producenta. 15,50 | Metr

FI 20 nieodkretna do zurawia Komatsu D355, rzeczywista sita zrywajgca
line nie mniejsza niz 350,00 kN. LINA W DWOCH ODCINKACH PO 95

METROW Dokumenty odbiorowe: deklaracja zgodnosci CE. Wymagany
Czesc: 8 LINA STAL.FI.20 PYTHON CLASSIC 35 termin realizacji: do 4 tygodni. 190,00 | Metr

LINA STALOWA FHU43D D=11MM 2160>
FMIN: 128KN, ZS LEWOSKRETNA,
NIEOCYNKOWANA, SMAROWANA,
ZAKONCZENIE 1: SKRECONE, ZAKONCZENIE | Dokumenty odbiorowe: deklaracja zgodnoéci CE. Wymagany termin

Czesdé: 9 2: SKRECONE; WYMAGANY ATEST realizacji: do 4 tygodni. Wymagany atest. 130,00 | Metr
Dokumenty odbiorowe — atest i deklaracja zgodnosci z norma.

Czesc: 10 SZEKLA PODL.DW DOR 1,0T PN-EN13889 Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 10,00 | Sztuka
Dokumenty odbiorowe — atest i deklaracja zgodnosci z norma.

Czesc: 10 SZEKLA PODL.DX DOR 1,0T PN-EN13889 Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 10,00 | Sztuka
Dokumenty odbiorowe — atest i deklaracja zgodnosci z norma.

Czesc: 10 SZEKLA PODL.DX DOR 1,5T PN-EN13889 Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 20,00 | Sztuka
Dokumenty odbiorowe — atest i deklaracja zgodnosci z norma.

Czesc: 10 SZEKLA PODL.DX DOR 17,0T PN-EN13889 Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 10,00 | Sztuka
Dokumenty odbiorowe — atest i deklaracja zgodnosci z norma.

Czesc: 10 SZEKLA PODL.DX DOR 2,0T PN-EN13889 Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 20,00 | Sztuka
Dokumenty odbiorowe — atest i deklaracja zgodnosci z norma.

Czesc: 10 SZEKLA PODL.DX DOR 4,75T PN-EN13889 Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 10,00 | Sztuka
Dokumenty odbiorowe — atest i deklaracja zgodnosci z norma.

Czesc: 10 SZEKLA PODL.DX DOR 6,5T PN-EN 13889 Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 10,00 | Sztuka
Dokumenty odbiorowe — atest i deklaracja zgodnosci z norma.

Czesc: 10 SZEKLA PODL.DX DOR 8,5T PN-EN13889 Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 10,00 | Sztuka

Dokumenty odbiorowe — atest i deklaracja zgodnosci z norma.
Czesc: 10 SZEKLA PODL.DX DOR 9,5T PN-EN13889 Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 10,00 | Sztuka




Zatgeznik nr 1 do SWZ
Zakup lin, zawies, szekl;, zaciskdw linowych, kauszy i hakéw dla PGE GIEK S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatéw, POST/GEK/CSS/FZR-KWB/06707/2024;
Opis Przedmiotu Zamdwienia

Dokumenty odbiorowe — atest i deklaracja zgodnosci z norma.

Czesc: 10 ZACISK LIN.KABLAKOWY 16-1 PN-EN13411-5 | Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 100,00 | Sztuka
Dokumenty odbiorowe — atest i deklaracja zgodnosci z norma.

Czesé: 10 ZACISK LIN.KABLAKOWY 19-1 PN-EN13411-5 | Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 3,00 | Sztuka
Dokumenty odbiorowe — atest i deklaracja zgodnosci z norma.

Czesc: 10 ZACISK LIN.KABLAKOWY 40-1 PN-EN13411-5 | Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 60,00 | Sztuka
Dokumenty odbiorowe — atest i deklaracja zgodnosci z norma.

Czesé: 10 ZACISK LINOWY KABtAK.12-1 PN-EN13411-5 | Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 50,00 | Sztuka
Dokumenty odbiorowe — atest i deklaracja zgodnosci z norma.

Czesc: 10 SZEKLA PODL.DX DOR 0,5T PN-EN 13889 Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 10,00 | Sztuka
Dokumenty odbiorowe — atest i deklaracja zgodnosci z norma.

Czesé: 10 KAUSZA 19 PN-EN 13411-1 OC. Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 1,00 | Sztuka
Dokumenty odbiorowe — atest i deklaracja zgodnosci z norma.

Czesc: 10 SZEKLA PODL.DX DOR 4,0T Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 4,00 | Sztuka
Dokumenty odbiorowe — atest i deklaracja zgodnosci z norma.

Czesé: 10 SZEKLA PODt.DX DOR 5,0T Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 2,00 | Sztuka
Dokumenty odbiorowe — atest i deklaracja zgodnosci z norma.

Czesc: 11 HAK TYP E DOR 2,0T PN-EN 1677-2 Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 18,00 | Sztuka
Dokumenty odbiorowe — atest i deklaracja zgodnosci z norma.

Czesc: 11 HAK TYP E DOR 4,0T PN-EN 1677-2 Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 4,00 | Sztuka
Dokumenty odbiorowe — atest i deklaracja zgodnosci z norma.

Czesc: 11 HAK TYP E DOR 1,5T PN-EN 1677-2 Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 5,00 | Sztuka
Dokumenty odbiorowe — atest i deklaracja zgodnosci z norma.

Czesc: 11 HAK TYP E DOR 0,5T PN-EN 1677-2 Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni. Gwarancja producenta. 4,00 | Sztuka




