Zatacznik nr 1 do Umowy

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Rocznik meteorologiczny i hydrologiczny obszaru oddzialywania odwodnienia Zakladu
Gorniczego KWB ,,Betchatéw” - etap 2025

Celem dokumentacji jest podsumowanie badan i obserwacji wykonanych w 2025 r. majacych
okresli¢ wptyw odwodnienia wgtebnego i powierzchniowego na srodowisko naturalne. Monitoring
ilosci wdéd odprowadzanych do ciekéw powierzchniowych jest uwarunkowany obowigzkami
ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym — Decyzji Marszatka Wojewddztwa tddzkiego z dnia
31.12.2015 r. w sprawie odwodnienia Zaktadu Goérniczego KWB ,,Betchatow”. Dokumentacja dotyczy
Pola Betchatéw i Pola Szczercow.

Termin realizacji: sukcesywnie do dnia 27.02.2026 r.

Terminy i etapy realizacji:

Etap | sukcesywnie do dnia 19.12.2025 r. z podziatem na dwa podetapy :

Podetap | A—do dnia 13.06.2025 r. obejmujacy | pétrocze roku hydrologicznego

i meteorologicznego
Podetap | B — do dnia 19.12.2025 r. obejmujacy | i Il pétrocze roku hydrologicznego

i meteorologicznego
Podetapy | Ai | B powinny zawiera¢ zgodnie z powyzszym podziatem wykonanie na bazie
zrealizowanych pomiardw i obserwacji, opracowania czesciowe pt.:
»Wyniki pomiardw i obserwacji 2025”
,Okreslenie ilosci zrzutow wod kopalnianych Oddziatu KWB Betfchatow w roku
hydrologicznym 20257,
ktore bedg stanowi¢ materiat wyjsciowy do wykonania opracowania koricowego.

Etap | obejmuje:

| . Pomiary i obserwacje hydrologiczne
1. Prowadzenie codziennych obserwacji stanéw wody na posterunkach wodowskazowych:
Rzeka Widawka - Karkoszki

- Zarzecze

- Szczercow

- Rogozno

- Podgérze
Rzeka Krecica - Zaby
Rzeka Rakéwka - Rzgsawa
Rzeka Krasowa - Krasowa
Rzeka Grabia - task

- Grabno (limnigraf)
Rzeka Nieciecz - Widawa



Zatacznik nr 1 do Umowy

2. Prowadzenie obserwacji standw wody na posterunkach wodowskazowych na rzekach
z zainstalowanymi limnigrafami (stuzby Kopalni)

Rzeka Widawka - Ruszczyn (wodowskaz)
- KuZnica Kaszewska

Kanat Struga Ztobnicka - Rogowiec

Row Struga Aleksandrowska - Osiny

Rzeka Kraséwka przetozenie
potudniowe - ponizej zbiornika Winek

- Leczyska - powyzej zrzutu z Pola Szczercow
Rzeka Kraséwka - Chabielice 2 - ponizej zrzutu z Pola Szczercow

3. Prowadzenie obserwacji stanéw wody na posterunkach wodowskazowych na kanatach i
rowach kopalnianych z zainstalowanymi limnigrafami (stuzby Kopalni):
Kanat nr 1 (tylko wodowskaz) - przed potaczeniem z kanatem nr 2
Kanat nr 2 - przed potaczeniem z kanatem nr 1
Réw odprowadzajacy
oczyszczone wody kopalniane

z osadnika nr 1 - powyzej ujScia do Widawki
Kanat nr 7 - powyzej ujscia do Strugi Aleksandrowskiej
Kanat nr9 - powyzej ujscia do zbiornika Winek

Row odprowadzajacy
oczyszczone wody
kopalniane z osadnika nr 3 - Kamien 2, powyzej ujscia do
Strugi Aleksandrowskiej
Przetozenie pétnocno-
wschodnie Krasowej -
etap | - kanat - powyzej ujscia do przetozenia zachodniego
ROw odprowadzajacy
oczyszczone wody
kopalniane z osadnika 1-Sz - Chabielice - powyzej ujecia dla Oddziatu
Elektrowni Betchatow
- Chabielice - ponizej ujecia dla Oddziatu
Elektrowni Betchatdw, powyzej ujscia do Krasowej
Réw WD odprowadzajacy
oczyszczone wody deszczowe
z osadnika 1-Sz - Chabielice - powyzej ujscia do Krasowej

4. Prowadzenie okresowych pomiarow natezenia przeptywu wody w profilach
hydrometrycznych przy posterunkach wodowskazowych jak w pkt. 1, 2 oraz dodatkowo w

punktach:
Rzeka Pisia - Brzeznica Nowa
Rzeka Widawka - przy drodze Zalesiczki-Stostowice

- powyzej ujscia Jeziorki
- Kmiecizna
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Rzeka Krecica - Stepki
Rzeka Jeziorka - Ozga

- przed ujsciem do Widawki (koryto przetozone)
Rzeka Kamionka - Politki

Ciek z Brudzic - Kmiecizna
Ciek z Gatkowic - Gatkowice
Rzeka Rakéwka - Kuznica Kaszewska

Réw Struga
Aleksandrowska - przed ujsciem do Widawki - Lubos$nia
- koryto przetozone - przed ujsciem do Widawki

Kanat Struga
Ztobnicka - ponizej pompowni Rogowiec
- Kuznica Kaszewska
Ciek Zabtocia - Trzas
Rzeka Pilsia - Szczercowska Wies
Rzeka Krasowa - powyzej zbiornika Winek
- Chabielice 3 — ponizej osadnika 1-Sz
Rzeka Kretka - Bogumitowice
- powyzej ujscia do przetozenia potudniowego Krasowe;j
Rzeka Nieciecz - Kietczygtow

- Brutus
- Jastrzebice

- Rusiec
- Magdalena
Réw doprowadzajacy
wode z Widawki
do stawow - Zarzecze (gospodarstwo stawowe Stupia)

Wykonanych zostanie 9 serii pomiarowych.

. Prowadzenie okresowych pomiaréw natezenia przeptywu wody w profilach
hydrometrycznych przy posterunkach wodowskazowych jak w ust. 3 oraz dodatkowo na
kanatach i rowach Oddziatu KWB Betchatow:

Kanat nr 1+2 - powyzej pompowni Czyzéw

- powyzej ujscia do Widawki
Kanat 3+4 - powyzej ujScia do Widawki
Row zbiorczy
wysadu solnego - ponizej ujscia kanatu 7-Sz, 7a-Sz oraz zrzutu wdd ze studni Pola

SzczercOw z bariery A, powyzej ujscia do Strugi Aleksandrowskiej

Row nr 16-Sz - powyzej ujscia do kanatu nr 9
Kanat nr 1-Sz - powyzej ujscia do przetozenia zachodniego Krasowej- etap |
Kanat nr 2a-Sz - powyzej ujscia do przetozenia zachodniego Krasowej - etap |
Kanat nr2-Szi3-Sz - powyzej ujscia do przetozenia zachodniego Krasowej— etap |l
kanat nr 4-Sz - powyzej ujscia do przetozenia potudniowego Krasowej
kanat nr 6-Sz - powyzej ujscia do przetozenia potudniowego Krasowej
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Row odprowadzajacy

oczyszczone wody

kopalniane z osadnika

2-Sz - powyzej ujscia do kanatu nr 6
Wykonanych zostanie 9 serii pomiarowych.

6. Na podstawie obserwacji wodowskazowych i limnigraficznych oraz pomiaréw natezenia
przeptywu opracowane zostang wielkosci codziennych przeptywdéw w rzekach oraz zrzutéw
wod kopalnianych.

7. W ramach realizacji ustugi, Wykonawca zobowigzany jest do przesytania (droga
elektroniczng) na biezgco (po wykonaniu kazdej serii pomiarowej) do Oddziatu KWB
Beftchatow wynikéw pomiaréw hydrometrycznych wymienionych w pkt 1, 2, 3,4 i 5 wraz z
okresleniem chwilowych zrzutéw wéd kopalnianych.

8. Stuzby Kopalni (oddziaty odwodnienia Pola Betchatéw i Pola Szczercow) po zakoriczeniu
kazdego miesigca roku hydrologicznego przesytajg do Wykonawcy w formie elektronicznej
raporty pomiarowe z wymienionych w pkt. 2 i 3 miejsc pomiarowych.

Il. Pomiary i obserwacje meteorologiczne:

1. Prowadzenie codziennych pomiaréw wysokosci opaddw atmosferycznych w punktach: stacje
opadowe i stacje meteorologiczne znajdujgcych sie w otoczeniu wyrobisk gorniczych i zasiegu
wptywu odwodnienia (28 szt.).

2. Nadzér nad pracg stacji meteorologicznej w Rogowcu i Chabielicach wraz z weryfikacja
pomiaréw.

3. Po zakonczeniu kazdego miesigca roku hydrologicznego stuzby Kopalni przekazujg do
Wykonawcy wyniki pomiaréw i obserwacji wykonywanych na stacjach meteorologicznych
Rogowiec i Chabielice.

4. W ramach realizacji ustugi, Wykonawca zobowigzany jest do przesytania (drogg elektroniczng)
na biezgco (po kazdym miesigcu) do Oddziatu KWB Betchatéow zweryfikowanych
comiesiecznych wynikéw obserwacji i pomiaréw meteorologicznych ze stacji w Rogowcu oraz
z nowej stacji meteorologicznej w Chabielicach.

Etap Il - do dnia 27.02.2026 r.

Wykonanie opracowania koncowego:
Rocznik meteorologiczny i hydrologiczny obszaru oddziatywania odwodnienia Zaktadu
GOorniczego KWB ,,Befchatow”- etap 2025.

Etap Il obejmuje:

— zestawienia opracowanych  wynikbw pomiarow i obserwacji  hydrologicznych
i meteorologicznych,
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charakterystyke meteorologiczng roku ze szczegélnym uwzglednieniem okreséw suchych,
charakterystyke hydrologiczng roku,

omoéwienie wielkosci zrzutéw wéd kopalnianych, $ciekéw do Strugi Ztobnickiej i Krasowej,
omowienie wielkosci poboréw wody przez Oddziat Elektrowni Betchatéw,

ksztattowanie sie leja depresji Oddziatu KWB Betchatéw w ujeciu hydrograficznym,
bilanse wodne wybranych odcinkéw rzek,

ocene zmian przeptywow rzek w wyniku oddziatywania ZGE Betchatow.



