Skrzynka potaczen swiattowodowych XAN-S (300x300x180) z daszkiem wg rysunku.
Skrzynka XAN-S spetnia funkcje punktu potaczeniowego dla kabli Swiattowodowych
zakonczonych ztgczami E2000/APC umieszczonymi w hermetycznym zakonczeniu
kabla; Wewnatrz szczelnej skrzynki znajduje sie pole komutacyjne dla 24 tgcznikow
typu E2000; Skrzynka przystosowana jest do szybkiego montazu na cztonach
powtarzalnych przenosnikow tasmowych z mozliwoscig tatwego przemieszczenia w
dowolne miejsce przenosnika;

Wymagania szczegotowe:

- blacha o grubosci 1,5mm;

- klasa szczelno$ci IP66;

- powioka lakiernicza o grubosci min. 180um (farba podktadowa i farba
nawierzchniowa RAL7032);

- zamek typu Masters z wktadkg ,Gdanska”;

- system odprowadzenia skroplonego kondensatu montowany w dnie skrzynki (dwa
punkty montowane po przekatnej skrzynki);

- pionowe wysuwane pole komutacyjne w czesci centralnej skrzynki umozliwiajace
instalacje 24 tgcznikow typu E2000;

- state wewnetrzne uchwyty instalacyjne umozliwiajgce mocowanie kabla w miejscach
ich wprowadzenia do skrzynki;

- 2 dtawiki kablowe typu PG48 oraz 2 dtawiki kablowe typu PG16 zainstalowane
symetrycznie w spodniej czeS¢ skrzynki;

- zespolone ze skrzynkg zawiesia kablowe (uszy) do montazu skrzynki na cztonie
powtarzalnym przenosnika taSmowego umozliwiajgce beznarzedziowy montaz i
demontaz skrzynki; zawiesia powinny by¢é mocowane przez potgczenia srubowe

umozliwiajgce ich demontaz;

Ostona przemystowego aparatu telefonicznego ATP (OAT-1) wg rysunku.
Ostona przemystowego aparatu telefonicznego ATP umozliwia montaz aparatu
przemystowego i spetnia funkcje bezposredniej ochrony przed deszczem, $niegiem i
uszkodzeniami  mechanicznymi  zainstalowanego wewnatrz  niej aparatu
telefonicznego.
Skrzynka przystosowana jest do montazu na konstrukcji przenosnikow tasmowych
szybkiego montazu na czionach powtarzalnych przenosnikow tasmowych z
mozliwoscig tatwego przemieszczenia w dowolne miejsce przenosnika;

Wymagania szczegotowe:

- blacha o grubosci 1,5mm;



- powioka lakiernicza o grubosci min. 180um (farba podktadowa i farba
nawierzchniowa RAL7032);
- state wewnetrzne uchwyty instalacyjne umozliwiajgce mocowanie aparatu

telefonicznego oraz kabla;

Konstrukcja wsporcza skrzynek aparatowych na przenosnik (KWSP-1) wg rysunku.
Konstrukcja wsporcza KWSP-1 umozliwia montaz skrzynek aparatowych na cztonach
specjalnych i stacjach napedowych przenosnikow tasmowych za pomocg potgczen
Srubowych bez spawania naruszajgcego ich powtoke antykorozyjng z mozliwoscig
tatwego przemieszczenia w dowolne miejsce przenosnika;

Wymagania szczegotowe:
- powioka lakiernicza o grubosci min. 180um (farba podktadowa i farba

nawierzchniowa RAL7032).




