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Opis Przedmiotu Zamdwienia

Specyfikacja techniczna ciggnika rolniczego

Opis wymagan

Wymagania techniczno-jakosciowe Zamawiajgcego

Rok produkcji

2025r.

Moc silnika

Moc silnika od 170 KM

Pojemnos¢ silnika

Pojemnos¢ powyzej 6000 cm3

Rodzaj silnika

Diesel Common Rail

llos¢ cylindréw

Minimum 6 cylindréw

llo$¢ zawordéw

Minimum 4 na cylinder

Rodzaj dotadowania silnika

Turbo

Norma spalin

Minimum EURO V (STAGE V)

Zbiornik paliwa

Minimum 200 Litréw z czujnikiem wody w paliwie

Przednia o$

Amortyzowana

Kolorystyka malowania podwozia

Kolor fabryczny, podstawowy

Filtr powietrza

Z wyrzutnikiem pytéw

Filtr paliwa

Podgrzewany

Skrzynia biegéw

Automatyczna (tryb jazdy: automatyczny, pétautomatyczny , manualny)

Naped

Uktad napedowy 4x4 z blokada mechanizmow réznicowych i przednim
niezaleznym hamulcem tarczcowym zewnetrznym

Zmiana kierunku jazdy

Rewers elektrohydrauliczny (minimum pieciostopniowa regulacja)

WOM (tylny)

WOM: 540-540 ECO 1000-1000 ECO
uruchamiany z kabiny

Pompa hydrauliczna

Pompa hydrauliczna o wydajnosci minimum 80 I/min + pompa do
wspomagania uktadu kierowniczego minimum 40 |/min

Zewnetrzne wyjscia hydrauliki

Rozdzielacze hydrauliczne minimum 6 drogowe, umozliwiajgce podtgczenie
osprzetu

Tylny i przedni podnosnik tzw. TUZ

Tylny udZwig minimum 5000 kg.
Przedni udzwig minimum 2500 kg

Balast przedniego TUZ-a minimum 600 kg

Instalacja hamulcowa

Instalacja hamulcowa pneumatyczna jedno i dwu obwodowa

Oswietlenie

Oswietlenie drogowe + oSwietlenie robocze
minimum 4 Swiatta z przodu i 4 $wiatta z tytu kabiny

Kabina

Klimatyzacja

Siedzenie operatora amortyzowane pneumatycznie, automatyczna regulacja
wysokosci, dodatkowe miejsce siedzgce dla pasazera w kabinie, homologacja
na dwie osoby. Pasy bezpieczenstwa

Ogumienie

Ogumienie typu 4WD, felgi petne spawane
Przéd minimum R24

Tyt minimum R34

Opony z biezgcej produkcji, nie starsze niz 1 rok.

Rodzaj ogumienia

terenowe typu jodta

Predkos$¢ maksymalna

40 km/h
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Wyjscie uktadu pneumatycznego pod kabing, z mozliwoscig podpiecia

Dodatkowe: . . . , L
pistoletu pneumatycznego (pistolet i przewdd na wyposazeniu ciggnika)

Zaczepy Gorny transportowy automatyczny (umozliwiajgcy automatyczne zapinanie
przyczepy), zaczep przyczepy dolny

Masa Masa wtasna ciggnika minimum 7000 kg

2 pomaranczowe $wiatta btyskowe ledowe, lusterka wsteczne teleskopowe,
elektryczne podgrzewane, dynamiczne (ruchome) btotniki przednie, radio,
apteczka, sterowanie tylnym TUZ i WOM, tréjkat ostrzegawczy, gasnica

Urzadzenie pomiarowe zuzycia paliwa wraz z umieszczong w zbiorniku sondg
pomiarowg poziomu paliwa, sygnalizacjg otwarcia wlewu paliwa, funkcjg
lokalizacji i $ledzenia trasy przejazdu pojazdu , pomiarem parametréw pracy
silnika z magistrali CAN pojazdu, bezprzewodowg transmisjg danych GPRS.
Oprogramowaniem w jezyku polskim - dane muszg by¢ odczytywane w
posiadanej przez Kopalnie Turéow aplikacji MyCar (Autolog)

Wyposazenie dodatkowe

Gwarancja minimum 36 miesiecy obejmujgca wszystkie podzespoty na warunkach nie gorszych niz standardowa
gwarancja producenta

Gwarancja rozpoczyna sie od momentu zarejestrowania ciggnika

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w promieniu do 150 km od Zamawiajgcego na terenie Polski

Koszty przegladdéw gwarancyjnych, materiatdw eksploatacyjnych i czesci zamiennych uzytych do przegladu w catosci
pokrywa Wykonawca

W przypadku awarii ciggnika na gwarancji Wykonawca zapewni transport pojazdu do wskazanego przez Zamawiajgcego
ASO w promieniu do 150 km.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1 w formie elektronicznej pendrive).

Instrukcje obstugi zamontowanych dodatkowych urzgdzen wyposazenia w jezyku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1
w formie elektronicznej pendrive)

Karty gwarancyjne ciggnika rolniczego oraz zamontowanych urzadzen dodatkowych

Katalog czesci zamiennych w formie elektronicznej pendrive

Komplet dokumentéw niezbednych do zarejestrowania ciggnika

Przeszkolenie operatoréw w siedzibie Zamawiajacego w zakresie uzytkowania ciggnika i osprzetu.




