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INSTRUKCJA

ORGANIZACJA BEZPIECZNEJ PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH NA TERENIE ZAKLADU GORNICZEGO
I WPOZOSTALYCH OBIEKTACH ]

ODDZIALU KOPALNIA WEGLA BRUNATNEGO TUROW

Data zatwierdzenia: 02/11/2020
INST 18143/B Obowigzuje od: 02/11/2020

Sygn.: GIEK/KWT/T/TC/TCE/2.01.09

I CELIZAKRES

1.1 Celem Instrukcji jest uregulowanie zasad organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych na terenie Zaktadu Gérniczego i w pozostatych obiektach Oddziatu Kopalnia Wegla
Brunatnego Turéw.

I ODPOWIEDZIALNOSC

2.1 Za stosowanie Instrukcji odpowiedzialni sg: dozér oraz pracownicy wykonujgcy prace eksploatacyjne
przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Il DOKUMENTY POWIAZANE*

3.1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegotowych wymagan
dotyczgcych prowadzenia ruchu odkrywkowego zaktadu gorniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1008 z p6zn. zm.).

3.2 Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1830 z pézn. zm.).

3.3 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

3.4 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z p6zn. zm.).

3.5 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1064
z pézn. zm.).

3.6 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z p6zn. zm.).

3.7 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczeg6towych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828 z p6zn. zm.).

3.8 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 667 z pdzn.
zm.).

3.9 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 155
z pézn. zm.).

3.10 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r., poz. 544 z p6zn. zm.).

3.1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczgcych
bezpieczeristwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwo$cig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery
wybuchowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 138, poz. 931).

3.12 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas
pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191, poz. 15696 z p6zn. zm.).

3.13 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719
z pézn. zm.).

*Stan dokumentoéw powigzanych jest aktualny na dzien publikacji Instrukcji. Przed uzyciem dokumentu powigzanego

nalezy sprawdzi¢ aktualno$c stosowanego dokumentu.

IV ZALACZNIKI
41 Zat. 1 Wyposazenie stacji elektroenergetycznych Oddziatu KWB Turéw w sprzet ochronny — minimalne.
4.2 Zat.2 Polecenie pisemne wykonania pracy.
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4.3 Zat.3 Ewidencja wydawanych polecen pisemnych na prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

4.4 Zat.4 Instruktaz ogolny bhp zespotu pracownikéw (brygad) podmiotéw obcych wykonujgcych prace
przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

4.5 Zat.5 Instruktaz w strefie pracy.

V SKROTY I DEFINICJE

DTR; KO; KRZG; Oddziat; Oddziat e-4; UTB.

Atmosfera wybuchowa; Dokument bezpieczenstwa; Dokument zabezpieczenia przed wybuchem; Dopuszczajgcy; Instalacje

elektroenergetyczne; Instrukcja eksploatacji; Kierujgcy zespotem pracownikoéw; Koordynator-kierownik robot; Koordynator

wynikajgcy z art. 208 KP; Koordynujgcy; Nadzorujgcy; Odstep ergonomiczny; Ostona; Osoba dozoru; Osoba dozoru ruchu zaktadu

gorniczeqo; Osoba upowazniona; Osoba uprawniona; Podziat napie¢; Poleceniodawca; Pomieszczenie lub teren ruchu

energetyczneqo; Prace eksploatacyjne; Prace pomocnicze przy urzgdzeniach elektroenergetycznych; Pracodawca; Sprzet ochrony

indywidualnej: Strefa pracy; Srodki ochrony indywidualnej: Swiadectwo kwalifikacyjne; Urzadzenia elektroenergetyczne; Urzadzenia

energetyczne; Urzgdzenia i instalacje elektroenergetyczne nieczynne; Urzgdzenia ochronne; Urzgdzenia powszechneqo uzytku;

Uziemiacz przeno$ny; Uziemnik; Zespot pracownikow; Zespot pracownikéw kwalifikowanych; Znak bezpieczenstwa.

Skréty uzyte na potrzeby niniejszego dokumentu:

DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa,

KO - komérkali organizacyjnale,

KRZG - Kierownik Ruchu Zaktadu Gérniczego,

Oddziat - Oddziat Kopalni Wegla Brunatnego Turow,

Oddziat e-4 - Oddziat Zabezpieczen i Pomiaréw Elektrycznych (e-4),
uTB - urzgdzenie transportu bliskiego np. suwnica, zuraw.

Definicje poje¢ uzyte na potrzeby niniejszego dokumentu:

5.1 Atmosfera wybuchowa - mieszanina substancji palnych z powietrzem w postaci gazéw, par, mgiet lub pytow,
w ktorej po wystgpieniu zaptonu, spalanie rozprzestrzenia sie na catg niespalong mieszanine.
5.2 Dokument bezpieczenstwa - zbiér wewnetrznych instrukcji lub innych regulacji umozliwiajacych ocene

i dokumentowanie ryzyka zawodowego oraz stosowanie niezbednych $rodkéw  profilaktycznych
zmniejszajgcych to ryzyko w zaktadzie gorniczym.

5.3 Dokument zabezpieczenia przed wybuchem - dokument opracowany przez pracodawce,
przed udostepnieniem miejsca pracy, w ktérym istnieje mozliwo$¢ wystapienia atmosfery wybuchowe;.
5.4 Dopuszczajagcy - osoba upowazniona, wyznaczona przez poleceniodawce do wykonywania czynnosci

zwigzanych z dopuszczeniem do prac eksploatacyjnych w zakresie przygotowania, przekazania i likwidaciji
strefy pracy oraz zakonczenia pracy, posiadajgca wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku
eksploataciji.

5.5 Instalacje elektroenergetyczne - urzadzenia energetyczne z uktadami potgczen miedzy nimi.

5.6 Instrukcja eksploatacji (instrukcja obstugi, DTR) - instrukcja okreslajgca procedury i zasady wykonywania
czynnosci niezbednych przy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych, opracowana na podstawie
odrebnych przepiséw lub dokumentacji producenta.

5.7 Kierujacy zespotem pracownikéw - osoba upowazniona i wyznaczona przez poleceniodawce do kierowania
zespotem pracownikéw, posiadajacy wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji, ktéry odbyt
szkolenie okresowe bhp dla osdb kierujgcych pracami.

5.8 Koordynator - kierownik robét - osoba wyznaczona przez poleceniodawce, posiadajgcy wazne $wiadectwo
kwalifikacyjne na stanowisku dozoru, do koordynacji prac, gdy w jednym obiekcie elektroenergetycznym
jednoczesnie pracuje wiecej niz jeden zespo6t pracownikéw.

59 Koordynator wynikajacy z art. 208 KP - osoba wyznaczona w razie gdy jednoczesnie w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez roéznych pracodawcéw, pracodawcy ci majg obowigzek
wyznaczy¢ koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw
zatrudnionych w tym samym miejscu.

5.10 Koordynujacy - osoba upowazniona, wyznaczona przez poleceniodawce do koordynacji prac okreslonych
w poleceniu pisemnym, zwigzanych z ruchem urzadzen elektroenergetycznych, posiadajgca wazne
Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru.
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5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

Nadzorujacy - osoba wyznaczona przez poleceniodawce, posiadajgcy wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na

stanowisku dozoru lub eksploatacji, wykonujgcy wytgcznie czynnosci nadzoru.

Odstep ergonomiczny - odstep w powietrzu dopuszczajgcy w ograniczonym zakresie btedy ruchowe i btedy

w ocenie odlegtosci przy prowadzeniu prac przy minimalnej odlegtosci zblizenia, przy uwzglednieniu rodzaju

czynnosci wykonywanych przez pracownika, jak i uzywanych narzedzi.

Ostona - element lub zestaw elementéw konstrukcyjnych stuzgcy do ochrony cziowieka przed

niebezpiecznymi lub ucigzliwymi wptywami pracujgcych czesci, mechanizmoéw i uktadéw roboczych maszyny

lub innego urzadzenia technicznego.

Osoba dozoru - osoba odpowiadajgca za wtasciwg eksploatacje maszyn i urzadzen elektroenergetycznych,

kierujgca czynnosciami o0séb wykonujgcych prace eksploatacyjne, posiadajgca wazne $wiadectwo

kwalifikacyjne na stanowisku dozoru oraz stanowiska pracownikéw technicznych sprawujgcych nadzér nad

eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci. Osobami dozoru sa:

a. Kierownik Dziatu Elekirycznego (TCE) — Giéwny Elektryk, Nadsztygar ds. Elektrycznych i osoby
zastepujgce dla wszystkich obiektow elektroenergetycznych Oddziatu,

b. Kierownik Dziatlu Automatyki (TCA) — Gtéwny Automatyk, sztygarzy oddziatowi, sztygarzy zmianowi
i mistrzowie oddziatow elektrycznych dla obiektéw w zakresie swojego dziatania,

c. inspektorzy nadzoru, przedstawiciele Oddziatu dla obiekiéw elektroenergetycznych nowobudowanych,
modernizowanych lub remontowanych przez podmioty zewnetrzne,

d. osoby dozoru podmiotdw obcych - w zakresie powierzonych czynnosci dla obiektow
elektroenergetycznych w zakresie swojego dziatania.

Osoba dozoru ruchu zaktadu gérniczego - osoba posiadajgca wazne swiadectwo kwalifikacje na stanowisku

dozoru oraz ktérej powierzono wykonywanie czynnosci osoby dozoru ruchu w odkrywkowym zaktadzie

gorniczym.

Osoba upowazniona - osoba uprawniona wyznaczona pisemnie przez pracodawce do wykonywania

okreslonych przez niego czynnosci lub prac eksploatacyjnych.

Osoba uprawniona - osoba posiadajgca kwalifikacje uzyskane na podstawie przepisow ustawy Prawo

Energetyczne.

Podziat napieé w obwodach prgdu przemiennego:

a. niskie napiecie (nn) - nie wyzsze niz 1 000V,

b. wysokie napiecie (WN) — powyzej 1 000V.

Poleceniodawca - osoba upowazniona, wyznaczona przez pracodawce do wydawania polecen pisemnych

i ustnych, posiadajgca wazne Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru.

Pomieszczenie lub teren ruchu elektroenergetycznego - odpowiednio wydzielone pomieszczenia lub teren

badz cze$¢ pomieszczenia lub terenu albo przestrzeni w budynkach lub poza budynkami, w ktérych

zainstalowane sg urzgdzenia elektroenergetyczne dostepne tylko dla upowaznionych oséb.

Prace eksploatacyjne - prace wykonywane przy urzadzeniach elektroenergetycznych z zachowaniem zasad

bezpieczenstwa i wymagan ochrony srodowiska w zakresie:

a. obstugi, majgce wptyw na zmiany parametrow pracy obstugiwanych urzadzen elektroenergetycznych,

b. konserwacji, zwigzane z zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego stanu technicznego urzgdzen
elektroenergetycznych,

c. remontdw urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych z usuwaniem usterek i awarii, w celu
doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego,

d. montazu, niezbedne do instalowania i przytgczania urzgdzen elektroenergetycznych,

e. kontrolno-pomiarowym, niezbedne do dokonania oceny stanu technicznego, parametrow
eksploatacyjnych, jako$ci regulacji i sprawnosci energetycznej urzgdzen elektroenergetycznych.

Prace pomocnicze przy urzadzeniach elektroenergetycznych - prace niebedgce pracami eksploatacyjnymi,

do ktorych =zalicza sie w szczegdlnosci prace: budowlane, malarskie, porzadkowe, pielegnacyjne,

transportowe, oraz zwigzane z obstugg sprzetu zmechanizowanego.

Pracodawca - czynnosci z zakresu prawa pracy w stosunku do pracownikéw Oddziatu KWT wykonuje

Dyrektor Oddziatu. W Oddziale KWB Turéw osobg upowazniong przez pracodawce do wykonywania w jego

imieniu okreslonych czynnoéci lub prac eksploatacyjnych przy urzgdzeniach elektroenergetycznych jest

Kierownik Dziatu Elektrycznego (TCE) — Gtéwny Elektryk.

Sprzet ochrony indywidualnej - sSrodki ochrony indywidualnej i narzedzia chronigce osoby wykonujgce prace

przy urzadzeniach elektroenergetycznych albo w poblizu tych urzadzen przed porazeniem pragdem
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A

elektrycznym, przed szkodliwym dziataniem tuku elektrycznego lub przed obrazeniami mechanicznymi. Sprzet
ochronny, srodki ochrony indywidualnej powinny by¢ oznakowane znakiem CE, oraz powinna by¢ dotgczona
instrukcja uzytkowania.

5.25 Strefa pracy - odpowiednio przygotowane stanowisko Ilub miejsce pracy w zakresie niezbednym
do bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych:

a. miejsce pracy - miejsce wyznaczone przez pracodawce, do ktérego pracownik ma dostep w zwigzku
z wykonywaniem pracy,

b. stanowisko pracy - przestrzen pracy, wraz z wyposazeniem w $rodki i przedmioty pracy, w ktorej
pracownik lub zespdt pracownikéw wykonuje prace.

5.26 Srodki ochrony indywidualnej - wszelkie $rodki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony
przed jednym lub wiekszg liczbg zagrozen zwigzanych z wystepowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych
czynnikéw w srodowisku pracy, w tym rowniez wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.

5.27 Swiadectwo kwalifikacyjne - $wiadectwo stwierdzajgce spetnienie przez dang osobe odpowiednich wymagan
kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obstugi,
konserwacji, napraw, kontrolno - pomiarowym, montazu dla okreslonych rodzajow urzadzen i instalacji
elektroenergetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach.

5.28 Urzadzenia elektroenergetyczne - urzadzenia techniczne stosowane w procesach wytwarzania,
przetwarzania, przesytania, dystrybucji, magazynowania oraz uzytkowania energii elektryczne;j.

5.29 Urzadzenie energetyczne - urzadzenia, instalacje i sieci stosowane w technicznych procesach wytwarzania,
przetwarzania, przesyfania, dystrybucji, magazynowania oraz uzytkowania paliw lub energii.

5.30 Urzadzenia i instalacje energetyczne nieczynne - urzgdzenia i instalacje elektroenergetyczne, do ktérych za
pomocg istniejgcych tgcznikdw nie ma mozliwosci zatgczenia napiecia.

5.31 Urzadzenia ochronne - ostony lub takie urzgdzenia, ktdre spetniajg jedng lub wiecej z nizej wymienionych
funkciji:

a. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych,

b. powstrzymujg ruch elementéw niebezpiecznych zanim pracownik znajdzie sie w strefie,

c. nie pozwalajg na wigczenie ruchu elementéw niebezpiecznych, jesli pracownik znajduje sie w strefie
niebezpiecznej,

d. zapobiegajg naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i innych urzgdzen technicznych,

e. nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikdéw niebezpiecznych lub szkodliwych.

5.32 Urzadzenia powszechnego uzytku - urzgdzenia elekiroenergetyczne przeznaczone na indywidualne
potrzeby ludnosci lub uzywane w gospodarstwach domowych.

5.33 Uziemiacz przenosny - sprzet zabezpieczajgcy przed przypadkowym pojawieniem sie napiecia w miejscu
pracy, dostosowany do prgdu zwarcia urzadzenia elektroenergetycznego na ktoérych jest stosowany,
przeznaczony do ich uziemiania.

5.34 Uziemnik - aparat z napedem recznym lub elekirycznym, zabudowany na state, zabezpieczajgcy
przed przypadkowym pojawieniem sie napiecia w miejscu pracy, przeznaczony do uziemiania obwoddéw
elektroenergetycznych i dostosowany do ich prgdéw zwarcia.

5.35 Zespot pracownikéw - grupa pracownikow, w ktérej sktad wchodzg co najmniej dwie osoby wykonujace
prace.

5.36 Zespot pracownikow kwalifikowanych - grupa pracownikéw, w ktérej co najmniej potowa, lecz nie mniej
niz dwie osoby posiada wazne $wiadectwa kwalifikacyjne.

5.37 Znak bezpieczenstwa - znak utworzony przez kombinacje ksztattu geometrycznego, barwy i symbolu
graficznego lub obrazkowego (piktogramu) albo tekstu, przekazujacy okreslong informacje zwigzanag
z bezpieczenstwem lub jego zagrozeniem.

REALIZACJA

6.1 POSTANOWIENIA OGOLNE

6.1.1 Instrukcja okredla wymagania w zakresie organizacji bezpiecznej pracy dla pracownikéw zatrudnionych przy
eksploatacji urzagdzen elektroenergetycznych oraz os6b sprawujgcych dozoér nad eksploatacjg urzadzenh
elektroenergetycznych.

6.1.2 Postanowienia Instrukcji majg zastosowanie przy pracach eksploatacyjnych, wykonywanych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w zakresie ich obstugi, konserwacji, remontéw, montazu i kontrolno-pomiarowym.

6.1.3  Niniejsza Instrukcja przeznaczona jest dla oséb:
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6.1.4
6.1.5

6.1.7
6.1.8

6.1.9.1

6.1.9.2

6.1.10
6.1.11

6.1.12

6.1.13

6.1.14

6.1.15

6.1.16

a. sprawujgcych dozér nad eksploatacjg urzadzen elektroenergetycznych,

b. organizujgcych i  wykonujgcych prace eksploatacyjne przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych,

c. wykonawcow zewnetrznych sprawujgcych dozor przy urzadzeniach elektroenergetycznych i wykonujgcych
prace eksploatacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych na terenie Oddziatu, okreslone w zawartej

umowie.
Przepiséw niniejszej Instrukcji nie stosuje sie przy urzadzeniach powszechnego uzytku w zakresie ich obstugi.
Przed przystgpieniem do roboét ziemnych zwigzanych z pracami przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych, na terenie przysztych robodt, nalezy rozpozna¢ i oznaczyé uzbrojenie podziemne,
a w szczegolnosci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne i inne.
Obiekty z zainstalowanymi urzadzeniami elektroenergetycznymi oraz urzgdzenia elektroenergetyczne
oznakowuje sie w sposob umozliwiajgcy ich jednoznaczng identyfikacje.
Pomieszczenia lub teren ruchu elektroenergetycznego powinny by¢ dostepne tylko dla oséb upowaznionych.
Prace eksploatacyjne wykonujg osoby upowaznione. Kazda osoba uprawniona powinna posiada¢ w strefie
pracy $wiadectwo kwalifikacyjne oraz wymagane na podstawie odrebnych, obowigzujgcych przepisow
dokumenty uprawniajgce lub upowazniajgce do wykonywania danego rodzaju prac.
Prace eksploatacyjne, przy wykonywaniu ktérych mozliwe jest gromadzenie sie lub wystepowanie pytow,
gazow, par cieczy lub mgiet stwarzajgcych zagrozenie powstania pozaru lub wybuchu, prowadzi sie po
usunieciu tego zagrozenia lub zastosowaniu dodatkowych $rodkéw ochronnych zgodnie z instrukcjg
eksploataciji.
Prace rozruchowe, proby techniczne urzadzen i instalacji energetycznych powinny by¢ prowadzone zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm, odrebnych przepiséw, instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione z ich
uzytkownikiem.
W ruchu Zaktadu Gorniczego obstuge maszyn i urzadzen powierza sie pracownikom posiadajgcym
odpowiednie upowaznienie do obstugi danego typu maszyn lub urzgdzen wydane przez KRZG na podstawie
udokumentowanych uprawnien i kwalifikacji. Zasady postepowania oraz procedura wydawania upowaznien
przez KRZG uregulowana zostata odrebnie.
Miejsce pracy powinno by¢ wtasciwie przygotowane, oznaczone, zabezpieczone i okreslone w poleceniu.
W kazdym miejscu pracy, w ktérym wykonuje prace zespoét pracownikow, powinien by¢ wyznaczony kierujgcy
tym zespotem. W przypadku opuszczenia strefy pracy przez kierujgcego zespotem, dalsze wykonywanie pracy
musi zosta¢ przerwane, a zespot wyprowadzony z tej strefy.
Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne Ilub ich cze$ci, przy ktérych bedg prowadzone prace
konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny by¢é wytgczone z ruchu, pozbawione czynnikéw
stwarzajgcych zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem
oraz oznakowane.
Jezeli ruch urzadzen znajdujgcych sie w poblizu miejsca wykonywania prac, o ktérych mowa w pkt 6.1.12,
lub poblizu miejsca instalowania urzadzen i instalacji elektroenergetycznych zagraza bezpieczenstwu
pracownikow, to urzgdzenia te powinny by¢ na czas wykonywania tych prac wytgczone z ruchu.
Wymagania, o ktérych mowa w pkt 6.1.12, nie dotyczg prac, dla ktérych zastosowana technologia
nie przewiduje wytgczen urzgdzen z ruchu. Dla ww. sytuacji nalezy zastosowac inne srodki zabezpieczajgce.
Zabronione jest:
a. eksploatowanie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych bez przewidzianych dla tych urzgdzen
i instalacji srodkéw ochrony i zabezpieczen,
b. dokonywanie zmian srodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby nieupowaznione.
Do prac eksploatacyjnych przy urzgdzeniach elektroenergetycznych stwarzajgcych mozliwosé wystgpienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego nalezy zaliczy¢ w szczegélnosci prace:
a. z zakresu konserwacji, remontéw, kontrolno-pomiarowe wykonywane w poblizu nieostonietych urzgdzen
elektroenergetycznych lub ich czesci znajdujacych sie pod napieciem,
b. z zakresu konserwacji, remontow, kontrolno-pomiarowe przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
odtgczonych od napiecia, lecz uziemionych w taki sposdb, Zze Zzadne z uziemien nie jest widoczne
z miejsca wykonywania pracy,
c. zwigzane z identyfikacjg i przecinaniem kabli elektroenergetycznych,
d. przy opuszczaniu i zawieszaniu przewoddw na wytgczonych spod napigcia elektroenergetycznych liniach
napowietrznych w przestach krzyzujgcych drogi kolejowe, wodne i kotowe,
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6.1.17

e. przy wytgczonych spod napiecia lub znajdujgcych sie w budowie elektroenergetycznych liniach
napowietrznych, ktére krzyzujg sie w strefie ograniczonej uziemieniami ochronnymi z liniami znajdujgcymi
sie pod napieciem lub mogacymi znalez¢ sie pod napieciem.

z zakresu konserwacji, remontéw, kontrolno-pomiarowe, wykonywane przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych znajdujgcych sie pod napieciem, z wytgczeniem prac wykonywanych stele przez
osoby upowaznione w ustalonych miejscach pracy na podstawie instrukcji eksploatacji.

Prace eksploatacyjne stwarzajgce mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego nalezy wykonywaé na podstawie polecenia pisemnego i przez co najmniej dwie osoby w celu
zapewnienia asekuracji.

—h

6.2 ZASADY | ZAKRES SPRAWDZANIA STANU TECHNICZNEGO SPRZETU OCHRONNEGO, JEGO STOSOWANIA,
PRZECHOWYWANIA, EWIDENCJI ORAZ ROZMIESZCZENIA W ODDZIALE POZA ZAKLADEM GORNICZYM
I W ZAKLADZIE GORNICZYM, WYPOSAZANIA W SPRZET OCHRONNY STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH,
ZESPOLU PRACOWNIKOW ORAZ INDYWIDUALNYCH PRACOWNIKOW

6.2.1
6.2.1.1

6.2.1.2

6.2.1.3

6.2.1.4

6.2.1.5

6.2.1.6

6.21.7

6.2.1.8

Postanowienia ogéine dotyczace sprzetu ochronnego.
Sprzet ochronny dzieli si¢ na:
a. zasadniczy - za ktérego posrednictwem mozna w sposdb bezpieczny dotyka¢ czesci urzgdzen
znajdujgcych sie pod napieciem,
b. dodatkowy - ktéry uzyty sam nie stanowi petnego zabezpieczenia, ale uzyty tgcznie ze sprzetem
zasadniczym zwieksza bezpieczenstwo pracy.
W urzgdzeniach o napieciu powyzej 1 kV sprzetem zasadniczym sa:
a. drazki izolacyjne,
b. kleszcze do bezpiecznikdw,
c. wskazniki napiecia.
Sprzet dodatkowy przy urzgdzeniach powyzej 1 kV stanowia:
a. rekawice izolacyjne,
b. pétbuty izolacyjne.
Przy urzadzeniach o napieciu do 1 kV, zasadniczym sprzetem izolacyjnym do wykonywania prac sg rekawice
izolacyjne, izolowane narzedzia oraz uchwyty do wymiany bezpiecznikdw mocy.
Sprzet ochronny stosowany przy urzgdzeniach elektroenergetycznych powinien byé wykonany zgodnie
z wymaganiami norm i przepiséw. Sprzet, ktory nie odpowiada tym wymaganiom nie powinien byé uzywany.
Sprzet ochronny oprécz cech fabrycznych powinien posiadac¢ nizej wymienione oznaczenia:
a. numer ewidencyjny - nadaje Oddziat e-4 w czasie pierwszego sprawdzenia, ktéry jest jednoczesnie
numerem kartoteki sprzetu ochronnego,
. data badania,
. data nastepnej préby okresowe;j,
. napiecie znamionowe w kV (dotyczy sprzetu izolacyjnego),
. 1-sekundowy prad zwarciowy lub przekroj w mm? (dotyczy uziemiaczy).
Nie wolno stosowac¢ sprzetu ochronnego jezeli:
a. minat termin waznosci badania,
b. stwierdzono uszkodzenie sprzetu,
c. nie jest oznakowany.
Nie wolno stosowac¢ uziemiaczy przenosnych jezeli:
a. stwierdzono uszkodzenie 10% drutéw przewodoéw uziemiacza,
b. powierzchnia styku zacisku uziemiacza jest uszkodzona, albo jest uszkodzona ostona ochronna
przewodow,
€. uziemiacz nie zapewnia wymaganej wytrzymatosci mechanicznej lub sity docisku,
d. przez uziemiacz ptynat prad zwarciowy.

® QO O T

6.3 UZYTKOWANIE SPRZETU OCHRONNEGO

6.3.1

6.3.2

Przy stosowaniu sprzetu ochronnego, nalezy spetni¢ co najmniej wymagania zawarte w dokumentacji
technicznej producenta.
Przed kazdym uzyciem sprzetu ochronnego nalezy sprawdzic:

a. napiecie do jakiego sprzet jest przeznaczony (dla sprzetu izolacyjnego i wskaznikow),

b. stan sprzetu przez szczegdtowe ogledziny,
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C.
d.
e.

termin waznosci proby okresowe;j,

dziatania wskaznika napiecia,

przed uzyciem sprzetu gumowego sprawdzi¢, czy na wewnetrznej i zewnetrznej powierzchni gumy
nie wystepujg pekniecia i zadrapania.

6.3.3 Do pracy sprzetem przy urzadzeniach elektroenergetycznych powyzej 1kV tacznie ze sprzetem zasadniczym
nalezy zawsze uzywac¢ sprzetu dodatkowego, jednak wystarczajgce jest uzycie sprzetu dodatkowego tylko
jednego rodzaju.

6.3.4  Srodki ochrony twarzy w tym okulary ochronne lub ostony twarzy powinny byé stosowane odpowiednio przy
czynnosciach tgczeniowych, przy przecinaniu kabli, przy zaktadaniu przegréd izolacyjnych, wymianie
bezpiecznikow oraz wszedzie tam, gdzie istnieje niebezpieczenstwo wystapienia tuku elektrycznego.

6.3.5 Przy sprawdzeniu braku napiecia obowigzujg nastepujgce zasady stosowania sprzetu ochronnego:

a.

wskazniki powinny by¢ uzywane wytgcznie na napiecie podane na tabliczce znamionowej. Nie wolno
stosowac¢ wskaznikdw na napiecie nizsze lub wyzsze od ich napiecia znamionowego,

. postugujgc sie neonowymi wskaznikami drgzkowymi oraz innymi wskaznikami umocowanymi na drgzkach,

nie wolno ich chwyta¢ rekg w obszarze poza ogranicznikami uchwytu,

. sprawdzenie braku napiecia nalezy dokonywa¢ w rekawicach elektroizolacyjnych,
. brak napigcia nalezy sprawdzac¢ na wszystkich trzech fazach,

e. w urzadzeniach stacyjnych wysokiego napiecia nalezy dokonywac kontroli dziatania wskaznika przed

i po sprawdzeniu braku napiecia. Sprawdzenie to powinno sie odbywa¢ na urzadzeniu znajdujgcym sie
bez watpienia pod napieciem,

obowigzek kontroli dziatania wskaznika nie dotyczy wskaznikéw z samokontrolg i tréjfazowych wskaznikéw
zabudowanych na state,

. w przypadku linii napowietrznej wysokiego napigcia zaleca sige stosowanie akustycznych wskaznikow

napiecia z samokontrolg dziatania. Dopuszcza sie do uzytku na liniach napowietrznych drgzkowe
wskazniki neonowe. Wskazniki te nalezy kontrolowa¢ bezposrednio przed i po sprawdzeniu stanu bez
napieciowego linii,

. dopuszcza sie kontrole stanu drgzkowego wskaznika neonowego przez potarcie czesci wskazujgcej,

a nastepnie dotkniecie ostrza w celu widocznego w neonéwce roztadowania tadunku elektrostatycznego.

6.3.6  Przy uziemieniu wylgczonych spod napiecia urzgdzen elektroenergetycznych przy zastosowaniu przenosnych
uziemiaczy ochronnych obowigzujg nastepujgce zasady ogolne:

a.
b.

dopuszcza sie do uzytku jedynie uziemiacze wykonane wg obowigzujgcej normy,
uziemienie powinno by¢ dokonane bezposrednio po sprawdzeniu w sposdb nie budzgcy watpliwosci braku
napiecia,

. przenosne uziemiacze ochronne nalezy zaktada¢ w ten sposdb, aby miejsce pracy znajdowato sie

migdzy uziemiaczami,

. zaciski fazowe uziemiaczy przenosnych powinny by¢é odpowiednie do uziemianym przewodoéw

elektroenergetycznych (ze wzgledu na przekrdj i rodzaj przewodu),

. zabrania sie przytgczania uziemiaczy poprzez tgczniki i bezpieczniki w stosunku do miejsca pracy,

nalezy uziemia¢ zawsze trzy fazy urzadzenia, nawet wtedy gdy praca ma byé wykonana tylko na jedne;j
fazie,

. niedopuszczalne jest zaktadanie zaciskow fazowych bezposrednio rekami,
. dopuszcza sie zakfadanie zaciskow fazowych na przewody linii napowietrznej przy pomocy linki

nieprzewodzacej,

przy zaktadaniu uziemiaczy na urzadzeniach powyzej 1 kV nalezy stosowa¢ nastepujgcy sprzet ochronny:
hetm ochronny, drazek izolacyjny, rekawice dielektryczne, okulary ochronne lub ostone ochronng na twarz,
uziemiacze nalezy zaktada¢ w miejscach wyznaczonych na gote, nie izolowane i nie pomalowane czesci
urzgdzen zapewniajgc pewny i dobry styk,

. kolejnos¢ zaktadania uziemiacza: zatozy¢ i mocno dokreci¢ zacisk uziomowy do tasmy uziemiajgce;j,

a nastepnie przy pomocy drgzka izolacyjnego zatozy¢ zaciski fazowe na szyny lub przewody zapewniajac
pewny styk, po zatozeniu jednego zacisku fazowego na szyne (przewodd) nie wolno dotyka¢ reka
pozostatych zaciskéw fazowych,

przy zdejmowaniu uziemiacza nalezy zachowac kolejno$¢ odwrotng do zaktadania, tj. najpierw odkreci¢
i zdja¢ przy pomocy drgzka zaciski fazowe, a nastepnie odkreci¢ zacisk uziomowy,

m. uziemiacze powinny by¢ dostosowane do wystepujacych w danej stacji prgdow zwarciowych,
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6.3.7

6.3.8

6.3.9

6.3.10

n. uziemiacze powinny by¢ ponumerowane w celu utatwienia ewidencjonowania natozonych uziemiaczy,

0. kazde zatozenie uziemiaczy przenosnych nalezy oznakowaé na napedzie tgcznika tablicg ostrzegawczag
,Uziemiono” i odnotowac¢ w ksigzce stacji.

Zasady stosowania uziemiaczy przenosnych w urzgdzeniach stacyjnych wysokich napiec¢:

a. uziemiacze nalezy zaktada¢é w miejscach wyznaczonych, tj. dobrze oczyszczonych i widocznie
oznakowanych. W przypadku braku takich miejsc uziemiacze nalezy zaktada¢ na gote, nie izolowane
i nie pomalowane czesci urzgdzen zapewniajgc pewny i dobry styk,

b. jezeli miejsce pracy obejmuje oddzielne sekcje szyn zbiorczych z otwartymi odigcznikami (sekcyjnymi)
to, po sprawdzeniu napiecia w kazdej czesci (sekcji) z osobna, nalezy uziemi¢ kazdg z nich i zewrze¢
je miedzy sobg (jezeli sg to sgsiednie sekcje),

c. kolejnos¢ zaktadania uziemiacza - zatozy¢ i mocno dokreci¢ zacisk uziomowy do tasmy uziemiajgce;j,
a nastepnie przy pomocy drgzka izolacyjnego zatozy¢ zaciski fazowe na szyny lub przewody zapewniajgc
pewny styk,

d. po zatozeniu jednego zacisku fazowego na szyne (przewdéd) nie wolno dotykac rekg pozostatych zaciskéw
fazowych,

e. przy zdejmowaniu uziemiacza nalezy zachowa¢ kolejnos¢ odwrotng do zaktadania, tj. najpierw odkrecic
i zdjg¢ przy pomocy drazka zaciski fazowe, a nastepnie odkreci¢ zacisk uziomowy,

f. podczas zaktadania uziemiacza nalezy zwréci¢ uwage by linka uziemiajgca znajdowata sie w odlegtosci
nie mniejszej niz potowa diugosci czesci izolacyjnej drazka od ciata elektromontera,

g. uziemiacze powinny by¢ dostosowane do wystepujgcych w danej stacji pradéw zwarciowych - nie dotyczy
to przypadkéw gdy stacja jest wyposazona w uziemniki state, a miejsce pracy po zamknieciu nozy
uziemiajgcych jest dwustronnie uziemione.

Zasady stosowania uziemiaczy w napowietrznych liniach wysokiego napiecia. Wymagana jest nastepujaca
kolejnos¢ postepowania przy uziemianiu:

a. sprawdzenie braku napiecia bezposrednio przed zatozeniem uziemiacza w sposob nie budzacy
watpliwosci,

b. zatozenie zaciskéw uziemiacza przy pomocy drgzka izolacyjnego,

c. w kazdym przypadku, gdy to jest mozliwe, nalezy tgczyé uziemiacze przenosne z uziemieniami stupow
lub innymi uziemieniami takze naturalnymi,

d. podczas zaktadania uziemiacza nalezy zwrdci¢ uwage by linka uziemiajgca znajdowata sie w odlegtosci
nie mniejszej niz potowa diugosci czesci izolacyjnej drazka od ciata elektromontera,

e. po zatozeniu jednego zacisku fazowego na przewdd linii nie wolno dotyka¢ rekg pozostatych zaciskow
fazowych uziemiacza (rowniez w przypadku uziemiaczy jednoprzewodowych),

f. zezwala sie na zaktadanie uziemiaczy ochronnych z podnosnika samochodowego.

Podczas zaktadania uziemiaczy przenosnych dopuszcza sie zaktadanie zaciskéw fazowych na przewody
w inny sposéb niz za pomocg drgzkow izolacyjnych, jezeli zastosowana technologia okreslona w poleceniu
zapewnia bezpieczenstwo pracy.

Uwaga - uziemiacze przenosne lub uziemniki stale zaklada¢ lub zamykac¢ tylko na polecenie.

Do uzgadniania faz nalezy uzywaé uzgadniaczy o napieciu rownym napieciu sieci. Przed uzyciem nalezy
sprawdzi¢ dziatanie uzgadniacza. Podczas uzgadniania faz nalezy zachowaé minimalng odlegtos¢ linki
faczacej od czesci znajdujgcych sie pod napieciem oraz ciata czlowieka. Odlegto$¢ ta powinna by¢ réwna
potowie dtugosci drgzka uzgadniacza faz.

6.4 STOSOWANIE PRZEGROD IZOLACYJNYCH

6.4.1

6.4.2

Przegrody izolacyjne stanowig jeden z rodzajéw sprzetu ochronnego stuzgcego do zabezpieczenia przed
pojawieniem sie napiecia. Przegrody izolacyjne jezeli znajdujg sie w stacji elektroenergetycznej powinny miec
wazne badania - pierwsze badania powinny by¢ przeprowadzone przez renomowane laboratoria posiadajgce
certyfikacje np. EMAG, Instytut Politechniki, kolejne badania okresowe wykonuje Oddziat e-4.
W przenos$nikowych rozdzielniach 6 kV nalezy stosowac przegrody izolacyjne wg ponizszych zasad:
a. przegrody mechaniczne z materiatdw izolacyjnych nalezy uzywa¢ do zaktadania w polach 6 kV
jako zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,
b. przegrody winny by¢ zaktadane w polach doptywowych, sekcyjnych i innych, w ktérych wykonuje sie
czynnosci fgczeniowe dla catkowitego uwolnienia pola spod napiecia, w ktérym planuje sie wykonywanie
prac,
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c. prace w polach 6 kV winny by¢ wykonywane tylko przy wytgczeniu napiecia na wszystkich urzgdzeniach
(aparaturze) pola.

6.5 GOSPODARKA SPRZETEM OCHRONNYM

6.5.1
6.5.1.1

6.5.1.2

6.5.1.3

6.5.1.4

6.5.1.5
6.5.1.6

6.5.2

Wyposazenie, przechowywanie i przewozenie sprzetu ochronnego.

Wyposazenie w sprzet ochronny winno by¢ zgodne z postanowieniami zawartymi w DTR lub instrukcji obstugi
obiektu. Wyposazenie stacji elektroenergetycznych w sprzet ochronny podano w Zat.1. Sztygarzy oddziatowi
w porozumieniu z Kierownikiem Dziatu Elektrycznego (TCE) — Giéwnym Elektrykiem mogg przydzieli¢ sprzet
ochronny do indywidualnego uzytkowania poszczegoélnym pracownikom.

Sprzet ochronny nalezy przechowywac:

a. w stacjach ze statg obstugg, w pomieszczeniach statego przebywania obstugi lub w poblizu tych
pomieszczen,

b. w pozostatych stacjach oraz pomieszczeniach brygad elektromonteréow obstugi urzadzen
elektroenergetycznych w wydzielonych komorach lub miejscach odpowiednio oznakowanych napisami
informacyjnymi.

Miejsca przechowywania sprzetu winny by¢é wyposazone w:

a. haczyki lub stojaki do zawieszania drgzkdéw izolacyjnych i tablic ostrzegawczych,

b. haczyki do zawieszania przenosnych uziemiaczy ochronnych zaopatrzone w numery odpowiadajgce
numerom kompletéw uziemiaczy,

c. szafki lub potki do przechowywania rekawic, pétbutow, okularéw i wskaznikéw napiecia.

Sprzet ochronny gumowy nalezy przechowywaé w stanie nienaprezonym w miejscach suchych
zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonecznych, z dala od olejow, benzyny, kwasoéw i innych
szkodliwie dziatajgcych substancji.

Sprzet ochronny nalezy przewozi¢ w specjalnych skrzyniach, futeratach lub nieprzemakalnych pokrowcach.
Przyjmowanie do uzytku, ewidencja i kontrola sprzetu ochronnego:

a. do uzytku moze by¢ przyjmowany tylko sprzet uprzednio badany i odpowiednio oznakowany przez Oddziat
e-4,

b. sprzet ochronny przyjety do uzytku jest wlasnoscig danego oddziatu, a za jego prawidtowg gospodarke
odpowiada sztygar oddziatowy,

c. ewidencje sprzetu ochronnego nalezy prowadzi¢ oddzielnie dla kazdego miejsca przechowywania sprzetu.
Ewidencja winna zawierac:

e liczbe porzgdkowa,

e nazwe sprzetu,

e numer ewidencyjny sprzetu,

e napiecie znamionowe,

e jednosekundowy prad zwarcia dla uziemiaczy,

e date badania,

e date nastepnego badania,

e rubryke ,uwagi”’, w ktérej odpowiedzialna osoba dozoru ruchu elektrycznego wpisuje date kontroli oraz
uwagi o stanie technicznym sprzetu,

d. dozér zmianowy uzytkujgcy sprzet ochronny jest odpowiedzialny za gospodarke sprzetem ochronnym,
inne osoby dozoru wyznacza sztygar oddziatowy,

e. osoba dozoru odpowiedzialna za gospodarke sprzetem ochronnym zobowigzana jest do prowadzenia
ewidencji sprzetu, wtasciwego przechowywania i uzytkowania sprzetu oraz do kontroli stanu technicznego
sprzetu nie rzadziej niz co trzy miesigce z wpisem do ksigzki ewidencji sprzetu.

Badania okresowe i likwidacja sprzetu ochronnego:

a. za przestrzeganie termindéw badania sprzetu ochronnego odpowiada sztygar oddziatowy uzytkujgcy sprzet
lub osoba przez niego wyznaczona,

b. badanie sprzetu ochronnego wykonuje Oddziat e-4 na zlecenie uzytkownika,

c. badanie sprzetu ochronnego wykonuje Oddziat e-4 wg zalecen producenta sprzetu lub wg ,Instrukciji
badania dielektrycznego sprzetu ochronnego”,

d. Oddziat e-4 odnotowuje badania sprzetu w kartotece sprzetu ochronnego,

e. przebadany przez Oddziat e-4 sprzet musi by¢ oznakowany,

f. sprzet ochronny, ktéry nie spetnia warunkéw okreslonych odpowiednimi normami jest likwidowany przez
uzytkownika na podstawie wykazéw sporzadzonych przez Oddziat e-4 po badaniach,
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g. stan techniczny narzedzi izolowanych nalezy sprawdzac¢ bezposrednio przed ich uzyciem,
h. zabronione jest uzywanie uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi izolowanych.

6.6 ORGANIZACJA PRACY PRZY URZADZENIACH | INSTALACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.3.1

6.6.3.2

6.6.3.3

6.6.3.4

6.6.4
6.6.4.1

6.6.5

Prace eksploatacyjne prowadzi sie zgodnie z instrukcjg eksploatacji urzadzenia elektroenergetycznego lub
grup urzgdzen elektroenergetycznych, zwang dalej ,instrukcjg eksploatacji” opracowang przez pracodawce,
zawierajgcg w szczegolnosci:

a. charakterystyke urzgdzen elektroenergetycznych lub grupy urzadzen elektroenergetycznych,

b. opis w niezbednym zakresie uktadéw automatyki, pomiaréw, sygnalizacji, zabezpieczen i sterowan,

c. zestaw rysunkow, schematow i wykresdéw z opisami zgodnymi z obowigzujgcym nazewnictwem w jezyku
polskim,

d. opis czynnosci zwigzanych z uruchomieniem, obstugg w czasie pracy i zatrzymaniem urzgdzenia
elektroenergetycznego w warunkach normailnej pracy tego urzadzenia,

e. zasady postepowania w razie awarii oraz zaktécen w pracy urzgdzenia elektroenergetycznego lub grup
urzagdzen elektroenergetycznych,

f. wymagania w zakresie eksploatacji urzadzenia elektroenergetycznego oraz terminy przeprowadzania
przegladdw, préb i pomiarow,

g. wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw przeciwpozarowych dla danego
urzgdzenia elektroenergetycznego lub grupy urzgdzen elektroenergetycznych,

h. identyfikacje zagrozen dla zdrowia i zycia ludzkiego oraz dla Srodowiska naturalnego zwigzanych
z eksploatacjg danego urzadzenia elektroenergetycznego lub grupy urzgdzen elektroenergetycznych oraz
zasady postepowania pozwalajgce na eliminacje podanych zagrozen,

i. organizacje prowadzenia prac eksploatacyjnych,

j. wymagania dotyczgce $rodkéw ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, tgcznosci
oraz innych technicznych lub organizacyjnych srodkéw ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka
zawodowego, zwanych dalej ,Srodkami ochronnymi”, okreslone w odrebnych przepisach,

k. wymagania kwalifikacyjne dla os6b zajmujgcych sie eksploatacjg danego urzgdzenia lub grupy urzgdzen
elektroenergetycznych, okreslone w odrebnych przepisach,

|. pracodawca zapewnia biezgcg aktualizacje instrukcji eksploatac;i.

Sztygarzy oddzialowi na biezgco aktualizuja dokumentacje i instrukcje przy wsparciu Kierownika Dziatu
Gospodarki Energetycznej (IMC).

Prace na czynnych urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane na polecenie
pisemne, ustne lub bez polecenia.

Polecenia o ktérych mowa w pkt 6.6.3 wydaje poleceniodawca.

Prace eksploatacyjne przy urzagdzeniach elektroenergetycznych stwarzajgcych mozliwos¢ wystgpienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego nalezy wykonywa¢ na podstawie polecenia
pisemnego, przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji, przy zastosowaniu odpowiednich
$rodkow zabezpieczajgcych zdrowie i zycie ludzkie. Srodki okresli poleceniodawca w poleceniu, wg wzoru
stanowigcego Zat.2.

Pracownicy nie bedacy pracownikami zaktadu prowadzacego eksploatacje danego urzgdzenia i instalacji
powinni wykonywa¢ prace wytgcznie na podstawie polecenia pisemnego, z wyjatkiem prac, dla ktérych
czynnosci zwigzane z dopuszczeniem do pracy ustalono odrebnie na pisSmie.

Bez polecen jest dozwolone:

a. wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia lub Zzycia ludzkiego Iub $rodowiska
naturalnego,

b. zabezpieczenia przez osoby uprawnione mienia przed zniszczeniem,

c. prowadzenie przez osoby uprawnione i upowaznione prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcji
eksploatacji ustalonych przez pracodawce.

Polecenia pisemne wykonania pracy wydaje pracodawca lub osoby przez niego upowaznione.

W okresie wykonywania prac rozruchowych, obowigzki okreslone w pkt 6.6.4 spoczywajg na wykonawcy
rozruchu. Postanowienie odmienne wymaga umowy pisemne;j.

Na czas wykonywania prac remontowych Ilub modernizacyjnych przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych, obowigzki okreslone w pkt 6.6.4 moga by¢ przekazane wykonawcy tych prac, o ile
obowigzki te ustalono z nim na pismie.
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6.6.6

6.6.7
6.6.7.1

6.6.7.2

6.6.7.3

6.6.7.4

6.6.8

6.6.8.1

6.6.9

6.6.9.1

6.6.9.2

6.6.9.3

W Oddziale osobg upowazniong przez pracodawce do wykonywania w jego imieniu okreslonych czynnosci lub
prac eksploatacyjnych przy urzgdzeniach elektroenergetycznych jest Kierownik Dziatu Elektrycznego (TCE) —
Gtowny Elektryk. Gtowny Elektryk w imieniu pracodawcy prowadzi wykaz osoOb upowaznionych do
wykonywania prac eksploatacyjnych przy urzadzeniach elektroenergetycznych zawierajgcy:

a. imie i nazwisko osoby,

b. zakres upowaznienia,

c. okres, na jaki upowaznienie zostato udzielone.

Prace eksploatacyjne wykonujg osoby upowaznione.
Pracodawca dopuszcza do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urzgadzeniach elektroenergetycznych
osoby niebedgce osobami uprawnionymi:

a. w celu przyuczenia do zawodu z uwzglednieniem przepisow w sprawie zatrudnienia mtodocianych,

b. reprezentujgce organy nadzoru,

c. prowadzgce specjalistyczne prace serwisowe,

— wylgcznie pod nadzorem osoby upowaznione;.
Prace pomocnicze przy urzadzeniach lub grupach urzadzen elektroenergetycznych, ktére moga byc¢
wykonywane przez osoby niebedgce osobami uprawnionymi:

a. koszenie traw, przycinka i wycinka drzew pod liniami napowietrznymi,

b. usuwanie kolizji z liniami kablowymi,

c. prace malarskie i naprawy budowlane pomieszczen ruchu elektrycznego.

Osoby wykonujgce prace pomochicze przy urzadzeniach elektroenergetycznych lub grupach urzadzenh
elektroenergetycznych mogg wchodzi¢ w skfad zespotu wykonujgcego prace eksploatacyjne przy tych
urzgdzeniach lub grupach urzgdzen elektroenergetycznych.
Prace o ktérych mowa w pkt 6.6.7.2 nalezy wykonywa¢ na polecenie pisemne wystawione nadzorujgcemu.
Poleceniodawca okresla w zaleznosci od specyfiki i zakresu sposéb organizacji i nadzoru prac.
Polecenie pisemne wykonania pracy zawiera co najmniej:
a. numer polecenia,
b. okreslenie osdb wyznaczonych do organizowania oraz wykonania pracy, petnigcych funkcje:
e koordynujgcego, o ile zachodzi potrzeba przez podanie stanowiska stuzbowego lub imiennie,
e dopuszczajgcego imiennie lub stanowiskiem, a jezeli wchodzi w skfad zespotu — imiennie,
e kierownika robot, nadzorujgcego lub kierujgcego zespotem — imiennie,

c. okreslenie zakresu prac do wykonania i strefy pracy,

d. okre$lenie warunkéw i srodkéw ochronnych niezbednych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania
i wykonania poleconych prac, wymagan dotyczgcych srodkéw i warunkéw bezpiecznego wykonania pracy
(zarébwno w strefie, miejscu pracy jak i bezposrednim sgsiedztwie) oraz sposobu zabezpieczenia
przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo prowadzonych w obszarach i strefach stwarzajgcych
zagrozenie powstania pozaru lub wybuchu,

e. wyznaczenie terminu rozpoczecia i zakonczenia prac oraz przerw w ich wykonaniu wraz z warunkami
wznowienia prac po przerwie.

Pracodawca moze okresli¢ dodatkowy zakres informacji, ktére powinny zosta¢ umieszczone w poleceniu
pisemnym.

Koordynujgcym jest upowazniony przez pracodawce i wyznaczony przez poleceniodawce pracownik KO
sprawujgcej dozér nad eksploatacjg urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, przy ktérych bedzie
wykonywana praca, posiadajgcy wazne swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru D.

W razie wykonywania prac przy urzgadzeniach elektroenergetycznych na jednej maszynie, obiekcie przez co
najmniej dwoch wykonawcéw, funkcje koordynujgcego, poleceniodawca powierza osobie dozoru ruchu
jednemu z tych wykonawcéw lub sprawuje jg osobiscie.

Jezeli dozoér nad eksploatacjg urzgdzen lub instalacji energetycznych, przy ktérych bedzie wykonywana praca,
jest sprawowany przez poleceniodawce, koordynujgcym powinien by¢ sam poleceniodawca.

Do obowigzkéw koordynujgcego w szczegolnosci nalezy:

a. okre$lenie zakresu oraz kolejnosci wykonania czynno$ci tgczeniowych zwigzanych z przygotowaniem
i likwidacjg strefy pracy, jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub technologia wykonywania prac,

b. koordynowanie wykonywania prac okre$lonych w poleceniu, z ruchem wurzadzen i instalacji
elektroenergetycznych,

c. wydanie zezwolenia na przygotowanie, przekazanie i likwidacje strefy pracy,
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o

. ustalenie kolejnosci prowadzenia prac, przerwania, wznowienia lub zakonczenia prac,

e. wydanie zezwolenia na uruchomienie urzgdzen elektroenergetycznych, przy ktérych byta wykonywana
praca, jezeli w zwigzku z jej wykonywaniem urzgdzenia te byty wytgczone z ruchu,

f. zapisanie w dokumentacji eksploatacji ustalen wynikajgcych z lit. a+e.

6.6.10 Dopuszczajgcy powinien by¢é wyznaczony przez poleceniodawce do kazdej pracy wykonywanej na polecenie.
6.6.10.1 Do obowigzkéw dopuszczajgcego nalezy:

a. przygotowanie i przekazanie strefy pracy przez dopuszczajgcego, obejmujgce w szczegolnosci:

e uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynnosci tgczeniowych od poleceniodawcy lub koordynujgcego,

e wylgczenie urzgdzen z ruchu, jezeli wymaga tego technologia lub bezpieczenstwo wykonywanych
prac, oraz zabezpieczenie tych urzadzen przed przypadkowym uruchomieniem lub doprowadzeniem
czynnikéw stwarzajgcych zagrozenie,

e zastosowanie wymaganych zabezpieczen na wytgczonych urzgdzeniach oraz sprawdzenie, czy
zostaty usuniete czynniki stwarzajgce zagrozenie, takie jak: napiecie, temperatura,

e oznaczenie strefy pracy znakami bezpieczenstwa,

e zapoznanie w spos6éb udokumentowany (tre$¢ w poleceniu) kierujgcego zespotem lub nadzorujgcego
z zagrozeniami wystepujgcych w strefie pracy i w jej bezposrednim sgsiedztwie,

b. dopuszczenie do pracy przez dopuszczajgcego, obejmuje w szczegolnosci:

e sprawdzenie poprawnosci przygotowania strefy pracy,

e wskazanie zespotowi lub kierujgcemu zespotem strefy pracy,

e instruktaz o zagrozeniach w strefie pracy lub jej sgsiedztwie,

e pisemne potwierdzenie dopuszczenia do pracy,

e zgtoszenie koordynujgcemu dopuszczenia zespotu do pracy;

c. zakonczenie pracy i likwidacja strefy pracy, obejmuje w szczegdlnosci:

e sprawdzenie, czy praca zostata zakonczona, a sprzet i narzedzia usuniete ze strefy pracy,

e opuszczenie strefy prac przez zespot,

e usuniecie srodkéw ochronnych uzytych do przygotowania strefy pracy i jej zabezpieczenia lub
uzywanych przy wykonywaniu pracy,

¢ poinformowanie o zakonczeniu pracy i gotowosci urzadzen lub instalacji do ruchu.

6.6.11 Nadzorujgcy powinien by¢ wyznaczony przez poleceniodawce, jezeli:

a. prace wykonywac bedzie zespot pracownikéw nie bedacy zespotem pracownikéw kwalifikowanych,

b. poleceniodawca uzna to za konieczne ze wzgledu na szczegdlny charakter i warunki wykonania pracy.
6.6.11.1 Nadzorujacy nie powinien wykonywacé innych prac poza czynnos$ciami nadzoru.
6.6.11.2 Do obowigzkdéw nadzorujgcego nalezy:

a. sprawdzenie przygotowania stref pracy i przejecie jej od dopuszczajacego, jezeli zostata przygotowana
wihasciwie,

b. zaznajomienie nadzorowanych pracownikéw z warunkami bezpiecznego wykonywania pracy,

c. sprawowanie ciggtego nadzoru nad pracownikami, aby nie przekraczali granicy wyznaczonego miejsca
pracy,

d. powiadomienie dopuszczajgcego lub koordynujgcego o zakonczeniu pracy.

6.6.12 W kazdym zespole wyznacza sie osobe kierujgcg zespotem.

6.6.12.1 Funkcje kierujgcego zespotem pracownikéw kwalifikowanych powinien petni¢ pracownik posiadajgcy wazne
Swiadectwo kwalifikacyjne, wtasciwe dla okreslonego w poleceniu zakresu pracy i rodzaju urzadzen i instalaciji
elektroenergetycznych, przy ktérych bedzie wykonywana praca.

6.6.12.2 Funkcje kierujgcego zespotem w przypadku zespotu nie bedacego zespotem pracownikéw kwalifikowanych
moze pemi¢ osoba nieposiadajgca $wiadectwa kwalifikacyjnego, a posiadajgca umiejetnosci zawodowe
w zakresie wykonywanej pracy, przeszkolona w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy.

6.6.12.3 Rozpoczecie i wykonanie pracy przez kierujgcego zespotem, obejmujgce w szczegolnosci :

a. dobor 0séb o umiejetnosciach zawodowych odpowiednich do wykonywania poleconej pracy,

b. sprawdzenie przez kierujgcego zespotem przygotowania strefy pracy i przyjecie jej, jezeli zostata
przygotowana wtasciwie,

c. zapoznanie w spos6b udokumentowany (tres¢ w poleceniu) kazdego z cztonkéw zespotu z wystepujacymi
zagrozeniami w strefie pracy i w jej bezposrednim sasiedztwie oraz z metodami bezpiecznego
wykonywania pracy,

d. zapewnienie wykonania pracy w sposob bezpieczny,
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e. egzekwowanie od czionkéw zespotu stosowania wiasciwych srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy

i obuwia roboczego oraz narzedzi i sprzetu,
6.6.12.4 Zakonczenie pracy i likwidacje strefy pracy odpowiednio przez kierujgcego zespotem i dopuszczajgcego,
obejmujgce w szczegolnosci:

a. sprawdzenie, czy praca zostata zakonczona, a sprzet i narzedzia oraz zbedne materiaty i odpady
wytworzone przy realizacji prac zostaty usuniete ze strefy pracy,

b. opuszczenie strefy pracy przez zespot,

c. usuniecie srodkow ochronnych uzytych do przygotowania strefy pracy i jej zabezpieczenia lub uzywanych
przy wykonywaniu pracy, poinformowanie o zakonczeniu pracy i gotowosci urzadzen lub instalacji do
ruchu.

6.6.13 taczenie funkcji przy pracach na polecenie:

a. poleceniodawca moze by¢ koordynujgcym,

b. dopuszczajacy moze by¢ czionkiem zespotu pracownikow, jezeli tak przewiduje polecenie,

c. dopuszczajgcy moze petni¢ funkcje nadzorujgcego,

d. poleceniodawca w poleceniu na prace moze wyznaczy¢ siebie na kierownika robét o ile jednoczesnie
nie petni funkcji koordynujgcego.

6.6.14 W przypadku, gdy na jednym obiekcie energetycznym wykonuje prace jednoczesnie wiecej niz jeden zespot
pracownikow, nalezy wyznaczy¢ kierownika robot jezeli poleceniodawca uzna to za konieczne.

6.6.14.1 Do obowigzkéw kierownika robdt nalezy koordynowanie pracy roznych zespotéw pracownikow w celu
wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z ich jednoczesnej pracy na jednym obiekcie, w szczegolnosci:

a. ustalenie harmonogramu prac uwzgledniajgcego zadania wszystkich zespotéw realizujgcych prace, jezel
wymaga tego bezpieczenstwo lub technologia ich wykonywania,

b. zapewnienie wspotpracy osob kierujgcych pracami zespotéw i oséb nadzorujgcych te prace,

c. ustalenie sposobu fgcznosci i sposobu alarmowania w sytuacji zaistnienia zagrozenia lub awarii,

d. zapisanie w dokumentaciji eksploatacji ustalen wynikajgcych z lit. a+c.

6.6.15 W razie gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych
pracodawcéw, pracodawcy ci majg obowigzek:

a. wspotpracowac ze soba,

b. wyznaczy¢ koordynatora w rozumieniu art. 208 ustawy okreslonej w pkt 3.4, sprawujgcego nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych w tym samym miejscu, okresli¢
jego zakres obowigzkéw i sposobu ich realizacji.

6.6.15.1 Do obowigzkéw koordynatora w szczegolnosci nalezy:

a. ustalenie harmonogramu prac uwzgledniajgcego zadania wszystkich zespotdéw realizujgcych prace, jezel
wymaga tego bezpieczenstwo lub technologia ich wykonania,

b. zapewnienie wspotpracy oséb kierujgcych pracami zespotéw i oséb nadzorujgcych te prace,

c. ustalenie sposobu fgcznosci i sposobu alarmowania w sytuacji zaistnienia zagrozenia lub awarii.

6.6.15.2 Wyznaczenie koordynatora o ktérym mowa w rozumieniu art. 208 ustawy okreslonej w pkt 3.4, nie zwalnia
poszczegdlnych pracodawcoéw z obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez
nich pracownikom.

6.6.16  Polecenie pisemne wykonania pracy powinno by¢ wystawione:

a. w dwoch egzemplarzach,

b. kierujgcemu zespotem lub nadzorujgcemu,

c. na prace wykonywane przez jeden zespot pracownikdw w jednym miejscu pracy.

6.6.16.1 Osoba wymieniona w pkt 6.6.16 lit. b odbiera za pokwitowaniem dwa egzemplarze polecenia i przekazuje
jeden egzemplarz dopuszczajgcemu na czas wykonywania pracy. Po zakonczeniu pracy obydwa egzemplarze
zwraca do poleceniodawcy.

6.6.16.2 Dozwolone jest przekazywanie polecenia pisemnego srodkami tgcznosci. Jezeli tresS¢ polecenia pisemnego
przekazuje sie srodkami tgcznosci, to poleceniodawca wypetnia druk polecenia w jednym egzemplarzu,
a odbierajgcy w dwoéch egzemplarzach. Po przyjeciu polecenia, odbierajacy powtarza tres¢ polecenia
poleceniodawcy. Zamiast podpisu poleceniodawcy, odbierajgcy powinien wpisa¢ swoje imie i nazwisko oraz
rodzaj srodka tgcznosci (radio, telefon).

6.6.16.3 Dozwolone jest wystawianie jednego polecenia pisemnego na takie same prace wykonywane przez jeden
zespot pracownikdow kolejno w innych miejscach pracy, gdy zespot pracuje w tym samym czasie tylko
w jednym miejscu, a warunki bezpiecznego wykonania pracy sg takie same we wszystkich miejscach.
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6.6.16.4 Miejsce pracy dla prac wykonywanych w budynkach powinno by¢ ograniczone do jednego pomieszczenia lub
strefy wyznaczonej w poleceniu. Poleceniodawca moze dopusci¢ wykonywanie prac przez jednego lub kilku
pracownikow zespotu w réznych pomieszczeniach, dokonujgc odpowiedniego zapisu w poleceniu. Wykonujacy
prace w roznych pomieszczeniach powinni posiada¢ wazne swiadectwa kwalifikacyjne.

6.6.16.5 Polecenie wykonania pracy jest wazne na czas okreslony przez poleceniodawce.

6.6.16.6 W razie potrzeby poleceniodawca moze w poleceniu dokona¢ zmiany uprzednio podanych terminéw
wykonania pracy oraz zmiany liczby pracownikéw w sktadzie zespotu.

6.6.16.7 W poleceniu pisemnym wykonania pracy, zmiany terminéw i liczby pracownikéw, o ktérych mowa
w pkt 6.6.16.6 powinny by¢ odnotowane w odpowiedniej rubryce.

6.6.16.8 Polecenie wykonania pracy powinny by¢ rejestrowane przez poleceniodawce, przy czym w przypadku
polecenia ustnego powinna by¢ odnotowana jego tre$¢ w ksigzce raportowej oddziatu. Zat.3 okresla niezbedne
dane, ktére powinna zawiera¢ ewidencja polecen pisemnych. Zat.4-5 okres$lajg instruktaz ogéiny BHP dla
zespotu pracownikow obcych wykonujacych prace przy urzadzeniach energetycznych.

6.6.16.9 Polecenia pisemne wykonania prac nalezy przechowywac¢ przez okres 90 dni od daty zakohczenia pracy.

6.6.17 Przygotowania strefy pracy i dopuszczenia do pracy dokonuje osoba petnigca funkcje dopuszczajgcego.
Przygotowanie strefy pracy polega na:

a. uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynnosci tgczeniowych,

b. wytgczenie urzadzen z ruchu jezeli wymaga tego technologia lub bezpieczenstwo wykonywanych prac
oraz ich zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem,

c. sprawdzeniu, czy w miejscu pracy w wytgczonym obwodzie zostato wytgczone napiecie, oraz nie
wystepujg inne zagrozenia,

d. zamknieciu uziemnika lub zatozeniu uziemiaczy przenosnych jezeli tak byto w poleceniu,

e. oznaczenie strefy pracy znakami lub tablicami bezpieczenstwa,

f. poinformowanie kierujgcego zespotem w sposob udokumentowany o zagrozeniach wystepujgcych
w strefie pracy i w jej bezpos$rednim sgsiedztwie,

g. dopuszczenie do pracy.

6.6.18 Przy wykonywaniu czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem strefy pracy moze braé¢ udziat, pod nadzorem
dopuszczajgcego, cztonek zespotu, ktéry bedzie wykonywat prace, jezeli jest pracownikiem uprawnionym.

6.6.19 Rozpoczecie pracy jest dozwolone po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy oraz dopuszczeniu do pracy
polegajgcym na:

a. doborze oséb do wykonania poleconej pracy,

b. sprawdzeniu przygotowania stref pracy i przejecie jej od dopuszczajacego, jezeli zostata przygotowana
wiasciwie,

c. zaznajomieniu cztonkoéw zespotu z wystepujgcymi zagrozeniami w strefie pracy i w jej bezposrednim
sasiedztwie oraz z metodami bezpiecznego wykonywania pracy,

d. wskazaniu zespotowi pracownikdw miejsca pracy,

e. potwierdzeniu dopuszczenia do pracy podpisami w odpowiednich rubrykach dwéch egzemplarzy polecenia
pisemnego lub w przypadku polecenia ustnego w ksigzce obiektu przez dopuszczajgcego i kierujgcego
zespotem.

6.6.20 Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu
sprawdzonych metod i technologii. Dopuszcza sie wykonywanie prac przy zastosowaniu nowych metod
i technologii, pod warunkiem wykonywania tych prac w oparciu o opracowane specjalnie dla nich instrukcje
zawarte w poleceniu.

6.6.21 Podczas wykonywania pracy na polecenie zabronione jest w szczegolno$ci:

a. rozszerzanie pracy poza zakres i strefe pracy okreslone w poleceniu,

b. dokonywanie zmian otwarcia zawordw, aparatury uzytej do przygotowania miejsca pracy, usuwanie
ogrodzen, oston, barier , tablic ostrzegawczych.

6.6.22 Jezeli w czasie pracy warunki bezpiecznego jej wykonywania nie pozwalajg kierujgcemu zespotem
pracownikdw na bezposredni udziat w pracy z jednoczesnym petnieniem funkcji nadzoru i kontroli, nie
powinien on bezposrednio wykonywac tej pracy, a wykonywa¢ tylko czynnos$ci nadzorowania zespotu
pracownikéw.

6.6.22.1 W razie koniecznosci opuszczenia strefy pracy przez kierujgcego zespotem lub nadzorujgcego dalsze
wykonywanie pracy musi zostaé przerwane, zespot pracownikow wyprowadzony ze strefy pracy, a miejsce
pracy odpowiednio zabezpieczone przed dostepem osob postronnych.
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6.6.22.2 Po przerwaniu pracy wykonywanej na polecenie, wznowienie tej pracy moze nastgpi¢ po ponownym
dopuszczeniu. Nie wymaga sie ponownego dopuszczenia do pracy po przerwie, jezeli w czasie trwania
przerwy zespot pracownikow nie opuscit miejsca pracy lub miejsce pracy na czas opuszczenia go przez zespot
pracownikow zostato zabezpieczone przed dostepem 0séb postronnych.

6.6.22.3 Kierujgcy zespotem pracownikéw lub nadzorujgcy przed wznowieniem pracy po przerwie nie wymagajgcej
ponownego dopuszczenia jest zobowigzany dokona¢ doktadnego sprawdzenia zabezpieczenia miejsca pracy.

6.6.22.4 Jezeli podczas sprawdzenia zostanie stwierdzona zmiana tego zabezpieczenia, wznowienie pracy moze
nastgpi¢ po doprowadzeniu warunkéw do wymaganego poziomu bezpieczenstwa.

6.6.22.5 O decyzji wstrzymania pracy kierujgcy zespotem pracownikéw lub nadzorujgcy powinien niezwlocznie
powiadomi¢ dopuszczajgcego lub koordynujgcego oraz odnotowac¢ przerwe w poleceniu pisemnym wykonania
pracy.

6.6.22.6 O przerwie w pracy wymagajgcej ponownego dopuszczenia do pracy przed jej wznowieniem Kkierujacy
zespotem pracownikéw lub nadzorujgcy obowigzany jest powiadomi¢ dopuszczajgcego, poleceniodawce lub
koordynujgcego.

6.6.22.7 Jezeli w czasie trwania przerwy w pracy przewidywana jest likwidacja miejsca pracy kierujgcy zespotem
pracownikdw obowigzany jest przed jego opuszczeniem przez zespot pracownikéw usungc¢ z niego materiaty,
narzedzia i sprzet oraz powiadomi¢ o tym dopuszczajgcego, poleceniodawce lub koordynujacego.

6.6.23 Dopuszcza sie probne zatgczenie napiecia i dokonanie poprawek na podstawie tego samego polecenia pod
warunkiem:

a. wpisania przez poleceniodawce w punkcie 7 polecenia ,z catkowitym zdjeciem uziemienia dla probnego
zatgczenia napiecia”,

b. uprzedniego przerwania prac z likwidacjg miejsca pracy i potwierdzenia tego faktu w punkcie 11 polecenia,

c. uzyskanie zgody koordynujgcego jezeli koordynujgcy zostat wyznaczony lub poleceniodawcy,

d. ponownego dopuszczenia do prac na podstawie dotychczasowego polecenia z wpisem
w punkcie 11 polecenia.

6.6.24 Przy wykonywaniu pracy przez jeden zespodt pracownikéw kolejno w kilku miejscach pracy dopuszczenie
W nowym miejscu pracy moze nastgpi¢ po zakonczeniu pracy w poprzednim miejscu.

6.6.25 Samowolna zmiana miejsca pracy jest niedozwolona.

6.6.26 Zakonczenie pracy na polecenie nastepuje, jezeli caty zakres prac przewidziany poleceniem zostat w petni
wykonany.

6.6.26.1 Po zakonczeniu pracy:

a. do obowigzkow kierujgcego zespotem pracownikéw lub nadzorujgcego nalezy:
e sprawdzenie czy sprzet i narzedzia usunieto ze strefy pracy,
¢ dopilnowanie opuszczenia strefy prac przez zespot,
e poinformowanie dopuszczajacego lub koordynujgcego o zakonczeniu pracy i gotowosci urzadzen lub
instalacji do ruchu,
b. do obowigzkéw dopuszczajgcego nalezy:
e sprawdzi¢ i potwierdzié, czy praca zostata zakonczona, sprzet i narzedzia usuniete ze strefy pracy,
e usuniecie $rodkéw ochronnych uzytych do przygotowania strefy pracy i jej zabezpieczenia lub
uzywanych przy wykonywaniu pracy,
e przygotowanie urzgdzenia do ruchu, jezeli tak byto w poleceniu,
e poinformowanie poleceniodawcy lub koordynujgcego o zakonczeniu pracy i gotowosci urzgdzen lub
instalacji do ruchu,
c. w czynnosciach zwigzanych z likwidacjg miejsca pracy moga bra¢ udziat pod nadzorem dopuszczajgcego
kierujgcy zespotem pracownikéw i cztonkowie tego zespotu.

6.6.27 Koordynujgcy lub poleceniodawca zezwala na uruchomienie urzgdzenia lub instalacji elektroenergetycznej,
przy ktérych byta wykonywana praca po otrzymaniu informacji od dopuszczajgcego o gotowosci urzgdzenia
do ruchu.

6.6.27.1 Jesli praca byta wykonywana przez kilka zespotow pracownikéw decyzje o uruchomieniu urzgdzenia lub
instalacji elektroenergetycznej moze podjg¢ koordynujgcy lub poleceniodawca po otrzymaniu informaciji
od wszystkich dopuszczajgcych.

6.7 WYKONYWANIE PRAC PRZY URZADZENIACH | INSTALACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

6.7.1 Prace eksploatacyjne przy urzgdzeniach elektroenergetycznych, w zaleznosci od zastosowanych metod
i Srodkow zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, moga by¢ wykonywane:
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a. przy wyftgczonym napieciu,
b. w poblizu napiecia,
c. pod napieciem.
6.7.2 Minimalne odstepy w powietrzu od nieostonietych urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich czesci

znajdujacych sie pod napieciem, wyznaczajgce zewnetrzne granice strefy prac w poblizu napiecia i strefy prac
pod napieciem wynoszg:

Tabela 1.
Napiecie Minimalny odstep w powietrzu,
znamionowe urzadzenia lub wyznaczajacy zewnetrzng granice strefy
instalacji elektrycznej prac pod napieciem prac w poblizu napiecia

1 2 3
[kV] [mm] [mm]
do 1 Bez dotyku 300
6 90 1120
20 220 1220
110 1000 2000

6.7.3  Strefa prac pod napieciem, jest to przestrzen wokét nieostonietych urzgdzen i instalacji lub ich czesci
elektroenergetycznych bedgcych pod napieciem, ograniczona minimalnym odstepem w powietrzu
wyznaczajgcym jej zewnetrzng granice, okreslong w kolumnie 2 Tabeli 1.

6.7.4  Strefa pracy w poblizu napiecia, jest to przestrzen wokét nieostonietych urzgdzen i instalacji lub ich czesci
elektroenergetycznych bedgcych pod napieciem otaczajgca strefe prac pod napieciem, ograniczona
minimalnym odstepem w powietrzu wyznaczajgcym jej zewnetrzng granice, okreslonym w kolumnie 3 Tabeli 1.

T TETITEEIIT I TG TTITEITLSETIITLRO T TIPIIS.

Rys.1
Odlegtosci DL i Dv wyznaczajgce zewnetrzne granice strefy prac pod napieciem i strefy prac w poblizu napiecia:
a) gdy cze$c¢ czynna jest nieostonieta,
b) gdy czes¢ czynna jest cze$ciowo ostonieta ostong izolacyjng.
1 — nieosfonieta cze$c¢ czynna,
2 — strefa pracy pod napieciem,
3 — strefa pracy w poblizu napiecia,
4 — powierzchnia zewnetrzna ostony izolacyjnej.
6.7.5 Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych odpowiednich
do wystepujgcych warunkéw pracy okreslonych przez poleceniodawce.
6.7.6  Organizujgc strefe pracy w poblizu napigcia zapewnia sie nieprzekroczenie minimalnych odstepéw, o ktorych
mowa w pkt. 6.7.2, zadng czescig ciata, odziezy, narzedziem lub jego elementem.
6.7.7  Przed rozpoczeciem prac w poblizu napiecia osoby skierowane do tych prac zapoznaje sie z instrukcjg
okreslajgcg technologie, wymaganymi narzedziami oraz $rodkami ochronnymi, ktére stosuje sie podczas
prowadzenia tych prac.
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6.7.8

6.7.9

6.7.10

6.7.11

6.7.12

6.7.13

6.7.14

6.7.15

6.7.16

6.7.17

6.7.18

6.7.19

6.7.20

6.7.21

6.7.22

Strefa pracy powinna by¢ $cisle okreslona, wygrodzona i oznaczona, w przypadku rozdzielnic ostonietych,
sgsiednie pola pozostajgce pod napieciem nalezy réwniez oznaczy¢ dodatkowymi znakami bezpieczenstwa
oraz oznaczy¢ czesci pod napieciem znajdujgce sie w poblizu strefy pracy, mogace stwarza¢ zagrozenie.
Napiecie od urzgdzen elektrycznych nalezy odtgczy¢ w sposéb uniemozliwiajgcy pojawienie sie napiecia
na odfgczonych urzgdzeniach.
Za sposob uniemozliwiajgcy pojawienie sie napiecia uwaza sie:
a. otwarte zestyki fgcznika w odlegtosci okreslonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,
b. wyjete wktadki bezpiecznikowe,
c. zdemontowane czes$ci obwodu zasilajgcego,
d. przerwanie ciggtosci potgczenia obwodu zasilajgcego w tgcznikach o obudowie zamknietej, stwierdzone
w sposo6b jednoznaczny w oparciu 0 potozenie wskaznika odwzorowujgcego otwarcie tgcznika.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzgdzeniach elektroenergetycznych odtgczonych od
napiecia:
a. stosuje sie zabezpieczenie przed przypadkowym lub celowym zatgczeniem napiecia;
b. oznacza sie w sposob widoczny wszystkie miejsca odtgczenia, np. wywiesza sie tablice ostrzegawcza
w miejscu odtgczenia o tresci ,Nie zatgczac",
c. sprawdza sie, czy nie wystepuje napiecie na odtgczonych urzgdzeniach,
d. uziemia sie odtgczone urzadzenia, jesli wymaga tego technologia prac,
e. oznacza sie strefe pracy znakami bezpieczenstwa.
Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym zatgczeniem napiecia jest:
a. w urzadzeniach o napieciu znamionowym do 1 kV - wyjecie wktadek bezpiecznikowych w obwodzie
zasilajgcym lub zablokowanie napedu otwartego tgcznika,
b. w urzadzeniach o napigciu znamionowym powyzej 1 kV - unieruchomienie i zablokowanie napedow
tacznikow lub wstawienie przegrod izolacyjnych miedzy otwarte styki tgcznikdw.
Brak napiecia w miejscu pracy na wytgczonych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy sprawdzi¢
przy pomocy wskaznikow napiecia.
W stacjach koncowych, jednostronnie zasilanych dopuszczalne jest stwierdzenie braku napiecia na podstawie
ogledzin wykonanych niezaleznie od siebie przez dwie osoby uprawnione i stwierdzenie wtasciwego potozenia
tacznikdw w oparciu o aktualny schemat stacji.
Uziemienie urzadzen lokalizuje sie tak, aby praca byta wykonywana w strefie ograniczonej uziemieniami
i co najmniej jedno uziemienie byto widoczne z miejsca wykonywania pracy.
Jezeli nie jest mozliwe uziemienie urzadzen w sposéb okreslony jw., stosuje sie inne dodatkowe sSrodki
techniczne lub organizacyjne, zapewniajgce bezpieczenstwo prowadzonych prac okreslone w instrukciji
eksploataciji i zapisane w poleceniu pisemnym (analiza uktadu sieciowego, dodatkowy nadzér).
W razie zasilania wielostronnego uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.
Dopuszcza sig czesciowe lub catkowite zdjecie uziemiaczy w miejscu pracy dla wykonania prob i pomiarow.
Czynno$c¢ ta musi by¢ odnotowana w poleceniu pisemnym.
Przy pracach wykonywanych przy wigczonej linii napowietrznej, jezeli przebiega ona réwnolegle na odcinkach
0 tgcznej dtugosci wiekszej niz 2 km od elektroenergetycznej linii napowietrznej o napieciu znamionowym
110 kV w odlegtosci mniejszej niz 100 m, nalezy zatozy¢ dodatkowo uziemiacze:
a. na przewody robocze na kazdym stupie, na ktérym wykonywane sg prace wymagajgce dotykania
przewoddw roboczych,
b. po obu stronach mostka przewodu roboczego przy jego roztgczaniu lub tgczeniu.
W przypadku samoczynnego wytgczenia sie urzadzenia elektroenergetycznego spod napiecia mozna
je ponownie zalgczy¢ po uzyskaniu zgody osoby dozoru ruchu Zakladu Goérniczego. W przypadku
zastosowania SPZ, nieudany SPZ jest traktowany jako samoczynne wytgczenie.
Przy wykonywaniu prac na elektroenergetycznych liniach napowietrznych, ktére krzyzujg sie w strefie
ograniczonej uziemieniami ochronnymi z liniami znajdujgcymi sie¢ pod napigciem lub ktére znajdujg sie
w poblizu takich linii, nalezy krzyzujgce lub sgsiednie linie wytaczy¢ réwniez spod napigcia i uziemic
lub zastosowac inne $rodki techniczno-organizacyjne niezbedne dla bezpiecznego wykonania pracy.
Dostep do pomieszczen ruchu elektrycznego mogg miec tylko upowaznieni pracownicy, przy czym:
a. klucze do pomieszczen ruchu elektrycznego nalezy wydawac wytgcznie osobom upowaznionym,
b. ogledziny czynnych urzadzen elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane przez:
e pracownikéw bezposredniej statej obstugi (jednoosobowo),
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e 0soby dozoru upowaznione przez pracodawce (jednoosobowo),
e inne osoby, lecz pod nadzorem oséb upowaznionych bezposredniej obstugi, za zgodg oséb dozoru,

c. zabronione jest podczas ogledzin urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych wykonywanie jakichkolwiek
prac wymagajgcych zdejmowania oston i barier ochronnych, otwierania celek, wchodzenia na konstrukcje
oraz zblizania sie do nie ostonietych czesci urzgdzen i instalacji znajdujgcych sie pod napieciem,
bez zachowania minimalnego odstepu w powietrzu okreslonego w kolumnie 3 Tabeli 1, z wyjgtkiem
czynnosci okreslonych w instrukcji obstugi,

d. prace pomocnicze przy urzadzeniach elektroenergetycznych okreslone w pkt 5.22 mogg by¢ wykonywane
pod nadzorem osoby upowaznionej.

6.7.23 Czynnosci tgczeniowe wykonuje sie:

6.7.24

6.7.25
6.7.26

6.7.27

6.7.28

6.7.29

6.7.30

6.7.31

a. jednoosobowo - o ile dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja obstugi nie stanowi inaczej,
wykonywane zdalnie,

b. dwuosobowo - w pozostatych przypadkach. Liczba oséb uczestniczgcych podczas czynnosci
taczeniowych powinna by¢ ograniczona do trzech.

Zabrania sie dokonywania czynnosci fgczeniowych, jezeli w poblizu znajdujg sie osoby nieupowaznione do ich

wykonywania.

Do manipulacji nieizolowanymi dzwigniami napedow tgcznikéw nalezy stosowac rekawice elektroizolacyjne.

Wymiany wktadek bezpiecznikowych mocy o napieciu do 1kV nalezy dokonywaé za pomocg uchwytu

bezpiecznikowego przy uzyciu rekawic elektroizolacyjnych. Wymiana wkiadek bezpiecznikowych powinna by¢

wykonywana po wyfgczeniu napiecia w obwodzie. Nie dotyczy wktadek bezpiecznikowych zabudowanych

w roztgcznikach bezpiecznikowych.

Wymiany wkfadek bezpiecznikowych o napieciu powyzej 1kV nalezy dokonywaé za pomocg kleszczy

izolacyjnych lub chwytakdw manewrowych przy uzyciu $rodkéw ochrony twarzy, w tym okularéw ochronnych

lub ostony twarzy i rekawic izolacyjnych.

Wymiana wktadek bezpiecznikowych powinna by¢é wykonywana po wytgczeniu napiecia, a w przypadku, gdy

uzycie kleszczy izolacyjnych lub chwytakéw manewrowych jest utrudnione lub niemozliwe nalezy oprocz

wytgczenia napiecia obustronnie uziemi¢ miejsce pracy.

Zabronione jest wykonywanie prac na napowietrznych liniach elektroenergetycznych, stacjach i rozdzielniach

oraz na wysokich konstrukcjach, gdy wystepujg widoczne lub styszalne wytadowania atmosferyczne lub

wichury.

Wykonywanie prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych  wymagajgcych uzycia sprzetu

zmechanizowanego moze odbywac sie pod warunkiem, ze poleceniodawca okresli warunki prowadzenia tych

prac, majgc na uwadze zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa.

Prace budowlane i inne prace niezwigzane bezposrednio z urzgdzeniami elektroenergetycznymi takie jak:

a. wycinka krzewow i drzew,

?

Promier obrotu
dzwignicy

¥ tadunek Dzwignica
pracujgca
w poblizu linii

Przewody linii pod napigciem
STREFA NIEBEZPIECZNA

. 1
cdleglos$¢ pozioma

Rys 1. Strefa dziatania dzwignicy
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. prace przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,

. praca na rusztowaniach,

. prace instalacyjne,

. prace transportowe,

malowanie konstrukcji wsporczych, itp.,

. ustawianie innego sprzetu oraz wyposazenia budowlanego,

. koszenie trawy, odsniezanie,
moga by¢ wykonywane w poblizu bedgcych pod napieciem urzadzen elektroenergetycznych pod warunkiem
zachowania odpowiednich odstepéw w powietrzu uwzgledniajgcych przez caly czas wykonywania prac,
przemieszczanie osob, narzedzi i sprzetu.

6.7.32 Dopuszczalna odlegtos¢ UTB (urzadzenie transportu bliskiego np. suwnica, zuraw) pozioma lub pionowa od
linii elektroenergetycznej — jest to odlegtos¢ skrajnego nieuziemionego przewodu od strefy dziatania UTB.

6.7.33 Strefa dziatania UTB — jest to przestrzen wyznaczona skrajnymi potozeniami elementéw UTB tacznie
z przemieszczanym tadunkiem (z uwzglednieniem wahania tadunku).

6.7.34 Odlegtos¢ pozioma — jest to odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi strefy dziatania UTB i skrajnego
nieuziemionego przewodu linii elektroenergetyczne;.

oQ ™ 0 o O T

Rys 2. Odlegtos¢ pozioma

6.7.35 Odlegtos¢ pionowa — jest to odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi strefy dziatania UTB i skrajnym
nieuziemionym przewodem linii elektroenergetyczne;j.
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odlegtos¢ pionowa

Rys 3. Odlegtosc¢ pionowa

6.7.36

6.7.37
6.7.38

6.7.39

Prace przy uzyciu UTB zmieniajgce miejsce lokalizacji podnos$niki samochodowe, zurawie, koparki itp.)
w poblizu niewytgczonych spod napiecia urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych, mogag by¢
wykonywane pod warunkiem zachowania odlegtosci poziomych wigkszych od podanych nizej:

a. 10m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 20kV,

b. 15 m - dla linii o napigciu znamionowym 110 kV.

Zabrania sie przebywania oséb w strefie dziatania UTB podczas ich pracy.

Praca o0s6b w koszu podnos$nika dozwolona jest przy zamknietych barierkach z wykorzystaniem
indywidualnego sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci.

Zabrania sie przewozenia 0séb w koszu podnosnika.
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GGE\ Wyposazenie stacji elektroenergetycznych Oddziatu KWB Turéw w sprzet ochronny — minimalne
Zat.1 do INST 18143/B

Organizacja bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych

na terenie Zaktadu Gorniczego i w pozostatych obiektach

Oddziatu Kopalnia Wegla Brunatnego Turéw

Wyposazenie stacji elektroenergetycznych Oddziatu w sprzet ochronny - minimalne

Wyposazenie stacji elektroenergetycznych w sprzet ochronny, powinno spetniaé co najmniej wymagania okreslone
przez producenta stacji w dotgczonej dokumentacji.

Lp. Rodzaj sprzetu Stacja Stacja Stacja Stacje Stacja na maszynach
110/20/6kV 110/20kV 20/6kV 6kV/nn podstawowe

1. | Drazek izolacyjny
uniwersalny 110kV 2 2
z kompletem zaczepdw

2. | Drazek izolacyjny
uniwersalny 20kV 2 2 2 - 11
z kompletem zaczepow

3. | Drazek izolacyjny

uniwersalny 10kV 3 _ 2 1 1
z kompletem zaczepow
4. | Rekawice
elektroizolacyjne 3 2 2 1 2
5. | Pétbuty dielektryczne 3 2 ) ) )
6. | Okulary ochronne 1 1 . . _
T —
7. | Wskazniki napiecia 3 2 2 1 1
8. | Uziemiacze przenosne 9 6
9. | Komplet tablic
ostrzegawczych 3 2 2 1 1

' - dotyczy zwatowarki zasilanej napieciem 20kV
2 - ilo$¢ dotyczy wskaznikow o zakresie napiecia 6 - 110kV
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GGE\ Polecenie pisemne wykonania pracy
Zat.2 do INST 18143/B

Organizacja bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
na terenie Zaktadu Gorniczego i w pozostatych obiektach
Oddziatu Kopalnia Wegla Brunatnego Turow

Wypehic czytelnie.
............................................. Poprawki w tekscie sg
(Zaktad/komérka organizacyjna) niedozwolone

(nazwisko i imie poleceniodawcy)

Polecenie na wykonanie prac:
w obiekcie....

nr.
1. Kierujgcy zespotem, NAAZOTUJCY™) .. ..iuiuie it
(nazwisko i imie)
A VA A=Y= oo - o S
(nazwiska i imiona kierujgcych zespotami nadzorujgcych*) - (tgczna ilo$¢ os6b w zespole)
polecam wykona¢ nastepujgce prace:
2. Planowany termin rozpoczecia pracy —data: ..........ccccceeveneen. godzina: .........coeiiiiiiinenns
3. Planowany termin zakonczenia pracy — data: ...........ccccceveeennes godzina: .......cocieiiiii

4. Koordynujacy

(nazwisko i imie lub stanowisko):

5. Dopuszczajgcy

(nazwisko i imig lub stanowisko, wchodzi - nie wchodzi *) w sktad zespotu)
6. Koordynator — kierownik robét

(nazwisko i imig)

7. Srodki i warunki bezpiecznego wykonania prac: ..............cccooeiuiuinininineeeens

8. Numery lub 0znaczenia zatgCzniKOW: ...........ouiieiiii e

L T =T T =T TR o =T PSPPSR PPPI
(podpis poleceniodawcy) (podpis przyjmujacego polecenie)

10, ZMIaNY W POIECENIU ....viiiiit et
(podpis poleceniodawcy) (podpis przyjmujacego polecenie)

*) niepotrzebne skresli¢
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11. Dopuszczenie do pracy — przerwy w pracy.

Polecenie pisemne wykonania pracy

Zat.2 do INST 18143/B

Organizacja bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych na terenie Zaktadu Goérniczego i w pozostatych obiektach
Oddziatu Kopalnia Wegla Brunatnego Turéow

Numer | Data Dopuszczenie do pracy Likwidacja Przerwy w pracy wymagajgce powtdrnego dopuszczenia
kolejny | (dzien, miejsca
miejsca | miesigc) pracy
pracy na przygotowanie do pracy dopuszczono, miejsce pracy Data rodzaj prace przerwano O przerwie w pracy
miejsca pracy przyjeto (dzien, przerwy z likwidacjg miejsca pracy
uzyskano zgode miesigc, (bez i przygotowaniu urzgdzenia
godzina) likwidacji do ruchu poinformowano
Nazwisko podpis podpis lub podpis podpis nazwisko
@ | koordynujgcego @ | dopuszczajgcego | kierujacego z I_|k_W|dacJa @| kierujacego dopuszczajgc- c koordynu_jacego
N N zespotem, miejsca ‘N| zespotem, ego N lub poleceniodawcy*)
3 S nadzorujgcego®) pracy) 8| nadzorujacego 3
S S jaceg S jaceg S
12. Zagrozenia wystepujgce w strefie pracy i jej bezposrednim sgsiedztwie
1 Czytelne podpisy cztonkéw zespotu
2 1. 5.
3 2. 6.
4 3. 7.
5 4. 8.
13. Prace zakonczono, narzedzia i materiaty usunieto, ludzi z miejsc(a) pracy wyprowadzono, zlikwidowano miejsca(e) pracy w dniu................... 0 godzinie...............
(podpis kierujacego zespolem, nadzorujacego®)
14. Urzadzenie przygotowano do ruchu, powiadomiono poleceniodawce, koordynujgcego lub osobe dozoru prowadzaca zmiane

*) niepotrzebne skresli¢

Strona2z2

(podpis dopuszczajgcego)




(komoérka organizacyjna)

Ewidencja wydawanych polecen pisemnych na prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych

Zat.3 do INST 18143/B

Organizacja bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
na terenie Zaktadu Goérniczego i w pozostatych obiektach
Oddziatu Kopalnia Wegla Brunatnego Turéw

EWIDENCJA WYKONYWANYCH POLECEN PISEMNYCH NA PRACE PRZY URZADZENIACH
I INSTALACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Lp.

Nr
polecenia

Data wydania
polecenia

Poleceniodawca
(imie i nazwisko)

Imie i nazwisko osoby, ktérej
zostalo wydane polecenie

Okreslenie obiektu, miejsca
i rodzaju wykonywanej pracy
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/P;E\ Instruktaz ogdlny bhp zespotu pracownikéw (brygad) podmiotéw obcych
wykonujgcych prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych

Zat.4 do INST 18143/B

Organizacja bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych

na terenie Zaktadu Gorniczego i w pozostatych obiektach

Oddziatu Kopalnia Wegla Brunatnego Turéw

INSTRUKTAZ OGOLNY BHP ZESPOLU PRACOWNIKOW (BRYGAD) OBCYCH WYKONUJACYCH PRACE
PRZY URZADZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

1. Kierownik robét (osoba kierujgca pracownikami firmy obcej) stwierdza, ze wszyscy pracownicy przeszli przeszkolenie bhp
oraz posiadajg wymagane badania lekarskie, umiejetnosci i kwalifikacje w zakresie wykonywanych prac.

2. Zespol pracownikow zostat poinformowany o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania pracy.

3. Prace bedg wykonywane na polecenie pisemne.
Instruktaz (wg zat.5 do niniejszej Instrukcji) w strefie pracy dla catego zespotu pracownikéow (brygady) przeprowadza
kierujgcy lub nadzorujacy, z wpisem do ksigzki instruktazu lub dziennika operacyjnego lub na druku ,Instruktaz szczegotowy
W miejscu pracy”, przed rozpoczeciem prac oraz przy kazdorazowej zmianie warunkéw pracy. Pracownicy okazujgc dowdd
tozsamosci wtasnorecznymi podpisami potwierdzajg odbycie instruktazu.

4. Kierujgcy zespotem pracownikéw (nadzorujgcy) ma obowigzek zgtosi¢ dopuszczajgcemu lub koordynujgcemu, gotowosc
przystapienia zespotu pracownikéw (brygady) do pracy oraz zakonczenie pracy.

5. Do pracy wolno przystgpi¢ po kazdorazowym sprawdzeniu przygotowania miejsca pracy, dopuszczeniu oraz podpisaniu
polecenia na miejscu pracy przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem (brygadziste) lub nadzorujgcego.

6. Zabrania sie rozszerzenia zakresu prac okreslonych w poleceniu oraz przekraczania stref wygrodzonych, miejsca pracy
i wykonywania robét poza zatozonymi uziemiaczami.

7. Zabrania sie zdejmowania lub przesuwania zabezpieczen, wygrodzen i oznaczen miejsca pracy.

. Nie mozna samowolnie opuszczaé miejsca pracy bez zgody kierujgcego lub nadzorujgcego.

9. Sktadu zespotu pracownikow (brygady) nie wolno rozszerzaé o osoby, ktére nie zapoznano z trescig niniejszego
instruktazu.

10. Za bezpieczne metody pracy oséb i sprzetu, stosowanie odziezy roboczej i ochron osobistych oraz zabezpieczenia miejsca
pracy przed osobami postronnymi — odpowiada kierujgcy zespotem pracownikéw. Odpowiedzialno$¢ ta zaczyna sie
w momencie przyjecia miejsca pracy od dopuszczajgcego, a konczy po zakohczeniu pracy i zdaniu miejsca pracy
dopuszczajgcemu lub koordynujgcemu.

11. Kierujgcy zespotem pracownikow lub cztonek zespotu jest zobowigzany niezwiocznie poinformowaé Koordynujgcego,
Poleceniodawce o nastepujgcych zdarzeniach:
a) wypadku przy pracy,
b)  potencjalnym zdarzeniu wypadkowym,
c) zagrozeniu niewykonania prac w zaplanowanych i ogtoszonych terminach,
d) innych waznych wydarzeniach zwigzanych z wykonywang praca.

12. Wykaz telefondw:
a) Koordynujacy,
b) Poleceniodawca,
c) Kierujgcy zespotem pracownikow.

13. Podpisy:
a) Osoba przeprowadzajgca Instruktaz,
b)  Wiasciciel firmy/osoba kierownictwa lub dozoru.

o
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g&E\ Instruktaz w strefie pracy

Zat.5 do INST 18143/B
Organizacja bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
na terenie Zaktadu Gorniczego i w pozostatych obiektach Oddziatu Kopalnia Wegla Brunatnego Turéw

INSTRUKTAZ W STREFIE PRACY

Zatacznik do polecenia pisemnego nr ...
Przeprowadzony dla pracownikOw firmy/OperatorOW SPIZETU & . ....i.ieie e e e e e e e
L= o] £ 11T 7=To o) |V o] 74 = .4

Oswiadczenie przeszkolonego pracownika: Wiasnorecznym podpisem potwierdzam zapoznanie sie z zagrozeniami wystepujgcymi w miejscu pracy oraz sposobem bezpiecznego
jej wykonania. Jednoczesnie przyjmuje do wiadomosci, ze w trakcie prac bede wykonywat polecenia wydawane w miejscu pracy przez kierujgcego lub nadzorujgcego.

Dodatkowe oswiadczenie operatora sprzetu: Oswiadczam, ze posiadam wazne uprawnienia do obstugi uzywanego sprzetu i jest sprawny technicznie.

Oswiadczenie osoby funkcyjnej firmy: Wiasnorecznym podpisem potwierdzam ponizszg liste osob skierowanych do pracy, wczesniej przeszkolonych ,Instruktazem ogéinym BHP”.

Data instruktazu Data instruktazu Data instruktazu Data instruktazu Data instruktazu
Funkcja Nazwisko i Imie G
odz. . Godz. . Godz. . Godz. . Godz. .
instrukt. Podpis instrukt. Podpis instrukt Podpis Instrukt Podpis instrukt Podpis
1. Osoba funkcyjna firmy*
2 Kierujgcy zespotem firmy
' (brygadzista)
3 Cztonek zespotu/ Operator
‘ sprzetu
4.
5.
6.
7.
Instruktaz przgplr*owadzﬂ. Nazwisko i Imie Podpis Podpis Podpis Podpis Podpis
Funkcja
1.
2.
*(Wiasciciel firmy/osoba kierownictwa lub dozoru) **(Kierujacy/Nadzorujacy).
POAPIS. et
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