Zatqcznik nr 2 do SWZ — Parametry réwnowaznosci dla opraw

Parametry dla oprawy ulicznej LED 105-115W <3300K

1. | Parametry

1.1. | Zasilanie 220-240V 50/60Hz;

1.2. | Moc oprawy 105-115W

1.3. | Wspodtczynnik mocy >0,9

1.4. | Strumien Swietlny > 14000Im

1.5. | Temperatura barwowa Swiatta <3300 K

1.6. | Wspotczynnik oddawania barw | CRI 276

1.7. | Stopien protekgji min. IP66, IKO7

1.8. | Zakres temperatur pracy nie mniejszy niz -20...+50 °C

1.9. | Wymiary zewnetrzne nie wieksze niz 550x350x150 mm (dtugosc¢ x szerokosc x wysokosc)

1.10. | Masa kompletnej oprawy nie wieksza niz 10 kg
1.11. | Trwatos¢ strumienia Swietlnego | nie mniejsza niz 80 000 h (wg L80B10)
1.12. | Klasa ochrony Il

2. | Budowa

2.1. | Obudowa radiatory wbudowane w obudowe, odbtysniki odporne na wysokg
temperature oraz na promieniowanie UV, nie wystajgce poza obrys oprawy

2.2. | Optyka mozliwos¢ wyboru rozsytu swiatta optymalnie dostosowanego do
zastosowania (np. do oswietlenia stacji przenosnikowych)

2.3. | Uchwyt stupowy wyposazony w uchwyty umozliwiajgce zablokowanie oprawy w zaleznosci od
kata nachylenia — regulacja kata nachylenia nie mniejsza niz 0° — 15°,
zastosowanie dla stupow o Srednicy 45-80mm

2.4. | Powtoka odporna na korozje, mgty solne i promieniowanie UV

3. | Wyposazenie

3.1. | Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem wewnatrz oprawy

3.2. | Zabezpieczenie przed impulsowym wzrostem napiecia

3.3. | Ukfad zabezpieczajgcy moduty LED oraz zasilacz

3.4. | Wszystkie zewnetrzne elementy montazowe (np. wkrety, klamry) wykonane ze stali nierdzewnej (lub

odpowiednika)
4. | Przeznaczenie

4.1. | Zastosowanie w gornictwie odkrywkowym wegla brunatnego do o$wietlenia przenosnikéw tasmowych, drég

dojazdowych.

4.2. | Oprawa przeznaczona do pracy w ciezkich warunkach przemystowych - duze zapylenie i wibracje

4.3. | Osprzet elektryczny o wydtuzonej trwatosci i podwyzszonej odpornosci na przepiecia

5. | Normy

5.1. | Wyprodukowana zgodnie z normg EN 60598

5.2. | Wymagania dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej zgodnie z normg EN 61547

5.3. | Stopien protekcji zgodnie z normg EN 60529 (IP) i EN 62262 (IK)

Parametry Naswietlacza LED 150-160W <3300K
1. | Parametry

1.1. | Zasilanie 220-240V 50/60Hz;

1.2. | Moc oprawy 150 - 160 W

1.3. | Wspodtczynnik mocy >0,9

1.4. | Strumien Swietlny > 20000 Im

1.5. | Temperatura barwowa Swiatta <3300K

1.6. | Wspodtczynnik oddawania barw | CRI 276

1.7. | Stopien protekcji min. IP66, IKO7

1.8. | Zakres temperatur pracy nie mniejszy niz -20...+50 °C

1.9. | Wymiary zewnetrzne nie wieksze niz 400x120x600 mm (dtugosc¢ x szerokos¢ x wysokosc)

1.10. | Masa kompletnej oprawy nie wieksza niz 7 kg
1.11. | Trwatos¢ strumienia Swietlnego | nie mniejsza niz 80 000 h (wg L80B20)




1.12. | Klasa ochrony Il
2. | Budowa
2.1. | Obudowa radiatory wbudowane w obudowe, odbtysniki odporne na wysoka
temperature oraz na promieniowanie UV, nie wystajgce poza obrys oprawy
2.2. | Optyka mozliwos¢ wyboru rozsytu swiatfa.
2.3. | Powtoka odporna na korozje, mgty solne i promieniowanie UV
3. | Wyposazenie
3.1. | Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem wewnatrz oprawy
3.2. | Zabezpieczenie przed impulsowym wzrostem napiecia
3.3. | Ukfad zabezpieczajgcy moduty LED oraz zasilacz
3.4. | Wszystkie zewnetrzne elementy montazowe (np. uchwyt mocujgcy, wkrety, klamry) wykonane ze stali
nierdzewnej (lub odpowiednika)
4. | Przeznaczenie
4.1. | Zastosowanie w gornictwie odkrywkowym wegla brunatnego do doswietlenia miejsc pracy na maszynach
podstawowych.
4.2. | Oprawa przeznaczona do pracy w ciezkich warunkach przemystowych - duze zapylenie i wibracje
4.3. | Osprzet elektryczny o wydtuzonej trwatosci i podwyzszonej odpornosci na przepiecia
5. | Normy
5.1. | Wyprodukowana zgodnie z norma EN 60598
5.2. | Wymagania dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej zgodnie z normg EN 61547
5.3. | Stopien protekcji zgodnie z normg EN 60529 (IP) i EN 62262 (IK)
Parametry dla oprawy przemystowej hermetycznej LED 30-40W <3300K
1. | Parametry
1.1. | Zasilanie 220-240V 50/60Hz;
1.2. | Moc oprawy 30-40W
1.3. | Wspotczynnik mocy >0,9
1.4. | Strumien Swietlny > 5000 Im
1.5. | Temperatura barwowa Swiatta <3300 K
1.6. | Wspotczynnik oddawania barw | CRI >80
1.7. | Stopien protekgji min. IP66, IKO7
1.8. | Zakres temperatur pracy nie mniejszy niz -20...+50 °C
1.9. | Wymiary zewnetrzne nie wieksze niz 1400x140x110mm (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosc)
1.10. | Masa kompletnej oprawy nie wieksza niz 3 kg
1.11. | Trwatos¢ strumienia $wietlnego | nie mniejsza niz 80 000 h (wg L80B20)
1.12. | Klasa ochrony 2|
2. | Budowa
2.1. | Obudowa o wysokiej mechanicznej, rama wzmocniona wewnetrznym uzebrowaniem,
wandaloodporna
2.2. | Klosz wykonany z poliweglanu samogasngacego
2.3. | Odbtysnik z ocynkowanej blachy stalowej, przymocowany do obudowy szybko ztaczka
2.3. | Powtoka odporna na promieniowanie UV
3. | Wyposazenie
3.1. | Uchwyty mocujgce do montazu sufitowego i zwieszanego
3.2. | Wszystkie zewnetrzne elementy montazowe (np. uchwyty, wkrety, klamry) wykonane ze stali nierdzewnej (lub
odpowiednika)
4. | Przeznaczenie
4.1. | Zastosowanie w gornictwie odkrywkowym wegla brunatnego do oswietlenia pomieszczen.
4.2. | Oprawa przeznaczona do pracy w ciezkich warunkach przemystowych - duze zapylenie i wibracje
4.3. | Osprzet elektryczny o wydtuzonej trwatosci i podwyzszonej odpornosci na przepiecia
5. | Normy
5.1. | Wyprodukowana zgodnie z normg EN 60598
5.2. | Wymagania dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej zgodnie z normg EN 61547
5.3. | Stopien protekcji zgodnie z normg EN 60529 (IP) i EN 62262 (IK)




