Przewody uktada¢ na $cianie
rozstaw uchwytow w odl. co 1,5 m
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Boks zewnetrzny na butle
gazéw technicznych
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ELEWACJA POLUDNIOWA Butle z panelem rozprezania
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PROJEKTOWANY
BOKS NA BUTLE

ELEWACJA WSCHODNIA

PRZEDSIEBIORSTWO - TECHNICZNO-HANDLOWE
"MIASTOPROJEKT DELTA"
45-355 OPOLE" UL. 1 MAJA 30a

™" PGE GORNICTWO | ENERGETYKA KONWENCJONALNA
SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W BELCHATOWIE
97-400 BELCHATOW UL. WEGLOWA 5

OZNACZENIA foma NITKA INSTALACJI GAZOWEJ
WRAZ Z MAGAZYNEM NA BUTLE Z GAZAMI TECHNICZNYMI
W BUDYNKU DYSTRYBUCJI POPIOLU DLA PGE GIEK SA.

Instalacja helu ODDZIAL ELEKTROWNIA OPOLE
Instalacja mieszanki P10 e - ELEWACJA BUDYNKU -
i Podpora stata """ ODDZIAt ELEKTROWNIA OPOLE
45-920 OPOLE UL. ELEKTROWNIANA 25
) Podpory przesuwne o = o
mgr inz. Andrzej Balcewicz, upr. nr 64/02/0p 10.06.2022.
[sprawdzit: data ‘podpis:
inZ. Ireneusz Maslak, upr. nr 95/80/0p 10.06.2022.
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