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OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno-budowlanego nitki instalacji gazowej wraz z magazynem na butle
z gazami technicznymi przy Budynku Dystrybucji Popiotu na terenie Elektrowni Opole.

1. Podstawa opracowania

- zamoOwienie inwestora Nr GEK/CSS/IZE-ELD/03212/2022 z dnia 13.05.2022 r.,
- inwentaryzacja budowlana do celow projektowych,
- obowigzujace normy i warunki techniczne.

2. Zakres oddzialywania inwestycji

Inwestycje lokalizuje si¢ na dziatce budowlanej nr 251/2.

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r.) zgodnie z Dziatem II Rozdziat 1 §12 obejmuje si¢ obszarem oddzialywania czg¢s¢
wymienionej powyzej dziatki.

3. Zakres opracowania

Projekt ma na celu przedstawienie rozwigzan budowlanych dotyczacych posadowienia stalowego

magazynu - szafy przystosowanego do magazynowania butli z gazami technicznymi.

Zamianie ulegnie wyglad elewacji potudniowej i wschodniej budynku dystrybucji popiotu.

Nie ulegnie zmianie:

- uktad przestrzenny,

- sposob uzytkowania budynku dystrybucji oraz rozktad i funkcja pomieszczen,

- powierzchnia uzytkowa oraz ilo§¢ kondygnacji budynku,

- sposOb ogrzewania pomieszczen oraz sposob podgrzewania wody,

- emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych 1 ptynnych,

- wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne,

- Zapotrzebowanie w wodg, 1los¢ odprowadzanych $ciekow 1 wod opadowych 1 1los¢ 1 rodzaj
wytwarzanych odpadow,

- zagospodarowanie dziatki.

Omawiana inwestycja nie dotyczy:

- dostepnosci korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne,

- wlasciwosci akustycznych, emisji drgan 1 promieniowania - budynek nie emituje drgan, hatasu
oraz zanieczyszczen gazowych.

Inwestycja nie wymaga opinii geotechnicznej.

Omawiana inwestycja nie narusza praw osob trzecich.

4. Charakterystyka obiektu — stan techniczny

Budynek dystrybucji popiotu, ktorego dotyczy omawiane przedsiewzigcie wzniesiony zostat w
technologii szkieletowej zelbetowej, ze Scianami z bloczkoéw gazobetonowych, stropach
zelbetowych prefabrykowanych, ptaskim betonowym dachu pokrytym papg. Posiada dwie
kondygnacje nadziemne.

W parterze budynku mieszczg si¢ pomieszczenia socjalne i magazynowe, natomiast na pigtrze
zlokalizowane sg laboratoria i pokoje biurowe.

2.



W trakcie ogledzin nie stwierdzono jakichkolwiek uszkodzen konstrukcyjnych obiektu.
Stan techniczny budynku ocenia si¢ jako dobry.
Ze wzgleddéw konstrukcyjnych budynek nie zagraza bezpieczenstwu os6b w nim przebywajacych.

4.1 Podstawowe wielkoSci projektowanego magazynu:

powierzchnia zabudowy - 0,9 m?
kubatura magazynu - 2,0 m?
wysoko$¢ max - 2,3m

powierzchnia betonowego podktadu (podjazdu) — 5,0 m?
4.2  Instalacje w magazynie

Projektowana instalacja odprowadzenia gazow z butli do pomieszczenia laboratoryjnego w budynku
dystrybucji — na podstawie czgsci instalacyjne;.

5. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana inwestycja polegajaca na montazu blaszanego magazynu na butle nie narusza stanu
istniejgcego, a jej skutki nie beda miaty negatywnego wptywu na otaczajace srodowisko.
Wszelkie prace zwigzane z posadowieniem magazynu wykonywane beda w technologii opartej na
minimalnej szkodliwosci dla otoczenia, a uzyte materiaty posiada¢ powinny wszelkie atesty o
nieszkodliwosci dla srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r. ws. okreslenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko wnioskowana inwestycja nie wymaga uzyskania raportu o
oddzialywaniu na srodowisko.

6. Bezpieczenstwo i ochrona przeciwpozarowa

Projektowane rozwigzania zachowujg obecny stan w odniesieniu do bezpieczenstwa i ochrony
przeciwpozarowe;j.

7. Charakterystyka przedsiewziecia.

Niniejsze przedsiewzigcie dotyczy instalacji gazow: helu 1 mieszanki gazowej P10, z butli
umieszczonych w projektowanym magazynie-szafie do punktu poboru zlokalizowanym w
pomieszczeniu laboratoryjnym na I pigtrze budynku dystrybucji popiotu.

Na zewnatrz budynku przy potudniowej $cianie budynku przewiduje si¢ montaz stalowego
magazynu przeznaczonego do przechowywania butli.

Z butli, pod cisnieniem do 300 bar (ci$nienie gazéw redukowane bedzie do max 16 bardéw), gazy
przeptywaty beda rurami zamontowanymi na elewacji budynku do laboratorium.

Instalacje przesytowa gazoéw wykona¢ w oparciu o projekt branzy instalacyjne;.



8. Magazyn na butle

Magazyn przeznaczony jest do ochrony butli przed czynnikami atmosferycznymi oraz
nieuprawnionym dostgpem. Mozna w nim przechowywa¢ maksimum 6 butli gazowych.
Konstrukcja szafy to pelne §ciany i dach w wykonaniu przeciwogniowym F90, wedlug DIN 4102.
Dla utatwienia umieszczania butli w szafie winien on posiada¢ stalowa rampe¢ podjazdowa, ktora
dostarczy producent magazynu.

Szafa wykonana jest z paneli stalowych lakierowanych na kolor niebieski.

Magazyn posiada wymiary zewnetrzne SxGxW: 1080x1250x2290 mm, jednokratowe drzwi 1-
skrzydlowe oraz dach $ciany F90.

9. Podklad pod magazyn

9.1 Roboty ziemne i rozbiérkowe:
- rozbiorka betonowej opaski przy $cianie potudniowej z prawej strony na dlugosci 2,2 m,
- demontaz betonowego kraweznika przy chodniku na dtug. 2,2 m,
- wybranie ziemi grub. 20 cm pod podsypke i podktad betonowy.

9.2 Betonowy podklad

Pod magazyn wykona¢ betonowy podktad grub. 15 cm z betonu C 12/15.
Warstwe wyrownujacg stanowic bedzie piasek grub. 5 cm.

10. Scianki oslonowe

W oparciu o zalecenia dotyczace ochrony przeciwpozarowej magazyn nalezy z trzech stron
obudowac¢ $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI = 120.

W tym celu z lewej i z prawej strony magazynu projektuje si¢ wzniesienie murowanych $cianek,
kazda o dtugosci 1,25 m 1 wysokos$ci 2,3 m (Sciana zewngtrzna budynku od tylu magazynu posiada
REI = 240).

Scianki wykona¢ o grub. 12 cm z cegly pelnej lub bloczkéw zwirobetonowych na zaprawie
cementowej ,,5”. Scianki otynkowaé ze wszystkich stron.

UWAGA:

Murowane oslony wykona¢ po zamontowaniu blaszanego magazynu.

11. Uwagi i zalecenia

1. Wszystkie prace wykonywac zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach
technologicznych — w odniesieniu do zastosowanych materiatow.

2. Prace wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang, w sposob prawidlowy z przestrzeganiem
rezimow technologicznych oraz zachowaniem wiasciwej kolejnosci robot.

3. Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby z zachowaniem przepiséw bhp i
stosownych srodkéw ochrony osobiste;.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jan Gajda
upr. nr 19/73/0Op



