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OPIS TECHNICZY

I. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt nitki instalacji gazowej helu i mieszanki gazowej P10
wraz z magazynem na butle z gazami technicznymi w Budynku Dystrybucji Popiotu dla PGE GIiEK S.A.
Oddziat Elektrownia Opole, na terenie Oddziatu Elektrowni Opole, ul. Elektrowniana 25, 49-920 Opole,
dz. ewid. nr 251/2, k.m. 6, jedn. ewid. miasto Opole, obreb ewid. Czarnowasy.

1.2. ZAKRES ROBOT

- lokalizacja butli w zewnetrznym boksie,

- instalacja gazOdw prowadzona na zewnatrz budynku, od zewnetrznego boksu na butle z panelami
rozprezania,

- instalacja gazow w pomieszczeniu laboratorium z punktami poboru.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt, rodzaj stosowanych
materiatow oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsa, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji
powinny byc¢ obustronnie uzgodnione.

1.4. MATERIALY

Catos¢ dostarczanych materiatéw i wyrobdéw musi byé fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacjg
projektowa i spetnia¢ wymagania ogdlne dla materiatéw budowlanych. Materiaty i wyroby dostarczone
na budowe do wbudowania winny by¢ zgodne z Polskimi Normami i Normami branzowymi.
Przedstawione w dokumentacji projektowej materiaty i urzgdzenia uzyto jako przyktadowe, okreslajac
wymagany standard.

1.5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom w projekcie
organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

1.6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco i na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Parametry techniczne budynku dystrybucji popiotu wraz z laboratorium weglowym:

— powierzchnia zabudowy catkowita - 640,00 m?
— powierzchnia uzytkowa catosci - 588,90 m?
— powierzchnia uzytkowa laboratorium - 287,20 m?
— wysokos$¢ obiektu - 8,00 m
— kubatura calkowita - 4.711,00 m?
— kubatura laboratorium - 1.300,00 m?
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lll. OPIS PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.
Prace przygotowawcze przed przystgpieniem do uktadania instalacji:
- ptyta fundamentowa pod boks na butle — wg projektu budowlanego,
- przebicia w $cianie zewnetrznej.
Materiaty budowlane z rozbidrki przekaza¢ na wysypisko.

IV. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
2. CHARAKTERYSTYKA GAZOW.
Witasciwosci zastosowanych w projekcie gazow okreslone sg w kartach charakterystyki. Karty

charakterystyki dostarcza dostawca gazéw.

3. ZRODLO ZASILANIA GAZOW.
Zrédtem zasilania s butle z gazem o ci$nieniu 300 bar umieszczone w przewiewnym boksie

zewnetrznym. Butle potgczone s3g z panelem rozprezania poprzez weze elastyczne
wysokocisnieniowe.
Posadowienie, typ i wielko$é¢ boksu wg projektu branzy budowlanej.

4. PANEL ROZPREZANIA.

Do obnizenia cisnienia gazu wprowadzonego do instalacji rurowej nalezy zastosowac panel
rozprezania cisnienia, w uktadzie rozprezania pierwszego stopnia. Uktad redukcyjny montowaé w
obrebie butli gazowej. Panel podtaczy¢ do butli za pomocg weza wysokiego cisnienia.
Wymagane parametry reduktora ci$nienia 1°:

- max cisnienie na butli 300 bar

- regulowane cis$nienie na wyjsciu 1 do 16 bar

- szczelno$é uktadu <3x 10 ® mbar.l/s (He)
- zakres temperatur roboczych -20°C do + 50°C

Panel rozprezania musi by¢ wyposazony w reduktor cisnienia, uktad zawordw odcinajgcych, zawor
przedmuchowy, zawdr bezpieczenstwa, wydmuch, filtr zzaworem zwrotnym, manometry.

Panel rozprezania musi zapewnia¢ mozliwos¢ przedmuchania instalacji po wymianie butli. Ma to
zapobiegadé wystepowania zanieczyszczen z powietrza. Zanieczyszczenia te mogg mie¢ negatywny
wptyw na niewtasciwe funkcjonowanie instalacji.

Przyktadowy kompaktowy panel rozprezania typ ML1 300-16-8 firmy Air Liquide, stosowany do
niskokoryzyjnych gazdw i mieszanek gazowych. Szczegoty wg zatgczonej karty katalogowe;j.
Dopuszcza sie zastosowanie reduktora innego producenta spetniajgcego przedstawione wymagania i
parametry pracy.

5. INSTALACJA ROZPROWADZENIA GAZOW.

Na trasie od boksu na butle do punktéw poboru gazéw nalezy wykonad instalacje odrebnie dla helu i
dla mieszanki P10. Przewody wykonadé z rur ze stali nierdzewnej 316L o srednicach 6 x 1 mm. Odcinki
rur tgczyé przez spawanie. Przewody uktadac na scianie zewnetrznej, z uwzglednieniem
samokompensacji. Przewody mocowac do $ciany z wykorzystaniem podpér przesuwnych i podpory
statej. Podpory przesuwne powinny zapewniaé swobodny poosiowy przesuw przewodu. Maksymalny
odstep miedzy podporami przesuwnymi powinien wynosi¢ 1,5 m.

Instalacje wprowadzi¢ do pomieszczenia laboratorium przez uszczelniony otwér w Scianie. Przejscie
przez Sciane rur wykonac¢ w tulejach ochronnych. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne
potgczenie rury. Zastosowac tuleje stalowe o srednicy 25 mm. Przestrzen miedzy rurg przewodu a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie
na rure, utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.
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Instalacje poddac prébie szczelnosci na cisnienie min. 25 bar. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ gazem
obojetnym.

6.

PUNKTY POBORU GAZOW.

Punkt poboru gazéw zamontowac w pomieszczeniu laboratorium, osobno dla kazdego rodzaju gazu.
Punkt poboru gazéw bedzie réwniez petnic¢ funkcje reduktora drugiego stopnia.

Wymagane parametry reduktora ciénienia 11°

- max cisnienie na butli 25 bar

- regulowane cisnienie na wyjsciu 0,5 do 10 bar

- szczelno$é uktadu <1x10 7 mbar.l/s (He)
- zakres temperatur roboczych -30°C do + 50°C

Punkt poboru musi by¢ wyposazony w reduktor ci$nienia, zawdr odcinajgcy, manometr.

Przyktadowy kompaktowy poboru typ BS-LM 50-10-3 firmy Air Liquide, stosowany do
niskokoryzyjnych gazédw i mieszanek gazowych. Szczegdty wg zatgczonej karty katalogowe;.
Dopuszcza sie zastosowanie punktu poboru innego producenta spetniajgcego przedstawione
wymagania i parametry pracy.

7.

EKSPLOATACIA.

Sposdb eksploatacji instalacji odnosi sie przede wszystkim do panelu rozprezania i punktu poboru
gazow. Szczegdty okreslone s3 w dokumentacji techniczno-ruchowej.

8.

KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH INSTALACII.

Kontroli nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonanych robét z Dokumentacja Projektowq i
Warunkami Technicznymi. Nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce badania:

e sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa
e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
e préba szczelnosci.

ROZPORZADZENIA.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75, poz. 690).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie
wyrobow, ktére nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych
i rozbiérkowych.

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen cisnieniowych i zespotéw urzadzen cisnieniowych (Dz.U. 2005 Nr 263 Poz. 2199 i
2200) wprowadzajgce przepisy Dyrektywy 97/23/WE.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow, napetniania zbiornikéw
gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. 2002 Nr 7 Poz. 59).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
przeciwpozarowe]j budynku, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, Poz. 719).
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy
atmosfery wybuchowej (Dz.U. Nr 138, Poz. 931).

10. UWAGI.

Wszelkie roboty nalezy wykonac w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim Normom
i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem instalacji oraz
z przedmiarem robdt. Wszelkie roboty nalezy wykonaé¢ w oparciu o obowigzujgce normy i
przepisy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym
opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementdéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie obcigzony
kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegdlnionych w projekcie.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewnié¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez inwestora standard dla materiatow,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak
w takim przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w
opisie winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji
niniejszego opisu, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasnic z Inspektorem nadzoru,
ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych
norm i przepisOw oraz protokolarny odbior w obecnosci wskazanego przez Inwestora
przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.

Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez uzytkownika do obstugi urzadzen i instalacji.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Balcewicz
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