Zatacznik nr 1 do Ogtoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ogolne wytyczne wykonywanych robét zadania , Wykonanie nowej nitki instalacji gazowej
w Budynku Dystrybucji Popiotu dla PGE GIiEK S.A.
Oddziat Elektrownia Opole”

1. Zakres prac dotyczy realizacji robdt zawartych w dokumentacji zadania pn. ,,Wykonanie nowe;j
nitki instalacji gazowej w Budynku Dystrybucji Popiotu na terenie PGE GIiEK SA Oddziat
Elektrownia Opole”.

Szczegbty zawarte sg w zatgczonej dokumentacji projektowej, przedmiarach.
Informacje uzupetniajgce do dokumentacji:

e zastosowanie szafy zgodnie z opisem zatgcznika nr 7 do Ogtoszenia;

e Scianke do ktérej przylega szafa otynkowac przed zamontowaniem szafy;

e betonowy podktad pod magazyn nalezy zazbroi¢ siatkg z pretow 6 mm
o oczkach 100/100 mm;

e metoda spawania rur: spawanie tukowe argonem stali nierdzewnej 316L z czystym
argonem = 99,99% lub argonem o wysokiej czystosci = 99,999% musi by¢ ostoniete
argonem z tytu, aby zapobiec utlenianiu u podstawy spoiny przed zmniejszeniem
odpornosci na korozje spoiny; cisnienie resztkowe argonu w butli nie powinno by¢
nizsze niz 0,5 mpa; szybko$¢ przeptywu wynosi 5-14 | / min, podczas gdy szybko$é
przeptywu argonu z przodu wynosi 12-13 | / min.; podczas spawania tukiem
argonowym w matej rurce papier rozpuszczalny powinien by¢ uszczelniony, a spéd
szwu spawalniczego uprzednio odpowietrzony; podczas procesu spawania argon
nalezy wlewaé do rurki bez przerwy, a gaz nalezy zatrzymac z opdznieniem po
zatrzymaniu spawania, aby szew spawalniczy mégt by¢ w petni chroniony; zbyt maty
przeptyw argonu traci swoje dziatanie ochronne i utlenia tyt spoiny; nadmierny
przeptyw wyniesie prad wirowy w powietrze i spowoduje wklestos¢ w rdzeniu spoiny;

e dopuszcza sie stosowanie ztgczek z podwdjnym pierscieniem zaciskajgcym zamiast
spawania;

e nalezy stosowac rury bez szwu.

2. Wykonawca samodzielnie organizuje zaplecze budowy na wyznaczonym przez Zamawiajacego
terenie.

3. Wszystkie materiaty, sprzet i transport niezbedne do wykonania catego zakresu zlecenia
dostarcza i zapewnia Wykonawca.

4. Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane oraz by¢ cztonkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa — dokumenty poswiadczajace Wykonawca bedzie zobowigzany
przedstawic przed przystgpieniem do prac.

5. Wykonawca robdét odpowiada za bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na przekazanym
terenie w czasie prowadzenia robét.

6. Wykonawca robot odpowiada za stan techniczny obiektu ( w zakresie modernizacji)
i prowadzenie prac zgodnie ze sztuka budowlana.

7. Wykonawca odpowiada za powierzone mienie w zakresie ewentualnych zniszczen
wynikajgcych z prowadzenia robdt remontowych i modernizacyjnych.

8. Wykonawca powinien dotgczy¢ aprobaty techniczne na zastosowane materiaty,
a niezbednym zatgcznikiem do protokotu odbioru bedzie deklaracja zgodnosci — stosownie do
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz.U. nr 92 — poz. 881 ) o wyrobach budowlanych.


https://www.lksteelpipe.com/316l-stainless-steel-pipe

9. Prace bedg prowadzone na czynnym obiekcie.
10. W kosztach robét Wykonawca winien zawrze¢ wszelkie czynniki cenotworcze.
11. Okres gwarancji na caly zakres tego zadania: 3 lata od daty podpisania bez zastrzezen

Protokotu odbioru prac.



