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~PGE PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Gérnictwo i Energetyka Sekcja Realizacji Zakupow przy Oddziale Elektrownia Opole
Konwencjonalna S.A. ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole
Opole, .o
Zamoéwienie
1

1. Tryb postepowania: przetarg nieograniczony
2. Nr postepowania: POST/GEK/CSS/IZE-ELO/04114/2023

3. Przedmiot zamowienia: ,Wykonanie nowej nitki instalacji gazowej w
Budynku Dystrybucji Popiotu dla PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Opole” -
zakres prac zgodnie z Opisem przedmiotu zamowienia stanowigcym zatacznik
nr 1 do Zaméwienia.

4. Wartos$¢ zamowienia: ......... zl netto + nalezny podatek VAT
(stownie: .....cccovvevvcveieeann, zfotych .../100)

5. Termin wykonania: od daty wystawienia Zamowienia do 20.11.2023r.

6. Miejsce wykonania ustugi: PGE GIiEK S.A Oddziat Elektrownia Opole,
ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole.

7. Gwarancja: 36 miesieczny okres gwarancji na caty zakres zadania.

8. Warunki ptatnosci: Zamawiajacy przewiduje ptatnosé¢ jednoetapowg -
po wykonaniu przedmiotu zamowienia.

9. Osoby do kontaktu:

9.1.Ze strony Zamawiajgcego:

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z 0Ogoélnymi Warunkami Zamdéwienia,
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, pod adresem:
https://pgegiek.pl/Przetargi/ Przetargi-zakupowe i zobowigzuje sie do ich
przestrzegania.
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Ogodlne Warunki Zamoéwienia stanowig integralng czes¢ Zamodwienia.

Postanowienia niniejszego Zamdwienia majq charakter nadrzedny w stosunku
do Ogdlnych Warunkdéw Zamowienia.

Osoba sporzadzajaca (imie i nazwisko): ..............
Zataczniki:

Zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamdwienia

Zatacznik nr 2 - Opis Techniczny nr 1

Zatacznik nr 3 - Opis Techniczny nr 2

Zafgcznik nr 4 - Punkt poboru BS-LM

Zafacznik nr 5 - Panel rozprezania ML1

Zafacznik nr 6 - Przedmiar - nitka instalacji gazowej
Zalacznik nr 7 - Magazyn na butle z gazem technicznym
Zafacznik nr 8 - Rzut boksu

Zatacznik nr 9 - Elewacja budynku

Zatacznik nr 10 - Rys. nr 1 Nitka instalacji gazowej
Zafacznik nr 11 - Rys. nr 2 Nitka instalacji gazowej
Zafacznik nr 12 - Rys. nr 3 Nitka instalacji gazowej
Zatacznik nr 13 - Protokét odbioru prac (wzér)

Zatacznik nr 14 - Katalog dodatkowych wymagan realizacji przedmiotu zamoéwienia

Zamawiajacy: Wykonawca

Przyjmuje do realizacji niniejsze Zamowienie
na warunkach w nim okreslonych.

/podpis Zamawiajacego/ /podpis Wykonawcy/
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Zatgcznik nr 1 - Opis przedmiotu zamdwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ogolne wytyczne wykonywanych robét zadania ,Wykonanie nowej nitki instalacji

gazowej w Budynku Dystrybucji Popiotu dla PGE GiEK S.A.
Oddziat Elektrownia Opole”

Zakres prac dotyczy realizacji robot zawartych w dokumentacji zadania pn.
»Wykonanie nowej nitki instalacji gazowej w Budynku Dystrybucji Popiotu na terenie
PGE GIiEK SA Oddziat Elektrownia Opole”.

Szczegobty zawarte sg w zatgczonej dokumentacji projektowej, przedmiarach.
Informacje uzupetniajgce do dokumentacji:

e zastosowanie szafy zgodnie z opisem zatgcznika nr 7 do Ogtoszenia;

e Scianke do ktérej przylega szafa otynkowac przed zamontowaniem szafy;

e Dbetonowy podktad pod magazyn nalezy zazbroic siatkg z pretow &6 mm
o oczkach 100/100 mm;

e metoda spawania rur: spawanie tukowe argonem stali nierdzewnej 316L z
czystym argonem = 99,99% lub argonem o wysokiej czystosci = 99,999% musi
by¢ ostoniete argonem z tytu, aby zapobiec utlenianiu u podstawy spoiny
przed zmniejszeniem odpornosci na korozje spoiny; cisnienie resztkowe
argonu w butli nie powinno by¢ nizsze niz 0,5 mpa; szybkos¢ przeptywu
wynosi 5-14 | / min, podczas gdy szybko$¢ przeptywu argonu z przodu wynosi
12-13 | / min.; podczas spawania tukiem argonowym w matej rurce papier
rozpuszczalny powinien byé uszczelniony, a spdd szwu spawalniczego
uprzednio odpowietrzony; podczas procesu spawania argon nalezy wlewac
do rurki bez przerwy, a gaz nalezy zatrzymac z opdznieniem po zatrzymaniu
spawania, aby szew spawalniczy mégt byé w petni chroniony; zbyt maty
przeptyw argonu traci swoje dziatanie ochronne i utlenia tyt
spoiny; nadmierny przeptyw wyniesie prad wirowy w powietrze i spowoduje
wklestos¢ w rdzeniu spoiny;

e dopuszcza sie stosowanie ztgczek z podwdjnym pierscieniem zaciskajgcym
zamiast spawania;

e nalezy stosowac rury bez szwu.

Wykonawca samodzielnie organizuje zaplecze budowy na wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terenie.

Wszystkie materiaty, sprzet i transport niezbedne do wykonania catego zakresu
zlecenia dostarcza i zapewnia Wykonawca.

Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane oraz by¢ cztonkiem
Izby Inzynieréw Budownictwa — dokumenty poswiadczajgce Wykonawca bedzie
zobowigzany przedstawic przed przystgpieniem do prac.

Wykonawca robdét odpowiada za bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na
przekazanym terenie w czasie prowadzenia robot.
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10.
11.

Wykonawca robdt odpowiada za stan techniczny obiektu ( w zakresie modernizacji)
i prowadzenie prac zgodnie ze sztukg budowlana.

Wykonawca odpowiada za powierzone mienie w zakresie ewentualnych zniszczen
wynikajgcych z prowadzenia robét remontowych i modernizacyjnych.

Wykonawca powinien dotfgczyé aprobaty techniczne na zastosowane materiaty,
a niezbednym zatgcznikiem do protokotu odbioru bedzie deklaracja zgodnosci —
stosownie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz.U. nr 92 — poz. 881 ) o wyrobach
budowlanych.

Prace bedg prowadzone na czynnym obiekcie.

W kosztach robdt Wykonawca winien zawrze¢ wszelkie czynniki cenotwércze.

Okres gwarancji na caty zakres tego zadania: 3 lata od daty podpisania bez zastrzezen
Protokotu odbioru prac.
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Zatacznik nr 2 - Opis techniczny nr 1

Spis tresci
L VST e oo e oo e e eee e e e eeee e eee e oo oo eeee e e e oot eem oo ee e eeee e eeereren
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1.2, ZAKRES ROBOT oo
1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .o
LA MATERUAEY oo e
L6 TRAMSPORT oo
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IV. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH .oooooooooooooooeoeeoeeee oo
2 CHARAKTERYSTYKA GAZOW oo eeeee oo eeemme e e e eeeeeee e
3 ZRODED ZASILANIA GAZOW . o e
4 PANEL ROZPREZANIA o oo
5 INSTALACIA ROZPROWADZENLA GAZOW. oo
6. PUNKTY POBORU GAZOW. oo eeemeeeeeeeees
7 EKSPLOATACIA. oo

B KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH INSTALACI .
9 ROZPORZADZEMIA. oo oo
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OPIS TECHNICZY

I. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszej dekumentacji jest projekt nitki instalacji gazowej helu i mieszanki gazowej P10
wWraz z magazynem na butle z gazami technicznymi w Budynku Dystrybucji Popiotu dla PGE GIEK 5.A.
Oddziat Elektrownia Opole, na terenie Oddziatu Elektrowni Opole, ul. Elektrowniana 25, 49-920 Opole,
dz. ewid. nr 251/2, k.m. 6, jedn. ewid. miasto Opole, obreb ewid. Czarnowasy.

1.2. ZAKRES ROBOT

- lokalizacja butli w zewnetrznym boksie,

- instalacja gazow prowadzona na zewnatrz budynku, od zewnetrznego boksu na butle z panelami
rozpreiania,

- instalacja gazow w pomieszczeniu laboratorium z punktami poboru.

1.3. DGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wrykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc wykonywanych robot, rodzaj stosowanych
materiatow oraz za ich zgodnosc z dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi wykonania i
odbicru oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany 1| odstepstwa od dokumentac)i
powinny by¢ obustronnie uzgodnione.

1.4 MATERIALY

Catoic dostarczanych materiatdw i wyrobéw musi byé fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacjg
projektowa i spetniac wymagania ogdlne dla materiatow budowlanych. Materiaty i wyroby dostarczone
na budowe do wbudowania winny byc zgodne z Polskimi Mormami i Mormami branzowymi.
Przedstawione w dokumentacji projektowe] materiaty i urzadzenia uzyto jako przyktadowe, okreslajac
wymagany standard.

1.5 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

1.6. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wphyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie usuwac na
bieigco 1 na whasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy._

Il. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Parametry techniczne budynku dystrybucji popiotu wraz z laboratorium weglowym:

— powierzchnia zabudowy calkowita - 640,00 m’
— powierzchnia nzytkowa calosci - 588,00 m’
- powierzchnia uzytkowa laboratorium - 287.20 m’
—  wysokosc obiekiu - 8.00m
— kubatura calkowita - 4711.00m*
— kubatura laboratorium - 130000 m?

str. 2
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lll. OPIS PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.
Prace przygotowawcze przed przystapieniem do uktadania instalacji:
- phyta fundamentowa pod boks na butle — wg projektu budowlanego,
- przebicia w icianie zewnetrznej.
Materiaty budowlane z rozbidrki przekazac na wysypisko.

V. OPIS ROEWIA?_Aﬂ PROJEETOWYCH
2. CHARAKTERYSTYKA GAZOW.
Wiasciwoici zastosowanych w projekcie gazow okreslone sg w kartach charakterystyki. Karty
charakterystyki dostarcza dostawca gazow.

3. ZRODEO ZASILANIA GAZOW.

Zrddiem zasilania 53 butle z gazem o cisnieniu 300 bar umieszczone w przewiewnym boksie
zewnetrznym. Butle pofgczene s3 z panelem rozpreiania poprzez weze elastyczne
wysokocisnieniowe.

Posadowienie, typ i wielkosc boksu wg projektu branzy budowlanej.

4. PANEL ROZPREZANIA.

Do obnizenia cisnienia gazu wprowadzonego do instalacji rurowe] naleiy zastosowac panel
rozprezania cisnienia, w uktadzie rozprezania pierwszego stopnia. Uktad redukcyjny montowac w
obrebie butli gazowej. Panel podigczyc do butli za pomocg weia wysokiego cisnienia.
Wymagane parametry reduktora cisnienia 1%

- max cisnienie na butli 300 bar

- regulowane cisnienie na wyjsciu 1 do 16 bar

- szczelnosc uktadu <3 x 10 * mbar Ifs [He)
- zakres temperatur roboczych - 20°%C do + 50°C

Panel rozprezania musi byc wyposazony w reduktor disnienia, ukfad zaworow odcinajgoych, zawor
przedmuchowy, zawdr bezpieczenstwa, wydmuch, filtr z zaworem zwrotnym, manometry.

Panel rozprezania musi zapewniac mozliwosc przedmuchania instalacji po wymianie butli. Ma to
zapobiegac wystepowania zanieczyszczen 7 powietrza. Zanieczyszczenia te mogg miec negatywny
wptyw na niewtasciwe funkcjonowanie instalacji.

Przyktadowy kompaktowy panel rozprezania typ ML1 300-16-8 firmy Air Liquide, stosowany do
niskokoryzyjnych gazow i mieszanek gazowych. Szczegoty wg zatgczonej karty katalogowej.
Dopuszcza sie zastosowanie reduktora innege producenta spetniajgcego przedstawione wymagania i
parametry pracy.

5. INSTALACIA ROZPROWADZENIA GAZOW.

Na trasie od boksu na butle do punktow poboru gazow naleiy wykonac instalacje odrebnie dia helu i
dla mieszanki P10. Przewody wykonac z rur ze stali nierdzewnej 316L o srednicach 6 x 1 mm. Odcinki
rur tgczyc przez spawanie. Przewody uktadad na icianie zewnetrznej, z uwzglednieniem
samokompensacji. Przewody mocowac do sciany 2 wykorzystaniem podpor przesuwnych i podpory
statej. Podpory przesuwne powinny zapewniac swobodny poosiowy przesuw przewodu. Maksymalny
odstep miedzy podporami przesuwnymi powinien wynosic 1,5 m.

Instalacje wprowadzic do pomieszczenia laboratorium przez uszczelniony otwaor w scianie. Przejicie
przez sciane rur wykonad w tulejach ochronnych. W tulei ochronnej nie moie znajdowac sie zadne
potgczenie rury. Zastosowad tuleje stalowe o srednicy 25 mm. Przestrzen miedzy rurg przewodu a
tulejg ochronnga powinna byc wypetniona materiatemn trwale plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie
ma rure, utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

str. 3
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Instalacje poddac probie szczelnosci na cisnienie min. 25 bar. Probe szczelnosci przeprowadzic gazem
obajetnym.

6. PUNKTY POBORU GAZOW.
Punkt poboru gazdw zamontowad w pomieszczeniu laboratorium, osobno dla kazdego rodzaju gazu.
Punkt poboru gazow bedzie rowniez petnic funkcje reduktora drugiego stopnia.

Wymagane parametry reduktora cisnienia 1™

- max ciénienie na butli 25 bar

- regulowane cisnienie na wyjsciu 0,5 do 10 bar

- s7czelnosc uktadu <1 %10 7 mbar.l/s (He)
- rakres temperatur roboczych - 30°%C do + 50°C

Punkt peboru musi by¢ wyposazony w reduktor cisnienia, zawor odcinajgcy, manometr.

Przyktadowy kompaktowy poboru typ BS-LM 50-10-3 firmy Air Liguide, stosowany do
niskokoryzyjnych gazow i mieszanek gazowych. Szczegoty wg zatgczone] karty katalogowej.
Dopuszcza sie zastosowanie punktu poboru innego producenta spelniajgcego przedstawione
wymagania i parametry pracy.

7. EESPLOATACIA.
Sposob eksploataci instalacji odnosi sie przede wszystkim do panelu rozpreiania i punktu poboru
gazow. Szczegoty okreslone s3 w dokumentacji techniczno-ruchowej.

8. KONTROLA JAKDSCI WYKONANYCH INSTALACII.
Kontroli nalezy dekonac poprzez porownanie wykonanych robdt z Dokumentacj Projektowa i
Warunkami Technicznymi. Malezy przeprowadzic nastepujgce badania:

» sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowg

* sprawdzenie prawidtowosci utoZenia przewodow,

* proba szczelnoici.

9. ROZPORZADZENIA.

¢+  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne]j i Budownictwa w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr
75, poz. B90).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie
wyrobdw, ktdre nie moga byc nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczefstwa i higieny pracy.

* Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych
i rozbidrkowych.

* Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzgdzen cisnieniowych i zespotow urzgdzen cisnieniowych (Dz.\J. 2005 Nr 263 Poz. 2199 i
2200) wprowadzajgce przepisy Dyrektywy 97/23/WE.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkci | magazynowaniu gazow, napetniania zbiornikow
gazami araz uZywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. 2002 Nr 7 Poz. 59).

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie
przeciwpozarowej budynku, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 109, Poz. 719).

str. 4
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* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy
atmosfery wybuchowe] (Dz.U. Nr 138, Poz. 931).

10. UWAGL

s Wszelkie roboty nalezy wykonad w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.

*  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim Mormom
i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetniac obowigzujgce przepisy.

s W celu sporzgdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sig z projektem instalacji oraz
z przedmiarem robot. Wszelkie roboty nalezy wykonac w oparciu o obowigzujgce normy i
przepisy.

*  Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym
opracowaniu.

*  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych 1 pominietych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzgdzen dla kompletnego wykonania instalacji zapewnienia jej pefnej funkcjonalnosci.

s W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacjy bedzie obcigzony
kosztami demontaiu tego urzgdzenia, zakupu i montaiu urzgdzen wyszczegodlnionych w projekcie.

s  MNiezaleinie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora,
definiujgce] ustuge do wykenania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewnic utrzymanie zatofonych
parametrow.

+  Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez inwestora standard dla materiatow,
urzgdzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowacd rozwigzanie alternatywne niemniej jednak
w takim przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru.

*  Rysunki i czesc opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w
opisie winny byc traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosc co do interpretacji
niniejszego opisu, Wykonawca przed zfozeniem oferty powinien wyjasnic z Inspektorem nadzoru,
ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

s Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen iinstalacji wg obowigzujgcych
norm i przepiséw oraz protokolarny odbidr w obecnosci wskazanego przez Inwestora
przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczye rowniei deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projekten .

*  Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez uzytkownika do obstugi urzgdzen i instalacji.

Opracowat:

mgrinZ. Andrzej Balcewicz

str. 5
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Zatacznik nr 3 - Opis techniczny nr 2

MIASTOPROJEKT - DELTA
45 - 355 Opoleul. 1-go Maja 30a
tel 502719325; e-mail: bison2@wp_pl

STRONA TYTULOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

MONTAZ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z MAGAZYNEM

Nazwa zamierzenia NABUTLE Z GAZAMI TECHNICZNYMI W BEUDYNNKU
budowlanego DYSTRYBUCJI POPIOLU DLA PGE GiEK 5.A. ODDZIAL
ELEEKTROWNIA OPOLE

Adres i kategoria Oddzial Elekirownia Opole, ul. Elekirowniana 25, 45-920 Opole

obiekin budowlanego Kategoria obiektu budowlanego: XVIIT

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Opole
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Czarnowasy,
numer dzialki ewidencyjnej: 251/2,

karta mapy: 6

Pozostale dane adresowe

PGE Gornictwo i Energervka Konwencjonalna Spolka Akevjna
Inwestor z siedziba w Belchatowie
ul. Weglowa 5: 97-400 Belchatow

PGE Gornicrwo i Energetvka Konwencjonalna 5.4.

Adres do korespondencji | 12 930 gpole ul. Elektrowniana 25

SPECJALNOSCI

ZESPOL IMIE 1 NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI |NAZWISKO |UPRAWNIEN OPRACOWANTA | OPRACOWANIA .
BUDOWLANYCH
do projeltowania w
Frojektant mgr ing arch | specjalmesci architeliury | Architelotura 10.06.2022 r.

Jan Gajda upr. or 19/73/0p

. mgr llll arch | do projeltowania w
Sprawdzajacy | Jadwiga specjalnoici architeliury | Architelotura 10.06.2022 r.
Bartmik upr. or $9/85/0p
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OPIs TECHNICZNY

Do projekin architektomiczno-budowlanego mitki instalacyi gazowe) wraz z magazynem na butle
z gazani technicznymi przy Budynku Drystrybuc)i Popiolu na terenie Elektrowni Opole.

1. Podstawa opracowania

- zamdwienie inwestora Nr GEE/CSS/TZE-ELD/03212/2022 z dnia 13.052022 ¢,
- inwentaryzacja budowlana do celow projektowvch,
- obowiazujace nomuy i waminki techniczne.

2. Zakres oddzialywania inwestveji

Inwestycje lokalizuje sie na dzialce budowlanej nr 251/2.

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastmbtury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki 1 ich usytuowanie™ (Dz. 1. z dnia 15 czerwea
2002 1) zgodnie z Dzialem IT Rozdzial 1 §12 obejmuje sie obszarem oddzialywania czesc
wymienione] powvze] dzialki.

3. Zakres opracowania

Projekt ma na celu przedstawienie rozwiazan budowlanych dotyezacveh posadowienia stalowego

magazynu - szafy preystosowanego do magazynowania butli z gazami techniczovmi.

Zamianie ulegnie wyglad elewacji poludniowe] 1 wschodniej budynku dystrybuc)i popiolu.

Nie ulegnie zmianie:

- uklad przestrzenny,

- sposob uzytkowania budynku dystrybuc)i oraz rozklad 1 finkeja pomieszezen,

- powierzchnia nzvtkowa oraz ilosé kondygnacji budynku,

- sposob ogrzewania pomieszezen oraz sposob podgrzewania wody,

- emisja zanieczyszezen gazowych, pylowyeh 1 phmmyeh,

- wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne,

- zapotrzebowanie w wode, ilos¢ odprowadzanveh sciekow 1 wod opadowych 1 1los€ 1 rodzaj
wytwarzanych odpadow,

- zagospodarowanie dzialkd.

Omawiana inwestycja nie dotvezy:

- dostepnosci korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne,

- wilasciwosci almstyeznych, emisji drgan 1 promieniowania - tudynek nie emituje drgan, halasu
Oraz zaniecryszczen gazowych.

Inwestycja nie wymaga opinii geotechnicznej.

Omawiana inwestycja nie namsza praw osob trzecich.

4. Charaktervsivlka obiekiu — stan techniczny

Budynek dystrybuc)i popiolu, ktorego dotyczy omawiane przedsiewziecie wzniesiony zostal w
technologii szkieletowe] Zelbetowej, ze Scianami z bloczkow gazobetonowych, stropach
zelbetowych prefabrylcowanych, plaskim betonowym dachu pokrytym papa. Posiada dwie
kondygnacje nadziemne.

W parterze budynlu mieszez] sie pomieszezenia socjalne 1 magazynowe, natomiast na pietrze
zlokalizowane sa laboratoria 1 pokoje biurowe.

2.
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W trakcie ogledzin nie stwierdzono jakichkolwiek uszkodzen konstrukeyjnyech obiekiu.
Stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry.
Ze wzgledow konstnukcyjnych budynek nie zagraza bezpieczenstwu osob w mm przebywajacych.

41  Podstawowe wielkosci projektowanego magazynu:

powterzchma zabudowy - 0.9 m*
kubatura magazymm - 2.0 m?
wysokost max - 23m

powierzchnia betonowego podkladu (podjazdu) — 5.0 m*
4.2  Instalacje w magazynie

Projektowana instalacja odprowadzenia gazow z butli do pomieszezenia laboratoryjnego w budynlu
dystrybuc)i — na podstawie czescl mstalacyjne).

5. Wpbhw inwestyeji na srodowisko

Projektowana inwestycja polegajaca na montazu blaszanego magazynu na butle nie namsza stanu
istniejacego. a je skutki nie beda nualy negatywnego wphywn na ofaczajace srodowisko.
Wezelkie prace zwiazane 7 posadowieniem magazynu wykonywane beda w technologii opartej na
minimalnej szkodliwosci dla otoczenia, a uzyte materialy posiadac powinny wszelkie atesty o
nieszkodliwoscl dla srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzenem Rady Mimstrow z do. 09.11.2004 1. ws. okreslenia rodzajow
przedsiewziet mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko oraz szczegolowych
wwanmnkowan rwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywamu na srodowisko wnioskowana inwestycja nie wymaga uryskania raportu o
oddzialywaniu na srodowisko.

0. Bezpieczenstwo i ochrona przeciwpozZarowa

Projektowane rozwiazama zachowiya obecny stan w odmesieniu do bezpieczenstwa 1 ochrony
PrZeciwpoZarowe].

7. Charaktervstvka przedsiewziecia.

Niniejsze przedsiewziecie dotvezy instalacji gazow: helu i mieszanki gazowej P10, z butli
umieszezonyeh w projektowanym magazynie-szafie do punki pobom zlokalizowanym w
pomieszczeniu laboratoryjnym na I pietrze budynku dystrybucyi popiolu.

Na zewnaftrz budymku przy poludmowe) sciame budynku przewiduje sie montaz stalowego
magazrymu przeznaczonego do przechowywania butli.

Zbutli, pod ciénieniem do 300 bar (cisnienie gazow redukowane bedzie do max 16 bardw), gazy
przeplywaly beda mrami zamontowanyni na elewacji budynlu do laboratorivm.

Instalacje przesylowa gazow wykonac w oparciu o projekt branzy instalacyjnej.
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&. Magazyn na butle

Magazryn przeznaczony jest do ochrony tutli przed czynnikami atmosferyeznymi oraz
mieuprawnionym dostepem. Mozna w nim przechowywac maksimum & tutli gazowych.
Konstrukeja szafy to pelne Sciany 1 dach w wykonaniu przeciwogniowym FOO0, wediug DIN 4102.
Dila ulatwienia umieszezania butli w szafie winien on posiadac stalowa rampe podjazdowa, ktora
dostarczy producent magazymu.

Szafa wykonana jest z paneli stalowych lakierowanych na kolor niebieski.

Magazym posiada wymiary zewnetrzne SxGxW: 1080x1250x2290 mm. jednokratowe drzwi 1-
skrzydlowe oraz dach sciany FOO0.

9. Podklad pod magazyn

9.1 Roboty ziemne i rozbidrkowe:

- rozbiorka betonowe] opaski przy scianie poludniowej z prawe] strony na diugosci 2.2 m,
- demontaZz betonowego kraweznika przy chodniku na diug. 2.2 m.
- wybranie ziemu grub. 20 cm pod podsypke 1 podidad betonowy.

9.2 Betonowy podklad

Pod magazyn wykonac betonowy podkdad grub. 15 cm z betonu C 12/15.
Warstwe wyrowmijaca stanowic bedzie prasek grub. 5 cmo

10. Scianki oslonowe

W oparciu o zalecenia dotyczace ochrony przeciwpoZarowe] magazyn nalezy z trzech stron
obudowac Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI=120.

W tym celu z lewe) 1 z prawe] strony magazynu projektuje sie wzniesienie murowanych scianel,
kazda o diugosci 1.25 m 1 wysokosci 2.3 m (Sciana zewnetrzna budynila od tyiu magazymu posiada
REI=240).

Scianki wykonaé o grub. 12 cm z cegly pelnej lub bloczkéw zwirobetonowych na zaprawie
cementowej 5" Scianki ofynkowaé ze wszystkich stron.

UWAGA:

Murowane oslony wykona¢ po zamontowaniu blaszanego magazynu.

11. Uwagi i zalecenia

1. Wazystkie prace wykonywac zgodnie z instrukocjami zawartyind w kartach
technologicznych — w odniesienin do zastosowanyeh materialow.

2. Prace wykonywac zgodnie ze sztuka budowlana, w sposdb prawidlowy z przestrzeganiem
rezimow technologicznych oraz zachowaniem wlasciwe) kolejnosci robot.

3. Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby z zachowaniem preepisdw bhp i
stosownych srodkdw ochrony osobiste].

Opracowal:
mgr in?. arch. Jan Gajda

upr. or 19/73/0p
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Zatacznik nr 4 - Punkt poboru BS-LM

Punkt poboru wykonany z mosiadzu ze zintegrowanym zaworem
odcinajacym, manometrem i regulacja cisnienia.
Istnieje mozliwos$¢é zamontowania kilku punktéw poboru obok siebie.

I8 i e iy

Rodzaj gazu:
Niekorozyjne gazy czyste (do czystosci N60 czyli 99,9999% - ALPHAGAZ™ 2) i mieszanki gazowe.

Zastosowanie:
Punkt koncowy na rurociagach gazéw czystych oraz mieszanek gazowych w laboratoriach oraz liniach produkcyjnych.

Specyfikacja:
Typ Max cisnienie Regulacja Przeplyw Numer
pracy ciSnienia nominainy katalogowy
*) na wyjsciu dla azotu (bez ztgczek
isk h
BS-LM 50-1-3 50 0,05 do 1 3 118169
BS-LM 50-10-3 50 0,5do 10 3 118168
Szczelnos¢ uktadu <1 x 107 mbar.l/s (He)
Zakres temperatur roboczych -30°C do +50°C

(*) Max ci$nienie na wejsciu dla tlenu 25 bar

Dane techniczne:

Obudowa mosigdz chromowany Waga 1,15 kg
Zawor odcinajacy Wymiary 105 x 80 x 140 mm
- membrana Hastelloy C®

- zawor mosigdz

Reduktor

- mieszek braz

- zawor mosigdz

Uszczelnienia EPDM, PCTFE

Przyiacza:

wejscie gwint wewnetrzny G 3/8”

wyjscie gwint wewnetrzny G 3/8”
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Zatacznik nr 5 - Panel rozprezania ML1

sprezonych w butlach

Rodzaj gazu:

§ Pojedynczy panel jednostopniowy do rozprezania gazéw

I o e of

Niekorozyjne gazy czyste i mieszanki gazowe (gama LASAL™).

Zastosowanie:
Do rezonatora laserowego.

Specyfikacja:

Typ

ML1 300-16-8

Szczelnosé¢ uktadu
Zakres temperatur roboczych

Dane techniczne:
Plyta montazowa
Reduktory

- gniazdo

- pokrycie zaworu
- membrana

. - 8 - .

Zawor przed
- gniazdo

- pokrycie zaworu
Uszczelnienia

Cisnienie otwarcia zaworéw
bezpieczenstwa

Przyiacza:
wejscie
wyjscie

howy i odci

Max cisnienie
pracy na wejsciu

Numer
katalogowy

Cisnienie pracy
na wyjsciu
(mozliwosé

regulacji)

Przeplyw
nominalny

(dla 15°C) dla azotu

300 1do 16

164793

<3 x 10° mbar.l/s (He)
-20°C do +50°C

aluminium anodowane
mosiadz niklowany

mosigdz

poliamid 6-6

stal nierdzewna

mosigdz niklowany

mosigdz

poliamid 6-6

poliamid 6-6, EPDM, PCTFE
24 bar

Waga
Wymiary

3,6 kg
205 x 170 mm

gwint wewnetrzny M 16 x 1,336 SI
gwint wewnetrzny G 3/8”
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Zatacznik nr 6 - Przedmiar - nitka instalacji gazowej

MIASTOPROJEKT - DELTA
45 - 355 Opole ul, 1-go Maja 30a
tel. 502719325; e-mail: bison2 @wyp.pl

STRONA TYTUELOWA PRZEDMIARU

MONTAZ INSTALACT] GAZOWE] WRAZ Z MAGAZYNEM
Mazwa samierzenia NA BUTLE Z GAZAMI TECHNICZNYMI W BUDYNKU
budowlanego DYSTRYBUC]TI POPIOLU DLA PGE GiEK S.A. ODDZIAF.
ELEKTROWNIA OPOLE

Adres ikﬂtf—,go ia WL F i
o 'i' Oddzial Elektrownia t'}pﬂle, ul. Elektrowniana 215, 45-920 Opole
|

o |
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Opole
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Czarnowsasy,

numer drialki ewidencyjnej: 251/2,
karta mapy: 6

Pozostale dane adresowe

PGE Gdrnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spétka Akeyj
Inwestor z siedzibgy w Belchatowie e |
ul. Weglowa 5; 97-400 Belchatdw

PGE Gérnictwo i Energeiyka Konwencjonalna S.A.,

Adres do kerespondencji
M 45.920 Opole ul. Elektrowniana 25

Spis zawartodci - elementy Iy Przedmiar branky budowlanef
I |2} Przedmiar brany instalacyjnej

Opole, kwiccien 2023
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Gornictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.

PTH "Wiastoprojski-Dialta” 45-355 Oipola ul. 1 Maja 30 a

NAWA ES T PRZEDMIAR ERANZY BUDOWLANEJ

JI - Maka instalaci gazowe] wraz z magszynem na bulle £ gazami technicznymi w B i Pogio-

lu dla PGE GIEK 5.A. Oddzisd Elntgl?ﬂmia. Cipole . i v Busdyrias Dysirybuics Poplo
iquliﬂé:sﬂﬁr;‘gfﬁﬂmﬂ : I:‘ﬁEIIZldc:'r..-aEI_EI_E\‘(Irr.lI\-mia Opola ul ul. Elekirowniana 25, 45-920 Opale
: armnictwo | Enarged Konwencjanal i abauws

ADRES INWESTORA  :© ol Weglowa 5; G?-dnbgﬂdﬁam TonaNe Spdhn Acyjra 2 siedribg w Bokch “
BRAMNZA L BUDDWLANA
SPRAWDZIE PRZEDMIAR  ©  mgrink. Adam Bizod
DATA OPRACOW ANLA I Ewdecien 2023
WYHONAWGSA : INWESTOR :
Diata opracowania Data matwiardzenia

leediecien 2023
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Gornictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.

przedrias budowiany OBMIAR
Lp. Podstowa Opis | wyliczenia jom. Poszez. Razem
1] L ROBOTY ROZEIORKOWE | ZIEMNE )
1'KNR-W 4-01  Agczna rozbidrka epaskl befonowej m
d.1 021201 2,240,3x0,06=0,04
| 1004 mi 0040
2 KNR 231 Fozebranie cbrasiy 8430 d Fows) 1 s e
B Fi xA0 oM ra pods: S| m
| @1 oais-02 21 e
L 21 mo . 2d00
| FAZEM 2,100
TRNAZOT  Rgesna raboly ziemne z ransporiem wiebka samochadami samawgadowszy m
d.1 030103 mi na odlegiadt 3 km (kat, gruntu IV}
0214.02 2.2x2 380, 21,05
1.05 my 1.050)|
I I RAZEM 1,450
A KNA 4-04 Transpor gruzu z teranu rozbidki przy recznym zatadowany | wiadowaniy md |
d.1 1101-03 samechodem dostawezym na oolaglogeé 3 km
1101-08 0,1
o m 0,100
| AAZEM 0,100
5 KNR-W 401 Wywdz ziemi samochodem| skezyniowyrri na odlegloe 3 km ignmt kat, IV]  m? |
d.1 010803 1.05
0108-04
- |1.05 md 1.050
| | RAZEM | 1.050
& Kahoulacja da za wysypizko - gruz 1 | |
d.1 wegzng 0,25
025 t 0250 |
] ] RAZEM 0.250
) I AOBOTY BUDOWLANE |
FIEMNA-W 2-02  Fodkiady 2 ubdyeh matarialéw sypkich w bugswnlciwie preernyshovwym na pod- [m®
d.2 1103-0% Iz gruntowym
2,2x2 38x0,05=0,26
| D28 m# 0.260
[ ] | | AAZEM 0.260
8/ KNR-W 2-02 | Podkiady balanowe w budownictwie przemysiowym 2 ransperem | uklada-  m32 | |
d.2 1101-05 niem rgcznym ng peafaly gruntowym
2,22 3, 15=0,8
| na m3 | 0.800
& KNR-W 2-02 | §clanki drialowe pel = h grubassl 172 mE el e
W 24 peing 2 ce rubosal 102 &
d.2 (2602 2X1,25%2 3=575 el ea
| 575 ma 5.750
] ) | | AAZEM | 5750
10 KNH-W 2-02 | Tynki zewngtrzne zwykle lat. Ill na Scranach plaskich | powserzchniach pozio- | m? |
d.2 080E- mych (Balkony | lpggie) wykonywans recznis [
4X1.25X2 34203, 5500, 15=12.5
126 |me 12600
I (RAZEM 12600
3 I MONTAZ MAGAZYNU
11 KMR 2-05 agazyn - szala blaszand wraz r rampq podjezdows kpd
.3 12011
{analagia)
. 1.000
| | RAZEM | 1.000
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Gornictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.

FTH "Wiasioprajeki-Dalia” £3-355 Cpal ul, 7 Maja 30.a

AR NWESTYE PRZEDMIAR BRANZY INSTALACYJNEJ

I ¢ Milka instalacji gazowsj wraz z magazynem na bulle 2 gazami techmicznymi w Budynke Dysirebucii Popio-

lu dla PGE GIEK S.A. Oddrial Elektrownia Opole g ik Bstbucl Fepe

ADRES INWESTYCJl ;.  Ocdzgal Elekirowniz Opole ul, ul, Elekirownizna 25, 45-820 Opole
INWESTOR i PGE Gémictwo | Energetyka Menwancjonalna Spilka Akcyjna 2 sisdzibg w Belchatowia
ADAES INWESTORA  : ol Weglowa 5; 97-400 Balchatiw
SPRAWDZIL PRZEDMIAR . mgr inz. Andrze| Balcewicz
DATA OPRACCWANIA U kwiacian 2023
WYHEONAWEA - INWESTOR ;
Data cpracawania Diata zatwiardzenlz

kwiecier 2023
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Gornictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.

preedmiar instakacyjry PRZEDMIAR

| Lp. | Podstews | Opis | wyliczenia jom. Pogsror. Razem
[ 1] Roboty przyg otowawcze ) )
1 KNA-W 4-01 | Przebicie rie w Scianach 2 cegiel o grubosci 2 ceq. na zaprawie cormento- sz1
d.1 0335-11 WO-WEpNE g
1 it 1.000
- | RAZEW | 1.000

2 KNR-W 4-11 | Zamurowanle preebié w scianach z cegiel o prubodci 1 eeg. sz,

d.1|0325-03
| |1 |szt. | 1.000
[ RAZEM 1,060
3 KMNR-W 4-01 | Zamurowanie przebit w scianach 2 cegiet o grubodci penad 1 ceg. |G
d.1 032504
[ i E 1.000
| — [ [RAZEM 140
A4 KNR-W 2-02 | Fusziowanda ramowe warszawskio jednokolumnowe wysokosé dodm - 3m kol
d.1 1610-04 nad poZismem podiogi paren
zsz 212
991805
| [1 b 1.000 [
| | AAZEM 1.
2 45333000-0  Roboty instalacyjne gazows ' A
5 KNR-W 2-15 Rurociggl winstalacjach gazowych sielowe o polaczoniach spawanych o m
d_2 0d04-01 srnom. 15 mm na scianach w budynkach niemieszkalmych - ruraciggi ze siall
analogia sHachgtnaj &r. & mm
|56 1 56000 [
| | | AAZEM 56.000
GIKNR-W 215 Dodatkowe nahiady na wysonanie podescia obustronnego do gazomierza o kpl T
d.2 umla-uj Eradnicy przylgeza 20 mm na Scianach - podejdcia instalacii do armatury
analogia
| 4 L - 4,000
] AAZEM 4000
7 KNR-W 2-15 Praba instalacii gazowaj na ciénsenie dia wykonawcy | dostawey gazu preed | 100 m ] |
d.2 0307-04 gazomierzem w budyrnkach niameeszkalrych - Ssednica rurocigge do 65 mm
1056 10am | 0.560
I 4 RAZEM ] .
3 ‘Zakup armatury —
il Punkl paboru gazuy BS-LM 50-10-3 Air Liquide Thpi.
d.3| Zakup
2 Jkpl. | R 2000,
] ] —— AZEM 2.000
a Paned rozprekania gazu ML 1 300-16-8 Air Liquide lkpl, | |
.3 Zakup
| 12 — L S 2.000 |
[ . - [ | AAZEM | 2000
1 Elastyczne wyschoclinieniows 2e siali nierdzewns] weze preylaczeniows do | kpl.
d.3 Zakup gazdw fechnicznych DN & mm

[pd. | 2.000
__haZem | 2.000
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Gornictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.

Zatacznik nr 7 do Ogtoszenia - Magazyn na butle z gazem technicznym

OPIS PRODUKTU
Magazyn - boks prz jest do skiad ia max. 6 butli z gazem.
Wykonany jest w k keji ] 0 pefnych h i dachu,

na kolor niebi
Posiada jednoskrzydiowe drzwi kratowe z prgtéw stalowych.
Dodatkowo powinien byé wyposazony w rampe podjazdowa.
W $rodku znajdujg sie uchwyty i lafcuchowe zabezpieczenia butli.
Wymiary zewngtrzne SxGxH = 1080x1250x2290 mm.

MAGAZYN NABUTLE
Z GAZAMI TECHNICZNYMI
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Gornictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.

Zatacznik nr 8 do Ogtoszenia - Rzut boksu

e

¥ pura spusiomn 4150
000
mininjacy betorowy chodnik
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Gornictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.

Zatacznik nr 9 do Ogloszenia - Elewacja budynku

PSR GIEK. 5.4 CODEWL GLEKTECWHIA DPOLE
AT OPOLE UL ELEK TROWRIARA 35

FRCUERT RITK] INSTALATA SAZGIES

70 L CHATER UL WEGLEW §
BUSYMER, DYSTRYBUCH PorsoLY

ELEWACJA WSCHODNLA

ELEWACJA POLUDNIOWA

sgrg s urnbe
i
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Gornictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.
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Zatacznik nr 10 do Ogtoszenia - Rys. nr 1 Nitka instalacji gazowej
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Gornictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.

Zatgcznik nr 11 do Ogtoszenia - Rys. nr 2 Nitka instalacji gazowej
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Boks zewnetrzny na buts
gandw lechnicznych
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Gérnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.

Zatacznik nr 12 do Ogtoszenia - Rys. nr 3 Nitka instalacji gazowej
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Gornictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.

Zatacznik nr 13 - Protokdt odbioru prac

PROTOKOt ODBIORU PRAC

Dotyczy umowy/zaméwienia nr: ...
Nazwa, tytut umowy/zamdwienia:
Miejsce realizacji zamoéwienia (zaktad): ...
Obiekt: ...

Data wystawienia protokotu: ...

Przy udziale przedstawicieli Stron (wskazanych w zamdwieniu), na podstawie niniejszego protokotu
odebrano nastepujace prace i stwierdzono j.n.:

Imie Nazwisko... Imie nazwisko...
przedstawiciel Zamawiajacego przedstawiciel Wykonawcy
L.p. | Nr umowy/zamdwienia Opis prac Wartos¢ [zt]
1.
RAZEM

1. Zakres odbioru wykonanych prac objetych niniejszym protokotem jest: zgodny/niezgodny* z
umowag/zamowieniem

Jakosc¢ i terminowos$¢ wykonanych prac: ...

Strony potwierdzaja rozliczenie materiatéw przekazanych przez Zamawiajacego: ...

Uwagi, spostrzezenia i usterki:

vk wnN

Jezeli wykonywane prace wymagaty stosowania procedury punktéw stop to strony wg podpiséw
j.n. oswiadczajg, ze dziatania wg procedury zrealizowano i stosowne dokumenty sporzgdzono i
podpisano.

Podpisy przedstawicieli Stron wskazanych w umowie:

Przedstawiciel Zamawiajgcego Przedstawiciel Wykonawcy

Przedstawiciel Zamawiajgcego 2
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Gornictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.

Zatacznik nr 14

Katalog dodatkowych wymagan realizacji przedmiotu zaméwienia.

Bezpieczenstwo.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dostarczy osobie odpowiedzialnej za realizacje umowy ze

strony Zamawiajgcego podpisang imienng liste os6b zatrudnionych do realizacji prac objetych

niniejsza umowa. Lista powinna zawiera¢ wykaz niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych
kwalifikacje bgdz uprawnienia tych osob (w szczegodlnosci: nr uprawnien, obszar urzgdzen
energetycznych wg grup, data waznosci zaswiadczenia kwalifikacyjnego), albo, za zgodag

Zamawiajgcego, jedynie imienng liste osob petnigcych funkcje kierownika robot i brygadzisty wraz

z numerami telefonéw kontaktowych (w kazdym przypadku).

Na terenie elektrowni pracownicy Wykonawcy muszg posiadaé na kasku lub odziezy ochronnej

widoczne oznaczenie nazwy lub logo firmy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy, a w szczegdlnosci

kierujgcy pracami na zezwolenie lub polecenie, majg obowigzek udokumentowania swojej
tozsamos$ci pracownikom Zamawiajgcego wtym pracownikom dopuszczajgcym do pracy,
pracownikom nadzoru i pracownikom stuzby bhp i ppoz. oraz Ochronie Elektrowni.

Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujgcego prawa, wigcznie z prawem dotyczgcym

zatrudnienia, zdrowia, bezpieczehstwa, imigracji i emigracji oraz umozliwi osobom przez siebie

zatrudnionym korzystanie z wszystkich ich praw. W szczegdlnosci dotyczy to art. 211 w zwigzku z

art. 304! Kodeksu Pracy.

Wykonawca bedzie wymagat od osdb przez siebie zatrudnionych przestrzegania obowigzujgcych

przepiséw prawnych witgcznie z tymi, ktére dotyczg bezpieczenstwa pracy, a w szczegdlnosci

przepiséw zawartych w:

a) Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy,

b)  Instrukcji Organizacji Ochrony Przeciw Pozarowej,

c) Instrukcji eksploatacji rusztowan,

d) szczegdtowych instrukcjach eksploataciji urzadzen i instalacji, przy ktérych realizowane sg
prace,

e) Informator BHP dla firm zewnetrznych wykonujacych prace na terenie PGE GIEK S.A. Oddziat
Elektrownia Opole,

f) Instrukcji Zarzgdzania zasobami ICT PGE GIiEK S.A. — Oddziat Elektrownia Opole (INST
22606),

g) Procedurze Zarzadzania Zasobami Automatyki Przemystowej (OT) w PGE GIiEK S.A. (PROC
10041 Centrali Spotki),

h)  innych procedurach i rozwigzaniach organizacyjnych obowigzujgcych w Oddziale Elektrownia
Opole, w tym w Regulaminie dla oséb wchodzgcych lub wjezdzajgcych na teren Oddziatu
Elektrownia Opole.

Nieprzestrzeganie przepisow, o ktérych mowa w pkt. 4, skutkowaé bedzie naktadaniem kar na

wykonawcow. System kar stosowany w PGE GIiEK SA Oddziat Elektrownia Opole za

nieprzestrzeganie przepiséw i zasad BHP i PPOZ stanowi zatgcznik do ,Informatora BHP dla firm
zewnetrznych wykonujgcych prace na terenie PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Opole”.

Natozenie kary systemowej moze stanowi¢ podstawe do naliczenia kary umownej zgodnie z pkt 7.
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10.

11.

Naruszenie zobowigzah w zakresie przestrzegania przepisow lub zasad BHP oraz ochrony
przeciwpozarowej stanowi istotne naruszenie warunkéw Umowy i stanowi podstawe do jej
rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajgcego.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce przepiséw bhp i przeciwpozarowych, o ktérych mowa
w zatgczniku do ,Informatora BHP dla firm zewnetrznych wykonujacych prace na terenie PGE GIEK
S.A. Oddziat Elektrownia Opole” Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi
w wysokosci do 20% wartosci umowy netto, ale nie mniej niz 1000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia.

W przypadku, gdy Wykonawca po raz pierwszy wykonuje prace na terenie Elektrowni Opole, to
osoba wskazana ze strony Zamawiajgcego przekazuje Wykonawcy za pokwitowaniem dokumenty,
o ktérych mowa w pkt 4. Dokumenty te przekazuje sie w ilosci uzgodnionej z Wykonawca, a w razie
potrzeb uzupetnia lub wymienia w przypadku ich dezaktualizacji czy zniszczenia. Dokumenty, o
ktorych mowa w pkt. 4 mozna, po uzgodnieniu z Wykonawca, przekaza¢ poprzez Platforme
Wymiany Plikéw (PGE PEDRO) lub pocztg elektroniczng, na adres wskazany przez Wykonawce.
Dokumenty przekazywane w formie elektronicznej powinny mie¢ forme skanu (dokumentéw
przekonwertowanych na format pdf) z uwidocznionymi podpisami zatwierdzajagcymi dokument.
Poswiadczenie przekazania dokumentéw w formie elektronicznej stanowi e-mail od Wykonawcy z
oswiadczeniem otrzymania / pobrania dokumentéw zgodnie z listg znajdujaca sie w wiadomosci od
Zamawiajgcego.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do:

a) zapoznania sie z instrukcjami i procedurami wymienionymi w pkt 4 oraz ich stosowanie,

b) w przypadku robot budowlanych, przedstawienia Instrukcji bezpiecznego wykonania robot
budowlanych, zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, przez ktérg
nalezy rozumie¢ plan BIOZ.

Na terenie Oddziatu Elektrownia Opole obowigzuje wprowadzony System Kontroli Dostgpu (SKD),
tj. system przepustek wraz z uzytkowaniem kart dostepu. Karta dostepu pod nazwa: ,Firma
Zewnetrzna”, ktérag otrzymuje pracownik Wykonawcy wskazany na imiennej licie zatrudnionych do
realizacji prac objetych niniejszg umowa, upowaznia jej posiadacza do wstepu na teren podstawowy
Elektrowni oraz do wstepu na obiekty poza terenem podstawowym Elektrowni. W celu otrzymania
przepustki kazdy pracownik zobowigzany jest do udostepnienia zdjecia dowodowego w wersji
elektronicznej oraz numeru dokumentu tozsamosci. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego link
do systemu SKD, gdzie ma obowigzek uzupetni¢ dane osoéb, kiére majg by¢ uprawnione do
otrzymania przepustki. W uzasadnionych przypadkach (np. trudnosci techniczne ze strony
Wykonawcy) dane pracownikdw w systemie SKD uzupetnia osoba wskazana ze strony
Zamawiajgcego. Po uptywie terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca niezwitocznie
zwraca karte dostepu w Biurze Przepustek. Za uzytkowanie karty dostepu odpowiada jej posiadacz.
Zamawiajgcy zabrania wypozyczania oraz wykorzystywania karty dostepu niezgodnie z jej
przeznaczeniem. Zgubienie/zniszczenie karty nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzorujgcemu prace ze
strony Zamawiajgcego lub Ochronie Elektrowni. W przypadku zgubienia/zniszczenia Ilub
nierozliczenia sie przez Wykonawce z kart dostepu/zezwolen wjazdowych, Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce za nierozliczone karty dostepu/zezwolenia wjazdowe.

Ruch rzeczowych sktadnikow majgtkowych oraz materiatowych, polegajacy na ich wynoszeniu lub
wywozie, odbywa sie wylgcznie w oparciu o state i jednorazowe przepustki materiatowe.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Osoby upowaznione do wjazdu na teren Elektrowni Opole zobowigzane sg do umieszczenia w
widocznym miejscu przepustki samochodowej z numerem kontaktowym firmy.

Szkolenie dla os6b zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji prac objetych niniejszg umowa
prowadzone powinno by¢ przez Inspektora Nadzoru wskazanego w niniejszej umowie.
Dokumentacja ze szkolenia prowadzona ma by¢ zgodnie z ustaleniami przyjetymi w Oddziale
Elektrownia Opole.

Wykonawca moze dopusci¢ na teren budowy/robot wylgcznie osoby upowaznione. Przez osoby
upowaznione nalezy rozumie¢ osoby zatrudnione przez Wykonawce, posiadajgce wystawiong
przez Zamawiajgcego karte dostepu i pracownikow Zamawiajgcego oraz te osoby, o ktérych
Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, ze sg
upowaznione.

W przypadku, kiedy w trakcie realizacji umowy na terenie Oddziatu Elektrownia Opole w tym samym
miejscu i czasie zatrudnieni beda pracownicy wiecej niz jednego pracodawcy to zgodnie z
wymogami art. 208 Kodeksu Pracy, wyznaczony zostanie Koordynator ds. BHP. Obowigzek
wyznaczenia koordynatora oraz pisemnego poinformowania Wykonawcy o0 wyznaczeniu
koordynatora spoczywa na Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy ma prawo do biezacej kontroli dziatan Wykonawcy pod wzgledem bezpieczenstwa i
higieny pracy, ppoz. oraz warunkow ochrony srodowiska i bezpieczenstwa informaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych w czasie
realizacji niniejszej umowy wypadkach, chorobach zawodowych oraz zdarzeniach potencjalnie
wypadkowych i zauwazonych incydentach. Wszystkie osoby zatrudniane przez Wykonawce lub
jego podwykonawcow, a niebedace pracownikami, winny by¢ ubezpieczone od nastepstw
nieszczesliwych wypadkow, mogacych wystapi¢ w czasie realizacji umowy, a dowdd waznosci
ubezpieczenia nalezy na biezgco przedktada¢ u Zamawiajgcego przez caty okres realizacji
niniejszej umowy. Wykonawca ma obowigzek wilgcza¢ do wspétpracy z zespotem badajgcym
wypadek swojego pracownika lub podwykonawcy przedstawiciela Zamawiajgcego.

Kopie zatwierdzonego protokotu powypadkowego Wykonawca winien przekazaé do Wydziatu BHP

i PPOZ (DB) w Oddziale Elektrownia Opole.

W przypadku uzywania do prowadzenia robét urzgdzen poddozorowych bedacych w posiadaniu

Wykonawcy, Wykonawca winien posiada¢ decyzje UDT lub TDT zezwalajgcg na ich eksploatacje.

Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy:

a) usuniecie z miejsca wykonania umowy i zastgpienie lub tylko usuniecie wszelkich urzadzen
lub materiatéw oraz oséb, ktére nie sg zgodne z umowa,

b) zaprzestanie wszelkich innych prac, ktére nie sg zgodne z umowg, usuniecie wskazanych
przez Inspektora Nadzoru skutkéw ich wykonania i ponowne wykonanie prac juz zgodnie
Z umowa.

c) wykonanie wszelkich prac, ktore sg pilnie potrzebne dla bezpieczenstwa ludzi, mienia lub robét
bedacych przedmiotem niniejszej umowy, zagrozonych w zwigzku z wykonywaniem robot
objetych niniejszg umowa, czy to z powodu wypadku, okolicznosci nieprzewidywalnych, czy
innego powodu,

d) niezwloczne usuniecie z miejsca wykonywania umowy 0sOb nieprzestrzegajacych przepisow
i zasad i BHP, a zwlaszcza oséb, ktérych zachowanie i sposéb wykonywania pracy stwarza
bezposrednie zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi oraz niszczenia mienia Zamawiajgcego.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Wykonawca winien zastosowac sie do takich polecen w rozsgdnym czasie, ktéry powinien by¢
wskazany w poleceniu, lub natychmiast, jesli pilno$¢ zostata nakazana na podstawie pkt.19 lit. ¢
i/lub d. Realizacja polecen okreslonych w pkt. 19 nie moze wptyng¢ na terminowo$¢ wykonania
umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecen, o ktérych mowa w pkt. 19 lit. a — ¢, to Zamawiajacy
bedzie upowazniony do zatrudnienia i opfacenia innych oséb dla wykonania takiej pracy.
Niezastosowanie sie Wykonawcy do polecenia okreSlonego w pkt. 19 lit d upowaznia
Zamawiajgcego do zawiadomienia wiasciwych stuzb (Ochrona Elektrowni, Policja itp.).

Wykonawca bedzie obowigzany do pokrycia Zamawiajgcemu wszelkich kosztow wynikajgcych z

niewykonania polecen, o ktéorym mowa w pkt. 19 z wyjgtkiem zakresu, w jakim Wykonawca jest

uprawniony do otrzymania zaptaty za dang prace.

Nalezna kwota obejmujgca koszty, o ktérych mowa w pkt. 22 moze by¢ potrgcona z wynagrodzenia

Wykonawcy.

Wykonawca nie bedzie zaktocat bez potrzeby i umiarkowania:

a) porzadku publicznego,

b) dostepu i uzytkowania oraz zajmowania wszelkich drég i przejs¢, niezaleznie od tego czy sg
one publiczne czy w posiadaniu 0séb trzecich lub Zamawiajgcego.

Wykonawca chcac zajgé droge lub przejscie bedace w posiadaniu Zamawiajgcego jest obowigzany

uzyska¢ na to pisemne pozwolenie Zamawiajgcego uzasadniajgc takg potrzebe i przedstawiajgc

harmonogram prac i inne dokumenty okreslone przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca wykona prace z materiatéw wiasnych.

Ochrona srodowiska:

Prace nalezy wykonywac tak, aby nie byta ona zrédtem zbednego zanieczyszczenia srodowiska,
np.: nieuzasadnione zuzycie materiatéw i surowcow oraz nadmierna emisja zanieczyszczen.

Nie nalezy wylewa¢ do kanalizacji ani do ziemi substancji ropopochodnych i innych substancji
niebezpiecznych, takich jak: kwasy, tugi, farby, oleje, rozpuszczalnik itp.

Zgodnie z Ustawg o odpadach Wykonawca ustugi staje sie posiadaczem powstatych odpadow i
zobowigzany jest do przestrzegania ustawy o odpadach, posiada¢ wpis do rejestru Marszatka
Wojewddztwa oraz przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze bedzie przestrzegat ustawe
0 odpadach. Odpady powstate w wyniku prowadzenia prac nalezy magazynowa¢ selektywnie w
wyznaczonych przez osobe wskazang w umowie, miejscach (Wykonawca ma prawo dysponowac
tym terenem).

Wykonawca zobowigzany jest takze do przekazania Zamawiajgcemu kopii kart przekazania
odpaddéw pobranych z sytemu BDO. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uzgodnienia
z Zamawiajacym i przestrzegania przedtozonego planu postepowania z wytworzonymi odpadami.
Odpady komunalne nalezy segregowaé w odpowiednio oznakowanych kontenerach
udostepnionych Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli postepowania z wytworzonymi na jego terenie
odpadami.

Koszty zwigzane z wywozeniem i zagospodarowaniem odpadéw ponosi Wykonawca zgodnie z ww.
Ustawg o odpadach oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
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W przypadku powstawania w trakcie ustugi odpadéw niebezpiecznych Wykonawca zagwarantuje
magazynowanie tych odpadéw w opisanych pojemnikach, zabezpieczonych przed dostepem oséb
niepowotfanych i przedostaniem substancji do srodowiska oraz zapewni transport tych odpadéw
z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.

Ztom jest wtasnoscig Zamawiajgcego i Wykonawca zobowigzany jest do przekazania ztomu do
magazynu na terenie Elektrowni Opole.

Zdemontowane elementy urzadzen i instalacji zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do
dalszego wykorzystania nalezy ztozy¢ w miejscu przez niego wskazanym, posiadajgcym wiasciwe
zabezpieczenia.

Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zobowigzany jest do uwzglednienia
zatozen gospodarki o obiegu zamknietym (GOZ), tj. m.in. kwestii:

a) minimalizacji zuzycia i wptywu na $rodowisko surowcow, materiatéw i energii,

b)  wykorzystania czystszych technik i technologii,

c) ograniczenia ilosci i szkodliwosci odpadéw,

d) odzysku i wykorzystania odpadow.

Przewo6z towaréw niebezpiecznych

W zakresie wynikajgcym z realizacji umowy Zleceniodawca nie wystepuje jako uczestnik przewozu
transportem samochodowym towardéw niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie do wykonywania wszelkich obowigzkéw zwigzanych z przewozem
towaréw niebezpiecznych transportem samochodowym wynikajgcych z powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa dotyczgcych substancji i odpadéw objetych niniejszg umowa.

W zakresie wynikajacym z realizacji umowy Zleceniodawca wystepuje jako uczestnik przewozu
transportem kolejowym towardw niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o przewozie towardw niebezpiecznych .

Zleceniobiorca zobowigzuje sie do uzgadniania z Zamawiajgcym wszelkich prac zwigzanych z
przewozem towaréw niebezpiecznych transportem kolejowym (w tym roziadunku cystern
kolejowych) oraz zobowigzuje sie do wykonywania wszelkich obowigzkéw zwigzanych z przewozem
towaréw niebezpiecznych transportem kolejowym wynikajacych z powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa dotyczgcych substancji i odpaddw objetych niniejszg umowa.

Zasoby informatyczne:

Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy dostep do wskazanych zasobéw informatycznych

Zamawiajgcego po spetnieniu przez Wykonawce wszystkich wymaganych przez stuzby

Zamawiajgcego srodkow technicznych i organizacyjnych zgodnie z procedurami ochrony informaciji

obowigzujgcymi u Zamawiajgcego w szczegolnosci Wykonawca:

a) wystapi do Dyrekcji Zamawiajgcego z Wnioskiem o Staly Dostep do Zasobéw ICT/OT (druk
stanowigcy zatgcznik do umowy),

b)  udzieli niezbednych wyjasnien w zakresie realizacji dostepu do Zasobow ICT/OT,

c) podpisze wymagane zobowigzania i oswiadczenia,

d) uzyska pozytywng opinig¢ wtasciwych stuzb Zamawiajacego,

e) uzyska akceptacje Wniosku ze strony Dyrekcji Zamawiajgcego,
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f) potwierdzi odbiér parametrow dostepu i logowania do zasobow informatycznych
Zamawiajgcego (wymagane potwierdzenie przekazania lub protokot obustronnych uzgodnien
technicznych).

W sprawach zwigzanych z procedurg uzyskiwania dostepu do zasobdw informatycznych Elektrowni
Opole nalezy kontaktowac sie z Wydziatem Cyberbezpieczenstwa (TMZ).

W przypadku zaistnienia okolicznosci - zwigzanych z dostgpem do zasobodw informatycznych

Zamawiajgcego - moggcych narazi¢ na szkode interes Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje

sie do:

a) podjecia w trybie natychmiastowym krokéw majacych na celu ograniczenie negatywnych
skutkow dla Zamawiajgcego,

b) natychmiastowego poinformowania o wystgpieniu zagrozenia wiasciwych stuzb
Zamawiajgcego (osoba do kontaktéw technicznych wymieniona we Whniosku SIW3) lub
Dyzurnego Inzyniera Ruchu (DIR) tel. 77 423 54 30,

c) udzielenia Zamawiajgcemu wyczerpujacych informacji dotyczgcych zaistniatej sytuaciji.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wylgczenia dostepu do zasobow informatycznych
Zamawiajgcego bez podania przyczyn.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rejestrowania wszystkich czynnosci wykonywanych w
systemach ICT/OT Oddziatu Elektrowni Opole.

Pozostate warunki realizacji przedmiotu zaméwienia:

Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy i w miare posiadanych mozliwosci, wskaze i udostepni
odpfatnie, na podstawie odrebnej umowy najmu, miejsca pod zaplecza Wykonawcy poza terenem
budowy/miejscem wykonywania prac. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy odpfatnie udostepni
media do tych zaplecz i wskaze miejsca przytgczenia.

Dowod ksiegowy potwierdzajgcy zakup materiatéw i ustug (m.in. faktura VAT, rachunek, faktura
VAT korygujgca) Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ w jezyku polskim, lub zapewni¢
ttumaczenie dokumentu, jezeli dokument pochodzi od jego podwykonawcy.
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