
2 x Ø6 x 1
stal. nierdz.

Przewody prowadzić na ścianie Punkty odbioru gazów laboratoryjnych
wysokość montażu - ok. 1,0 m nad posadzką

Instalacja helu

Instalacja mieszanki P10

Butle z panelem rozprężania

Badawcze urządzenie laboratoryjne

Istniejąca kratka nawiewna Ø10 cm
zlokalizowana około 30 cm
pod parapetem okna

Istniejący okap wyciągowy

Istniejący kanał wywiewny

OZNACZENIA

Tuleje ochronne Ø25

PRZEDSIĘBIORSTWO - TECHNICZNO-HANDLOWE

inwestor:

45-355 OPOLE" UL. 1 MAJA 30a

SPÓLKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BEŁCHATOWIE
97-400 BEŁCHATÓW UL. WĘGLOWA 5

temat: NITKA INSTALACJI GAZOWEJ 

adres:
ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE
45-920 OPOLE UL. ELEKTROWNIANA 25

sprawdził: podpis:

specjalność
branża sanitarna

skala

"MIASTOPROJEKT DELTA"

data

10.06.2022 r.

nr rys.

inż. Ireneusz Maślak, upr. nr 95/80/Op

1/S1:100

projektant:

mgr inż. Andrzej Balcewicz, upr. nr 64/02/Op

data

10.06.2022 r.

podpis:

WRAZ Z MAGAZYNEM NA BUTLE Z GAZAMI TECHNICZNYMI

W BUDYNKU DYSTRYBUCJI POPIOŁU DLA PGE GiEK S.A. 
ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA 

PROJEKT

BUDOWLANY

faza

- RZUT POZIOMY PIĘTRA -tytuł rysunku:


