Zatgcznik nr 1- Opis Przedmiotu Zmdwienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa 100 metrowej tasmy XOE 630/4+1 4:2 B=800 do

przenosnika kubetkowego odprowadzajacego zuzel z bloku nr 7 w PGE GiEK S.A. Oddziat

Elektrownia Turéw (w ilosci 1 sztuka).

Specyfikacja techniczna tasmy przenosnikowej XOE630/4+1 4:2

TC-GS
WYMIARY TASMY

Szerokos¢ tasmy bazowej (Bw) 800 mm
Wytrzymatos$¢ tasSmy bazowej 630 N/mm
Wolna boczna przestrzen (fs) 150 mm
Szeroko$¢ taSmy pomiedzy falistymi Scianami bocznymi (nw) 350 mm
Wysoko$¢ Scian bocznych (Fht) 200 mm
Szerokos¢ Scian bocznych (bw) 75 mm
Typ zabierakow: TC-G
Wysokos$¢ zabierakow 180 mm
Podziatka zabierakow 200 mm
Dhugos¢ w obwodzie otwartym 100000 mm
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DANE PRZENOSNIKA

Waga : 25180kg

Tasma : XOE 4:2 B800 hf=200 fs=150
Rozstaw osi : 3400-35024-4646 mm
Niecka : 0°

Wysokos$¢ podnoszenia 35000 mm
Wydajnos¢ : 80 t/h
Srednica bebna napedowego : 820 mm

Srednica bebna zwrotnego : 608 mm

DANE MATERIALU SYPKIEGO

Material : Zuzel mokry z wegla kamiennego
Gestos¢ nasypowa : 1...1,55 Mg/m3
Uziarnienie : 0- 30 mm

Wilgotnos¢ : max 45%

Temperatura : 5 do 35 °C

Kat usypu dynamiczny : 35°

DANE MASZYNY

Wydajnos¢ : 80 Mg/h

Predkos¢ transportu : 1,65 m/s
Jednostka napgdowa : naped silnikiem z przektadnia zgbata
Moc : 22 kW

Napiecie : 400 VAC
Czestotliwos¢ : 50 Hz

Predkos$¢ nominalna : 1470 RPM
Prad znamionowy : 35 A
Stopien ochrony : IP 55

Klasa izolacji : F

Wentylator zewngtrzny 0,36 KW
Napiecie 400 VA C

Prad znamionowy 0,56 A
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Dostawa obejmuje tasme XOE 630/4+1 4:2 B=800

Gdzie:
X: specjalne ptétno
O: specjalne ptotno uzyte do gory

E: poliestrowy (Tetoron- wysokowydajne wtokno poliestrowe) element napinajacy

630 - maksymalna wytrzymalo$¢ na rozcigganie tasmy
4+1 - ilo$¢ przektadek
4:2 - grubos$¢ gumy pokrywy w mm

Wykonanie taSmy powinno by¢ olejoodporne.



