Zatacznik nr 2 do SWZ — _warunki techniczno-uzytkowe
POST/GEK/CSS/IZK-KWB/02026/2024

WARUNKI TECHNICZNO-UZYTKOWE

Punkt 1.

Silnik indukcyjny 1,1kW i napieciu zasilania 500V typu 3SIEK90L6, lub rownowazny w ilosci szt. 2,
o ponizszych danych znamionowych i warunkach techniczno — uzytkowych:
1. moc znamionowa: 1,1kW

. napiecie znamionowe: 290/500V +10%

. czestotliwos$¢ znamionowa: 50 +2%Hz

. prad znamionowy: 3,9/2,2A

. predkos¢ obrotowa: 940 obr/min.

. rodzaj pracy: S1

. liczba zaciskow: 6

. potaczenie stojana: trojkat/gwiazda

. krotno$¢ momentu maksymalnego: 2,6

. krotnos¢ momentu rozruchowego: 2,1

. krotnos¢ pradu rozruchowego: 4,5

. wspotczynnik mocy — 0,7 przy 1,0Pn

. sprawnos¢ — 81 przy 1,0Pn

. forma wykonania: IM3601 (B14/C160) horizontal

. moment znamionowy: 11,1 Nm

. system chfodzenia: IC411

. waga — 21 kg (kadtub aluminiowy)

. klasa izolacji: F

. stopien ochrony: IP55

. temperatura otoczenia: - 15°C do + 40°C

. malowanie RAL 5010

22. usytuowanie skrzynki zaciskdw gtéwnych na gorze
Wykonanie zgodnie z zatgczonym rysunkiem wymiarowym.
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Punkt 2.

Silnik indukcyjny 1,5kW i napieciu zasilania 500V typu 3SIEL90L4, lub rownowazny w ilosci szt. 2,
o ponizszych danych znamionowych i warunkach techniczno — uzytkowych:
1. moc znamionowa: 1,5kW

. napiecie znamionowe: 290/500V +10%

. czestotliwosé znamionowa: 50 +2%Hz

. prad znamionowy: 4,5/2,6A

. predkos¢ obrotowa: 1450 obr/min.

. rodzaj pracy: S1

. liczba zaciskéw: 6

. potaczenie stojana: trojkat/gwiazda

. krotnos¢ momentu maksymalnego: 3,4

. krotnos¢ momentu rozruchowego: 2,5

. krotnos¢ pradu rozruchowego: 7,4

. wspotczynnik mocy — 0,78 przy 1,0Pn

. sprawnos¢ — 85,3 przy 1,0Pn

. forma wykonania: IM2001 (B35) horizontal
. moment znamionowy: 9,9 Nm

. system chtodzenia: IC 411

. waga — 23 kg (kadtub aluminiowy)

. klasa izolacji: F
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19. stopien ochrony: IP55

20. temperatura otoczenia: - 15°C do + 40°C

21. malowanie RAL 5010

22. usytuowanie skrzynki zaciskéw gtéwnych na gérze
Wykonanie zgodnie z zatgczonym rysunkiem wymiarowym.

Punkt 3.

Silnik indukcyjny 1,5kW i napieciu zasilania 690V typu 3SIEL90L4, lub réownowazny w ilosci szt. 2,
o ponizszych danych znamionowych i warunkach techniczno — uzytkowych:
1. moc znamionowa: 1,5kW

. napiecie znamionowe: 400/690V +10%

. czestotliwo$¢ znamionowa: 50 +2%Hz

. prad znamionowy: 3,3/1,9A

. predkos¢ obrotowa: 1450 obr/min.

. rodzaj pracy: S1

. liczba zaciskow: 6

. potaczenie stojana: trojkat/gwiazda

. krotno$¢ momentu maksymalnego: 3,4

. krotnos¢ momentu rozruchowego: 2,5

. krotnos¢ pradu rozruchowego: 7,4

. wspdtczynnik mocy — 0,78 przy 1,0Pn

. sprawnos¢ — 85,3 przy 1,0Pn

. forma wykonania: IM2001 (B35) horizontal

. moment znamionowy: 9,9 Nm

. system chfodzenia: IC411

. waga — 23 kg (kadtub aluminiowy)

. klasa izolacji: F

. stopien ochrony: IP55

. temperatura otoczenia: - 15°C do + 40°C

. malowanie RAL 5010

22. usytuowanie skrzynki zaciskdw gtéwnych na gorze
Wykonanie zgodnie z zatgczonym rysunkiem wymiarowym.
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Punkt 4.

Silnik indukcyjny 1,1kW i napieciu zasilania 690V typu 3SIEK90L6, lub rownowazny w ilosci szt. 2,
0 ponizszych danych znamionowych i warunkach techniczno — uzytkowych:
1. moc znamionowa: 1,1kW

. napiecie znamionowe: 400/690V +10%

. czestotliwosé znamionowa: 50 +2%Hz

. prad znamionowy: 2,8/1,6A

. predkos¢ obrotowa: 940 obr/min.

. rodzaj pracy: S1

. liczba zaciskéw: 6

. potaczenie stojana: trojkat/gwiazda

. krotnos¢ momentu maksymalnego: 2,6

. krotnos¢ momentu rozruchowego: 2,1

. krotnos¢ pradu rozruchowego: 4,5

. wsp6tczynnik mocy — 0,7 przy 1,0Pn

. sprawnos¢ — 81 przy 1,0Pn

. forma wykonania: IM3601 (B14/C160) horizontal

. moment znamionowy: 11,1 Nm

. system chtodzenia: IC 411

. waga —21 kg (kadtub aluminiowy)
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18. klasa izolacji: F

19. stopien ochrony: IP55

20. temperatura otoczenia: - 15°C do + 40°C

21. malowanie RAL 5010

22. usytuowanie skrzynki zaciskéw gtéwnych na gorze
Wykonanie zgodnie z zatgczonym rysunkiem wymiarowym.
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