Zatgcznik nr 1 do SWzZ
Opis przedmiotu zamdwienia (OPZ)

Badanie i ocena zmiennosci parametrow jakosciowych wegla z otworéw rozpoznawczych
i obserwacyjnych wg norm Unii Europejskiej

Zakres opracowania:
W ramach prac planowanych do wykonania w dokumentacji zaktada sie przebadanie préb wegla
pochodzacych z rdzeniowanych otworéw odwierconych w 2024 roku. Badania bedg wykonywane
w nastepujgcych gtéwnych kierunkach:
>  profilowanie wybranych wspdlnie ze stuzbg geologiczng Kopalni wiercen rozpoznawczych,
obserwacyjnych w Polu ,,Szczercow”, ze szczegdlnym uwzglednieniem serii weglowej,
> badania szczegdétowe wegla obejmujgce oznaczenia parametréw chemicznych nie
wykonywanych w Laboratorium Chemicznym Kopalni (siarka, Na,O i K,0, P,0s, Pb, Cd, Hg,
Ni, Cl, F, Fe, zawartos¢ piasku, wapnistos¢ wegla).
> badania petrograficzne wegla,
> analize zmiennosci lokalnej (pionowej) i regionalnej (poziomej) oznaczonych parametréw
i pierwiastkébw w prébkach wegla w stanie roboczym w oparciu o metody statystyczne
w celu ustalenia trendéw zmian lokalnych i regionalnych (modelowanie statystyczne),
ktére beda pomocne przy przewidywaniu oceny jakosci wegla z okresowym
wyprzedzeniem.
Podobnie jak w latach ubiegtych profilowanie bedzie polegaé na szczegétowym opisie litologicznym
wegla brunatnego w celu korelacji jego sktadu litologicznego z gtéwnymi parametrami
chemicznymi i planowanymi oznaczeniami petrograficznymi (wymagajg tego typu badan nowe
klasyfikacje miedzynarodowe i krajowe).
Oprobowanie wegla w rdzeniach wiertniczych zostanie wykonane przez geologiczng obstuge
wiercen jednak w $cistej wspotpracy i odbedzie sie w sposdb ciggty bruzdowy, zachowujac dtugosé
bruzd dotychczas stosowang (do 3 mb). Pomniejszone prébki wegla zostang dostarczone do
laboratorium wykonawcy i beda archiwizowane przez wykonawcéw.
Badania szczegdtowe wegla dotychczas nie wykonywane w kopalni obejma:
» oznaczenie zawartosci wilgoci, popiotu, potgczen S, Na, K, Pb, Hg, Cl, F, P, Fe w weglu
w stanie suchym i roboczym wraz z opisem powyzszych parametréw w tekscie oraz
umieszczeniem wynikow w tablicach (wyniki oznaczen zawartosci Hg podac
w jednostce ppb);
> analize elementarng wegla w zakresie pierwiastkéw C, H, O i N.
> badania petrograficzne wegla w zakresie oznaczenia grup maceratéw i pomiaréw Sredniej
refleksyjnosci wegla,
» oznhaczenie temperatury topliwosci popiotu w atmosferze utleniajacej i redukujacej:
a) temperatura spiekania,
b) temperatura mieknienia,
c) temperatura topnienia,
d) temperatura ptyniecia,
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ klasyfikacje wegla wg wymogéw miedzynarodowych oraz
osmiocyfrowg miedzynarodowsa klasyfikacje kodowa wegla.



Obrdbka statystyczna oznaczonych parametréw obejmie:

>

wykonanie statystyk opisowych oznaczonych parametrow i pierwiastkdw w prébkach
wegla w stanie roboczym i suchym, tzn. obliczenie dla kazdego parametru i pierwiastka
z osobna (z wyjatkiem sumy alkaliéw) - maksimum, minimum, mediany, Sredniej wazonej,
wspodtczynnika zmiennosci, odchylenia standardowego, wspdfczynnikow skosnosci
i sptaszczenia oraz kwartyli gérnego i dolnego;

wykonanie histogramoéw rozktadu i wykreséw pudetkowych (ramka-wasy) oznaczonych
parametréw i pierwiastkdw w préobkach wegla w stanie roboczym;

dopasowanie najlepszego modelu rozkfadu teoretycznego dla rozktadu oznaczonych
parametréw i pierwiastkdw w probkach wegla w stanie roboczym;

analize zmiennosci lokalnej (pionowej) i regionalnej (poziomej) oznaczonych parametréw
i pierwiastkéw w prébkach wegla w stanie roboczym;

analize korelacji i regresji Hg i A", Hg" i S, Hg" i W{', W{ i A", Wi S, A"i St oraz CaCOs'
iA";

wyrdznienie miejsc wystepowania ekstremalnych wartosci oznaczonych parametréw
i pierwiastkéw w prébkach wegla, w nawigzaniu do wynikéw badan wykonanych w latach
wczesniejszych i biezagcym roku;

Whioski i analizy nalezy przeprowadzi¢ w nawigzaniu do wynikéw badan wykonanych zaréwno

w roku biezgcym jak i w latach wczesniejszych.

Wynikiem w/w analiz bedzie zestaw map rozktadu zawartosci parametréw jakosciowych Sy, A",

WY, oraz pierwiastkéw Hg" Pb", Cd" w weglu (kazda mapa osobno dla kazdego parametru

i pierwiastka) (w nawigzaniu do wszystkich dotychczas wykonanych badan) w skali 1:2000 (na

nosniku informatycznym - w formacie dxf).

Przewidywana ilos¢ prob do badan — 120 szt.



