Opis Przedmiotu Zamoéwienia

)

Dla zadania pn. ,,Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu komina nr 4 w Elektrowni Dolna Odra.’

1. Przedmiot postepowania:

Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu komina nr 4 w Elektrowni Dolna Odra.

2. Opis przedmiotu zamdwienia:

1. Celem zadania jest wykonanie przegladu technicznego wraz z inwentaryzacjg
uszkodzen wykfadziny wewnetrznej Pennguard.
Przeglad techniczny stropu na poziomie +17,30 m.
Przeglad techniczny trzonu komina.
Przeglad korony komina wraz z instalacjg zbierajgca skropliny spalin.
Wykonanie odkrywek pierscienia uszczelniajgcego.
Wykonanie projektu naprawy elementéw ktére ulegty uszkodzeniu.
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

NousAEwDN

Obecnie komin nr 4 jest w eksploatacji - brak mozliwos$ci wykonania oceny techniczne;..
Odstawienie z eksploatacji planowane jest na m-c sierpiert 2024 (czas odstawienia to 4-5
dni) . Wykonanie projektu napraw okresla sie na 2 miesigce od czasu wykonania wizji
lokalnej. Zamawiajacy w terminie 2 tygodni przed odstawieniem komina z eksploatacji,
poinformuje o tym Wykonawce o tym fakcie.

3. Dodatkowe informacje

J Zamawiajgcy wymaga kompleksowej realizacji zadania. Wykonawca zapewnia sprzet
i materiaty niezbedne do realizacji zadania.

J Transport materiatu wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie.

J Roboty mozna prowadzi¢ od poniedziatku do pigtku/réwniez w dni wolne od pracy,
po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

. Usuniecie wszelkich kolizji, jakie mogg wystgpi¢ podczas wykonywania prac, lezg
w gestii Wykonawcy.

. Oferta powinna obejmowac wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamdwienia

(w tym dojazdy pracownikéw Wykonawcy), w zwigzku z powyiszym nawet w
przypadku nie wyspecyfikowanych robét lub dostaw, wigzaca jest cena ofertowa.

J Catos¢ prac wchodzacych w zakres zobowigzan Wykonawcy musi by¢
przeprowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym
Opisem Przedmiotu Zamodwienia.

. Odpady powstate w wyniku swiadczenia Przedmiotu Umowy Wykonawca
zagospodaruje na wtasny koszt.



o Wytwodrcg odpadoéw powstajacych w wyniku Swiadczenia Przedmiotu Umowy,
z wyjatkiem odpadoéw ztomu, jest Wykonawca. Sposdb postepowania Wykonawcy
z odpadami powinien by¢ zgodny z przepisami ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci
Ustawy o odpadach. Odpady powstate w wyniku $wiadczenia Przedmiotu Umowy
inne niz odpady ztomu, Wykonawca zagospodaruje na wtasny koszt. Po zakonczeniu
robot Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu os$wiadczenie zawierajgce nastepujgce

informacje:

1) kod i nazwe odpadu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia
2020r. w sprawie katalogu odpadow),

2) ilos¢ odpadu wytworzonego w [Mg],

3) ilos¢ odpadu zagospodarowanego w [Mg] (odzysk, unieszkodliwienie,

magazynowanie).

4. Opis techniczny komina nr 4
Wysokos¢ komina H- 196,50 m
Srednica wylotowa Dw- 12,60 m
Strop zamykajacy +17,30 m
Galerie zewnetrzne + 40,16 m; +79,99 m; +120,09 m; +159,95 m; i+193,98 m
Dzwig kominowy zewnetrzny do poziomu +120,09m
Na poziomie 17,30 strop z wytozeniem chemoodpornym zamykajacy przestrzen czynng
komina od dotu. Potgczenie z zewnetrznymi kanatami spalin zrealizowane kréécem
stalowym wytozonym od wewnatrz wyktadzing Pennguard .
Wyktadzina przyscienna ze szkta boro-krzemianowego grubosci 2 cale w technologii
systemowej Pennguard.
System Pennguard stanowi:
Pennguard Block Primer — powtoka gruntujgca
Pennguard Adhesive Membrane — membrana mocujgca i spoinujgca bloczki szkta
Pennguard Block Type 55 — poszycie blokowe
Pennguard, gr. Bloku 2.0 cale.

Wiasciwo$ci materiatu Pennguard 55 Block.

Bloki z nieorganicznego boro krzemianowego szkta piankowego nie zawierajgcego
Spoiw.

- gestos¢ ; 190 kg/m?3

- wytrzymatos¢ na Sciskanie; 0,84 do 1,27 MPa

- wytrzymatos¢ na zginanie ; 0,63 do 0,84 MPa

- wytrzymatos¢ na rozcigganie ; 0,56 do 0,79 MPa

- absorpcja wilgoci 0,2% ( tylko zwilzenie powierzchniowe)
- przepuszczalnos¢ pary wodnej — nieprzepuszczalne

- palnos¢ — niepalny

- wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej- 5,5x 108/ °C

- ciepto wiasciwe — 0,2 kcal/(kg °C)

- maksymalna temperatura pracy — 199 °C

- wspotczynnik przewodnosci ciepta w temperaturze:
+38°C - 0,087 W/( m °K)

+93°C - 0,098 W/( m °K)




+149°C -0,110 W/( m °K)
Strop zamykajacy

Na poziomie +17,00 znajduje sie strop zamykajacy, ktérego zadaniem jest odgrodzenie
czesci komina ze spalinami od czesci komina ponizej dolnej krawedzi krééca wlotowego-
bez spalin. Strop wykonano jako zelbetowy na szalunku stalowym traconym. konstrukcje
nosng stropu stanowi uktad belek stalowych i blachownic wolnopodpartych. Jako
szalunek stropu zastosowano blache trapezowg TR 50/260 gr. 1.00mm( ocynkowang).
Belki wykonano z profili walcowanych IPE 270 i IPE 300ze stali S235JR. Jako belki gtéwne
zastosowano blachownice IKS 900-10 ze stali S235JR.

Wytozenie stropu stanowi izolacja Pennguard 2”,zabezpieczona dodatkowo, przed
uszkodzeniami mechanicznymi warstwg betonu kwasoodpornego Tufchem grubosci 50
mm. Strop zaprojektowano na obcigzenia wtasne i obcigzenia uzytkowe 3,0 kN/m?2.
Centralnie w stropie znajduje sie wtaz remontowy o wymiarach 1400x 1860 mm i rura
odprowadzajaca skropliny.

Warstwy stropu.

- beton kwasoodporny Tufchem 50mm,

- wyktadzina Pennguard 51mm,

- Pennguard Adhesive Membrane —3mm,
- ptyta zelbetowa 150mm,

- blacha trapezowa TR 50/260

5. W ramach zadania nalezy wykona¢:

- inwentaryzacje stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do wykonania zlecenia,
- projekt wykonawczy branzy architektoniczno- konstrukcyjnej,

6. Ogodlne wymogi dla dokumentacji projektowej

6.1 W zakresie formy dostarczanej dokumentacji Zamawiajgcy stawia nastepujgce ogélne
wymagania:

a. w dokumentacji muszg by¢ stosowane jednostki uktadu SI,

b. przynajmniej jeden egzemplarz dokumentacji musi by¢ dostarczony w wersji
oryginalnej tj. z oryginalnymi podpisami projektantow i specjalistow
(rzeczoznawcow),

c. dokumentacja musi by¢ opracowana w jezyku polskim i musi spetniaé wymagania
Prawa polskiego, Prawa europejskiego, Polskich Norm i przepiséw oraz aktualnej
wiedzy technicznej,

d. dokumentacja musi byé zaopatrzona w spis zawartosci, strony opiséw, zmian,
zestawien i rysunki oznaczone oraz ponumerowane,

e. szczegbétowosc opracowan musi gwarantowac petng informacje dla realizatorow prac
i petng jednoznacznos¢ rozwigzan,



6.2.

dokumentacja (opisy, rysunki) musza uwzgledniac polskie znaki i by¢ czytelne. Jako
standard podstawowy przyjmuje sie wielko$¢ znakéw nr 12 (w wyjgtkowych
sytuacjach dopuszcza sie wielkos¢ znakéw nr 10). Jezeli dokumentacja zawiera
kserokopie zdje¢, to réwniez powinny by¢ one czytelne (np. ksero cz.-biate,
kolorowych zdjec),

format arkusza rysunku powinien zapewni¢ dobrg czytelnos¢ rozrysowanych na nim
elementow i ich opiséw.

Wersje elektroniczng dokumentacji Wykonawca zapisze i przekaze Zamawiajgcemu
na ptytach CD, badZ DVD lub pendrive w iloSci 3 szt. w ponizszych formatach:

Rysunki techniczne w wersji 2D - AutoCAD 2007 PL z rozszerzeniami plikdw *.dwg,
wer. 2014 lub nowsza (uzywany u Zamawiajgcego),

Teksty WORD 2002 PL z rozszerzeniami  plikdw *.doc, lub nowszy,

Tabele EXCEL 2002 PL z rozszerzeniami plikéw *.xls, lub nowszy
Dokumenty skanowane (poza rysunkami technicznymi) - Acrobat Reader 7.0 z
rozszerzeniami plikow *.pdf, lub nowszy,

6.3 Projekty branzy architektoniczno-budowlanej, muszg spetniaé ponizsze wymagania t;j.

a)

b)

d)

e)

f)

Przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami) takimi jak:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133
z pbézniejszymi zmianami);

Przepisdw wykonawczych do Ustawy Prawo zamédwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19
poz. 177 z pdzniejszymi zmianami) takimi jak:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami);



