Zatgcznik nr 1 do SWZ / Umowy nr GEK/PWO-ELT/04285/2024/TMP - Opis przedmiotu zamowienia

Serwis instalacji centralnego odkurzania blokéw 1 - 6
w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw

1. Szczegotowy zakres prac (Wykonawcy).

1.1.Wykonanie 4 przeglagdow dla kazdej z instalacji centralnego odkurzania blokéw od
1do6

1.2.Wykonanie prac dodatkowych oraz wymiana czesci i materiatéw zgodnie z pkt 1.4.,
ktére nie wchodzg w zakres przegladéw podstawowych ujetych w pkt 1.3.

1.3.Szczegdbtowy zakres jednego przegladu instalacji centralnego odkurzania blokéw
energetycznych od 1 do 6:

a)

b)

d)

Przeglad i kontrola poprawnosci dziatania systemu odkurzania:

(1) kontrola poprawnosci dziatania uktadu regeneraciji

(2) kontrola poprawnosci dziatania zaworu oprézniajgcego

(3) kontrola algorytmu rozruchu, pracy i wytgczenia instalacji odkurzania

(4) kontrola poprawnosci dziatania 6 szaf rozruchowo zasilajgcych (w tym: stan
potgczen elektrycznych, mocowania przewodow elektrycznych, wentylatorow,
stanu potgczenia do sieci uziemiajgcej, oczyszczenie przedziatu szafy sterujgcej)

(5) Kontrola stanu technicznego 6 filtrocyklondw

(6) kontrola stanu technicznego zaworéw membranowych 6 filtrocyklonéw

(7) wymiana wktadéw filtracyjnych 150 mm x 2000 mm (38 szt./filtrocyklon)

(8) kontrola stanu technicznego wezy zrzutowych PUR DN 250 oraz szczelnosci
potgczen.

(9) Kontrola stanu i szczelnosci 6 instalacji rurowe;j.

Kontrola agregatu podcisnieniowego CRBS 105/V-SPEC (6 szt.)

(1) kontrola stanu technicznego obudowy

(2) kontrola stanu poziomu oleju

(3) kontrola sprzegta podatnego N-EUPEX N-160

(4) kontrola zaworu bezpieczenstwa

(5) wymiana oleju stopnia sprezajgcego ( 8 litréw/pompa)

(6) wymiana filtra patronowego 327 mm x 660 mm (zgodny z EU7)

(7) wymiana wktadu filtracyjnego poliestrowego (nr katalogowy Ekofinn — SP 306)

(8) oczyszczenie agregatu wewnagtrz obudowy (agregat, armatura, posadzki, misy
olejowe)

Kontrola zaworu zrzutowego oprdzniajgcego:

(1) ogdlna kontrola stanu technicznego zaworu zrzutowego

(2) kontrola fozysk

(3) kontrola klapy zaworu zrzutowego

(4) kontrola czujnika otwarcia/zamkniecia klapy zaworu zrzutowego
Kontrola zasuwy lewego powietrza (6 szt.)
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(1) ogolna kontrola stanu zasuwy lewego powietrza
(2) kontrola stanu technicznego sitownika,
(3) kontrola stanu technicznego zaworu sterujgcego

1.4.Prace dodatkowe wynikajgce z nieprawidlowego dziatania, usterek i zuzycia materiatow

i czedci instalacji centralnego odkurzania — na zgdanie Zamawiajgcego.

1.5.Wykaz czesci i materiatébw dodatkowych, ktére mogg by¢ wymienione w trakcie
przegladéw instalacji centralnego odkurzania (na polecenie przedstawiciela

Zamawiajacego):

a) Zawor klapowy - 76,1/50

b) Uszczelka gumowa zaworu klapowego

C) Sprezynka skretna zaworu klapowego

d) Zawdr membranowy (regeneracji)

e) Kolano stalowe(trudnoscieralne) @ 108/45
f) Kolano stalowe(trudnoscieralne) @ 76,1/45
g) Obejma z wktadka ttumigca @76

h) Obejma z wktadkg ttumigcg @108

i) Obejma z wktadkg thumigcg @159
J) tacznik zaciskowy DN 70

k) tacznik zaciskowy DN 100

[) tacznik zaciskowy DN 150

m) Wktad filtra bezpieczenstwa 327x 660 (zgodny z EU 7)
n) Wkiad filtracyjny 150 mm x 2000 mm

0) Waz spustowy z filtrocyklonu DN 250

p) tacznik uszczelniajgcy DN 150

g) kacznik uszczelniajgcy DN 250

r Rura stalowa DN65 (76,1 mm)

S) Rura stalowa DN100 (108 mm)

t) Konsola wsporcza

u) Uszczelnienie klapy zrzutowej
V) Pakiet podatny sprzegta N-EUPEX N-160
w) Elektrozawor uktadu wspomagania zsypu
X) Czujnik otwarcia klapy zrzutowej

y) Inne czesci nie przewidziane w wykazie

2. Zakres prac Zamawiajgcego
Nie przewiduje sie prac Zamawiajgcego
3. Opis ogodlny.
3.1.0gdIny opis instalacji centralnego odkurzania:

a) Instalacja rurowa centralnego odkurzania blokéw 1+6 wykonana jest z rur i ksztattek

(kolan o $rednicy giecia 3,5D, trojnikéw, redukcji, zawordéw klapowych), ktérych
Srednice (lub ich kombinacje) i przeznaczenie zostaty ujete w ponizszej tabeli:

Srednice i przeznaczenie elementéw rurowych instalacji centralnego odkurzania

| Srednica nominalna | Przeznaczenie |

Strona 2z 16



DN65 (76,1 mm) e odejscia do punktéw ssawnych od
' pionow gtéwnych
e piony gtdbwne

DN100 (108 mm) e rozprowadzenie instalacji w obrebie
poszczegoblnych pozioméw
DN150 (159 mm) e Igczy instalacie z rur. DN100 na

poziomie + 5,7 m
e 1igczy instalacje z rur. DN150 na
DN200 (219 mm) poziomie + 5,7 m
e wilot do filtrocyklonu

Czesc¢ ,brudna” (instalacja rurowa od punktow ssawnych do wlotu na filtrocyklon)
instalacji, zostata wykonana z rur i ksztattek stalowych (gatunek S355J2H), o
grubosci $cianki min. 4 mm. Poszczegdlne elementy zostalty zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe (grubos¢ powitoki min. 70um).
Promienie giecia kolan wynoszg 3,5D.

Poszczegdlne odcinki rurociggdw oraz ksztattek zostaty miedzy sobg potaczone za
pomocg gumowo — metalowych opasek tgczgco — uszczelniajgcych, zapewniajgcych
mozliwos¢ tatwego montazu, demontazu, przebudowy oraz inspekcji. Instalacja
centralnego odkurzania wyposazona jest w punkty ssawne (zwane gniazdami
roboczymi lub zaworami klapowymi) wyposazone w szczelng pokrywe zamykajaca,
ktére rozmieszczone sg na poziomach: 0,0 m pomieszczen elektrofiltrow, 0,0 m +
53,55 m budynkoéw kottowni, 0,0 m + 9 m budynkéw maszynowni. Gniazda robocze
przystosowane sg do wspotpracy z zestawami do odkurzania posiadajgcymi weze o
srednicy DN50 i dtugo$¢ 10 metrow. Punkty ssawne rozstaty rozmieszczone na
poszczegolnych poziomach w/w budynkéw blokéw energetycznych w taki sposéb,
zeby zapewnic optymalny dostep do wszystkich powierzchni odkurzanych.
Dmuchawa wytwarzajgc podcisnienie, umozliwia zasysanie pytu z posadzek i innych
powierzchni odkurzanych. Mieszanina powietrzno — pytowa, poprzez waz zestawu
odkurzajgcego trafia nastepnie do systemu rurowego instalacji centralnego
odkurzania.

b) Zapylone powietrze trafia poprzez wlot do filtrocyklonu, gdzie ulega rozprezeniu
wskutek czego nastepuje bezwtadnosciowe (grawitacyjne) wydzielenie grubszych
frakcji pytu. Po wstepnym odpyleniu powietrze przechodzi przez zespdt workéw
filtracyjnych, na ktérych nastepuje mechaniczne osadzanie mniejszych czastek pytu,
ktore nie zostaly wydzielone grawitacyjnie. Proces filtracji przebiega zatem w dwéch
etapach — wydzielenia bezwtadnosciowego oraz osadzenie na workach filtracyjnych.
Pyt zbierajgcy sie na powierzchni workow filtracyjnych jest okresowo strgcany za
pomocg przedmuchu zwrotnego, ktéry wytwarzany jest poprzez otwarcie zaworow
membranowych ATM znajdujgcych sie czesci czystej filtra. Otwarcie zaworow
powoduje zanik podcisnienia na czas okoto 20 sekund, poniewaz powietrze
przeptywa w kierunku przeciwnym do kierunku ssania, nastepuje skuteczne
oczyszczanie materiatu workow filtracyjnych. Pyt wytrgcony w pierwszej i drugiej fazie
trafia do leja zsypowego, z ktdérego nastepnie trafia do zbiornika odbioru pytu
(kontener).
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Filtrocyklon z kontenerem — widok ogoiny Filtrocyklon - przekroj

Powietrze po przejsciu przez worki filtracyjne trafia do czesci powietrza oczyszczonego
(komora ,czystego powietrza”) skad, poprzez kréciec wylotowy trafia za pomocg
systemu rurowego na filtr kontrolny patronowy, umieszczony bezposrednio przed
dmuchawg. Nastepnie powietrze trafia na dmuchawe z ktérej wychodzi poprzez ttumik
hatasu bezposrednio do atmosfery.

Rysunek ponizej, przedstawia schemat technologiczny urzgdzenia podcisnieniowego i
filtrocyklonu wraz z urzgdzeniami zwigzanymi.
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1. Tiumik wylotowy 11. Presostat 0-5 kPa; pmax 50-150 kPa
2. Dmuchawa 12. Filtr kontrolny patronowy
3. Wentylator chtodzacy 13. Czujnik podcis$nienia na instalacji
4. Czujnik temperatury powietrza 14. Zasuwa regulacyjna reczna
wylotowego 15. Zasuwa lewego powietrza
5. Czujnik PTC (termistor) 16. Filtrocyklon
6. Czujnik podcisnienia 17. Czujnik poziomu maksymalnego
7. Filtr kontrolny dmuchawy 18. Zawoér klapowy oprdzniajgcy
8. Elektrozawér regeneracii 1 19. Kontener na pyt
9. Elektrozawor regeneracji 2 20. Zawor zwrotny klapowy
10. Manometr

C) Charakterystyka stopnia sprezajgcego (pompy Roots’a)
Pompy Roots’a przeznaczone sg do sprezania i transportu powietrza, a po
odpowiedniej modernizacji, takze innych gazéw. Pompa Roots’a to sprezarka ttokowa,
posiadajgca dwa ttoki krzywkowe, ktérych pulsacja zostata zredukowana dzieki
interferencji. Komora transportowa (cylindryczna) jest uszczelniona przez komory
olejowe (pokrywa obudowy i skrzynia przektadni) przez pierscien ttoka — uszczelnienie
labiryntowe, a wat napedowy przez katowy pierscien uszczelniajgcy. W przypadku
nadmiaru oleju, moze on w sposob niekontrolowany przedosta¢ sie do komory
transportowej. Ciepto powstajgce podczas sprezania zostaje czeSciowo oddane do
otoczenia przez zewnetrzne powierzchnie dmuchawy i rur transportowych, zatem
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zewnetrzne powierzchnie dmuchawy i rur mogg osigga¢ wysokie temperatury, grozgc
poparzeniem nieostonietej skory.

Pompa Roots’a zostata skonstruowana w taki sposéb, aby ograniczy¢é obstuge
eksploatacyjng do minimum. Wymaga ona bardzo ograniczonej konserwacji podczas
normalnej pracy. Zaleca sie kontrolowa¢ poziomy oleju w tozyskach i skrzyni
przekfadniowe;.

Budowa urzadzenia podcisnieniowego
Ponizszy rysunek, przedstawia widok poglgdowy urzgdzenia podcisnieniowego.

2 4
9 1
8

6 7

Rys. Urzgdzenie podcisnieniowe

6.
7.
8.
9.

Thumik wylotowy

Wylot z thumika

Rama wsporcza
Obudowa dzwigkochtonna

Silnik elektryczny
Pompa Roots’a
Sprzegto wraz z ostong
Wilot do tlumika

Ttumik wlotowy

nhrwnpE
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4. Wymagania Zamawiajgcego.
4.1.Wymagania ogolne:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Zamawiajacy zobowigzuje pracownikdow firm zewnetrznych do przestrzegania
wymogow Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig, Srodowiskiem, BHP
i Ochrong Informacji w zakresie zwigzanym z realizowanymi pracami.

Kazda osoba wkraczajgca na teren Zamawiajgcego jest zobowigzana do zapoznania
sie i przestrzegania Regulaminu przebywania na terenie zamawiajgcego, w tym
poruszania sie za pomocg srodkow transportu (Instrukcja systemu bezpieczenstwa w
PGE GIiEK SA Oddziat Elektrownia Turow (INST 21525).

Prace na obiekcie prowadzone bedg zgodnie z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw” (IV/A/60/0) oraz ,Instrukcjg
szczegbtowg organizacji bezpieczehstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
energetycznych w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw” (IV/A/60/S). Prace
bedg wykonywane przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych. Z uwagi na to
wszystkie prace w ramach tego zadania bedg wykonywane na polecenie pisemne
wykonania pracy. Wykonawca zapewni osoby posiadajgce wazne sSwiadectwo
kwalifikacyjne wiasciwe dla zakresu prac i rodzaju urzgdzeh i instalacji
energetycznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska ws.
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci z dnia 1 lipca 2022 r. (Zat. nr 2: Gr.ll pkt
1,2,6,7,10; Zat. nr 1 pkt 1,2,14,16,21 oraz Zat. nr 1 i 2: Gr. | pkt 2,3)., przy ktérych
bedzie wykonywana praca na stanowisku dozoru badz eksploatacji. Pracownicy
Wykonawcy oraz podwykonawcow sg zobowigzani do organizowania i prowadzenia
prac zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi, w szczegolnosci z Instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw”
(IVIAI60/0) oraz ,Instrukcjg szczegdtowg organizacji bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach energetycznych w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turow”
(IV/IA/60/S).

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajgcego
wykaz pracownikow wykonujgcych prace wraz z waznymi szkoleniami w zakresie
BHP z wyszczegdlnieniem osob:

(1) Kierujgcych zespotem pracownikéw (podac funkcje);

(2) Posiadanych swiadectw kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku
dozoru lub eksploatacji urzgdzen,

Pracownicy Wykonawcy obowigzani sg do posiadania przy sobie swiadectw
kwalifikacyjnych oraz uprawnien wymaganych w niniejszej Specyfikacji Technicznej i
okazywac powyzsze dokumenty na zgdanie Zamawiajgcego.

Kazdy pracownik Wykonawcy (lub ich Podwykonawcéw) zobowigzany jest stosowac
sie do oznakowah znakami i barwami bezpieczenstwa oraz sygnatow
bezpieczenstwa;

Wykonawca (oraz Podwykonawca) wyznaczy osobe odpowiedzialng za
bezpieczenstwo pracy ich pracownikéw. Imienne dane wyznaczonej osoby nalezy
przekaza¢ w sposob udokumentowany przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb niezanieczyszczajgcy srodowisko naturalne,
zgodnie z Instrukcjg ,Realizacja obowigzkow wynikajgcych z przepisow prawa
ochrony $rodowiska w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw nr 21556 oraz
innych, ogdlnie obowigzujgcych aktéw prawnych dotyczgcych ochrony srodowiska.
Wszystkie urzadzenia, materiaty i prace konieczne do zgodnego z Umowg wykonania
ustugi bedacej jej przedmiotem, za wyjgtkiem wymienionych w punkcie 2 dostarcza
Wykonawca.
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)

k)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za podlegtych pracownikow w zakresie
przestrzegania przepiséw BHP, ppoz. i ochrony srodowiska w tym w szczegdélnosci
przestrzegania wymagan Zamawiajgcego w tym zakresie zawartych w ,Instrukc;ji
organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw”
(IVIA/I60/0) oraz ,Instrukcji szczegotowej organizaciji bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw”
(IV/A/60/S).

Prace prowadzone bedg w sposob niestwarzajgcy zagrozen dla pracownikow
Zamawiajgcego, w szczegodlnosci biorgcych udziat w procesach remontowych,
modernizacyjnych i inwestycyjnych oraz stuzb prowadzonych eksploatacje
pozostatych urzadzen.

4.2.\Wymagania, jakie powinien spetnia¢ Wykonawca:

a)

b)

c)

d)

Kazdy pracownik Wykonawcy musi posiada¢ widoczne, identyfikujgce go
oznakowanie firmowe oraz ma obowigzek posiadania przy sobie karty
identyfikacyjnej i dokumentu tozsamosci.

Teren (miejsce) na ktorym Wykonawca prowadzi prace, musi by¢ odpowiednio
zabezpieczony przed dostepem o0séb postronnych (wyznaczone strefy
bezpieczenstwa, wygrodzenie, oznakowanie, zmiany w organizacji ruchu drogowego
lub pieszego, ewentualne oswietlenie miejsc niebezpiecznych, ustawienie tablic
informacyjnych jesli sg wymagane), umieszczac¢ tablice z nazwag firmy itp.) po
wczesniejszym uzgodnieniu z uprawnionymi przedstawicielami Zamawiajgcego;

Wykonawca, ktéry prowadzi prace, musi zapewni¢ swoim pracownikom
pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-sanitarne, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest:

(1) do oznaczenia pojazdéw znakiem firmowym, parkowania tylko w
miejscach wyznaczonych przez Zamawiajgcego oraz umieszczenia za
szybg po stronie kierowcy nr tel. kontaktowego kierowcy;

(2) zabezpieczenia terenu, na ktérym prowadzone sg prace przed osobami
postronnymi w sposob uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajgcego;

(3) w razie koniecznosci — zorganizowania na swoj koszt zaplecza
niezbednego do wykonania prac. W przypadku organizacji takiego
zaplecza pomieszczenia, kontenery itp. muszg by¢ oznaczone tablicg z
nazwg firmy oraz nr tel. kontaktowego osoby posiadajgcej klucze do ww.
obiektow;

(4) sporzadzenia specyfikacji oznakowanych rusztowan i sprzetu, wwozonych
na teren Zamawiajgcego i przedstawianie jej stuzbom Ochrony Zaktadu,
sktadowanie rusztowan i sprzetu tylko w uzgodnionych miejscach z
Zamawiajgcym;

(5) na biezgco utrzymywac porzgdek w miejscu prowadzenia prac, miejscach
i placach odktadczych oraz zapleczy;

(6) utrzymywania w trakcie realizacji prac miejsca prac w stanie wolnym od
przeszkod, usuwania i sktadowania w wyznaczonych miejscach wszelkich
urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpaddw oraz zbednych
urzgdzen prowizorycznych;

(7) skfadowania odzyskanego ztomu w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego;

(8) doprowadzenia na swoj koszt po zakohczeniu prac rejonu wykonywania
prac do stanu pierwotnego.

(9) zapylenia,

(20) innych srodkéw ochrony indywidualnej w zalezno$ci od rodzaju
wystepujgcych zagrozen.
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e)

f)

Kierownictwo firm pracujgcych na terenie Elektrowni Turéw jest zobowigzane do
informowania Stuzby BHP Elektrowni Turéw o kazdym wypadku przy pracy oraz
zdarzeniu potencjalnie wypadkowym w dniu, w ktérym zdarzyt sie wypadek lub
zdarzenie potencjalnie wypadkowe, oraz do zabezpieczenia miejsca wypadku lub
zdarzenia prawie wypadkowego zgodnie z obowigzujgcg w tym zakresie procedura.

Zamawiajgcy deklaruje udostepnienie niezbednych informacji oraz udzielenie
wszechstronnej pomocy osobom badajgcym okolicznosci i przyczyny wypadku
(zgodnie z Kodeksem Pracy).

4.3.Wymagania dotyczgce terminu realizaciji:

a)

b)

c)

Prace wymagajgce obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
nalezy wykona¢ w Dni robocze od 6.00 do 14.00. Praca w innym czasie i terminie
wymaga uzgodnienia ich z Zamawiajgcym.

Na zgdanie Zamawiajgcego prace moga by¢ prowadzone w dni ustawowo wolne od
pracy, soboty i Dzieh Energetyka. W przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem,
telefonicznie bgdz poczta elektroniczna.

Prace bedag prowadzone zgodnie z tabelg ,Wstepne terminy realizacji prac’.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczecia i zakonczenia prac
w zaleznosci od potrzeb.

Wstepne terminy realizacji prac:

d)

Lp | Przeglad nr 1 Przeglad nr 2 Przeglad nr 3 Przeglad nr 4

1 wrzesien 2024 marzec 2025 wrzesien 2025 marzec 2026

Zmiany rozpoczecia i zakonczenia terminéw prac nie bedg wymagac¢ sporzadzenia
aneksu do umowy.

Usuwanie usterek awaryjnych — na wezwanie Zamawiajgcego — czas reakcji 72 h od
chwili zgtoszenia telefonicznego badz e-mailem w Dni robocze.

4.4.\Wymagania dotyczgce wykonania prac:

Sposoéb wykonania prac:

a)

b)

Zamawiajacy nie narzuca Wykonawcy sposobu wykonania prac pod warunkiem
przestrzegania instrukcji i regulaminéw obowigzujagcych w PGE GIEK S.A. Oddziat
Elektrownia Turow

Wykonawca bedzie prowadzit prace w dowolnym czasie, jednak o zamiarze
wykonywania prac na Il i Illl zmianie zobowigzany jest zgtosi¢ ten fakt
przedstawicielowi Zamawiajgcego,

4.5.Wymagania dotyczace odbioréw

a)

b)

c)

Prace uznaje sie za wykonane zgodnie z Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli zostanie pozytywnie podpisany protokoét odbioru czesciowego
dla wykonanych prac.

Zakonczenie Prac bedgcych przedmiotem odbioru Wykonawca stwierdza wpisem do
Dziennika Robét

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie
Przedstawicielowi Zamawiajgcego dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik Robot.
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d)

f)
9)

W przypadku wymiany czesci wymienionych w pkt nr 1.2. i 1.3. Wykonawca dotgczy
wykaz wykonanych prac dodatkowych z rozbiciem na poszczegolne instalacje (rodzaj
i ilos¢ wykorzystanych czesci, liczbe przepracowanych roboczogodzin i naleznych
wartosci zsumowanych dla poszczegolnych instalacji centralnego odkurzania).

W zaleznosci od ustalen umowy i Specyfikacji Technicznej, prace podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy:

Odbior czesciowy

Odbior dokonywany jest przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z czynnosci odbioru sporzgdzany jest Protokét Odbioru. Protokét
Odbioru musi zawiera¢ miedzy innymi: zakres odbieranych prac, liste wymienionych
czedci, date odbioru, ocene jakosci wykonanych prac itp. Protokét Odbioru jest
podstawg do wystawienia faktury.

5. Dokumentacja eksploatacyjna.

a)

Dokumentacja znajduje sie w posiadaniu Zamawiajgcego, ktéry udostepni jg
Wykonawcy

6. Dokumenty wewnetrzne Zamawiajgcego

a)
b)
c)
d)

e)

,instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia
Turéw” (IV/IA/60/0 )

JIinstrukcja szczegdétowa organizacji bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw”
(IV/IA/60/S)

Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turéw (I/P/12)

Instrukcja ,Realizacja Obowigzkow Wynikajgcych z Przepisow Prawa Ochrony
Srodowiska w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw” nr 21556.

.instrukcja systemu bezpieczenstwa w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turow”
nr 21525

Po podpisaniu umowy, upowazniony pracownik Zamawiajgcego udzieli pracownikom Wykonawcy
instruktazu, w ktérym omowiona zostanie tres¢ powyzszych dokumentow. Powyzsze dokumenty
bedg dostepne w wersji papierowej/elektronicznej u upowaznionego pracownika Zamawiajgcego.

7. Podstawowe wymagania Zamawiajgcego dotyczace dostepu i przebywania na terenie
Zamawiajgcego, ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i bhp:
7.1. Dostep do Terenu

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich postanowien ,Instrukcji systemu
bezpieczenstwa w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw” (INST 21525) oraz
wykonywania wszelkich poleceh dotyczacych porzadku i bezpieczenstwa wydawanych przez
umundurowanych pracownikéw stuzby ochrony elektrowni.

Wykonawca w petnym zakresie odpowiada za zachowanie pracownikéw swoich oraz swoich
podwykonawcéw.

W szczegolnosci Wykonawca zastosuje sie do

(1)

(2)

obowigzku poddania sie wszystkich jego pracownikéw oraz pracownikdéw jego
podwykonawcéw kontroli, srodkow transportu, osob i ich bagazu, w zwigzku z
wwozem iwywozem bgdz wnoszeniem iwynoszeniem materiatdw i narzedzi
dokonywanej przez Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.

obowigzku poddania sie wszystkich jego pracownikdw oraz pracownikow jego
podwykonawcéw kontroli dokonywanej przez Stuzby Ochrony Zamawiajgcego
w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci, realizacji Podstawowych Wymagan i zasad
wynikajgcych z ,Instrukcji systemu bezpieczenstwa w PGE GIiEK S.A. Oddziat
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Elektrownia Turéw” okreslonych w punktach 7.1.a) i 7.1.b) niniejszej Specyfikaciji
Technicznej.

a) Wejscie na teren Elektrowni Turéw

b)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Do wejscia na teren Elektrowni Turow upowaznia przepustka tymczasowa wytgcznie
za jednoczesnym okazaniem dowodu osobistego Iub innego dokumentu
potwierdzajgcego tozsamos$é, zaopatrzonego w fotografie badz karta SKD w
przypadku zasadnosci jej wydania.

Zabrania sie udostepniania przepustek tymczasowych i kart SKD osobom trzecim.

Przepustki Tymczasowe wydawane przez Biuro Przepustek, na podstawie
pisemnych wnioskéw.

Whnioski o wydanie przepustek sporzadzajg i podpisujg wytgcznie kierownicy
podmiotu bedgcego wykonawcg umowy zawartej z PGE GIEK S. A. lub osoby przez
nich upowaznione. Sporzgdzenie wniosku jest jednoczesnie oswiadczeniem
sporzadzajgcego, o przeszkoleniu pracownikow wym. we wniosku w zakresie
obowigzujgcych w Elektrowni Turéw przepiséw porzadkowych oraz przepiséw BHP.
Whniosek parafuje wlasciwy kierownik projektu, inspektor nadzoru badz kierownik
Komdrki Organizacyjnej zlecajgcej wykonanie prac, podajgc jednoczesnie numer
umowy i czas jej realizacji, a nastepnie przesyta do pracownika wiasciwego ds.
ochrony.

W zapotrzebowaniu na wystawienie przepustki nalezy podaé:

e nazwe podmiotu, ktéry ma zawartg umowe,

e nazwe podmiotu zatrudniajgcego pracownika,

e dane personalne pracownika: nazwisko i imie, date urodzenia, serie i nr dowodu
osobistego (lub innego dokumentu tozsamosci), adres zamieszkania,

e numer umowy badz umdw, przy realizacji, ktérych zatrudniony bedzie pracownik,

e czas, na jaki dana osoba bedzie zatrudniona na terenie ELT.

Okres waznosci przepustki nie moze by¢ dtuzszy niz 6 miesiecy. Po uptywie tego

okresu Biuro Przepustek moze przedtuzy¢ waznos¢ przepustki tymczasowej zgodnie

z procedurg opisang powyzej.

Odbidr przepustki jest kwitowany przez pracownika witasnorecznym podpisem.

Przepustki mogg rowniez odbiera¢ za pokwitowaniem kierownicy danych firm lub na

podstawie pisemnego upowaznienia wyznaczona przez nich osoba.

W odniesieniu do kart SKD powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio z tym

zastrzezeniem, ze karta SKD wydawana jest na czas realizacji zadan przez

okreslonego pracownika

Po zakonczeniu prac Wykonawca musi rozliczy¢ sie (zwréci¢ do biura przepustek)

Z przepustek tymczasowych i kart SKD wydanych Jego pracownikom.

Wjazd pojazdow na teren Elektrowni Turow

(1)

(2)

Jednorazowy wjazd pojazdéw zewnetrznych na teren Elektrowni Turow odbywa sie
na podstawie Przepustki strefowej ze stosowng adnotacjg, wydanej przez Biuro
Przepustek, Dowddce Zmiany Specjalistycznej Uzbrojonej Formaciji Ochronnej
(SUFO) lub wyznaczonego na jego polecenie pracownika SUFO. Zezwolenie na
wjazd nie uprawnia do parkowania na terenie elektrowni.

Kierowcom pojazdoéw podmiotéw zewnetrznych wykonujgcych stale prace na terenie
Elektrowni Turéw, ktére na czas wykonywania zadan muszg parkowac¢ w strefie
kontrolowanego przebywania, pracownik wiasciwy ds. ochrony, na wniosek
inspektora nadzoru, kierownika Projektu lub kierownik Komérki Organizacyjnej
Zlecajgcej wykonanie prac moze wydac Identyfikator — (Karte Parkingowg) wazny
Z przepustkg tymczasowg lub kartg SKD.
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(3) Wniosek o wydanie Identyfikatora z propozycjg miejsca parkowania w obrebie
przekazanego do dyspozycji terenu sporzgdza kierownik danej firmy.

(4) Miejsce parkowania pojazdéw, o ktérych mowa w pkt 7.1.b (2) ustala i wskazuje
w uzgodnieniu  z Kierownikiem  Wydz.  Ratownictwa  Technicznego  (ds.
bezpieczenstwa pozarowego) oraz Szefem Ochrony, kierownik Komorki
Organizacyjnej, na rzecz ktérej zadanie jest realizowane, kierownik Projektu bgdz
wiasciwy inspektor nadzoru.

(5) Naruszanie przepisow dotyczgcych parkowania pojazdéw na terenie Elektrowni
Turéw moze spowodowac¢ cofniecie zezwolenia na wjazd i parkowanie.

C) Wnoszenie/wwozenie i wynoszenie/wywozenie materiatow

(1) Wnoszenie/lwwozenie na teren Elektrowni Turéw oraz wynoszenie/wywozenie z
terenu Elektrowni Turéw materialdow do produkcji, materiatdw inwestycyjnych,
potfabrykatéw, narzedzi, sprzetu biurowego, srodkéw trwatych itp. zwanych dalej
materiatami i urzgdzeniami odbywa sie na podstawie Przepustki materiatowej
wystawionej przez uprawnionych inspektoréw nadzoru Elektrowni Turdow, badz
specyfikacji sporzgdzanej przy wjezdzie na teren Elektrowni.

(2) Podstawg do wywiezienia materiatow i urzadzeh — sktadnikow majatkowych firm
obcych wykonujgcych prace na terenie Elektrowni Turéw sg przepustki materiatowe
wystawione przez uprawnionych inspektoréw nadzoru Elektrowni Turdw.

(3) Narzedzia i urzadzenia pomocnicze stanowigce wiasnos¢ firm obcych
wykorzystywane na terenie Elektrowni Turow winny by¢ trwale oznakowane w sposob
umozliwiajgcy identyfikacje ich wiasciciela.

d) Przebywanie na terenie

(1) Pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow obowigzani sg, w czasie przebywania
na terenie Elektrowni Turéw, do posiadania przy sobie przepustki tymczasowej wraz
z dokumentem tozsamosci (dopuszcza sie kserokopie). W przypadku posiadania
karty SKD, pracownik zobowigzany jest do noszenia jej w sposéb widoczny na
wierzchniej odziezy.

(2) Zabroniony jest wstep na tern Elektrowni Turéw osob bedacych w stanie
nietrzezwosci bgdz po spozyciu alkoholu, a takze wnoszenie lub spozywanie alkoholu
na terenie Elektrowni Turéw.

(3) Pracownicy wykonawcy i podwykonawcédw zobowigzani sg do przebywania w miejscu
pracy, badz w drodze do i z miejsca wykonywania pracy, ubrani w ubrania robocze i
kaski opisane wsposob jednoznacznie identyfikujgcy wykonawce lub
podwykonawce.

(4) Ustawienie na terenie Elektrowni Turéw pomieszczen (szafek, skrzyn, pakamer,
kontenerodw itp.), o ile nie znajdujg sie one na terenie przekazanym wykonawcy, wino
by¢ wczesniej uzgodnione z wtasciwym inspektorem nadzoru. Winny one by¢ opisane
pod rygorem ich usuniecia, przekazania innym uzytkownikom lub likwidacji, po
uprzedniej likwidacji znajdujgcych sie tam przedmiotéw. Opis powinien zawiera¢ co
najmniej nazwe podmiotu uzytkujacego, nazwisko osoby bezposrednio
odpowiedzialnej i kontaktowy numer telefonu do osoby posiadajgcej klucze do
pomieszczenia.

(5) Elektrownia Turow zastrzega sobie prawo przeprowadzania wyrywkowej kontroli
wszystkich pomieszczen pod kgtem legalnosci przechowywania materiatéw oraz
wiasciwego przechowywania i zabezpieczenia materiatow niebezpiecznych.

7.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania prac

a) W zwigzku z wdroZzeniem w Elektrowni Turéw Systemu Zarzgdzania Srodowiskowego wg
normy PN-EN ISO 14001, Wykonawcy oraz firmy majgce siedziby na terenie
Zamawiajgcego zobowigzane sg do postepowania zgodnie z Instrukcjg ,Realizacja
obowigzkoéw wynikajgcych z przepiséw prawa ochrony srodowiska w PGE GIEK S.A.
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b)

c)

d)

e)

Oddziat Elektrownia Turéw nr 21556 oraz innych, ogdlnie obowigzujgcych aktow

prawnych dotyczgcych ochrony srodowiska.

Wykonawcy $wiadczacy ustugi na rzecz Zmawiajgcego i wytwarzajgce odpady,

obowigzani sg do usuniecia ich z terenu Elektrowni Turéw we wtasnym zakresie. Wyjatek

stanowig odpady, ktorych sposob zagospodarowania zostat okreslony w niniejszej

Specyfikacji Technicznej oraz zatgczniku ,Sposob postepowania z odpadami”

Wykonawca zobowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o rodzajach i ilosciach

substancji niebezpiecznych magazynowanych oraz stosowanych w pracach na terenie

Elektrowni Turdw.

Pracownicy Wykonawcy sg zobowigzani do stosowania zasad ochrony srodowiska

i przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepisow, a w szczegoélnosci do:

(1) ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczen
szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierajgcymi
skfadniki trujgce,

(2) sktadowania materiatow przewidzianych do wykonania prac oraz gromadzenia
wytworzonych odpadow w celu przygotowania ich do wysytki, w miejscach i w sposob
uzgodniony z gospodarzem terenu iinspektorem nadzorujgcym prace ze strony
Elektrowni Turdw,

(3) usuwania materiatéw zbednych, nieprzydatnych do dalszego prowadzenia robét,

(4) nie uzywania wody pitnej do celéow przemystowych,

(5) odprowadzania sciekéw poprodukcyjnych do urzadzen kanalizacyjnych zaktadu po
uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

(6) utrzymywania czystosci i porzadku na uzytkowanym terenie lub obiekcie, tgcznie
Z oczyszczaniem zabrudzonych drog zaktadu przez eksploatacje sprzetu bedgcego
w dyspozycji Wykonawcy.

Zabrania sie:

(1) spalania na terenie Elektrowni Turéw jakichkolwiek odpadow,

(2) wprowadzania do kanalizacji zaktadowej substancji szkodliwych, trujgcych i
niebezpiecznych lub wylewania ich na terenie Elektrowni Turéw,

(3) zanieczyszczania stref ochronnych uje¢ wody, punktéw zrzutowych $ciekéw
zaktadowych i ich najblizszego otoczenia,

(4) prowadzenia dziatan powodujgcych niszczenie trawnikéw, zieleni oraz skazenia
gleby; jezeli taka koniecznos¢ wystgpi wowczas firma prowadzgca prace
zobowigzana jest przywroci¢ zdegradowany teren do stanu pierwotnego,

(5) umieszczania i sktadowania odpadéw w miejscach do tego nie przeznaczonych,
organizowania ,dzikich wysypisk” na terenie Elektrowni Turéw. W przypadku
stwierdzenia takiego postepowania firma bedzie zobligowana do usuniecia
wszystkich zgromadzonych w ten sposob odpaddw na wiasny koszt,

(6) deponowania odpaddw do pojemnikdéw nalezgcych do Elektrowni Turéw, Wykonawca
zobowigzany jest do deponowania wytworzonych odpadow we wiasnych
pojemnikach,

(7) stosowania urzgdzen emitujgcych do srodowiska nadmierny hatas i/lub wibracje,

(8) stosowania urzgdzen zawierajgcych substancje emitujgce promieniowanie jonizujgce
bez uzgodnien z wiasciwymi organami (Panstwowag Inspekcjg Sanitarng, Stuzbg
Ochrony Radiologicznej), prowadzenia dziatan ingerujgcych w sSrodowisko,
sprzecznych z posiadanymi przez Elektrownie Turow pozwoleniami i decyzjami
wiasciwych organow,

(9) magazynowania na terenie Elektrowni Turdéw substancji niebezpiecznych, nie
stosowanych do prac okreslonych w zleceniu.
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f)

h)

Jezeli w wyniku prowadzonej dziatalnosci Wykonawca spowoduje nadzwyczajne
zagrozenia $rodowiska tj. nastgpi gwattowne zdarzenie moggce wywotaé znaczne
zniszczenie srodowiska lub stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, pracownicy
Wykonawcy zobowigzani sg do natychmiastowego zawiadomienia Dyzurnego Inzyniera
Ruchu o zaistniatym zdarzeniu (tel. wew. 7500 z telefonow komérkowych 75 773 7500).

Pracownicy Wykonawcy obowigzani sg w razie koniecznosci do natychmiastowego
przystgpienia do dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkdw zagrozenia srodowiska
i czynnego uczestniczenia w akcji ratowniczej organizowanej przez stuzby Elektrowni
Turow.

Wykonawca ponosi petng, przewidziang prawem odpowiedzialno$¢ za skutki naruszenia
obowigzku ochrony Srodowiska oraz braku przeciwdziatania dla ograniczenia zagrozen i
jest zobowigzana do usuwania skutkéw degradacji sSrodowiska np. rekultywacji terenéw
zielonych na wtasny koszt.

Spetnienie norm hatasu: Wymagania

(1) nie moze by¢ przekroczona warto$¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone
srodowiska zewnetrznego

(2) nie mogg byc¢ przekroczone wartosci dopuszczalne ze wzgledu na ochrone
srodowiska pracy

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

7.3. Ochrona zdrowia lub zycia oraz przeciwpozarowa.

a)

b)

d)

Wszyscy pracownicy zaktaddw i przedsiebiorstw swiadczgcych ustugi na rzecz Elektrowni
Turdéw pracujgcy na obiektach zaktadu zobowigzani sg do bezwzglednego przestrzegania
postanowien:

(1) wszystkich polskich aktow prawnych z zakresu ppoz.,

(2) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turow (1/P/12)

Kierownicy robot/budowy przed podjeciem wszelkich prac remontowo - modernizacyjnych
winni zapozna¢ podlegtych pracownikow z obowigzujgcymi na terenie Elektrowni Turéw
przepisami ochrony przeciwpozarowej, a takze z wystepujgcymi zagrozeniami
pozarowymi.

Wszyscy Wykonawcy sg zobowigzani do uzytkowania i utrzymania budynkow, urzadzen
i sktadowisk w sposdb zabezpieczajacy je przed powstaniem pozaru.

W obiektach Elektrowni Turéw oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione

wykonywanie czynnosci, ktére mogg spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie sie,

utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczegolnosci takich

jak:

(1) uzywanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrozonych wybuchem oraz
w miejscach wystepowania materiatow niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym;

(2) uzytkowanie elektrycznych urzadzen grzewczych ustawionych bezposrednio na
podfozu palnym, z wyjgtkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami
okreslonymi przez producenta;

(3) sktadowanie materiatdw palnych na drogach komunikacji ogoinej oraz sktadowanie
jakichkolwiek materiatéw na drogach ktére stuzg do ewakuaciji;

(4) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe
uzycie;
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e)

f)

g)

h)

j)

k)

(5) Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do urzadzen przeciwpozarowych,
urzagdzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami, wyjs¢
ewakuacyjnych oraz wytgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz
gtébwnych zaworow gazu.

Wykonawcy zabrania sie dokonywania samodzielnie przerébek i remontow urzgdzen oraz
instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktéw odbioru energii
elektrycznej lub gazowej bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego.

Prowadzenie prac spawalniczych moze sie odbywac tylko za wiedzg dozoru Elektrowni
Turéw oraz przy przestrzeganiu:

(1) Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw”

(IV/A/60/0),

(2) Instrukcja szczegdtowa organizacji bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turow” (IV/A/60/S),

(3) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turow (I/P/12)

Prace wykonywane z uzyciem ognia otwartego prowadzone wewnagtrz obiektéw lub na

przylegtych do nich terenach oraz na placach sktadowych, dla ktoérych zostaty okreslone

strefy zagrozenia wybuchem lub gestos¢ obcigzenia ogniowego powyzej 500 GJ/m2

zaliczamy do prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

Wykaz obiektéw zagrozonych pozarem lub wybuchem zawiera Zatgcznik nr 6 do

Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turéw (I/P/12).

Obowigzki Poleceniodawcy, Dopuszczajgcego, Kierujgcego zespotem, Spawacza

zawiera Zatgcznik nr 4 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turow (I/P/12).

Dla prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy sporzgdzi¢ ,protokét

zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo” wedtug wzoru nr 1

zawartego w Zatgczniku nr 4 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turéw (1/P/12).

Kierownictwo firm pracujgcych na terenie Elektrowni Turéw jest zobowigzane do

informowania przedstawicieli Zamawiajgcego o zaistniatym zdarzeniu zagrazajgcym

zyciu, zdrowiu lub pozarowym.

W przypadku zauwazenia zagrozenia zdrowia lub zycia, pozaru lub innego miejscowego

zdarzenia nalezy postepowa¢ zgodnie z ,INSTRUKCJA alarmowa na wypadek

zagrozenia zdrowia lub zycia, pozaru lub innego miejscowego zdarzenia na terenie

Elektrowni Turéw” stanowigcg zatgcznik nr 1 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni

Turéw (I/P/12), a w szczegolnosci:

(1) Zachowac spokdj i nie wywotywac paniki.

(2) Zaalarmowaé Wydziat Ratownictwa Technicznego, tel. wew. 7998, z telefondéw
komorkowych 75 773 7998 podajgc doktadne dane:

e nazwisko osoby wzywajgcej pomocy;

e gdzie wystepuje zagrozenie;

e jaki jest rodzaj zagrozenia;

e czy jest zagrozone zycie ludzkie;

e zastana sytuacja w miejscu wystgpienia zagrozenia (np. osoba nieprzytomna,
rozlana substancja niebezpieczna, duze zadymienie, zagrozenie obiektow,
urzgdzen itp.).

Stuchawki nie odktadac dotgd az poleci to uczynic przyjmujgcy zgtoszenie o zdarzeniu.
W przypadku wystgpienia pozaru nalezy przystgpi¢ do likwidacji pozaru dostepnym
sprzetem przeciwpozarowym w miare posiadanych mozliwosci i umiejetnosci.

W przypadku zatrzymania akcji serca przystgpi¢ do dziatan reanimacyjnych.
Podporzadkowac sie zarzgdzeniom kierujgcego dziataniami ratowniczo-gasniczymi.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.
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7.4. Bezpieczehstwo i higiena pracy

a)

b)

d)

e)

f)

W zwigzku z wdrozeniem w Elektrowni Turéw Systemu Zarzgdzania Bezpieczenstwem
i Higieng Pracy wg normy PN-ISO 45001:2018, wszystkich Wykonawcow obowigzujg
postanowienia:

(1) wszystkich polskich aktéw prawnych z zakresu BHP,

(2) ,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia
Turow” (IV/A/60/0),

(3) .Instrukcji szczegétowej organizacji bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw”
(IV/IA/60/S)

Przy wykonywaniu prac przy urzgdzeniach energetycznych Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ wykaz pracownikdw zawierajgcy imiona i nazwiska oraz kwalifikacje
wszystkich pracownikéw delegowanych do wykonania pracy (dotyczy to w szczegdlnosci
dodatkowych sSwiadectw kwalifikacyjnych, uprawnien spawalniczych, uprawnien do
obstugi wciggnikow itp.).

Przy dopuszczeniu do pracy dopuszczajgcy powinien zaznajomic Kierujgcego zespotem
oraz zespét pracownikdw z urzgdzeniami i warunkami bezpieczehstwa pracy ze
szczegdblnym uwzglednieniem miejsc i stref zagrozenia wybuchem.

Inspektor Nadzoru Elektrowni Turéw, jest zobowigzany do informowania o ryzyku
zawodowym, jakie wigze sie z wykonywang pracg oraz o wystepujacych warunkach
Srodowiska pracy.

Pracownicy Wykonawcy pod rygorem wstrzymania prac sg zobowigzani do:

(1) noszenia kaskdéw ochronnych na terenie Elektrowni Turdw,

(2) stosowania s$rodkéw ochrony stuchu w miejscach pracy, gdzie wystepuje
przekroczenie NDN hatasu,

(3) stosowanie masek przeciwpytowych w miejscach, gdzie wystepuje przekroczenie
NDS zapylenia,

(4) innych $rodkéw ochrony indywidualnej w zaleznosci od rodzaju wystepujacych
zagrozen.

Kierownictwo firm pracujgcych na terenie Elektrowni Turéw jest zobowigzane do

informowania Stuzby BHP Elektrowni Turédw o kazdym wypadku przy pracy oraz

zdarzeniu potencjalnie wypadkowym w dniu, w ktérym zdarzyt sie wypadek lub zdarzenie

potencjalnie wypadkowe, oraz do zabezpieczenia miejsca wypadku lub zdarzenia prawie

wypadkowego zgodnie z obowigzujgcg w tym zakresie procedura.

Zamawiajgcy deklaruje udostepnienie niezbednych informacji oraz udzielenie
wszechstronnej pomocy osobom badajgcym okolicznosci i przyczyny wypadku (zgodnie
z Kodeksem Pracy).

Po podpisaniu umowy, pracownicy Wykonawcy zostang zapoznani z wyzej wymienionymi
dokumentami w trakcie instruktazu BHP udzielonego przez pracownika Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru). Dokumenty, o ktérych mowa powyzej bedg dostepne w wers;ji
papierowej/elektronicznej u upowaznionego pracownika Zamawiajgcego (Inspektora
Nadzoru).
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