TMA /246 / 24

TM /833 /24

Specyfikacja Techniczna

,Odtworzenie szafy sieciowej wraz z urzagdzeniami aktywnymi
i funkcja chtodzenia w PGE GIiEK Oddziat Elektrowni Turéw”.

1. Czesé ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace, dostaw, robét
montazowych i ich odbioru dla wykonania zadania pn.: ,,Odtworzenie szafy sieciowej wraz

z urzadzeniami aktywnymi i funkcja chtodzenia w PGE GiEK Oddziat Elektrowni Turéw”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu zakupowym i umowny przy
realizacji prac w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Odtworzenie szafy sieciowej wraz

z urzadzeniami aktywnymi i funkcja chtodzenia w PGE GIiEK Oddziat Elektrowni Turéw”.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi opis przedmiotu zaméwienia do wykonania prac
zwigzanych z odtworzenie szafy sieciowej wraz z urzgdzeniami aktywnymi i ukladem

chtodzenia.

1.3. Cel zadania inwestycyjnego

Celem zadania jest wymiana szafy sieciowo / serwerowej standard 42U (szer: 800 wys: 2000
gt 1000), szczelnos¢ IP55, drzwi przeszklone zamykanej w pomieszczeniu nastawni
naweglania. Montaz zewnetrznej jednostki chtodniczej wraz podtgczeniem do nowej szafy
sieciowej/serwerowej. Wymiana okablowania elektrycznego i logicznego zamontowanego

przy urzadzeniach aktywnych.

1.4. Szczegotowy zakres rzeczowy robot.

1.4.1. Wykonanie dokumentacji technicznej projektowej oraz powykonawczej instalacji
w tym:.
— Dokumentacja zasilania elektrycznego.
— Dokumentacja sieciowa wraz konfiguracji zespotow.
— Szczegotowy opis realizacji zadania.
— Harmonogram prac.

1.4.2. Demontaz istniejgcej szafy sieciowo / serwerowej;
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1.4.3. Dostawa i montaz:

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

(1)

(2)

(3)

(4)

Dostawa i montaz szafy sieciowo / serwerowej standard 42U szer: 800 wys: 2000
gt: 1000, szczelnosé IP55, drzwi przeszklone zamykanej zgodnie z Zatgcznika
nr.1 ,Wykazem podzespotéw”.

Dostawa i montaz niezbednych wyposazenia szafy, okablowanh elektrycznych
i logicznych do montazu zgodnie z proponowanym w Zatgczniku nr.1 ,Wykazem
podzespotow”.

Dostawa i montaz przetgcznika sieciowego firmy CISCO 1U 48 portéw RJ-45
POE+, 8 portéw 10GB, redundantne zasilacze. Szczegétowe wymagania opisano
w Zatgczniku nr.1 ,Wykazem podzespotéw”.

Dostawa i montaz zewnetrznej jednostki chtodniczej wraz z podtgczeniem do szafy
sieciowo / serwerowej jednostki chtodzgca o minimalnej wydajnosci chtodniczej
w zakresie 3 kW, bez redundancji, skraplacz zewnetrzny o wym.
800x554x333mm.

Przeniesienie istniejgcych urzadzen aktywnych i pasywnych z demontowane] szafy
i okablowania do nowej szafy.

Konfiguracja dostarczonych czujnikow oraz listw zasilajgcych, podtgczenie zasilania

elektrycznego.

Podigczenie nowej szafy do uktadu chiodzenia.

Podtaczenie i montaz zasilania elektrycznego szafy i uktadu chtodzenia

Podtaczenie czujnikéw CMC oraz listw zasilajgcych do systemu RIZONE. Wykonanie

niezbednej zmian w systemie RIZONE wraz z wizualizacja.

1.4.9. Wykonanie trwatego opisu okablowania oraz urzgdzen i podzespotow.

1.4.10. Dokumentacja Techniczna.

1.5. Dostawy Zamawiajgcego i Wykluczenia

1.5.1. Udziat Przedstawicieli Zamawiajgcego w uruchomieniu i testach instalacji.

1.5.2. Konfiguracja przetgcznika sieciowego

1.6. Opis stanu istniejgcego

Wymieniana szafa sieciowa U42 znajduje sie w pomieszczeniu nastawni naweglania

w budynku Bunkra Szczelinowego. Szafa sieciowa nie posiada klimatyzacji jest jedynie

wyposazona w nawiew przez co narazona jest na ciggte zapylenie ze wzgledu na miejsce jest

usytuowania. W wyniku czego do szafy dostaje sie pyt weglowy. Osadzanie sie pytu

weglowego na wewnetrznych elementach w szafie dochodzi do zabrudzenia i niepoprawnego
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dziatania sprzetu elektronicznego oraz ztego stanu urzgdzen znajdujgcych sie w niej. W szafie
zamontowane sg patchpanele sieciowe zaréwno Swiattowodowe jak i ethernetowe,
przetgczniki sieciowy, stacja operatorska dla monitoringu wizyjnego oraz komputer do detekcji
wodoru. Do szafy doprowadzone s3g kable obiektowe. W wyniku czego do szafy dostaje sie
pyt weglowy. Osadzanie sie pytlu weglowego na wewnetrznych elementach w szafie dochodzi
do zabrudzenia i niepoprawnego dziatania sprzetu elektronicznego oraz ztego stanu urzadzen

znajdujgcych sie w niej.

1.7. Opis proponowanego rozwigzania

1.7.1. W ramach zadania Wykonawca dostarczy¢ szafe sieciowg zgodnie z Zatgcznikiem
nr.1 ,Wykaz podzespotéw” lub rownowazg o nie gorszych niz parametry wskazanych

w Zatgczniku nr.1 ,Wykaz podzespotéw”.

1.7.2. Szafe nalezy ustawi¢ i zamocowac¢ w sposéb pewny na wypoziomowanym podiozu
i odpowiednio wystabilizowanym. W czasie montazu podigczy¢ nalezy przewdd/tasme
uziemiajgcg do szafy. Przy montazu szafy zalecane jest zachowanie odlegtosci zgodnie

z kartg producenta w celu zapewnienia prawidtowego przeptywu powietrza.

1.7.3. Montaz zewnetrznej jednostki chtodniczej o parametrach wskazanych w Zatgczniku
nr.1 ,Wykaz podzespotéw” Ilub réwnowaznych powinien odbywaé sie zgodnie
Zz obowigzujgcymi przepisami oraz ze szczegbélnym zachowaniem bezpieczenstwa

i higieny pracy.

1.7.4. Klimatyzator ma by¢ umieszczony na scianie zewnetrznej (Wysoko$¢ miejsca instalacji

okoto 20m od ziemi).
1.7.5. Wykonanie instalacji chfodniczej i zasilajgcej dla klimatyzatora wraz z podtgczeniem.

1.7.6. Wykonanie redundantnego zasilania do szafy. Miejsce potaczenia w rozdzielni wskaze

zamawiajgcy. (Zasilanie podstawowe zostanie wykorzystane z istniejgcej szafy)

1.7.7. Wszelkie przewody zasilajgce, swiattowody oraz ewentualne rury ostonowe winny byc¢
wprowadzone przez przepusty wielootworowe. Po wprowadzeniu
przewodow/$wiattowoddw do wnetrza szafy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ szczelno$é
W miejscu ich przejscia przez przepust uszczelniajgcy. Zasilanie winno zostac
podtaczone po zamontowaniu wszelkich dodatkowych urzadzen i sprawdzeniu

poprawnosci wykonanych potgczen, w tym uziemienia.
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1.7.8. Zawsze nalezy odigczy¢ zasilanie szafy, gdy majg by¢ wykonywane jakiekolwiek
czynnosci zwigzane z konserwacjg, naprawami bgdz podtgczaniem, odtgczeniem

urzgdzen elektrycznych.

1.7.9. Przy montazu starych urzgdzan powinny zosta¢ wymienione kable zasilajgce do
urzgdzen aktywnych jak i patchcordy przy panelach krosowych jak i przetgczniku
sieciowym. Instalacja oraz czyszczenie urzadzen przed zamontowaniem w nowej szafie
sieciowej. Wykonanie trwatych opisow okablowania jak i urzgdzen zamontowanych

w szafie sieciowo serwerowe;j.

1.7.10. Podtgczy¢ czujniki do monitorowania parametréw wilgotnosci, temperatury, otwarcia
drzwi, zadymienia oraz nadzoru nad napieciem dla poszczegodlnych urzgdzen
zamontowanych w szafie sieciowej. Czujniki powinny by¢ podtgczone i skonfigurowane

w programie Rizone zamawiajgcego.

1.7.11.W ramach zadania nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ 1 przetgcznik sieciowy firmy
CISCO 1U 48 portéw RJ-45 POE+, 8 portow 10GB, redundantne zasilacze.
Szczegdtowe wymagania opisano w  Zatgczniku nr.1 ,Wykazem podzespotéw”.

Konfiguracja przetgcznika po stroni Zamawiajgcego.

1.7.12. Przeniesienie obecnych urzgdzen i okablowania z istniejgcej szafy sieciowej wraz

z podtgczeniem

1.7.13. Dla zestawienia niezbednych potgczen (kroséw) nalezy stosowac patchcordy 6

kategorii Molex oraz patchcordy swiattowodowe Molex.

1.7.14. W przypadku koniecznoéci wykonania infrastruktury sieciowej nalezy stosowaé

panele krosowe typu Molex.

1.7.15. Wykonanie pomiardow elektrycznych przed uruchomieniem wraz z pomiarem

skutecznosci zerowania.
1.7.16. Pomiar szczelnosci szafy sieciowe)j.

1.7.17. Przeprowadzenie testow systemu, po uzgodnieniach z zamawiajgcym programu

testéw oraz harmonogramu realizacji prac.

1.7.18.Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca przeprowadzi szczegotowg

inwentaryzacje aktualnej instalacji podtgczonej w szafie.
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1.7.19. Wykonanie trwatych oznaczen KKS na urzadzeniach i kablach

1.8. Harmonogram

(1) W oparciu o daty zawarte w harmonogramie ofertowym oraz ramowym
Wykonawca w ciggu 21 dni od daty zawarcia umowy przedstawi szczegotowy
harmonogram realizacji (uwzgledniajgcy dostawy, montaz, uruchomienia, odbiory,
przekazanie dokumentéw). Harmonogram zostanie dostarczony w wers;ji

papierowej i elektronicznej (w formacie *.doc, *.xIs, *.pdf lub *.mpp).

(2) Harmonogram bedzie zawierat punkty poczatkowe i kohcowe, wyraznie

oznaczone, jako poszczegolne czynnosci.
(3) Harmonogram stuzy¢ bedzie do raportowania o stanie przedsiewziecia.

(4) Graficzng prezentacje realizacji i odbioru zadnia przedstawia ponizszy rysunek.

Rozpoczecie Zakonczenie zadania —
prac — zawarcie Przyjecie do eksploatac;ji
Umowy
Czas realizacji prac (dostawy, montaz, konfiguracja, uruchomienie, Czas na odbior T
" . Okres gwarancji
testy). koncowy (10 dni)

Gotowos¢ do
odbioru koncowego
(5) Wykonawca na zagdanie Zamawiajgcego, w przypadkach zmian w realizacji prac,
opracuje w terminie 7 dni nowy, aktualny harmonogram i przedtozy go do

zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

1.9. Gospodarka odpadami

Dla robot objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng nie wystepuja materiaty
szkodliwe i niebezpieczne dla srodowiska, wymagajgce od Wykonawcy specjalnych

uprawnien do ich wytwarzania.

Zdemontowana szafa sieciowa oraz zdemontowane czes$ci zostang wywiezione przez
Wykonawce na magazyn ziomu wskazany przez Zamawiajgcego. Protokdt ze

ztomowania zostanie przekazany Zamawiajgcemu.
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2. Wymagania Zamawiajgcego wymagania dotyczace wykonania
robot

2.1. Wymagania ogolne

211

2.1.2
2.1.3
2.14

2.15

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze stanem istniejgcym, wykonania
prac pomiarowych i innych w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotu
zamowienia.

Zamawiajacy w terminie uzgodnionym z Wykonawcg przekaze front robot.
Wykonawca bedzie realizowat wszystkie roboty zgodnie ze Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca w czasie trwania umowy jest zobowigzany do zorganizowania
zabezpieczenia dojs¢ do czynnych obiektéw, az do zakohczenia i odbioru robét.
Prace na obiekcie prowadzone bedg zgodnie z Instrukcjg szczegotowg organizacii
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych w PGE GIiEK S.A.
Oddziat Elektrownia Turéw (IV/A/60/S) oraz Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy
w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw. (IV/A/60/0).

Prace bedg wykonywane przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych. Z uwagi na
to wszystkie prace w ramach tego zadania bedg wykonywane wytgcznie na polecenie
pisemne wykonania pracy. Wykonawca zapewni osoby posiadajgce wazne
Swiadectwo kwalifikacyjne wtasciwe dla zakresu prac i rodzaju urzgdzen i instalacji
energetycznych, przy ktorych bedzie wykonywana praca na stanowisku dozoru bgdz
eksploatacji.

Wszystkie urzgdzenia, materiaty, prace konieczne do wykonania robét opisanych
niniejszg ST dostarcza Wykonawca.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i dostawy, jakie majg zastosowanie do robét majg by¢
nowe, nieuzywane.

Na wymienionych urzgdzeniach Wykonawca wykona oznaczenia zgodnie z system
oznaczen KKS stosowanym w Elektrowni Turéw i opisem w niniejszej Specyfikaciji
Technicznej.

Opisy instalacji oraz kierunki przeptywu majg by¢ wykonane trwale i zamontowane
w sposob trwaty. Rozmiary tabliczek oraz kroj czcionek zostanie uzgodniony
z Zamawiajgcym.

Wszystkie prace zwigzane z dostepem do oprogramowania systemu dotyczg stref
bezpieczenstwa informacji i wigzg sie z koniecznoscig podpisania O$wiadczen
0 zachowaniu poufnosci przez pracownikow Wykonawcy i Podwykonawcéw, biorgcych
w nich udziat. Bedg one prowadzone wytgcznie w obecnosci osoby nadzorujgcej,

wyznaczonej przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego.
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2.2. Wykonanie prac na terenie Zamawiajacego

221

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

Wykonawca uzgodni z zamawiajgcym termin wykonania z tygodniowym
wyprzedzeniem.

Zamawiajgcy zobowigzuje pracownikéw firm zewnetrznych do przestrzegania
wymogéw Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig, Srodowiskiem, BHP

i Ochrong Informacji w zakresie zwigzanym z realizowanymi pracami.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajgcego
wykaz pracownikow wykonujgcych prace wraz z waznymi szkoleniami w zakresie BHP

z wyszczegolnieniem osoéb:

(1) Kierujgcych zespotem pracownikéw (podac funkcije);
(2) Posiadanych swiadectw kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku
dozoru lub eksploatacji urzgdzen, instalacji i sieci energetycznej (zakres, grupy,

termin waznosci)

Kazdy pracownik Wykonawcy (lub ich Podwykonawcéw) zobowigzany jest stosowaé
sie do oznakowan znakami i barwami bezpieczenstwa oraz sygnatoéw bezpieczenstwa
Wykonawca (oraz Podwykonawca) wyznaczy osobe odpowiedzialna za
bezpieczenstwo pracy ich pracownikéw. Imienne dane wyznaczonej osoby nalezy
przekazaé¢ w sposéb udokumentowany przedstawicielowi Zamawiajgcego.
Kazdorazowe podijecie prac na terenie Zamawiajgcego wymaga zgtoszenia przed
rozpoczeciem prac upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za podlegtych pracownikow w zakresie
przestrzegania przepiséw BHP, ppoz. i ochrony srodowiska w tym w szczegdlnosci
przestrzegania wymagan Zamawiajgcego w tym zakresie zawartych w Instrukcji
organizacji bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych w PGE
GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw” (IV/A/60/S) oraz Instrukcji organizacji
bezpiecznej pracy w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw (1V/A/60/0).

Roboty prowadzone bedg w sposdb niestwarzajgcy zagrozen dla pracownikéw
Zamawiajgcego, w szczegoélnosci biorgcych udziat w procesach remontowych,
modernizacyjnych i inwestycyjnych oraz stuzb prowadzonych eksploatacje

pozostatych urzadzen.

Zdarzenia zwigzane z naruszeniem przepiséw bhp, ochrony Srodowiska, ochrony
mienia lub bezpieczenstwa strzezonego terenu Zamawiajgcego, w szczegolnosci
przypadki jak nizej:

(1) niezgodnosc¢ posiadanego identyfikatora z tozsamoscig osoby;

(2) udostepnianie identyfikatora innej osobie;
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(3) stan wskazujgcy na spozycie alkoholu albo innych srodkéw podobnie dziatajgcych;
(4) wywoz lub wynoszenie narzedzi, materiatow, przedmiotow, dokumentacji, czesci
lub innego mienia przez osoby nie posiadajgcg wymaganego pozwolenia;
(5) palenia papieroséw lub uzywanie otwartego ognia w miejscach niedozwolonych
(palenie papierosow na terenie Zamawiajgcego dozwolone jest tylko
W wyznaczonych miejscach);
(6) udokumentowane w protokole z kontroli oraz powtarzajgce sie zdarzenia
nieprzestrzegania przepiséw i zasad bhp;
(7) kradziez mienia;
(8) niewywigzywanie sie z obowigzku utrzymywania porzadku, w tym
zanieczyszczenie terenu Oddziatu;
bedg skutkowaty nastepujgcymi sankcjami:
Ad. (1), (2) i (3) i (5) — zatrzymaniem przepustek i co najmniej rocznego zakazu
wstepu  oséb(réwniez osobg udostepniajgcym identyfikatory) na teren
Zamawiajgcego;
Ad. (4) - co najmniej rocznego odsuniecia osoby od czynnosci zwigzanych
w wymienionymi dziataniami;
Ad. (6), (7) i (8) — zatrzymaniem przepustek i zakazu wstepu os6b na teren Zamawiajgcego;
Uwaga:
niewywigzywanie sie z obowigzku utrzymywania porzadku, w tym zanieczyszczanie
terenu Oddziatu Elektrowni Turéw materiatami wykorzystywanymi podczas realizacji
zadan, ich opakowaniami, wywozonymi/wynoszonymi poza obszar wykonywanych
prac, moze by¢ podstawg do uruchomienia procedury rozwigzania umowy z winy

Wykonawcy.

W przypadku naruszenia powyzszych obostrzen Wykonawca ma obowigzek ztozenia
w trybie bezzwtocznym na rzecz Zamawiajgcego:

(a) pisemnego wyjasnienia przyczyn zaistniatej sytuacji;

(b) poinformowania o ustalonych i podjetych dziataniach celem niepowtdrzenia

sie podobnych przypadkéw.

Zamawiajgcy dla wszystkich wyzej wymienionych przypadkéw bedzie:

(c) uwzgledniat je podczas okresowej oceny dostawcow;

(d) brat pod uwage, przez organizatoréw przetargow i zlecania robét itp. Wyniki

dokonanych ocen dostawcéw (szczegdlnie w przypadkach powtarzajgcych

sie nieprawidtowosciach).
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2.3. Dokumentacja projektowa

2.3.1 Zamieszczone ponizej informacje nalezy traktowac, jako ogdlnie systematyzujgce
catos¢ opracowania i przekazywania dokumentaciji.
2.3.2 Wykonawca zobowigzany jest do inwentaryzacji stanu istniejgcego, w fazie
przedprojektowej, w zakresie niezbednym dla wykonania projektu.
2.3.3 Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢:
(1) Aktualizacja dokumentacji istniejgcej
(a)Schemat przeptywu danych wraz z opisem portéw.
(b)Opis konfiguracji nowego systemu
(c) Instrukcja obstugi systemu wraz z opisem nowych elementéw systemu
(d)Sposbb zabezpieczenia systemu pod wzgledem security.
(2) Wykonanie instrukcji eksploatacji

(3) Wykonanie dokumentacji sieciowej wraz z informacjami konfiguracyjnymi

podzespotow.

2.3.4 Dokumentacje nalezy wykona¢ w formacie A4.

235 W dokumentacji nalezy zastosowa¢ system oznaczen KKS stosowany
u Zamawiajgcego.

2.3.6 Dokumentacje techniczng nalezy dostarczy¢ w 1 egzemplarzu w wersji papierowej
i elektronicznej (na nosniku CD lub DVD).

2.3.7 Wymagania dla przygotowania dokumentacji w wers;ji elektronicznej podano w

punkcie 7.

2.4. Wymagania dotyczace uzgadniania oraz opiniowania dokumentacji

projektowej

2.4.1 Warunki techniczne przytgczenia do sieci stanowigcych witasnosé Zamawiajgcego,
a takze inne posiadane dane, ktérych potrzeba okreslenia wystgpi w trakcie
projektowania bedg wydane przez Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy.

2.4.2 Dokumentacja projektowa bedzie poddana procesowi opiniowania przez specjalistow
Zamawiajgcego.

2.43 Dokumentacja zostanie dostarczona do przedstawiciela Zamawiajgcego wraz
z pismem przewodnim. List przewodni powinien stwierdzaé, ze dokumentacja jest
kompletna i gotowa do zatwierdzenia/akceptacji/i przegladu oraz zawieraé
oswiadczenie o kompletnosci i zgodnosci dokumentacji z umowa, albo stwierdzenie,

w jakim zakresie wystepuje niezgodnosc¢
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24.4

2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.4.8

24.9

2.4.10

24.11

2.4.12

W czasie przeglgdu Zamawiajgcy moze powiadomi¢ Wykonawce, ze dokumentacja
nie spetnia wymagan Umowy i podac zakres, w jakim zakresie wystepuje niezgodnosc.
Wadliwy dokument winien by¢ poprawiony w zakresie i terminie ustalonym
z Zamawiajgcym, a nastepnie ponownie poddany weryfikacji.

Wykonawca jest zobowigzany do skomentowania uwag i udzielenia odpowiedzi na
pytania specjalistow opiniujgcych dokumentacje projektows.

Zbiorcza opinia Zamawiajgcego zostanie przekazana w ciggu 10 dni roboczych od daty
dostarczenia przez Wykonawce (liczac od dnia nastepnego od daty dostarczenia).
Jezeli w ciggu 15 dni roboczych nie wplyng zadne uwagi Wykonawca przejdzie do
dalszych czynnosci zwigzanych z realizacjg umowy.

Opiniowanie dokumentacji przez Zamawiajgcego, niezaleznie od tego, czy jest ogdéine,
czy szczegotowe, jest jedynie weryfikacjg zgodnosci z umowa. Weryfikacja taka lub
brak opinii nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za poprawnos¢
zastosowanych rozwigzan, btedy, niezgodnosci lub pominiecia.

Opinie do poprawionej /uzupetnionej dokumentacji projektowej Zamawiajgcy wyda
w ciggu 5 dni roboczych

W przypadku braku uwag wad (usterki istotne, limitujgce) Zamawiajgcy moze
zaakceptowa¢ dokumentacje pod warunkiem uwzglednienia uwag w dokumentaciji
koncowej (powykonawczej).

Zaakceptowanie dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z wszelkiej
odpowiedzialnos$ci za prawidtowa realizacje prac zgodnie z umowa.

W przypadku wystgpienia istotnych réznic pomiedzy Wykonawcag i Zamawiajgcym
w trakcie opiniowania dokumentacji strony spotkajg sie w celu dokonania ustalen

zgodnie z umowa.

2.5. Dostawy

251

25.2

253

254

255

Wszystkie dostawy bedg realizowane wytgcznie na podstawie pozytywnie
zaopiniowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;.

Zamawiajgcy nie przewiduje magazynowania dostarczonych urzadzen.

Wykonawca dostarcza, roztadowuje oraz transportuje na miejsce montazu urzgdzenia
podane w Zatgczniku nr.1 ,Wykazem podzespotéw” dotgczonej do Specyfikacji
Technicznej.

Wraz z dostarczonym sprzetem nalezy przekazac jego szczegotowg specyfikacje
techniczna.

Dostarczone produkty w ramach realizacji zadania bedg fabrycznie nowe, | kategorii
(nieuzywane), wyprodukowane w ostatnich 6 miesigcach oraz beda posiadaé

Swiadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji Swiadczonej przez producenta
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2.5.6

2.5.7

2.6.

26.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.6.5

2.6.6

2.6.7

2.6.8

sprzetu, stanowity beda najnowsze lub aktualne osiggniecia techniki, chyba, ze
Umowa stanowi inaczej.

Wszelki sprzet i oprogramowanie dostarczane w ramach realizacji przedmiotu umowy
bedg dostarczane za posrednictwem oficjalnego kanatu sprzedazy producenta na
terenie Polski, wraz z dostawg sprzetu i oprogramowania zostang dostarczone
dokumenty wystawione przez przedstawiciela producenta w Polsce potwierdzajgce
ww. informacije.

Wraz z dostawg sprzetu nalezy przekaza¢ DTR-ki, dokumentacje dopuszczenia
(certyfikaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwo zgodnosci CE), atesty, kopie
gwarancji, dokumentacje z prob i sprawdzen. Wraz z dostarczonymi urzgdzeniami i
osprzetem nalezy przekaza¢ ich szczegotowg specyfikacje techniczna.

Wykonawca dostarczy wyzej wymienione dokumenty w jezyku polskim.

Na dostarczony sprzet i oprogramowanie nie moze by¢ ogtoszony EOS ani EOL.

Prace demontazowe i montazowe

Wszystkie praca demontazowe i montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z dokumentacjg projektowa.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, w tym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 czerwca 2021. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych. (tj. Dz.U. z 2021
r. poz. 1210).

Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i ufatwi inspekcje prac przedstawicielom

Zamawiajgcego oraz zewnetrznym organom kontrolnym (np. Straz Pozarna, PIP itp.).

Teren robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do

zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych.
Prace montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

Po zakonczeniu montazu zgodnie z Projektem Wykonawczym, Specyfikacja
Techniczng iszczegotowymi ustaleniami w trakcie przeglgdow inspektorskich
Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do przegladu branzowego z zakonczenia prac

montazowych.
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2.6.9

2.6.10

Po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidlowego wykonania montazu zostanie dokonany przeglad branzowy
z zakonczenia prac montazowych zudziatem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru Wykonawca sporzgdza branzowy protokét zakonczenia prac
montazowych, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru. Protokot

ten musi zostac podpisany przez przedstawicieli obu stron.

2.7. Prace montazowe

27.1
2.7.2

2.7.3

2.7.4

275

2.7.6

2.7.7

2.7.8

2.7.9

Wszystkie materiaty konieczne do wykonania instalacji dostarcza Wykonawca.
Wykonana instalacja musi by¢ oznaczona zgodnie z system oznaczen KKS
stosowanym w Elektrowni Turdw.
Opisy instalacji majg by¢ wykonane trwale i zamontowane w sposéb trwaty. Rozmiary
tabliczek oraz kr¢j czcionek zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.
Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ opisane zgodnie z ich oznaczeniem elektrycznym
W sposob trwaly i czytelny.
Kable uktada¢ w ksztattownikach oraz korytkach kablowych. Przy wejsciu i wyjsciu
z korytka kabel dodatkowo utozy¢ w peszlu. Na zabudowanych kablach zamontowac
oznaczniki kablowe
Typy kabli powinny spetnia¢é wymogi stawiane dla miejsc ich zabudowy.
Utozenie przewoddéw ma by¢ zgodne z adresami podanymi w dokumentacji
montazowej i nie powinno utrudnia¢ dostepu do zaciskow tgczeniowych.
Do opisu kabli, przewoddéw nalezy stosowa¢ gotowe fabryczne oznaczniki.
W przypadku braku tych oznacznikéw opisy mozna wykona¢ w formie drukowanej
umozliwiajgcej oklejenie. Opisy powinny byc¢ trwate.
Zamawiajgcy wymaga, aby identyfikacja przewodu (koncowka adresowa na
przewodzie) na jednym koncu pozwalata na jednoznaczng identyfikacje miejsca
wpiecia drugiego konhca przewodu. Nie bedzie akceptowane znakowanie polegajgce
na opisaniu na koncéwce adresowej przewodu numeru zacisku listwy zaciskowej,
numeru zacisku przekaznika lub innego przyrzadu elektrycznego, numeru urzgdzenia,
na ktéry koncowka przewodu jest wpieta Koncowki przewoddw oznaczane bedg
wedtug nastepujgcego kodu:
Dla potgczen zewnetrznych: NN/AABBB-XXX/MM

NN — nr zacisku listwy, do ktérego wpieta jest oznaczana koricowka przewodu;

AABBB - KKS szafy wpiecia drugiego konca przewodu
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2.7.10

2.7.11
2.7.12

2.7.13

2.7.14

2.7.15

2.7.16

2.7.17

XXX — oznaczenie listwy zaciskowej wpiecia drugiego kohca przewodu

(w szafie AABBB)

MM — nr zacisku wpiecia drugiego korca przewodu (na listwie AABBB-XXX)
Dla potgczen wewnetrznych: NN/KKK/MM

NN — nr zacisku (listwy, aparatu), do ktérego wpieta jest oznaczana konhcowka

przewodu;

KKK — oznaczenie listwy lub aparatu wpiecia drugiego konca przewodu

MM — nr zacisku wpiecia drugiego konca przewodu (na listwie, aparacie KKK)
Nie bedzie akceptowane wpinanie dwéch przewoddéw do jednego zacisku listwy
zaciskowe.
Na szafie powinno znajdowac sie oznaczenie jednostki montazowe;.
Estetyka montazu, funkcjonalno$¢, dostep do urzadzen w sposéb nie utrudniajgcy
dostepu do zaciskéw oraz pozwalajgcy na tatwg wymiane uszkodzonych elementéw.
Oznaczniki kablowe opisane, wykonane i zamocowane w sposéb trwaty powinny
posiada¢ oznaczenie zgodnie z Ksiegg KKS.
Przepusty kablowe oraz przegrody ppoz. nalezy dwustronnie uszczelni¢ atestowanymi
preparatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi.
Po zakonczeniu prac montazowych zgodnie z Projektem Wykonawczym, Specyfikacjg
Techniczng iszczegdtowymi ustaleniami w trakcie przegladdéw inspektorskich,
Wykonawca zgtosi gotowos¢ do przegladu branzowego.
Po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania prac zostanie dokonany przeglad branzowy z zakonczenia
prac z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Z czynnosci odbioru Wykonawca sporzgdza branzowy protokét zakonczenia prac
montazowych, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru. Protokot

ten musi zostac podpisany przez przedstawicieli obu stron.

2.8. Uruchomienie

28.1

2.8.2

Gotowos¢ do rozpoczecia prac uruchomieniowych Wykonawca powinien zgtosi¢ na 14
dni przed jego rozpoczeciem

Przygotowanie do prac uruchomieniowych obejmie:

(1) wspdlne ustalenie terminu rozpoczecia prac uruchomieniowych;

(2) wykonanie prac porzadkowych i zapewnienie warunkow BHP odebrane przez

Zamawiajgcego.
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2.8.3

2.8.4

2.9.

29.1

2.9.2

293

294

295

2.9.6

2.9.7

W trakcie prowadzonych prac uruchomieniowych Wykonawca w obecnhosci
przedstawicieli Zamawiajgcego zademonstruje dziatanie systemu, a takze zagrozenia

i sposoby postepowania w réznych sytuacjach problemowych.

Po zakonczeniu uruchomienia Wykonawca zgtosi na pismie gotowos¢ do testowania.

Testy funkcjonalne i komunikacji

Testy funkcjonalne i komunikacji odbedg sie po zakonczeniu przez Wykonawce
uruchomienia systemu, potwierdzonego odbiorem inspektorskim z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego.

Testy majg na celu wykazanie, ze przedmiot zadania zostat wykonany zgodnie
z wymogami ST i jest gotowy do przekazania do tymczasowej eksploatacji
i przeprowadzenia testow odbiorowych

Co najmniej na tydzien przed przeprowadzeniem testéw wewnetrznych Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram oraz program testéw. W harmonogramie tym
podane bedg szczegdty dotyczace przygotowania oraz organizacji testéw (kolejnosc¢,
rodzaj i czas trwania poszczegolnych testow), ilosci niezbednej obstugi.

Gotowos¢ do rozpoczecia testéw Wykonawca powinien zgtosi¢ na 3 dni przed jego
rozpoczeciem

Przygotowanie do testow obejmie:

(1) wspdlne ustalenie terminu rozpoczecia testow;

(2) odbiér inspektorski;

Jezeli w trakcie testow wewnetrznych stwierdzone zostang odstepstwa od wymagan
Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy nie zakwestionuje Prac w catosci, Wykonawca
wspolnie

Z Zamawiajgcym uzgodni sposob itermin postepowania w celu usuniecia w/w
odstepstw.

Z przeprowadzonych testéw Wykonawca sporzadzi protokét z pozytywnymi wynikami
z przeprowadzonych testow i potwierdzeniem uzyskania funkcjonalnosci systemu,

zatozonych w zaakceptowanym projekcie.

2.10. Wymagania, jakie powinien spetnia¢ Wykonawca:

2.10.1 Kazdy pracownik Wykonawcy musi posiadac¢ widoczne, identyfikujgce go oznakowanie

firmowe oraz ma obowigzek posiadania przy sobie karty identyfikacyjnej i dokumentu

tozsamosci;
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2.10.2 Miejsce, w ktorym Wykonawca prowadzi prace, musi by¢ odpowiednio zabezpieczony
przed dostepem osob postronnych po wczesniejszym uzgodnieniu z uprawnionymi

przedstawicielami Zamawiajgcego;

2.10.3 Wykonawca, ktéry prowadzi prace, musi zapewni¢ swoim pracownikom
pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2.10.4 Ponadto Wykonawca zobowigzany jest:

(1) Do oznaczenia pojazdéw znakiem firmowym, parkowania tylko w miejscach
wyznaczonych przez Zamawiajgacego oraz umieszczenia za szybg po stronie

kierowcy nr tel. kontaktowego kierowcy;

(2) Zabezpieczenia terenu, na ktérym prowadzone sg prace przed osobami

postronnymi w sposob uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajgcego;

(3) W razie koniecznosci - zorganizowania na swoj koszt zaplecza niezbednego do
wykonania prac. W przypadku organizacji takiego zaplecza pomieszczenia,
kontenery itp. muszg by¢ oznaczone tablicg z nazwg firmy oraz nr tel.
kontaktowego osoby posiadajgcej klucze do ww. obiektow;

(4) Na biezgco utrzymywacC porzadek w miejscu prowadzenia prac, miejsc
odktadczych oraz zapleczy;

(5) Utrzymywania w trakcie realizacji prac miejsca wykonywania prac w stanie wolnym
od przeszkod, usuwania i skladowania w wyznaczonych miejscach wszelkich
urzadzen pomocniczych i zbednych materiatdw, odpaddéw oraz zbednych

urzgdzen prowizorycznych;
(6) Skfadowania odzyskanego ztomu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego;

(7) Doprowadzenia na swéj koszt po zakohczeniu prac rejonu wykonywania prac do

stanu pierwotnego.

2.11. Wymogi cyberbezpieczenstwa.

2.11.1 Urzadzenia muszg by¢ o ile jest taka mozliwosc¢:
(1) Zabezpieczone przed r6znego typu atakami: wirusy, trojany, malware itp. W tym
celu nalezy:

(a)Nalezy objg¢ ochrong antywirusowg komponenty urzadzen ktére majg mieé
wsparcie producental/integratora/dostawce w zakresie tej ochrony (zaleca sie
wykupione wsparcie na caty okres gwaranciji)

(b)Urzadzenia powinien mie¢ wgrane aktualizacje i poprawki aktualne na dzienh
odbioru koncowego. Po odbiorze korncowym pozostate aktualizacje i poprawki

powinny by¢ aktualizowane, co pét roku przez caty okres gwarancji. Wyjatek
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stanowig krytyczne aktualizacje i poprawki bezpieczenstwa, ktére powinny
zosta¢ wdrozone do jednego miesigca po uprzedniej weryfikacji przez
producenta/integratora/dostawce.

(2) Zabezpieczony przed niepowotanymi zmianami w rejestrach, programach
i konfiguracji urzgdzen,

(3) Wyposazony w mechanizmy kontroli programéw/aplikacji dozwolonych, tzw. biata
lista programéw/aplikacii,

(4) Zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostepem,

(5) Zabezpieczony przed nieautoryzowanym kopiowaniem danych, np. poprzez
zewnetrzne nosniki wymienne (pendrive, dyski twarde, karty pamieci),

(6) Wyposazony w raportowanie naruszenia bezpieczenstwa wykrytego przez
zabezpieczenia opisane w pkt 2.10.1 (1) — 2.10.1 (5).

(7) Wyposazony w system automatycznego/recznego instalacji aktualizacji
i poprawek systemu operacyjnego i oprogramowania po weryfikacji aktualizacji
i poprawek przez producental/integratora/dostawce. Zaleca sie wyzwalanie reczne
aktualizacji zweryfikowanych przez producenta/integratora/dostawce urzadzen.

(8) Wyposazony w mechanizm wykonywania kopii bezpieczenstwa poszczegolnych
jego istotnych elementéw (na zadanie, cyklicznie), pozwalajacy na przywrocenie
kazdego z istotnych elementéw systemu do prawidtowego dziatania, w zakresie
spetniania swej roli w systemie. Kazdorazowe wykonanie kopii bezpieczenstwa
musi by¢ widoczne w logach systemowych lub w centralnym systemie logowania.

(9) W ramach zadania Wykonawca wykona i przetestuje kopie systemu. Wykonawca
dostarczy niezbedne procedury odtworzeniowe.

(10)Urzadzenia powinny by¢é poditgczone do systemu centralnego logowania
zapewniajgcego scentralizowane monitorowanie, zarzgdzanie i analize logow z
urzadzen aktywnych z mozliwoscig przesytu tych logow do systemu analizy logow
Zamawiajgcego,

(11)Aktywne sktadowe urzadzen muszg by¢ poddane hardening’owi (np. wytgczenie
nie uzywanych portéw, ustug, przypisanie MAC adreséw stacji systemu do portow
urzgdzen sieciowych itp.)

(a)Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczony przed stosowaniem urzgdzen
szpiegujgcych tzw. Sniffer BlackBOX GSM, WiFi, routery GSM LTE

w urzgdzeniach obiektowych,

2.11.2 W zakresie sieci i potgczen:
(1) Zbudowanie odpowiedniej sieci poprzez zastosowanie segmentaciji

(2) Stosowanie najnowszych protokotow uwierzytelniajgcych.
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2.11.3 Wymagania dla uwierzytelniania uzytkownikow w systemie operacyjnym:

(1) Uzytkownik otrzymuje uprawnienia do urzadzen, zgodnie z zakresem jego
czynnosci stuzbowych oraz zasadg minimum koniecznego, oznaczajgcg
udostepnianie minimalnych uprawnien i zasobdéw wystarczajgcych do skutecznej

realizacji powierzonych zadan;

(2) W miare mozliwosci technicznych Uzytkownik (dotyczy takze dozwolonych
uzytkownikéw grupowych) przy uwierzytelnianiu sie¢ do Systemu musi mieé
mozliwos¢ stosowania ponizszych zasad:

(a)hasto powinno skfada¢ sie minimum z 12 znakéw;
(b)hasto powinno zawiera¢ przynajmniej:
e 1 malg litere (od a do z);
e 1 duzg litere (od A do 2);
o 1 cyfre (od 0 do 9);
e 1 znak specjalny, np.: '@#$%"&*(){}]\|:";'<>?,./.
(c) hasto nie moze zawierac:
o kolejno dwoch identycznych znakdéw oraz powtarzajgcych sie sekwencji
znakow;
e znakow diakrytycznych (np. g, €);
e nazwy konta, nie mogqg byc¢ identyczne z nazwg konta lub jego czescig;
e hasto nie moze by¢ imieniem, nazwiskiem, datg urodzenia danego
Uzytkownika;
(d)hasto wymaga zmiany co 30 dni;
(e)nowe hasto musi by¢ inne, niz co najmniej 5 ostatnio wprowadzonych haset;
(f) hasto musi sktada¢ sie z co najmniej 5 réznych znakdw;
(g)hasto musi r6znic sie od poprzedniego, co najmniej 3 znakami.
Dozwolone jest stosowanie innych bardziej restrykcyjnych metod uwierzytelniania
np. karty procesorowe, karty zblizeniowe, metody biometryczne, tokeny — w takim
przypadku nie sg wymagane zalecenia wskazane powyzej.
2.11.4 W trakcie obowigzywania umowy i trwania gwarancji/rekojmi Wykonawca jest
zobowigzany do powiadamiania Zamawiajgcego o kazdym wykrytym u siebie
incydencie cyberbezpieczenstwa lub bezpieczenstwa moggcym mie¢ wptyw realizacje

umowy lub gwarancji/rekojmi.

2.12.Uruchomienie i testowanie
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2121
2.12.2

2.12.3

Prace nalezy wykona¢ z zachowaniem petnej funkcjonalnosci systemu.

Po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z wykonywanym zadaniem i uzyskaniu
petnej funkcjonalnosci systemu Wykonawca przeprowadzi w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego zmiane haset administratora i uzytkownikow systemu.
W trakcie prowadzonych prac rozruchowych Wykonawca w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego zademonstruje dziatanie uktadu, zagrozenia i sposoby postepowania

w roznych sytuacjach problemowych.

3. Kontrola jakosci robét

3.1. Wymagania ogélne

311

3.1.2

3.1.3

3.14

3.2.

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét
przy realizacji przedmiotu zadania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt, jakosé materiatow
i elementdéw, zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli oraz mozliwos¢ pobierania

prébek i badania materiatow i robot.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw i robot z takag
czestotliwoscig, aby roboty zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami ST, wymogami
norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robot oraz dokumentacjg
projektows.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w Specyfikacji Technicznej mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury

zaakceptowane przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru).

Raport o postepie

W czasie wykonywania prac w celu zapewnienia wysokiej jakosci Wykonawca bedzie
sktadat w formie pisemnej sporzgdzone przez siebie Raporty okresowe — miesieczne
(w razie potrzeby Zamawiajgcy bedzie miat prawo do zwiekszenia czestotliwoSci
sporzgdzania Raportéw np. dwutygodniowe) o postepie i bedzie przekiadat

Zamawiajgcemu w jednym egzemplarzu w ciggu 3 dni od ostatniego dnia okresu.
Raporty bedg sporzgdzane do czasu zakonczenia wszystkich robaot.

Kazdy raport bedzie zawierat stan projektowania, stan dostaw, prefabrykacji, stan
zaawansowania prac, organizacje prac, dokumentacje jakosciowg, poréwnanie

rzeczywistego i planowanego postepu, ze szczegotami wszystkich wydarzen lub
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okolicznosci, ktore mogty zagraza¢ ukonczeniu zadania zgodnie z Umowag, oraz kroki

podjete lub zamierzone dla pokonania opéznien

Raport bedzie zawierat:

(1) Liste dziatan, ktére sg opdznione i majg wptyw na harmonogram;

(2) Wyjasnienia dla opdznionych dziatan, ktére majg lub mogg mie¢ wptywa na
harmonogram przedsiewziecia;

(3) Szczegoty srodkoéw zaradczych, proponowanych dla doprowadzenia opdznionych

prac z powrotem na sciezke harmonogramu (program naprawczy).
(4) Potwierdzenie osiggniecia najblizszych kamieni milowych

(5) Obszary, gdzie wystepujg problemy (oraz szczegéty na temat S$Srodkéw

podejmowanych dla rozwigzania problemow)

3.2.4 Raport nalezy przekazywa¢ na adresy e-mailowe uzgodnione z przedstawicielem

Zamawiajgcego lub osobiscie.
3.25 Kazdy raport bedzie zawierat:

(1) Szczegdtowy harmonogram ze szczegdtowym opisem postepu wigcznie z kazda
fazg realizacji (projektowanie, zakupy, produkcja, dostawa, budowa, montaz,
préby, uruchomienia, wigcznie z takimi samymi czynnosciami dla Robdt
realizowanych przez kazdego wyznaczonego Podwykonawce);

(2) Dla produkcji kazdej wazniejszej pozycji dostaw — nazwe dostawcy, procent
zaawansowania oraz rzeczywiste i spodziewane daty préb, wysyiki i dostarczenia
na teren Zamawiajgcego;

(3) Dla produkciji kazdej wazniejszej pozycji Urzadzen i Materiatdw — nazwe wytworcy,
miejsce produkcji, procent zaawansowania oraz rzeczywiste i spodziewane daty:
rozpoczecia produkcji, Inspekcji wykonawcy, prob oraz wysyiki i dostarczenia na

teren Zamawiajgcego;

(4) Szczegodtowe informacje o liczbie kazdej kategorii Personelu Wykonawcy oraz
kazdego typu sprzetu Wykonawcy na terenie budowy;

(5) Wykaz dokumentéw zapewnienia jakoéci, wynikow préb i swiadectw materiatéw
wraz ze wskazaniem miejsca gdzie sg te dokumenty do wgladu przez odpowiednie
stuzby Zamawiajgcego;

(6) Poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, ze szczegotami wszystkich
wydarzen lub okolicznosci, ktére mogty zagrazaC ukonczeniu zadania zgodnie

z Umowa, oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opoznien.
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4. Odbiory roboét

4.1. Ogodlne zasady odbioru robot

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.2.

421

4.2.2

423

4.2.4

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Specyfikacjg Techniczng, Branzowymi
Projektami Wykonawczymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

Zakonhczenie Prac bedacych przedmiotem odbioru Wykonawca stwierdza wpisem do

Dziennika Robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie
Przedstawicielowi Zamawiajgcego dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik Robdét,
zaswiadczenie wiasciwych jednostek iorgandéw, niezbednych $Swiadectw kontroli
jakosci oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi

w toku prac.

W zaleznosci od ustalen umowy i Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegajg
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy:

(1) Odbidr czesciowy /etapul/;

(2) Odbidr Koncowy,

Odbiér czesciowy/etapu/

Przedmiotem odrebnego odbioru sg kolejne etapy realizacji umowy.
Odbiér czesciowy polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot
i dotyczy kazdego z etapéw wymienionych w Umowie w Zatgczniku pn. Harmonogram

prac i ptatnosci,

Jakos¢ i ilos¢ robot podlegajacych odbiorowi ocenia Przedstawiciel Zamawiajacego
na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet dotyczgcych odbieranego odcinka,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i uprzednimi

ustaleniami.
Przed zgtoszeniem do odbioru prac, Wykonawca ma obowigzek wykonania

przewidywanych w przepisach i umowie préb i sprawdzen, skompletowania

i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw niezbednych do dokonania oceny
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4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.3.

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

prawidtowego wykonania przedmiotu etapu umowy oraz okazania Zamawiajagcemu
niezbednych atestow, swiadectw, certyfikatéw.

Odbior czesciowy bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Robét z jednoczesnym powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiajacego. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Robét i powiadomienia o tym fakcie

Przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbioru Robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego i potwierdza go wpisem do

Dziennika Robdét.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie Protokét Odbioru Czesciowego/Etapu, kitory
powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokdt odbioru,
z zastrzezeniem innych postanowien umowy, musi zosta¢ podpisany przez
Przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawce, a dzien podpisania stanowi Date
Odbioru.

Odbiér koncowy

Odbioru Koncowego przedmiotu umowy dokona Komisja Odbiorowa powotana przez

Zamawiajacego z udziatem przedstawicieli Wykonawcy umocowanych w Umowie.

Kiedy catoS¢ robot zostanie ukonczona i przejdzie pozytywnie Uruchomienia
przewidziane Umowa, Wykonawca zawiadamia o tym Zamawiajacego wpisem do

Dziennika Robdt.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie
Przedstawicielowi Zamawiajgcego dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego Wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: Dziennik Robdt,
zaswiadczenie witasciwych jednostek iorgandw, niezbednych Swiadectw kontroli
jakosci oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi

w toku prac.

Po potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru)
wykonania prac przewidzianych umowg poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Robot
oraz dostarczeniu dokumentacji zgodnie z pkt. 4.3.5 Specyfikacji Technicznej
Wykonawca dokonuje odrebnego pisemnego zgtoszenia o gotowosci do Odbioru

Koncowego (fax., pismo).
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4.35 Przed pisemnym zgtoszeniem do Odbioru Koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac i przekazac przedstawicielowi Zamawiajgcego miedzy innymi:
(1) Dokumentacja techniczna powykonawcza:

(a)Projekty wykonawcze =z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji
(dokumentacja powykonawcza w wersji na czysto) - 1 egzemplarze w wers;ji
papieroweji 1 egzemplarz w wersji elektronicznej - edytowalnej (na noéniku CD
lub DVD).

(b)Schemat/y technologiczny/e  (dostarczony/e przez Zamawiajgcego)

Z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji (na czysto).

Projekty wykonawcze wymienione w pkt. 4.4.5(1) muszg posiada¢ na stronie
tytutowej, czesci opisowej i na kazdym rysunku poszczegolnych projektow napis:
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA. Przy napisie: DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA nalezy umiesci¢ date i podpis Kierownika Robot.

(2) Dokumentacja jakosciowa:
(a)Swiadectwa, jakosci,
(b)Protokoty z badan, pomiaréw, sprawdzen itp.,
(c) Protokoty z pomiaréw elektrycznych,
(d)Certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i atesty dla
zabudowanych wyrobow,
(e)Dowody legalizacji (Swiadectwo lub cecha legalizaciji),
(f) Dziennik robdét.
(3) Instrukcje obstugi, konserwacji, eksploatac;ji:
(a)DTR-ki zabudowanych maszyn i urzgdzen,
(b) Instrukcje techniczne
(4) Oprogramowanie (w przypadku dostaw).
(a)Licencja oprogramowania;
(b)Dokument potwierdzajgcy udzielenie wymaganych licencji na zainstalowane
oprogramowanie;
(c) Nosniki instalacyjne zainstalowanego oprogramowania;
(d)Kody zrédtowe.
(e)Backup oprogramowania wraz z komentarzami w jezyku polskim;
(f) Lista haset i uzytkownikow zastosowanych na urzadzeniach (jezeli takie

wystepuja);
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4.3.6

4.3.7

(g)Algorytmy sterowania i regulacji opracowane z zastosowaniem symboli
zgodnych z normami, uzgodnione z Zamawiajgcym (nie dopuszcza sie
wydrukow  wykorzystujgcych bezposrednio oprogramowanie inzynierskie
systemu sterowania);

(h)Oprogramowanie aplikacyjne zastosowanych sterownikéw (na nosniku CD lub
DVD, dysku zewnetrznym, w wersji kohcowej, aktualnej na dzien przekazania
do eksploatacji) ;

(i) Oprogramowanie stuzgce do konfigurowania, programowania, diagnozowania
i serwisowania sterownikow oraz innych urzadzen wymagajgcych konfiguracji
lub programowania, jezeli takie wystepuja;

(5) Dokumentacja z przeprowadzonych odbiorow, sprawdzen i testow.

(a)Protokoty z odbioréw branzowych;

(b)Protokoty z przeprowadzonych préb funkcjonalnych, zabezpieczeh i blokad;

(c) Protokét z przeprowadzonego rozruchu;

(d) Protokét z pozytywnymi wynikami z przeprowadzonych testéw i potwierdzeniem

uzyskania funkcjonalnosci systemu;
(6) Inne:
(a)Kopie kart gwarancyjnych dla zamontowanych urzadzen;
(b)Wypetnione Warunki swiadczenia gwarancii;
(c) Liste specjalistycznych urzadzen i narzedzi remontowych;
(d)Liste czesci szybkozuzywajgcych sie i zapasowych, katalogi czesci
zamiennych;
(7) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Dokumentacja Odbiorowa bedzie posiadata spis tresci, wykaz zatgcznikow oraz
oznaczenie kazdego zatgcznika w celu identyfikacji. Catos¢ Dokumentacji Odbiorowe;j
bedzie podzielona na dzialy i bedzie spieta w teczkach lub segregatorach wg
systematyki przedstawionej w pkt 4.3.5 Specyfikacji Technicznej (spis treéci oraz
wykaz zatgcznikow Dokumentacji Odbiorowej zostanie przekazany Zamawiajgcemu

réwniez w formie elektronicznej).

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru w terminie 10 dni, od daty pisemnego
powiadomienia, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku braku gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej o przyczynach odrzucenia

zgtoszenia.
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4.3.8

4.3.9

4.3.10

4.3.11

4.3.12

Po usunieciu przez Wykonawce przyczyn uniemozliwiajgcych dokonanie przez
Zamawiajgcego Odbioru Koncowego, Wykonawca ponownie zgtasza gotowosc¢ do
odbioru zgodnie z pkt. 4.3.4, a Zamawiajacy bedzie postepowat zgodnie z punktem
4.3.7.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone usterki (wady) lub braki
wplywajgce na bezpieczenstwo pracy przedmiotu umowy lub limitujgce rozpoczecie
eksploatacji i uzytkowania, to Zamawiajgcy odmowi Odbioru do czasu usuniecia

takiego stanu.

Po usunieciu przez Wykonawce przyczyn uniemozliwiajgcych dokonanie przez
Zamawiajacego Odbioru Koncowego, Wykonawca ponownie zgtasza gotowos$¢ do
Odbioru zgodnie z punktem 4.3.4, a w takim przypadku Zamawiajacy przystgpi do

odbioru kohcowego niezwtocznie.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie Protokét Odbioru Koncowego, kitéry bedzie
zawierat ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru,
z zastrzezeniem innych postanowien umowy, musi zosta¢ podpisany przez
Przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawce, a dzien podpisania stanowi Date
Odbioru.

Terminem wykonania przedmiotu umowy jest data dokonania Odbioru Koncowego

przedmiotu umowy.

5. Dokumenty odniesienia:

5.1. Przepisy wewnetrzne Zamawiajacego

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.14

515

5.1.6

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéow”
(IVIA/60/0)

Instrukcja szczegdtowa organizacji bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
energetycznych w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw (IV/A/60/S)

Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turéw (1/P/12)

Instrukcja systemu bezpieczenstwa w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw
(INST 21525/B) z zatgcznikami nr 2; 3;

Zasady opracowywania, aktualizacji i gospodarki instrukcjami eksploatacji w PGE
GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw (INST 21594/D)

Zasady dotyczgce intranetowego systemu zalecen eksploatacyjnych w PGE GIEK S.A.
Oddziat Elektrownia Turéw (INST 21600/A)
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5.1.7

518

5.1.9

Instrukcja stosowania systemu oznaczen KKS w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia
Turéw (INST 21581/B)

Zarzadzanie zasobami automatyki przemystowej (OT) w PGE GIiEK S.A. (PROC
10041/B)

Dokument Zabezpieczenie przed wybuchem dla PGE GiEK S.A. Oddziat Elektrownia
Turéw (I/P/11)

Wyzej wymienione dokumenty wewnetrzne zostang udostepnione po podpisaniu
Umowy w wersji elektronicznej /ptyta CD/. Wykonawca po zakonczeniu robot zwroci
przekazane materiaty.

Ponadto w Sekcji Nadzoréw Realizacji Inwestycji Wydziat Nadzorow nad Realizacja,
Odbiorow

i Rozliczen Inwestycji (u Inspektoréw Nadzoru) dokumenty, o ktérych mowa powyzej

beda dostepne w wersji papierowe;j.

6. Podstawowe wymagania Zamawiajgcego dotyczace dostepu
| przebywania na terenie Zamawiajacego, ochrony srodowiska,
ochrony przeciwpozarowej i bhp:

6.1. Dostep do Terenu

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich postanowien
»Instrukcji systemu bezpieczenstwa w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw” oraz
wykonywania wszelkich polecen dotyczgcych porzadku i bezpieczehstwa wydawanych
przez umundurowanych pracownikow stuzby ochrony elektrowni.

Wykonawca w petnym zakresie odpowiada za zachowanie pracownikéw swoich

oraz swoich podwykonawcow.
W szczegoblnosci Wykonawca zastosuje sie do

obowigzku poddania sie wszystkich jego pracownikéw oraz pracownikéw jego
podwykonawcdw kontroli, Srodkow transportu, osob iich bagazu, w zwigzku z wwozem
i wywozem bgdz wnoszeniem i wynoszeniem materiatow i narzedzi dokonywanej

przez Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.

obowigzku poddania sie wszystkich jego pracownikéw oraz pracownikdéw jego
podwykonawcéw kontroli dokonywanej przez Stuzby Ochrony Zamawiajgcego
w zwigzku z badaniem stanu trzezwoéci, realizacji Podstawowych Wymagan i zasad
wynikajgcych z ,Instrukcji systemu bezpieczenstwa w PGE GIiEK S.A. Oddziat
Elektrownia Turéow” okreslonych w punktach 6.1.1+6.2.5 niniejszej Specyfikacji

Technicznej.
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6.1.1

Wejscie na teren Elektrowni Turéw

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Do wejscia na teren Elektrowni Turéw upowaznia przepustka tymczasowa
wylgcznie za jednoczesnym okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzajgcego tozsamos¢, zaopatrzonego w fotografie badz karta SKD
w przypadku zasadnosci jej wydania.

Zabrania sie udostepniania przepustek tymczasowych i kart SKD osobom trzecim.

Przepustki Tymczasowe wydawane przez Biuro Przepustek, na podstawie

pisemnych wnioskéw.

Whnioski o wydanie przepustek sporzadzajg i podpisujg wytgcznie kierownicy

podmiotu bedgcego wykonawcg umowy zawartej z PGE GIiEK S. A. lub osoby

przez nich upowaznione. Sporzgdzenie wniosku jest jednoczesnie oswiadczeniem

sporzadzajgcego, o przeszkoleniu pracownikdw wym. we wniosku w zakresie

obowigzujgcych w Elektrowni Turéw przepisow porzadkowych oraz przepisow

BHP. Whniosek parafuje wtasciwy kierownik projektu, inspektor nadzoru badz

Koordynator Sekcji Nadzoréw i Realizacji Inwestycji Wydziatu DIM, podajgc

jednocze$nie numer umowy i czas jej realizacji, a nastepnie przesyla do

pracownika wtasciwego ds. ochrony.

W zapotrzebowaniu na wystawienie przepustki nalezy podac¢:

(a)nazwe podmiotu, ktéry ma zawartg umowe,

(b)nazwe podmiotu zatrudniajgcego pracownika,

(c)dane personalne pracownika: nazwisko i imie, date urodzenia, serie i nr dowodu
osobistego (lub innego dokumentu tozsamosci), adres zamieszkania,

(d)numer umowy bgdz uméw, przy realizacji, ktérych zatrudniony bedzie
pracownik,

(e)czas, na jaki dana osoba bedzie zatrudniona na terenie ELT.

Okres waznosci przepustki nie moze by¢ dtuzszy niz 6 miesiecy. Po uptywie tego

okresu Biuro Przepustek moze przediuzy¢ waznos¢ przepustki tymczasowej

zgodnie z procedurg opisang powyzej.

Odbiér przepustki jest kwitowany przez pracownika wtasnorecznym podpisem.

Przepustki moga réwniez odbiera¢ za pokwitowaniem kierownicy danych firm lub

na podstawie pisemnego upowaznienia wyznaczona przez nich osoba.

W odniesieniu do kart SKD powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio z tym

zastrzezeniem, ze karta SKD wydawana jest na czas realizacji zadan przez

okreslonego pracownika
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(9) Po zakonczeniu prac Wykonawca musi rozliczy¢ sie (zwrdci¢ do biura przepustek)
z przepustek tymczasowych i kart SKD wydanych Jego pracownikom.

(10)W przypadku pracownikéw firm obcych, wykonujgcych prace na terenie Elektrowni
Turéw, niewywigzywanie sie z obowigzku utrzymywania porzadku, w tym
zanieczyszczenie terenu Elektrowni Turdéw, bedzie skutkowato odebraniem

przepustek uprawniajgcych do wejscia i przebywania na terenie Elektrowni Turéw.

6.1.2 Wjazd pojazdéw na teren Elektrowni Turéw

(1) Jednorazowy wjazd pojazdéw zewnetrznych na teren Elektrowni Turow odbywa
sie na podstawie Przepustki strefowej ze stosowng adnotacjg, wydanej przez Biuro
Przepustek, Dowddce Zmiany Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej
(SUFO) lub wyznaczonego na jego polecenie pracownika SUFO. Zezwolenie na

wjazd nie uprawnia do parkowania na terenie elektrowni.

(2) Kierowcom pojazdéw podmiotéw zewnetrznych wykonujgcych stale prace na
terenie Elektrowni Turdow, ktére na czas wykonywania zadan muszg parkowac
w strefie kontrolowanego przebywania, pracownik wifasciwy ds. ochrony, na
wniosek inspektora nadzoru, kierownika Projektu lub Koordynatora Sekcji
Nadzoréw Realizacji Inwestycji Wydziatu DIM moze wydac Identyfikator — (Karte

Parkingowag) wazny z przepustkg tymczasowa lub kartg SKD.

(3) Wniosek o wydanie Identyfikatora z propozycjg miejsca parkowania w obrebie

przekazanego do dyspozyciji terenu sporzgdza kierownik danej firmy.

(4) Miejsce parkowania pojazdow, o ktérych mowa w pkt 6.1.2 (2) ustala i wskazuje
w uzgodnieniu z Kierownikiem Wydz. Ratownictwa Technicznego (ds.
bezpieczenstwa pozarowego) oraz Szefem Ochrony, Koordynator Sekcji
Nadzoréw Realizacji Inwestycji Wydziatu DIM.

(5) Naruszanie przepiséw dotyczgcych parkowania pojazdéw na terenie Elektrowni

Turéw moze spowodowac cofniecie zezwolenia na wjazd i parkowanie.

6.1.3 Wnoszenie/wwozenie i wynoszenie/wywozenie materiatow

1) Wnoszenie/wwozenie na teren Elektrowni Turéw oraz wynoszenie/wywozenie
z terenu Elektrowni Turéw materiatow do produkcji, materiatdw inwestycyjnych,
potfabrykatéw, narzedzi, sprzetu biurowego, srodkéw trwatych itp. zwanych dalej
materiatami i urzgdzeniami odbywa sie na podstawie Przepustki materiatowej
wystawionej przez uprawnionych inspektorow nadzoru Elektrowni Turéw, badz
specyfikacji sporzgdzanej przy wjezdzie na teren Elektrowni.

2) Podstawg do wywiezienia materiatow i urzadzen — skfadnikow majgtkowych firm

obcych wykonujgcych prace na terenie Elektrowni Turow sg przepustki
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materialowe wystawione przez uprawnionych inspektoréw nadzoru Elektrowni
Turéw.

3) Narzedzia i urzadzenia pomocnicze stanowigce witasno$¢ firm obcych
wykorzystywane na terenie Elektrowni Turow winny by¢ trwale oznakowane

w sposob umozliwiajacy identyfikacje ich wtasciciela.

6.2. Przebywanie naterenie

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

Pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow obowigzani sg, w czasie przebywania
na terenie Elektrowni Turow, do posiadania przy sobie przepustki tymczasowej wraz z
dokumentem tozsamo$ci (dopuszcza sie kserokopie). W przypadku posiadania karty
SKD, pracownik zobowigzany jest do noszenia jej w sposéb widoczny na wierzchniej
odziezy.

Zabroniony jest wstep na teren Elektrowni Turéw osob bedacych w stanie
nietrzezwosci badz po spozyciu alkoholu, a takze wnoszenie lub spozywanie alkoholu

na terenie Elektrowni Turdéw.

Pracownicy wykonawcy i podwykonawcdw zobowigzani sg do przebywania w miejscu
pracy, bgdz w drodze do i z miejsca wykonywania pracy, ubrani w ubrania robocze

i kaski opisane w sposoéb jednoznacznie identyfikujgcy wykonawce lub podwykonawce.

Ustawienie na terenie Elektrowni Turéw pomieszczen (szafek, skrzyn, pakamer,
kontenerow itp.), o ile nie znajdujg sie one na terenie przekazanym wykonawcy, winno
by¢ wczesniej uzgodnione z wiasciwym inspektorem nadzoru. Winny one by¢ opisane
pod rygorem ich usunigcia, przekazania innym uzytkownikom lub likwidacji, po
uprzedniej likwidacji znajdujgcych sie tam przedmiotéw. Opis powinien zawiera¢ co
najmniej nazwe podmiotu uzytkujgcego, nazwisko osoby bezposrednio
odpowiedzialnej i kontaktowy numer telefonu do osoby posiadajagcej klucze do

pomieszczenia.
Elektrownia Turéw zastrzega sobie prawo przeprowadzania wyrywkowej kontroli

wszystkich pomieszczen pod katem legalnosci przechowywania materiatdw oraz

wiasciwego przechowywania i zabezpieczenia materiatéw niebezpiecznych.

6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

6.3.1

W zwigzku z wdrozeniem w Elektrowni Turéw Systemu Zarzgdzania Srodowiskowego
wg normy PN-EN ISO 14001, Wykonawcy oraz firmy majgce siedziby na terenie
Zamawiajgcego zobowigzani sg do postepowania zgodnie z ustawg — Prawo ochrony
Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. . (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) oraz ustawg
0 odpadach z dnia 14.12.2012 r. . (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).Wykonawcy
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swiadczgcy ustugi na rzecz Zmawiajgcego i wytwarzajgce odpady, obowigzani sg do
usuniecia ich z terenu Elektrowni Turéw we witasnym zakresie. Wyjatek stanowig
odpady, ktorych spos6b zagospodarowania zostat okreslony w niniejszej Specyfikaciji
Technicznej.

6.3.2 Wykonawca zobowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego o rodzajach i ilosciach

substanciji niebezpiecznych magazynowanych oraz stosowanych w pracach na terenie

Elektrowni Turdw.

6.3.3 Pracownicy Wykonawcy sg zobowigzani do stosowania zasad ochrony Srodowiska

i przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepisow, a w szczegdélnosci do:

(1) ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczen
szkodliwymi  substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami
zawierajgcymi sktadniki trujgce,

(2) sktadowania materiatdw przewidzianych do wykonania rob6t oraz gromadzenia
wytworzonych odpadow w celu przygotowania ich do wysyiki, w miejscach
i w sposob uzgodniony z gospodarzem terenu i inspektorem nadzorujgcym prace

ze strony Elektrowni,

(3) usuwania materiatéw zbednych, nieprzydatnych do dalszego prowadzenia robét,

(4) nie uzywania wody pitnej do celéw przemystowych,

(5) odprowadzania $ciekéw poprodukcyjnych do urzadzen kanalizacyjnych zakfadu
po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

(6) utrzymywania czystosci i porzadku na uzytkowanym terenie lub obiekcie, tgcznie
Z oczyszczaniem zabrudzonych drég zaktadu przez eksploatacje sprzetu
bedacego w dyspozycji Wykonawcy.

(7) niestosowanie sie do pkt (6) bedzie skutkowato odebraniem przepustek
uprawniajgcych do wejscia i przebywania na terenie Oddziatu.

6.3.4 Zabrania sie:

(1) spalania na terenie Elektrowni Turéw jakichkolwiek odpadow,

(2) wprowadzania do kanalizacji zaktadowej substancji szkodliwych, trujgcych
i niebezpiecznych lub wylewania ich na terenie Elektrowni Turdw,

(3) zanieczyszczania stref ochronnych uje¢ wody, punktéw zrzutowych $ciekéw
zaktadowych i ich najblizszego otoczenia,

(4) prowadzenia dziatan powodujgcych niszczenie trawnikow, zieleni oraz skazenia
gleby; jezeli taka konieczno$¢ wystgpi wéwczas firma prowadzgca prace

zobowigzana jest przywrdci¢ zdegradowany teren do stanu pierwotnego,
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6.3.5

6.3.6

(5) umieszczania i sktadowania odpadéw w miejscach do tego nie przeznaczonych,
organizowania ,dzikich wysypisk” na terenie Elektrowni Turéw. W przypadku
stwierdzenia takiego postepowania firma bedzie zobligowana do usuniecia

wszystkich zgromadzonych w ten sposob odpaddw na wiasny koszt,

(6) deponowania odpadéw do pojemnikéw nalezgcych do Elektrowni Turdw,
Wykonawca zobowigzany jest do deponowania wytworzonych odpaddéw we

wiasnych pojemnikach,
(7) stosowania urzgdzenh emitujgcych do srodowiska nadmierny hatas i/lub wibracje,

(8) stosowania urzadzen zawierajgcych substancje emitujgce promieniowanie
jonizujgce bez uzgodnien z wiasciwymi organami (Panstwowg Inspekcja
Sanitarng, Stuzbg Ochrony Radiologicznej), prowadzenia dziatan ingerujgcych
w $rodowisko, sprzecznych z posiadanymi przez Elektrownie Turéw pozwoleniami
i decyzjami wiasciwych organdw,

(9) magazynowania na terenie Elektrowni Turdw substancji niebezpiecznych, nie

stosowanych do prac okreslonych w zleceniu.

Jezeli w wyniku prowadzonej dziatalnosci Wykonawca spowoduje nadzwyczajne
zagrozenia srodowiska tj. nastgpi gwattowne zdarzenie moggce wywota¢ znaczne
zniszczenie $rodowiska lub stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi,
pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do natychmiastowego zawiadomienia
Dyzurnego Inzyniera Ruchu o zaistniatym zdarzeniu (tel. wew. 7500 z telefonow
komérkowych 75 773 7500).

Pracownicy Wykonawcy obowigzani sg w razie koniecznosci do natychmiastowego
przystgpienia do dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkow zagrozenia
srodowiska i czynnego uczestniczenia w akcji ratowniczej organizowanej przez stuzby

Elektrowni Turow

Wykonawca ponosi peing, przewidziang prawem odpowiedzialnos¢ za skutki

naruszenia obowigzku ochrony $rodowiska oraz braku przeciwdziatania dla

ograniczenia zagrozen i jest zobowigzana do usuwania skutkéw degradacji srodowiska

np. rekultywacji terenéw zielonych na wtasny koszt.

Spetnienie norm hatasu

Wymagania:

(1) nie moze by¢ przekroczona wartos¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone
Srodowiska zewnetrznego

(2) nie moga by¢ przekroczone wartosci dopuszczalne ze wzgledu na ochrone

srodowiska pracy
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6.3.7

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

6.4. Ochrona zdrowia lub zycia oraz przeciwpozarowa.

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

Wszyscy pracownicy zaktadéw i przedsiebiorstw $wiadczgcych ustugi na rzecz
Elektrowni Turéw pracujgcy na obiektach zaktadu zobowigzani sg do bezwzglednego

przestrzegania postanowien:
(1) wszystkich polskich aktéw prawnych z zakresu ppoz.,
(2) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turow (1/P/12)

Kierownicy robét/budowy przed podjeciem wszelkich prac remontowo -
modernizacyjnych winni zapozna¢ podlegtych pracownikéw z obowigzujgcymi na
terenie Elektrowni Turéow przepisami ochrony przeciwpozarowej, a takze
Z wystepujacymi zagrozeniami pozarowymi.

Wszyscy Wykonawcy sg zobowigzani do uzytkowania i utrzymania budynkow,

urzagdzen i sktadowisk w sposéb zabezpieczajacy je przed powstaniem pozaru.

W obiektach Elektrowni Turéw oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione
wykonywanie czynnosci, ktére mogg spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie sie,
utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczegolnosci
takich jak:

(1) uzywanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrozonych wybuchem
oraz w miejscach wystepowania materiatdw niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym,

(2) uzytkowanie elektrycznych urzadzeh grzewczych ustawionych bezposrednio na
podfozu palnym, z wyjatkiem urzgdzen eksploatowanych zgodnie z warunkami

okreslonymi przez producenta;

(3) sktadowanie materiatbw palnych na drogach komunikacji ogdélnej oraz

sktadowanie jakichkolwiek materiatdw na drogach ktore stuzg do ewakuacii;

(4) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe
uzycie;

(5) Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do urzgdzen przeciwpozarowych,
urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami,
wyj$¢ ewakuacyjnych oraz wytgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego

oraz gtébwnych zaworéw gazu.

PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw Strona 31



Specyfikacja Techniczna

6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

Wykonawcy zabrania sie dokonywania samodzielnie przerébek i remontéw urzgdzen
oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktow odbioru
energii elektrycznej lub gazowej bedgcych w posiadaniu Zamawiajgcego.

Kierownictwo firm pracujgcych na terenie Elektrowni Turéw jest zobowigzane do
informowania przedstawicieli Zamawiajgcego o zaistniatym zdarzeniu zagrazajgcym

zyciu, zdrowiu lub pozarowym.

W przypadku zauwazenia zagrozenia zdrowia lub 2zycia, pozaru Ilub innego

miejscowego zdarzenia nalezy postepowac zgodnie z ,INSTRUKCJA alarmowa na

wypadek zagrozenia zdrowia lub 2zycia, pozaru lub innego miejscowego

zdarzenia na terenie Elektrowni Turéw” stanowigcqg zatgcznik nr 1 do Regulaminu

Ratownictwa Elektrowni Turow (1/P/12), a w szczegdlnosci:

(1) Zachowac spokdj i nie wywotywac paniki.

(2) Zaalarmowaé¢ Wydziat Ratownictwa Technicznego, tel. wew. 7998, z telefonéw
komérkowych 75 773 7998 podajgc dokfadne dane:

(a)nazwisko osoby wzywajgcej pomocy;

(b)gdzie wystepuje zagrozenie;

(c)jaki jest rodzaj zagrozenia;

(d)czy jest zagrozone zycie ludzkie;

(e)zastana sytuacja w miejscu wystgpienia zagrozenia (np. osoba nieprzytomna,
rozlana substancja niebezpieczna, duze zadymienie, zagrozenie obiektow,
urzadzen itp.).

(3) Stuchawki nie odktadac¢ dotad az poleci to uczyni¢ przyjmujacy zgfoszenie

0 zdarzeniu.

(4) W przypadku wystgpienia pozaru nalezy przystgpi¢ do likwidacji pozaru
dostepnym sprzetem przeciwpozarowym w miare posiadanych mozliwosci

i umiejetnosci.

(5) W przypadku zatrzymania akcji serca przystgpi¢ do dziatarh reanimacyjnych.

(6) Podporzadkowaé sie zarzgdzeniom kierujacego dziataniami
ratowniczo-gasniczymi.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

6.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

6.5.1

W zwigzku z wdrozeniem w Elektrowni Turéow Systemu Zarzgdzania Bezpieczehstwem
i Higieng Pracy wg normy PN-1SO 45001:2018, wszystkich Wykonawcow obowigzujg

postanowienia:
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6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.5.6

6.5.7

(1) wszystkich polskich aktéw prawnych z zakresu BHP,

(2) ,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia
Turéw” (1IV/A/60/0),

(3) Instrukcji szczegétowej organizacji bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach energetycznych w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turow
(IV/AI60/S)

Przy wykonywaniu robot przy urzadzeniach energetycznych Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ wykaz pracownikOw zawierajgcy imiona i nazwiska oraz
kwalifikacje wszystkich pracownikéw delegowanych do wykonania pracy (dotyczy to
w szczegolnosci dodatkowych swiadectw kwalifikacyjnych, uprawnien spawalniczych,
uprawnien do obstugi wciggnikow itp.).

Przy dopuszczeniu do pracy dopuszczajgcy powinien zaznajomi¢ Kierujgcego
zespotem oraz zespot pracownikow z urzgdzeniami i warunkami bezpieczenstwa pracy

ze szczegoblnym uwzglednieniem miejsc i stref zagrozenia wybuchem.

Inspektor Nadzoru Elektrowni Turdw, jest zobowigzany do informowania o ryzyku
zawodowym, jakie wigze sie z wykonywang pracg oraz o wystepujgcych warunkach

srodowiska pracy.
Pracownicy Wykonawcy pod rygorem wstrzymania prac sg zobowigzani do:
(1) noszenia kaskdéw ochronnych na terenie Elektrowni Turow,

(2) stosowania srodkéw ochrony stuchu w miejscach pracy, gdzie wystepuje

przekroczenie NDN hatasu,

(3) stosowanie masek przeciwpytowych w miejscach, gdzie wystepuje przekroczenie
NDS zapylenia,

(4) innych srodkow ochrony indywidualnej w zalezno$ci od rodzaju wystepujacych
zagrozen.

Kierownictwo firm pracujgcych na terenie Elektrowni Turéw jest zobowigzane do

informowania Stuzby BHP Elektrowni Turow o kazdym wypadku przy pracy oraz

zdarzeniu potencjalnie wypadkowym w dniu, w ktérym zdarzyt sie wypadek lub

zdarzenie potencjalnie wypadkowe, oraz do zabezpieczenia miejsca wypadku lub

zdarzenia prawie wypadkowego zgodnie z obowigzujgcg w tym zakresie procedura.

Zamawiajacy deklaruje udostepnienie niezbednych informacji oraz udzielenie
wszechstronnej pomocy osobom badajgcym okolicznosci i przyczyny wypadku

(zgodnie z Kodeksem Pracy).
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7. Wymagania dotyczace elektronicznej wersji dokumentac;ji
projektowej (wersja z 21.09.2015 r.).

7.1. Wymagania ogolne

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.
7.1.7.
7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.
7.1.11.
7.1.12.

Szczegdétowa dokumentacja techniczna (rysunki) musi by¢ wykonana w skali
rzeczywistej.
Na rysunkach, planach sytuacyjnych nalezy umiesci¢ co najmniej trzy punkty
charakterystyczne nawigzujgce do charakterystycznych punktéw w terenie.
Wskazane punkty charakterystyczne zostang opisane wspotrzednymi geodezyjnymi
X,Y,Z — wspohrzedna Z dla danych trojwymiarowych) w dwoch ukfadach
wspotrzednych bedacych wynikiem pomiaréw w terenie:
(1) Panstwowy Uktad Wspotrzednych Geodezyjnych 1965
(2) Panhstwowy Uktad Wspotrzednych Geodezyjnych 2000
z zastosowaniem obowigzujgcego na terenie Elektrowni uktadu wysokosciowego:
poziom +0.000m =238.870m n.p.m. w ukfadzie Kronsztadt.
Elektroniczna wersja dok. proj. musi by¢ zapisana na jednym nosniku CD, DVD lub
Blu-Ray wg struktury okreslonej w pkt 7.2.. Nosnik musi by¢ opisany nastepujgco:
(1) Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn.: ,, ........... 7
(2) Data wykonania dokumentacji
(3) Nazwa biura projektowego wykonujgcego projekt
Wersja elektroniczna dokumentacji musi_byé catkowicie zgodna z jej wersjg
papierowa.
Jeden plik rysunkowy powinien zawierac tylko jeden rysunek.
Rozszerzenia plikbw muszg by¢ pisane matymi literami.
Nie dopuszcza sie stosowania bibliotek: czcionek, symboli itp. innych niz standardowo
zawartych w programach komputerowych.
Rysunek powinien by¢ tak zapisany, aby juz w oknie podgladu przegladarki byt
widoczny w catosci (opcja wyswietlania ,,zoom zakres”).
Nieuzywane bloki rysunkowe i odniesienia powinny by¢ usuniete z pliku.
Opis techniczny w catosci powinna by¢ zapisana w jednym w pliku Worda.
W przypadku, gdy opis techniczny powstaje w kilku réznych programach (jak
w przyktadzie ponizej), to poza wersjg zrédtowg — edytowalng, nalezy przygotowac
réwniez wersje w formacie pdf — w pliku wielostronicowym.
Przyktad:
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7.1.13.

7.1.14.

7.1.15.

7.1.16.

7.1.17.

7.1.18.

7.1.19.

& NNAAAMMRRCCC_01_BX.dwg )
& NNAAAMMRRCCC_02_BX.tif

M NNAAAMMRRCCC_03_BX.dgn - wersja edytowalna
(4 NNAAAMMRRCCC_04_BX.cdr >~
= NNAAAMMRRCCC_05_BX.xls
@ NNAAAMMRRCCC_06_BX.doc

v
L. KKKK_NNAAAMM_BX - Opis tecrﬁiczny.pdf — wersja PDF

W przypadku, gdy do rysunku dotgczony jest plik referencyjny np. w postaci bitmapy,

to nalezy je zapisa¢ w jednym pliku w formacie pdf, o tym samym numerze i nazwie.

Przyktad: )
B NNAAAMMRRCCC_01_BX.dwg
& NNAAAMMRRCCC _01_BX — tytut pliku referencyjnego .tif
v
L. NNAAAMMRRCCC_01_BX.pdf
Dokumentacja projektowa 2D musi by¢ dostarczana w plikach zrédtowych i w plikach

w formacie pdf z zachowaniem oryginalnego rozmiaru rysunku dla dokumentaciji
Uwaga: Zamawiajgcy preferuje zapis plikéw zrodtowych do formatu pdf, gdyz tylko
taki sposob tworzenia plikéw pdf umozliwia przeszukiwanie ich zawartosci.
Skanowanie do pdf dopuszcza sie dla nastepujgcych dokumentow:
— plikow referencyjnych do rysunku wektorowego w postaci bitmapy,
— uprawnien, oswiadczen, protokotdow, swiadectw, certyfikatéw, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci, atestow, kart gwarancyjnych, itp.,
— kart katalogowych producenta,
— DTR-ek zakupionych maszyn i urzadzen,
— itp.
Liczba plikéw w projekcie musi odpowiadac liczbie pozycji w tabelarycznym wykazie
plikow.
Dokumentacjia SASiZ powinna zawiera¢ zestawienia sygnatdw (bazy)
z uwzglednieniem alokacji w systemach DCS, sterownikach PLC, koncentratorach itp.,
zapisane w arkuszu programu Excel.
Kolorystyka schematow technologicznych wg pkt 7.4.
Kolorystyka schematow elektrycznych strukturalnych (jednokreskowych) w zaleznosci
od napiecia wg pkt. 7.5.

Dokumentacja zatozeniowa przekazana projektantowi przez Zamawiajgcego,
powinna byé zwrécona z naniesionymi zmianami z tym samym numerem
rysunku, nazwa pliku i tym samym tytutem rysunku. Kolejny numer wersji lub

zmiany powinien byé umieszczony tylko w tabelce rysunkowej.
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7.1.20.

7.1.21.

7.1.22.

7.1.23.

7.1.24.

Nazwa pliku zawierajgcego przedmiar, kosztorys musi by¢é numerem przedmiaru,
kosztorysu.

Nazwa pliku zawierajgcego rysunek musi by¢ taka sama jak numer tego rysunku.
Niedopuszczalne jest dodawanie tekstu do nazwy pliku rysunku. Tytul rysunku
powinien byé umieszczony tylko w tabelce rysunkowej i w wykazie wszystkich
plikéw, o ktérym mowa w pkt 7.3.

Numer projektu powinien by¢é umieszczony w tabelce rysunkowej na kazdym
rysunku.

Numery projektéw nalezy oznacza¢ wg wzoru:
KKKK _ NNAAAMM _BX — tytut projektu

Nazwa pliku zawierajacego spisy, zestawienia itp. nalezy oznacza¢ wg wzoru:

KKKK _ NNAAAMM_BX — tytut zestawienia,

7.1.25. Nazwy plikow (numery rysunkoéw) nalezy oznacza¢ wg wzoru:
NNAAAMMRRCCC_XX_BX (np. 01CBD01DA041_01_A)
KKKK numer kontraktu (umowy) zgodny z Centralnym Rejestrem Umoéw (nadawany przez wydziat
PMR)
NN numer bloku lub symbol innego obiektu wg ksiegi KKS
AAA oznaczenie uktadu technologicznego lub technicznego wg ksiegi KKS
MM numer kolejny uktadu (oznaczenie wynikajgce z KKS opisywanego uktadu lub w przypadku
wystepowania braku mozliwosci jednoznacznej identyfikacji oznacza¢ 00)
RR symbol typu urzgdzenia (oznaczenie wynikajgce z KKS opisywanego uktadu)
CcCC numer kolejny urzgdzenia w uktadzie (oznaczenie wynikajgce z KKS opisywanego uktadu)
XX nr kolejny rysunku
Oznaczenie branz
A - automatyki N - naweglania, -odpopielania, -odpylania, -odsiarczania X=1...9
B - budowlana | T-turbinowa | W -wodna TE- technologiczna opcjonalnie,
BX C - chemiczna Z- zabezpieczen, sterowania, telekomunikacja gdy w jed
E - elektryczna I- instalacyjna np.: wodna, kanalizacyjna, wentylacyjna, C.O. | branzy jest
K - kottowa P- zagospodarowanie przestrzenne D - drogowa Kilka
M -mechaniczna projektow
7.1.26. Projektant przed rozpoczeciem prac projektowych jest zobowigzany uzgodnic
z Wydziatem Planowania Operacyjnego i Koordynacji (TMP, tel.75 773 71 14(15))
Elektrowni Turéw, oznaczenia KKS dla numerdw projektéw i nazw plikdw tworzonej
dokumentacji projektowe;j.
7.1.27. Warunkowo dopuszcza sie, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, numeracje

dokumentacji projektanta, jezeli obiekt nie posiada oznaczenia KKS, a projektant
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posiada wiasng niepowtarzalng numeracje projektow i rysunkéw. Liczba znakéw

powinna zawieraé sie w zakresie od 8 do 20 znakdéw i

z Zamawiajgcym.

by¢ uzgodniona

7.1.28. Tres¢ klauzuli o prawach autorskich, umieszczana przez biura projektowe w tabelkach

dokumentéw musi

umozliwia¢ wykorzystywanie dokumentacji

do dziatalnosci

eksploatacyjnej, remontowej i modernizacyjnej prowadzonej przez ELT lub przez

osoby trzecie dziatajgce na jej zlecenie.

7.1.29. Dopuszczalne formaty plikow:

AutoCad w wersji mozliwie
1. dwg . .
najnowszej
» dan Microstation w wersji mozliwie | Rysunki projektéw
' g najnowszej
3. pdf Adobe Reader
fcw,
4,
fcd FastCad Rysunki projektéw - dopuszcza
sie warunkowo po uzgodnieniu z
5. cdr CorelDraw zamawiajgcym
6 kst, Norma
' ath kosztorysy, przedmiary roboét
7 pdf Adobe Reader
8. xlsx | Microsoft Excel 2016 Wykazy’, specyfikacje,  bazy
sygnatow
9. docx | Microsoft Word 2016 Opis : tecr_mlczny dokumentacji
technicznej, DTR
DTR, dokumentacja fabryczna
10. | pdf Adobe Reader elementbw montowanych przez
wykonawce, zatgczniki
tif,
11. | bmp, | (bitmapy) Podktady rastrowe
jpg

7.2. Struktura elektronicznej wersji dokumentacji projektowej 2D:
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projektu budowlanego — PB,
projektu wykonawczego — PW,
projektu podstawowego — PP,
koncepcja — K

analiza - A

Np:

| Nazwa zadania

— | PW-2D

[ | KKKK_NNAAAMM_BX — tytut projektu

—= KKKK_NNAAAMM_BX — Wykaz plikéw.xls

—ms KKKK_NNAAAMM_BX — Opis techniczny.doc

L1 KKKK_NNAAAMM_BX — Opis techniczny.pdf

— 21 KKKK_NNAAAMM_BX — Zestawienie sygnatéw.xls
"% KKKK_NNAAAMM_BX — Zestawienie sygnatow.pdf
#) KKKK_NNAAAMM_BX — Zestawienie materiatéw.xls
___=r KKKK_NNAAAMM_BX — Zestawienie materiatow.pdf
L% KKKK_NNAAAMM_BX — Zatacznik nri.pdf

—& NNAAAMMRRCCC_XX_BX.dwg

— M NNAAAMMRRCCC_XX_BX.dgn

—= NNAAAMMRRCCC_XX_BX.pdf

— & NNAAAMMRRCCC_XX_BX — tytut pliku referencyjnego.tif
| Przedmiary

—BA KKKK_NNAAAMM_BX — przedmiar.ath

= KKKK_NNAAAMM_BX — przedmiar.pdf

- Kogztorysy

— bl KKKK_NNAAAMM_BX — kosztorys.kst

< KKKK_NNAAAMM_BX — kosztorys.pdf

| Nagwa zadania
L K

b-~NAAAMMRRCCC_01_B.dwg A
&z NNAAAMMRRCCC_02_B.tif
NNAAAMMRRCCC_03 B.dgn - wersja edytowalna
NNAAAMMRRCCC_04_B.cdr
NNAAAMMRRCCC_05_B.xls
NNAAAMMRRCCC_06_B.doc

Vv

L T KKKK_NNAAAMM_B - Opis tecﬁniczny.pdf — wersja PDF

|
BEC R
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7.3. Wykaz plikow.

Wykaz wszystkich plikow wystepujgcych w danej strukturze projektu okreslonej w pkt 7.2. musi
by¢ wykonany za pomocg pliku wzorcowego o nazwie: Numer Projektu-Wykaz plikow.xIs.
Szczegotowy sposédb sporzgdzenia wykazu plikow za pomoca pliku wzorcowego znajduje sie
w zaktadce Info.

W zaktadce Opis projektu, przedstawionej na ponizszym zrzucie ekranu, zostaty pokazane
trzy kroki niezbedne do wykonania automatycznego wykazu plikéw, ktéry powstanie

w zaktadce Dane.

Plik wzorcowy zostanie przekazany projektantowi przez zamawiajgcego.

Marzedzia gtéwne Wstawianie Uktad strony Formuty Recenzja Widok

Arial 1w v = 5 Ogélne - & geWstaw » X - ﬁr [ﬁ ©

Ba~ B I U~ A& B % v % 000 % Usun ~
Style Sortuji Znajdzi | RAPORTY

= 4 Bl & A v P fi: )':g v @Fnrmat' (oM filtruj ~ zaznacz =

Schowek Czcionka | Wyrdwnanie & Liczba [F} Komarki Edytowanie

MO

Wklej

Folder projektu...

Wypetnia Zamawiajacy

Nr kartoteki ZDI:
D,

acy:

Wy
Wydziat:

Przenies dane |
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7.4. Kolorystyka schematéw technologicznych

e KKS-y linii technologicznych, armatury i napedéw — kolor czarny na warstwie: Opis

e Armatura i napedy na warstwie o nazwie czynnika i w kolorze czynnika

o Pomiary (baloniki) kolor czarny na warstwie: AKPiA

¢ Uwaygi i tabele kolor czarny na warstwie: TEXT

e Tabelka rysunkowa kolor czarny na warstwie: Tabelka

e Ramka rysunkowa kolor czarny na warstwie: Ramka

7.5. Kolorystyka schematoéw elektrycznych strukturalnych (jednokreskowych)
w zaleznosci od napiecia

L.p. [CZYNNIK KOLOR NR RGB NR CAD KKS

1. 0,4 kV niebieski 0,0,255 170 BFA+BFS, BHA+BHZ,
BJA+BJY, BKA+BKZ,
BLA=BLX, BTL+BTN

2. 230 V odcien niebieski 0,191,255 140 BRA+BRS

3. 220 VDC fioletowy 255,0,255 210 BUA+BUF, BRT+BRF

4. 24 VDC 191,0,255 200 BUG+BUJ

5. PE (uziom) zielono- 90,50

o KKS-y, linie, symbole, ramki — kolor czarny (255) na warstwie: Opis

e Pomiary (baloniki) - kolor czarny (255) na osobnej warstwie: AKPIA

¢ Uwaygi i tabele kolor czarny (255) na warstwie: TEXT

e Tabelka rysunkowa kolor czarny (255) na warstwie: Tabelka

e Ramka rysunkowa kolor czarny (255) na warstwie: Ramka

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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Wykazem podzespotéw

Zatgcznik nr. 1

L.P.

Nr kat.

Nazwa

llos¢

5309136

VX IT Szafa sieciowa / serwerowa standard
42U, szczelnosé¢ IP55, drzwi przeszklone
aluminiowe przednie, zawiasy 180°, tylne
drzwi z blachy stalowej petne, zawiasy
130°, dach petny, poditoga wieloczesciowa
petna, 19" profile przednie i tylne standard -
obcigzenie do 1500kg, w dostawie luzem:
12x mocowanie 19" 1U, ze stykiem, 25 $rub
torx, kolor RAL 7035

Strony katalogu HB 36 PL: 696

szer: 800 wys: 2000 gt: 1000-waga: 125,4

kg

8100245

Sciana boczna do VX, przykrecana
zewnetrznie, szczelnos¢ IP55, blacha
stalowa, kolor RAL 7035 (opak.=2Szt.)
-Strony katalogu HB 36 PL: 901 wys: 2000
gt: 1000-waga: 23,5 kg

8618801

Profil do wprowadzania kabli w podtodze do
VX, na srodku, szer.: 800 mm (opak.=2szt.)
Strony katalogu HB 36 PL: 1045

szer:800

waga: 0,28 kg

8660023

Element narozny z ostonami cokotu VX
new, przod i tyt, przod/tyt, wys.: 200 mm,
kolor RAL9005 (opak.=2szt.)

Strony katalogu VX New: 3 wys:200 g:800
waga: 4,34 kg

8660045

Ostony boczne cokotu VX New, wys.:
200mm, do gt.: 1000mm, kolor RAL9005
(opak.=2szt.)

Strony katalogu VX New: 3 wys:200 gt:1000
waga: 2,79 kg

5302027

Zestaw wyrdéwnania potencjatéw dla VX IT,

TX CableNet, do wykonania petnego
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centralnego wyréwnania poten. miedzy
wszystkimi ruchomymi elementami szafy wg
PN-EN 50 310

Strony katalogu HB 36 PL: 1035

waga: 0,267 kg

2090000

1U mocowanie 19" ze stykiem M5
(opak.=24szt.)

Strony katalogu HB 36 PL: 1097 wys:1U
waga: 0,36 kg

7094120

Sruba krzyzakowa z podktadka, M5x16 mm
(opak.=50szt.)

Strony katalogu HB 36 PL: 1098

waga: 0,2 kg

7979415

PDU managed, 16A/1P, gniazda
przetgczalne IEC: 24xC13 + 4xC19,
pomiary czynne, bierne na gniazdo,
doktadnosé: +1% (kWh) wg EN 62 053-21,
interfejs sieciowy, zintegrowany
wyswietlacz, awaryjne zasilanie
webserwera przez PoE oraz sekwencyjny
obwod przekaznika (PoE+ wedtug IEEE
802.3at), kabel podtgczeniowy 3m
zakonczony wtykiem CEEkon

Strony katalogu HB 36 PL: 735

szer:44 wys:1295 gt:70

waga: 5,04 kg

10.

7979721

Modut ochrony przepieciowej PDU z
wymiennymi ogranicznikami typu 3,
optyczna kontrola stanu na ochronniku,
sygnalizacja stanu na styku
bezpotencjatowym NO/NC, moc znam.:
3,7kW, prad znam. maks.: 16A, 1~,
wtyk/ztgcze CEEkon, przewod
przytagczeniowy / 2x dtug. 1m

Strony katalogu HB 36 PL: 754
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szer:44 wys:75 gt:250
waga: 2,08 kg

11.

7979020

Blokada wtykéw C14 i C20 dla gniazd PDU,
RAL 9005 (opak.=20szt.)

Strony katalogu HB 36 PL: 752

waga: 0,004 kg

12.

3311490

LCU DX, modulacja mocy chtodniczej w
zakresie 1-3 kW, bez redundancji, skraplacz
zewnetrzny o wym. 800x554x333mm
(SXWxG) i waga: 38kg, temp. pracy
skrplacza zew.: -20 do +45°C

Strony katalogu HB 36 PL: 768

szer:105 wys: 1550 gt:820

waga: 116 kg

13.

8617150

Szyna systemowa chassis 23 x 64 mm do
VX, do wewnetrznej ptaszczyzny montazu,
S/W/G: 1000 mm (opak.=4szt.)

Strony katalogu HB 36 PL: 991

waga: 4,22 kg

14.

3311494

SK ptyty przegrod powietrznych do LCU DX
w VX IT
waga: 2,7 kg

15.

5302014

VX IT prowadnice powietrza do szyny
profilowej 19" VX IT standard, do
rozdzielenia stref cieptego i zimnego
powietrza wew. szafy lub zastosowania
chtodzenia z LCP, dodatkowa ptaszczyzna
mocowania 19" 2x3U= 6U, kolor RAL 9005
Strony katalogu HB 36 PL: 1094

szer:800 wys:2000

waga: 8,68 kg

16.

5302202

Panel przelotowy do kabli 482,6 mm (19")
1U z listwg szczotkowa, klasa palnosci wg
UL 94-HB, kolor RAL9005

Strony katalogu HB 36 PL: 1074
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szer:482,6 wys:1U
waga: 0,243 kg

17.

7151305

VX IT 482,6 mm (19") panel zaslepiajgcy
3U=3x1U, beznarzedziowy montaz, ABS
samogasngcy wg UL 94 HB bez halogenu,
kolor RAL 9005 (opak.=3szt.x3U=9U)
szer:482,6 wys:3U

waga: 1,158 kg

18.

5502155

Systemowy uchwyt z tasma rzepowg do VX
IT, TS IT, dtug. tasmy rzepowej: 400mm,
kolor RAL9005 (opak.=10szt.)

Strony katalogu HB 36 PL: 1062

waga: 0,12 kg

19.

7111000

Kablowy wieszak przelotowy
chromianowany, WxG: 65x125 mm
(opak.=10szt.)

Strony katalogu HB 36 PL: 1064 wys:65
gt125

waga: 1,26 kg

20.

7030000

CMC Il Processing Units, zintegrowany
czujnik IR dostepu front, czujnik temp. NTC
z kablem przytgczeniowym

Strony katalogu HB 36 PL: 805

szer:138 wys:40 gt:132

waga: 0,62 kg

21.

7030060

System monitorowania CMC lll, Zasilacz,
Cl14,2 A, 24V (DC)

Strony katalogu HB 36 PL: 818

szer:138 wys:40 gt:132

waga: 0,65 kg

22.

7200215

DK CMC kabel zasilania C13/C14
230V/115V, dtug. 1,8m

Strony katalogu HB 36 PL: 819
waga: 0,188 kg

23.

7030088

CMC Il 19" zestaw montazowy 1U dla

trzech modutéw CMC lll, tworzywo
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samogasngce wedtug UL 94 HB, kolor RAL
9005

Strony katalogu HB 36 PL: 819

szer:482,6 wys:1U gt141

waga: 0,001 kg

24,

7030087

DK wspornik kablowy do kasety
montazowej 19" CMC Il (opak.=1kpl.)
Strony katalogu HB 36 PL: 819

waga: 0,001 kg

25.

7030110

System monitorowania CMC Ill, Czujnik
temperatury z czujnikiem zewnetrznym
Strony katalogu HB 36 PL: 807

szer:80 wys:30 gt:40

waga: 0,201 kg

26.

7030111

System monitorowania CMC llI, Czujnik
wilgotnosci i temp.

Strony katalogu HB 36 PL: 807

szer:80 wys:30 gt:40

waga: 0,206 kg

27.

7030400

System monitorowania CMC Ill, Czujka
dymu

Strony katalogu HB 36 PL: 807 wys:50
waga: 0,58 kg

28.

7030430

CMC 11l czujnik wyciekéw do punktowego
monitorowania obecnosci cieczy na
podtodze centrum danych lub w szafie
Strony katalogu HB 36 PL: 807

szer:110 wys:30 gt:40

waga: 0,283 kg

29.

7030100

System monitorowania CMC Ill, CAN-Bus
Sensor, Podtgczenie CMC-TC do CMC I
Strony katalogu HB 36 PL: 808

szer:110 wys:30 gt:40

waga: 0,192 kg

30.

7030128

CMC Il Czujnik dostepu, kontaktron do szaf
serii VX, dtug. kabla RJ12 - 0,5m
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(opak.=1szt.)

Strony katalogu HB 36 PL: 808
szer:18,3 wys:20 gt:89,8

waga: 0,09 kg

31.

5058052

Koszt instalacji hydraulicznej dla LCU DX
bez redundanciji, instalacja od parownika do

skraplacza.

32.

Przetacznik

sieciowy Cisco

Przetgcznik CISCO musi posiadac
minimum:
Przepustowo$¢ min 208 Gpbs

e 2 zasilacze jeden z zasilaczy minimum
1100W

o 2 kable zasilajgce

e Minimum 8 portéw 10G SFP jako
rozszerzenie modutowe.

e 48 porty typu RJ45 typu co najmniej
POE+

o Kazdy z przetgcznikdw musi umozliwiac
polgczenie w stos (stack) przy
wykorzystaniu
osobnego modutu nalezy dostarczy¢
odpowiedzenie kable.

e Zapewnia¢ wsparcie dla protokotu
802.1X
Osobny port do zarzgdzania;

e Przetgcznik musi  pozwala¢ na
integracje ze Srodowiskiem
zamawiajgcego ISE w  zakresie
TACACS+, RADIUS;

e Umozliwia¢ integracja ze srodowiskiem
zamawiajgcego Cisco NAM w zakresie
NETFLOW oraz SNMP;

e Umozliwia¢ Integracja ze srodowiskiem
zamawiajgcego Cisco Prime
Infrastructure;

e Umozliwia¢ Integracja ze srodowiskiem
zamawiajgcego CISCO DNA;

e Gwarancja na urzadzenie min 36
miesiecy;

e Wsparcie na urzgdzenie
8x5xNBD min 36 miesiecy;

e Licencja DNA min Network Essentials
36 miesiecy o ile jest dostepna.

e Modut SFP o przepustowosci 10GB
singlemode szt. 2;

w cyklu

Elektronicznie
tohyn podpisany przez
. tohyn Marcin
MarCIn 10522041

10522041 Data: 2024.05.17

07:45:31 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Diop Alioune
10520040

‘l 0520040 Data: 2024.05.17

08:06:36 +02'00'

WzTM

Elektronicznie podpisany przez
Nietrzeba Tomasz 10525002

—T sl
‘Data: 2024.05.17 10:12:42 +02'00 Tomare. Vb

PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw

Strona 46


10525002
Tekst maszynowy
Wz TM


		2024-05-17T07:45:31+0200
	Łohyn Marcin 10522041


		2024-05-17T08:06:36+0200
	Diop Alioune 10520040


		2024-05-17T10:12:42+0200
	Nietrzeba Tomasz 10525002




