Opis Przedmiotu Zamoéwienia

wZakup wraz z dostawg czujnikow i wyswietlaczy dla PGE Energetyka
Kolejowa S.A.”



|.OPIS RZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Przedmiot zaméwienia
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Przedmiotem zamadwienia jest zakup i dostawa dla PGE Energetyka Kolejowa S.A. czujnikow
oraz wyswietlaczy zgodnie z zatgcznikiem 1 do niniejszego dokumentu.

Adres dostawy przedmiotu zamdéwienia

21

Przedmiot zamdwienia zostanie dostarczony na nastepujacy adres:
PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Oddziat w Warszawie — Ustugi

Sekcja Specjalna ds. Utrzymania Pojazddw Kolejowych

ul. Towarowa 2

45-530 Dabrowa Gdrnicza

Opis przedmiotu zaméwienia
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3.2.

3.3.

3.4.

35.

Przedmiotem zamodwienia jest zakup i dostawa czujnikdw oraz wyswietlaczy na teren
Zamawiajgcego. Zakres dostawy obejmuje transport zamodwionych czesci wraz z ich
roztadunkiem na terenie bazy Zamawiajgcego.

Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1)  zakup czujnikdw oraz wyswietlaczy zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego
dokumentu oraz sugerowanym harmonogramem dostaw stanowigcym zatacznik nr 2
do niniejszego dokumentu;

2) dostawe i roztadunek czujnikdw oraz wyswietlaczy oraz ustawienie ich we wskazanych
pomieszczeniach w siedzibie Zamawiajgcego, bez ponoszenia dodatkowych kosztéw
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga, aby zaoferowane czujniki oraz wyswietlacze

1)  byty fabrycznie nowe, petnowartosciowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami
branzowymi, w stanie kompletnym i zdatnym do uzywania, tj.. gwarantujacym
stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupdw
elementéw i akcesoriéw;

2) spetniaty wymagania pod wzgledem BHP, byty zgodne z obowigzujacymi przepisami w
tym zakresie;

3) spetniaty parametry jakosSciowe dotyczace geometrii i wymiaréw oraz metody
zapewnienia jakosci i zatwierdzenia wyroboéw.

Realizacja przedmiotu zamodwienia bedzie nastepowata sukcesywnie, na podstawie

sugerowanego harmonogramu dostaw stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszego

dokumentu.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wszystkich czynnosci zwigzanych z

przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zamodéwienia na wiasny koszt i ryzyko,

zapewnienia niezbednych materiatéw i sprzetu na wiasny koszt i ryzyko oraz do wspdtpracy

Z przedstawicielem Zamawiajgcego w tym stosowanie sie do jego zalecen i opinii.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJII PRAC

1.
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WYMAGANIA OGOLNE
1.1

Wymagania realizacyjne

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace zgodnie z:
o zatozeniami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia oraz Ogdlnymi
Warunkami Zamowien Towardow,
) profesjonalng starannoscia,
) aktualnie obowigzujacymi przepisami: BHP, przeciwpozarowymi, ochrony
Srodowiska i innymi majacymi wptyw na realizacje zamowienia,

11.2. Wykonawca w swoim zakresie uwzgledni wszystkie koszty towarzyszace, ktdre nalezy

poniesc realizujac prace.



11.3.

1.1.4.

1.1.5.

Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich prac w sposéb nieutrudniajacy
prawidtowego funkcjonowania zakfadu.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w sposobie realizacji dostawy, Zamawiajacy
poinformuje osobe upowazniong do kontaktu po stronie Wykonawcy - Koordynatora.
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie podja¢ dziatania w celu usuniecia
nieprawidtowosci.

W celu zapewnienia wtasciwej realizacji dostaw bedacych przedmiotem zamodwienia,
Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia pracownikoéw we wiasciwy sprzet do
wykonywania przedmiotu zamaéwienia.

1.2. Prace wymagajace szczegdélnych kwalifikacji

121

Jezeli czynnosci wykonywane w ramach niniejszego zamadwienia beda nosity cechy prac,
dla ktérych wymagane s3 szczegdlne kwalifikacje Ilub zezwolenia Wykonawca
zobowigzany jest kierowa¢ do ich realizacji tylko pracownikéw uprawnionych do
wykonywania takich prac, posiadajacych wtasciwe kwalifikacje oraz stosowne badania
lekarskie, certyfikaty, zezwolenia itp.

1.3. Gwarancja

Zataczniki:

Okres gwarancji 12 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru. Gwarancja obejmuje
wszelkie  uszkodzenia  niespowodowane  nieprawidtowa  eksploatacja  przez
Zamawiajacego.

Zatacznik nr1-Spis ilosci wymaganych czesci

Zatagcznik nr 2 - Sugerowany harmonogram dostaw



Zatgcznik nr 1 - Spis ilosci wymaganych czesci

Warunki réwnowaznosci
Lp. Czesé Obudowa | Dilugosé¢ | Zasieg czujnika | Wyjscie czujnika | Czestotliwosé maksymalna | Napiecie ztacza | Jednostka | llosé jednostek
Czujnik SCID4ZPK badz réwnowazny
1 M12 64 mm 4 mm PNP 800Hz 10-30V DC Sztuka 20,00
Czujnik SCID4ZNK badz rownowazny
2. M12 58 mm 4 mm NPN 800Hz 10-30 V DC Sztuka 25,00
Czujnik PCID4ZRPK badz réownowazny
3. M12 6l mm 4 mm PNP 200 Hz 10-30 V DC Sztuka 150,00
Warunki réwnowaznosci
Lp Czesé Typ Dtugos Materiat Napieci Polaryzacj Rodzaj czota Strefa Temperatur Funkcj Metoda Obudow Przytacz Stopie Sygnalizacj Jednostk llosé
produktu é korpusu e a dziatani a pracy a okablowani a e n a a jednoste
zasilani asn wyjscia a ochron k
a y
4. Czujnik Czujnik 91 mm Mosigdz 10-30 V NPN niewbudowan 8mm -25+70°C NO 3- M18 Konektor P67 LED Sztuka 50,00
indukcyjny indukcyjny niklowan DC e przewodow M12
PCID8ZNK cylindryczn y y
badz y
réwnowazn
y
Warunki réwnowaznosci
L Czesé Typ Typ Wym | Stref | Zasil Polaryz Fun Podtac | Prze Prad Mate Mate | Czestotliw | Stopi Sygnal Tempe Rodz | Spos | Rozdzie Dokta Jedn llosé
p prod obud | iary a anie acja kcja zenie wody | obciaz riat riat osé/czas en izacja ratura aj o6b Iczosé dnosé ostka | jedno
uktu owy dziat wyjs enia obud czot reakcji ochro pracy Swia regu stek
ania cia owy a ny tta lacji
5. Czujnik Czujni 9 Mosi 10-30 NPN niewbud 8 - NO 3- M18 Kone P67 IPEOK LED - Laser Teac 5mm +40 Sztuk 26,00
analogowy k mm adz V DC owane mm 25+70° przew ktor /P67 40+50° owe hin mm a
odlegtosci analo niklo C odowy M12 C widzi
FTS5RLAP gowy wany alne
S5PNSILLS odleg R
badz tosci
rownowaz
ny




Warunki réwnowaznosci
L Czesé Styl Typ Zakres Typ Polacze Tryb Maksym Zrédt | Kla Maksym Czas Materi Typ Temperat Nor Jednos llosé
p. czujni | wykrywani | wykrywa | wyjs nie przetacz alne o sa alny prad | reak at montaz ura my tka jednost
ka a nia cia elektryc | ania napiecie Swia P cji obudo u robocza MET ek
zne DC tta wy

o. Czujnik Blok Retroreflek 100 mm PNP 4= Swiatto 26,4V LED IP6 100 mA Tms PBT Kotnierz -25+55°C CE Sztuka 30,00
fotoelektry syjny =>4m stykowe | jasne - 7 owy
czny E3Z- ztgcze Swiatto
R86 badz M8 ciemnie
réwnowaz
ny

Warunki réwnowaznosci
Lp. Czesé Typ Zakres Typ Potaczenie Tryb Maksymalne Klasa | Maksymalny | Czas Materiat Temperatura | Jednostka llosé
wykrywania wykrywania wyjscia | elektryczne przetaczania napiecie DC P prad reakgcji obudowy robocza jednostek

7. Czujnik Odbiciowy z 100 mm => 4 NPN 4-stykowe Swiatto jasne - 26,4V P67 100 mA Tms PBT -25+55°C Sztuka 30,00
fotoelektryczny reflektorem m ztgcze M8 Swiatto
E3Z-R66 badz ciemnie
réwnowazny

Warunki réwnowaznosci
Lp. Czesc Typ Zakres Typ Potaczenie Tryb Maksymalne Klasa | Maksymalny | Czas Materiat Temperatura | Jednostka llosé
wykrywania | wykrywania wyjscia | elektryczne przetaczania napiecie DC P prad reakcji obudowy robocza jednostek

8. Czujnik Odbiciowy 25+300 mm PNP 4-stykowe Swiatto jasne - 26,4V P67 100 mA <0,5ms PBT -10+55°C Sztuka 30,00
fotoelektryczny ztgcze M8 Swiatto ciemnie
E3Z-L88 badz
rownowazny




Warunki rownowaznosci

Lp. Czesé Typ Zakres Typ Potaczenie Tryb Maksymalne Klasa Maksymalny Czas Materiat Temperatura Jednostka llosé
wykrywania wykrywania wyjscia elektryczne przetaczania napiecie DC IP prad reakcji obudowy robocza jednostek

9. Czujnik Odbiciowy 30+90 mm PNP 4-stykowe Swiatto jasne - 26,4V P67 30 mA Tms PNP -10+55°C Sztuka 30,00

fotoelektryczny ztgcze M8 Swiatto ciemne

E3Z-L86 badz

rownowazny

Warunki réwnowaznosci
Lp. Czesé Wymiary Wejscia Wyjscia Wyjscia Wyjscie Interfejs Klasa IP Temperatura Jednostka llo$¢ jednostek
analogowe zasilajace komunikacyjny robocza

10. Miernik SRP-94BT-R- Z duzym 0/4-20 mA, 0/1-5V, 0,2 lub 4 Pasywne lub 24V DC RS-485/Modbus P20 -20+50°C Sztuka 10,00

80-0000-10-3-001 wyswietlaczem LED, 0/2-10V, 0- wejscia aktywne RTU (obudowa i

4x20mm 60/75/100/150 V REL/OC zaciski)
IP65 (front)
Warunki rwnowaznosci
Lp. Czesé Wymiary Wejscia Wyjscia Wyjscia Wyjscie Interfejs Klasa IP Temperatura Jednostka llo$¢ jednostek
analogowe zasilajace komunikacyjny robocza

1. Miernik SUR 457-R- Z wyswietlaczem 0/4-20 mA, 0-10V, REL 5A/0C Pasywne lub 24V DC RS-485/Modbus P20 -20+50°C Sztuka 10,00

JO-1000-10-3-081 lub LED, 4 x13 mm 0-150 mV, RTD lub (SSR) aktywne RTU (obudowa i

rownowazny TC zaciski)

IP65 (front)




Zatgcznik nr 2 - Sugerowany harmonogram dostaw

Lp. Typ Jednostka llosé Termin dostawy lloé¢ jednostek Termin dostawy
jednostek
Czujnik SCID4ZPK badz
1 réwnowazny Sztuka 2 tygodnie od 2 miesigce od
10,00 zamowienia 10,00 zamowienia
Czujnik SCID4ZNK badz
2. réwnowazny Sztuka 2 tygodnie od 2 miesigce od
15,00 zamowienia 10,00 zamowienia
Czujnik PCID4ZRPK badz
3. réwnowazny Sztuka 2 tygodnie od 2 miesigce od
75,00 zamowienia 75,00 zamowienia
Czujnik indukcyjny PCID8ZNK
4. badz réwnowazny Sztuka 2 tygodnie od 2 miesigce od
30,00 zamowienia 20,00 zamowienia
Czujnik analogowy odlegtosci
5. FT55RLAPSPNSILLS badz Sztuka 2 tygodnie od 2 miesigce od
réwnowazny 16,00 zamowienia 10,00 zamodwienia
Czujnik fotoelektryczny E3Z- . o
6. R86 badz réwnowazny Sztuka 2 tygodnie od 2 miesigce od
15,00 zamodwienia 15,00 zamowienia
Czujnik fotoelektryczny E3Z- . o
7. R66 badz réwnowazny Sztuka 2 tygodnie od 2 miesigce od
15,00 zamodwienia 15,00 zamowienia
Czujnik fotoelektryczny E3Z- . o
8. L88 badz réwnowazny Sztuka 2 tygodnie od 2 miesigce od
15,00 zamowienia 15,00 zamowienia
Czujnik fotoelektryczny E3Z- . L
9. L86 badz réwnowazny Sztuka 2 tygodnie od 2 miesigce od
15,00 zamowienia 15,00 zamowienia
10 Miernik SRP-94BT-R-80- s K 5 dnie od 2 miesi d
3 5 t t
0000-10-3-001 badz ztuka 5,00 ygcz meg 5,00 m|e,5|q'ce('3
rownowazny Zamowilenia zamowilenia
Miernik SUR 457-R-JO-1000- ] o
1. 10-3-081 badz réwnowazny Sztuka 5,00 2 tygodnie od 5,00 2 miesigce od

zamoéwienia

zamodwienia




