Zatacznik nr 8 - zakres dokumentacji projektowej art. 29a Prawa Budowlanego

Dokumentacja projektowa w przypadku realizacji przytaczy nN na podstawie art. 29a Prawa Budowlanego

powinna zawiera¢ m.in.:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.
1.10

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

Strone tytutowa, na ktérej nalezy umiescié nastepujace informacje:
1.1.1. wyszczegdlnienie miejsca inwestycji wraz z podanymi numerami ewidencyjnymi dziatek
1.1.2. zapis, ze Inwestorem jest PGE Energetyka Kolejowa S.A.,
1.1.3. metryczke z danymi i podpisem projektanta.
Opis techniczny zawierajgcy informacje na temat miejsca przytaczenia, mocy przytgczeniowej,
istniejgcej sieci elektroenergetycznej, systemu pracy sieci, zakresu robdt zwigzanych z realizacjg
przytaczenia oraz lokalizacji projektowanego ztgcza zgodnie z okreslonymi warunkami przytgczenia.
Plan Sytuacyjny wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesiong trasg przyfacza. Plan powinien
zawierac informacje o:
1.3.1. miejscu przytaczenia,
1.3.2. danych technicznych istniejacej linii elektroenergetycznej, do ktdrej nastepuje przytaczenie
(nazwa stacji zasilajgcej/linii, typ i przekrdj przewoddw, system pracy sieci),
1.3.3. typie projektowanego ztacza,
1.3.4. danych technicznych projektowanego przytacza (typ i przekrdj, dtugosé trasy i catkowita dtugosc
projektowanego kabla),
1.3.5. miejsca usytuowania ztgcza i uktadu pomiarowo — rozliczeniowego,
Dokumentacja powinna zawiera¢ obliczenia techniczne uwzgledniajgce m.in:
1.4.1. dobor urzadzen (aparatury, osprzetu, przewoddw) do warunkéw zwarciowych i obcigzeniowych,
1.4.2. sprawdzenie dopuszczalnych spadkdw napiecia oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
1.4.3. w przypadku uktadu pomiarowego potposredniego — prawidtowosé doboru przektadnikow
pradowych.
Zestawienie materiatow niezbednych do realizacji przytaczenia. Zestawienie powinno by¢ sporzadzone
z uwzglednieniem materiatéw, aparatow i urzadzen zgodnie z Wytycznymi do budowy systemodw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
Rysunki skrzyzowania przytacza z drogg lub z innymi obiektami, uwzgledniajagce miejscowe warunki
terenowe oraz uwagi wiascicieli obiektéw zawarte w odpowiednich zgodach — decyzjach.
Schemat jednokreskowy przytacza zawierajacy informacje o:
1.7.1. miejscu przytaczenia,
1.7.2. danych technicznych istniejacej linii elektroenergetycznej, do ktdrej nastepuje przytaczenie
(nazwa stacji zasilajgcej/linii, typ i przekrdj przewoddw lub kabla, system pracy sieci),
1.7.3. typie projektowanego ztacza,
1.7.4. typie i wartosci projektowanego zabezpieczenia gtéwnego,
1.7.5. danych technicznych projektowanego przytacza (typ i przekrdj, dtugosé trasy i catkowita dtugosc
projektowanego kabla)
Schematy elektryczne zastosowanych urzadzen rozdzielczych z opisem aparatury i osprzetu.
Kopie warunkdw przyfaczenia.
.Uzyskane w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego zgody w formie umdw z wtascicielami gruntéw o
udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy/demontazu urzadzen energetycznych (wzdér umowy
stanowi zatgcznik nr 8 do OPZ. Do umowy nalezy dotgczy¢ plan trasy urzadzen na dziatce, ktérej umowa
dotyczy. Uzgodniona trasa winna by¢ parafowana przez projektanta i wtasciciela dziatki.
Zgody zarzadcéw drdg na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, przez ktére przebiega trasa
przytacza.
Potwierdzony wypis z rejestru gruntéw wyszczegdlniajgcy numery i stan prawny dziatek, przez ktére
przebiega trasa przyfacza.
Oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w przypadku prawidtowo
pozyskanych i potwierdzonych stosownych praw. Wykonawca zobowigzany jest dla celéw sktadania
takiego oswiadczenie potwierdza¢ wskazane prawa, za co ponosi odpowiedzialnos¢.
Nie jest wymagane uzgodnienie z Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP)
z wytgczeniem sytuacji, w ktérych uzgodnienie ZUDP-u warunkujg odrebne przepisy badZz wymogi
instytucji administracyjnych, zarzgdcow drég, itp. oraz na uzasadniony wniosek Inwestora



